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La solution électrique maîtrisée

Concepteur de solutions électriques depuis 1949

NOTRE EXPÉRIENCE
Entreprise indépendante, nous avons développé nos différentes activités en associant la maîtrise technique 
des produits, le conseil et l’expertise, afin de mettre en œuvre des solutions électriques spécifiques pour 
nos clients.
Nous prenons en compte les problématiques environnementales et économiques en proposant des systèmes 
intelligents de gestion de l’énergie.

NOTRE EXPERTISE
Chacun de nos 280 collaborateurs s’implique au quotidien pour vous proposer un accompagnement  
personnalisé tout au long de votre projet. 
Dès le stade de conception, nous vous aidons à définir vos besoins et vous proposons des solutions 
en fonction de vos spécificités techniques et économiques. 
Interlocuteurs attentifs et compétents, nous prenons en compte et optimisons les coûts d’intervention 
sur chantiers en vous offrant l’assurance d’un projet parfaitement maîtrisé et opérationnel.

NOTRE ENGAGEMENT
Nos équipes sont à votre service pour répondre rapidement à vos besoins de matériels ou de conseils. 
Chaque commande fait l’objet d’un suivi rigoureux depuis la préparation jusqu’à la livraison. 
Notre organisation centralisée avec 50000 m2 stocks et productions, 5000 m2 de bureau, 
et 20000 références stockées vous assure une disponibilité permanente de 95% de nos produits.
Une logistique optimisée nous permet de livrer vos commandes dans les meilleurs délais : 
de 24 à 48h, 72h pour les envois grandes distances en France et en Europe.

NOTRE DIFFÉRENCE
Chacun de nos clients bénéficie d’une attention particulière. 
Pour une demande spécifique hors catalogue, nous faisons fabriquer dans les meilleurs délais les produits 
par nos usines partenaires, selon votre cahier des charges et nos critères de qualité. 
Nos ateliers intégrés sont également à votre service pour réaliser les configurations techniques répondant 
aux exigences de chacun.

Le siège social à Strasbourg

Une tradition et une culture forte

Demandez nos catalogues : contact@sermes.fr
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La solution électrique maîtrisée

Un interlocuteur unique pour vos projets

BATIMENT ET INFRASTRUCTURE
Depuis le tableau d’alimentation électrique du chantier jusqu’à 
l’éclairage des bâtiments, en passant par l’ensemble de la  
distribution électrique, nous intervenons pour proposer des  
solutions adaptées à vos projets.

Nos équipes vous accompagnent à chaque étape pour livrer en 
« juste à temps » et faciliter la mise en œuvre des installations.

En plus du programme de vente de composants nos bureaux 
d’études et nos ateliers de montage élaborent et réalisent 
dans des délais très courts des solutions spécifiques dans les  
domaines de la commande moteur, du process industriel ou 
d’environnements spécifiques.

fils & câbles

• Fils et Câbles domestiques

• Fils et Câbles à usage industriel 
 Rigides / Souples

• Câbles téléphoniques

• Câbles informatiques

• Câbles à usage particulier

• Câbles spéciaux et fabrications 
 sur mesures

Solutions d’éclairage

• Intérieur fonctionnel

• Industriel, hospitalier et sportif

• Extérieur

• Intérieur architectural

• Habitat

• Systèmes de gestion d’éclairage

• Armoires et coffrets de chantier

• Canalisations préfabriquées 
 de 25 à 6300A

• Systèmes de pré-câblage par câbles
 plats et souples

• Connectiques et équipements 
 mobiles / fixes

• Efficacité énergétique - Equipement
 de compensation de puissance

• Équipements et matériel ATEX 
 pour zones à risques

• Armoires IT médical

• Accessoires d’installation

Demandez nos catalogues : contact@sermes.fr
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fils et câbles

Activité Fils & Câbles

Une équipe de plus de 70 personnes traite quotidiennement vos commandes, de la coupe du câble jusqu’à 
l’expédition.
• L’activité Fils & Câbles est certifiée ISO 9001
• Le service commercial Fils & Câbles est composé de 20 collaborateurs motivés qui font tout pour vous offrir 
 un service personnalisé
• Le centre logistique Fils & Câbles est composé de 50 collaborateurs qui s’efforcent de traiter vos commandes
 dans les délais

SERVICE COMMERCIAL
• Accueil téléphonique personnalisé par zone géographique

• Conseil et définition des produits

• Sourcing international de produits pour les applications 
spéciales

• Au départ de votre commande, émission d’un avis  
d’expédition avec possibilité de suivi du colis par vos 
équipes

CENTRE LOGISTIQUE FILS & CÂBLES
Le site
• 50 collaborateurs
• 40 000 m² de superficie dont 20 000 m² couverts
• 5 zones de stockage sur 30 000 m²
• 2 ateliers de coupes sur 5 600 m²

L’activité
• Plus de 7 000 références
• Plus de 200 000 lignes préparées par an
• Plus de 230 BL par jour
• Plus de 100 000 coupes par an
• Un taux de service supérieur à 95%

Une équipe de spécialistes à votre écoute

1er stock de France
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STOCKAGE
• 5 000 emplacements
• 20 000 tourets (dont NIMP15)
• Gestion informatisée des emplacements

ATELIERS DE COUPES
Petites sections
• 1 600 m² de superficie
• 850 tourets sur racks

Grandes sections
• 4 000 m² de superficie
• Capacité de 300 coupes par jour

Sélection du touret avec contrôle par lecteur code à barres
Arrêt automatique à la longueur commandée
Impression d’une étiquette client et d’une étiquette RPC

CONTRÔLE - EMBALLAGE
• Vérification systématique des commandes avant envoi
• Emballage sous housse thermo-rétractée pour sécuriser 
 le transport
• Identification des colis par marquage spécifique 
 selon la demande du client

EXPÉDITION
• Plus de 100 000 colis par an
• Gestion des commandes selon la date d’expédition
• Livraison express sur demande
• Mesure de la performance des transporteurs

Garantie de la disponibilité

Coupe à la bonne longueur

Emballage sécurisé et quantité vérifiée

Respect des délais
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Les dessins, photos et chiffres sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

BÂTIMENT ET TERTIAIRE

fils et câbles
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INSTALLATIONS DOMESTIQUES



SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

6 4,1 5,2 41/36 32/28 69

10 5,3 6,7 57/50 44/39 113

16 6,4 7,8 76/68 59/53 170

25 8,1 9,7 96/89 77/67 268

35 9 10,9 119/110 95/83 360

50 10,6 12,8 144/134 115/100 488

70 12,1 14,6 184/171 147/128 684

95 14,1 17,1 223/207 178/156 952

120 15,6 18,8 259/239 207/184 1 200

150 17,3 20,9 299/275 239/209 1 480

185 19,3 23,3 341/314 273/238 1 855

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

1,5 2,6 3,2 17/15 14/12 20

2,5 3,2 3,9 24/21 19/16 31

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

• H07 VU : 
cuivre nu massif, classe 1

• H07 VR :
cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
PVC

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C
en régime de court-circuit : 
+ 160° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Couleurs disponibles

en homologation «HAR»
noir, bleu, brun, gris, orange,
rose, rouge, bleu clair, violet,
blanc, vert/jaune

MARQUAGE 
� USE HAR H07 V-U

USE HAR H07 V-R

INSTALLATION
Sous conduits appropriés, 
en montage apparent ou 
encastré (moulures, plinthes,
gaines, vides de construction 
et huisseries). 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201-3 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.3 S3 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Filerie rigide pour tableaux et appareillages électriques.
Câblage des circuits domestiques.

Installations domestiques H07 V-U
H07 V-R
fils de câblage rigides

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température
ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des 
facteurs de correction selon NF C 15-100.

fils et câbles

H07 V-U

H07 V-R

HAR

max
+70°CEca

C2

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

6 4,1 5,2 41/36 32/28 69

10 5,3 6,7 57/50 44/39 113

16 6,4 7,8 76/68 59/53 170

25 8,1 9,7 96/89 77/67 268

35 9 10,9 119/110 95/83 360

50 10,6 12,8 144/134 115/100 488

70 12,1 14,6 184/171 147/128 684

95 14,1 17,1 223/207 178/156 952

120 15,6 18,8 259/239 207/184 1 200

150 17,3 20,9 299/275 239/209 1 480

185 19,3 23,3 341/314 273/238 1 855

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

1,5 2,6 3,2 17/15 14/12 20

2,5 3,2 3,9 24/21 19/16 31

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

• H07 VU : 
cuivre nu massif, classe 1

• H07 VR :
cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
PVC

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C
en régime de court-circuit : 
+ 160° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Couleurs disponibles

en homologation «HAR»
noir, bleu, brun, gris, orange,
rose, rouge, bleu clair, violet,
blanc, vert/jaune

MARQUAGE 
� USE HAR H07 V-U

USE HAR H07 V-R

INSTALLATION
Sous conduits appropriés, 
en montage apparent ou 
encastré (moulures, plinthes,
gaines, vides de construction 
et huisseries). 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201-3 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.3 S3 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Filerie rigide pour tableaux et appareillages électriques.
Câblage des circuits domestiques.

Installations domestiques H07 V-U
H07 V-R
fils de câblage rigides

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température
ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des 
facteurs de correction selon NF C 15-100.

fils et câbles

H07 V-U

H07 V-R

HAR

max
+70°CEca

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Tension de service Uo/U
• H05 V-K : 300 / 500V AC
• H07 V-K : 450 / 750V AC 

� Tension d’essai
• H05 V-K : 

2000V AC pendant 5 mn
• H07 V-K : 

2500V AC pendant 5 mn 

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C
en régime de court-circuit : 
+ 160° C

� Rayon de courbure
fixe : 
H05 V-K : 4 x Ø
H07 V-K : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Couleurs disponibles

en homologation « HAR » 
vert/jaune, noir, bleu, brun,
gris, orange, rose, rouge, bleu
clair RAL 5012, bleu foncé RAL
5010, violet, blanc

� Couleurs disponibles
sans homologation « HAR » 
jaune et vert

MARQUAGE 
� USE HAR  H05 V-K

USE HAR  H07 V-K

INSTALLATION
Sous conduits appropriés, 
en montage apparent ou 
encastré (moulures, plinthes, 
gaines, vides de construction, 
huisseries) et en caniveaux non 
inondables, en intérieur. 

VARIANTE
V2-K en 90° 
sur demande.
Z-K sans halogène
voir page 53.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201-5 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.4.S2 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Filerie souple pour tableaux et appareillages électriques.
Câblage des circuits domestiques et industriels.

Installations domestiques H05 V-K
H07 V-K 
fils de câblage souples

fils et câbles

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

1,5 2,8 3,4 17/15 14/12 21

2,5 3,4 4,1 24/21 19/16 32

4 3,9 4,8 32/28 25/ 22 47

6 4,4 5,3 41/36 32/28 65

10 5,7 6,8 57/50 44/40 110

16 6,7 8,7 76/68 59/53 170

25 8,4 10,2 96/89 77/67 255

35 9,7 11,7 119/110 95/83 345

50 11,5 13,9 144/134 115/100 495

70 13,2 16 184/171 147/128 680

95 15,1 18,2 223/207 178/156 900

120 16,7 20,2 259/239 207/181 1 135

150 18,6 22,5 299/275 239/209 1 410

185 20,6 24,9 341/314 272/238 1 920

240 23,5 28,4 403/370 322/282 2 260

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

0,5 2,1 2,5 9/8 6/5 10

0,75 2,2 2,7 11/9,5 9/8 12

1 2,4 2,8 13/11 11/9 15

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température
ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des fac-
teurs de correction selon NF C 15-100.

H05 V-K

H07 V-K

Couleurs RAL pour H05/07 V-K - H05/07 Z-K - H07 V-U

Une garantie ne peut-être donnée pour ce type de nuancier. 
En effet, étant donné les diverses méthodes de fabrication, de faibles
écarts de teintes et de brillance peuvent se produire par rapport aux
cartes d’origine du fichier modèle. Ce nuancier ne doit donc servir qu’à
donner une idée générale des teintes RAL.

noir 9005

brun 8003

rouge 3000

blanc 9010

jaune 1021

orange 2003

rose 3015

Couleur RAL

bleu clair 5012

bleu moyen 5015

bleu foncé 5010

vert 6018

gris 7001

violet 4005

vert-jaune 6018/1021

Couleur RAL

HARC2

max
+70°C

CL5

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Tension de service Uo/U
• H05 V-K : 300 / 500V AC
• H07 V-K : 450 / 750V AC 

� Tension d’essai
• H05 V-K : 

2000V AC pendant 5 mn
• H07 V-K : 

2500V AC pendant 5 mn 

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C
en régime de court-circuit : 
+ 160° C

� Rayon de courbure
fixe : 
H05 V-K : 4 x Ø
H07 V-K : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Couleurs disponibles

en homologation « HAR » 
vert/jaune, noir, bleu, brun,
gris, orange, rose, rouge, bleu
clair RAL 5012, bleu foncé RAL
5010, violet, blanc

� Couleurs disponibles
sans homologation « HAR » 
jaune et vert

MARQUAGE 
� USE HAR  H05 V-K

USE HAR  H07 V-K

INSTALLATION
Sous conduits appropriés, 
en montage apparent ou 
encastré (moulures, plinthes, 
gaines, vides de construction, 
huisseries) et en caniveaux non 
inondables, en intérieur. 

VARIANTE
V2-K en 90° 
sur demande.
Z-K sans halogène
voir page 53.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201-5 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.4.S2 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Filerie souple pour tableaux et appareillages électriques.
Câblage des circuits domestiques et industriels.

Installations domestiques H05 V-K
H07 V-K 
fils de câblage souples

fils et câbles

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

1,5 2,8 3,4 17/15 14/12 21

2,5 3,4 4,1 24/21 19/16 32

4 3,9 4,8 32/28 25/ 22 47

6 4,4 5,3 41/36 32/28 65

10 5,7 6,8 57/50 44/40 110

16 6,7 8,7 76/68 59/53 170

25 8,4 10,2 96/89 77/67 255

35 9,7 11,7 119/110 95/83 345

50 11,5 13,9 144/134 115/100 495

70 13,2 16 184/171 147/128 680

95 15,1 18,2 223/207 178/156 900

120 16,7 20,2 259/239 207/181 1 135

150 18,6 22,5 299/275 239/209 1 410

185 20,6 24,9 341/314 272/238 1 920

240 23,5 28,4 403/370 322/282 2 260

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

0,5 2,1 2,5 9/8 6/5 10

0,75 2,2 2,7 11/9,5 9/8 12

1 2,4 2,8 13/11 11/9 15

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température
ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des fac-
teurs de correction selon NF C 15-100.

H05 V-K

H07 V-K

Couleurs RAL pour H05/07 V-K - H05/07 Z-K - H07 V-U

Une garantie ne peut-être donnée pour ce type de nuancier. 
En effet, étant donné les diverses méthodes de fabrication, de faibles
écarts de teintes et de brillance peuvent se produire par rapport aux
cartes d’origine du fichier modèle. Ce nuancier ne doit donc servir qu’à
donner une idée générale des teintes RAL.

noir 9005

brun 8003

rouge 3000

blanc 9010

jaune 1021

orange 2003

rose 3015

Couleur RAL

bleu clair 5012

bleu moyen 5015

bleu foncé 5010

vert 6018

gris 7001

violet 4005

vert-jaune 6018/1021

Couleur RAL

HARC2

max
+70°C

CL5

Eca

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

6 4,1 5,2 41/36 32/28 69

10 5,3 6,7 57/50 44/39 113

16 6,4 7,8 76/68 59/53 170

25 8,1 9,7 96/89 77/67 268

35 9 10,9 119/110 95/83 360

50 10,6 12,8 144/134 115/100 488

70 12,1 14,6 184/171 147/128 684

95 14,1 17,1 223/207 178/156 952

120 15,6 18,8 259/239 207/184 1 200

150 17,3 20,9 299/275 239/209 1 480

185 19,3 23,3 341/314 273/238 1 855

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
PERMANENT APPROX.

mm² mini mm maxi mm 2/3cond 4/6cond kg/km

1,5 2,6 3,2 17/15 14/12 20

2,5 3,2 3,9 24/21 19/16 31

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

• H07 VU : 
cuivre nu massif, classe 1

• H07 VR :
cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
PVC

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C
en régime de court-circuit : 
+ 160° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Couleurs disponibles

en homologation «HAR»
noir, bleu, brun, gris, orange,
rose, rouge, bleu clair, violet,
blanc, vert/jaune

MARQUAGE 
� USE HAR H07 V-U

USE HAR H07 V-R

INSTALLATION
Sous conduits appropriés, 
en montage apparent ou 
encastré (moulures, plinthes,
gaines, vides de construction 
et huisseries). 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201-3 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.3 S3 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Filerie rigide pour tableaux et appareillages électriques.
Câblage des circuits domestiques.

Installations domestiques H07 V-U
H07 V-R
fils de câblage rigides

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température
ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des 
facteurs de correction selon NF C 15-100.

fils et câbles

H07 V-U

H07 V-R

HAR

max
+70°CEca

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC blanc, noir ou gris

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 5° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 60° C
en régime de court-circuit :
+ 150° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 VV-F

INSTALLATION
Conditions d’installations fixes
ou semi-mobiles en locaux
selon NF C 15-100. 
Pour effort mécanique moyen. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure 
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.5 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation d'appareils domestiques, machines de bureau, etc.

Installations domestiques H05 VV-F
câbles souples
gaine PVC

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHU   TE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION APPROX.

APPROX. PERMANENT cos. � = 0,8
mm² mm AIR LIBRE 30° C V/A/km kg/km

2 x 0, 75 6,2 14 49,9 55
3 G 0, 75 6,6 14 49,9 65
4 G 0, 75 7,2 12 43,2 78
5 G 0, 75 8 12 43,2 97
2 x 1 6,6 17 37,4 64
3 G 1 7 17 37,4 77
4 G 1 7,8 14 32,4 96
5 G 1 8,6 14 32,4 114
2 x 1, 5 7,6 22 25,5 87
3 G 1, 5 8,2 22 25,5 110
4 G 1, 5 9,3 18 22,1 137
5 G 1, 5 10,3 18 22,1 168
2 x 2, 5 9,2 30 15,4 133
3 G 2, 5 10 30 15,4 167
4 G 2, 5 10,9 25 13,3 205
5 G 2, 5 12,1 25 13,3 248

(*) 2 x 4 10,6 40 9,5 173
3 G 4 11,4 40 9,5 220
4 G 4 12,5 34 8,3 270
5 G 4 14,1 34 8,3 350

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
câble posé seul sur tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers
et espacés de la paroi, à l’abri du soleil, à température ambiante de 30°C.
Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

(*) Câble non harmonisé 

fils et câbles

HAR

AG2

CL5

C2

max
+60°C

Eca
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC blanc ou noir

� Tension de service Uo/U
300 / 300V AC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn 

� Plage de température
de - 5° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 60° C
en régime de court-circuit :
+ 150° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� bleu - brun

MARQUAGE 
� USE HAR H03 VVH2-F

USE HAR H03 VV-F

INSTALLATION
La température maximale à la
surface de la gaine ne doit pas
dépasser 50° C.
Au-delà, le câble doit être
inaccessible aux personnes 
et aux animaux. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure 
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.5 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de petits appareils électro-domestiques.

Installations domestiques H03 VVH2-F
H03 VV-F
câbles souples pour petits appareils 
électro-domestiques
gaine PVC

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME APPROX.

APPROX. PERMANENT
mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

2 x 0,75 3,8 x 6,3 6 35

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME APPROX.

APPROX. PERMANENT
mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

2 x 0,5 5 3 39

(1) Intensités maximales (Iz) valable pour :
câble posé seul, à l’air libre et à température ambiante de 30° C. 
Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100. 

H03 VV-F rond

H03 VV H2-F méplat

fils et câbles

En cas de flexions ou torsions répétées on utilisera le câble rond
type H03 VV-F.

HARC2

max
+60°C

AG2

CL5
Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC blanc, noir ou gris

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 5° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 60° C
en régime de court-circuit :
+ 150° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 VV-F

INSTALLATION
Conditions d’installations fixes
ou semi-mobiles en locaux
selon NF C 15-100. 
Pour effort mécanique moyen. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-201 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure 
de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 21.5 et IEC 60228.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation d'appareils domestiques, machines de bureau, etc.

Installations domestiques H05 VV-F
câbles souples
gaine PVC

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHU   TE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION APPROX.

APPROX. PERMANENT cos. � = 0,8
mm² mm AIR LIBRE 30° C V/A/km kg/km

2 x 0, 75 6,2 14 49,9 55
3 G 0, 75 6,6 14 49,9 65
4 G 0, 75 7,2 12 43,2 78
5 G 0, 75 8 12 43,2 97
2 x 1 6,6 17 37,4 64
3 G 1 7 17 37,4 77
4 G 1 7,8 14 32,4 96
5 G 1 8,6 14 32,4 114
2 x 1, 5 7,6 22 25,5 87
3 G 1, 5 8,2 22 25,5 110
4 G 1, 5 9,3 18 22,1 137
5 G 1, 5 10,3 18 22,1 168
2 x 2, 5 9,2 30 15,4 133
3 G 2, 5 10 30 15,4 167
4 G 2, 5 10,9 25 13,3 205
5 G 2, 5 12,1 25 13,3 248

(*) 2 x 4 10,6 40 9,5 173
3 G 4 11,4 40 9,5 220
4 G 4 12,5 34 8,3 270
5 G 4 14,1 34 8,3 350

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
câble posé seul sur tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers
et espacés de la paroi, à l’abri du soleil, à température ambiante de 30°C.
Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

(*) Câble non harmonisé 

fils et câbles

HAR

AG2

CL5

C2

max
+60°C

Eca
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PUISSANCE COURANT SECTION DES CÂBLES EN AVAL
TRANSFO. SECONDAIRE 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

VA I2 (A) LONGUEURS MAXIMALES EN METRES

20 1,67 12 20 32 48
25 2,1 9,6 16 26 38
50 4,17 4,8 8 13 19
80 6,7 3 5 8 12

100 8,33 2,4 4 6,4 10
150 12,5 1,6 2,7 4,3 6,4
160 13,3 1,5 2,5 4 6
200 16,67 2 3,2 4,8

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère silicone blanc,
sans halogène

� Tension de service
50V maxi   (TBT)
selon NF C 15-559

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 60° C à + 180° C 

� Rayon de courbure
fixe : 5 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

MARQUAGE 
� M-CS-TBT

APPLICATION 
Câblage de systèmes
d'éclairage très basse tension.
Liaisons entre les bornes du
transformateur TBT et la douille
porcelaine.

UTE C 15-559
NF EN 60598-1 et 60598-2.
NF C 15-100.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations domestiques TBT
fils de câblage Très Basse Tension
isolés au silicone (+180° C)

SECTION DIMENSIONS RÉSISTANCE MASSE
APPROX. LINÉIQUE APPROX.

H x l à 20°
mm² mm �/km kg/km

2 x 1,5 2,8 x 5,8 13,3 42
2 x 2,5 3,4 x 7 7,98 61

Tableau 1 (extrait de la norme EN 60598) cas des transformateurs :
longueurs maximales des canalisations monophasées correspon-
dant à une chute de tension de 5% pour une installation en 12V.

C2

AG2

LSZH

5

max
+180°C

CL5



16Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère réticulé 

� Gaine externe
élastomère réticulé

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court-circuit : 
+ 200° C 

� Rayon de courbure
fixe : 3 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 RR-F

INSTALLATION 
La température maximale à la
surface de la gaine ne doit pas
dépasser 50° C.
Au-delà, le câble doit être
inaccessible aux personnes
et aux animaux.

NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc,
  de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. 
CENELEC HD 22-4 et IEC 60245-4.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Alimentation de petits appareils mobiles (perceuses, scies,…)
ou semi-fixes (meubles, radiateurs).

Installations domestiques H05 RR-F
câbles souples
gaine caoutchouc

SECTION Ø GAINE INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION APPROX.

APPROX. PERMANENT cos. � = 0,8 
AIR LIBRE

mm² mm 30° C V/A/km kg/km

2 x 0, 75 8,2 14 (1) 50 55
3 G 0, 75 8,8 14 (1) 50 70
4 G 0, 75 9,6 12 (2) 43 85
5 G 0, 75 11 12 (2) 43 110
2 x 1 8,8 17 (1) 37 65
3 G 1 9,2 17 (1) 37 85
4 G 1 10 14 (2) 32 100
5 G 1 11,5 14 (2) 32 125
2 x 1, 5 10,5 22 (1) 30 105
3 G 1, 5 11 22 (1) 30 125
4 G 1, 5 12,5 18 (2) 22 160
5 G 1, 5 13,5 18 (2) 22 190
2 x 2, 5 12,5 30 (1) 15 145
3 G 2, 5 13 30 (1) 15 180
4 G 2, 5 14 25 (2) 13 230
5 G 2, 5 15,5 25 (2) 13 285

Intensités maximales (lz) valable pour :

(1) installation monophasée

(2) installation triphasée.

fils et câbles

HAR3

AG23

max
+85°C

CL5

PUISSANCE COURANT SECTION DES CÂBLES EN AVAL
TRANSFO. SECONDAIRE 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

VA I2 (A) LONGUEURS MAXIMALES EN METRES

20 1,67 12 20 32 48
25 2,1 9,6 16 26 38
50 4,17 4,8 8 13 19
80 6,7 3 5 8 12

100 8,33 2,4 4 6,4 10
150 12,5 1,6 2,7 4,3 6,4
160 13,3 1,5 2,5 4 6
200 16,67 2 3,2 4,8

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère silicone blanc,
sans halogène

� Tension de service
50V maxi   (TBT)
selon NF C 15-559

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 60° C à + 180° C 

� Rayon de courbure
fixe : 5 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

MARQUAGE 
� M-CS-TBT

APPLICATION 
Câblage de systèmes
d'éclairage très basse tension.
Liaisons entre les bornes du
transformateur TBT et la douille
porcelaine.

UTE C 15-559
NF EN 60598-1 et 60598-2.
NF C 15-100.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations domestiques TBT
fils de câblage Très Basse Tension
isolés au silicone (+180° C)

SECTION DIMENSIONS RÉSISTANCE MASSE
APPROX. LINÉIQUE APPROX.

H x l à 20°
mm² mm �/km kg/km

2 x 1,5 2,8 x 5,8 13,3 42
2 x 2,5 3,4 x 7 7,98 61

Tableau 1 (extrait de la norme EN 60598) cas des transformateurs :
longueurs maximales des canalisations monophasées correspon-
dant à une chute de tension de 5% pour une installation en 12V.

C2

AG2

LSZH

5

max
+180°C

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère synthétique 
similaire

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 60° C
en régime de court-circuit : 
+ 150° C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 RN-F

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc
polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent,
de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. 
CENELEC HD 22-4 et IEC 60245-4.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons mobiles dans les locaux domestiques, les cuisines
et bureaux. Pour l'alimentation d'appareils portatifs, tels que les
perceuses, les scies, les lampes baladeuses et le petit électromé-
nager, les aspirateurs, soumis à des efforts mécaniques faibles.

Installations domestiques H05 RN-F
câbles souples
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION EN APPROX.

APPROX. PERMANENT cos. � = 0,8
AIR LIBRE

mm² mm 30° C V/A/km kg/km

2 x 0, 75 6,2 14 50 46
3 G 0, 75 6,7 14 50 62

Bonne flexibilité et tenue aux huiles et graisses. Non admis
pour un emploi permanent à l’extérieur, ni dans les ateliers
industriels ou agricoles.

Intensités maximales (lz) valable pour :

(1) installation monophasée.

fils et câbles

HARC2

AG23

max
+60°C

CL5

Eca
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1

� Isolation
PVC

� Écran général
ruban aluminium avec
fil de continuité en cuivre 
massif étamé de 1,5 mm2

� Gaine externe
PVC gris clair RAL 7035

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de + 5° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 5 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� (N)YM(st)-J

INSTALLATION
Idéal pour les circuits d'installa-
tions électriques pour l'habitat
BIO.
En zones sensibles aux pertur-
bations électromagnétiques :
équipements de salles informa-
tiques, dans les hôpitaux,
les laboratoires de mesure.
Contribue à la réduction des
nuisances et pollutions liées
aux champs électromagné-
tiques.

VDE 0250 § 204/209
IEC 60228 classe 1
Non propagateur de la flamme : VDE 483-332-1-2
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 2.1 C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE. 

APPLICATIONS
Liaisons fixes apparentes ou encastrées en milieux secs
ou humides, pour les habitations BIO.

Installations domestiques BIO-REFLEX NYM(ST) 
câbles rigides bioélectriques
blindage aluminium
gaine PVC

SECTION Ø GAINE INTENSITÉ  RÉSISTANCE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE APPROX.

APPROX. PERMANENT à 20° C
AIR LIBRE

mm² mm 30° C ��km kg/km

3 G 1, 5 9 15 12,1 154
4 G 1, 5 11 14 12,1 184
5 G 1, 5 11,5 14 12,1 208
3 G 2, 5 11 18 7,4 203
4 G 2, 5 11,5 18 7,4 256
5 G 2, 5 12 18 7,4 284
3 G 4 11,5 24 4,61 290
3 G 6 15 31 3,08 379

Plus que jamais soyons attentifs ! Le rapport BIO INITIATIVE
dresse un état complet des connaissances de l'effet des
rayonnements non ionisants des lignes électriques et de la
téléphonie mobile sur l'homme ou les organismes vivants.
L'Agence Européenne de l'Environnement demande aux pays
membres de l'Union Européenne de prendre des mesures
pour protéger la population des risques de pollution électro-
magnétique créés par le Wi-Fi, les téléphones mobiles et sans
fil, etc.

fils et câbles

CEM

max
+70°C

C2

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère synthétique 
similaire

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 60° C
en régime de court-circuit : 
+ 150° C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 RN-F

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc
polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent,
de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. 
CENELEC HD 22-4 et IEC 60245-4.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons mobiles dans les locaux domestiques, les cuisines
et bureaux. Pour l'alimentation d'appareils portatifs, tels que les
perceuses, les scies, les lampes baladeuses et le petit électromé-
nager, les aspirateurs, soumis à des efforts mécaniques faibles.

Installations domestiques H05 RN-F
câbles souples
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION EN APPROX.

APPROX. PERMANENT cos. � = 0,8
AIR LIBRE

mm² mm 30° C V/A/km kg/km

2 x 0, 75 6,2 14 50 46
3 G 0, 75 6,7 14 50 62

Bonne flexibilité et tenue aux huiles et graisses. Non admis
pour un emploi permanent à l’extérieur, ni dans les ateliers
industriels ou agricoles.

Intensités maximales (lz) valable pour :

(1) installation monophasée.

fils et câbles

HARC2

AG23

max
+60°C

CL5

Eca
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INSTALLATIONS RIGIDES



SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
1 x 1,5 5,4 24 31 20,21 33
2 x 1,5 9,6 26 37 24,82 93
3 G 1,5 10 26 37 25,00 108
3 x 1,5 10 23 31 21,50 108
4 G 1,5 10,8 23 31 21,50 128
4 x 1,5 10,8 23 31 21,50 128
5 G 1,5 11,6 23 31 21,50 150
1 x 2,5 5,8 33 41 12,17 43
2 x 2,5 10,4 36 48 15,24 121
3 G 2,5 10,9 36 48 15,00 144
3 x 2,5 10,9 31 41 13,20 144
4 G 2,5 11,7 31 41 13,20 174
4 x 2,5 11,7 31 41 13,20 174
5 G 2,5 12,6 31 41 13,20 205
1 x 4 6,3 45 53 7,66 58
2 x 4 11,3 49 63 9,50 164
3 G 4 11,9 49 63 9,50 198
3 x 4 11,9 42 53 8,25 198
4 G 4 12,9 42 53 8,25 242
4 x 4 12,9 42 53 8,25 242
5 G 4 13,9 42 53 8,25 288

U-1000 R2V TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 12,4 17 22 24,80 188
12 G 1,5 15,6 14 18 24,80 287
19 G 1,5 18 13 17 24,80 420
24 G 1,5 20,8 12 16 24,80 525
27 G 1,5 21,2 10 13 24,80 625
37 G 1,5 23,6 10 13 24,80 760

7 G 2,5 13,6 23 30 15,20 264
12 G 2,5 17,3 20 26 15,20 412
19 G 2,5 20 18 23 15,20 613
27 G 2,5 23,9 14 18 15,20 833
37 G 2,5 26,4 14 18 15,20 1 128

fils et câbles

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l’air libre à 30° C
- pose seule dans un sol à 20° C.
Si les conditions d’installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs 
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d’appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : repérage des sections par code couleurs sur la gaine
et essais de résistance aux conditions climatiques extrêmes et au rayonnement solaire UV.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/ 
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE
� NF USE U-1000

R2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être 
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports. 

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations domestiques ou tertiaires et industrielles.

Installations industrielles U-1000 R2V 
câbles rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre massif
gaine PVC résistant aux UV

Dans les loc aux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés av ec une
protection électrique et méca-
nique appropriée, dans ce c as
on réduir a les intensités
admissibles de 15% 
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

R
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ZONE BE3

C2

5

3AG3

max
+90°CEca
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
1 x 1,5 5,4 24 31 20,21 33
2 x 1,5 9,6 26 37 24,82 93
3 G 1,5 10 26 37 25,00 108
3 x 1,5 10 23 31 21,50 108
4 G 1,5 10,8 23 31 21,50 128
4 x 1,5 10,8 23 31 21,50 128
5 G 1,5 11,6 23 31 21,50 150
1 x 2,5 5,8 33 41 12,17 43
2 x 2,5 10,4 36 48 15,24 121
3 G 2,5 10,9 36 48 15,00 144
3 x 2,5 10,9 31 41 13,20 144
4 G 2,5 11,7 31 41 13,20 174
4 x 2,5 11,7 31 41 13,20 174
5 G 2,5 12,6 31 41 13,20 205
1 x 4 6,3 45 53 7,66 58
2 x 4 11,3 49 63 9,50 164
3 G 4 11,9 49 63 9,50 198
3 x 4 11,9 42 53 8,25 198
4 G 4 12,9 42 53 8,25 242
4 x 4 12,9 42 53 8,25 242
5 G 4 13,9 42 53 8,25 288

U-1000 R2V TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 12,4 17 22 24,80 188
12 G 1,5 15,6 14 18 24,80 287
19 G 1,5 18 13 17 24,80 420
24 G 1,5 20,8 12 16 24,80 525
27 G 1,5 21,2 10 13 24,80 625
37 G 1,5 23,6 10 13 24,80 760

7 G 2,5 13,6 23 30 15,20 264
12 G 2,5 17,3 20 26 15,20 412
19 G 2,5 20 18 23 15,20 613
27 G 2,5 23,9 14 18 15,20 833
37 G 2,5 26,4 14 18 15,20 1 128

fils et câbles

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l’air libre à 30° C
- pose seule dans un sol à 20° C.
Si les conditions d’installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs 
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d’appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : repérage des sections par code couleurs sur la gaine
et essais de résistance aux conditions climatiques extrêmes et au rayonnement solaire UV.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/ 
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE
� NF USE U-1000

R2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être 
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports. 

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations domestiques ou tertiaires et industrielles.

Installations industrielles U-1000 R2V 
câbles rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre massif
gaine PVC résistant aux UV

Dans les loc aux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés av ec une
protection électrique et méca-
nique appropriée, dans ce c as
on réduir a les intensités
admissibles de 15% 
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).
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+90°CEca

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
1 x 1,5 5,4 24 31 20,21 33
2 x 1,5 9,6 26 37 24,82 93
3 G 1,5 10 26 37 25,00 108
3 x 1,5 10 23 31 21,50 108
4 G 1,5 10,8 23 31 21,50 128
4 x 1,5 10,8 23 31 21,50 128
5 G 1,5 11,6 23 31 21,50 150
1 x 2,5 5,8 33 41 12,17 43
2 x 2,5 10,4 36 48 15,24 121
3 G 2,5 10,9 36 48 15,00 144
3 x 2,5 10,9 31 41 13,20 144
4 G 2,5 11,7 31 41 13,20 174
4 x 2,5 11,7 31 41 13,20 174
5 G 2,5 12,6 31 41 13,20 205
1 x 4 6,3 45 53 7,66 58
2 x 4 11,3 49 63 9,50 164
3 G 4 11,9 49 63 9,50 198
3 x 4 11,9 42 53 8,25 198
4 G 4 12,9 42 53 8,25 242
4 x 4 12,9 42 53 8,25 242
5 G 4 13,9 42 53 8,25 288

U-1000 R2V TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 12,4 17 22 24,80 188
12 G 1,5 15,6 14 18 24,80 287
19 G 1,5 18 13 17 24,80 420
24 G 1,5 20,8 12 16 24,80 525
27 G 1,5 21,2 10 13 24,80 625
37 G 1,5 23,6 10 13 24,80 760

7 G 2,5 13,6 23 30 15,20 264
12 G 2,5 17,3 20 26 15,20 412
19 G 2,5 20 18 23 15,20 613
27 G 2,5 23,9 14 18 15,20 833
37 G 2,5 26,4 14 18 15,20 1 128

fils et câbles

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l’air libre à 30° C
- pose seule dans un sol à 20° C.
Si les conditions d’installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs 
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d’appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : repérage des sections par code couleurs sur la gaine
et essais de résistance aux conditions climatiques extrêmes et au rayonnement solaire UV.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/ 
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE
� NF USE U-1000

R2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être 
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports. 

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations domestiques ou tertiaires et industrielles.

Installations industrielles U-1000 R2V 
câbles rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre massif
gaine PVC résistant aux UV

Dans les loc aux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés av ec une
protection électrique et méca-
nique appropriée, dans ce c as
on réduir a les intensités
admissibles de 15% 
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
1 x 1,5 5,4 24 31 20,21 33
2 x 1,5 9,6 26 37 24,82 93
3 G 1,5 10 26 37 25,00 108
3 x 1,5 10 23 31 21,50 108
4 G 1,5 10,8 23 31 21,50 128
4 x 1,5 10,8 23 31 21,50 128
5 G 1,5 11,6 23 31 21,50 150
1 x 2,5 5,8 33 41 12,17 43
2 x 2,5 10,4 36 48 15,24 121
3 G 2,5 10,9 36 48 15,00 144
3 x 2,5 10,9 31 41 13,20 144
4 G 2,5 11,7 31 41 13,20 174
4 x 2,5 11,7 31 41 13,20 174
5 G 2,5 12,6 31 41 13,20 205
1 x 4 6,3 45 53 7,66 58
2 x 4 11,3 49 63 9,50 164
3 G 4 11,9 49 63 9,50 198
3 x 4 11,9 42 53 8,25 198
4 G 4 12,9 42 53 8,25 242
4 x 4 12,9 42 53 8,25 242
5 G 4 13,9 42 53 8,25 288

U-1000 R2V TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 12,4 17 22 24,80 188
12 G 1,5 15,6 14 18 24,80 287
19 G 1,5 18 13 17 24,80 420
24 G 1,5 20,8 12 16 24,80 525
27 G 1,5 21,2 10 13 24,80 625
37 G 1,5 23,6 10 13 24,80 760

7 G 2,5 13,6 23 30 15,20 264
12 G 2,5 17,3 20 26 15,20 412
19 G 2,5 20 18 23 15,20 613
27 G 2,5 23,9 14 18 15,20 833
37 G 2,5 26,4 14 18 15,20 1 128

fils et câbles

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l’air libre à 30° C
- pose seule dans un sol à 20° C.
Si les conditions d’installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs 
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d’appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : repérage des sections par code couleurs sur la gaine
et essais de résistance aux conditions climatiques extrêmes et au rayonnement solaire UV.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/ 
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE
� NF USE U-1000

R2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être 
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports. 

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations domestiques ou tertiaires et industrielles.

Installations industrielles U-1000 R2V 
câbles rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre massif
gaine PVC résistant aux UV

Dans les loc aux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés av ec une
protection électrique et méca-
nique appropriée, dans ce c as
on réduir a les intensités
admissibles de 15% 
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
1 x 1,5 5,4 24 31 20,21 33
2 x 1,5 9,6 26 37 24,82 93
3 G 1,5 10 26 37 25,00 108
3 x 1,5 10 23 31 21,50 108
4 G 1,5 10,8 23 31 21,50 128
4 x 1,5 10,8 23 31 21,50 128
5 G 1,5 11,6 23 31 21,50 150
1 x 2,5 5,8 33 41 12,17 43
2 x 2,5 10,4 36 48 15,24 121
3 G 2,5 10,9 36 48 15,00 144
3 x 2,5 10,9 31 41 13,20 144
4 G 2,5 11,7 31 41 13,20 174
4 x 2,5 11,7 31 41 13,20 174
5 G 2,5 12,6 31 41 13,20 205
1 x 4 6,3 45 53 7,66 58
2 x 4 11,3 49 63 9,50 164
3 G 4 11,9 49 63 9,50 198
3 x 4 11,9 42 53 8,25 198
4 G 4 12,9 42 53 8,25 242
4 x 4 12,9 42 53 8,25 242
5 G 4 13,9 42 53 8,25 288

U-1000 R2V TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 12,4 17 22 24,80 188
12 G 1,5 15,6 14 18 24,80 287
19 G 1,5 18 13 17 24,80 420
24 G 1,5 20,8 12 16 24,80 525
27 G 1,5 21,2 10 13 24,80 625
37 G 1,5 23,6 10 13 24,80 760

7 G 2,5 13,6 23 30 15,20 264
12 G 2,5 17,3 20 26 15,20 412
19 G 2,5 20 18 23 15,20 613
27 G 2,5 23,9 14 18 15,20 833
37 G 2,5 26,4 14 18 15,20 1 128

fils et câbles

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l’air libre à 30° C
- pose seule dans un sol à 20° C.
Si les conditions d’installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs 
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d’appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : repérage des sections par code couleurs sur la gaine
et essais de résistance aux conditions climatiques extrêmes et au rayonnement solaire UV.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/ 
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE
� NF USE U-1000

R2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être 
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports. 

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations domestiques ou tertiaires et industrielles.

Installations industrielles U-1000 R2V 
câbles rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre massif
gaine PVC résistant aux UV

Dans les loc aux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés av ec une
protection électrique et méca-
nique appropriée, dans ce c as
on réduir a les intensités
admissibles de 15% 
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs
noirs numérotés

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

R2V - n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être instal-
lés fixés aux parois ou sur che-
mins de câbles, tablettes,
passerelles ou autres 
supports. 

• Pour pose enterrée,
prévoir des protections
complémentaires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux.

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et 
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles.

Installations industrielles U-1000 R2V câblé
câbles semi-rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre câblé
gaine PVC résistant aux UV

ZONE BE3

C2

5

AG3

CL2

3

max
+90°C

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX.(*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km

3 G 1,5 10 26 37 25,00 108
4 G 1,5 10,8 23 31 21,50 128
5 G 1,5 11,6 23 31 21,50 150
7 G 1,5 12,4 17 22 24,80 188

12 G 1,5 15,6 14 18 24,80 287
19 G 1,5 18 13 17 24,80 420
27 G 1,5 21,2 9,5 13,5 24,80 702
37 G 1,5 23,6 8 12 24,80 910

3 G 2,5 10,9 36 48 15,00 144
4 G 2,5 11,7 31 41 13,20 174
5 G 2,5 12,6 31 41 13,20 205
7 G 2,5 13,6 23 30 15,20 264

12 G 2,5 17,3 20 26 15,20 412
19 G 2,5 20 14,5 19,5 15,20 738
27 G 2,5 23,9 12,5 17 15,20 1 004
37 G 2,5 26,4 11 15,5 15,20 1 315

3 G 4 11,9 49 63 8,25 198
4 G 4 12,4 42 53 8,25 242
5 G 4 13,9 42 53 8,25 288

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : gaine résistante aux conditions climatiques 
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

fils et câbles

L’utilisation de conducteurs en cuivre câblé de classe 2 facilite 
la pose, assure un meilleur serrage dans les bornes et une
tenue améliorée aux vibrations.

Eca
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX.(2) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
2 x 6 12,8 63 80 6,38 229
3 G 6 13,5 63 80 6,38 280
3 x 6 13,5 54 66 5,50 280
4 G 6 14,6 54 66 5,50 344
4 x 6 14,6 54 66 5,50 344
5 G 6 16,6 54 66 5,50 410
2 x 10 15,3 86 104 3,82 335
3 G 10 16,2 86 104 3,82 418
3 x 10 16,2 75 87 3,20 418
4 G 10 17,6 75 87 3,30 519
4 x 10 17,6 75 87 3,30 519
5 G 10 19,1 75 87 3,30 624
2 x 16 17,4 115 136 2,44 478
3 G 16 18,4 115 136 2,44 608
3 x 16 18,4 100 113 2,10 608
4 G 16 20,1 100 113 2,10 764
4 x 16 20,1 100 113 2,10 764
5 G 16 22 100 113 2,10 941
2 x 25 20,8 149 173 1,57 729
3 G 25 22,1 149 173 1,57 932
3 x 25 22,1 127 144 1,36 932
4 G 25 24,2 127 144 1,36 1 187
4 x 25 24,2 127 144 1,36 1 187
5 G 25 26,5 127 144 1,36 1 454
2 x 35 23,4 185 208 1,16 955
3 G 35 24,9 158 174 1,00 1 236
3 x 35 24,9 158 174 1,00 1 236
4 G 35 27,3 158 174 1,00 1 584
4 x 35 27,3 158 174 1,00 1 584

(*) 5 G 35 29,9 158 174 1,00 1 960

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

R2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports. 

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme :  IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles, colonnes montantes d’immeuble.

Installations industrielles U-1000 R2V
câbles rigides d’alimentation 
conducteurs cuivre câblé
gaine PVC résistant aux UV

fils et câbles
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX.(2) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km

2 x 50 24 225 247 0,82 1 276
3 x 50 27,9 192 206 0,76 1 657
4 G 50 30,9 192 206 0,76 2 115
4 x 50 30,9 192 206 0,76 2 115

(*) 5 G 50 36,5 192 206 0,76 2 649
2 x 70 28 289 304 0,60 1 657
3 x 70 30,7 246 254 0,55 2 343
4 G 70 34 246 254 0,55 2 993
4 x 70 34 246 254 0,55 2 993

(*) 5 G 70 44,1 246 254 0,55 3 760
2 x 95 34 352 360 0,46 2 343
3 x 95 34,6 298 301 0,42 3 191
4 G 95 38,3 298 301 0,42 4 081
4 x 95 38,3 298 301 0,42 4 081

(*) 5 G 95 49,2 298 301 0,42 5 137
3 x 120 39,2 346 343 0,35 4 009
4 x 120 43,5 346 343 0,35 5 149
3 x 150 43,1 395 387 0,30 4 942
4 x 150 47,8 395 387 0,30 6 316
3 x 185 48,7 450 434 0,26 6 270
4 x 185 53,9 450 434 0,26 8 032
3 x 240 54,5 538 501 0,22 8 108
4 x 240 59,9 538 501 0,21 10 389

fils et câbles

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de
plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous 
fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(2) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : repérage des sections par code couleurs
sur la gaine et essais de résistance aux conditions climatiques extrêmes
et au rayonnement solaire UV.

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX.(2) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km

1 x 6 6,8 58 66 5,21 81
1 x 10 8,1 80 87 3,13 121
1 x 16 9,1 107 113 2,01 177
1 x 25 10,8 138 144 1,40 268
1 x 35 11,9 169 174 1,00 358
1 x 50 13,3 207 206 0,78 479
1 x 70 14,5 268 254 0,56 673
1 x 95 16,4 328 301 0,43 922

1 x 120 18,2 382 343 0,36 1 154
1 x 150 19,9 441 387 0,31 1 415
1 x 185 22,2 506 424 0,26 1 785
1 x 240 25 599 501 0,22 2 304
1 x 300 27,5 693 565 0,19 2 888
1 x 400 30,4 825 662 0,17 3 780
1 x 500 32,5 946 749 0,15 4 640
1 x 630 39,3 1088 851 0,14 5 890

(*) câbles non normalisés, leurs caractéristiques techniques 
se réfèrent aux normes NF C 32-321 et XP C 32-321.
Les sections des câbles repérés par un astérisque ne figurent
pas dans le tableau 4 des normes NF C 32-321 et XP C 32-321
qui reprend les caractéristiques des câbles non armés série 
U-1000 R2V, composés de cinq conducteurs au plus et de
sections égales de 1,5 mm² à 630 mm². Ils ne pourront donc
pas prétendre au marquage de qualité "NF-USE" sur la gaine,
mais seront cependant conformes avec les exigences de la
dite norme de référence.

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX.(2) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
2 x 6 12,8 63 80 6,38 229
3 G 6 13,5 63 80 6,38 280
3 x 6 13,5 54 66 5,50 280
4 G 6 14,6 54 66 5,50 344
4 x 6 14,6 54 66 5,50 344
5 G 6 16,6 54 66 5,50 410
2 x 10 15,3 86 104 3,82 335
3 G 10 16,2 86 104 3,82 418
3 x 10 16,2 75 87 3,20 418
4 G 10 17,6 75 87 3,30 519
4 x 10 17,6 75 87 3,30 519
5 G 10 19,1 75 87 3,30 624
2 x 16 17,4 115 136 2,44 478
3 G 16 18,4 115 136 2,44 608
3 x 16 18,4 100 113 2,10 608
4 G 16 20,1 100 113 2,10 764
4 x 16 20,1 100 113 2,10 764
5 G 16 22 100 113 2,10 941
2 x 25 20,8 149 173 1,57 729
3 G 25 22,1 149 173 1,57 932
3 x 25 22,1 127 144 1,36 932
4 G 25 24,2 127 144 1,36 1 187
4 x 25 24,2 127 144 1,36 1 187
5 G 25 26,5 127 144 1,36 1 454
2 x 35 23,4 185 208 1,16 955
3 G 35 24,9 158 174 1,00 1 236
3 x 35 24,9 158 174 1,00 1 236
4 G 35 27,3 158 174 1,00 1 584
4 x 35 27,3 158 174 1,00 1 584

(*) 5 G 35 29,9 158 174 1,00 1 960

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/
ou gaine de bourrage

� Gaine externe
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

R2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports. 

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 R2V.
Non propagation de la flamme :  IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles, colonnes montantes d’immeuble.

Installations industrielles U-1000 R2V
câbles rigides d’alimentation 
conducteurs cuivre câblé
gaine PVC résistant aux UV

fils et câbles
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 mm, posés en hélice à
recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports. 

• Pour pose directe enterrée 
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d’installation 
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH
câbles rigides d’alimentation et de commande
conducteurs cuivre massif
armure feuillards acier
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

SECTION Ø GAINE Ø GAINE EXTERNE (*) (1) INTENSITÉ EN MASSE
INTERNE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX.(*) mini maxi AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm mm mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1, 5 7,6 10,5 13 24 34 210
3 G 1, 5 8,1 11 13,5 22 29 240
4 x 1, 5 8,8 11,5 14,5 22 29 278
4 G 1, 5 8,8 11,5 14,5 22 29 278
5 G 1, 5 9,6 12,5 15,5 22 29 310
2 x 2, 5 8,4 11 14 33 46 253
3 G 2, 5 8,9 11,5 14,5 30 40 295
4 G 2, 5 9,8 12,5 15,5 30 40 344
5 G 2, 5 10,7 13,5 17 30 40 390
2 x 4 10 12 15,5 45 59 311
3 G 4 10,6 12,5 16 40 51 365
4 G 4 11,7 13,5 17 40 51 430
5 G 4 12 14,5 18,5 40 51 495

U-1000 RVFV RH TÉLÉCOMMANDE

7 G 1, 5 10,4 14 17,5 16 18 245
12 G 1, 5 13,7 17 21,0 11 14 370
19 G 1, 5 16,1 19,5 23,5 9 12 530
27 G 1, 5 18,7 23 27,0 7 8 920
37 G 1, 5 21,7 25,5 30,0 7 8 1 131

7 G 2, 5 11,6 15 19,0 21 23 335
12 G 2, 5 15,4 19 23,0 17 19 520
19 G 2, 5 18,1 21,5 26,0 15 17 750
27 G 2, 5 20 24 29,0 12 13 1 250
37 G 2, 5 23,7 28,5 33,5 12 13 1 614

Gaine en PVC spécial qualité RH.

Convient aux hydrocarbures 
aliphatiques. En cas de présence 
d’hydrocarbures aromatiques, 
il est nécessaire d’utiliser une
gaine spéciale de type PF 
ou TF (ETFE).

Convient pour zones ATEX.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C
- pose seule directe dans un sol à 20°C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 mm, posés en hélice à
recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports. 

• Pour pose directe enterrée 
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d’installation 
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH
câbles rigides d’alimentation et de commande
conducteurs cuivre massif
armure feuillards acier
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

SECTION Ø GAINE Ø GAINE EXTERNE (*) (1) INTENSITÉ EN MASSE
INTERNE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX.(*) mini maxi AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm mm mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1, 5 7,6 10,5 13 24 34 210
3 G 1, 5 8,1 11 13,5 22 29 240
4 x 1, 5 8,8 11,5 14,5 22 29 278
4 G 1, 5 8,8 11,5 14,5 22 29 278
5 G 1, 5 9,6 12,5 15,5 22 29 310
2 x 2, 5 8,4 11 14 33 46 253
3 G 2, 5 8,9 11,5 14,5 30 40 295
4 G 2, 5 9,8 12,5 15,5 30 40 344
5 G 2, 5 10,7 13,5 17 30 40 390
2 x 4 10 12 15,5 45 59 311
3 G 4 10,6 12,5 16 40 51 365
4 G 4 11,7 13,5 17 40 51 430
5 G 4 12 14,5 18,5 40 51 495

U-1000 RVFV RH TÉLÉCOMMANDE

7 G 1, 5 10,4 14 17,5 16 18 245
12 G 1, 5 13,7 17 21,0 11 14 370
19 G 1, 5 16,1 19,5 23,5 9 12 530
27 G 1, 5 18,7 23 27,0 7 8 920
37 G 1, 5 21,7 25,5 30,0 7 8 1 131

7 G 2, 5 11,6 15 19,0 21 23 335
12 G 2, 5 15,4 19 23,0 17 19 520
19 G 2, 5 18,1 21,5 26,0 15 17 750
27 G 2, 5 20 24 29,0 12 13 1 250
37 G 2, 5 23,7 28,5 33,5 12 13 1 614

Gaine en PVC spécial qualité RH.

Convient aux hydrocarbures 
aliphatiques. En cas de présence 
d’hydrocarbures aromatiques, 
il est nécessaire d’utiliser une
gaine spéciale de type PF 
ou TF (ETFE).

Convient pour zones ATEX.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C
- pose seule directe dans un sol à 20°C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.
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(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C
- pose seule directe dans un sol à 20°C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau,
etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

L’utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée
aux vibrations. Gaine en PVC spécial qualité RH.

Convient aux hydrocarbures aliphatiques. En cas de présence 
d’hydrocarbures aromatiques, il est nécessaire d’utiliser une 
gaine spéciale de type PF ou TF (ETFE).

Convient pour zones ATEX.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE
APPROX.(*)APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
2 x 1,5 7,6 10,8 26 37 24,84 202
3 G 1,5 8,1 11,6 26 37 24,84 230
4 G 1,5 8,8 12,4 23 31 21,51 267
5 G 1,5 9,6 13,4 23 31 21,51 298
2 x 2,5 8,4 12 36 48 15,26 243
3 G 2,5 9,4 12,5 36 48 15,26 283
4 G 2,5 10,2 13,5 31 41 13,21 330
5 G 2,5 10,7 14,4 31 41 13,21 375
2 x 4 10 13,2 49 63 9,54 299
3 G 4 10,6 13,8 49 63 9,54 351
4 G 4 11,7 14,8 42 53 8,26 413
5 G 4 12 15,8 42 53 8,26 475

U-1000 RVFV RH TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 10,4 14 17,5 16 18 235
12 G 1,5 13,7 17 21,0 11 14 356
19 G 1,5 16,1 19,5 23,5 9 12 509
27 G 1,5 18,7 23 27,0 7 8 883
37 G 1,5 21,7 25,5 30,0 7 8 1 086

7 G 2,5 11,6 15 19,0 21 23 322
12 G 2,5 15,4 19 23,0 17 19 500
19 G 2,5 18,1 21,5 26,0 15 17 720
27 G 2,5 20 24 29,0 12 13 1 200
37 G 2,5 23,7 28,5 33,5 12 13 1 550
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 mm, posés en hélice
à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn 

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois
ou sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports. 

• Pour pose enterrée directe,
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d’installation 
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH câblé 
câbles semi-rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre câblé
armure feuillards acier
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

ZONE BE3

C2

AD7

4

max
+90°C

5

AG4

Eca

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C
- pose seule directe dans un sol à 20°C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau,
etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

L’utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée
aux vibrations. Gaine en PVC spécial qualité RH.

Convient aux hydrocarbures aliphatiques. En cas de présence 
d’hydrocarbures aromatiques, il est nécessaire d’utiliser une 
gaine spéciale de type PF ou TF (ETFE).

Convient pour zones ATEX.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE
APPROX.(*)APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
2 x 1,5 7,6 10,8 26 37 24,84 202
3 G 1,5 8,1 11,6 26 37 24,84 230
4 G 1,5 8,8 12,4 23 31 21,51 267
5 G 1,5 9,6 13,4 23 31 21,51 298
2 x 2,5 8,4 12 36 48 15,26 243
3 G 2,5 9,4 12,5 36 48 15,26 283
4 G 2,5 10,2 13,5 31 41 13,21 330
5 G 2,5 10,7 14,4 31 41 13,21 375
2 x 4 10 13,2 49 63 9,54 299
3 G 4 10,6 13,8 49 63 9,54 351
4 G 4 11,7 14,8 42 53 8,26 413
5 G 4 12 15,8 42 53 8,26 475

U-1000 RVFV RH TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 10,4 14 17,5 16 18 235
12 G 1,5 13,7 17 21,0 11 14 356
19 G 1,5 16,1 19,5 23,5 9 12 509
27 G 1,5 18,7 23 27,0 7 8 883
37 G 1,5 21,7 25,5 30,0 7 8 1 086

7 G 2,5 11,6 15 19,0 21 23 322
12 G 2,5 15,4 19 23,0 17 19 500
19 G 2,5 18,1 21,5 26,0 15 17 720
27 G 2,5 20 24 29,0 12 13 1 200
37 G 2,5 23,7 28,5 33,5 12 13 1 550
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 mm, posés en hélice
à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn 

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois
ou sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports. 

• Pour pose enterrée directe,
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d’installation 
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH câblé 
câbles semi-rigides d’alimentation 
et de commande
conducteurs cuivre câblé
armure feuillards acier
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

ZONE BE3

C2

AD7

4

max
+90°C

5

AG4

Eca



27 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

0

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 mm, posés en hélice
à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports.

• Pour pose directe enterrée
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Colonnes montantes d’immeuble. 
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH
câbles rigides d’alimentation
conducteurs cuivre câblé
armure feuillards acier
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

ZONE BE3

C2

AD7

4

max
+90°C

5

AG4

Eca

L'utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins 
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion 
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée 
aux vibrations.
Gaine en PVC spécial qualité RH.
Convient aux hydrocarbures aliphatiques. En cas de présence
d'hydrocarbures aromatiques,  il est nécessaire d'utiliser une
gaine spéciale de type PF ou TF (ETFE). 
Convient pour zone ATEX.

fils et câbles
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SECTION Ø GAINE Ø GAINE EXTERNE (*) (1) INTENSITÉ EN MASSE
INTERNE APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX.(*) mini maxi AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm mm mm 30° C 20° C kg/km
2 x 6 11 13,5 16,5 58 74 409
3 G 6 11,7 14 17,5 52 64 491
4 G 6 12,9 15 18,5 52 64 579
4 x 6 12,9 15 18,5 52 64 579
5 G 6 14,2 16,5 20,5 52 64 645
2 x 10 12,6 15 18,5 80 101 548
3 G 10 13,4 16 19 71 88 665
3 x 10 13,4 16 19 71 88 665
4 G 10 14,8 17 20,5 71 88 799
4 x 10 14,8 17 20,5 71 88 799
5 G 10 16,4 18,5 22,5 71 88 910
2 x 16 14,6 17 20,5 107 128 720
3 G 16 15,6 17,5 22 96 111 898
3 x 16 15,6 17,5 22 96 111 898
4 G 16 17,2 19,5 23,5 96 111 1 096
4 x 16 17,2 19,5 23,5 96 111 1 096
5 G 16 19,1 21 26 96 111 1 290
2 x 25 18 20 24,5 412 162 1 110
3 G 25 19,2 21 26 127 141 1 320
3 x 25 19,2 21 26 127 141 1 320
4 G 25 21,3 23 28 127 141 1 610
4 x 25 21,3 23 28 127 141 1 610
5 G 25 23,6 25,5 31 127 141 1 900
2 x 35 20,2 22,5 27 185 208 1 370
3 G 35 22,5 23,5 30,5 185 208 1 777
3 x 35 22,5 23,5 30,5 185 208 1 777
4 G 35 24 26 31,5 157 170 2 090
4 x 35 24 26 31,5 157 170 2 090

(2) 5 G 35 25,8 29 35 158 174 2 620

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C
- pose seule directe dans un sol à 20° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(2) Câbles non normalisés, leurs caractéristiques techniques se réfèrent
à la norme NF C 32-322.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

SECTION Ø GAINE Ø GAINE EXTERNE (*) (1) INTENSITÉ EN MASSE
INTERNE APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX.(*) mini maxi AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm mm mm 30° C 20° C kg/km
3 G 50 26 27 34 225 247 2 340
4 x 50 27,1 29,5 35,5 190 204 2 710
4 G 50 27,1 29,5 35,5 190 204 2 710

(2) 5 G 50 36,5 35,5 41,5 192 206 3 850
3 G 70 30,5 32 39 289 304 3 061
4 x 70 32,1 36,5 42,5 242 252 4 180

(2) 5 G 70 44,1 43,5 49,5 246 254 5 240
3 G 95 35 36,5 45,5 352 360 4 397
4 x 95 36,4 40,5 47,5 293 302 5 320
5 G 95 50 NC NC 298 302 6 670
4 x 120 48,1 NC NC 346 343 6 835
4 x 150 52,4 NC NC 395 387 8 305
4 x 185 58,5 NC NC 450 434 10 170

fils et câbles

0

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 mm, posés en hélice
à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports.

• Pour pose directe enterrée
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Colonnes montantes d’immeuble. 
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH
câbles rigides d’alimentation
conducteurs cuivre câblé
armure feuillards acier
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

ZONE BE3

C2

AD7

4

max
+90°C

5

AG4

Eca

L'utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins 
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion 
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée 
aux vibrations.
Gaine en PVC spécial qualité RH.
Convient aux hydrocarbures aliphatiques. En cas de présence
d'hydrocarbures aromatiques,  il est nécessaire d'utiliser une
gaine spéciale de type PF ou TF (ETFE). 
Convient pour zone ATEX.

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en aluminium
épaisseur de 0,2 mm 
à 0,5 mm, posés en hélice 
à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION 
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois
ou sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports.

• Pour pose directe enterrée
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Colonnes montantes d’immeuble.
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée. 
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH
câbles rigides d’alimentation
monoconducteur cuivre câblé
armure feuillards aluminium
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT APPROX.

INTERNE EXTERNE
APPROX. (*) APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ 

mm² mm mm 30° C 20° C kg/km

1 x 50 14,5 18,5 207 206 687
1 x 70 16,5 20,5 268 254 970
1 x 95 18,4 22 298 301 1 200
1 x 120 21 27,8 302 314 1 400
1 x 150 23 30,2 342 363 1 735
1 x 185 25,5 32,9 383 415 2 100
1 x 240 28,5 36,3 442 490 2 695
1 x 300 31 39,2 500 563 3 310

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C
- pose seule directe dans un sol à 20° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

L'utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée
aux vibrations.
Gaine en PVC spécial qualité RH.
Convient aux hydrocarbures aliphatiques. En cas de présence
d'hydrocarbures aromatiques, il est nécessaire d'utiliser une
gaine spéciale de type PF ou TF (ETFE).
Convient pour zone ATEX.

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
en torsade de 4 câbles
U-1000 AR2V
monoconducteurs de
sections égales et repérés par
couleurs harmonisées
(3 phases + neutre)

� Gaine externe
PVC noir, UV
(individuelle par conducteur)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� par liseré de couleurs :

noir, marron, gris et bleu

MARQUAGE 
� NF USE U-1000 AR2V - n X s -

n° d’usine + marquage
métrique + n° de lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être 
installés fixés aux parois
ou sur des chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports. 

• Pour pose enterrée, 
prévoir des protections
complémentaires :
- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduites et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis
aux risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation 
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection
en polychlorure de vinyle - série U-1000 AR2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles, colonnes montantes d’immeuble.

Installations industrielles U-1000 AR2V
monoconducteurs torsadés
torsade d'alimentation
conducteurs aluminium câblé
gaine PVC résistant aux UV

Les câbles U-1000 AR2V monoconducteurs
torsadés (ou twistés) sont spécialement conçus
afin de réaliser des liaisons triphasées avec
neutre pour l'alimentation de puissance des
installations privées basse tension tertiaires
et industrielles.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- torsade à 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé + neutre
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 40° C
- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
(2) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

AVANTAGES
• gain de temps par respect

de la symétrie à la pose

• plus léger et plus flexible qu'un
équivalent multiconducteur

• gain de place et facilité de
stockage par rapport à 4
tourets monoconducteurs

• identification rapide grâce au
repérage couleur de chaque
conducteur

• courant admissible plus impor-
tant (coef. de symétrie = 1)

SECTION Ø GAINE RAYON DE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE COURBURE EN RÉGIME TENSION APPROX.
APPROX. (2) PERMANENT cos. � = 0,8

AIR LIBRE 40° C
mm² mm (pose fixe) V/A/km kg/km

4 x 1 x 50 31,9 128 154 1,23 892

4 x 1 x 70 35,9 144 192 0,870 1238

4 x 1 x 95 40,5 162 235 0,651 1614

4 x 1 x 120 44,3 177 273 0,530 1939

4 x 1 x 150 49,4 198 316 0,447 2406

4 x 1 x 185 54,5 218 363 0,372 2979

4 x 1 x 240 61,5 246 430 0,303 3802

4 x 1 x 300 66,6 266 508 0,26 4440

fils et câbles
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max
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5

AG3
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure
2 feuillards en aluminium
épaisseur de 0,2 mm 
à 0,5 mm, posés en hélice 
à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, RH + UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

RVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION 
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois
ou sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports.

• Pour pose directe enterrée
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 RVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Colonnes montantes d’immeuble.
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée. 
Protection anti-rongeurs.

Installations industrielles U-1000 RVFV RH
câbles rigides d’alimentation
monoconducteur cuivre câblé
armure feuillards aluminium
gaine PVC RH (aliphatiques) + UV

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT APPROX.

INTERNE EXTERNE
APPROX. (*) APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ 

mm² mm mm 30° C 20° C kg/km

1 x 50 14,5 18,5 207 206 687
1 x 70 16,5 20,5 268 254 970
1 x 95 18,4 22 298 301 1 200
1 x 120 21 27,8 302 314 1 400
1 x 150 23 30,2 342 363 1 735
1 x 185 25,5 32,9 383 415 2 100
1 x 240 28,5 36,3 442 490 2 695
1 x 300 31 39,2 500 563 3 310

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C
- pose seule directe dans un sol à 20° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

L'utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée
aux vibrations.
Gaine en PVC spécial qualité RH.
Convient aux hydrocarbures aliphatiques. En cas de présence
d'hydrocarbures aromatiques, il est nécessaire d'utiliser une
gaine spéciale de type PF ou TF (ETFE).
Convient pour zone ATEX.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/
ou gaine de bourrage

� Gaine extene 
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

AR2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou 
autres supports.

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduites et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et mé-
canique appropriée. Dans ce
cas on réduira les intensités
admissibles de 15% 
(voir recommandations de la
norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 AR2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles, colonnes montantes d’immeuble.

Installations industrielles U-1000 AR2V
câbles rigides d’alimentation 
conducteurs aluminium câblé
gaine PVC résistant aux UV
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX.(2) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
4 x 16 20,1 77 87 3,40 524
4 G 16 20,1 77 87 3,40 524
5 G 16 22 77 87 3,40 637
2 x 25 20,8 108 133 2,50 578
3 G 25 22,1 97 111 2,20 648
4 x 25 24,2 97 111 2,20 764
4 G 25 24,2 97 111 2,20 764
5 G 25 28 97 111 2,20 934
2 x 35 23,4 135 160 1,80 747
3 G 35 24,9 120 134 1,62 844
4 G 35 27,3 120 134 1,62 996
4 x 35 27,3 120 134 1,62 996

(*) 5 G 35 29,9 120 134 1,62 1 221
(*) 2 x 50 24,6 146 160 1,22 960

3 x 50 27,9 146 160 1,22 1 075
4 G 50 30,9 146 160 1,22 1 288
4 x 50 30,9 146 160 1,22 1 288

(*) 5 G 50 36,5 146 160 1,22 1 578
(*) 2 x 70 28,4 187 197 0,88 780

3 x 70 30,7 187 197 0,86 1 367
4 G 70 34 187 197 0,86 1 649
4 x 70 34 187 197 0,86 1 649
5 G 70 37,8 187 197 0,86 2 546
3 x 95 34,6 227 234 0,64 1 758
4 x 95 38,3 227 234 0,64 2 122
4 G 95 38,3 227 234 0,64 2 122
3 x 120 39,1 263 266 0,53 2 225
4 x 120 43,5 263 266 0,53 2 702
3 x 150 43,1 304 300 0,44 2 738
4 x 150 47,8 304 300 0,44 3 305
3 x 185 48,7 347 337 0,37 3 432
4 x 185 53,9 347 337 0,37 4 129
3 x 240 54,5 409 388 0,30 4 310
4 x 240 59,9 409 388 0,30 5 700

fils et câbles

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.
APPROX.(2) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
1 x 25 10,8 101 111 2,23 149
1 x 35 11,9 126 134 1,64 189
1 x 50 13,3 154 160 1,23 240
1 x 70 14,5 198 197 0,88 309
1 x 95 16,4 241 234 0,66 402
1 x 120 18,2 280 266 0,54 492
1 x 150 19,9 324 300 0,49 600
1 x 185 22,2 371 337 0,38 730
1 x 240 25 439 388 0,31 925
1 x 300 27,5 508 440 0,26 1 140
1 x 400 30,4 663 515 0,22 1 472
1 x 500 33,5 770 583 0,20 1 800
1 x 630 40 899 663 0,20 2 300

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement
de plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous
fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(2) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

(**) Nouvelle norme XP C 32-321 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

(*) câbles non normalisés, leurs caractéristiques techniques se réfèrent
aux normes NF C 32-321 et XP C 32-321.
Les sections des câbles repérés par un astérisque ne figurent pas dans
le tableau 4 des normes NF C 32-321 et XP C 32-321 qui reprend les ca-
ractéristiques des câbles non armés série U-1000 R2V, composés de
cinq conducteurs au plus et de sections égales de 1,5 mm² à 630 mm².
Ils ne pourront donc pas prétendre au marquage de qualité "NF-USE" 
sur la gaine, mais seront cependant conformes avec les exigences de
la dite norme de référence.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/
ou gaine de bourrage

� Gaine extene 
PVC noir, UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

AR2V – n G s – n° d’usine +
marquage métrique + n° de
lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou 
autres supports.

• Pour pose enterrée, prévoir
des protections complémen-
taires :

- dalles, tuiles, briques
- gaines, caniveaux, goulottes
- conduites et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et mé-
canique appropriée. Dans ce
cas on réduira les intensités
admissibles de 15% 
(voir recommandations de la
norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-321 ou XP C 32-321(**) : câbles rigides isolés au
polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure
de vinyle - série U-1000 AR2V.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles, colonnes montantes d’immeuble.

Installations industrielles U-1000 AR2V
câbles rigides d’alimentation 
conducteurs aluminium câblé
gaine PVC résistant aux UV
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure

• sur monoconducteur : 
2 feuillards aluminium 
épaisseur 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement

• sur multiconducteur : 
2 feuillards en acier épaisseur
de 0,2 à 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, UV 

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

ARVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° 
de lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports.

• Pour pose directe enterrée
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Installations industrielles U-1000 ARVFV
câbles rigides d’alimentation
conducteurs aluminium câblé
armure feuillards acier ou aluminium
gaine PVC + UV

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3 et 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C
- pose seule directe dans un sol à 20° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 ARVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Colonnes montantes d’immeuble. 
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE
APPROX.(*)APPROX.(*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km

1 x 50 12,3 17,3 154 160 1,23 436
1 x 70 14 19,2 198 197 0,88 548
1 x 95 16,2 21,3 241 234 0,66 615
1 x 120 17,9 23,1 280 266 0,54 720
1 x 150 19,6 24,8 324 300 0,45 845
1 x 185 21,7 27 371 337 0,38 1 005
1 x 240 24,3 29,8 439 388 0,31 1 240
1 x 300 26,6 32,6 508 440 0,26 1 620
1 x 400 30 37 663 515 0,22 1 990
2 x 25 20,6 22,2 133 108 2,50 781
2 x 35 22,5 24,2 135 160 1,80 935
3 x 185 47,5 53,3 347 337 0,38 4 627
4 x 25 24 25,7 97 111 2,20 994
4 x 35 26,3 28,1 120 134 1,62 1 206
4 x 50 28,7 33,3 146 160 1,22 1 628
4 x 70 32 38,2 187 197 0,87 2 454
4 x 95 36,1 42,7 227 234 0,66 3 045
4 x 120 41,3 48,1 263 266 0,54 3 772
4 x 150 45,2 52,4 304 300 0,45 4 477
4 x 185 51 58,4 347 337 0,38 5 448
4 x 240 56,9 64,7 409 388 0,31 6 664

L'utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée
aux vibrations.
Gaine en PVC.
Convient pour zone ATEX. 

ZONE BE3

C2

AD7

3

max
+90°C

5

AG4

Eca
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure

• sur monoconducteur : 
2 feuillards aluminium 
épaisseur 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement

• sur multiconducteur : 
2 feuillards en acier épaisseur
de 0,2 à 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, UV 

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

ARVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° 
de lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports.

• Pour pose directe enterrée
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Installations industrielles U-1000 ARVFV
câbles rigides d’alimentation
conducteurs aluminium câblé
armure feuillards acier ou aluminium
gaine PVC + UV

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3 et 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C
- pose seule directe dans un sol à 20° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 ARVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Colonnes montantes d’immeuble. 
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE
APPROX.(*)APPROX.(*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km

1 x 50 12,3 17,3 154 160 1,23 436
1 x 70 14 19,2 198 197 0,88 548
1 x 95 16,2 21,3 241 234 0,66 615
1 x 120 17,9 23,1 280 266 0,54 720
1 x 150 19,6 24,8 324 300 0,45 845
1 x 185 21,7 27 371 337 0,38 1 005
1 x 240 24,3 29,8 439 388 0,31 1 240
1 x 300 26,6 32,6 508 440 0,26 1 620
1 x 400 30 37 663 515 0,22 1 990
2 x 25 20,6 22,2 133 108 2,50 781
2 x 35 22,5 24,2 135 160 1,80 935
3 x 185 47,5 53,3 347 337 0,38 4 627
4 x 25 24 25,7 97 111 2,20 994
4 x 35 26,3 28,1 120 134 1,62 1 206
4 x 50 28,7 33,3 146 160 1,22 1 628
4 x 70 32 38,2 187 197 0,87 2 454
4 x 95 36,1 42,7 227 234 0,66 3 045
4 x 120 41,3 48,1 263 266 0,54 3 772
4 x 150 45,2 52,4 304 300 0,45 4 477
4 x 185 51 58,4 347 337 0,38 5 448
4 x 240 56,9 64,7 409 388 0,31 6 664

L'utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée
aux vibrations.
Gaine en PVC.
Convient pour zone ATEX. 
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NF C 32-013 et IEC 60228 : conducteurs en cuivre nu recuit.

APPLICATIONS
Réalisation des circuits de mise à la terre selon NF C 15-100
"installations électriques basse tension".

Installations domestiques 
et industrielles 

CABLETTE
cuivre recuit

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu recuit câblé, 
classe 2

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø
à la pose : 12 x Ø

� Traction statique
maxi 60 N/mm² 
de section cuivre 

INSTALLATION
Les sections ≥ à 25 mm² 
répondent aux normes 
d’installations :

• NF C 11-201
"règles d’installations des
réseaux de distribution
publique d’énergie électrique"

• NF C 13-200 "installations 
électriques haute tension"

REMARQUES
Admis par EDF.

SECTION Ø COMPOSITION RÉSISTANCE MASSE
EXTÉRIEUR NOMBRE Ø LINÉIQUE APPROX.

DE FILS DES FILS à 20° C 
mm² mm mm �/km kg/km

16 5,3 7 1,70 1,15 142
25 6,6 7 2,14 0,727 222
35 7,9 7 2,52 0,524 311
50 9,1 19 1,83 0,387 444
70 11 19 2,14 0,268 622
95 12,9 19 2,52 0,193 844

120 14,5 37 2,85 0,153 1 067
150 16,2 37 3,20 0,120 1 333
185 18 37 2,52 0,0991 1 644
240 20,6 37 2,87/2,25 0,0754 2 133

La pose rectiligne est facilitée par l’utilisation du cuivre recuit 
dont les propriétés suppriment l’effet ressort dans la cablette.

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
thermoplastique

� Armure

• sur monoconducteur : 
2 feuillards aluminium 
épaisseur 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement

• sur multiconducteur : 
2 feuillards en acier épaisseur
de 0,2 à 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement

� Gaine externe
PVC noir, UV 

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE U-1000

ARVFV - n G s - n° d’usine +
marquage métrique + n° 
de lot

INSTALLATION
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, passerelles ou
autres supports.

• Pour pose directe enterrée
sans protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Installations industrielles U-1000 ARVFV
câbles rigides d’alimentation
conducteurs aluminium câblé
armure feuillards acier ou aluminium
gaine PVC + UV

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3 et 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C
- pose seule directe dans un sol à 20° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
(**) Nouvelle norme XP C 32-322 : gaine résistante aux conditions climatiques
extrêmes et au rayonnement solaire UV.

NF C 32-322 ou XP C 32-322(**) : câbles rigides isolés
au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en PVC,
armé - série U-1000 ARVFV.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Installations industrielles nécessitant une protection renforcée.
Colonnes montantes d’immeuble. 
Zone ATEX.
En cas de température de service élevée.
Protection anti-rongeurs.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE
APPROX.(*)APPROX.(*) AIR LIBRE ENTERRÉ cos. � = 0,8

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km

1 x 50 12,3 17,3 154 160 1,23 436
1 x 70 14 19,2 198 197 0,88 548
1 x 95 16,2 21,3 241 234 0,66 615
1 x 120 17,9 23,1 280 266 0,54 720
1 x 150 19,6 24,8 324 300 0,45 845
1 x 185 21,7 27 371 337 0,38 1 005
1 x 240 24,3 29,8 439 388 0,31 1 240
1 x 300 26,6 32,6 508 440 0,26 1 620
1 x 400 30 37 663 515 0,22 1 990
2 x 25 20,6 22,2 133 108 2,50 781
2 x 35 22,5 24,2 135 160 1,80 935
3 x 185 47,5 53,3 347 337 0,38 4 627
4 x 25 24 25,7 97 111 2,20 994
4 x 35 26,3 28,1 120 134 1,62 1 206
4 x 50 28,7 33,3 146 160 1,22 1 628
4 x 70 32 38,2 187 197 0,87 2 454
4 x 95 36,1 42,7 227 234 0,66 3 045
4 x 120 41,3 48,1 263 266 0,54 3 772
4 x 150 45,2 52,4 304 300 0,45 4 477
4 x 185 51 58,4 347 337 0,38 5 448
4 x 240 56,9 64,7 409 388 0,31 6 664

L'utilisation de câbles à conducteurs en cuivre multibrins
de classe 2 facilite la pose et assure une meilleure connexion
dans les bornes de raccordement avec une tenue améliorée
aux vibrations.
Gaine en PVC.
Convient pour zone ATEX. 

ZONE BE3

C2

AD7

3

max
+90°C

5

AG4

Eca
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu non recuit câblé,
classe 2

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø
à la pose : 12 x Ø

� Traction statique
maxi 60 N/mm²
de section cuivre

REMARQUES
Admis par EDF.

NF C 34-110-3 : conducteurs en cuivre écroui (dur) 
pour lignes aériennes.

APPLICATIONS
Circuit de mise à la terre pour la distribution aérienne.

Réseaux d’énergie CABLETTE 
cuivre non recuit
lignes aériennes

SECTION Ø COMPOSITION RÉSISTANCE MASSE
EXTÉRIEUR NOMBRE Ø LINÉIQUE APPROX.

DE FILS DES FILS à 20° C 
mm² mm mm �/km kg/km

29 7 19 1,4 0,63 272
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu non recuit câblé,
classe 2

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø
à la pose : 12 x Ø

� Traction statique
maxi 60 N/mm²
de section cuivre

REMARQUES
Admis par EDF.

NF C 34-110-3 : conducteurs en cuivre écroui (dur) 
pour lignes aériennes.

APPLICATIONS
Circuit de mise à la terre pour la distribution aérienne.

Réseaux d’énergie CABLETTE 
cuivre non recuit
lignes aériennes

SECTION Ø COMPOSITION RÉSISTANCE MASSE
EXTÉRIEUR NOMBRE Ø LINÉIQUE APPROX.

DE FILS DES FILS à 20° C 
mm² mm mm �/km kg/km

29 7 19 1,4 0,63 272

INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paire

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Gaine externe
PVC rouge

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 70 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 +/- 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 15° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� blanc / rouge

MARQUAGE 
� FIRALARM NUM SE

REMARQUES
Pour les circuits dits de sécurité
incendie et devant résister au
feu, il faut utiliser les câbles
CR1-C1 téléphoniques.

NF C 93-529
Câbles téléphoniques avec isolant et gaine PVC. 
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Systèmes de sécurité incendie (SSI).
Connexions entre détecteurs incendie et centrales des systèmes
de sécurité.
Sa gaine rouge permet d'identifier les circuits d'alerte incendie.

Installations de sécurité SYS 
détection incendie 
câble alarme incendie sans écran

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

1P 0,8 (AWG20) SE 4,3 30

AG2

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage 
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
PVC rouge

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle)
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à 20° C
> 1500 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 80 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� FIRALARM NUM AE

INSTALLATION
Poses intérieures ou en
conduites pour pose en
caniveau.

REMARQUES
Le câble SYT+ convient égale-
ment pour les installations 
téléphoniques privées internes,
la transmission de données 
analogiques ou numériques 
(Internet, ADSL, etc. ) jusqu’à 
2 Mbit/s.
Pour les circuits dits de sécurité
incendie et devant résister
au feu, il faut utiliser les câbles
CR1-C1 téléphoniques.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 93-529
Câbles téléphoniques avec isolant PE et gaine PVC.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Systèmes de sécurité incendie (SSI).
Connexions entre détecteurs incendie et centrales des systèmes
de sécurité.
Sa gaine rouge permet d'identifier les circuits d'alerte incendie.

Installations de sécurité SYT1+ 
détection incendie 
câbles alarme incendie avec écran

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

1P 0,8 (AWG20) AE 8,6 85
2P 0,8 (AWG20) AE 8,9 97
3P 0,8 (AWG20) AE 10,3 104

CEM
C2

AG2 2

Eca

Compatible avec les protocoles de transmissions industriels 
tels que RS 232, RS 422, RS 485.

s
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paire

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Gaine externe
PVC rouge

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 70 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 +/- 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 15° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� blanc / rouge

MARQUAGE 
� FIRALARM NUM SE

REMARQUES
Pour les circuits dits de sécurité
incendie et devant résister au
feu, il faut utiliser les câbles
CR1-C1 téléphoniques.

NF C 93-529
Câbles téléphoniques avec isolant et gaine PVC. 
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Systèmes de sécurité incendie (SSI).
Connexions entre détecteurs incendie et centrales des systèmes
de sécurité.
Sa gaine rouge permet d'identifier les circuits d'alerte incendie.

Installations de sécurité SYS 
détection incendie 
câble alarme incendie sans écran

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

1P 0,8 (AWG20) SE 4,3 30

AG2

C2



CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,9 mm

� Isolation
élastomère silicone

� Câblage des conducteurs
par paires ou quartes

� Assemblage
ruban polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
polyoléfine sans halogène,
orange

� Tension de service Uo/U
100 / 170V AC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 30° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� blanc 1 + bleu 1

blanc 2 + bleu 2
même principe pour
les suivantes

MARQUAGE 
� NF USE CR1-C1 NF C 32-310

APPLICATIONS
Câblage des Systèmes
de Sécurité Incendie (SSI),
des ERP et IGH.

INSTALLATION
Les câbles résistant au feu 
CR1-C1-SH sont obligatoires
pour l'alimentation des instal-
lations de sécurité.
L'utilisation de câbles sans
halogène à faible dégagement
de fumées et de gaz toxiques
en cas d'incendie est conseillée
pour faciliter l'évacuation des
personnes et l'intervention
des secours.

UTILISATION
Liaisons de téléphonie,
de télémesure et de
télécommande. 
Détection incendie et alarme
sonore.
Atmosphères chaudes.

NF C 32-310 : conducteurs et câbles dits résistants au feu (caté-
gorie CR1), de tension assignée Uo/U 100 / 170V.
Comportement au feu :
Résistant au feu : NF C 32-070 CR1, EN 50200, IEC 60331-21.
Non propagation de l'incendie et de la flamme : NF C 32-070 C1
et C2, IEC 60332-1-1 et 2 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité CR1-C1 SH téléphonique
câbles rigides résistant au feu
gaine orange en polyoléfine 
sans halogène

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
Ø APPROX.

mm mm kg/km

1 paire 0,9 mm 7,2 70
2 paires 0,9
(1 quarte)

10,2 100

3 paires 0,9 mm 12,6 160
5 paires 0,9 mm 14,5 220
7 paires 0,9 mm 16 300

10 paires 0,9 mm 19 450
15 paires 0,9 mm

(7 quartes + 1 paire)
22 550

21 paires 
(10 quartes + 1 paire)

25,5 800

30 paires 0,9 mm
(4 quartes + 11 quartes 

+ 1 paire de réserve)
31,1 950

CR1- C1

LSZH

AG3

max
+90°C
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UTE NF C 93-529
NF EN 50290-2-27
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 / EN 50265-2-2/
EN 50266-1.
Non propagateur de l'incendie : NF C 32-070 2.2 catégorie C1/
IEC 60332-3-24 / EN 50266-2-4.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz de combustion : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité des fumées : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Branchement d'installations de téléphonie interne et de lignes
de transmissions de données numériques, Internet rapide
(ADSL) jusqu'à 2 Mbit/s et liaisons sous protocoles industriels 
RS 232, RS 422 et RS 485.

Installations de sécurité SYT2+ armé C1 SH
numérique 
câbles téléphoniques sans halogène 
avec armure acier

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

2P 0,8 (AWG20) 8,6 147
5P 0,8  (AWG20) 10,5 212
7P 0,8  (AWG20) 11,9 266

10P 0,8  (AWG20) 13 318
15P 0,8  (AWG20) 15,8 448
21P 0,8  (AWG20) 17,8 564
30P 0,8  (AWG20) 20,2 716
42P 0,8  (AWG20) 22,8 910
56P 0,8  (AWG20) 26,6 1 161

Destinés à des applications en centrales nucléaires. 
Ces câbles NPI (Non Propagateur de l'Incendie) possèdent
une armure métallique et une gaine spéciale sans halogène
LSZH. Ils sont conformes aux exigences de la norme
NF C 32-070-2-2 (C1).

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm 

� Isolation
polyoléfine 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques 

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine interne
thermoplastique LSZH

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
thermoplastique,
LSZH selon norme
EN 50290-2-27, marron

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
AWG24 :  ≤ 188 Ω/km
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 60 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 15 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT2+ NUM C1

INSTALLATION 
Poses intérieures ou exté-
rieures, pose en caniveau. 
L'armure en feuillards d'acier
offre une bonne protection
anti-rongeurs.
Enterrable sur de courtes
distances en terrain non
inondable.

fils et câbles

ZONE BE3
CEM

3

AG3

C1

3
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,9 mm

� Isolation
élastomère silicone

� Câblage des conducteurs
par paires ou quartes

� Assemblage
ruban polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
polyoléfine sans halogène,
orange

� Tension de service Uo/U
100 / 170V AC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 30° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� blanc 1 + bleu 1

blanc 2 + bleu 2
même principe pour
les suivantes

MARQUAGE 
� NF USE CR1-C1 NF C 32-310

APPLICATIONS
Câblage des Systèmes
de Sécurité Incendie (SSI),
des ERP et IGH.

INSTALLATION
Les câbles résistant au feu 
CR1-C1-SH sont obligatoires
pour l'alimentation des instal-
lations de sécurité.
L'utilisation de câbles sans
halogène à faible dégagement
de fumées et de gaz toxiques
en cas d'incendie est conseillée
pour faciliter l'évacuation des
personnes et l'intervention
des secours.

UTILISATION
Liaisons de téléphonie,
de télémesure et de
télécommande. 
Détection incendie et alarme
sonore.
Atmosphères chaudes.

NF C 32-310 : conducteurs et câbles dits résistants au feu (caté-
gorie CR1), de tension assignée Uo/U 100 / 170V.
Comportement au feu :
Résistant au feu : NF C 32-070 CR1, EN 50200, IEC 60331-21.
Non propagation de l'incendie et de la flamme : NF C 32-070 C1
et C2, IEC 60332-1-1 et 2 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité CR1-C1 SH téléphonique
câbles rigides résistant au feu
gaine orange en polyoléfine 
sans halogène

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
Ø APPROX.

mm mm kg/km

1 paire 0,9 mm 7,2 70
2 paires 0,9
(1 quarte)

10,2 100

3 paires 0,9 mm 12,6 160
5 paires 0,9 mm 14,5 220
7 paires 0,9 mm 16 300

10 paires 0,9 mm 19 450
15 paires 0,9 mm

(7 quartes + 1 paire)
22 550

21 paires 
(10 quartes + 1 paire)

25,5 800

30 paires 0,9 mm
(4 quartes + 11 quartes 

+ 1 paire de réserve)
31,1 950

CR1- C1

LSZH

AG3

max
+90°C
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UTE NF C 93-529
NF EN 50290-2-27
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 / EN 50265-2-2/
EN 50266-1.
Non propagateur de l'incendie : NF C 32-070 2.2 catégorie C1/
IEC 60332-3-24 / EN 50266-2-4.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz de combustion : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité des fumées : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Branchement d'installations de téléphonie interne et de lignes
de transmissions de données numériques, Internet rapide
(ADSL) jusqu'à 2 Mbit/s et liaisons sous protocoles industriels 
RS 232, RS 422 et RS 485.

Installations de sécurité SYT2+ armé C1 SH
numérique 
câbles téléphoniques sans halogène 
avec armure acier

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

2P 0,8 (AWG20) 8,6 147
5P 0,8  (AWG20) 10,5 212
7P 0,8  (AWG20) 11,9 266

10P 0,8  (AWG20) 13 318
15P 0,8  (AWG20) 15,8 448
21P 0,8  (AWG20) 17,8 564
30P 0,8  (AWG20) 20,2 716
42P 0,8  (AWG20) 22,8 910
56P 0,8  (AWG20) 26,6 1 161

Destinés à des applications en centrales nucléaires. 
Ces câbles NPI (Non Propagateur de l'Incendie) possèdent
une armure métallique et une gaine spéciale sans halogène
LSZH. Ils sont conformes aux exigences de la norme
NF C 32-070-2-2 (C1).

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm 

� Isolation
polyoléfine 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques 

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine interne
thermoplastique LSZH

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
thermoplastique,
LSZH selon norme
EN 50290-2-27, marron

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
AWG24 :  ≤ 188 Ω/km
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 60 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 15 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT2+ NUM C1

INSTALLATION 
Poses intérieures ou exté-
rieures, pose en caniveau. 
L'armure en feuillards d'acier
offre une bonne protection
anti-rongeurs.
Enterrable sur de courtes
distances en terrain non
inondable.

fils et câbles

ZONE BE3
CEM

3

AG3

C1

3
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif classe 1 : 
sections ≤ 6 mm² 
• câblé classe 2 : 
sections ≥ 10 mm²

� Isolation
élastomère silicone type EI2
selon EN 50363

� Gaine externe
polyoléfine sans halogène, 
orange

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 30° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE 
� NF USE CR1-C1 NF C 32-310

APPLICATIONS
L'ensemble des établissements
recevant du public (ERP) ou les
immeubles de grande hauteur
(IGH).

Hôpitaux, maisons de retraite,
centres commerciaux, salles
de spectacle, hôtels, établisse-
ments scolaires, universitaires,
lieux de culte, banques,
administrations, musées,
tunnels routiers, parkings
souterrains, gares, aéroports, etc.

INSTALLATION
Les câbles résistant au feu
CR1-C1-SH sont obligatoires
pour l'alimentation des installa-
tions de sécurité. L'utilisation
de câbles sans halogène à faible
dégagement de fumées et de
gaz toxiques en cas d'incendie
est conseillée pour faciliter
l'évacuation des personnes
et l'intervention des secours.

UTILISATION
En France, les installations
de sécurité sont généralement
définies dans les textes
réglementaires
(NF C 15-100 article 522-17,
conditions BD2, BD3, BD4).

Elles comprennent par exemple :

• les installations destinées
à faciliter l'évacuation des
personnes et l'intervention des
secours dans les établissements
relevant de la législation
du travail

• les installations où l'arrêt
inopiné entraînerait un risque
pour les travailleurs

• les installations dans les
industries sensibles
(chimique, nucléaire, pétrolière,
mécanique)

• les installations soumises
à hautes températures en
permanence.

NF C 32-310 : conducteurs et câbles dits résistants au feu
(catégorie CR1), de tension assignée Uo/U 300 / 500V.
Comportement au feu :
Résistant au feu : NF C 32-070 CR1, EN 50200, IEC 60331-21.
Non propagation de l'incendie et de la flamme : NF C 32-070 C1
et C2, IEC 60332-1-1 et 2 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité CR1-C1 SH
câbles rigides résistant au feu
gaine orange en polyoléfine 
sans halogène

CR1- C1

LSZH

AG3

max
+90°C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif classe 1 : 
sections ≤ 6 mm² 
• câblé classe 2 : 
sections ≥ 10 mm²

� Isolation
élastomère silicone type EI2
selon EN 50363

� Gaine externe
polyoléfine sans halogène, 
orange

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 30° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE 
� NF USE CR1-C1 NF C 32-310

APPLICATIONS
L'ensemble des établissements
recevant du public (ERP) ou les
immeubles de grande hauteur
(IGH).

Hôpitaux, maisons de retraite,
centres commerciaux, salles
de spectacle, hôtels, établisse-
ments scolaires, universitaires,
lieux de culte, banques,
administrations, musées,
tunnels routiers, parkings
souterrains, gares, aéroports, etc.

INSTALLATION
Les câbles résistant au feu
CR1-C1-SH sont obligatoires
pour l'alimentation des installa-
tions de sécurité. L'utilisation
de câbles sans halogène à faible
dégagement de fumées et de
gaz toxiques en cas d'incendie
est conseillée pour faciliter
l'évacuation des personnes
et l'intervention des secours.

UTILISATION
En France, les installations
de sécurité sont généralement
définies dans les textes
réglementaires
(NF C 15-100 article 522-17,
conditions BD2, BD3, BD4).

Elles comprennent par exemple :

• les installations destinées
à faciliter l'évacuation des
personnes et l'intervention des
secours dans les établissements
relevant de la législation
du travail

• les installations où l'arrêt
inopiné entraînerait un risque
pour les travailleurs

• les installations dans les
industries sensibles
(chimique, nucléaire, pétrolière,
mécanique)

• les installations soumises
à hautes températures en
permanence.

NF C 32-310 : conducteurs et câbles dits résistants au feu
(catégorie CR1), de tension assignée Uo/U 300 / 500V.
Comportement au feu :
Résistant au feu : NF C 32-070 CR1, EN 50200, IEC 60331-21.
Non propagation de l'incendie et de la flamme : NF C 32-070 C1
et C2, IEC 60332-1-1 et 2 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité CR1-C1 SH
câbles rigides résistant au feu
gaine orange en polyoléfine 
sans halogène

CR1- C1

LSZH

AG3

max
+90°C

fils et câbles
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION EN APPROX.

APPROX. PERMANENT (cos.� = 0,8)
AIR LIBRE

mm² mm 30° C V/A/km kg/km
1 x 25 10,2 138 1,40 295
2 x 25 19,2 149 1,60 630
3 G 25 20,7 127 1,60 905
4 G 25 23 127 1,30 1 185
4 x 25 23 127 1,30 1 185
5 G 25 25,6 127 1,20 1 475
1 x 35 11,5 169 1,00 400
3 G 35 23,4 158 1,00 1 490
4 G 35 26,1 158 1,00 1 920
4 x 35 26,1 158 1,00 1 920
5 G 35 29 158 1,00 2 370
1 x 50 12,9 207 0,77 525
4 G 50 29,8 192 0,75 2 560
4 x 50 29,8 192 0,75 2 560
5 G 50 33,1 192 0,75 3 150
1 x 70 15 268 0,56 745
4 G 70 34,6 246 0,55 3 600
4 x 70 34,6 246 0,55 3 600
1 x 95 16,9 328 0,42 1 000
4 x 95 38,9 298 0,42 4 790
1 x 120 18,8 382 0,35 1 260
1 x 150 20,7 441 0,30 1 550
1 x 185 23,2 506 0,26 1 930
1 x 240 26,1 599 0,22 2 540
1 x 300 29 693 0,19 3 155

CR1-C1 SH TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 10,4 18 21 180
12 G 1,5 14,5 13,5 21 440
19 G 1,5 17,4 10,5 21 630
27 G 1,5 22,5 9 21 925

7 G 2,5 14,1 25 13 270
12 G 2,5 17,1 18,5 13 635
19 G 2,5 21,3 14,5 13 900

fils et câbles

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION EN APPROX.

APPROX. PERMANENT (cos.� = 0,8)
AIR LIBRE 

mm² mm 30° C V/A/km kg/km 
2 x 1,5 7,2 26 25 65
3 G 1,5 7,7 26 25 85
3 x 1,5 7,7 23 21 85
4 x 1,5 8,6 23 21 110
4 G 1,5 8,6 23 21 110
5 G 1,5 9,4 23 21 135
2 x 2,5 8,5 36 15 90
3 G 2,5 9,1 36 15 125
3 x 2,5 9,1 36 15 125
4 G 2,5 10,1 31 13 165
5 G 2,5 11,1 26 13 200
2 x 4 9,6 49 9,50 130
3 G 4 10,2 49 9,50 175
3 x 4 10,2 42 8,30 175
4 G 4 11,4 42 8,30 230
5 G 4 12,5 35 8,30 280
2 x 6 10,6 63 6,30 170
3 G 6 11,5 63 6,30 245
3 x 6 11,5 54 5,40 245
4 x 6 12,6 54 5,40 310
4 G 6 12,6 54 5,40 310
5 G 6 14,1 45 5,40 390
2 x 10 14 86 3,80 300
3 G 10 14,9 86 3,80 420
4 G 10 16,6 75 3,20 545
4 x 10 16,6 75 3,20 545
5 G 10 18,5 63 3,20 680
1 x 16 8,6 107 2,10 200
2 x 16 16 115 2,40 420
3 G 16 17,3 100 2,40 605
3 x 16 17,3 100 2,40 605
4 G 16 19,2 100 2,10 795
4 x 16 19,2 100 2,10 795
5 G 16 21,4 100 2,10 985

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles,
pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs
de correction selon NF C 15-100.

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION EN APPROX.

APPROX. PERMANENT (cos.� = 0,8)
AIR LIBRE

mm² mm 30° C V/A/km kg/km
1 x 25 10,2 138 1,40 295
2 x 25 19,2 149 1,60 630
3 G 25 20,7 127 1,60 905
4 G 25 23 127 1,30 1 185
4 x 25 23 127 1,30 1 185
5 G 25 25,6 127 1,20 1 475
1 x 35 11,5 169 1,00 400
3 G 35 23,4 158 1,00 1 490
4 G 35 26,1 158 1,00 1 920
4 x 35 26,1 158 1,00 1 920
5 G 35 29 158 1,00 2 370
1 x 50 12,9 207 0,77 525
4 G 50 29,8 192 0,75 2 560
4 x 50 29,8 192 0,75 2 560
5 G 50 33,1 192 0,75 3 150
1 x 70 15 268 0,56 745
4 G 70 34,6 246 0,55 3 600
4 x 70 34,6 246 0,55 3 600
1 x 95 16,9 328 0,42 1 000
4 x 95 38,9 298 0,42 4 790
1 x 120 18,8 382 0,35 1 260
1 x 150 20,7 441 0,30 1 550
1 x 185 23,2 506 0,26 1 930
1 x 240 26,1 599 0,22 2 540
1 x 300 29 693 0,19 3 155

CR1-C1 SH TÉLÉCOMMANDE

7 G 1,5 10,4 18 21 180
12 G 1,5 14,5 13,5 21 440
19 G 1,5 17,4 10,5 21 630
27 G 1,5 22,5 9 21 925

7 G 2,5 14,1 25 13 270
12 G 2,5 17,1 18,5 13 635
19 G 2,5 21,3 14,5 13 900

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION EN APPROX.

APPROX. PERMANENT (cos.� = 0,8)
AIR LIBRE 

mm² mm 30° C V/A/km kg/km 
2 x 1,5 7,2 26 25 65
3 G 1,5 7,7 26 25 85
3 x 1,5 7,7 23 21 85
4 x 1,5 8,6 23 21 110
4 G 1,5 8,6 23 21 110
5 G 1,5 9,4 23 21 135
2 x 2,5 8,5 36 15 90
3 G 2,5 9,1 36 15 125
3 x 2,5 9,1 36 15 125
4 G 2,5 10,1 31 13 165
5 G 2,5 11,1 26 13 200
2 x 4 9,6 49 9,50 130
3 G 4 10,2 49 9,50 175
3 x 4 10,2 42 8,30 175
4 G 4 11,4 42 8,30 230
5 G 4 12,5 35 8,30 280
2 x 6 10,6 63 6,30 170
3 G 6 11,5 63 6,30 245
3 x 6 11,5 54 5,40 245
4 x 6 12,6 54 5,40 310
4 G 6 12,6 54 5,40 310
5 G 6 14,1 45 5,40 390
2 x 10 14 86 3,80 300
3 G 10 14,9 86 3,80 420
4 G 10 16,6 75 3,20 545
4 x 10 16,6 75 3,20 545
5 G 10 18,5 63 3,20 680
1 x 16 8,6 107 2,10 200
2 x 16 16 115 2,40 420
3 G 16 17,3 100 2,40 605
3 x 16 17,3 100 2,40 605
4 G 16 19,2 100 2,10 795
4 x 16 19,2 100 2,10 795
5 G 16 21,4 100 2,10 985

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé
- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C.
Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles,
pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs
de correction selon NF C 15-100.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif classe 1 : 
sections ≤ 6 mm² 
• câblé classe 2 : 
sections ≥ 10 mm²

� Isolation
élastomère silicone type EI2
selon EN 50363

� Gaine externe
polyoléfine sans halogène, 
orange

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 30° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE 
� NF USE CR1-C1 NF C 32-310

APPLICATIONS
L'ensemble des établissements
recevant du public (ERP) ou les
immeubles de grande hauteur
(IGH).

Hôpitaux, maisons de retraite,
centres commerciaux, salles
de spectacle, hôtels, établisse-
ments scolaires, universitaires,
lieux de culte, banques,
administrations, musées,
tunnels routiers, parkings
souterrains, gares, aéroports, etc.

INSTALLATION
Les câbles résistant au feu
CR1-C1-SH sont obligatoires
pour l'alimentation des installa-
tions de sécurité. L'utilisation
de câbles sans halogène à faible
dégagement de fumées et de
gaz toxiques en cas d'incendie
est conseillée pour faciliter
l'évacuation des personnes
et l'intervention des secours.

UTILISATION
En France, les installations
de sécurité sont généralement
définies dans les textes
réglementaires
(NF C 15-100 article 522-17,
conditions BD2, BD3, BD4).

Elles comprennent par exemple :

• les installations destinées
à faciliter l'évacuation des
personnes et l'intervention des
secours dans les établissements
relevant de la législation
du travail

• les installations où l'arrêt
inopiné entraînerait un risque
pour les travailleurs

• les installations dans les
industries sensibles
(chimique, nucléaire, pétrolière,
mécanique)

• les installations soumises
à hautes températures en
permanence.

NF C 32-310 : conducteurs et câbles dits résistants au feu
(catégorie CR1), de tension assignée Uo/U 300 / 500V.
Comportement au feu :
Résistant au feu : NF C 32-070 CR1, EN 50200, IEC 60331-21.
Non propagation de l'incendie et de la flamme : NF C 32-070 C1
et C2, IEC 60332-1-1 et 2 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité CR1-C1 SH
câbles rigides résistant au feu
gaine orange en polyoléfine 
sans halogène

CR1- C1

LSZH

AG3

max
+90°C

fils et câbles



SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1, 5 9,5 26 37 125
3 G 1, 5 11 26 37 135
4 G 1, 5 12 23 31 160
5 G 1, 5 13 19 26 190
2 x 2, 5 10,2 36 48 155
3 G 2, 5 12,5 36 48 180
4 G 2, 5 13 31 41 215
5 G 2, 5 14,5 26 34 255
2 x 4 11,2 49 63 205
3 G 4 13,5 49 63 240
4 G 4 14,5 42 53 290
5 G 4 16 35 44 350
2 x 6 13 63 80 285
3 G 6 15 63 80 335
3 x 6 13,7 54 66 335
4 G 6 16 54 66 400
4 x 6 14,9 45 55 400
5 G 6 17,5 45 55 500
2 x 10 14,7 86 104 405
3 G 10 17 86 104 495
3 x 10 15,6 86 104 495
4 G 10 18,5 75 87 605
4 x 10 17 63 73 605
5 G 10 20 63 73 755
2 x 16 16,7 115 136 560
3 G 16 19,5 115 136 695
3 x 16 17,6 100 113 695
4 G 16 21 100 113 855
4 x 16 19,3 84 95 855
5 G 16 23 84 95 1180

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif (U) classe 1 
pour sections ≤ 4 mm²
• câblé (R) classe 2 
pour sections ≥ 6 mm² 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine 
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000 V AC 
900 / 1500 V DC

� Tension d’essai
3500 V AC pendant 5 mn
8400 V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés 

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-U

(ou R) – n G s – n° d’usine 
NF C 32-323 + marquage 
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles.

VARIANTE
Existe aussi en gaine noire ou
bleue pour les applications 
de centrales thermiques et 
nucléaires.
Livrable sur demande avec
quantité minimum, nous
consulter.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

INSTALLATION 
Dans les conditions d’installation
(extrait de la NF C 15-100, 
chapitre 32, influences externes),
l’utilisation de câbles non propa-
gateur de l’incendie "C1" est 
recommandée pour les risques
suivants :

• évacuation d’urgence BD2, 
BD3 et BD4 

• incendie : BE2 
• structures propagatrices

d’incendie : CB2
• matériaux de construction com-

bustibles : CA2.

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré
C1, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie
C2 et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1.

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-U Cca
FR-N1 X1G1-R Cca
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

ZONE BE3
LSZH

C1

3

AG3

Cca

max
+90°C

AD7
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1, 5 9,5 26 37 125
3 G 1, 5 11 26 37 135
4 G 1, 5 12 23 31 160
5 G 1, 5 13 19 26 190
2 x 2, 5 10,2 36 48 155
3 G 2, 5 12,5 36 48 180
4 G 2, 5 13 31 41 215
5 G 2, 5 14,5 26 34 255
2 x 4 11,2 49 63 205
3 G 4 13,5 49 63 240
4 G 4 14,5 42 53 290
5 G 4 16 35 44 350
2 x 6 13 63 80 285
3 G 6 15 63 80 335
3 x 6 13,7 54 66 335
4 G 6 16 54 66 400
4 x 6 14,9 45 55 400
5 G 6 17,5 45 55 500
2 x 10 14,7 86 104 405
3 G 10 17 86 104 495
3 x 10 15,6 86 104 495
4 G 10 18,5 75 87 605
4 x 10 17 63 73 605
5 G 10 20 63 73 755
2 x 16 16,7 115 136 560
3 G 16 19,5 115 136 695
3 x 16 17,6 100 113 695
4 G 16 21 100 113 855
4 x 16 19,3 84 95 855
5 G 16 23 84 95 1180

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif (U) classe 1 
pour sections ≤ 4 mm²
• câblé (R) classe 2 
pour sections ≥ 6 mm² 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine 
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000 V AC 
900 / 1500 V DC

� Tension d’essai
3500 V AC pendant 5 mn
8400 V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés 

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-U

(ou R) – n G s – n° d’usine 
NF C 32-323 + marquage 
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles.

VARIANTE
Existe aussi en gaine noire ou
bleue pour les applications 
de centrales thermiques et 
nucléaires.
Livrable sur demande avec
quantité minimum, nous
consulter.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

INSTALLATION 
Dans les conditions d’installation
(extrait de la NF C 15-100, 
chapitre 32, influences externes),
l’utilisation de câbles non propa-
gateur de l’incendie "C1" est 
recommandée pour les risques
suivants :

• évacuation d’urgence BD2, 
BD3 et BD4 

• incendie : BE2 
• structures propagatrices

d’incendie : CB2
• matériaux de construction com-

bustibles : CA2.

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré
C1, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie
C2 et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1.

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-U Cca
FR-N1 X1G1-R Cca
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

ZONE BE3
LSZH

C1

3

AG3

Cca

max
+90°C

AD7
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fils et câbles

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 25 20 149 173 840
3 G 25 23,5 149 173 1 060
3 x 25 21,2 127 144 1 060
4 G 25 25,5 127 144 1 310
4 x 25 23,3 106 121 1 310
5 G 25 28 106 121 1 730
2 x 35 22,1 185 208 1 085
3 G 35 26 185 208 1 390
4 G 35 28,5 158 174 1 730
4 x 35 26 133 146 1 730

(*) 5 G 35 31,5 133 146 2 140
3 G 50 29 225 247 1 800
3 x 50 26,5 225 247 1 800
4 G 50 32,5 192 206 2 260
4 x 50 29,4 161 173 2 260

(*) 5 G 50 36,5 161 173 3 100
3 G 70 34 246 254 2 540
4 G 70 37,5 246 254 3 240
4 x 70 34,6 206 213 3 240

(*) 5 G 70 44,1 206 213 4 630
3 G 95 38,5 352 360 3 430
4 x 95 38,7 250 253 4 320

(*) 5 G 95 49,2 250 253 5 890
3 x 120 38,9 410 410 4 250
4 x 120 43,4 346 343 5 400
3 x 150 43 395 387 5 290
4 x 150 47,6 332 325 6 700
3 x 185 47,7 450 434 6 500
4 x 185 53,9 378 364 8 360
3 x 240 54,5 538 501 8 640
4 x 240 60,6 452 420 10 970

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

1 x 25 10,5 138 144 295
1 x 35 11,6 169 174 385
1 x 50 13 207 206 500
1 x 70 14,8 268 254 700
1 x 95 16,7 328 301 950
1 x 120 18,4 382 343 1 180
1 x 150 20,3 506 387 1 470
1 x 185 22,4 599 434 1 800
1 x 240 25,2 693 501 2 370

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ;
groupement de plusieurs câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, 
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Les sections des câbles repérées par un astérisque ne figurent
pas dans le tableau 4 de la norme UTE C 32-323/A1
qui ne reprend que les caractéristiques des câbles non armé
(série FR-N1X1G1) composés de cinq conducteurs au plus
et pour des sections égales de 1,5 mm² à 35 mm². 
Ils ne pourront donc pas prétendre au marquage de qualité 
"NF-USE" sur la gaine, mais seront cependant conformes avec
les exigences de la dite norme de référence.

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1, 5 9,5 26 37 125
3 G 1, 5 11 26 37 135
4 G 1, 5 12 23 31 160
5 G 1, 5 13 19 26 190
2 x 2, 5 10,2 36 48 155
3 G 2, 5 12,5 36 48 180
4 G 2, 5 13 31 41 215
5 G 2, 5 14,5 26 34 255
2 x 4 11,2 49 63 205
3 G 4 13,5 49 63 240
4 G 4 14,5 42 53 290
5 G 4 16 35 44 350
2 x 6 13 63 80 285
3 G 6 15 63 80 335
3 x 6 13,7 54 66 335
4 G 6 16 54 66 400
4 x 6 14,9 45 55 400
5 G 6 17,5 45 55 500
2 x 10 14,7 86 104 405
3 G 10 17 86 104 495
3 x 10 15,6 86 104 495
4 G 10 18,5 75 87 605
4 x 10 17 63 73 605
5 G 10 20 63 73 755
2 x 16 16,7 115 136 560
3 G 16 19,5 115 136 695
3 x 16 17,6 100 113 695
4 G 16 21 100 113 855
4 x 16 19,3 84 95 855
5 G 16 23 84 95 1180

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif (U) classe 1 
pour sections ≤ 4 mm²
• câblé (R) classe 2 
pour sections ≥ 6 mm² 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine 
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000 V AC 
900 / 1500 V DC

� Tension d’essai
3500 V AC pendant 5 mn
8400 V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés 

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-U

(ou R) – n G s – n° d’usine 
NF C 32-323 + marquage 
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles.

VARIANTE
Existe aussi en gaine noire ou
bleue pour les applications 
de centrales thermiques et 
nucléaires.
Livrable sur demande avec
quantité minimum, nous
consulter.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

INSTALLATION 
Dans les conditions d’installation
(extrait de la NF C 15-100, 
chapitre 32, influences externes),
l’utilisation de câbles non propa-
gateur de l’incendie "C1" est 
recommandée pour les risques
suivants :

• évacuation d’urgence BD2, 
BD3 et BD4 

• incendie : BE2 
• structures propagatrices

d’incendie : CB2
• matériaux de construction com-

bustibles : CA2.

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré
C1, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie
C2 et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1.

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-U Cca
FR-N1 X1G1-R Cca
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

ZONE BE3
LSZH

C1

3

AG3

Cca

max
+90°C

AD7
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs noirs
numérotés

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-R - n G s -

n° d’usine - NF C 32-323 - 
marquage métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré
C1, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie
C2 et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1.

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-R câblé Cca
câbles semi-rigides à comportement
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1,5 10,5 26 37 138
3 G 1,5 11 26 37 130
3 x 1,5 11 26 37 130
4 G 1,5 12 23 31 155
4 x 1,5 12 23 31 155
5 G 1,5 13 19 26 219
7 x 1,5 12,7 17 22 260

12 x 1,5 16,2 14 18 380
19 x 1,5 18,2 13 15 550
27 x 1,5 22,5 9 13 850
37 x 1,5 24 8 12 950

2 x 2,5 11,5 36 48 115
3 G 2,5 12,5 36 48 208
3 x 2,5 12,5 36 48 208
4 G 2,5 13 31 41 248
4 x 2,5 13 31 41 248
5 G 2,5 14,5 26 34 257
3 G 4 13,5 49 63 277
4 G 4 14,5 42 53 334
5 G 4 16 35 44 350

INSTALLATION 
Dans les conditions d’installation
(extrait de la NF C 15-100, 
chapitre 32, influences externes),
l’utilisation de câbles non propa-
gateur de l’incendie "C1" est 
recommandée pour les risques
suivants :

• évacuation d’urgence BD2, BD3
et BD4 

• incendie : BE2 
• structures propagatrices

d’incendie : CB2
• matériaux de construction 

combustibles : CA2.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 ou 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer
des facteurs de correction selon NF C 15-100.

fils et câbles

ZONE BE3
LSZH

C1

3

AG3

max
+90°C

AD7
Cca
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs noirs
numérotés

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-R - n G s -

n° d’usine - NF C 32-323 - 
marquage métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles. 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré
C1, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie
C2 et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1.

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-R câblé Cca
câbles semi-rigides à comportement
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1,5 10,5 26 37 138
3 G 1,5 11 26 37 130
3 x 1,5 11 26 37 130
4 G 1,5 12 23 31 155
4 x 1,5 12 23 31 155
5 G 1,5 13 19 26 219
7 x 1,5 12,7 17 22 260

12 x 1,5 16,2 14 18 380
19 x 1,5 18,2 13 15 550
27 x 1,5 22,5 9 13 850
37 x 1,5 24 8 12 950

2 x 2,5 11,5 36 48 115
3 G 2,5 12,5 36 48 208
3 x 2,5 12,5 36 48 208
4 G 2,5 13 31 41 248
4 x 2,5 13 31 41 248
5 G 2,5 14,5 26 34 257
3 G 4 13,5 49 63 277
4 G 4 14,5 42 53 334
5 G 4 16 35 44 350

INSTALLATION 
Dans les conditions d’installation
(extrait de la NF C 15-100, 
chapitre 32, influences externes),
l’utilisation de câbles non propa-
gateur de l’incendie "C1" est 
recommandée pour les risques
suivants :

• évacuation d’urgence BD2, BD3
et BD4 

• incendie : BE2 
• structures propagatrices

d’incendie : CB2
• matériaux de construction 

combustibles : CA2.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 ou 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer
des facteurs de correction selon NF C 15-100.

fils et câbles

ZONE BE3
LSZH

C1

3

AG3

max
+90°C

AD7
Cca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyoléfine réticulé

� Assemblage 
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-AR

– n G s – n° d’usine 
NF C 32-323 + marquage 
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret
N° 73-1007 du 31 octobre
1973) : hôpitaux, maisons de
retraite et pour personnes
handicapés, théâtres,
cinémas, tunnels, transports
publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries
et industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

INSTALLATION 
Dans les conditions d’installation
(extrait de la NF C 15-100, 
chapitre 32 influences externes),
l’utilisation de câbles non propa-
gateur de l’incendie "C1" est 
recommandée pour les risques
suivants :

• évacuation d’urgence BD2, 
BD3 et BD4 

• incendie : BE2 
• structures propagatrices

d’incendie : CB2
• matériaux de construction com-

bustibles : CA2.

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré
C1, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie
C2 et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1.

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-AR Cca
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteur aluminium
gaine verte en polyoléfine sans halogène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

1 x 25 10,8 101 111 149
1 x 35 11,9 126 134 189
1 x 50 13,3 154 160 240
1 x 70 14,5 198 197 309
1 x 95 16,4 241 234 402
1 x 120 18,2 208 266 492
1 x 150 19,9 324 300 600
1 x 185 22,2 371 337 730
1 x 240 25 439 388 925
1 x 300 27,5 508 440 1 140
1 x 400 30,4 663 515 1 472
4 x 35 27,3 120 134 996
4 x 50 30,9 146 160 1 288
4 x 70 34 187 197 1 649

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer
des facteurs de correction selon NF C 15-100.

ZONE BE3
LSZH

C1

3

AG33

max
+90°C

fils et câbles

Cca
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1, 5 9,5 26 37 125
3 G 1, 5 11 26 37 135
4 G 1, 5 12 23 31 160
5 G 1, 5 13 19 26 190
7 G 1, 5 12,7 18 26 245

12 G 1, 5 16,2 13,5 19 385
19 G 1, 5 18,2 10,5 15 545

2 x 2, 5 10,2 36 48 155
3 G 2, 5 12,5 36 48 180
4 G 2, 5 13 31 41 215
5 G 2, 5 14,5 26 34 255
2 x 4 11,2 49 63 205
3 G 4 13,5 49 63 240
4 G 4 14,5 42 53 290
5 G 4 16 35 44 350
2 x 6 13 63 80 285
3 G 6 15 63 80 335
3 x 6 13,7 54 66 335
4 G 6 16 54 66 400
4 x 6 14,9 45 55 400
5 G 6 17,5 45 55 500
2 x 10 14,7 86 104 405
3 G 10 17 86 104 495
3 x 10 15,6 86 104 495
4 G 10 18,5 75 87 605
4 x 10 17 63 73 605
5 G 10 20 63 73 755
2 x 16 16,7 115 136 560
3 G 16 19,5 115 136 695
3 x 16 17,6 100 113 695
4 G 16 21 100 113 855
4 x 16 19,3 84 95 855
5 G 16 23 84 95 1180

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif (U) classe 1 
pour sections ≤ 4 mm²
• câblé (R) classe 2 
pour sections ≥ 6 mm² 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine 
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000 V AC 
900 / 1500 V DC

� Tension d’essai
3500 V AC pendant 5 mn
8400 V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés 

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-U

(ou R) – n G s – n° d’usine 
B2ca, s1a, d0, a1 + marquage 
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles.

• Gares et tunnels ferroviaires

VARIANTE
Existe aussi en gaine noire ou
bleue pour les applications 
de centrales thermiques et 
nucléaires.
Livrable sur demande avec
quantité minimum, nous
consulter.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré,
à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : B2ca - s1a, d0, a1 (EN 50575).

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-U B2ca
FR-N1 X1G1-R B2ca
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

ZONE BE3
LSZH

3 AG3

B2ca
max
+90°C

AD7
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 25 20 149 173 840
3 G 25 23,5 149 173 1 060
3 x 25 21,2 127 144 1 060
4 G 25 25,5 127 144 1 310
4 x 25 23,3 106 121 1 310
5 G 25 28 106 121 1 730
2 x 35 22,1 185 208 1 085
3 G 35 26 185 208 1 390
4 G 35 28,5 158 174 1 730
4 x 35 26 133 146 1 730

(*) 5 G 35 31,5 133 146 2 140
3 G 50 29 225 247 1 800
3 x 50 26,5 225 247 1 800
4 G 50 32,5 192 206 2 260
4 x 50 29,4 161 173 2 260

(*) 5 G 50 36,5 161 173 3 100
3 G 70 34 246 254 2 540
4 G 70 37,5 246 254 3 240
4 x 70 34,6 206 213 3 240

(*) 5 G 70 44,1 206 213 4 630
3 G 95 38,5 352 360 3 430
4 x 95 38,7 250 253 4 320

(*) 5 G 95 49,2 250 253 5 890
3 x 120 38,9 410 410 4 250
4 x 120 43,4 346 343 5 400
3 x 150 43 395 387 5 290
4 x 150 47,6 332 325 6 700
3 x 185 47,7 450 434 6 500
4 x 185 53,9 378 364 8 360
3 x 240 54,5 538 501 8 640
4 x 240 60,6 452 420 10 970

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

1 x 25 10,5 138 144 295
1 x 35 12 169 174 385
1 x 50 14 207 206 510
1 x 70 16 268 254 715
1 x 95 18 328 301 1 070
1 x 120 20 382 343 1 215
1 x 150 21 506 387 1 480
1 x 185 25 599 434 1 990
1 x 240 26 693 501 2 370
1 x 300 28 693 565 2 980
1 x 400 32 825 655 3 820

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ;
groupement de plusieurs câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, 
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Les sections des câbles repérées par un astérisque ne figurent
pas dans le tableau 4 de la norme UTE C 32-323/A1
qui ne reprend que les caractéristiques des câbles non armé
(série FR-N1X1G1) composés de cinq conducteurs au plus
et pour des sections égales de 1,5 mm² à 35 mm². 
Ils ne pourront donc pas prétendre au marquage de qualité 
"NF-USE" sur la gaine, mais seront cependant conformes avec
les exigences de la dite norme de référence.

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1, 5 9,5 26 37 125
3 G 1, 5 11 26 37 135
4 G 1, 5 12 23 31 160
5 G 1, 5 13 19 26 190
7 G 1, 5 12,7 18 26 245

12 G 1, 5 16,2 13,5 19 385
19 G 1, 5 18,2 10,5 15 545

2 x 2, 5 10,2 36 48 155
3 G 2, 5 12,5 36 48 180
4 G 2, 5 13 31 41 215
5 G 2, 5 14,5 26 34 255
2 x 4 11,2 49 63 205
3 G 4 13,5 49 63 240
4 G 4 14,5 42 53 290
5 G 4 16 35 44 350
2 x 6 13 63 80 285
3 G 6 15 63 80 335
3 x 6 13,7 54 66 335
4 G 6 16 54 66 400
4 x 6 14,9 45 55 400
5 G 6 17,5 45 55 500
2 x 10 14,7 86 104 405
3 G 10 17 86 104 495
3 x 10 15,6 86 104 495
4 G 10 18,5 75 87 605
4 x 10 17 63 73 605
5 G 10 20 63 73 755
2 x 16 16,7 115 136 560
3 G 16 19,5 115 136 695
3 x 16 17,6 100 113 695
4 G 16 21 100 113 855
4 x 16 19,3 84 95 855
5 G 16 23 84 95 1180

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu
• massif (U) classe 1 
pour sections ≤ 4 mm²
• câblé (R) classe 2 
pour sections ≥ 6 mm² 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine 
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000 V AC 
900 / 1500 V DC

� Tension d’essai
3500 V AC pendant 5 mn
8400 V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés 

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-U

(ou R) – n G s – n° d’usine 
B2ca, s1a, d0, a1 + marquage 
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles.

• Gares et tunnels ferroviaires

VARIANTE
Existe aussi en gaine noire ou
bleue pour les applications 
de centrales thermiques et 
nucléaires.
Livrable sur demande avec
quantité minimum, nous
consulter.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré,
à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : B2ca - s1a, d0, a1 (EN 50575).

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-U B2ca
FR-N1 X1G1-R B2ca
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

ZONE BE3
LSZH

3 AG3

B2ca
max
+90°C

AD7
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs noirs
numérotés

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-R - n G s -

n° d’usine - B2ca - s1a, d0, a1
marquage métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles. 

• Gares et tunnels ferroviaires

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré,
à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : B2ca - s1a, d0, a1 (EN 50575).

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-R câblé B2ca
câbles semi-rigides à comportement
au feu amélioré
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1,5 10,5 26 37 138
3 G 1,5 11 26 37 130
3 x 1,5 11 26 37 130
4 G 1,5 12 23 31 155
4 x 1,5 12 23 31 155
5 G 1,5 13 19 26 219
7 x 1,5 12,7 17 22 260

12 x 1,5 16,2 14 18 380
19 x 1,5 18,2 13 15 550
27 x 1,5 22,5 9 13 850
37 x 1,5 24 8 12 950

2 x 2,5 11,5 36 48 115
3 G 2,5 12,5 36 48 208
3 x 2,5 12,5 36 48 208
4 G 2,5 13 31 41 248
4 x 2,5 13 31 41 248
5 G 2,5 14,5 26 34 257
3 G 4 13,5 49 63 277
4 G 4 14,5 42 53 334
5 G 4 16 35 44 350

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 ou 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer
des facteurs de correction selon NF C 15-100.

fils et câbles

ZONE BE3
LSZH

3 AG3

max
+90°C

AD7

B2ca



CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs noirs
numérotés

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-R - n G s -

n° d’usine - B2ca - s1a, d0, a1
marquage métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles. 

• Gares et tunnels ferroviaires

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré,
à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : B2ca - s1a, d0, a1 (EN 50575).

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-R câblé B2ca
câbles semi-rigides à comportement
au feu amélioré
conducteur cuivre
gaine verte en polyoléfine sans halogène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1,5 10,5 26 37 138
3 G 1,5 11 26 37 130
3 x 1,5 11 26 37 130
4 G 1,5 12 23 31 155
4 x 1,5 12 23 31 155
5 G 1,5 13 19 26 219
7 x 1,5 12,7 17 22 260

12 x 1,5 16,2 14 18 380
19 x 1,5 18,2 13 15 550
27 x 1,5 22,5 9 13 850
37 x 1,5 24 8 12 950

2 x 2,5 11,5 36 48 115
3 G 2,5 12,5 36 48 208
3 x 2,5 12,5 36 48 208
4 G 2,5 13 31 41 248
4 x 2,5 13 31 41 248
5 G 2,5 14,5 26 34 257
3 G 4 13,5 49 63 277
4 G 4 14,5 42 53 334
5 G 4 16 35 44 350

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 ou 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer
des facteurs de correction selon NF C 15-100.

fils et câbles

ZONE BE3
LSZH

3 AG3

max
+90°C

AD7

B2ca
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyoléfine réticulé

� Assemblage 
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, vert

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1X1G1-AR

– n G s – n° d’usine 
B2ca - s1a, d0, a1 + marquage 
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret
N° 73-1007 du 31 octobre
1973) : hôpitaux, maisons de
retraite et pour personnes
handicapés, théâtres,
cinémas, tunnels, transports
publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries
et industries chimiques,
centrales nucléaires et sites
sensibles.

• Gares et tunnels ferroviaires

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus
égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré,
à isolation synthétique réticulée et gaine de protection
synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : B2ca - s1a, d0, a1 (EN 50575).

Installations de sécurité FR-N1 X1G1-AR B2ca
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré
conducteur aluminium
gaine verte en polyoléfine sans halogène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

1 x 25 10,8 101 111 149
1 x 35 11,9 126 134 189
1 x 50 13,3 154 160 240
1 x 70 14,5 198 197 309
1 x 95 16,4 241 234 402
1 x 120 18,2 208 266 492
1 x 150 19,9 324 300 600
1 x 185 22,2 371 337 730
1 x 240 25 439 388 925
1 x 300 27,5 508 440 1 140
1 x 400 30,4 663 515 1 472
4 x 35 27,3 120 134 996
4 x 50 30,9 146 160 1 288
4 x 70 34 187 197 1 649

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer
des facteurs de correction selon NF C 15-100.

ZONE BE3
LSZH

3 AG3

3

max
+90°C

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine interne
thermoplastique sans
halogène

� Armure
• sur monoconducteur : 
2 feuillards aluminium
épaisseur 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement
• sur multiconducteur : 
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 à 0,5 mm, posés en hélice à
recouvrement

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, noir 
(ou bleu sur demande)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1 X1G1Z4G1-R

– n G s – n° d’usine + mar-
quage métrique + n°de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales thermiques et
nucléaires et sites sensibles.

INSTALLATION
Dans les conditions d'installation
(extrait de la NF C 15-100,
chapitre 32, influences
externes), l'utilisation de câbles
non propagateur de l'incendie
"C1" est recommandée pour les
risques suivants :
• évacuation d'urgence BD2,
BD3 et BD4
• incendie : BE2
• structures propagatrices
d'incendie : CB2
• matériaux de construction
combustibles : CA2.

Réseaux d’énergie FR-N1 X1G1Z4G1-R
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
armure feuillards acier ou aluminium
gaine noire en polyoléfine sans halogène

NF C 32-323 et IEC 60502-1 (sans marquage NF-USE) : 
câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus égale à 0,6/1 kV sans
halogène à comportement au feu amélioré C1, à isolation synthé-
tique réticulée et gaine de protection synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie C2
et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE cos. � = 0,8
APPROX. APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
3 G 1,5 7,8 12,8 20 23 21,50 260
5 G 1,5 9,4 14,4 20 23 21,50 335
7 G 1,5 10,3 15,3 16 18 21 385

12 G 1,5 13,6 18,6 14 11 21 550
37 G 1,5 21,7 28,7 8 7 21 1 310

3 G 2,5 8,6 13,6 27 30 13,20 310
4 G 2,5 9,5 14,5 27 30 13,20 350
5 G 2,5 10,5 15,5 27 30 13,20 405
7 G 2,5 11,5 16,5 23 21 13 480
3 G 6 10,9 15,9 46 48 5,54 465
4 G 6 12,1 17,1 46 48 5,54 545
5 G 6 13,3 18,3 46 48 5,54 645
3 x 10 12,8 17,8 65 64 3,32 635
4 G 10 14,1 19,1 65 64 3,32 760
5 G 10 15,7 20,7 65 64 3,32 910
4 G 16 16,4 21,4 87 83 2,12 1 035
5 G 16 18,2 23,2 87 83 2,12 1 250
4 G 25 19,9 24,9 110 106 1,37 1 495
5 G 25 22,2 29,2 110 106 1,37 1 965
1 x 35 10,1 16,6 144 154 1,05 570
1 x 50 11,5 15,8 175 183 0,795 620
1 x 70 13,3 19,8 224 224 0,586 935
1 x 150 19,2 27,7 363 342 0,327 1 930
1 x 185 21,3 29,8 415 383 0,279 2 325

Livrable sur demande :  quantité minimum de fabrication.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule directe dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

ZONE BE3

C1

AD7

3

max
+90°C

4

AG4

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine interne
thermoplastique sans
halogène

� Armure
• sur monoconducteur : 
2 feuillards aluminium
épaisseur 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement
• sur multiconducteur : 
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 à 0,5 mm, posés en hélice à
recouvrement

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, noir 
(ou bleu sur demande)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1 X1G1Z4G1-R

– n G s – n° d’usine + mar-
quage métrique + n°de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales thermiques et
nucléaires et sites sensibles.

INSTALLATION
Dans les conditions d'installation
(extrait de la NF C 15-100,
chapitre 32, influences
externes), l'utilisation de câbles
non propagateur de l'incendie
"C1" est recommandée pour les
risques suivants :
• évacuation d'urgence BD2,
BD3 et BD4
• incendie : BE2
• structures propagatrices
d'incendie : CB2
• matériaux de construction
combustibles : CA2.

Réseaux d’énergie FR-N1 X1G1Z4G1-R
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
armure feuillards acier ou aluminium
gaine noire en polyoléfine sans halogène

NF C 32-323 et IEC 60502-1 (sans marquage NF-USE) : 
câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus égale à 0,6/1 kV sans
halogène à comportement au feu amélioré C1, à isolation synthé-
tique réticulée et gaine de protection synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie C2
et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE cos. � = 0,8
APPROX. APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
3 G 1,5 7,8 12,8 20 23 21,50 260
5 G 1,5 9,4 14,4 20 23 21,50 335
7 G 1,5 10,3 15,3 16 18 21 385

12 G 1,5 13,6 18,6 14 11 21 550
37 G 1,5 21,7 28,7 8 7 21 1 310

3 G 2,5 8,6 13,6 27 30 13,20 310
4 G 2,5 9,5 14,5 27 30 13,20 350
5 G 2,5 10,5 15,5 27 30 13,20 405
7 G 2,5 11,5 16,5 23 21 13 480
3 G 6 10,9 15,9 46 48 5,54 465
4 G 6 12,1 17,1 46 48 5,54 545
5 G 6 13,3 18,3 46 48 5,54 645
3 x 10 12,8 17,8 65 64 3,32 635
4 G 10 14,1 19,1 65 64 3,32 760
5 G 10 15,7 20,7 65 64 3,32 910
4 G 16 16,4 21,4 87 83 2,12 1 035
5 G 16 18,2 23,2 87 83 2,12 1 250
4 G 25 19,9 24,9 110 106 1,37 1 495
5 G 25 22,2 29,2 110 106 1,37 1 965
1 x 35 10,1 16,6 144 154 1,05 570
1 x 50 11,5 15,8 175 183 0,795 620
1 x 70 13,3 19,8 224 224 0,586 935
1 x 150 19,2 27,7 363 342 0,327 1 930
1 x 185 21,3 29,8 415 383 0,279 2 325

Livrable sur demande :  quantité minimum de fabrication.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule directe dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

ZONE BE3

C1

AD7

3

max
+90°C

4

AG4
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2 

� Isolation
polyoléfine réticulé 

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine interne
thermoplastique sans
halogène

� Armure
• sur monoconducteur : 
2 feuillards aluminium
épaisseur 0,5 mm, posés
en hélice à recouvrement
• sur multiconducteur : 
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 à 0,5 mm, posés en hélice à
recouvrement

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, noir 
(ou bleu sur demande)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Plage de température
de - 25° C à + 65° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1 X1G1Z4G1-R

– n G s – n° d’usine + mar-
quage métrique + n°de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant du
public ERP (selon décret N°
73-1007 du 31 octobre 1973) :
hôpitaux, maisons de retraite
et pour personnes handica-
pés, théâtres, cinémas,
tunnels, transports publics

• immeubles de grande
hauteur IGH

• Data Centers et centraux
téléphoniques, raffineries et
industries chimiques,
centrales thermiques et
nucléaires et sites sensibles.

INSTALLATION
Dans les conditions d'installation
(extrait de la NF C 15-100,
chapitre 32, influences
externes), l'utilisation de câbles
non propagateur de l'incendie
"C1" est recommandée pour les
risques suivants :
• évacuation d'urgence BD2,
BD3 et BD4
• incendie : BE2
• structures propagatrices
d'incendie : CB2
• matériaux de construction
combustibles : CA2.

Réseaux d’énergie FR-N1 X1G1Z4G1-R
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteur cuivre
armure feuillards acier ou aluminium
gaine noire en polyoléfine sans halogène

NF C 32-323 et IEC 60502-1 (sans marquage NF-USE) : 
câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus égale à 0,6/1 kV sans
halogène à comportement au feu amélioré C1, à isolation synthé-
tique réticulée et gaine de protection synthétique extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie C2
et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE cos. � = 0,8
APPROX. APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km
3 G 1,5 7,8 12,8 20 23 21,50 260
5 G 1,5 9,4 14,4 20 23 21,50 335
7 G 1,5 10,3 15,3 16 18 21 385

12 G 1,5 13,6 18,6 14 11 21 550
37 G 1,5 21,7 28,7 8 7 21 1 310

3 G 2,5 8,6 13,6 27 30 13,20 310
4 G 2,5 9,5 14,5 27 30 13,20 350
5 G 2,5 10,5 15,5 27 30 13,20 405
7 G 2,5 11,5 16,5 23 21 13 480
3 G 6 10,9 15,9 46 48 5,54 465
4 G 6 12,1 17,1 46 48 5,54 545
5 G 6 13,3 18,3 46 48 5,54 645
3 x 10 12,8 17,8 65 64 3,32 635
4 G 10 14,1 19,1 65 64 3,32 760
5 G 10 15,7 20,7 65 64 3,32 910
4 G 16 16,4 21,4 87 83 2,12 1 035
5 G 16 18,2 23,2 87 83 2,12 1 250
4 G 25 19,9 24,9 110 106 1,37 1 495
5 G 25 22,2 29,2 110 106 1,37 1 965
1 x 35 10,1 16,6 144 154 1,05 570
1 x 50 11,5 15,8 175 183 0,795 620
1 x 70 13,3 19,8 224 224 0,586 935
1 x 150 19,2 27,7 363 342 0,327 1 930
1 x 185 21,3 29,8 415 383 0,279 2 325

Livrable sur demande :  quantité minimum de fabrication.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30° C

- pose seule directe dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

ZONE BE3

C1

AD7

3

max
+90°C

4

AG4

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Assemblage
ruban séparateur et/ou gaine
de bourrage

� Gaine interne
thermoplastique sans
halogène

� Armure
• sur monoconducteur : 
2 feuillards aluminium 
épaisseur 0,5 mm,
posés en hélice
à recouvrement
• sur multiconducteur : 
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 à 0,5 mm,
posés en hélice
à recouvrement

� Gaine externe
thermoplastique polyoléfine
sans halogène, noir (ou bleu
sur demande) 

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC 
900 / 1500V DC 

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section alu 

� Traction dynamique
30 N/mm² de section alu

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� NF USE FR-N1-X1G1Z4G1-AR

- n G s - n° d’usine
- NF C 32-323 + marquage
métrique + n° de lot

APPLICATIONS
Alimentation et distribution
d'installations électriques BT
(hors circuits de sécurité) :

• établissements recevant
du public ERP (selon décret
N° 73-1007 du 31 octobre
1973)

• tunnels, transports publics

• Data Centers et centraux 
téléphoniques

• raffineries et industries
chimiques

• centrales thermiques et
nucléaires, sites sensibles.

Réseaux d’énergie FR-N1 X1G1Z4G1-AR
câbles rigides à comportement 
au feu amélioré (C1)
conducteurs aluminium
armure feuillards acier ou aluminium
gaine noire en polyoléfine sans halogène

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 4 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule directe dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

NF C 32-323 et IEC 60502-1 (sans marquage NF-USE) :
câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus égale à 0,6/1 kV
sans halogène à comportement au feu amélioré C1, à isolation
synthétique réticulée et gaine de protection synthétique
extrudée.
CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.
Non propagation de l'incendie : NF C 32-070 2.1 et 2.2 catégorie
C2 et C1 / IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24C.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

SECTION Ø Ø (1) INTENSITÉ EN CHUTE DE MASSE
GAINE GAINE RÉGIME PERMANENT TENSION APPROX.

INTERNE EXTERNE cos. � = 0,8
APPROX. APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 

mm² mm mm 30° C 20° C V/A/km kg/km

1 x 50 12,3 17,3 154 160 1,23 436
1 x 70 14 19,2 198 197 0,88 548
1 x 95 16,2 21,3 241 234 0,66 615
1 x 120 17,9 23,1 280 266 0,54 720
1 x 150 19,6 24,8 324 300 0,45 845
1 x 185 21,7 27,0 371 337 0,38 1005
1 x 240 24,3 29,8 439 388 0,31 1240
1 x 300 26,6 32,6 508 440 0,26 1620
1 x 400 30 37 663 515 0,22 1990
4 x 50 28,7 33,3 146 160 1,22 1628
4 x 70 32 38,2 187 197 0,87 2454
4 x 95 36,1 42,7 227 234 0,66 3045
4 x 120 41,3 48,1 263 266 0,54 3772
4 x 150 45,2 52,4 304 300 0,45 4477
4 x 185 51 58,4 347 337 0,38 5448
4 x 240 56,9 64,7 409 388 0,31 6664

ZONE BE3

C1

AD7

3

max
+90°C

4

AG4

Livrable sur demande :
quantité minimum de
fabrication.

INSTALLATION 
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être installés
fixés aux parois ou sur chemins
de câbles, tablettes, passerelles
ou autres supports.

• Pour pose directe enterrée sans
protection.

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3, 
ils seront installés avec une
protection électrique appro-
priée. Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations 
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).
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SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

1,5 2,95 20 19
2,5 3,6 28 31
4 4,25 37 45
6 4,75 48 63

10 6,26 66 108
16 7,27 88 162
25 9,19 117 252
35 10,1 144 338
50 12,22 175 481
70 14,44 222 670
95 15,86 269 888

120 17,78 312 1 008
150 19,7 355 1 391
185 21,92 417 1 686
240 25,15 490 2 212

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

0,5 2,6 3 9
0,75 2,8 6 12

1 2,9 10 14

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
élastomère sans halogène

� Tension de service Uo/U
H05 Z-K : 300 / 500V AC
H07 Z-K : 450 / 750V AC

� Tension d’essai
H05 Z-K : 
2000V AC pendant 5 mn
H07 Z-K : 
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 40° C à + 80° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs disponibles

en homologation « HAR »
vert/jaune, noir, bleu, brun,
gris, orange, rose, rouge, bleu
clair RAL 5012, bleu foncé
RAL 5010, violet, blanc

MARQUAGE 
� USE HAR H05 Z-K

USE HAR H07 Z-K

APPLICATIONS
Filerie souple sans halogène
pour armoires et tableaux
électriques.

Câblage des circuits
domestiques et industriels.

INSTALLATION
Câblage des installations
où les conditions de sécurité
imposent l'emploi de fils sans
halogène :
• armoires et tableaux
électriques
• installations industrielles
• équipements de tunnels

ferroviaires et routiers
• salles informatiques et

équipements sensibles
• aéroports, gares,

zones portuaires
• équipements de navires
• établissements recevant

du public (ERP et IGH).
La pose se fait sous moulures
et plinthes, conduits souples,
goulottes fermées, gaines et
caniveaux non inondables.

REMARQUES
La classe de température du fil
H07 Z-K passe de 70°C à 90° C
par rapport à un fil standard
H07 V-K.

Pour les équipements soumis
à une température de service
supérieure à 30°C, l'isolant
utilisé assure une plus grande
longévité.

L'absence d'halogène limite
la production de gaz corrosifs
destructeurs de l'ensemble des
composants sensibles et réduit
l'opacité des fumées lors de la
combustion.

VARIANTE
V2-K sur demande.

CENELEC HD 22.9.S2 / A1
Non propagateur de la flamme : EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité H05 Z-K
H07 Z-K
fils de câblage souple à comportement 
au feu amélioré et sans halogène

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent.

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

H05 Z-K

H07 Z-K

fils et câbles

HARLSZH

C2max
+90°C

CL5
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SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

1,5 2,95 20 19
2,5 3,6 28 31
4 4,25 37 45
6 4,75 48 63

10 6,26 66 108
16 7,27 88 162
25 9,19 117 252
35 10,1 144 338
50 12,22 175 481
70 14,44 222 670
95 15,86 269 888

120 17,78 312 1 008
150 19,7 355 1 391
185 21,92 417 1 686
240 25,15 490 2 212

SECTION Ø EXTÉRIEUR (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

0,5 2,6 3 9
0,75 2,8 6 12

1 2,9 10 14

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
élastomère sans halogène

� Tension de service Uo/U
H05 Z-K : 300 / 500V AC
H07 Z-K : 450 / 750V AC

� Tension d’essai
H05 Z-K : 
2000V AC pendant 5 mn
H07 Z-K : 
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 40° C à + 80° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs disponibles

en homologation « HAR »
vert/jaune, noir, bleu, brun,
gris, orange, rose, rouge, bleu
clair RAL 5012, bleu foncé
RAL 5010, violet, blanc

MARQUAGE 
� USE HAR H05 Z-K

USE HAR H07 Z-K

APPLICATIONS
Filerie souple sans halogène
pour armoires et tableaux
électriques.

Câblage des circuits
domestiques et industriels.

INSTALLATION
Câblage des installations
où les conditions de sécurité
imposent l'emploi de fils sans
halogène :
• armoires et tableaux
électriques
• installations industrielles
• équipements de tunnels

ferroviaires et routiers
• salles informatiques et

équipements sensibles
• aéroports, gares,

zones portuaires
• équipements de navires
• établissements recevant

du public (ERP et IGH).
La pose se fait sous moulures
et plinthes, conduits souples,
goulottes fermées, gaines et
caniveaux non inondables.

REMARQUES
La classe de température du fil
H07 Z-K passe de 70°C à 90° C
par rapport à un fil standard
H07 V-K.

Pour les équipements soumis
à une température de service
supérieure à 30°C, l'isolant
utilisé assure une plus grande
longévité.

L'absence d'halogène limite
la production de gaz corrosifs
destructeurs de l'ensemble des
composants sensibles et réduit
l'opacité des fumées lors de la
combustion.

VARIANTE
V2-K sur demande.

CENELEC HD 22.9.S2 / A1
Non propagateur de la flamme : EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité H05 Z-K
H07 Z-K
fils de câblage souple à comportement 
au feu amélioré et sans halogène

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 conducteurs posés dans un seul conduit en montage apparent.

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

H05 Z-K

H07 Z-K

fils et câbles

HARLSZH

C2max
+90°C

CL5

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
élastomère spécial EI8 

� Gaine externe
élastomère spécial type EM8 
(base EPR)

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 5° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C 
en régime de court-circuit : 
+ 200° C 

� Rayon de courbure
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2,

à partir de 7 conducteurs
noirs numérotés

MARQUAGE 
� USE HAR H07 ZZ-F

APPLICATIONS
Installations industrielles
où les conditions de sécurité
imposent l'emploi d'un câble
souple sans halogène.

INSTALLATION
• installations industrielles

• tunnels ferroviaires et routiers

• entrepôts industriels

• locaux sensibles

• salles informatiques

• aéroports, gares, zones
portuaires 

• équipements des navires

• établissements recevant
du public (ERP et IGH)

NF C 32-131 / HD 22 - IEC 60245
Câbles souples sans halogène à comportement au feu amélioré,
à isolation synthétique réticulée et gaine de protection synthé-
tique extrudée de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.
CENELEC HD 22.4.S3 / Câbles souples.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 / EN 50266-1.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24 / EN 50266-2-4.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Installations de sécurité H07 ZZ-F
câbles industriels souples 
non propagateur de l’incendie
et sans halogène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION APPROX.

APPROX. PERMANENT (cos.� = 0,8)
AIR LIBRE 

mm² mm 30° C V/A/km kg/km

3 G 1,5 9,2 22 28 150
4 G 1,5 10,2 18 24 175
5 G 1,5 11,2 18 24 220
7 G 1,5 17 12 24 355

12 G 1,5 17,6 10 24 505
19 G 1,5 24 8,5 24 725

3 G 2,5 10,9 30 17 210
4 G 2,5 12,1 25 14 260
5 G 2,5 13,3 25 14 310
4 G 4 14 34 9 355
4 G 6 15,7 43 6 485
5 G 10 22,9 60 3.5 1035
4 G 35 32,5 126 1,1 2250

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- câble 4G ou 5G, utilisé dans un système triphasé

- câble posé seul sur tablette ou chemin de câbles à l'air libre à 30°C

- à l'abri du soleil. 

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

ZONE BE3

HAR

LSZH
C1

3,,

4

3AG3

CL5

fils et câbles
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif 
Ø 0,5 mm ou Ø 0,8 mm 

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques
jusqu’à 14 paires et par
faisceaux au-dessus

� Assemblage 
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général 
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0, 5 mm

� Gaine externe
PVC gris

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle)
AWG24 :  ≤ 188 Ω/km 
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement 
min.  à + 20° C
>1500 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 80 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT1+ NUM

INSTALLATION 
� Poses intérieures ou en

conduites pour pose en
caniveau.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 93-529
Câbles téléphoniques avec isolant PE et gaine PVC.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Distribution téléphonique sur répartiteurs d'étages ou de
rocade et raccordement capillaire jusqu'à la prise terminale.
Branchement d'installations de téléphonie privée interne et de
lignes de transmissions de données analogiques ou numériques
jusqu'à 2 Mbit/s (vidéo, alarme, domotique, Internet ADSL2, RNIS,
etc). L'écran apporte une protection contre les interférences
électromagnétiques.

Téléphonie privée SYT1+
numérique
câbles téléphoniques avec écran

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

1P 0,5 (AWG24) 3,6 19
2P 0,5 (AWG24) 4,6 27
3P 0,5 (AWG24) 5,1 34
5P 0,5 (AWG24) 6,3 52
7P 0,5 (AWG24) 6,7 63

10P 0,5 (AWG24) 7,7 97
15P 0,5 (AWG24) 8,5 121
21P 0,5 (AWG24) 10,3 168
30P 0,5 (AWG24) 11,8 229
56P 0,5 (AWG24) 15 366

112P 0,5 (AWG24) 20,6 681
1P 0,8 (AWG20) 4,3 28
2P 0,8 (AWG20) 6 50
3P 0,8 (AWG20) 6,8 64
5P 0,8 (AWG20) 7,9 106
7P 0,8 (AWG20) 8,9 137

10P 0,8 (AWG20) 10,3 180
15P 0,8 (AWG20) 11 251
21P 0,8 (AWG20) 13,6 333
30P 0,8 (AWG20) 16,1 451
56P 0,8 (AWG20) 20,7 775

112P 0,8 (AWG20) 28 1 510

CEM
C2

Eca
AG2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques
jusqu’à 14 paires et par
faisceaux au-dessus

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe 
PVC gris

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 80 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT1+ NUM Ai

INSTALLATION 
� Poses intérieures ou en

conduites pour pose en
caniveau.
La version blindée avec des
écrans individuels ALU/PET
offre une double protection
contre les interférences
électromagnétiques.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Téléphonie privée SYT1+ 
numérique AI
câbles téléphoniques blindés par paire,
anti-inductif

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

2P 0,8 AWG20 AI 8,6 85
3P 0,8 AWG20 AI 8,9 97
5P 0,8 AWG20 AI 10,3 104

Compatible avec les protocoles de transmissions industriels
tels que RS 232, RS 422, RS 485.

CEM
C2

AG2
Eca

NF C 93-529
Câbles téléphoniques avec isolant PE et gaine PVC.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons d'interphones et pré-informatiques, portiers, alarmes,
télémesure.
Réseaux téléphoniques et/ou réseaux de transport de données
numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz.

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif 
Ø 0,5 mm ou Ø 0,8 mm 

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques
jusqu’à 14 paires et par
faisceaux au-dessus

� Assemblage 
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général 
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0, 5 mm

� Gaine externe
PVC gris

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle)
AWG24 :  ≤ 188 Ω/km 
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement 
min.  à + 20° C
>1500 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 80 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT1+ NUM

INSTALLATION 
� Poses intérieures ou en

conduites pour pose en
caniveau.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 93-529
Câbles téléphoniques avec isolant PE et gaine PVC.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Distribution téléphonique sur répartiteurs d'étages ou de
rocade et raccordement capillaire jusqu'à la prise terminale.
Branchement d'installations de téléphonie privée interne et de
lignes de transmissions de données analogiques ou numériques
jusqu'à 2 Mbit/s (vidéo, alarme, domotique, Internet ADSL2, RNIS,
etc). L'écran apporte une protection contre les interférences
électromagnétiques.

Téléphonie privée SYT1+
numérique
câbles téléphoniques avec écran

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

1P 0,5 (AWG24) 3,6 19
2P 0,5 (AWG24) 4,6 27
3P 0,5 (AWG24) 5,1 34
5P 0,5 (AWG24) 6,3 52
7P 0,5 (AWG24) 6,7 63

10P 0,5 (AWG24) 7,7 97
15P 0,5 (AWG24) 8,5 121
21P 0,5 (AWG24) 10,3 168
30P 0,5 (AWG24) 11,8 229
56P 0,5 (AWG24) 15 366

112P 0,5 (AWG24) 20,6 681
1P 0,8 (AWG20) 4,3 28
2P 0,8 (AWG20) 6 50
3P 0,8 (AWG20) 6,8 64
5P 0,8 (AWG20) 7,9 106
7P 0,8 (AWG20) 8,9 137

10P 0,8 (AWG20) 10,3 180
15P 0,8 (AWG20) 11 251
21P 0,8 (AWG20) 13,6 333
30P 0,8 (AWG20) 16,1 451
56P 0,8 (AWG20) 20,7 775

112P 0,8 (AWG20) 28 1 510

CEM
C2

Eca
AG2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,5 mm 
ou Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques
jusqu’à 14 paires et par 
faisceaux au-dessus

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine interne
PVC gris

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
PVC gris

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
AWG24 :  ≤ 188 Ω/km
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 80 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 15 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT2+ NUM 

INSTALLATION 
Poses intérieures ou
extérieures, pose en caniveau. 
L'armure en feuillards d'acier
offre une bonne protection
anti-rongeurs.
Enterrable sur de courtes
distances en terrain non
inondable.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 93-529
NF EN 50290-2-22
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Distribution téléphonique sur répartiteurs d'étages ou de
rocade et raccordement capillaire.
Branchement d'installations de téléphonie privée, de transmis-
sions à courants faibles et de transmissions de données analo-
giques ou numériques, tels que Internet rapide (ADSL) jusqu'à
2 Mbit/s ou liaisons d'interfaces sous protocoles industriels
RS 232, RS 422 et RS 485.

Téléphonie privée SYT2+ armé 
numérique
câbles téléphoniques avec armure acier

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

5P 0,5 (AWG24) 8,9 154
7P 0,5 (AWG24) 10,1 186

10P 0,5 (AWG24) 11 222
15P 0,5 (AWG24) 12,8 293
30P 0,5 (AWG24) 15,8 425
56P 0,5 (AWG24) 21,3 680

112P 0,5 (AWG24) 25 1 019
2P 0,8 (AWG20) 8,6 147
3P 0,8 (AWG20) 9,5 172
5P 0,8 (AWG20) 10,5 212
7P 0,8 (AWG20) 11,9 266

10P 0,8 (AWG20) 13 318
15P 0,8 (AWG20) 15,8 448
21P 0,8 (AWG20) 17,8 564
30P 0,8 (AWG20) 20,2 716
56P 0,8 (AWG20) 26,6 1 161

L'armure acier lui assure une meilleure protection mécanique.
Peut être utilisé pour des installations industrielles,
dans des caniveaux et gaines techniques.

ZONE BE3

C2

3

Eca

AG3

CEM

3
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UTE NF C 93-529
NF EN 50290-2-27
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 / EN 50265-2-2/
EN 50266-1.
Non propagateur de l'incendie : NF C 32-070 2.2 catégorie C1/
IEC 60332-3-24 / EN 50266-2-4.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz de combustion : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité des fumées : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Branchement d'installations de téléphonie interne et de lignes
de transmissions de données numériques, Internet rapide
(ADSL) jusqu'à 2 Mbit/s et liaisons sous protocoles industriels 
RS 232, RS 422 et RS 485.

Installations de sécurité SYT2+ armé C1 SH
numérique 
câbles téléphoniques sans halogène avec
armure acier

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

2P 0,8 (AWG20) 8,6 147
5P 0,8  (AWG20) 10,5 212
7P 0,8  (AWG20) 11,9 266

10P 0,8  (AWG20) 13 318
15P 0,8  (AWG20) 15,8 448
21P 0,8  (AWG20) 17,8 564
30P 0,8  (AWG20) 20,2 716
42P 0,8  (AWG20) 22,8 910
56P 0,8  (AWG20) 26,6 1 161

ZONE BE3
CEM

3

AG3

C1

3

Destinés à des applications en centrales nucléaires. 
Ces câbles NPI (Non Propagateur de l'Incendie) possèdent
une armure métallique et une gaine spéciale sans halogène
LSZH. Ils sont conformes aux exigences de la norme
NF C 32-070-2-2 (C1).

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm 

� Isolation
polyoléfine 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques 

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine interne
thermoplastique LSZH

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
thermoplastique,
LSZH selon norme
EN 50290-2-27, marron

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
AWG24 :  ≤ 188 Ω/km
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 60 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 15 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT2+ NUM C1

INSTALLATION 
Poses intérieures ou exté-
rieures, pose en caniveau. 
L'armure en feuillards d'acier
offre une bonne protection
anti-rongeurs.
Enterrable sur de courtes
distances en terrain non
inondable.

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,5 mm 
ou Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires en
couches concentriques
jusqu’à 14 paires et par 
faisceaux au-dessus

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine interne
PVC gris

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
PVC gris

� Tension maximale 
d’utilisation
80V AC / 110V DC

� Tension d’essai
1500V AC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
AWG24 :  ≤ 188 Ω/km
AWG20 :  ≤ 74 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
>1500 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 80 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 + / - 20 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 15 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� SYT2+ NUM 

INSTALLATION 
Poses intérieures ou
extérieures, pose en caniveau. 
L'armure en feuillards d'acier
offre une bonne protection
anti-rongeurs.
Enterrable sur de courtes
distances en terrain non
inondable.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 93-529
NF EN 50290-2-22
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Distribution téléphonique sur répartiteurs d'étages ou de
rocade et raccordement capillaire.
Branchement d'installations de téléphonie privée, de transmis-
sions à courants faibles et de transmissions de données analo-
giques ou numériques, tels que Internet rapide (ADSL) jusqu'à
2 Mbit/s ou liaisons d'interfaces sous protocoles industriels
RS 232, RS 422 et RS 485.

Téléphonie privée SYT2+ armé 
numérique
câbles téléphoniques avec armure acier

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

5P 0,5 (AWG24) 8,9 154
7P 0,5 (AWG24) 10,1 186

10P 0,5 (AWG24) 11 222
15P 0,5 (AWG24) 12,8 293
30P 0,5 (AWG24) 15,8 425
56P 0,5 (AWG24) 21,3 680

112P 0,5 (AWG24) 25 1 019
2P 0,8 (AWG20) 8,6 147
3P 0,8 (AWG20) 9,5 172
5P 0,8 (AWG20) 10,5 212
7P 0,8 (AWG20) 11,9 266

10P 0,8 (AWG20) 13 318
15P 0,8 (AWG20) 15,8 448
21P 0,8 (AWG20) 17,8 564
30P 0,8 (AWG20) 20,2 716
56P 0,8 (AWG20) 26,6 1 161

L'armure acier lui assure une meilleure protection mécanique.
Peut être utilisé pour des installations industrielles,
dans des caniveaux et gaines techniques.

ZONE BE3

C2

3

Eca

AG3

CEM

3



CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,5 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
quarte étoiles
en couches concentriques
jusqu'à 28 paires, en fais-
ceaux à partir de 56 paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
PVC gris

� Tension maximale
d’utilisation 
180V à 50 Hz

� Tension d’essai 
entre conducteurs : 
1500V DC pendant 1mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 90 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 57,5 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� PTT 278 

INSTALLATION 
Poses intérieures ou en
conduites pour pose en
caniveau.

NF C 93-527-8
Spécification France Télécom L121.
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
IEC 60332-1 / EN 50265-2-2 / EN 50266-1. 
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Distribution des abonnés dans les installations téléphoniques 
intérieures.

Téléphonie publique PTT 278 
câbles téléphoniques FT de rocade 
avec écran

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

8 P 0, 5 9,8 90
14 P 0, 5 11,3 186
28 P 0, 5 14 240
56 P 0, 5 19 430

112 P 0, 5 24,6 817
224 P 0, 5 33 1548

Remplacé par le PTT 288, meilleur débit
et résistance en pose intérieure et extérieure.

fils et câbles

CEM
C2

AG2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu Ø 0,5 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Gaine externe
PVC ivoire

� Tension maximale
d’utilisation
180V à 50 Hz

� Tension d’essai 
entre conducteurs :
1000V DC pendant 1 mn

� Données de transmission
PTT 298 : U/UTP (anc. UTP) 
Cat. 5e 100 MHz

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 55 nF/km 

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� gris / blanc

rouge / bleu
orange / jaune
violet / marron

MARQUAGE 
� PTT 298 

INSTALLATION 
PTT 298 pour raccordement
intérieur.

Poses intérieures ou en
conduites pour pose en
caniveau. 

UTILISATION
Câbles universels pour transmis-
sion à haut débit dans les
réseaux locaux informatiques
(LAN). Sa capacité de transmis-
sion peut atteindre 130 Mbits/s.
Il est particulièrement adapté à
la transmission de voix, de don-
nées et d'images (VDI).

Le PTT 298 est préconisé par la
NF C 15-100 en remplacement
du PTT 278 jugé insuffisant pour
permettre l'évolution du débit
ADSL privé.

NF EN 50288-2-1 et 3-1
NF EN 50290-2-22 et 2-27 
Câble "Grade 1" selon guide UTE C 90-483.
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1
catégorie C2 / IEC 60332-1 / EN 50265-2-2 / EN 50266-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Distribution terminale des abonnés. 

Téléphonie publique PTT 298 
câbles téléphoniques FT de transmissions
ADSL + Ethernet
haut débit jusqu’à 100 Mbts/s

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

PTT 298 4P 0,5 SE 4,9 44

Utilisable pour câblage "Grade 1" pour longueur
maximum jusqu'à 45 mètres.

fils et câbles

CEM
C2

AG2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,5 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
quarte étoiles
en couches concentriques
jusqu'à 28 paires, en fais-
ceaux à partir de 56 paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
PVC gris

� Tension maximale
d’utilisation 
180V à 50 Hz

� Tension d’essai 
entre conducteurs : 
1500V DC pendant 1mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 90 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 57,5 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� PTT 278 

INSTALLATION 
Poses intérieures ou en
conduites pour pose en
caniveau.

NF C 93-527-8
Spécification France Télécom L121.
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
IEC 60332-1 / EN 50265-2-2 / EN 50266-1. 
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Distribution des abonnés dans les installations téléphoniques 
intérieures.

Téléphonie publique PTT 278 
câbles téléphoniques FT de rocade 
avec écran

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

8 P 0, 5 9,8 90
14 P 0, 5 11,3 186
28 P 0, 5 14 240
56 P 0, 5 19 430

112 P 0, 5 24,6 817
224 P 0, 5 33 1548

Remplacé par le PTT 288, meilleur débit
et résistance en pose intérieure et extérieure.

fils et câbles

CEM
C2

AG2

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu Ø 0,5 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Gaine externe
PVC ivoire

� Tension maximale
d’utilisation
180V à 50 Hz

� Tension d’essai 
entre conducteurs :
1000V DC pendant 1 mn

� Données de transmission
PTT 298 : U/UTP (anc. UTP) 
Cat. 5e 100 MHz

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 55 nF/km 

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� gris / blanc

rouge / bleu
orange / jaune
violet / marron

MARQUAGE 
� PTT 298 

INSTALLATION 
PTT 298 pour raccordement
intérieur.

Poses intérieures ou en
conduites pour pose en
caniveau. 

UTILISATION
Câbles universels pour transmis-
sion à haut débit dans les
réseaux locaux informatiques
(LAN). Sa capacité de transmis-
sion peut atteindre 130 Mbits/s.
Il est particulièrement adapté à
la transmission de voix, de don-
nées et d'images (VDI).

Le PTT 298 est préconisé par la
NF C 15-100 en remplacement
du PTT 278 jugé insuffisant pour
permettre l'évolution du débit
ADSL privé.

NF EN 50288-2-1 et 3-1
NF EN 50290-2-22 et 2-27 
Câble "Grade 1" selon guide UTE C 90-483.
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1
catégorie C2 / IEC 60332-1 / EN 50265-2-2 / EN 50266-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Distribution terminale des abonnés. 

Téléphonie publique PTT 298 
câbles téléphoniques FT de transmissions
ADSL + Ethernet
haut débit jusqu’à 100 Mbts/s

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

PTT 298 4P 0,5 SE 4,9 44

Utilisable pour câblage "Grade 1" pour longueur
maximum jusqu'à 45 mètres.

fils et câbles

CEM
C2

AG2
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,51 mm

� Isolation
polyoléfine

� Câblage des conducteurs
quarte étoiles
en couches concentriques
jusqu'à 28 paires, en fais-
ceaux à partir de 56 paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique
sans halogène LSZH,
beige RAL 1011

� Tension maximale
d’utilisation 
180V à 50 Hz

� Tension d’essai 
entre conducteurs : 
1000V DC pendant 2 mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 95,9 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 57,5 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
60% à 1 MHz

� Plage de température
de - 25° C à + 75° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

UTE C 93-512 et UTE C 93-526
XP C 93-503 et XP C 93-504
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-2 / EN 50266-1. 
Comportement au feu : NF EN 60332-1-2
Non propagateur de l'incendie : NF C 32-070 2.2 catégorie C1
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1 / NF EN 50290-2-27.
Corrosivité des gaz de combustion : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité des fumées : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblage de distribution du Très Haut Débit
(ADSL 2+ / VDSL2 100 Mbts) et triple play des immeubles
et bâtiments (câblage vertical).

Téléphonie publique PTT 288 
câbles téléphoniques FT de rocade 
avec écran pour liaisons intérieures
et extérieures

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� PTT 288 LSZH C1 

INSTALLATION 
Poses intérieures et extérieures.
Permet également de faire les
raccordements extérieurs pour la
pose en conduite (jusqu'au sous-
répartiteur d'immeuble).

Raccordement de rocade
intérieur vertical du sous-réparti-
teur d'immeuble jusqu'au Point
de Distribution Intérieur (PDI).

REMARQUES 
Répond aux préconisations CEM
ainsi qu'aux exigences
futures de non propagation d'in-
cendie (NF C 32-070-2.2).

AVANTAGES
Prend en compte les nouvelles
technologies ADSL 2+ / VDSL2
100 Mbits et permet de sécuriser
les installations électriques dans
les ouvrages soumis au respect
d'un règlement de sécurité
contre l'incendie et les risques
de panique (ERP et IGH).

COMPOSITION Ø GAINE MASSE 
EXTÉRIEURE APPROX.

mm kg/km

288-8P 0,5 4 quartes 8 83
288-14P 0,5 1 + 6 quartes 10 119
288-28P 0,5 4 + 10 quartes 13 197

4 faisceaux 288-56P 0,5
de 7 quartes

16 346

4 faisceaux  288-112P 0,5
de 14 quartes

22 628

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next PS Next ELFLEX PS ELFLEX 
MHz dB/100m dB dB dB/300m dB/300m

1 2 55 50 55 50
4 4 46 41 43 38

10 6,4 40 35 35 30
20 9,6 36 31 29 24
30 11,2 33 28 25 20

Ces câbles limitent les perturbations électromagné-
tiques et bénéficient d'une étanchéité radiale
et peuvent donc, être installés tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des immeubles.
Remplace le PTT 278 selon UTE C 93-512 et 526.

CEMLSZH

AG2

C1



NF C 93-526
Spécification France Télécom L123.
Gaine : NF C 32-060.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Fca.

APPLICATIONS
Téléphonie publique.

Téléphonie publique PTT 88 
PTT 89 
câbles téléphoniques FT
pour liaisons souterraines en canalisation

COMPOSITION Ø GAINE MASSE APPROX.
EXTÉRIEURE

mm kg/km

88-8P 0,6 4 quartes 9,2 90
88-14P 0,6 7 quartes 10,7 140
88-28P 0,6 14 quartes 13,4 240

4 faisceaux 
88-56P 0,6

de 7 quartes 18 450

88-112P 0,6
4 faisceaux

de 14 quartes 23,2 860

88-224P 0,6
8 faisceaux 

de 14 quartes 31,2 900

CEM
4

3

Fca

AG3

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

• PTT 88 :
cuivre nu massif Ø 0,6 mm
• PTT 89 :
cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
quarte étoile :

- Pour les câbles jusqu'à 28
paires incluses, les quartes
sont assemblées entre-elles
en couches concentriques.

- Le câble à 56 paires est formé
de 4 faisceaux de 14 paires.

- Les câbles de plus de 56
paires sont formés, selon leur
contenance, par l'assemblage :

• soit de faisceaux de base
28 paires

• soit de faisceaux composés
de 112 ou 224 paires,
eux-mêmes formés par
l'assemblage de 4 ou 8
faisceaux de base.

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban d'aluminium recouvert
d'une couche de polyéthy-
lène et contre-collé à la face
interne de la gaine 
fil de continuité en cuivre
étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
polyéthylène basse densité
noir contenant 2,5% de noir
de carbone selon
EN 50290-2-24

� Tension maximale 
d’utilisation
180V à 50 Hz

� Tension d’essai
entre conducteurs : 1500V DC
pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
• PTT 88 : ≤ 130,5 Ω/km
• PTT 89 : ≤ 73,4 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 57,5 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Plage de température
de -10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� PTT 88 NF C 93-526

PTT 89 NF C 93-526

INSTALLATION 
Liaisons extérieures.
Réseaux locaux souterrains
en conduite.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

COMPOSITION Ø GAINE MASSE APPROX.
EXTÉRIEURE

mm kg/km

89-8P 0,8 4 quartes 10,2 130
89-14P 0,8 7 quartes 13 205
89-28P 0,8 14 quartes 17,1 375

PTT 89

PTT 88
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NF C 93-526
Spécification France Télécom L123.
Gaine : NF C 32-060.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Fca.

APPLICATIONS
Téléphonie publique.

Téléphonie publique PTT 88 
PTT 89 
câbles téléphoniques FT
pour liaisons souterraines en canalisation

COMPOSITION Ø GAINE MASSE APPROX.
EXTÉRIEURE

mm kg/km

88-8P 0,6 4 quartes 9,2 90
88-14P 0,6 7 quartes 10,7 140
88-28P 0,6 14 quartes 13,4 240

4 faisceaux 
88-56P 0,6

de 7 quartes 18 450

88-112P 0,6
4 faisceaux

de 14 quartes 23,2 860

88-224P 0,6
8 faisceaux 

de 14 quartes 31,2 900

CEM
4

3

Fca

AG3

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

• PTT 88 :
cuivre nu massif Ø 0,6 mm
• PTT 89 :
cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
quarte étoile :

- Pour les câbles jusqu'à 28
paires incluses, les quartes
sont assemblées entre-elles
en couches concentriques.

- Le câble à 56 paires est formé
de 4 faisceaux de 14 paires.

- Les câbles de plus de 56
paires sont formés, selon leur
contenance, par l'assemblage :

• soit de faisceaux de base
28 paires

• soit de faisceaux composés
de 112 ou 224 paires,
eux-mêmes formés par
l'assemblage de 4 ou 8
faisceaux de base.

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban d'aluminium recouvert
d'une couche de polyéthy-
lène et contre-collé à la face
interne de la gaine 
fil de continuité en cuivre
étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
polyéthylène basse densité
noir contenant 2,5% de noir
de carbone selon
EN 50290-2-24

� Tension maximale 
d’utilisation
180V à 50 Hz

� Tension d’essai
entre conducteurs : 1500V DC
pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C 
(en boucle) 
• PTT 88 : ≤ 130,5 Ω/km
• PTT 89 : ≤ 73,4 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 57,5 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Plage de température
de -10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� PTT 88 NF C 93-526

PTT 89 NF C 93-526

INSTALLATION 
Liaisons extérieures.
Réseaux locaux souterrains
en conduite.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

COMPOSITION Ø GAINE MASSE APPROX.
EXTÉRIEURE

mm kg/km

89-8P 0,8 4 quartes 10,2 130
89-14P 0,8 7 quartes 13 205
89-28P 0,8 14 quartes 17,1 375

PTT 89

PTT 88

fils et câbles
fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,51 mm

� Isolation
polyoléfine

� Câblage des conducteurs
quarte étoiles
en couches concentriques
jusqu'à 28 paires, en fais-
ceaux à partir de 56 paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique
sans halogène LSZH,
beige RAL 1011

� Tension maximale
d’utilisation 
180V à 50 Hz

� Tension d’essai 
entre conducteurs : 
1000V DC pendant 2 mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 95,9 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 57,5 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
60% à 1 MHz

� Plage de température
de - 25° C à + 75° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

UTE C 93-512 et UTE C 93-526
XP C 93-503 et XP C 93-504
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2/
IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-2 / EN 50266-1. 
Comportement au feu : NF EN 60332-1-2
Non propagateur de l'incendie : NF C 32-070 2.2 catégorie C1
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1 / NF EN 50290-2-27.
Corrosivité des gaz de combustion : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité des fumées : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblage de distribution du Très Haut Débit
(ADSL 2+ / VDSL2 100 Mbts) et triple play des immeubles
et bâtiments (câblage vertical).

Téléphonie publique PTT 288 
câbles téléphoniques FT de rocade 
avec écran pour liaisons intérieures
et extérieures

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� voir tableau dans la partie

technique

MARQUAGE 
� PTT 288 LSZH C1 

INSTALLATION 
Poses intérieures et extérieures.
Permet également de faire les
raccordements extérieurs pour la
pose en conduite (jusqu'au sous-
répartiteur d'immeuble).

Raccordement de rocade
intérieur vertical du sous-réparti-
teur d'immeuble jusqu'au Point
de Distribution Intérieur (PDI).

REMARQUES 
Répond aux préconisations CEM
ainsi qu'aux exigences
futures de non propagation d'in-
cendie (NF C 32-070-2.2).

AVANTAGES
Prend en compte les nouvelles
technologies ADSL 2+ / VDSL2
100 Mbits et permet de sécuriser
les installations électriques dans
les ouvrages soumis au respect
d'un règlement de sécurité
contre l'incendie et les risques
de panique (ERP et IGH).

COMPOSITION Ø GAINE MASSE 
EXTÉRIEURE APPROX.

mm kg/km

288-8P 0,5 4 quartes 8 83
288-14P 0,5 1 + 6 quartes 10 119
288-28P 0,5 4 + 10 quartes 13 197

4 faisceaux 288-56P 0,5
de 7 quartes

16 346

4 faisceaux  288-112P 0,5
de 14 quartes

22 628

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next PS Next ELFLEX PS ELFLEX 
MHz dB/100m dB dB dB/300m dB/300m

1 2 55 50 55 50
4 4 46 41 43 38

10 6,4 40 35 35 30
20 9,6 36 31 29 24
30 11,2 33 28 25 20

Ces câbles limitent les perturbations électromagné-
tiques et bénéficient d'une étanchéité radiale
et peuvent donc, être installés tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des immeubles.
Remplace le PTT 278 selon UTE C 93-512 et 526.

CEMLSZH

AG2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,6 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
en quarte étoile (le pas de
torsion de la quarte
est < à 150 mm)

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Étancheité longitudinale
ruban synthétique
hydrofuge + gel de pétrole

� Gaine externe
polyéthylène haute densité,
noir, contenant 2,5% ± 0,5 
de noir de carbone selon 
EN 50290-2-24
et NF C 32-060

� Tension maximale
d’utilisation
180V à 50 Hz

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 130,5 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥1500 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz 
maximum 57,5 nF/km 

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Plage de température 
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� gris / blanc

incolore / bleu

MARQUAGE 
� PTT 92 NF C 93-526

INSTALLATION 
Destiné aux réseaux locaux
téléphoniques extérieurs,
pour raccordement d'abonnés.

Branchements souterrains 
en pose fixe, sous conduite 
ou en pleine terre.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 93-527-9
Spécification France Télécom L157.
Gaine : NF C 32-060.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Fca.

APPLICATIONS
Réseaux publics.

Téléphonie publique PTT 92 
câbles téléphoniques FT
pour liaisons souterraines étanches

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

92-2P 0, 6 6,3 35

4

4

3

Fca
AG3

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,6 mm

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
en quarte étoile (le pas de
torsion de la quarte
est < à 150 mm)

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Étancheité longitudinale
ruban synthétique
hydrofuge + gel de pétrole

� Gaine externe
polyéthylène haute densité,
noir, contenant 2,5% ± 0,5 
de noir de carbone selon 
EN 50290-2-24
et NF C 32-060

� Tension maximale
d’utilisation
180V à 50 Hz

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 130,5 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥1500 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz 
maximum 57,5 nF/km 

� Impédance nominale (Ω)
100 - 120 à 1 MHz

� Plage de température 
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� gris / blanc

incolore / bleu

MARQUAGE 
� PTT 92 NF C 93-526

INSTALLATION 
Destiné aux réseaux locaux
téléphoniques extérieurs,
pour raccordement d'abonnés.

Branchements souterrains 
en pose fixe, sous conduite 
ou en pleine terre.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 93-527-9
Spécification France Télécom L157.
Gaine : NF C 32-060.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Fca.

APPLICATIONS
Réseaux publics.

Téléphonie publique PTT 92 
câbles téléphoniques FT
pour liaisons souterraines étanches

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

92-2P 0, 6 6,3 35

4

4

3

Fca
AG3

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 24/1

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique 
hydrofuge 

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans 
halogène LSZH, ivoire

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
98,6 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz 
maximum 55 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz : 100 

� Vitesse nominale
de propagation
66%

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 50 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc/bleu

2. orange blanc/orange

3. vert blanc/vert

4. marron blanc/marron

MARQUAGE 
� F/UTP CAT.5E 200 MHz

4x2xAWG24 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa marquage métrique

INSTALLATION
Pose selon NF C 15-900.

VDI - réseaux informatiques F/UTP Cat. 5E 100 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

4 P AWG24/1 5,9 38
2 x 4 P AWG24/1 5,9 x 12, 8 79

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C
Fréquence Affaiblis. max Min. Next Min. ACR 

MHz dB/100m dB dB

1 2,1 65,3 63,2
4 4,3 56,3 52

10 6,6 50,3 43,7
16 8,2 47,3 39,1
20 9,2 45,8 36,6

31,25 11,8 42,9 31,1
62,5 17,1 38,4 21,3
100 22 35,3 13,3

Utilisation pour câblage "Grade 1" 
selon guide UTE C 90-483.

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 1" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.5E.
Transmissions à très hauts débits.
Bande passante jusqu'à 100 MHz.
Liaisons de classe E, convient pour protocoles de transmission
Ethernet 100 Mbit/s, TP-MD et ATM 155.

fils et câbles
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C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 24/1

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge 

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
thermoplastique sans 
halogène LSZH, ivoire

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
98,6 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz 
maximum 55 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz : 100 

� Vitesse nominale
de propagation
66%

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 60 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc/bleu

2. orange blanc/orange

3. vert blanc/vert

4. marron blanc/marron

MARQUAGE 
� SF/UTP CAT.5E 200 MHz

4x2xAWG24 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa marquage métrique

INSTALLATION
Pose selon NF C 15-900.

VDI - réseaux informatiques SF/UTP Cat. 5E 100 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

4 P AWG24/1 5,9 41

2 x 4 P AWG24/1 6 x 13,1 84

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C
Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min.ACR

MHz dB/100m dB dB

1 2,1 65,3 63,2
4 4,3 56,3 52

10 6,6 50,3 43,7
16 8,2 47,3 39,1
20 9,2 45,8 36,6

31,25 11,8 42,9 31,1
62,5 17,1 38,4 21,3
100 22 35,3 13,3

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 1" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.5E.
Transmissions à très hauts débits.
Bande passante jusqu'à 100 MHz.
Liaisons de classe D, convient pour protocoles de transmission
Ethernet 100 Mbit/s, TP-MD et ATM 155.

CEMLSZH

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 24/1

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique 
hydrofuge 

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans 
halogène LSZH, ivoire

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
98,6 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz 
maximum 55 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz : 100 

� Vitesse nominale
de propagation
66%

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 50 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc/bleu

2. orange blanc/orange

3. vert blanc/vert

4. marron blanc/marron

MARQUAGE 
� F/UTP CAT.5E 200 MHz

4x2xAWG24 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa marquage métrique

INSTALLATION
Pose selon NF C 15-900.

VDI - réseaux informatiques F/UTP Cat. 5E 100 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

4 P AWG24/1 5,9 38
2 x 4 P AWG24/1 5,9 x 12, 8 79

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C
Fréquence Affaiblis. max Min. Next Min. ACR 

MHz dB/100m dB dB

1 2,1 65,3 63,2
4 4,3 56,3 52

10 6,6 50,3 43,7
16 8,2 47,3 39,1
20 9,2 45,8 36,6

31,25 11,8 42,9 31,1
62,5 17,1 38,4 21,3
100 22 35,3 13,3

Utilisation pour câblage "Grade 1" 
selon guide UTE C 90-483.

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 1" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.5E.
Transmissions à très hauts débits.
Bande passante jusqu'à 100 MHz.
Liaisons de classe E, convient pour protocoles de transmission
Ethernet 100 Mbit/s, TP-MD et ATM 155.

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires avec jonc
séparateur

� Assemblage
ruban synthétique 
hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans 
halogène LSZH, ivoire

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz 
maximum 50 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz : 100 

� Vitesse nominale
de propagation
72%

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 60 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc/bleu

2. orange blanc/orange

3. vert blanc/vert

4. marron blanc/marron

MARQUAGE 
� F/UTP CAT.6 250 MHz

4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa LSZH marquage mé-
trique

INSTALLATION
Pose selon NF C 15-900.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Dca - s2, d2, a2.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.6.
Transmissions à hauts débits jusqu'à 1 Gbit/s.
Bande passante jusqu'à 250 MHz.
Liaisons de classe D, convient pour protocoles de transmission
Ethernet 1000 Mbit/s.

VDI - réseaux informatiques F/UTP Cat. 6 250 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

4 P AWG 23/1 7 52
2 x 4 P AWG 23/1 7 x 14,5 110

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max.  Min. Next Min. ACR PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN
MHz dB/100m dB dB dB dB/100m dB/100m LOSS

dB
1 2,1 67 63,9 64,0 66,0 64,0 20,0
4 3,8 66,3 62,2 63,3 58,0 55,0 23,1
8 5,4 61,8 56,4 58,8 51,9 48,9 24,5

10 6,0 60,3 54,3 57,3 50,0 47,0 25,0
16 7,6 57,2 49,6 54,2 45,9 42,9 25,0
25 9,6 54,3 44,8 51,3 42,0 39,0 24,3

31,25 10,8 52,9 42,1 49,9 40,1 37,1 23,6
62,5 15,5 48,4 32,9 45,4 34,1 31,1 21,5
100 19,9 45,3 25,4 42,3 30,0 27,0 20,1
155 25,3 42,4 17,1 39,4 26,2 23,2 18,8
200 29,2 40,8 11,6 37,8 24,0 21,0 18,0
250 33,0 39,3 6,3 36,3 22,0 19,0 17,3
350 36,6 38,1 1,5 35,1 20,5 17,5 16,8

CEMLSZH

C2

Dca
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1

� Isolation
polyéthylène 

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires avec jonc 
séparateur

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en 
cuivre étamé : Ø 0,5 mm 

� Gaine externe
thermoplastique
sans halogène LSZH, violet

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale
à 800 Hz
maximum 50 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale : (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz : 
100 +/- 15 
(Zc) de 100 à 500 MHz :
100 +/- 20 

� Vitesse nominale
de propagation
78%

� Plage de température
en service : de - 20°C à + 70°C
stockage/transport/installa-
tion : de 0°C à + 50°C

� Rayon de courbure
fixe : 75 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc/bleu

2. orange blanc/orange

3. vert blanc/vert

4. marron blanc/marron

MARQUAGE 
� F/UTP CAT.6A 500 MHz

4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa LSZH marquage mé-
trique

INSTALLATION
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires, 
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Dca - s2, d2, a2.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.6A.
Câblage capillaire d'étage en très haut débit jusqu'à 10 Gbit/s
(soit 2,5 Gbit/s par paire simultanément).
Bande passante jusqu'à 500 MHz.
Liaisons de classe Ea, respectant les normes existantes de
câblage et conservant le connecteur RJ45 comme interface
physique.

VDI - réseaux informatiques F/UTP Cat. 6A 500 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

4P AWG23/1 7,4 54

2 x 4 P AWG23/1 7,4 x14,9 115

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN LOSS
MHz dB/100m dB dB dB/100m dB/100m dB

1 2 74,3 72,3 67,8 64,8 20
4 3,8 65,3 63,3 55,8 52,8 23

10 6 59,3 57,3 47,8 44,8 25
16 7,6 56,2 54,2 43,7 40,7 25
25 9,5 53,3 51,3 39,8 36,8 24,3

31,25 10,7 51,9 49,9 37,9 34,9 23,6
100 19,8 44,3 42,3 27,8 24,8 20,1
200 29 39,8 37,8 21,8 18,8 18
250 32,8 38,3 36,3 19,8 16,8 17,3
300 34,2 37,1 35,1 18,3 15,3 16,8
400 40 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9
500 45,2 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2

CEMLSZH

C2

Dca

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires avec jonc
séparateur

� Assemblage
ruban synthétique 
hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans 
halogène LSZH, ivoire

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz 
maximum 50 nF/km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz : 100 

� Vitesse nominale
de propagation
72%

� Plage de température
de - 10° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 60 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc/bleu

2. orange blanc/orange

3. vert blanc/vert

4. marron blanc/marron

MARQUAGE 
� F/UTP CAT.6 250 MHz

4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa LSZH marquage mé-
trique

INSTALLATION
Pose selon NF C 15-900.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Dca - s2, d2, a2.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.6.
Transmissions à hauts débits jusqu'à 1 Gbit/s.
Bande passante jusqu'à 250 MHz.
Liaisons de classe D, convient pour protocoles de transmission
Ethernet 1000 Mbit/s.

VDI - réseaux informatiques F/UTP Cat. 6 250 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

4 P AWG 23/1 7 52
2 x 4 P AWG 23/1 7 x 14,5 110

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max.  Min. Next Min. ACR PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN
MHz dB/100m dB dB dB dB/100m dB/100m LOSS

dB
1 2,1 67 63,9 64,0 66,0 64,0 20,0
4 3,8 66,3 62,2 63,3 58,0 55,0 23,1
8 5,4 61,8 56,4 58,8 51,9 48,9 24,5

10 6,0 60,3 54,3 57,3 50,0 47,0 25,0
16 7,6 57,2 49,6 54,2 45,9 42,9 25,0
25 9,6 54,3 44,8 51,3 42,0 39,0 24,3

31,25 10,8 52,9 42,1 49,9 40,1 37,1 23,6
62,5 15,5 48,4 32,9 45,4 34,1 31,1 21,5
100 19,9 45,3 25,4 42,3 30,0 27,0 20,1
155 25,3 42,4 17,1 39,4 26,2 23,2 18,8
200 29,2 40,8 11,6 37,8 24,0 21,0 18,0
250 33,0 39,3 6,3 36,3 22,0 19,0 17,3
350 36,6 38,1 1,5 35,1 20,5 17,5 16,8

CEMLSZH
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
polyéthylène coloré

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans 
halogène LSZH, ivoire 

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20°C
≥ 5000 MΩ. km

� Déséquilibre de capacité 
réel-terre: ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω) 
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 15 
(Zc) de 100 à 500 MHz : 
100 +/- 20

� Impédance de transfert
< 30 mΩ/m à 30 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
74%

� Plage de température

en service : de - 20°C à +70°C
stockage/transport/ installa-
tion : de 0°C à + 50°C

� Rayon de courbure

lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : ≥ 30 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc bleu

2. blanc orange

3. blanc vert

4. blanc marron

MARQUAGE 
� F/FTP CAT.7 600 MHz

4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa LSZH marquage mé-
trique

INSTALLATION
Pose selon NF C 15-900.

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : NF C 15-100 / EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.7.
Distribution de la télévision analogique et numérique
(VHF/UHF/TVHD/TNT) sur paire cuivre.
Données très haut débit (Gigabit Ethernet).
Bande passante jusqu'à 600 MHz.
Multimédia (vidéo, jeux interactifs,…).
Téléphonie.

VDI - réseaux informatiques F/FTP Cat.7 600 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE POUVOIR CALORIFIQUE MASSE APPROX.
EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR

mm MJ/km kWh/m kg/km

4 P AWG23/1 7,80 630 0,175 60

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN LOSS
MHz dB/100m dB dB dB/100m dB/100m dB

1 2 78 75 78 75 20
4 3,7 78 75 78 75 23,1

10 5,9 78 75 74 71 25
16 7,4 78 75 69,9 66,9 25
20 8,3 78 75 68 62 25

31,25 10,4 78 75 64,1 61,1 23,6
62,5 14,9 75,5 72,5 58,1 55,1 21,5
100 19 72,4 69,4 54 51 20,1
155 24 69,5 66,5 50,2 47,2 18,8
200 27,5 67,9 64,9 48 45 18
300 34,2 65,2 62,2 44,5 41,5 17,3
600 50,1 60,7 57,7 38,4 35,4 17,3
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C2



72Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min. ACR PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN
MHz dB/100m dB dB dB dB/100m dB/100m LOSS

dB
1 2,0 86,0 84,0 83,0 86,0 83,0 20,0
4 3,6 86,0 82,4 83,0 86,0 83,0 23,0
8 5,1 86,0 80,9 83,0 81,9 78,9 24,5

10 5,7 86,0 80,3 83,0 80,0 77,0 25,0
16 7,2 86,0 78,8 83,0 75,9 72,9 25,0
25 9,0 86,0 77,0 83,0 72,0 69,0 24,3

31,25 10,1 85,6 75,5 82,6 70,1 67,1 23,6
62,5 14,5 81,1 66,6 78,1 64,1 61,1 21,5
100 18,5 78,0 59,5 75,0 60,0 57,0 20,1
155 23,4 75,1 51,7 72,1 56,2 53,2 18,8
200 26,8 73,5 46,7 70,5 54,0 51,0 18,0
250 30,2 72,0 41,8 69,0 52,0 49,0 17,3
350 36,3 69,8 33,5 66,8 49,1 46,1 17,3
400 39,0 69,0 30,0 66,0 48,0 45,0 17,3
500 44,1 67,5 23,4 64,5 46,0 43,0 17,3
600 48,9 66,3 17,4 63,3 44,4 41,4 17,3

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique
hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 

� Gaine externe
thermoplastique
sans halogène LSZH, blanc

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20°C
≥ 5000 MΩ. km

� Déséquilibre de capacité 
réel-terre: ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω) 
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 15 
(Zc) de 100 à 500 MHz : 
100 +/- 20

� Impédance de transfert
< 10 mΩ/m à 10 MHz
< 30 mΩ/m à 100 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
78%

� Plage de température
en service :  de - 20°C à + 60°C
stockage/transport/
installation :  de 0°C à + 50°C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : ≥ 30 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc

2. orange blanc

3. vert blanc

4. marron blanc

MARQUAGE 
� S/FTP CAT.7 600 MHz

4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa LSZH marquage mé-
trique

INSTALLATION
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : NF C 15-100 / EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.7
Câblage capillaire d'étage en très haut débit jusqu'à 10 Gbit/s.
Bande passante jusqu'à 600 MHz. 
Liaisons de classe F, respectant les normes existantes de câblage
et conservant le connecteur RJ45 comme interface physique. 

VDI - réseaux informatiques S/FTP Cat. 7 600 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE POUVOIR CALORIFIQUE MASSE 
EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR APPROX.

mm MJ/km kWh/m kg/km

4 P AWG23/1 7,7 626 0,174 57

2x4 P AWG23/1 7,9 x 16 1316 0,366 116

CEMLSZH

C2

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min. ACR PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN
MHz dB/100m dB dB dB dB/100m dB/100m LOSS

dB
1 2,0 86,0 84,0 83,0 86,0 83,0 20,0
4 3,6 86,0 82,4 83,0 86,0 83,0 23,0
8 5,1 86,0 80,9 83,0 81,9 78,9 24,5

10 5,7 86,0 80,3 83,0 80,0 77,0 25,0
16 7,2 86,0 78,8 83,0 75,9 72,9 25,0
25 9,0 86,0 77,0 83,0 72,0 69,0 24,3

31,25 10,1 85,6 75,5 82,6 70,1 67,1 23,6
62,5 14,5 81,1 66,6 78,1 64,1 61,1 21,5
100 18,5 78,0 59,5 75,0 60,0 57,0 20,1
155 23,4 75,1 51,7 72,1 56,2 53,2 18,8
200 26,8 73,5 46,7 70,5 54,0 51,0 18,0
250 30,2 72,0 41,8 69,0 52,0 49,0 17,3
350 36,3 69,8 33,5 66,8 49,1 46,1 17,3
400 39,0 69,0 30,0 66,0 48,0 45,0 17,3
500 44,1 67,5 23,4 64,5 46,0 43,0 17,3
600 48,9 66,3 17,4 63,3 44,4 41,4 17,3

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
polyéthylène

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique
hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 

� Gaine externe
thermoplastique
sans halogène LSZH, blanc

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20°C
≥ 5000 MΩ. km

� Déséquilibre de capacité 
réel-terre: ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω) 
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 15 
(Zc) de 100 à 500 MHz : 
100 +/- 20

� Impédance de transfert
< 10 mΩ/m à 10 MHz
< 30 mΩ/m à 100 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
78%

� Plage de température
en service :  de - 20°C à + 60°C
stockage/transport/
installation :  de 0°C à + 50°C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : ≥ 30 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. bleu blanc

2. orange blanc

3. vert blanc

4. marron blanc

MARQUAGE 
� S/FTP CAT.7 600 MHz

4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa LSZH marquage mé-
trique

INSTALLATION
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : NF C 15-100 / EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.7
Câblage capillaire d'étage en très haut débit jusqu'à 10 Gbit/s.
Bande passante jusqu'à 600 MHz. 
Liaisons de classe F, respectant les normes existantes de câblage
et conservant le connecteur RJ45 comme interface physique. 

VDI - réseaux informatiques S/FTP Cat. 7 600 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE POUVOIR CALORIFIQUE MASSE 
EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR APPROX.

mm MJ/km kWh/m kg/km

4 P AWG23/1 7,7 626 0,174 57

2x4 P AWG23/1 7,9 x 16 1316 0,366 116

CEMLSZH

C2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
polyéthylène coloré

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans 
halogène LSZH, ivoire 

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20°C
≥ 5000 MΩ. km

� Déséquilibre de capacité 
réel-terre: ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω) 
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 15 
(Zc) de 100 à 500 MHz : 
100 +/- 20

� Impédance de transfert
< 30 mΩ/m à 30 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
74%

� Plage de température

en service : de - 20°C à +70°C
stockage/transport/ installa-
tion : de 0°C à + 50°C

� Rayon de courbure

lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : ≥ 30 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc bleu

2. blanc orange

3. blanc vert

4. blanc marron

MARQUAGE 
� F/FTP CAT.7 600 MHz

4x2xAWG23 TIA/EIA 568-B-2-
1 ISO/IEC 11801 IEC 60332-1
ss/aa LSZH marquage mé-
trique

INSTALLATION
Pose selon NF C 15-900.

IEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Câble "Grade 2" selon guide UTE C 90-483.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
Installation et système de câblage : NF C 15-100 / EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.7.
Distribution de la télévision analogique et numérique
(VHF/UHF/TVHD/TNT) sur paire cuivre.
Données très haut débit (Gigabit Ethernet).
Bande passante jusqu'à 600 MHz.
Multimédia (vidéo, jeux interactifs,…).
Téléphonie.

VDI - réseaux informatiques F/FTP Cat.7 600 MHz 

COMPOSITION Ø GAINE POUVOIR CALORIFIQUE MASSE APPROX.
EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR

mm MJ/km kWh/m kg/km

4 P AWG23/1 7,80 630 0,175 60

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN LOSS
MHz dB/100m dB dB dB/100m dB/100m dB

1 2 78 75 78 75 20
4 3,7 78 75 78 75 23,1

10 5,9 78 75 74 71 25
16 7,4 78 75 69,9 66,9 25
20 8,3 78 75 68 62 25

31,25 10,4 78 75 64,1 61,1 23,6
62,5 14,9 75,5 72,5 58,1 55,1 21,5
100 19 72,4 69,4 54 51 20,1
155 24 69,5 66,5 50,2 47,2 18,8
200 27,5 67,9 64,9 48 45 18
300 34,2 65,2 62,2 44,5 41,5 17,3
600 50,1 60,7 57,7 38,4 35,4 17,3
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
mousse polyoléfine

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Barrière d’étanchéité axiale
pour la version (L) feuillard
d’aluminium contre-collé à la
gaine extérieure

� Gaine externe
PE noir RAL 9005

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km 

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 22
de 100 à 250 MHz : 
100 +/- 22
de 250 à 1000 MHz : 
100 +/- 25

� Impédance de transfert
< 10 mΩ/m à 10 MHz
< 30 mΩ/m à 100 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
78%

� Plage de température
en service : jusqu’à + 70° C
installation : de - 20° C
à + 50°C

� Rayon de courbure
lors de la pose : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc bleu

2. blanc orange

3. blanc vert

4. blanc marron

La paire n°4 est dédiée à la
transmission TV 

MARQUAGE 
� S/FTP CAT.7 1000 MHz

4x2xAWG23 OUTDOOR

INSTALLATION
Utilisation en pose extérieure
et enterrée. Version résistante
aux UV et à l'eau.

IEE 802.3 (10/100/1000/10G base-T)
IEE 802.5 : FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.7.
Bande passante jusqu'à 1000 MHz.
Réseaux structurés LAN selon EN 50173 et ISO / IEC 11801.

VDI - réseaux informatiques S/FTP OUTDOOR Cat.7 1000 MHz 
câbles de transmissions de données
gaine en polyéthylène simple pour pose extérieur 
gaine en polyéthylène renforcé barrière alu pour
pose enterrée étanche à l’eau (L) 

COMPOSITION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

mm kg/km

4 P AWG23/1 9,5 85

4 P AWG23/1(L) 9,9 102

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min. ACR ELFEXT RETURN LOSS
MHz dB/100m dB dB dB/100m dB

1 1,7 105 103 95 25
4 3,2 105 102 93 28

10 5,2 105 100 92 30
16 6,5 105 98 91 32
20 7,3 105 98 90 34

31,25 9,4 105 96 86 35
62,5 13,6 103 89 82 34
100 17 100 83 77 33
155 22,2 98 76 73 30
200 24,3 95 71 70 29
300 30,2 93 73 67 27
400 35,2 90 55 64 26
500 39,1 87 48 62 24
600 43,5 85 41 60 23
800 50 83 33 56 22
900 55,2 81 26 53 21

1000 58,1 80 22 50 20

Compatible Power over Ethernet selon norme IEE 8020.3at.
Le PoE permet de faire passer une tension de 48 V en plus des données
à 100 M/bits ou 1 G/bits. Elle utilise 2 paires (ou plus) sur les 4 paires
que contient le câble afin d'alimenter certains appareils d'un réseau
ethernet tels que des téléphones IP, des disques durs réseaux,
des imprimantes, des webcams ou des points d'accès Wi-Fi.

CEMLSZH
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
mousse polyoléfine

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Barrière d’étanchéité axiale
pour la version (L) feuillard
d’aluminium contre-collé à la
gaine extérieure

� Gaine externe
PE noir RAL 9005

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km 

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 22
de 100 à 250 MHz : 
100 +/- 22
de 250 à 1000 MHz : 
100 +/- 25

� Impédance de transfert
< 10 mΩ/m à 10 MHz
< 30 mΩ/m à 100 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
78%

� Plage de température
en service : jusqu’à + 70° C
installation : de - 20° C
à + 50°C

� Rayon de courbure
lors de la pose : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc bleu

2. blanc orange

3. blanc vert

4. blanc marron

La paire n°4 est dédiée à la
transmission TV 

MARQUAGE 
� S/FTP CAT.7 1000 MHz

4x2xAWG23 OUTDOOR

INSTALLATION
Utilisation en pose extérieure
et enterrée. Version résistante
aux UV et à l'eau.

IEE 802.3 (10/100/1000/10G base-T)
IEE 802.5 : FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.7.
Bande passante jusqu'à 1000 MHz.
Réseaux structurés LAN selon EN 50173 et ISO / IEC 11801.

VDI - réseaux informatiques S/FTP OUTDOOR Cat.7 1000 MHz 
câbles de transmissions de données
gaine en polyéthylène simple pour pose extérieur 
gaine en polyéthylène renforcé barrière alu pour
pose enterrée étanche à l’eau (L) 

COMPOSITION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

mm kg/km

4 P AWG23/1 9,5 85

4 P AWG23/1(L) 9,9 102

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min. ACR ELFEXT RETURN LOSS
MHz dB/100m dB dB dB/100m dB

1 1,7 105 103 95 25
4 3,2 105 102 93 28

10 5,2 105 100 92 30
16 6,5 105 98 91 32
20 7,3 105 98 90 34

31,25 9,4 105 96 86 35
62,5 13,6 103 89 82 34
100 17 100 83 77 33
155 22,2 98 76 73 30
200 24,3 95 71 70 29
300 30,2 93 73 67 27
400 35,2 90 55 64 26
500 39,1 87 48 62 24
600 43,5 85 41 60 23
800 50 83 33 56 22
900 55,2 81 26 53 21

1000 58,1 80 22 50 20

Compatible Power over Ethernet selon norme IEE 8020.3at.
Le PoE permet de faire passer une tension de 48 V en plus des données
à 100 M/bits ou 1 G/bits. Elle utilise 2 paires (ou plus) sur les 4 paires
que contient le câble afin d'alimenter certains appareils d'un réseau
ethernet tels que des téléphones IP, des disques durs réseaux,
des imprimantes, des webcams ou des points d'accès Wi-Fi.

CEMLSZH

AG3
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
polyéthylène diamètre 
1,47 mm

� Câblage des conducteurs 
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans
halogène LSZH, ivoire

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn 

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km 

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 5

� Impédance de transfert
< 30 mΩ/m à 30 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
78%

� Plage de température
en service : de - 20° C à + 70° C
stockage/transport/installa-
tion : 0° C à + 50° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : ≥ 30 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc bleu

2. blanc orange

3. blanc vert

4. blanc marron

La paire n°4 est dédiée à la
transmission TV 

MARQUAGE 
� F/FTP MTV GRADE 3 LSZH

INSTALLATION
Selon guide UTE C 90 438.

NF C 93-531-14 
Câble "Grade 3"
Installation et système de câblage : guide UTE C 90-483/
NF C 15-100 / EN 50174.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Distribution de la télévision analogique et numérique
(VHF/UHF/TVHD/TNT) sur paire cuivre.
Données très haut débit (Gigabit Ethernet).
Bande passante jusqu'à 900 MHz.
Multimédia (vidéo, jeux interactifs,…).
Téléphonie.

VDI - réseaux informatiques F/FTP GRADE 3
câble multimédia résidentiel

CEMLSZH

C2

Câble recommandé pour toute nouvelle construction 
à partir de juillet 2003 selon la norme NF C 15-100.
Longueur maximum de câblage préconisé : 45 m.

COMPOSITION Ø GAINE POUVOIR CALORIFIQUE MASSE 
EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR APPROX.

mm MJ/km kWh/m kg/km

4 P AWG23/1 7,8 630 0,175 60

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max.  Min. Next Min. ACR PS Next ELFEXT PS ELFEXT RETURN
MHz dB/100m dB dB dB dB/100m dB/100m LOSS

dB
1 2,0 86,0 84,0 83,0 86,0 83,0 20,0
4 3,6 86,0 82,4 83,0 86,0 83,0 23,0
8 5,1 86,0 80,9 83,0 81,9 78,9 24,5

10 5,7 86,0 80,3 83,0 80,0 77,0 25,0
16 7,2 86,0 78,8 83,0 75,9 72,9 25,0
25 9,0 86,0 77,0 83,0 72,0 69,0 24,3

31,25 10,1 85,6 75,5 82,6 70,1 67,1 23,6
62,5 14,5 81,1 66,6 78,1 64,1 61,1 21,5
100 18,5 78,0 59,5 75,0 60,0 57,0 20,1
155 23,4 75,1 51,7 72,1 56,2 53,2 18,8
200 26,8 73,5 46,7 70,5 54,0 51,0 18,0
250 30,2 72,0 41,8 69,0 52,0 49,0 17,3
350 36,3 69,8 33,5 66,8 49,1 46,1 17,3
400 39,0 69,0 30,0 66,0 48,0 45,0 17,3
500 44,1 67,5 23,4 64,5 46,0 43,0 17,3
600 48,9 66,3 17,4 63,3 44,4 41,4 17,3

900** 61,5 63,7 2,2 60,7 40,9 37,9 17,3
(** optimisé TV)

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
mousse polyoléfine

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Barrière d’étanchéité axiale
pour la version (L) feuillard
d’aluminium contre-collé à la
gaine extérieure

� Gaine externe
PE noir RAL 9005

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km 

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 22
de 100 à 250 MHz : 
100 +/- 22
de 250 à 1000 MHz : 
100 +/- 25

� Impédance de transfert
< 10 mΩ/m à 10 MHz
< 30 mΩ/m à 100 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
78%

� Plage de température
en service : jusqu’à + 70° C
installation : de - 20° C
à + 50°C

� Rayon de courbure
lors de la pose : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc bleu

2. blanc orange

3. blanc vert

4. blanc marron

La paire n°4 est dédiée à la
transmission TV 

MARQUAGE 
� S/FTP CAT.7 1000 MHz

4x2xAWG23 OUTDOOR

INSTALLATION
Utilisation en pose extérieure
et enterrée. Version résistante
aux UV et à l'eau.

IEE 802.3 (10/100/1000/10G base-T)
IEE 802.5 : FDDI, ATM, RNIS
Câbles : IEC 61156-5, EN 50288-1 à 6.
Systèmes de câblage : ISO 11801 ed.2, EN 50173, EIA/TIA 568.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câblages informatiques Cat.7.
Bande passante jusqu'à 1000 MHz.
Réseaux structurés LAN selon EN 50173 et ISO / IEC 11801.

VDI - réseaux informatiques S/FTP OUTDOOR Cat.7 1000 MHz 
câbles de transmissions de données
gaine en polyéthylène simple pour pose extérieur 
gaine en polyéthylène renforcé barrière alu pour
pose enterrée étanche à l’eau (L) 

COMPOSITION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

mm kg/km

4 P AWG23/1 9,5 85

4 P AWG23/1(L) 9,9 102

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min. ACR ELFEXT RETURN LOSS
MHz dB/100m dB dB dB/100m dB

1 1,7 105 103 95 25
4 3,2 105 102 93 28

10 5,2 105 100 92 30
16 6,5 105 98 91 32
20 7,3 105 98 90 34

31,25 9,4 105 96 86 35
62,5 13,6 103 89 82 34
100 17 100 83 77 33
155 22,2 98 76 73 30
200 24,3 95 71 70 29
300 30,2 93 73 67 27
400 35,2 90 55 64 26
500 39,1 87 48 62 24
600 43,5 85 41 60 23
800 50 83 33 56 22
900 55,2 81 26 53 21

1000 58,1 80 22 50 20

Compatible Power over Ethernet selon norme IEE 8020.3at.
Le PoE permet de faire passer une tension de 48 V en plus des données
à 100 M/bits ou 1 G/bits. Elle utilise 2 paires (ou plus) sur les 4 paires
que contient le câble afin d'alimenter certains appareils d'un réseau
ethernet tels que des téléphones IP, des disques durs réseaux,
des imprimantes, des webcams ou des points d'accès Wi-Fi.

CEMLSZH

AG3
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
polyéthylène diamètre 
1,47 mm

� Câblage des conducteurs 
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans
halogène LSZH, turquoise

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn 

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km 

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 5

� Impédance de transfert
< 30 mΩ/m à 30 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
78%

� Plage de température
en service : de - 20° C à + 70° C
stockage/transport/installa-
tion : 0° C à + 50° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : ≥ 30 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc/bleu bleu

2. blanc/orange orange

3. blanc/vert vert

4. blanc/marron marron

La paire N°4 est dédiée à la
transmission TV et satellite 

MARQUAGE 
� F/FTP MTVS GRADE 3

SATELLITE TRIPLE PLAY LSZH

INSTALLATION
Selon guide UTE C 90 483.

NF C 93-531-15 
Câble "Grade 3 SATELLITE"
Installation et système de câblage : guide UTE C 90-483/
UTE C 15-900 / NF C 15-100 / EN 50173-4.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2 / EN 50267-2-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Distribution de la télévision analogique et numérique
(VHF/UHF/TVHD/TNT) sur paire cuivre.
Données très haut débit Triple Play (Gigabit Ethernet).
Bande passante VHF/UHF jusqu'à 900 MHz et satellite 2200 MHz.
Multimédia (vidéo, jeux interactifs,…).
Téléphonie.

VDI - réseaux informatiques F/FTP MTVS GRADE 3 S (SATELLITE)
câble multimédia résidentiel

CEMLSZH

C2

Câble recommandé pour toute nouvelle construction
à partir de juillet 2003 selon la norme NF C 15-100.
Longueur maximum de câblage préconisé : 45 m.
Compatibilité avec système triple play.

COMPOSITION Ø GAINE POUVOIR CALORIFIQUE MASSE 
EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR APPROX.

mm MJ/km kWh/m kg/km

4 P AWG23/1 7,8 630 0,175 60

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min. Next RETURN
MHz dB/100m dB dB LOSS

Paire satellite dB
4 1,9 90 95 26

62,5 14,1 90 95 26
Caractéristiques 100 18,0 85 90 24
générales pour 250 29,4 77 80 22
toutes les paires 300 32,5 76 79 21

600 47,6 73 76 19
900 60,0 70 73 17,5

Caractéristiques 1500 81,0 - - 12
spécifiques paire n°4 2200 102,0 - - 10

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,6 mm

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
quarte étoile sous ruban
synthétique

� Écran général
ruban aluminium/polyester 
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine interne
thermoplastique pour
version armée

� Armure
feuillard en acier annelé

� Gaine externe
PVC ivoire pour version
non armée
PVC noir pour version armée
(AG4)

� Tension de service
50V

� Tension d’essai
1500V AC

� Résistance linéique à 20° C 
comprise entre
120 et 133 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≤ 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
comprise entre
80 et 130 nF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) à 50 kHz :   comprise
entre 75 et 115

� Plage de température 
de - 20° C à + 70° C

� Traction statique 
non armé : 30 N/mm²
de section cuivre
armé : 110 N/mm²
de section cuivre

� Traction dynamique 
non armé : 70 N/mm²
de section cuivre
armé : 220 N/mm²
de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� bleu clair / blanc

rouge / bleu foncé 

MARQUAGE 
� TELEREPORT NF C 33-400

TELEREPORT ARME 
NF C 33-400 

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 33-400 : conducteurs et câbles pour réseaux
d'énergie - câbles téléreport.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaison BUS entre le capteur téléreport placé en limite
de propriété et les compteurs à l'intérieur des habitations.
La version armée peut être posée sans protection mécanique.

Réseaux d’énergie TÉLÉREPORT
câble BUS EDF

COMPOSITION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

2 x 2 x 0,6 non armé 6 32

2 x 2 x 0,6 armé 12 124

CEM
C2

max
+90°C

AG4

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif AWG 23/1 

� Isolation
polyéthylène diamètre 
1,47 mm

� Câblage des conducteurs 
torsadé par paires

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ruban aluminium/polyester

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
thermoplastique sans
halogène LSZH, turquoise

� Tension d’essai
1000V DC pendant 5 mn 

� Résistance linéique à 20° C
89 Ω/km 

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 146,4 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 5000 MΩ.km

� Déséquilibre de capacité
réel-terre : ≤ 1600 pF/km

� Impédance nominale (Ω)
(Zc) de 1 à 100 MHz :
100 +/- 5

� Impédance de transfert
< 30 mΩ/m à 30 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
78%

� Plage de température
en service : de - 20° C à + 70° C
stockage/transport/installa-
tion : 0° C à + 50° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : ≥ 30 mm

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2

1. blanc/bleu bleu

2. blanc/orange orange

3. blanc/vert vert

4. blanc/marron marron

La paire N°4 est dédiée à la
transmission TV et satellite 

MARQUAGE 
� F/FTP MTVS GRADE 3

SATELLITE TRIPLE PLAY LSZH

INSTALLATION
Selon guide UTE C 90 483.

NF C 93-531-15 
Câble "Grade 3 SATELLITE"
Installation et système de câblage : guide UTE C 90-483/
UTE C 15-900 / NF C 15-100 / EN 50173-4.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034-2 / EN 50267-2-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Distribution de la télévision analogique et numérique
(VHF/UHF/TVHD/TNT) sur paire cuivre.
Données très haut débit Triple Play (Gigabit Ethernet).
Bande passante VHF/UHF jusqu'à 900 MHz et satellite 2200 MHz.
Multimédia (vidéo, jeux interactifs,…).
Téléphonie.

VDI - réseaux informatiques F/FTP MTVS GRADE 3 S (SATELLITE)
câble multimédia résidentiel

CEMLSZH

C2

Câble recommandé pour toute nouvelle construction
à partir de juillet 2003 selon la norme NF C 15-100.
Longueur maximum de câblage préconisé : 45 m.
Compatibilité avec système triple play.

COMPOSITION Ø GAINE POUVOIR CALORIFIQUE MASSE 
EXTÉRIEURE SUPÉRIEUR APPROX.

mm MJ/km kWh/m kg/km

4 P AWG23/1 7,8 630 0,175 60

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION à 20° C

Fréquence Affaiblis. max. Min. Next Min. Next RETURN
MHz dB/100m dB dB LOSS

Paire satellite dB
4 1,9 90 95 26

62,5 14,1 90 95 26
Caractéristiques 100 18,0 85 90 24
générales pour 250 29,4 77 80 22
toutes les paires 300 32,5 76 79 21

600 47,6 73 76 19
900 60,0 70 73 17,5

Caractéristiques 1500 81,0 - - 12
spécifiques paire n°4 2200 102,0 - - 10

fils et câbles



APPLICATIONS
Système de câblage par câble plat destiné à tous les secteurs
tertiaires et industriels pour l’alimentation et la gestion de
l’éclairage, de prises de courant, volets roulants, climatiseurs
et petits équipements.

AVANTAGES
• Dérivations avec une technologie brevetée par perçage 

de l’isolant. La continuité électrique est toujours garantie.
• Positionnement libre des connecteurs et modules de 

commande.
• Diminution du volume de câbles (dissipation thermique 

réduite).
• Installation modulaire, flexible et évolutive s’adaptant à 

l’évolution des besoins.
• Etude et planification facilitées.
• Temps d’installation fortement réduit. 
• Bus de communication (Dali, KNX…) intégrée dans le même

câble (conducteurs blindés).

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé souple,
classe 5

� Isolation
• câbles standard : PVC
• câbles sans halogène : 
thermoplastique réticulé, 
à comportement au feu
amélioré

� Gaine externe
• câble standard : PVC
• câble sans halogène : 
thermoplastique SH 

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
4000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25 ° C à + 70° C

IEC 60332-1-2 câble PVC
IEC 60332-3 câble sans halogène
Propagation réduite de la flamme, auto extinguibles.
Gamme sans halogène : IEC 60754-1-2.
Conducteur cuivre étamé, multibrins classe 5 selon IEC 60228.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Système d’installation par
câbles plats avec bus

Installations tertiaires 
et industrielles

SECTION CODE RÉFÉRENCE TYPE DIMENSIONS ISOLATION ISOLATION INTENSITÉ CHUTE MASSE
ARTICLE BRINS GAINE EXT. EN RÉGIME DE APPROX.

PERMANENT TENSION
AIR LIBRE cos. � 0,8

mm2 mm 25° C V/A/km kg/km

2x1,5 47435874 49948 DATA FR/LSOH 11x6 A A1 data 21 90

2x1,5 47435875 49949 DATA PVC 11x6 A A2 data 21 90

3G2,5 47435701 49685 PVC 16,5x6 B A2 30 13 185

3G2,5 47435702 49686 FR/LSOH 16,5x6 C A1 30 13 185

5G2,5 47435713 49845 PVC 24x6 B A2 25 11 259

5G2,5 47435714 49846 FR/LSOH 24x6 C A1 25 11 247

5G2,5+2x1,5 47435716 49945 PVC 32x6 B/A A2 25 11/21 350

5G2,5+2x1,5 47435872 49946 FR/LSOH 32x6 C/A A1 25 11/21 340

5G4 47435753 49404 PVC 26,6x6,7 B A2 35 8,2 410

5G4 47435754 49405 FR/LSOH 26,6x6,7 C A1 35 8,2 410

5G10 47435865 49884 PVC 38,5x10 B A2 63 2,7 845

5G10 47435866 49885 FR/LSOH 38,5x10 C A1 63 2,7 845

5G16 47435785 49605 PVC 48,5x11,3 B A2 80 1,7 1300

5G16 47435786 49606 FR/LSOH 48,5x11,3 C A1 80 1,7 1300

A PE selon EN 50 290-2-23, blindage aluminium - B PVC selon EN 50 363-3 - C PE sans halogène HD-604-5H - A1 PE sans halogène selon EN 60 502-1 - A2 PVC selon EN 50 363-4

fils et câbles
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max
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
PVC semi rigide
sans halogène 

� Câblage des conducteurs 
quarte étoile

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
(selon version) à base PVC ou
à base de mélange spécial
sans halogène, vert

� Tension de service
300V

� Tension d’essai
4000V DC pendant 1 mn
dans l’eau

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 130 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 100 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 100 nF/km

� Plage de température
fixe : - 30° C à + 70° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm2 de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2
1. rouge noir
2. blanc jaune

MARQUAGE 
� BUS EIB/KNX

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

Standard EIB/KNX 
VDE 815
Installation et système de câblage : EN 50090.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Transmission des données en série pour la Gestion Technique du
Bâtiment (GTB) intégrant le protocole BUS EIB/KNX.
Domotique, commandes décentralisées (éclairage, chauffage,
climatisation, etc).

VDI - réseaux informatiques BUS EIB/KNX
câbles pour la domotique et la Gestion
Technique des Bâtiments (GTB)
Conforme KNX selon association 
KONNEX

COMPOSITION Ø GAINE POIDS MASSE
EXTÉRIEURE DE CUIVRE APPROX.

mm kg/km kg/km

Version PVC

EIB 2x2x0,8 mm 6,3 21 55

Version sans halogène

EIB-H 2x2x0,8 mm 6,36 21 54

CEMLSZH

C2

Compatible avec la norme KNX de l'association
KONNEX regroupant les standards EIB, BATIBUS, ESH.
Convient par exemple pour le système TEBIS de HAGER.

fils et câbles
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APPLICATIONS
Système de câblage par câble plat destiné à tous les secteurs
tertiaires et industriels pour l’alimentation et la gestion de
l’éclairage, de prises de courant, volets roulants, climatiseurs
et petits équipements.

AVANTAGES
• Dérivations avec une technologie brevetée par perçage 

de l’isolant. La continuité électrique est toujours garantie.
• Positionnement libre des connecteurs et modules de 

commande.
• Diminution du volume de câbles (dissipation thermique 

réduite).
• Installation modulaire, flexible et évolutive s’adaptant à 

l’évolution des besoins.
• Etude et planification facilitées.
• Temps d’installation fortement réduit. 
• Bus de communication (Dali, KNX…) intégrée dans le même

câble (conducteurs blindés).

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé souple,
classe 5

� Isolation
• câbles standard : PVC
• câbles sans halogène : 
thermoplastique réticulé, 
à comportement au feu
amélioré

� Gaine externe
• câble standard : PVC
• câble sans halogène : 
thermoplastique SH 

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
4000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25 ° C à + 70° C

IEC 60332-1-2 câble PVC
IEC 60332-3 câble sans halogène
Propagation réduite de la flamme, auto extinguibles.
Gamme sans halogène : IEC 60754-1-2.
Conducteur cuivre étamé, multibrins classe 5 selon IEC 60228.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Système d’installation par
câbles plats avec bus

Installations tertiaires 
et industrielles

SECTION CODE RÉFÉRENCE TYPE DIMENSIONS ISOLATION ISOLATION INTENSITÉ CHUTE MASSE
ARTICLE BRINS GAINE EXT. EN RÉGIME DE APPROX.

PERMANENT TENSION
AIR LIBRE cos. � 0,8

mm2 mm 25° C V/A/km kg/km

2x1,5 47435874 49948 DATA FR/LSOH 11x6 A A1 data 21 90

2x1,5 47435875 49949 DATA PVC 11x6 A A2 data 21 90

3G2,5 47435701 49685 PVC 16,5x6 B A2 30 13 185

3G2,5 47435702 49686 FR/LSOH 16,5x6 C A1 30 13 185

5G2,5 47435713 49845 PVC 24x6 B A2 25 11 259

5G2,5 47435714 49846 FR/LSOH 24x6 C A1 25 11 247

5G2,5+2x1,5 47435716 49945 PVC 32x6 B/A A2 25 11/21 350

5G2,5+2x1,5 47435872 49946 FR/LSOH 32x6 C/A A1 25 11/21 340

5G4 47435753 49404 PVC 26,6x6,7 B A2 35 8,2 410

5G4 47435754 49405 FR/LSOH 26,6x6,7 C A1 35 8,2 410

5G10 47435865 49884 PVC 38,5x10 B A2 63 2,7 845

5G10 47435866 49885 FR/LSOH 38,5x10 C A1 63 2,7 845

5G16 47435785 49605 PVC 48,5x11,3 B A2 80 1,7 1300

5G16 47435786 49606 FR/LSOH 48,5x11,3 C A1 80 1,7 1300

A PE selon EN 50 290-2-23, blindage aluminium - B PVC selon EN 50 363-3 - C PE sans halogène HD-604-5H - A1 PE sans halogène selon EN 60 502-1 - A2 PVC selon EN 50 363-4
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
PVC semi rigide
sans halogène 

� Câblage des conducteurs 
quarte étoile

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
(selon version) à base PVC ou
à base de mélange spécial
sans halogène, vert

� Tension de service
300V

� Tension d’essai
4000V DC pendant 1 mn
dans l’eau

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 130 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 100 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 100 nF/km

� Plage de température
fixe : - 30° C à + 70° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm2 de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2
1. rouge noir
2. blanc jaune

MARQUAGE 
� BUS EIB/KNX

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

Standard EIB/KNX 
VDE 815
Installation et système de câblage : EN 50090.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Transmission des données en série pour la Gestion Technique du
Bâtiment (GTB) intégrant le protocole BUS EIB/KNX.
Domotique, commandes décentralisées (éclairage, chauffage,
climatisation, etc).

VDI - réseaux informatiques BUS EIB/KNX
câbles pour la domotique et la Gestion
Technique des Bâtiments (GTB)
Conforme KNX selon association 
KONNEX

COMPOSITION Ø GAINE POIDS MASSE
EXTÉRIEURE DE CUIVRE APPROX.

mm kg/km kg/km

Version PVC

EIB 2x2x0,8 mm 6,3 21 55

Version sans halogène

EIB-H 2x2x0,8 mm 6,36 21 54

CEMLSZH

C2

Compatible avec la norme KNX de l'association
KONNEX regroupant les standards EIB, BATIBUS, ESH.
Convient par exemple pour le système TEBIS de HAGER.

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
massive

� Isolation
en mousse

� Paire
version 2 ou 4 paires

� Blindage général
SF/UTP : tresse de brins de
cuivre étamé et de feuillard
d'aluminium laminé en 
plastique comme blindage
global. Le blindage double
haute qualité garantit une
transmission fiable des 
signaux dans des environne-
ments à interférences 
électromagnétiques.

� Gaine externe
PVC / LSZH
Gaine extérieure PUR 
hautement résistante
aux huiles minérales 
et à l'abrasion.
Gaine extrieure sans 
halogène.
couleur :  bleu d'eau 
(RAL 5021)

� Tension de service Uo/U
125 V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 1000 V
cond./ blindage : 500 V

� Impédance (Ω)
100 ohm ± 15 %

� Plage de température
Câble avec gaine PUR
fixe :  VDE de - 30°C à + 80°C
UL/CSA de - 30°C à + 80°C
flexible : VDE de - 5°C à + 50°C
UL/CSA de - 5°C à + 80°C
Câble sans halogène
fixe : de - 30°C à + 80°C
mobile : de - 5°C à + 60°C

� Rayon de courbure
fixe : 7,5 x ø extérieur 
(câbles à 2 paires)
fixe : 8 x ø (câbles à 4 paires)

Système de communication 
de données pour technologie ETHERNET 

Câble Ethernet industriel Cat.5 / Cat.5e
Ethernet industriel

ETHERLINE® 2-pairs Cat.5e
Pose fixe

Versions PUR : UL AWM Style 21576.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides 
halogénés).
Corrosivité des fumées selon IEC 6074-2 (degré d'acidité).

APPLICATIONS
2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel.
4 paires : 10/100/1000 Mbit/s pour Ethernet industriel. 
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP. 
Utilisation industrielle.
Pose fixe.

AVANTAGES
Communication parfaite entre le niveau capteur / 
actionneur et Internet. 
Blindé contre les interférences.
Utilisable en locaux secs ou humides.
Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel dans des
environnements industriels difficiles.
Câbles avec gaine PUR : 1000 V UL - classe pour les installations
proches des câbles d'énergies.

LSZH

Câble pour réseau Ethernet industriel. 
Cat. 5e
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CODE DÉSIGNATION NB PAIRES ET SECTION AWG           Ø EXTÉRIEUR           POIDS CUIVRE       MASSE APPROX.

ARTICLE ARTICLE PAR CONDUCTEUR mm kg/km kg/km

    Version 2 paires

    Gaine sans halogène

15462151 ETHERLINE  H CAT.5e 2x 2 x AWG24/1 6,1 22 45

    Gaine extérieure PUR sans halogène

    15462152 ETHERLINE  P CAT.5e 2x 2 x AWG24/1     6,1 22 53

    Version 4 paires

    Gaine sans halogène

    15462161 ETHERLINE  H CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1     6,3 32 54

    15462163 ETHERLINE  H-H CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 6,3/8,3 32 80

    Gaine extérieure PUR sans halogène

    15462162 ETHERLINE  P CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1     6,3 32 62

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
massive

� Isolation
en mousse

� Paire
version 2 ou 4 paires

� Blindage général
SF/UTP : tresse de brins de
cuivre étamé et de feuillard
d'aluminium laminé en 
plastique comme blindage
global. Le blindage double
haute qualité garantit une
transmission fiable des 
signaux dans des environne-
ments à interférences 
électromagnétiques.

� Gaine externe
PVC / LSZH
Gaine extérieure PUR 
hautement résistante
aux huiles minérales 
et à l'abrasion.
Gaine extrieure sans 
halogène.
couleur :  bleu d'eau 
(RAL 5021)

� Tension de service Uo/U
125 V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 1000 V
cond./ blindage : 500 V

� Impédance (Ω)
100 ohm ± 15 %

� Plage de température
Câble avec gaine PUR
fixe :  VDE de - 30°C à + 80°C
UL/CSA de - 30°C à + 80°C
flexible : VDE de - 5°C à + 50°C
UL/CSA de - 5°C à + 80°C
Câble sans halogène
fixe : de - 30°C à + 80°C
mobile : de - 5°C à + 60°C

� Rayon de courbure
fixe : 7,5 x ø extérieur 
(câbles à 2 paires)
fixe : 8 x ø (câbles à 4 paires)

Système de communication 
de données pour technologie ETHERNET 

Câble Ethernet industriel Cat.5 / Cat.5e
Ethernet industriel

ETHERLINE® 2-pairs Cat.5e
Pose fixe

Versions PUR : UL AWM Style 21576.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides 
halogénés).
Corrosivité des fumées selon IEC 6074-2 (degré d'acidité).

APPLICATIONS
2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel.
4 paires : 10/100/1000 Mbit/s pour Ethernet industriel. 
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP. 
Utilisation industrielle.
Pose fixe.

AVANTAGES
Communication parfaite entre le niveau capteur / 
actionneur et Internet. 
Blindé contre les interférences.
Utilisable en locaux secs ou humides.
Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel dans des
environnements industriels difficiles.
Câbles avec gaine PUR : 1000 V UL - classe pour les installations
proches des câbles d'énergies.

LSZH

Câble pour réseau Ethernet industriel. 
Cat. 5e



81 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
multibrins (AWG 22, 19 brins),
étamé

� Isolation
Polyéthylène (PE)

� Câblage des conducteurs
quarte-étoile

� Ruban séparateur
non tissé

� Blindage général
tresse de blindage en cuivre
étamé

� Gaine externe
haute résistance à l'abrasion.
PUR hautement résistante
aux huiles minérales et à
l'abrasion.
PUR, vert (RAL 6018)

� Tension de service Uo/U
100 V  (pas pour applications
à courant fort)

� Tension d’essai
700 V

� Impédance (Ω)
100 ± 15 ohm (> 1 MHz)

� Plage de température
de -  40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
montage : 5 x ø

Système de communication 
de données pour technologie ETHERNET 

Câble Ethernet industriel Cat.5 / Cat.5e
PROFINET Type C 

application flexible continue

ETHERLINE® TORSION Cat.5
Application extra-souples

UL AWM Style 21161.
Sans halogène selon VDE 0472-815.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Câble résistant aux sollicitations de torsion élevées.
Testé pour plus d'un million de cycles de flexion.

APPLICATIONS
Nombreuses applications grâce aux matériaux sans halogène. 
Nombreuses applications avec Ethernet industriel, p.ex. PROFI-
NET, soit en pose fixe, souple ainsi qu'avec TORSION.
Câblage des machines, outils, appareils et armoires de 
commande.
La longueur maximale de câble 
pour 100 Mbits/s est de 55 m.
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP.

AVANTAGES
Utilisable en locaux secs ou humides.
Blindé contre les interférences.
Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel 
dans des environnements industriels difficiles.
Câble pour réseau Ethernet industriel, 2 paires, résistant à la torsion.
2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel.

LSZH

Câble pour réseau Ethernet industriel, 
2 paires, résistant à la torsion.
Pour les applications PROFINET.

CODE DÉSIGNATION NB DE PAIRES ET SECTION AWG         Ø EXTÉRIEUR          POIDS CUIVRE       MASSE APPROX.

ARTICLE ARTICLE PAR CONDUCTEUR mm kg/km kg/km

  ETHERLINE® TORSION Cat.5

15462182 ETHERLINE  TORSION CAT.5 2 x 2 x AWG22/19 6,8           31,3 52
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
cuivre nu, 0,14 mm² 
(19 x 0,10), (26 AWG)

� Paire
version 2 ou 4 paires

� Gaine interne
élastomère thermoplastique,
sans halogène

� Blindage général
Tresse de blindage 
en cuivre étamé

� Gaine externe
PUR, couleur bleu d'eau 
(RAL 5021)

� Tension de service Uo/U
125 V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 1000 V
cond./ blindage : 500 V

� Impédance (Ω)
100 ohm ± 15 %

� Plage de température
Câble avec gaine PUR
fixe :  VDE de - 30°C à + 80°C
UL/CSA de - 30°C à + 80°C
flexible : VDE de - 5°C à + 50°C
UL/CSA de - 5°C à + 80°C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x ø 
mobile : 15 x ø

Système de communication 
de données pour technologie ETHERNET 

Câble Ethernet industriel Cat.5 / Cat.5e
Ethernet industriel

ETHERLINE® 2-pairs Cat.5e FD
Application extra-souples

Versions PUR : UL AWM Style 21576.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides 
halogénés).
Corrosivité des fumées selon IEC 6074-2 (degré d'acidité).

APPLICATIONS
2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel.
4 paires : 10/100/1000 Mbit/s pour Ethernet industriel. 
Seulement comme cordons patch (60 m max.).
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP. 
Applications en chaînes porte-câbles.

AVANTAGES
Communication parfaite entre le niveau capteur / 
actionneur et internet.
Blindé contre les interférences.
Utilisable en locaux secs ou humides.
Utilisation industrielle.
Câbles avec gaine PUR : 1000 V UL - classe pour les installations
proches des câbles d'énergies.

LSZH

Câble pour réseau Ethernet industriel.
Pour des applications dynamiques.
Seulement comme cordons patch (60 m max).

CODE DÉSIGNATION NB PAIRES ET SECTION AWG           Ø EXTÉRIEUR           POIDS CUIVRE       MASSE APPROX.

ARTICLE ARTICLE PAR CONDUCTEUR mm kg/km kg/km

    Version 2 paires

15462176 ETHERLINE  FD P CAT.5e 2 x 2 x AWG26/19 6,2 20 48

    Version 4 paires

    15462166 ETHERLINE  FD P CAT.5e 4 x 2 x AWG26/19 6,2 27 54

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
multibrins (AWG 22, 19 brins),
étamé

� Isolation
Polyéthylène (PE)

� Câblage des conducteurs
quarte-étoile

� Ruban séparateur
non tissé

� Blindage général
tresse de blindage en cuivre
étamé

� Gaine externe
haute résistance à l'abrasion.
PUR hautement résistante
aux huiles minérales et à
l'abrasion.
PUR, vert (RAL 6018)

� Tension de service Uo/U
100 V  (pas pour applications
à courant fort)

� Tension d’essai
700 V

� Impédance (Ω)
100 ± 15 ohm (> 1 MHz)

� Plage de température
de -  40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
montage : 5 x ø

Système de communication 
de données pour technologie ETHERNET 

Câble Ethernet industriel Cat.5 / Cat.5e
PROFINET Type C 

application flexible continue

ETHERLINE® TORSION Cat.5
Application extra-souples

UL AWM Style 21161.
Sans halogène selon VDE 0472-815.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Câble résistant aux sollicitations de torsion élevées.
Testé pour plus d'un million de cycles de flexion.

APPLICATIONS
Nombreuses applications grâce aux matériaux sans halogène. 
Nombreuses applications avec Ethernet industriel, p.ex. PROFI-
NET, soit en pose fixe, souple ainsi qu'avec TORSION.
Câblage des machines, outils, appareils et armoires de 
commande.
La longueur maximale de câble 
pour 100 Mbits/s est de 55 m.
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP.

AVANTAGES
Utilisable en locaux secs ou humides.
Blindé contre les interférences.
Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel 
dans des environnements industriels difficiles.
Câble pour réseau Ethernet industriel, 2 paires, résistant à la torsion.
2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel.

LSZH

Câble pour réseau Ethernet industriel, 
2 paires, résistant à la torsion.
Pour les applications PROFINET.

CODE DÉSIGNATION NB DE PAIRES ET SECTION AWG         Ø EXTÉRIEUR          POIDS CUIVRE       MASSE APPROX.

ARTICLE ARTICLE PAR CONDUCTEUR mm kg/km kg/km

  ETHERLINE® TORSION Cat.5

15462182 ETHERLINE  TORSION CAT.5 2 x 2 x AWG22/19 6,8           31,3 52
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
cuivre étamé, multibrins,
AWG26 (19 brins)

� Isolation
polyéthylène

� Gaine interne
copolymère thermoplastique
(FRNC)

� Blindage général
SF/UTP : tresse de brins de
cuivre étamé et de feuillard
d'aluminium laminé en plas-
tique comme blindage global

� Gaine externe
PUR, sans halogène, 
vert (RAL 6018)

� Tension de service Uo/U
100V max. (pas pour applica-
tions à courant fort)

� Tension d’essai
700V

� Impédance (�)
à 1 - 100 Mhz : 100 ± 15 Ohm

� Plage de température
mobile : de - 30°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

AVANTAGES
� Câble de transmission de

données extra-souple à gaine
PUR, longue durée de vie
même dans des conditions
climatiques difficiles.
Blindage optimal contre les
interférences électromagné-
tiques.

REMARQUES
� La gaine extérieure PUR 

résiste à la plupart des huiles
et des fluides hydrauliques.
Cat.6 pour chaînes porte-câ-
bles.
Les câbles LAN Cat.6 sont
spécifiés jusqu'à 350 Mhz.
Conçu pour 1 à 2 millions de
cycles de flexion / détente en
chaîne porte-câbles.

ETHERLINE® 4-paires 
extra-souples Cat.6
Application extra-souples

UL/CSA type CMX (UL 444)
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
Pour une utilisation en chaînes porte-câbles ou sur les parties 
mobiles de machines en locaux secs ou humides. 
Seulement comme cordons patch (60 m max.).
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP. 
Construction industrielle et d'appareils.
4 paires : 10 / 100 / 1000 Mbits/s pour Ethernet industriel.

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15462167 4 x 2 x AWG26/19 7,8 31,7 63

Cat.6 pour chaînes porte-câbles.

Système de communication de données
pour technologie ETHERNET

Câble Ethernet industriel Cat.6  
Application très flexible

LSZH

Application très flexible
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000829
ETIM Classe 5.0 - Description :
Signal -/ telecommunications
câble

� Âme
7 brins, cuivre étamé

� Isolation
polyoléfine

� Blindage général
S / FTP : tresse de cuivre et
blindage par paires avec
feuillard aluminium mixte

� Gaine externe
PUR sans halogène
Couleur : vert (RAL 6018)

� Impédance (Ω)
100 ohm

� Plage de température
fixe :
PVC : de - 40°C à + 80°C
PUR : de - 40°C à + 80°C
en flexion :
PVC : de - 10°C à + 70°C
PUR : de - 30°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x ø extérieur
fixe : 8 x ø du câble 

Système de communication 
de données pour technologie ETHERNET 

Câble Ethernet industriel Cat.6A. 
Ethernet industriel / PROFINET Type C

application flexible continue

ETHERLINE® FD Cat.6A
Pour des applications dynamiques

Exigences électriques selon norme CEI 61156-6.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
PUR : homologué UL/CSA (CMX).
Le câble PVC est certifié UL/CSA (CM).
Version PUR : UL AWM Style 21576.
La version PUR est sans halogène selon IEC 60754. 
Résistant aux huiles selon la norme IEC 60811-2-1.
CAT.6A pour chaîne de tirage, adapté à 10 Gbit/s.
Conforme à CAT.6A, ISO/IEC 11801 et EN 50173.
Minimum de 2,5 millions de cycles de flexion alternée
en chaîne porte-câble.

APPLICATIONS
Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, etc.) 
Câblage des machines, outils, appareils et armoires de 
commande.
La longueur maximale de câble pour 100 Mbits/s est de 85 m. 
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/ IP.

AVANTAGES
Pour utilisation en chaînes porte-câbles ou sur les parties mobiles
de machines en locaux secs ou humides.
4 paires : 100 Mbits/s à 10 Gbits/s pour Ethernet industriel.
Blindage optimal contre les interférences électromagnétiques.
Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel 
dans des environnements industriels difficiles.

CAT.6A pour chaîne de tirage, adapté pour 10 Gbits/s.
Pour les applications PROFINET avec 4 paires.

CODE DÉSIGNATION NB DE PAIRES ET SECTION AWG         Ø EXTÉRIEUR           POIDS CUIVRE       MASSE APPROX.

              ARTICLE ARTICLE PAR CONDUCTEUR mm kg/km kg/km

    Gaine en PVC

15462210 ETHERLINE  FD CAT.6A 4 x 2 x AWG24/7 9,0     44 88

    Gaine extérieure PUR sans halogène

          15462211 ETHERLINE  FD P CAT.6A 4 x 2 x AWG24/7 9,0 44 90

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
cuivre étamé, multibrins,
AWG26 (19 brins)

� Isolation
polyéthylène

� Gaine interne
copolymère thermoplastique
(FRNC)

� Blindage général
SF/UTP : tresse de brins de
cuivre étamé et de feuillard
d'aluminium laminé en plas-
tique comme blindage global

� Gaine externe
PUR, sans halogène, 
vert (RAL 6018)

� Tension de service Uo/U
100V max. (pas pour applica-
tions à courant fort)

� Tension d’essai
700V

� Impédance (�)
à 1 - 100 Mhz : 100 ± 15 Ohm

� Plage de température
mobile : de - 30°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

AVANTAGES
� Câble de transmission de

données extra-souple à gaine
PUR, longue durée de vie
même dans des conditions
climatiques difficiles.
Blindage optimal contre les
interférences électromagné-
tiques.

REMARQUES
� La gaine extérieure PUR 

résiste à la plupart des huiles
et des fluides hydrauliques.
Cat.6 pour chaînes porte-câ-
bles.
Les câbles LAN Cat.6 sont
spécifiés jusqu'à 350 Mhz.
Conçu pour 1 à 2 millions de
cycles de flexion / détente en
chaîne porte-câbles.

ETHERLINE® 4-paires 
extra-souples Cat.6
Application extra-souples

UL/CSA type CMX (UL 444)
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
Pour une utilisation en chaînes porte-câbles ou sur les parties 
mobiles de machines en locaux secs ou humides. 
Seulement comme cordons patch (60 m max.).
Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP. 
Construction industrielle et d'appareils.
4 paires : 10 / 100 / 1000 Mbits/s pour Ethernet industriel.

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15462167 4 x 2 x AWG26/19 7,8 31,7 63

Cat.6 pour chaînes porte-câbles.

Système de communication de données
pour technologie ETHERNET

Câble Ethernet industriel Cat.6  
Application très flexible

LSZH
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VOIX - DONNÉES - IMAGES (VDI)
FIBRE OPTIQUE
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Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc               —                   —                  —                   —                  —                  —

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-3-10 Câble fibre optique sous conduit

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Gaine avec matière d’étanchéité (gel)
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Fil d’étanchéité
5. Fibres de verre
6. Cordon de déchirement*1 (rouge)

Transmission de données optiques FO CONDUIT G.657A2 module 6
Câble fibre optique micro-gaine sous conduit

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                           12                        24                        36                         48                       72                         96                      144

Nombre de tube                                                                                         2                          4                           6                           8                         12                         16                       24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                                6                                                                                     

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)               8,4 mm              9,0 mm              9,3 mm               9,3 mm            10,5 mm             12,7 mm           13,7 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                           46 kg/km          58 kg/km          62 kg/km           57 kg/km          85 kg/km          104 kg/km       122 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                               120 daN                                          160 daN                                          200 daN                           250 daN

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               200 daN / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD

1
2

4

3

5

6
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Test cycle de température – IEC 60794-1-2 F1

Etape température     + 20°C ->  - 30°C ->  + 60°C

Temps / étape            12 heures

Cycles                           2

Résultat                        Affaiblissement variable selon les références
                                       (mesuré avant test à + 20°C +/- 3°C) : 
                                       < 0,15 dB/km à 1 550 m

Test courbure répété – IEC 60794-1-2 E6                                               

Rayon de courbe     20xD                                                                                  

Nombre de spires    4 spires & 3 cycles
& cycles

Résultats                    Affaiblissement réversible
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure et    
                                       sur les éléments internes

Test écrasement – IEC 60794-1-2-E3

Charge                          Impact charge

Temps                           1 minute

Nombre de test       nc

Résultats                     Après test, affaiblissement total : ≤ 0,15 dB
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure et 
                                       sur les éléments internes

Tests de conformité

IEC 60793-1-45        Diamètre du champ de mode

IEC 60793-1-20        Géométrie de la fibre

IEC 60793-1-20        Diamètre de la gaine

IEC 60793-1-20        Revêtement non-circulaire

IEC 60793-1-40        Affaiblissement

IEC 60793-1-42        Dispersion chromatique

IEC 60793-1-44        Longueur d'onde de coupure

Tests charge de traction – IEC 60794-1-2 E1

Longueur                    60 m max.

Charge                         Tension max.

Temps                          1 minute

Résultat                       Affaiblissement réversible
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure
                                       et sur les éléments internes                                  

fils et câbles

Tests de résistance aux impacts – IEC 9074-1-2 E4

Puissance impact   5 joules

Rayon                            300 mm

Points d’impact       3

Nombre d’impact   1

Résultats                    Affaiblissement réversible
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure
                                       et sur les éléments internes                                  

Test de torsion/torsade – IEC 60794-1-2 E7

Longueur                    2 m

Angles                         +/- 180°

Cycles                           5

Résultats                    Après test, affaiblissement total : ≤ 0,1 dB
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure
                                       et sur les éléments internes

Test d’étanchéité – IEC 60794-1-22 F5C

Profondeur                1 m

Longueur                   3 m

Temps                          24 heures

Résultat                      Aucune fuite d’eau sur les extrémités de 
                                       l’échantillon                                                                

Spécifications Optiques                                        Avant câblage                  Après câblage

Affaiblissement @1 310 nm                                    ≤ 0,35 dB/km                    ≤ 0,40 dB/km

Affaiblissement @1 550 nm                                    ≤ 0,21 dB/km                    ≤ 0,30 dB/km

Longueur d'ondes de Dispersion Zéro                                   1 300 ~ 1 324 nm

Pente de Dispersion Zéro                                                          ≤ 0,092 ps/nm2 km

Macro perte courbe

(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 550 nm                                                    ≤ 0,03 dB
(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 625 nm                                                    ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 0,20 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,50 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 1,00 dB

Diamètre du champ de mode @ 1 310 nm                               (8,6~9,2) ± 0,4 µm

Spécifications dimensionnelles

Diamètre du revêtement                                                                    125 ± 0,7 µm

Revêtement non-circularité                                                                 ≤ 1,0 %

Erreur de concentricité
principale/conducteur                                                                         ≤ 0,5 µm

Spécifications mécaniques

Limite d’élasticité                                                                                   ≥ 1,05 %              

Nbre de fibre          Poids           Qté/Touret              Touret
                                    (en Kg)              (en km)          (DxB) (en mm)

           12                      304                     4                  1 200 x 620       

          24                      352                     4                  1 200 x 720       

          36                      368                     4                  1 200 x 720       

          48                      348                     4                  1 200 x 720       

          72                      511                     4                  1 350 x 770       

          96                      566                     4                  1 400 x 870       

         144                    643                     4                  1 400 x 970       

TESTS RÉALISÉS

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc               —                   —                  —                   —                  —                  —

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-3-10 Câble fibre optique sous conduit

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Gaine avec matière d’étanchéité (gel)
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Fil d’étanchéité
5. Fibres de verre
6. Cordon de déchirement*1 (rouge)

Transmission de données optiques FO CONDUIT G.657A2 module 6
Câble fibre optique micro-gaine sous conduit

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                           12                        24                        36                         48                       72                         96                      144

Nombre de tube                                                                                         2                          4                           6                           8                         12                         16                       24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                                6                                                                                     

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)               8,4 mm              9,0 mm              9,3 mm               9,3 mm            10,5 mm             12,7 mm           13,7 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                           46 kg/km          58 kg/km          62 kg/km           57 kg/km          85 kg/km          104 kg/km       122 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                               120 daN                                          160 daN                                          200 daN                           250 daN

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               200 daN / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD
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IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-3-10 Câble fibre optique sous conduit

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Fibres de verre
3. Micro module sans gel
4. Organes porteurs (FRP*2)
5. Fil d’étanchéité
6. Cordon de déchirement*2 (rouge

Transmission de données optiques

Câble fibre optique micro-gaine sous conduit

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                       12                    24                     36                     48                     72                     96                   144                 288

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        3                       4                       6                       8                      12                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                             12                                                                                      

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           7,4 mm           8,2 mm            8,8 mm           9,3 mm          10,5 mm        11,3 mm        12,8 mm        15,0 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      36 kg/km       44 kg/km        46 kg/km       56 kg/km       85 kg/km       82 kg/km       90 kg/km     130 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                    100 daN                                               160 daN                       200 daN                      270 daN

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               200 daN / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD

FO CONDUIT G.657A2 module 12
Câble fibre optique micro-gaine sous conduit

1
3

5

4

2

6
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Test cycle de température – IEC 60794-1-2 F1

Etape température     + 20°C ->  - 30°C ->  + 60°C

Temps / étape            12 heures

Cycles                           2

Résultat                        Affaiblissement variable selon les références
                                       (mesuré avant test à + 20°C +/- 3°C) : 
                                       < 0,15 dB/km à 1 550 m

Test courbure répété – IEC 60794-1-2 E6                                               

Rayon de courbe     20xD                                                                                  

Nombre de spires    4 spires & 3 cycles
& cycles

Résultats                    Affaiblissement réversible
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure et    
                                       sur les éléments internes

Test écrasement – IEC 60794-1-2-E3

Charge                          Impact charge

Temps                           1 minute

Nombre de test       nc

Résultats                     Après test, affaiblissement total : ≤ 0,15 dB
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure et 
                                       sur les éléments internes

Tests de conformité

IEC 60793-1-45        Diamètre du champ de mode

IEC 60793-1-20        Géométrie de la fibre

IEC 60793-1-20        Diamètre de la gaine

IEC 60793-1-20        Revêtement non-circulaire

IEC 60793-1-40        Affaiblissement

IEC 60793-1-42        Dispersion chromatique

IEC 60793-1-44        Longueur d'onde de coupure

Tests charge de traction – IEC 60794-1-2 E1

Longueur                    60 m max.

Charge                         Tension max.

Temps                          1 minute

Résultat                       Affaiblissement réversible
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure
                                       et sur les éléments internes                                  

fils et câbles

Tests de résistance aux impacts – IEC 9074-1-2 E4

Puissance impact   5 joules

Rayon                            300 mm

Points d’impact       3

Nombre d’impact   1

Résultats                    Affaiblissement réversible
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure
                                       et sur les éléments internes                                  

Test de torsion/torsade – IEC 60794-1-2 E7

Longueur                    2 m

Angles                         +/- 180°

Cycles                           5

Résultats                    Après test, affaiblissement total : ≤ 0,1 dB
                                       Pas de dommage sur la gaine extérieure
                                       et sur les éléments internes

Test d’étanchéité – IEC 60794-1-22 F5C

Profondeur                1 m

Longueur                   3 m

Temps                          24 heures

Résultat                      Aucune fuite d’eau sur les extrémités de 
                                       l’échantillon                                                                

Spécifications Optiques                                        Avant câblage                  Après câblage

Affaiblissement @1 310 nm                                    ≤ 0,35 dB/km                    ≤ 0,40 dB/km

Affaiblissement @1 550 nm                                    ≤ 0,21 dB/km                    ≤ 0,30 dB/km

Longueur d'ondes de Dispersion Zéro                                   1 300 ~ 1 324 nm

Pente de Dispersion Zéro                                                          ≤ 0,092 ps/nm2 km

Macro perte courbe

(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 550 nm                                                    ≤ 0,03 dB
(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 625 nm                                                    ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 0,20 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,50 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 1,00 dB

Diamètre du champ de mode @ 1 310 nm                               (8,6~9,2) ± 0,4 µm

Spécifications dimensionnelles

Diamètre du revêtement                                                                    125 ± 0,7 µm

Revêtement non-circularité                                                                 ≤ 1,0 %

Erreur de concentricité
principale/conducteur                                                                         ≤ 0,5 µm

Spécifications mécaniques

Limite d’élasticité                                                                                   ≥ 1,05 %              

Nbre de fibre          Poids           Qté/Touret              Touret
                                    (en Kg)              (en km)          (DxB) (en mm)

           12                      238                     4                  1 100 x 620       

          24                      272                     4                  1 200 x 620       

          36                      274                     4                  1 250 x 620       

          48                      298                     4                  1 300 x 620       

          72                      426                     4                  1 300 x 720       

          96                      311                     2                  1 150 x 720       

         144                    347                     2                  1 150 x 720

         288                    477                     2                  1 250 x 920

TESTS RÉALISÉS

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-3-10 Câble fibre optique sous conduit

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Fibres de verre
3. Micro module sans gel
4. Organes porteurs (FRP*2)
5. Fil d’étanchéité
6. Cordon de déchirement*2 (rouge

Transmission de données optiques

Câble fibre optique micro-gaine sous conduit

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                       12                    24                     36                     48                     72                     96                   144                 288

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        3                       4                       6                       8                      12                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                             12                                                                                      

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           7,4 mm           8,2 mm            8,8 mm           9,3 mm          10,5 mm        11,3 mm        12,8 mm        15,0 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      36 kg/km       44 kg/km        46 kg/km       56 kg/km       85 kg/km       82 kg/km       90 kg/km     130 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                    100 daN                                               160 daN                       200 daN                      270 daN

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               200 daN / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD

FO CONDUIT G.657A2 module 12
Câble fibre optique micro-gaine sous conduit
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Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc               —                   —                  —                   —                  —                  —

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-4-20 Câble fibre optique aérienne spec. ADSS

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Micro module sans gel
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Fils d’étanchéité
5. Fils d’aramide
6. Ruban d’étanchéité

Transmission de données optiques FO AERIEN G.657A2 module 6
Câble fibre optique micro-gaine aérien

Quantité de fibre (G.657A2)                                                           6                       12                     24                     36                     48                     72                     96                   144

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        4                       6                       8                      12                     16                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                              6                                                                                       

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           6,7 mm           7,9 mm            8,3 mm           9,0 mm           9,6 mm          11,0 mm        12,0 mm        14,0 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      34 kg/km       43 kg/km        47 kg/km       56 kg/km       62 kg/km       80 kg/km       95 kg/km     129 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                   1 400 N                                                              1 600 N           1 800 N          2 400 N

Portée                                                                                                                                                                                         Max. 60 mètres

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               2 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD
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Spécifications Optiques                                        Avant câblage                  Après câblage

Affaiblissement @1 310 nm                                    ≤ 0,35 dB/km                    ≤ 0,40 dB/km

Affaiblissement @1 550 nm                                    ≤ 0,21 dB/km                    ≤ 0,30 dB/km

Longueur d'ondes de Dispersion Zéro                                   1 300 ~ 1 324 nm

Pente de Dispersion Zéro                                                          ≤ 0,092 ps/nm2 km

Macro perte courbe

(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 550 nm                                                    ≤ 0,03 dB
(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 625 nm                                                    ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 0,20 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,50 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 1,00 dB

Diamètre du champ de mode @ 1 310 nm                                    (8,6) ± 0,4 µm

Spécifications dimensionnelles

Diamètre du revêtement                                                                    125 ± 0,7 µm

Revêtement non-circularité                                                                 ≤ 1,0 %

Erreur de concentricité
principale/conducteur                                                                         ≤ 0,5 µm

Spécifications mécaniques

Limite d’élasticité                                                                                   ≥ 1,05 %              

Nbre de fibre          Poids           Qté/Touret              Touret
                                    (en Kg)              (en km)          (DxB) (en mm)

            6                       202                     4                  1 050 x 750       

          12                      247                     4                  1 150 x 750       

          24                      263                     4                  1 150 x 750       

          36                      300                     4                  1 250 x 750       

          48                      324                     4                  1 250 x 750       

          72                      416                     4                  1 350 x 750       

          96                      490                     4                  1 450 x 750

         144                    661                     4                1 450 x 1 110

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc               —                   —                  —                   —                  —                  —

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-4-20 Câble fibre optique aérienne spec. ADSS

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Micro module sans gel
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Fils d’étanchéité
5. Fils d’aramide
6. Ruban d’étanchéité

Transmission de données optiques FO AERIEN G.657A2 module 6
Câble fibre optique micro-gaine aérien

Quantité de fibre (G.657A2)                                                           6                       12                     24                     36                     48                     72                     96                   144

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        4                       6                       8                      12                     16                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                              6                                                                                       

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           6,7 mm           7,9 mm            8,3 mm           9,0 mm           9,6 mm          11,0 mm        12,0 mm        14,0 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      34 kg/km       43 kg/km        47 kg/km       56 kg/km       62 kg/km       80 kg/km       95 kg/km     129 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                   1 400 N                                                              1 600 N           1 800 N          2 400 N

Portée                                                                                                                                                                                         Max. 60 mètres

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               2 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD



Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-4-20 Câble fibre optique aérienne spec. ADSS

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
Transmission de données optiques
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Fils d’aramide
3. Micro module sans gel
4. Organes porteurs (FRP*2)
5. Fil d’étanchéité
6. Cordon de déchirement*2 (rouge)

Transmission de données optiques FO AERIEN G.657A2 module 12
Câble fibre optique micro-gaine aérien

Quantité de fibre (G.657A2)                                                          12                    24                     36                     48                     72                     96                   144                 288

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        3                       4                       6                       8                      12                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                             12                                                                                      

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           8,0 mm           9,0 mm            9,5 mm         10,0 mm        10,5 mm        11,3 mm        12,8 mm        15,0 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      42 kg/km       50 kg/km        60 kg/km       66 kg/km       86 kg/km       72 kg/km       82 kg/km     120 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                   1 400 N                                                              1 600 N           1 800 N          2 000 N

Portée                                                                                                                                                                                         Max. 60 mètres

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               2 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD
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Test cycle de température – IEC 60794-1-2 F1

Etape température     + 20°C ->  - 40°C ->  + 70°C

Temps / étape            12 heures

Cycles 2

Résultat Affaiblissement variable selon les références
(mesuré avant test à + 20°C +/- 3°C) : 
< 0,10 dB/km

Test courbure répété – IEC 60794-1-2 E6

Rayon de courbe     20xD

Nombre de cycle     25

Résultats Après test, affaiblissement total : ≤ 0,05 dB
Pas de dommage sur la gaine extérieure et 
sur les éléments internes

Test écrasement – IEC 60794-1-2-E3

Charge Impact charge

Temps 1 minute

Nombre de test       3

Résultats Après test, affaiblissement total : ≤ 0,05 dB
Pas de dommage sur la gaine extérieure et 
sur les éléments internes

Tests de conformité

IEC 60793-1-45        Diamètre du champ de mode

IEC 60793-1-20        Géométrie de la fibre

IEC 60793-1-20        Diamètre de la gaine

IEC 60793-1-20        Revêtement non-circulaire

IEC 60793-1-40        Affaiblissement

IEC 60793-1-42        Dispersion chromatique

IEC 60793-1-44        Longueur d'onde de coupure

Tests charge de traction – IEC 60794-1-2 E1

Longueur 60 m max.

Charge Tension max.

Temps 1 minute

Résultat Affaiblissement réversible
Pas de dommage sur la gaine extérieure
et sur les éléments internes

fils et câbles

Tests de résistance aux impacts – IEC 9074-1-2 E4

Puissance impact   5 joules

Rayon 300 mm

Points d’impact       3

Nombre d’impact   1

Résultats Après test, affaiblissement total : ≤ 0,05dB
Pas de dommage sur la gaine extérieure
et sur les éléments internes

Test de torsion/torsade – IEC 60794-1-2 E7

Longueur 2 m

Angles +/- 180°

Cycles 5

Résultats Après test, affaiblissement total : ≤ 0,05 dB
Pas de dommage sur la gaine extérieure
et sur les éléments internes

Test d’étanchéité – IEC 60794-1-22 F5C

Profondeur 1 m

Longueur 3 m

Temps 24 heures

Résultat Aucune fuite d’eau sur les extrémités de 
l’échantillon

Spécifications Optiques Avant câblage Après câblage

Affaiblissement @1 310 nm ≤ 0,35 dB/km ≤ 0,40 dB/km

Affaiblissement @1 550 nm ≤ 0,21 dB/km ≤ 0,30 dB/km

Longueur d'ondes de Dispersion Zéro 1 300 ~ 1 324 nm

Pente de Dispersion Zéro ≤ 0,092 ps/nm2 km

Macro perte courbe

(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 550 nm ≤ 0,03 dB
(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 625 nm ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 550 nm ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 625 nm ≤ 0,20 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 550 nm ≤ 0,50 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 625 nm ≤ 1,00 dB

Diamètre du champ de mode @ 1 310 nm (8,6~9,2) ± 0,4 µm

Spécifications dimensionnelles

Diamètre du revêtement 125 ± 0,7 µm

Revêtement non-circularité ≤ 1,0 %

Erreur de concentricité
principale/conducteur ≤ 0,5 µm

Spécifications mécaniques

Limite d’élasticité ≥ 1,05 %

Nbre de fibre          Poids           Qté/Touret              Touret
(en Kg)              (en km)          (DxB) (en mm)

           12 283 4 1 150 x 620       

          24 325 4 1 250 x 620       

          36 365 4 1 250 x 620       

          48 389 4 1 250 x 620       

          72 474 4 1 300 x 720       

          96 523 4 1 350 x 720       

         144 289 2 1 150 x 720       

         288 391 2 1 250 x 920       

TESTS RÉALISÉS

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-4-20 Câble fibre optique aérienne spec. ADSS

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
Transmission de données optiques
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (HDPE, noir)
2. Fils d’aramide
3. Micro module sans gel
4. Organes porteurs (FRP*2)
5. Fil d’étanchéité
6. Cordon de déchirement*2 (rouge)

Transmission de données optiques FO AERIEN G.657A2 module 12
Câble fibre optique micro-gaine aérien

Quantité de fibre (G.657A2)                                                          12                    24                     36                     48                     72                     96                   144                 288

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        3                       4                       6                       8                      12                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                             12                                                                                      

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           8,0 mm           9,0 mm            9,5 mm         10,0 mm        10,5 mm        11,3 mm        12,8 mm        15,0 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      42 kg/km       50 kg/km        60 kg/km       66 kg/km       86 kg/km       72 kg/km       82 kg/km     120 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 30°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 45°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                   1 400 N                                                              1 600 N           1 800 N          2 000 N

Portée                                                                                                                                                                                         Max. 60 mètres

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               2 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD
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IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-2 Câble fibre optique intérieurs

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (blanche, LSZH)
2. Micro gaine sans gel
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Repères d’ouverture

Transmission de données optiques FO colonne montante G.657 A2
Module 6
Câble fibre optique micro-gaine colonne 
montante

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                        6                       12                     24                     36                     48                     72                     96                   144

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        4                       6                       8                      12                     16                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                              6                                                                                       

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           7,0 mm           8,1 mm            8,5 mm           9,0 mm           9,5 mm          10,4 mm        11,2 mm        12,4 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      52 kg/km       66 kg/km        73 kg/km       82 kg/km       91 kg/km      107 kg/km    126 kg/km    153 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 10°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 40°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                                         500 N                                                                                    600 N

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               1 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc               —                   —                  —                   —                  —                  —

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose
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Spécifications Optiques                                        Avant câblage                  Après câblage

Affaiblissement @1 310 nm                                    ≤ 0,35 dB/km                    ≤ 0,40 dB/km

Affaiblissement @1 550 nm                                    ≤ 0,21 dB/km                    ≤ 0,30 dB/km

Longueur d'ondes de Dispersion Zéro                                   1 300 ~ 1 324 nm

Pente de Dispersion Zéro                                                          ≤ 0,092 ps/nm2 km

Macro perte courbe

(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 550 nm                                                    ≤ 0,03 dB
(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 625 nm                                                    ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 0,20 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,50 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 1,00 dB

Diamètre du champ de mode @ 1 310 nm                               (8,6~9,2) ± 0,4 µm

Spécifications dimensionnelles

Diamètre du revêtement                                                                    125 ± 0,7 µm

Revêtement non-circularité                                                                 ≤ 1,0 %

Erreur de concentricité
principale/conducteur                                                                         ≤ 0,5 µm

Spécifications mécaniques

Limite d’élasticité                                                                                 ≥ 0,69 GPa            

Nbre de fibre          Poids           Qté/Touret              Touret
                                    (en Kg)              (en km)          (DxB) (en mm)

            6                       274                     4                  1 050 x 750       

          12                      350                     4                1 050 x 1 110      

          24                      378                     4                1 050 x 1 100      

          36                      414                     4                1 050 x 1 100      

          48                      461                     4                1 150 x 1 110      

          72                      525                     4                1 150 x 1 100      

          96                      609                     4                  1 350 x 750

         144                    721                     4                  1 450 x 750

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-2 Câble fibre optique intérieurs

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (blanche, LSZH)
2. Micro gaine sans gel
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Repères d’ouverture

Transmission de données optiques FO colonne montante G.657 A2
Module 6
Câble fibre optique micro-gaine colonne 
montante

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                        6                       12                     24                     36                     48                     72                     96                   144

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        4                       6                       8                      12                     16                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                              6                                                                                       

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           7,0 mm           8,1 mm            8,5 mm           9,0 mm           9,5 mm          10,4 mm        11,2 mm        12,4 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      52 kg/km       66 kg/km        73 kg/km       82 kg/km       91 kg/km      107 kg/km    126 kg/km    153 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 10°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 40°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                                         500 N                                                                                    600 N

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               1 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc               —                   —                  —                   —                  —                  —

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose
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IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-2 Câble fibre optique intérieurs

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (blanche, LSZH)
2. Micro gaine sans gel
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Repères d’ouverture

FO colonne montante G.657 A2
Module 12
Câble fibre optique micro-gaine colonne 
montante

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                       12                    24                     36                     48                     72                     96                   144                 288

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        3                       4                       6                       8                      12                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                             12                                                                                      

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           7,3 mm           8,7 mm            8,8 mm           9,2 mm           9,9 mm          10,5 mm        11,5 mm        14,1 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      56 kg/km       72 kg/km        75 kg/km       80 kg/km       91 kg/km      101 kg/km    118 kg/km    171 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 10°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 40°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                                              500 N                                                                                           600 N

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               1 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Transmission de données optiques

1
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Spécifications Optiques                                        Avant câblage                  Après câblage

Affaiblissement @1 310 nm                                    ≤ 0,35 dB/km                    ≤ 0,40 dB/km

Affaiblissement @1 550 nm                                    ≤ 0,21 dB/km                    ≤ 0,30 dB/km

Longueur d'ondes de Dispersion Zéro                                   1 300 ~ 1 324 nm

Pente de Dispersion Zéro                                                          ≤ 0,092 ps/nm2 km

Macro perte courbe

(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 550 nm                                                    ≤ 0,03 dB
(10 spires ;  Ø 30 mm) @ 1 625 nm                                                    ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,10 dB
(1 spire ;  Ø 20 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 0,20 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 550 nm                                                      ≤ 0,50 dB
(1 spire ;  Ø 15 mm)   @ 1 625 nm                                                      ≤ 1,00 dB

Diamètre du champ de mode @ 1 310 nm                               (8,6~9,2) ± 0,4 µm

Spécifications dimensionnelles

Diamètre du revêtement                                                                    125 ± 0,7 µm

Revêtement non-circularité                                                                 ≤ 1,0 %

Erreur de concentricité
principale/conducteur                                                                         ≤ 0,5 µm

Spécifications mécaniques

Limite d’élasticité                                                                                 ≥ 0,69 GPa            

Nbre de fibre          Poids           Qté/Touret              Touret
                                    (en Kg)              (en km)          (DxB) (en mm)

           12                      290                     4                  1 050 x 750       

          24                      374                     4                1 050 x 1 110      

          36                      386                     4                1 050 x 1 100      

          48                      417                     4                1 150 x 1 100      

          72                      461                     4                1 150 x 1 110      

          96                      501                     4                1 150 x 1 100      

         144                    577                     4                  1 350 x 750

         288                    852                     4                1 550 x 1 110

fils et câbles

IEC 60793-1 & IEC 60793-2 (spécification standard & produits)
IEC 60794-2 Câble fibre optique intérieurs

ITU-T G.657 - Caractéristiques des courbes de perte
ITU-T G.650 - Définition et méthodes de test
ITU-T G.652 - Caractéristiques du monomode fibre optique et câbles
ISO 9001 - Contrôle qualité

CONSTRUCTION
1. Gaine extérieure (blanche, LSZH)
2. Micro gaine sans gel
3. Organes porteurs (FRP*2)
4. Repères d’ouverture

FO colonne montante G.657 A2
Module 12
Câble fibre optique micro-gaine colonne 
montante

Quantité de fibre (G.657A2 / G.652D)                                       12                    24                     36                     48                     72                     96                   144                 288

Nombre de tube                                                                                    1                       2                        3                       4                       6                       8                      12                    24

Nombre de fibre par tube                                                                                                                                                             12                                                                                      

Diamètre extérieure du câble (Tolérance : ±5%)           7,3 mm           8,7 mm            8,8 mm           9,2 mm           9,9 mm          10,5 mm        11,5 mm        14,1 mm

Poids du câble (Tolérance : ±15%)                                      56 kg/km       72 kg/km        75 kg/km       80 kg/km       91 kg/km      101 kg/km    118 kg/km    171 kg/km

Plage de température d’utilisation                                                                                                                             - 10°C à + 60°C

Plage de température d’installation                                                                                                                           - 5°C à + 40°C

Plage de température de transport et de stockage                                                                                               - 40°C à + 70°C

Charge de traction max.                                                                                                                                              500 N                                                                                           600 N

Résistance à l’écrasement                                                                                                                                               1 000 N / 10 cm

Rayon de courbure minimum (câble installé)                                                                                                                 20xD

Rayon de courbure minimum lors de l’installation                                                                                                        10xD

Couleur Fibre              Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Couleur Module         Rouge            Bleu               Vert              Jaune            Violet          Blanc          Orange            Gris              Brun              Noir             Aqua             Rose

Transmission de données optiques
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fils et câbles

VOIX - DONNÉES - IMAGES (VDI)
COAXIAUX DESCENTES D’ANTENNES VIDÉO 

ET RG PROFESSIONNEL
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

acier cuivré massif 
Ø 1,10 mm 
Ø 1,13 mm (4GA+)

� Isolation
polyéthylène cellulaire
Ø 4,7 mm
Ø 4,9 mm (4GA+)

� Écran général 1 
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en aluminium
taux de recouvrement 36%
taux de recouvrement 72%
(4GA+)

� Écran général 2 
ruban aluminium/polyester
(4GA+)

� Gaine externe
VAtCA : PVC blanc
PAtCA : polyéthylène noir

� Résistance linéique à 20° C
≤ 85 Ω/km
< 80 Ω/km (4GA+)

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 50 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3

� Vitesse nominale
de propagation
85%

� Plage de température
VAtCA blanc :
de - 20°C à + 70°C
PAtCA noir :
de - 40°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� 17 VAtCA EN 50117

17 PAtCA EN 50117

INSTALLATION 
17 VAtCA
pour utilisation intérieure.

17 PAtCA
pour utilisation extérieure.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 90-131
Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
TV privé terrestre et satellite, performance améliorée.

VDI - descentes d’antennes 17 VAtCA
17 PAtCA
17 VAtCA 4GA+
câbles coaxial 75 ohms 
pour réception TV
terrestre et satellite

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m Max. dB/100 m

MHz 20° C 20° C (4GA+)

200 8 8
800 17,0 17,0

1 750 27 26
2 150 30,6 29,50

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

17 VAtCA 6,7 60

17 PAtCA 6,7 60

17 VAtCA 4G A+ 7 62

C2

3

Eca

max
+60°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

acier cuivré massif
Ø 1,00 mm

� Isolation
polyéthylène cellulaire 
Ø 4,7 mm

� Écran général 
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en aluminium
taux de recouvrement 36%

� Gaine externe
VAtCA : PVC blanc
PAtCA : polyéthylène noir

� Résistance linéique à 20° C
≤ 100 Ω/km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 50 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3

� Vitesse nominale
de propagation
85%

� Plage de température
VAtCA blanc :
de - 20°C à + 70°C
PAtCA noir :
de - 40°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� 19 VAtCA EN 50117

19 PAtCA EN 50117

INSTALLATION 
19 VAtCA
pour utilisation intérieure.

19 PAtCA
pour utilisation extérieure.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 90-131
Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
TV privé terrestre et satellite.

VDI - descentes d’antennes 19 VAtCA
19 PAtCA
câbles coaxial 75 ohms 
pour réception TV
terrestre et satellite

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHz 20° C

100 6,40
200 9
800 19
950 21,5

1 350 24
1 750 27,5
2 150 31,5

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

19 VAtCA 6,8 60

19 PAtCA 6,8 60

fils et câbles

C2

3

Eca

max
+60°C

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

acier cuivré massif 
Ø 1,10 mm 
Ø 1,13 mm (4GA+)

� Isolation
polyéthylène cellulaire
Ø 4,7 mm
Ø 4,9 mm (4GA+)

� Écran général 1 
ruban aluminium/polyester

� Blindage général
tresse en aluminium
taux de recouvrement 36%
taux de recouvrement 72%
(4GA+)

� Écran général 2 
ruban aluminium/polyester
(4GA+)

� Gaine externe
VAtCA : PVC blanc
PAtCA : polyéthylène noir

� Résistance linéique à 20° C
≤ 85 Ω/km
< 80 Ω/km (4GA+)

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 50 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3

� Vitesse nominale
de propagation
85%

� Plage de température
VAtCA blanc :
de - 20°C à + 70°C
PAtCA noir :
de - 40°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� 17 VAtCA EN 50117

17 PAtCA EN 50117

INSTALLATION 
17 VAtCA
pour utilisation intérieure.

17 PAtCA
pour utilisation extérieure.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 90-131
Câble "Grade 1 et 2" selon guide UTE C 90-483.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
TV privé terrestre et satellite, performance améliorée.

VDI - descentes d’antennes 17 VAtCA
17 PAtCA
17 VAtCA 4GA+
câbles coaxial 75 ohms 
pour réception TV
terrestre et satellite

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m Max. dB/100 m

MHz 20° C 20° C (4GA+)

200 8 8
800 17,0 17,0

1 750 27 26
2 150 30,6 29,50

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

17 VAtCA 6,7 60

17 PAtCA 6,7 60

17 VAtCA 4G A+ 7 62

C2

3

Eca

max
+60°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu multibrins
(7 x Ø 0,20 mm) 

� Isolation
polyéthylène plein :
Ø 3,70 mm

� Blindage général
tresse en aluminium cuivré
(16 x 6 x 0,16 mm) 
taux de recouvrement : 85%

� Gaine externe
PVC vert 

� Tension d’essai
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 85 Ω/km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 68 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
66%

� Plage de température
de - 20° C à + 70° C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� KX6A ROHS IEC 60332-1

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans
les environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 90-550
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2
et IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences pour les circuits de distribution
TV et les circuits vidéos et télésurveillances.

VDI - vidéo KX6A
câble coaxial 75 ohms
de transmission vidéo

AFFAIBLISSEMENT LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHz 20° C

10 3,93
40 7,94
60 9,79
80 11,38

100 12,81
150 15,86
200 18,47
250 21,14
300 23,07
350 25,58
400 27,31
450 29,80
500 31,44

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

KX6A 6,20 40

Connecteurs compatibles : BNC ou TNC

fils et câbles

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu multibrins
(7 x Ø 0,40 mm) 

� Isolation
polyéthylène plein :
Ø 7,25 mm

� Blindage général
tresse en cuivre nu
(16 x 9 x 0,15 mm) 
taux de recouvrement : 90%

� Gaine externe
PVC vert 

� Tension d’essai
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique
à 20° C
≤ 21 Ω/km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 68 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø 
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� KX8 ROHS IEC 60332-1

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans
les environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 90-550
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1
C2 et IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences à faible perte pour le secteur
de l'électronique professionnel, pour les circuits vidéos et de
télésurveillance, et la distribution TV analogique ou numérique.

VDI - vidéo KX8
câble coaxial 75 ohms
de transmission vidéo

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHz 20° C

1 0,74
5 1,68

10 2,31
20 3,36
50 5,25

100 7,88
200 11,55
400 16,80

1000 31,50
2000 45,15

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

KX8 10,30 112

Connecteur compatible : N

fils et câbles

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu multibrins
(7 x Ø 0,20 mm) 

� Isolation
polyéthylène plein :
Ø 3,70 mm

� Blindage général
tresse en aluminium cuivré
(16 x 6 x 0,16 mm) 
taux de recouvrement : 85%

� Gaine externe
PVC vert 

� Tension d’essai
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 85 Ω/km 

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 68 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation
66%

� Plage de température
de - 20° C à + 70° C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� KX6A ROHS IEC 60332-1

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans
les environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 90-550
Non propagateur de la flamme : NF C 32-070 2.1 C2
et IEC 60332-1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences pour les circuits de distribution
TV et les circuits vidéos et télésurveillances.

VDI - vidéo KX6A
câble coaxial 75 ohms
de transmission vidéo

AFFAIBLISSEMENT LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHz 20° C

10 3,93
40 7,94
60 9,79
80 11,38

100 12,81
150 15,86
200 18,47
250 21,14
300 23,07
350 25,58
400 27,31
450 29,80
500 31,44

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

KX6A 6,20 40

Connecteurs compatibles : BNC ou TNC

fils et câbles

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C
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NF C 90-550
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes performances pour caméras digitales sur
longue distance, pour circuits vidéos et télésurveillances.

VDI - vidéo KX100 LSZH
câble coaxial 75 ohms 
de transmission vidéo longue distance

AFFAIBLISSEMENT LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHz 20° C

50 4,2
100 6,1
200 8,8
400 13,1
800 18,5

1000 21,5

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

KX100 6,95 50

CEMLSZH

C23

Eca max
+70°C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu multibrins
(7 x Ø 0,40 mm) 

� Isolation
polyéthylène cellulaire :
5,0 mm ± 0,1 mm

� Écran général
ruban aluminium/polyester
de 19 mm à recouvrement
120%

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
(16 x 9 x 0,12 mm) 
taux de recouvrement : 90%

� Gaine externe
mélange spécial
sans halogène LSZH, vert

� Tension d’essai
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 22 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20°C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 54 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø 
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� KX100 LSZH ROHS IEC

60332-1

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans
les environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

fils et câbles
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50

Mil. C17 F
NF C 93-550
CEI 20-11 / EN 50363
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences jusqu'à 1 GHz.
Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs,
radars et transmissions de données à très haut débit pour
réseaux locaux.

VDI - RG professionnel RG58 C/U
câble coaxial 50 ohms
de transmission haute fréquence

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES 
Fréquence Max. dB/100 m

MHz 40° C

50 10,7
200 23,5
400 33,3
800 53,4

1000 61,1

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

RG58 C/U 4,95 38

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé multibrins
(19 x Ø 0,18 mm) 

� Isolation
polyéthylène plein
Ø 2,95 mm

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
taux de recouvrement ≥ 90%

� Gaine externe
PVC noir

� Tension crête
1900V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 38 Ω/km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 100 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
50 +/- 2 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Efficacité de l’écran 
≥ 60 dB/100m de 100
à 900 MHz

� Plage de température
de - 20°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø 
fixe : 6 x Ø 

MARQUAGE 
� RG58 C/U MIL C 17F

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans
les environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

fils et câbles

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C

NF C 90-550
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes performances pour caméras digitales sur
longue distance, pour circuits vidéos et télésurveillances.

VDI - vidéo KX100 LSZH
câble coaxial 75 ohms 
de transmission vidéo longue distance

AFFAIBLISSEMENT LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHz 20° C

50 4,2
100 6,1
200 8,8
400 13,1
800 18,5

1000 21,5

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

KX100 6,95 50

CEMLSZH

C23

Eca max
+70°C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu multibrins
(7 x Ø 0,40 mm) 

� Isolation
polyéthylène cellulaire :
5,0 mm ± 0,1 mm

� Écran général
ruban aluminium/polyester
de 19 mm à recouvrement
120%

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
(16 x 9 x 0,12 mm) 
taux de recouvrement : 90%

� Gaine externe
mélange spécial
sans halogène LSZH, vert

� Tension d’essai
1500V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 22 Ω/km

� Résistance d’isolement
min. à + 20°C
≥ 5000 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 54 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 3 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø 
fixe : 5 x Ø 

MARQUAGE 
� KX100 LSZH ROHS IEC

60332-1

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans
les environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

acier cuivré massif 
Ø 0,58 mm

� Isolation
polyéthylène plein 
Ø 3,70 mm 

� Blindage général
tresse en cuivre nu
taux de recouvrement ≥ 90%

� Gaine externe
PVC noir

� Tension crête
1900V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 158 Ω/km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 67 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 2 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Efficacité de l’écran 
≥ 60 dB/100m de
100 à 900 MHz

� Plage de température
de - 20°C à + 80° C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE 
� RG59 B/U MIL C 17F

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Mil. C17 F
NF C 93-550
CEI 20-11 / EN 50363
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences.
Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs,
radars et systèmes de vidéo-surveillance.

VDI - RG professionnel RG59 B/U 
câble coaxial 75 ohms
de transmission haute fréquence

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence  Max. dB/100 m 

MHz 40° C

50 7,9
200 16,4
400 24,5
800 34,2

1000 39,4

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

RG59 B/U 6,20 55

fils et câbles

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C
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Mil. C17 F
NF C 93-550
CEI 20-11 / EN 50363
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences jusqu'à 1 GHz.
Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs,
radars et transmissions de données à très haut débit.

VDI - RG professionnel RG213/U 
câble coaxial 50 ohms
de transmission haute fréquence

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHz 20° C

50 4,6
200 9,8
400 14,2
800 21,2

1000 24,6

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

RG213 10,30 162

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu multibrins 
(7 x Ø 0,75 mm)

� Isolation
polyéthylène plein 
Ø 7,25 mm 

� Blindage général
tresse en cuivre nu
taux de recouvrement ≥ 90%

� Gaine externe
PVC noir

� Tension crête
5000V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 6,1 Ω/km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 100 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
50 +/- 2 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Efficacité de l’écran 
≥ 60 dB/100m de
100 à 900 MHz

� Plage de température
de - 20°C à + 80° C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE 
� RG213/U MIL C 17F

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

fils et câbles

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

acier cuivré massif 
Ø 0,58 mm

� Isolation
polyéthylène plein 
Ø 3,70 mm 

� Blindage général
tresse en cuivre nu
taux de recouvrement ≥ 90%

� Gaine externe
PVC noir

� Tension crête
1900V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 158 Ω/km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 67 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
75 +/- 2 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Efficacité de l’écran 
≥ 60 dB/100m de
100 à 900 MHz

� Plage de température
de - 20°C à + 80° C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE 
� RG59 B/U MIL C 17F

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Mil. C17 F
NF C 93-550
CEI 20-11 / EN 50363
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences.
Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs,
radars et systèmes de vidéo-surveillance.

VDI - RG professionnel RG59 B/U 
câble coaxial 75 ohms
de transmission haute fréquence

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence  Max. dB/100 m 

MHz 40° C

50 7,9
200 16,4
400 24,5
800 34,2

1000 39,4

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

RG59 B/U 6,20 55

fils et câbles

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre argenté multibrins
(7 x Ø 0,75 mm)

� Isolation
polyéthylène plein 
de Ø 7,25 mm

� Blindage général
double tresse en cuivre
argenté 
taux de recouvrement ≥ 95%

� Gaine externe
PVC noir 

� Tension crête
5000V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 6,1 Ω/km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 100 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
50 +/- 2 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Efficacité de l’écran 
≥ 60 dB/100m de
100 à 900 MHz

� Plage de température
de - 20° C à + 80° C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE 
� RG214/U MIL C 17F

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Mil. C17 F
NF C 93-550
CEI 20-11 / EN 50363
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences jusqu'à 1 GHz.
Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs,
radars et transmissions de données à très haut débit pour ré-
seaux locaux.

VDI - RG professionnel RG214/U
câble coaxial 50 ohms
de transmission de fréquences
radios et données informatiques 
à très hautes fréquences

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHZ 20° C

50 5,1
200 10,5
400 16,3
800 24,6

1000 27,4

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

RG214/U 10,80 209

HAR

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C

fils et câbles
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Les dessins, photos et chiffres sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre argenté multibrins
(7 x Ø 0,75 mm)

� Isolation
polyéthylène plein 
de Ø 7,25 mm

� Blindage général
double tresse en cuivre
argenté 
taux de recouvrement ≥ 95%

� Gaine externe
PVC noir 

� Tension crête
5000V DC pendant 1 mn

� Résistance linéique à 20° C
≤ 6,1 Ω/km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 100 pF/m

� Impédance nominale (Ω)
50 +/- 2 à 200 MHz

� Vitesse nominale
de propagation 
66%

� Efficacité de l’écran 
≥ 60 dB/100m de
100 à 900 MHz

� Plage de température
de - 20° C à + 80° C

� Rayon de courbure
mobile : 10 x Ø
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE 
� RG214/U MIL C 17F

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Mil. C17 F
NF C 93-550
CEI 20-11 / EN 50363
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Transmissions hautes fréquences jusqu'à 1 GHz.
Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs,
radars et transmissions de données à très haut débit pour ré-
seaux locaux.

VDI - RG professionnel RG214/U
câble coaxial 50 ohms
de transmission de fréquences
radios et données informatiques 
à très hautes fréquences

AFFAIBLISSEMENTS LINÉIQUES
Fréquence Max. dB/100 m 

MHZ 20° C

50 5,1
200 10,5
400 16,3
800 24,6

1000 27,4

TYPE Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
mm kg/km

RG214/U 10,80 209

HAR

CEM
C2

3

Eca

max
+70°C

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
élastomère spécial réticulé
(EI4)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère réticulé 
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC
L’emploi jusqu’à 1000V est
admis dans le cas des installa-
tions fixes protégées
(montages sous conduites
ou dans les appareils)

� Tension d’essai
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température 
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court-circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H07 RN-F

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou sur
chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou d’autres supports. 

• Pour pose enterrée, il faudra
prévoir des protections 
complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes

- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

REMARQUES
Lorsque la température
à la surface de la gaine dépasse
50° C, les câbles doivent être
rendus inaccessibles aux 
personnes et aux animaux. 
Si la température de l’âme doit
être limitée à 60° C, multiplier
par 0,74 les intensités 
admissibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés au caout-
chouc sous gaine épaisse en polychloroprène ou élastomère
synthétique équivalent, de tension assignée au plus égale
à 450 / 750V - partie 4. 
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de puissance ou de commande pour armoires
et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention
avec fortes contraintes mécaniques. Branchement de moteurs,
de machines de chantiers ou agricoles, dans les ateliers indus-
triels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires,
barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

Installations industrielles souples H07 RN-F
câbles souples 
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

2 x 1 7,9 18 93
3 G 1 8,7 18 120
4 G 1 9,6 16 145
5 G 1 10,7 16 180
1 x 1, 5 5,9 23 51
2 x 1, 5 8,8 23 115
3 G 1, 5 9,6 23 150
4 G 1, 5 10,6 21 175
5 G 1, 5 11,7 21 220
1 x 2, 5 6,6 32 67
2 x 2, 5 10,4 32 170
3 G 2, 5 11,3 32 210
4 G 2, 5 12,5 29 260
5 G 2, 5 13,8 29 310
1 x 4 7,5 43 92
2 x 4 12 43 230
3 x 4 13,1 38 295
3 G 4 13,1 43 295
4 G 4 14,4 38 355
5 G 4 16,1 38 445
1 x 6 8,3 56 121
2 x 6 13,5 56 300
3 G 6 14,7 56 380
4 G 6 16,4 50 485
5 G 6 18,3 50 605
1 x 10 10 77 186
2 x 10 18,1 77 550
3 G 10 19,8 77 675
4 G 10 21,6 68 845
5 G 10 23,9 68 1 035

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de
plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée 
sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

ZONE BE3

HAR

C2

3

3

,,

3

3AG3

4

max
+85°C

CL5
Eca

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
élastomère spécial réticulé
(EI4)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère réticulé 
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC
L’emploi jusqu’à 1000V est
admis dans le cas des installa-
tions fixes protégées
(montages sous conduites
ou dans les appareils)

� Tension d’essai
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température 
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court-circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H07 RN-F

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou sur
chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou d’autres supports. 

• Pour pose enterrée, il faudra
prévoir des protections 
complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes

- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

REMARQUES
Lorsque la température
à la surface de la gaine dépasse
50° C, les câbles doivent être
rendus inaccessibles aux 
personnes et aux animaux. 
Si la température de l’âme doit
être limitée à 60° C, multiplier
par 0,74 les intensités 
admissibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés au caout-
chouc sous gaine épaisse en polychloroprène ou élastomère
synthétique équivalent, de tension assignée au plus égale
à 450 / 750V - partie 4. 
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de puissance ou de commande pour armoires
et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention
avec fortes contraintes mécaniques. Branchement de moteurs,
de machines de chantiers ou agricoles, dans les ateliers indus-
triels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires,
barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

Installations industrielles souples H07 RN-F
câbles souples 
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

2 x 1 7,9 18 93
3 G 1 8,7 18 120
4 G 1 9,6 16 145
5 G 1 10,7 16 180
1 x 1, 5 5,9 23 51
2 x 1, 5 8,8 23 115
3 G 1, 5 9,6 23 150
4 G 1, 5 10,6 21 175
5 G 1, 5 11,7 21 220
1 x 2, 5 6,6 32 67
2 x 2, 5 10,4 32 170
3 G 2, 5 11,3 32 210
4 G 2, 5 12,5 29 260
5 G 2, 5 13,8 29 310
1 x 4 7,5 43 92
2 x 4 12 43 230
3 x 4 13,1 38 295
3 G 4 13,1 43 295
4 G 4 14,4 38 355
5 G 4 16,1 38 445
1 x 6 8,3 56 121
2 x 6 13,5 56 300
3 G 6 14,7 56 380
4 G 6 16,4 50 485
5 G 6 18,3 50 605
1 x 10 10 77 186
2 x 10 18,1 77 550
3 G 10 19,8 77 675
4 G 10 21,6 68 845
5 G 10 23,9 68 1 035

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de
plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée 
sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

ZONE BE3

HAR

C2

3

3

,,

3

3AG3

4

max
+85°C

CL5
Eca



SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

1 x 50 16,8 203 668
3 G 50 33,6 203 2 415
4 G 50 37,2 182 3 085
4 x 50 37,2 182 3 085
5 G 50 41,6 182 3 840
1 x 70 19,1 254 905
3 G 70 38,1 262 3 230
4 G 70 42,4 232 4 145
5 G 70 47,6 232 4 996
1 x 95 21,3 315 1 180
4 G 95 48 281 5 465
5 G 95 53,5 281 6 465
1 x 120 23,4 363 1 460
4 G 120 52,1 325 6 670
1 x 150 25,7 416 1 810
4 G 150 59 373 8 390
1 x 185 28,1 475 2 165
4 G 185 65 425 10 200
1 x 240 31,2 559 2 750
1 x 300 33,8 637 3 570
1 x 400 38 746 4 710
1 x 500 52 946 5 301

fils et câbles

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

1 x 16 11,1 102 256
2 x 16 20,2 102 745
3 G 16 22 102 950
4 x 16 24 92 1185
4 G 16 24 92 1185
5 G 16 26,8 92 1465
1 x 25 12,9 136 368
2 x 25 23,7 136 1060
3 G 25 25,9 136 1355
4 x 25 28,7 122 1730
4 G 25 28,7 122 1730
5 G 25 32 122 2145
1 x 35 14,5 168 485
3 G 35 29 168 1765
4 x 35 32,1 150 2 250
4 G 35 32,1 150 2 250
5 G 35 35,9 150 2690

L'immersion du H07 RN-F est limitée à une période cumulée
de 2 mois par an selon norme NF C 15-100 influences externes
indice AD7.
Pour une installation permanente sous l'eau, selon norme 
NF C 15-100 indice AD8 (submersion) il conviendra d'utiliser soit
notre câble SUBCABLE H07 RN8-F pour ambiances industrielles
ou SUBCABLE ronds ou méplats certifiés WRAS et ACS pour eau
potable et contact alimentaire.
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SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

1 x 50 16,8 203 668
3 G 50 33,6 203 2 415
4 G 50 37,2 182 3 085
4 x 50 37,2 182 3 085
5 G 50 41,6 182 3 840
1 x 70 19,1 254 905
3 G 70 38,1 262 3 230
4 G 70 42,4 232 4 145
5 G 70 47,6 232 4 996
1 x 95 21,3 315 1 180
4 G 95 48 281 5 465
5 G 95 53,5 281 6 465
1 x 120 23,4 363 1 460
4 G 120 52,1 325 6 670
1 x 150 25,7 416 1 810
4 G 150 59 373 8 390
1 x 185 28,1 475 2 165
4 G 185 65 425 10 200
1 x 240 31,2 559 2 750
1 x 300 33,8 637 3 570
1 x 400 38 746 4 710
1 x 500 52 946 5 301

fils et câbles

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

1 x 16 11,1 102 256
2 x 16 20,2 102 745
3 G 16 22 102 950
4 x 16 24 92 1185
4 G 16 24 92 1185
5 G 16 26,8 92 1465
1 x 25 12,9 136 368
2 x 25 23,7 136 1060
3 G 25 25,9 136 1355
4 x 25 28,7 122 1730
4 G 25 28,7 122 1730
5 G 25 32 122 2145
1 x 35 14,5 168 485
3 G 35 29 168 1765
4 x 35 32,1 150 2 250
4 G 35 32,1 150 2 250
5 G 35 35,9 150 2690

L'immersion du H07 RN-F est limitée à une période cumulée
de 2 mois par an selon norme NF C 15-100 influences externes
indice AD7.
Pour une installation permanente sous l'eau, selon norme 
NF C 15-100 indice AD8 (submersion) il conviendra d'utiliser soit
notre câble SUBCABLE H07 RN8-F pour ambiances industrielles
ou SUBCABLE ronds ou méplats certifiés WRAS et ACS pour eau
potable et contact alimentaire.

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
élastomère spécial réticulé
(EI4)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère réticulé 
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC
L’emploi jusqu’à 1000V est
admis dans le cas des installa-
tions fixes protégées
(montages sous conduites
ou dans les appareils)

� Tension d’essai
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température 
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court-circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H07 RN-F

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou sur
chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou d’autres supports. 

• Pour pose enterrée, il faudra
prévoir des protections 
complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes

- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

REMARQUES
Lorsque la température
à la surface de la gaine dépasse
50° C, les câbles doivent être
rendus inaccessibles aux 
personnes et aux animaux. 
Si la température de l’âme doit
être limitée à 60° C, multiplier
par 0,74 les intensités 
admissibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés au caout-
chouc sous gaine épaisse en polychloroprène ou élastomère
synthétique équivalent, de tension assignée au plus égale
à 450 / 750V - partie 4. 
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de puissance ou de commande pour armoires
et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention
avec fortes contraintes mécaniques. Branchement de moteurs,
de machines de chantiers ou agricoles, dans les ateliers indus-
triels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires,
barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

Installations industrielles souples H07 RN-F
câbles souples 
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

2 x 1 7,9 18 93
3 G 1 8,7 18 120
4 G 1 9,6 16 145
5 G 1 10,7 16 180
1 x 1, 5 5,9 23 51
2 x 1, 5 8,8 23 115
3 G 1, 5 9,6 23 150
4 G 1, 5 10,6 21 175
5 G 1, 5 11,7 21 220
1 x 2, 5 6,6 32 67
2 x 2, 5 10,4 32 170
3 G 2, 5 11,3 32 210
4 G 2, 5 12,5 29 260
5 G 2, 5 13,8 29 310
1 x 4 7,5 43 92
2 x 4 12 43 230
3 x 4 13,1 38 295
3 G 4 13,1 43 295
4 G 4 14,4 38 355
5 G 4 16,1 38 445
1 x 6 8,3 56 121
2 x 6 13,5 56 300
3 G 6 14,7 56 380
4 G 6 16,4 50 485
5 G 6 18,3 50 605
1 x 10 10 77 186
2 x 10 18,1 77 550
3 G 10 19,8 77 675
4 G 10 21,6 68 845
5 G 10 23,9 68 1 035

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de
plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée 
sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
élastomère spécial réticulé
(EI4)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère réticulé 
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC
L’emploi jusqu’à 1000V est
admis dans le cas des installa-
tions fixes protégées
(montages sous conduites
ou dans les appareils)

� Tension d’essai
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température 
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court-circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H07 RN-F

INSTALLATION
• Sans protection mécanique 

complémentaire, en plein air, 
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou sur
chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou d’autres supports. 

• Pour pose enterrée, il faudra
prévoir des protections 
complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes

- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d’installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d’explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d’installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

REMARQUES
Lorsque la température
à la surface de la gaine dépasse
50° C, les câbles doivent être
rendus inaccessibles aux 
personnes et aux animaux. 
Si la température de l’âme doit
être limitée à 60° C, multiplier
par 0,74 les intensités 
admissibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés au caout-
chouc sous gaine épaisse en polychloroprène ou élastomère
synthétique équivalent, de tension assignée au plus égale
à 450 / 750V - partie 4. 
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de puissance ou de commande pour armoires
et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention
avec fortes contraintes mécaniques. Branchement de moteurs,
de machines de chantiers ou agricoles, dans les ateliers indus-
triels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires,
barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

Installations industrielles souples H07 RN-F
câbles souples 
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

2 x 1 7,9 18 93
3 G 1 8,7 18 120
4 G 1 9,6 16 145
5 G 1 10,7 16 180
1 x 1, 5 5,9 23 51
2 x 1, 5 8,8 23 115
3 G 1, 5 9,6 23 150
4 G 1, 5 10,6 21 175
5 G 1, 5 11,7 21 220
1 x 2, 5 6,6 32 67
2 x 2, 5 10,4 32 170
3 G 2, 5 11,3 32 210
4 G 2, 5 12,5 29 260
5 G 2, 5 13,8 29 310
1 x 4 7,5 43 92
2 x 4 12 43 230
3 x 4 13,1 38 295
3 G 4 13,1 43 295
4 G 4 14,4 38 355
5 G 4 16,1 38 445
1 x 6 8,3 56 121
2 x 6 13,5 56 300
3 G 6 14,7 56 380
4 G 6 16,4 50 485
5 G 6 18,3 50 605
1 x 10 10 77 186
2 x 10 18,1 77 550
3 G 10 19,8 77 675
4 G 10 21,6 68 845
5 G 10 23,9 68 1 035

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- câble à 3, 4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé

- câble 2x ou 3G, utilisé dans un circuit monophasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de
plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée 
sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
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H07 RN-F, version améliorée
modèle robuste, sans halogène, submersibles
selon AD8, souple de - 40°C à + 90°C

CODE SECTION POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

3 G 1 8,3 - 10,7 28,8 140
15229004 4 G 1 9,2 - 11,9 38,4 160

4 x 1 9,2 - 11,9 38,4 160
15229006 5 G 1 10,2 - 13,1 48 200

1 x 1,5 5,7 - 7,1 14,4 55
15229009 2 x 1,5 8,5 - 11 28,8 125
15229011 3 G 1,5 9,2 - 11,9 43,2 172
15229013 4 G 1,5 10,2 - 13,1 57,6 200

4 x 1,5 10,2 - 13,1 57,6 200
15229016 5 G 1,5 11, - 14,4 72 250
15229015 7 G 1,5 14,7 - 18,7 100,8 430
15229017 12 G 1,5 17,6 - 22,4 172,8 620

1 x 2,5 6,3 - 7,9 24 72
2 x 2,5 10,2 - 13,1 48 173

15229024 3 G 2,5 10,9 - 14 72 225
15229025 4 G 2,5 12,1 - 15,5 96 285

4 x 2,5 12,1 - 15,5 96 285
15229027 5 G 2,5 13,3 - 17 120 345
15229029 12 G 2,5 20,6 - 26,2 288 850

1 x 4 7,2 - 9 38,4 98
15229032 2 x 4 11,8 - 15,1 76,8 239

3 G 4 12,7 - 16,2 115,2 325
4 G 4 14 - 17,9 153,6 395
5 G 4 15,6 - 19,9 192 485

Ø EXTÉRIEUR CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble souple

� Âme
cuivre nu, finement toronnés,
classe 5, à brins fins

� Isolation
caoutchouc spécial

� Gaine externe
mélange spécial en 
caoutchouc, noire (RAL 9005)

� Tension de service Uo/U
450 / 750V

� Tension d’essai
2500V CA

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 40°C à + 90°C
fixe : de - 50°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
6 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Câble sous gaine caoutchouc

pour de fortes sollicitations.
Les monoconducteurs sous
gaine caoutchouc H07 RN-F
peuvent être utilisés comme
système court-circuit ou 
de mise à la terre selon 
VDE 0100 Partie 520.
Tension admise jusqu'à
1000V (0,6 / 1 kV) en 
alternatif et en pose fixe 
et protégée.

EN 50525-2-21 : homologation câble HAR H07 RN-F.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Sans halogène selon EN 50267-2.
Faible densité des fumées selon EN 61034-2.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Résistant aux UV.
Résistant à l'ozone selon EN 60811.
Bonne tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques, 
à la graisse et aux produits pétroliers.
Submersible selon AD8 jusqu'à 100 mètres.

APPLICATIONS
Appareils portatifs et d'alimentation 
selon HD 516 / VDE 0298-300.
En locaux secs ou humides, en extérieur et en eau industrielle.
Outils et machines agricoles. Techniques scéniques.

fils et câbles

Sollicitations mécaniques moyennes.
Avec flexion : - 40°C à + 90°C.
Submersible selon AD8, sans halogène et
résistant à l'ozone.

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

HAR

LSZH

,,
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H07 RN-F, version améliorée
modèle robuste, sans halogène, submersibles
selon AD8, souple de - 40°C à + 90°C

CODE SECTION POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

3 G 1 8,3 - 10,7 28,8 140
15229004 4 G 1 9,2 - 11,9 38,4 160

4 x 1 9,2 - 11,9 38,4 160
15229006 5 G 1 10,2 - 13,1 48 200

1 x 1,5 5,7 - 7,1 14,4 55
15229009 2 x 1,5 8,5 - 11 28,8 125
15229011 3 G 1,5 9,2 - 11,9 43,2 172
15229013 4 G 1,5 10,2 - 13,1 57,6 200

4 x 1,5 10,2 - 13,1 57,6 200
15229016 5 G 1,5 11, - 14,4 72 250
15229015 7 G 1,5 14,7 - 18,7 100,8 430
15229017 12 G 1,5 17,6 - 22,4 172,8 620

1 x 2,5 6,3 - 7,9 24 72
2 x 2,5 10,2 - 13,1 48 173

15229024 3 G 2,5 10,9 - 14 72 225
15229025 4 G 2,5 12,1 - 15,5 96 285

4 x 2,5 12,1 - 15,5 96 285
15229027 5 G 2,5 13,3 - 17 120 345
15229029 12 G 2,5 20,6 - 26,2 288 850

1 x 4 7,2 - 9 38,4 98
15229032 2 x 4 11,8 - 15,1 76,8 239

3 G 4 12,7 - 16,2 115,2 325
4 G 4 14 - 17,9 153,6 395
5 G 4 15,6 - 19,9 192 485

Ø EXTÉRIEUR CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble souple

� Âme
cuivre nu, finement toronnés,
classe 5, à brins fins

� Isolation
caoutchouc spécial

� Gaine externe
mélange spécial en 
caoutchouc, noire (RAL 9005)

� Tension de service Uo/U
450 / 750V

� Tension d’essai
2500V CA

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 40°C à + 90°C
fixe : de - 50°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
6 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Câble sous gaine caoutchouc

pour de fortes sollicitations.
Les monoconducteurs sous
gaine caoutchouc H07 RN-F
peuvent être utilisés comme
système court-circuit ou 
de mise à la terre selon 
VDE 0100 Partie 520.
Tension admise jusqu'à
1000V (0,6 / 1 kV) en 
alternatif et en pose fixe 
et protégée.

EN 50525-2-21 : homologation câble HAR H07 RN-F.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Sans halogène selon EN 50267-2.
Faible densité des fumées selon EN 61034-2.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Résistant aux UV.
Résistant à l'ozone selon EN 60811.
Bonne tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques, 
à la graisse et aux produits pétroliers.
Submersible selon AD8 jusqu'à 100 mètres.

APPLICATIONS
Appareils portatifs et d'alimentation 
selon HD 516 / VDE 0298-300.
En locaux secs ou humides, en extérieur et en eau industrielle.
Outils et machines agricoles. Techniques scéniques.

fils et câbles

Sollicitations mécaniques moyennes.
Avec flexion : - 40°C à + 90°C.
Submersible selon AD8, sans halogène et
résistant à l'ozone.

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

HAR

LSZH

,,

CODE SECTION POIDS MASSE CODE SECTION POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX. ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km mm² mm kg/km kg/km

1 x 6 7,9 - 9,8 57,6 127 15229070 1 x 50 16,5 - 20,6 480 675
2 x 6 13,1 - 16,8 115,2 330 3 G 50 34,1 - 42,9 1 440 2 470

15229042 3 G 6 14,1 - 18 172,8 415 4 G 50 37,7 - 47,5 1 920 3 320
15229043 4 G 6 15,7 - 20 230,4 535 15229065 5 G 50 41,8 - 53 2 400 4 408

5 G 6 17,5 - 22,2 288 648 15229078 1 x 70 18,6 - 23,3 672 914
1 x 10 9,5 - 11,9 96 192 4 G 70 42,7 - 54 2 688 4 420
2 x 10 17,7 - 22,6 192 590 5 G 70 47,5 - 60 3 360 5 863
3 G 10 19,1 - 24,2 288 712 15229081 1 x 95 20,8 - 26 912 1 200

15229051 4 G 10 20,9 - 26,5 384 920 4 G 95 48,4 - 61 3 648 5 750
1 x 16 10,8 - 13,4 153,6 262 5 G 95 54 - 67 4 560 7 537
3 G 16 21,8 - 27,6 460,8 990 15229080 1 x 120 22,8 - 28,6 1 152 1 481

15229056 4 G 16 23,8 - 30,1 614,4 1 290 4 G 120 53 - 66 4 608 6 990
1 x 25 12,7 - 15,8 240 375 15229085 1 x 150 25,2 - 31,4 1 440 1 833
3 G 25 26,1 - 33 720 1 395 4 G 150 58 - 73 5 760 8 650
4 G 25 28,9 - 36,6 960 1 930 15229086 1 x 185 27,6 - 34,4 1 776 2 190
5 G 25 32 - 40,4 1 200 2 500 4 G 185 64 - 80 7 104 9 785

15229068 1 x 35 14,3 - 17,9 336 493 15229087 1 x 240 30,6 - 38,3 2 304 2 780
3 G 35 29,3 - 37,1 1 008 1 815 15229088 1 x 300 33,5 - 41,9 2 880 3 310
4 G 35 32,5 - 41,4 1 344 2 470 1 x 400 37,4 - 46,8 3 840 4 320
5 G 35 35,7 - 45,1 1 680 3 250 1 x 500 41,3 - 52 4 800 5 342

Ø EXTÉRIEUR Ø EXTÉRIEUR 

fils et câbles



CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère spécial réticulé

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère réticulé 
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC
L’emploi jusqu’à 1000V est
admis dans le cas des instal-
lations fixes protégées (mon-
tages sous conduites ou dans
les appareils)

� Tension d’essai
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 60° C 

� Température max.
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure
mobile :  6 x Ø
fixe : 4 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs,

numérotés blancs + 1 v/j

MARQUAGE 
� USE HAR H07 RN-F

INSTALLATION 
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein
air, ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou des autres supports.

• Pour pose enterrée, il faudra
prévoir des protections
complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

REMARQUES
Lorsque la température à la 
surface de la gaine dépasse
50° C, les câbles doivent être
rendus inaccessibles aux 
personnes et aux animaux. 
Si la température de l’âme doit
être limitée à 60° C, multiplier
par 0,74 les intensités 
admissibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés
au caoutchouc sous gaine épaisse en polychloroprène
ou élastomère synthétique équivalent, de tension assignée
au plus égale à 450 / 750V - partie 4. 
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de puissance ou de commande pour armoires
et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention
avec fortes contraintes mécaniques.
Branchement de moteurs, de machines de chantiers ou agri-
coles, dans les ateliers industriels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires,
barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

Installations industrielles souples H07 RN-F
câbles souples de télécommande
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

7 G 1 13 13,5 238
7 G 1, 5 15,5 14 355

12 G 1, 5 18 12 505
19 G 1, 5 22,8 11 725
27 G 1, 5 25,2 9 1 080
37 G 1, 5 29 9 1 400

7 G 2, 5 18 20 495
12 G 2, 5 20,9 17 710
19 G 2, 5 26,5 15 1 035
27 G 2, 5 29,5 12 1 560
37 G 2, 5 35 12 2 200

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- pose seule sur chemins de câbles à l'air libre (30°C).
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

 (*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

ZONE BE3

HAR

C2

4

4

,,

3

3AG3

4

max
+85°C

CL5
Eca

L'immersion du H07 RN-F est limitée à une période cumulée
de 2 mois par an selon norme NF C 15-100 influences externes
indice AD7.

Pour une installation permanente sous l'eau, selon norme
NF C 15-100 indice AD8 (submersion) il conviendra d'utiliser
soit notre câble SUBCABLE H07 RN8-F pour ambiances indus-
trielles ou SUBCABLE ronds ou méplats certifiés WRAS et ACS
pour eau potable et contact alimentaire.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère spécial réticulé

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère réticulé 
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC
L’emploi jusqu’à 1000V est
admis dans le cas des instal-
lations fixes protégées (mon-
tages sous conduites ou dans
les appareils)

� Tension d’essai
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 60° C 

� Température max.
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure
mobile :  6 x Ø
fixe : 4 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs,

numérotés blancs + 1 v/j

MARQUAGE 
� USE HAR H07 RN-F

INSTALLATION 
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein
air, ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou des autres supports.

• Pour pose enterrée, il faudra
prévoir des protections
complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

REMARQUES
Lorsque la température à la 
surface de la gaine dépasse
50° C, les câbles doivent être
rendus inaccessibles aux 
personnes et aux animaux. 
Si la température de l’âme doit
être limitée à 60° C, multiplier
par 0,74 les intensités 
admissibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés
au caoutchouc sous gaine épaisse en polychloroprène
ou élastomère synthétique équivalent, de tension assignée
au plus égale à 450 / 750V - partie 4. 
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de puissance ou de commande pour armoires
et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention
avec fortes contraintes mécaniques.
Branchement de moteurs, de machines de chantiers ou agri-
coles, dans les ateliers industriels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires,
barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

Installations industrielles souples H07 RN-F
câbles souples de télécommande
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

7 G 1 13 13,5 238
7 G 1, 5 15,5 14 355

12 G 1, 5 18 12 505
19 G 1, 5 22,8 11 725
27 G 1, 5 25,2 9 1 080
37 G 1, 5 29 9 1 400

7 G 2, 5 18 20 495
12 G 2, 5 20,9 17 710
19 G 2, 5 26,5 15 1 035
27 G 2, 5 29,5 12 1 560
37 G 2, 5 35 12 2 200

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- pose seule sur chemins de câbles à l'air libre (30°C).
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

 (*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

ZONE BE3

HAR

C2

4

4

,,

3

3AG3

4

max
+85°C

CL5
Eca

L'immersion du H07 RN-F est limitée à une période cumulée
de 2 mois par an selon norme NF C 15-100 influences externes
indice AD7.

Pour une installation permanente sous l'eau, selon norme
NF C 15-100 indice AD8 (submersion) il conviendra d'utiliser
soit notre câble SUBCABLE H07 RN8-F pour ambiances indus-
trielles ou SUBCABLE ronds ou méplats certifiés WRAS et ACS
pour eau potable et contact alimentaire.



CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère spécial réticulé

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère réticulé 
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC
L’emploi jusqu’à 1000V est
admis dans le cas des instal-
lations fixes protégées (mon-
tages sous conduites ou dans
les appareils)

� Tension d’essai
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 60° C 

� Température max.
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C
en régime de court circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure
mobile :  6 x Ø
fixe : 4 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs,

numérotés blancs + 1 v/j

MARQUAGE 
� USE HAR H07 RN-F

INSTALLATION 
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein
air, ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois ou
sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou des autres supports.

• Pour pose enterrée, il faudra
prévoir des protections
complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis aux
risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira les
intensités admissibles de 15%
(voir recommandations de la
norme d'installation
NF C 15-100 article 424-8-BE3).

REMARQUES
Lorsque la température à la 
surface de la gaine dépasse
50° C, les câbles doivent être
rendus inaccessibles aux 
personnes et aux animaux. 
Si la température de l’âme doit
être limitée à 60° C, multiplier
par 0,74 les intensités 
admissibles.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102-4 et NF C 32-104 : câbles souples isolés
au caoutchouc sous gaine épaisse en polychloroprène
ou élastomère synthétique équivalent, de tension assignée
au plus égale à 450 / 750V - partie 4. 
CENELEC HD 22.4 - IEC 60245.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de puissance ou de commande pour armoires
et tableaux électriques d'engins mobiles ou de manutention
avec fortes contraintes mécaniques.
Branchement de moteurs, de machines de chantiers ou agri-
coles, dans les ateliers industriels et les équipements scéniques.
Liaisons fixes ou mobiles en zones humides et portuaires,
barrages, dans des ambiances froides et industrielles sévères.

Installations industrielles souples H07 RN-F
câbles souples de télécommande
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE  (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

7 G 1 13 13,5 238
7 G 1, 5 15,5 14 355

12 G 1, 5 18 12 505
19 G 1, 5 22,8 11 725
27 G 1, 5 25,2 9 1 080
37 G 1, 5 29 9 1 400

7 G 2, 5 18 20 495
12 G 2, 5 20,9 17 710
19 G 2, 5 26,5 15 1 035
27 G 2, 5 29,5 12 1 560
37 G 2, 5 35 12 2 200

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :
- pose seule sur chemins de câbles à l'air libre (30°C).
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

 (*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

ZONE BE3

HAR

C2

4

4

,,

3

3AG3

4

max
+85°C

CL5
Eca

L'immersion du H07 RN-F est limitée à une période cumulée
de 2 mois par an selon norme NF C 15-100 influences externes
indice AD7.

Pour une installation permanente sous l'eau, selon norme
NF C 15-100 indice AD8 (submersion) il conviendra d'utiliser
soit notre câble SUBCABLE H07 RN8-F pour ambiances indus-
trielles ou SUBCABLE ronds ou méplats certifiés WRAS et ACS
pour eau potable et contact alimentaire.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)
noir ou translucide

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1500V DC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn
8400V DC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C 

� Rayon de courbure
fixe : 5 x Ø

� Traction statique 
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

MARQUAGE 
� RV-K UNE 21123-2

INSTALLATION 
• Sans protection mécanique

complémentaire, en plein air,
ces câbles peuvent être
installés fixés aux parois
ou sur chemins de câbles,
tablettes, conduits, passerelles
ou autres supports.

• Pour pose enterrée,
il faudra prévoir des protec-
tions complémentaires :

- gaines, caniveaux, goulottes
- conduits et fourreaux.
(voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100 article 529.5)

• Dans les locaux soumis
aux risques d'explosion BE3,
ils seront installés avec une
protection électrique et
mécanique appropriée.
Dans ce cas on réduira
les intensités admissibles de
15% (voir recommandations
de la norme d'installation
NF C 15-100  article 424-8-BE3).

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

UNE 21123-2
Certifiés par la marque AFNOR.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2/
VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Résistance à l'eau : AD7 selon NF C 15-100.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Usages industriels en basse tension.

Installations industrielles souples RV-K 1000 V 
câbles flexibles unipolaires
isolant XLPE 90° C
gaine PVC

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE ENTERRÉ 

mm² mm 30° C 20° C kg/km

1 x 35 11,9 169 174 375
1 x 50 13,5 207 206 515
1 x 70 15,6 235 225 710
1 x 95 17,4 285 260 920
1 x 120 19,4 335 300 1 160
1 x 150 21,4 390 340 1 435
1 x 185 23,3 445 380 1 735
1 x 240 26,6 540 445 2 290
1 x 300 28,6 610 500 2 885
1 x 400 32,6 720 590 4 005
1 x 500 37,0 946 749 4 600

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement
de plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous
fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Bonne souplesse et bonne maniabilité facilitant 
les installations dans les endroits exigus ou à tracés 
complexes en offrant un gain de temps lors de la pose.

ZONE BE3

C2

3

3

,,

3

AG34

max
+90°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 15° C à + 70° C
fixe : de - 30° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C 
en régime de court-circuit : 
+ 160° C 

� Rayon de courbure
mobile :
10 x l’épaisseur du câble

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 6 conducteurs, 
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE 
� USE HAR H07 VVH6-F

INSTALLATION 
Sur chariots pour les alimenta-
tions de ponts roulants, 
chassis de translation de
machines-outils, pour engins
de levage et équipements
scéniques, ascenseurs ou
monte-charges.
La longueur de suspension
ne devra pas dépasser 35 m
et la vitesse de déplacement
maximale est donnée à 1,6 m/s.

NF C 32-202 : câbles souples méplats gainés
en polychlorure de vinyle. 
CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 60227 - partie 6.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Montage en festons ou guirlande, ponts roulants, ascenseurs
et monte charges. 

Installations industrielles souples
usage particulier

H07 VVH6-F 
câbles souples méplat
gaine PVC

SECTION DIMENSIONS (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

H x I AIR LIBRE
mm² mm 30° C kg/km

4 G 1, 5 5,2 x 14, 5 20 127
5 G 1, 5 5,2 x 17, 5 18 140
7 G 1, 5 5,2 x 25, 3 15 225
8 G 1, 5 5,2 x 25, 3 14 260

10 G 1, 5 5,2 x 37, 3 12 320
12 G 1, 5 5,2 x 40, 8 11 396
18 G 1, 5 5,2 x 61, 8 8 710
24 G 1, 5 5,2 x 83 7 815

4 G 2, 5 5,9 x 17, 5 27 185
5 G 2, 5 5,9 x 21 25 240
7 G 2, 5 5,9 x 31 20 340
8 G 2, 5 5,9 x 33 20 375

10 G 2, 5 5,9 x 42, 5 18 510
12 G 2, 5 5,9 x 49 16 574
24 G 2, 5 5,9 x 102 14 1 190

4 G 4 6,9 x 20 36 315
5 G 4 6,9 x 26 32 390
7 G 4 6,9 x 35, 5 25 530
4 G 6 7,4 x 22 46 430
5 G 6 7,4 x 31 44 525
7 G 6 7,4 x 43 36 755

4 G 10 9,3 x 27, 6 63 682
5 G 10 11 x 37, 5 58 1 110
4 G 16 11,2 x 34, 5 85 1 015
5 G 16 11,2 x 43, 5 80 1 200
4 G 25 13 x 41, 5 112 1 370
4 G 35 14,5 x 49, 5 138 1 920
4 G 50 17,5 x 58, 5 168 2 700
4 G 70 20 x 63 213 3 710

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- câble posé seul, à l’abri du soleil et à température ambiante 30° C. 
Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

Bonne souplesse  et aptitude au pliage à froid jusqu'à -15° C.
Convient pour des équipements intérieurs ou extérieurs. 
Bonne tenue aux UV et à la moisissure.

HARC2

3

AG2
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3

3

max
+70°C

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 15° C à + 70° C
fixe : de - 30° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C 
en régime de court-circuit : 
+ 160° C 

� Rayon de courbure
mobile :
10 x l’épaisseur du câble

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 6 conducteurs, 
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE 
� USE HAR H07 VVH6-F

INSTALLATION 
Sur chariots pour les alimenta-
tions de ponts roulants, 
chassis de translation de
machines-outils, pour engins
de levage et équipements
scéniques, ascenseurs ou
monte-charges.
La longueur de suspension
ne devra pas dépasser 35 m
et la vitesse de déplacement
maximale est donnée à 1,6 m/s.

NF C 32-202 : câbles souples méplats gainés
en polychlorure de vinyle. 
CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 60227 - partie 6.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Montage en festons ou guirlande, ponts roulants, ascenseurs
et monte charges. 

Installations industrielles souples
usage particulier

H07 VVH6-F 
câbles souples méplat
gaine PVC

SECTION DIMENSIONS (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

H x I AIR LIBRE
mm² mm 30° C kg/km

4 G 1, 5 5,2 x 14, 5 20 127
5 G 1, 5 5,2 x 17, 5 18 140
7 G 1, 5 5,2 x 25, 3 15 225
8 G 1, 5 5,2 x 25, 3 14 260

10 G 1, 5 5,2 x 37, 3 12 320
12 G 1, 5 5,2 x 40, 8 11 396
18 G 1, 5 5,2 x 61, 8 8 710
24 G 1, 5 5,2 x 83 7 815

4 G 2, 5 5,9 x 17, 5 27 185
5 G 2, 5 5,9 x 21 25 240
7 G 2, 5 5,9 x 31 20 340
8 G 2, 5 5,9 x 33 20 375

10 G 2, 5 5,9 x 42, 5 18 510
12 G 2, 5 5,9 x 49 16 574
24 G 2, 5 5,9 x 102 14 1 190

4 G 4 6,9 x 20 36 315
5 G 4 6,9 x 26 32 390
7 G 4 6,9 x 35, 5 25 530
4 G 6 7,4 x 22 46 430
5 G 6 7,4 x 31 44 525
7 G 6 7,4 x 43 36 755

4 G 10 9,3 x 27, 6 63 682
5 G 10 11 x 37, 5 58 1 110
4 G 16 11,2 x 34, 5 85 1 015
5 G 16 11,2 x 43, 5 80 1 200
4 G 25 13 x 41, 5 112 1 370
4 G 35 14,5 x 49, 5 138 1 920
4 G 50 17,5 x 58, 5 168 2 700
4 G 70 20 x 63 213 3 710

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- câble posé seul, à l’abri du soleil et à température ambiante 30° C. 
Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

Bonne souplesse  et aptitude au pliage à froid jusqu'à -15° C.
Convient pour des équipements intérieurs ou extérieurs. 
Bonne tenue aux UV et à la moisissure.

HARC2

3

AG2

,,

3

3

max
+70°C

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu extra souple,
classe 6

� Ruban séparateur
papier crêpé

� Gaine externe
polychloroprène ou autre
élastomère réticulé
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
100 / 100V AC

� Plage de température
de - 30° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C

MARQUAGE 
� USE HAR H01 N2-E

section - n° d’usine

INSTALLATION 
Liaisons entre le transforma-
teur de soudage et la pince 
porte-électrode d’une part,
et la prise de masse d’autre
part.
Convient pour un usage 
en atmosphère sèche ou
humide, à l’intérieur ou 
à l’extérieur dans les locaux 
industriels, artisanaux et
agricoles, les chantiers de
construction navale et de
génie civil.

NF C 32-510-4 : câbles monoconducteurs extra-souple
isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale
à 100 / 100V.
CENELEC HD 22 - IEC 60245-6.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câble extra-souple destiné aux équipements de poste
de soudage à l’arc.

Installations industrielles souples
usage particulier

H01 N2-E
câbles de soudure
conducteurs cuivre extra-souple
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE CYCLE DE CHARGE TENSION APPROX.

APPROX. DE (2)
35% 85%

mm² mm A A kg/km

16 9,5 230 145 1,56 210
25 11 300 195 0,998 300
35 12 375 245 0,709 400
50 14,5 480 305 0,493 560
70 16,5 600 385 0,348 780
95 18,5 730 470 0,264 1 010

120 20 850 540 0,206 1 250

Température ambiante (° C) 25 30 35 40 45

Facteur de correction 1 0,96 0,91 0,87 0,82

Lorsque la température ambiante est différente de 25° C, le courant admissible devra
être corrigé par les facteurs multiplicateurs suivants :

(1) les intensités et les chutes de tension sont extraites de la norme NF C 32-510.
Elles concernent les câbles à l’air libre avec une température ambiante de 25° C
et une température maximale à l’âme de 85° C.
(2) Chute de tension en volts en courant continu pour 100 A et pour une longueur
de liaison de 10 mètres.

Pour limiter les effets de self-induction et d’échauffement
mutuel, les câbles ne doivent pas être enroulés en couronnes 
ou bobines pendant l’utilisation.

HARC2

3

3

AG3 3

3

max
+85°C

CL6
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 15° C à + 70° C
fixe : de - 30° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C 
en régime de court-circuit : 
+ 160° C 

� Rayon de courbure
mobile :
10 x l’épaisseur du câble

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 6 conducteurs, 
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE 
� USE HAR H07 VVH6-F

INSTALLATION 
Sur chariots pour les alimenta-
tions de ponts roulants, 
chassis de translation de
machines-outils, pour engins
de levage et équipements
scéniques, ascenseurs ou
monte-charges.
La longueur de suspension
ne devra pas dépasser 35 m
et la vitesse de déplacement
maximale est donnée à 1,6 m/s.

NF C 32-202 : câbles souples méplats gainés
en polychlorure de vinyle. 
CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 60227 - partie 6.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Montage en festons ou guirlande, ponts roulants, ascenseurs
et monte charges. 

Installations industrielles souples
usage particulier

H07 VVH6-F 
câbles souples méplat
gaine PVC

SECTION DIMENSIONS (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

H x I AIR LIBRE
mm² mm 30° C kg/km

4 G 1, 5 5,2 x 14, 5 20 127
5 G 1, 5 5,2 x 17, 5 18 140
7 G 1, 5 5,2 x 25, 3 15 225
8 G 1, 5 5,2 x 25, 3 14 260

10 G 1, 5 5,2 x 37, 3 12 320
12 G 1, 5 5,2 x 40, 8 11 396
18 G 1, 5 5,2 x 61, 8 8 710
24 G 1, 5 5,2 x 83 7 815

4 G 2, 5 5,9 x 17, 5 27 185
5 G 2, 5 5,9 x 21 25 240
7 G 2, 5 5,9 x 31 20 340
8 G 2, 5 5,9 x 33 20 375

10 G 2, 5 5,9 x 42, 5 18 510
12 G 2, 5 5,9 x 49 16 574
24 G 2, 5 5,9 x 102 14 1 190

4 G 4 6,9 x 20 36 315
5 G 4 6,9 x 26 32 390
7 G 4 6,9 x 35, 5 25 530
4 G 6 7,4 x 22 46 430
5 G 6 7,4 x 31 44 525
7 G 6 7,4 x 43 36 755

4 G 10 9,3 x 27, 6 63 682
5 G 10 11 x 37, 5 58 1 110
4 G 16 11,2 x 34, 5 85 1 015
5 G 16 11,2 x 43, 5 80 1 200
4 G 25 13 x 41, 5 112 1 370
4 G 35 14,5 x 49, 5 138 1 920
4 G 50 17,5 x 58, 5 168 2 700
4 G 70 20 x 63 213 3 710

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- câble posé seul, à l’abri du soleil et à température ambiante 30° C. 
Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

Bonne souplesse  et aptitude au pliage à froid jusqu'à -15° C.
Convient pour des équipements intérieurs ou extérieurs. 
Bonne tenue aux UV et à la moisissure.

HARC2

3

AG2
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3

max
+70°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
EPR qualité EI4

� Gaine externe
mélange spécial de caout-
chouc polychloroprène 
type EM2, noir RAL 9005

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC 
en pose fixe et protégée : 
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 85° C
dans l’eau :  jusqu’à + 40° C

� Température max.
admissible à l’âme
en régime permanent  : 
+ 85° C
en régime de court-circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure 
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE
� USE HAR H07 RN8-F

INSTALLATION
En milieux industriels,
pour locaux secs, humides
ou mouillés, en extérieur ou
enterré avec une protection
mécanique.

REMARQUES 
Bonne tenue aux graisses, 
huiles et produits chimiques.
Résiste à l’ozone et aux UV.
Immersion permanente dans
l’eau jusqu’à 10 m, selon 
NF C 15-100, classement AD8.

NF C 32-102-13 / IEC 60245-4 type 66 / IEC 60228 classe 5.
CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50525-2-21.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Résistance aux huiles : IEC 60811-2-1 / NF C 15-100 AF3.
Etanchéité AD8 (jusqu'à 10m) / Standard européen IP8.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Destiné à l'alimentation de pompes submersibles ou
immergeables, et autres appareils utilisés dans l'eau,
pompes de relevage et interrupteurs flottants.

Installations industrielles souples
usage particulier

SUBCABLE H07 RN8-F
câbles souples submersibles
gaine caoutchouc néoprène
étanchéité AD8

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME APPROX.
mini       max PERMANENT

mm² mm        mm AIR LIBRE 30° C kg/km
3 G 1, 5 9,2 11,9 23 134
4 G 1, 5 10,2 13,1 21 165
8 G 1, 5 15,8 20 17 400
3 G 2, 5 10,9 14 32 195
4 G 2, 5 12,5 15,5 29 245
8 G 2, 5 18,6 23,7 23 570
2 x 4 11,8 15,1 43 238
3 G 4 12,7 16,2 43 290
4 G 4 14 18 38 357
2 x 6 13,1 16,8 56 279
4 G 6 15,7 20 50 443
4 G 10 20,8 26,5 68 818
4 G 16 23,8 30,1 92 1 150
4 G 25 28,9 36,6 122 1 700
4 G 35 32,5 41,1 150 2 180
4 G 50 37,7 47,5 182 3 030
4 G 70 42,7 54 232 3 990

(1) Les intensités admissibles (lz) sont données pour : 

- pose à température ambiante de 30°C et une température maxi sur l'âme de 85° C.

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

Convient également pour l’eau de piscine chlorée
et le raccordement des projecteurs étanches. 
Qualification Bureau VERITAS.

HARC2

AD8

,,

4

4

3

AG34

max
+85°C

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

• cuivre nu souple, classe 5
(conducteurs de phase)

• cuivre étamé souple, classe 5
(conducteurs de contrôle)

� Isolation
mélange spécial de caout-
chouc réticulé EPR qualité
3GI3, pour les conducteurs 
de phase et de contrôle

� Gaine externe
mélange spécial de caout-
chouc polychloroprène 
type EM2, noir RAL 9005

� Tension de service Uo/U
600 / 1000 V AC 

� Tension d’essai
4000 V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 20° C à + 50° C
fixe et protégé : 
de - 40° C à + 85° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent :
+ 90° C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

� Rayon de courbure
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

En accord avec HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50525-2-21 
et IEC 60245-4
Conducteurs selon IEC 60228 classe 5.
Etanchéité AD8 selon NF C 15-100 et standard européen IP8.
Non propagation de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistance aux huiles selon IEC 60811-2-1 / NF C 15-100 AF3.
Résistance mécanique selon NF C 15-100 AG3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Ce câble peut être employé dans les eaux industrielles pour le
branchement de matériel électrique tels que les pompes immer-
gées et submersibles. Il s'utilise aussi dans les locaux secs, 
humides ou mouillés ou en extérieur.

Installations industrielles souples SUBCABLE RN8-F 
COMBI 0,6 / 1 kV
câbles souples ronds
gaine caoutchouc 
étanche AD8

SECTION Ø EXTÉRIEUR MASSE APPROX.
mm² mini  mm               maxi mm kg/km

4 G 1, 5 + 2 x 1,5 14,7 16,7 300
4 G 2, 5 + 2 x 1,5 17,2 18,8 390
7 G 2, 5 + 2 x 1,5 21,5 23,3 650
8 G 2, 5 + 2 x 1,5 21,5 23,3 680

4 G 4 + 2 x 1,5 20 22 700
4 G 6 + 2 x 1,5 24 26 850
7 x 2,5 + 4 G 4 27,6 29,7 1090

Résiste à l'ozone et aux UV.
Immersion permanente dans l'eau jusqu'à 100 m,
selon IEC EN 50525-2-21.

C2

AD8

4

3

,,

4

AG3

4

max
+85°C

CL5

NOMBRE DE COULEUR DES CONDUCTEURS
CONDUCTEURS DE PROTECTION ACTIF

4 vert et jaune bleu - brun - noir - gris
7 vert et jaune noir numéroté 1 à 6
8 vert et jaune noir numéroté 1 à 7

2 (contrôle) - noir numéroté 1 à 2

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308, 

à partir de 6 conducteurs
noirs numérotés blancs

MARQUAGE 
� SUBMERSIBLE - 0,6 / 1kV

Nombre de conducteurs 
et section - année de 
fabrication et CE

INSTALLATION
En milieux industriels, pour 
locaux secs, humides ou 
mouillés, en extérieur ou 
enterré avec une protection
mécanique.

REMARQUES
Bonne tenue aux graisses,
huiles et produits chimiques.
Utilisable en eau de mer et en
eaux industrielles chargées.

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
EPR qualité EI4

� Gaine externe
mélange spécial de caout-
chouc polychloroprène 
type EM2, noir RAL 9005

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC 
en pose fixe et protégée : 
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
3500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 60° C
fixe : de - 40° C à + 85° C
dans l’eau :  jusqu’à + 40° C

� Température max.
admissible à l’âme
en régime permanent  : 
+ 85° C
en régime de court-circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure 
mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 7 conducteurs,
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE
� USE HAR H07 RN8-F

INSTALLATION
En milieux industriels,
pour locaux secs, humides
ou mouillés, en extérieur ou
enterré avec une protection
mécanique.

REMARQUES 
Bonne tenue aux graisses, 
huiles et produits chimiques.
Résiste à l’ozone et aux UV.
Immersion permanente dans
l’eau jusqu’à 10 m, selon 
NF C 15-100, classement AD8.

NF C 32-102-13 / IEC 60245-4 type 66 / IEC 60228 classe 5.
CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50525-2-21.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Résistance aux huiles : IEC 60811-2-1 / NF C 15-100 AF3.
Etanchéité AD8 (jusqu'à 10m) / Standard européen IP8.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Destiné à l'alimentation de pompes submersibles ou
immergeables, et autres appareils utilisés dans l'eau,
pompes de relevage et interrupteurs flottants.

Installations industrielles souples
usage particulier

SUBCABLE H07 RN8-F
câbles souples submersibles
gaine caoutchouc néoprène
étanchéité AD8

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME APPROX.
mini       max PERMANENT

mm² mm        mm AIR LIBRE 30° C kg/km
3 G 1, 5 9,2 11,9 23 134
4 G 1, 5 10,2 13,1 21 165
8 G 1, 5 15,8 20 17 400
3 G 2, 5 10,9 14 32 195
4 G 2, 5 12,5 15,5 29 245
8 G 2, 5 18,6 23,7 23 570
2 x 4 11,8 15,1 43 238
3 G 4 12,7 16,2 43 290
4 G 4 14 18 38 357
2 x 6 13,1 16,8 56 279
4 G 6 15,7 20 50 443
4 G 10 20,8 26,5 68 818
4 G 16 23,8 30,1 92 1 150
4 G 25 28,9 36,6 122 1 700
4 G 35 32,5 41,1 150 2 180
4 G 50 37,7 47,5 182 3 030
4 G 70 42,7 54 232 3 990

(1) Les intensités admissibles (lz) sont données pour : 

- pose à température ambiante de 30°C et une température maxi sur l'âme de 85° C.

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

Convient également pour l’eau de piscine chlorée
et le raccordement des projecteurs étanches. 
Qualification Bureau VERITAS.

HARC2

AD8

,,

4

4

3

AG34

max
+85°C

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé souple, classe 5

� Isolation
EPR qualité EI6

� Gaine externe
mélange spécial réticulé 
type EM6, qualité alimentaire,
bleu

� Tension de service Uo/U
0,6 / 1 kV

� Tension d’essai
4000 V AC

� Résistance d’isolement
min. à +20° C
>10 TΩ x cm

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 80° C
fixe : de - 40° C à + 90° C
dans l’eau :  jusqu’à + 40° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent :
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
mobile : 5 x Ø
fixe : 3 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� CABLE 600/1000V

section - ACS - WRAS

INSTALLATION
Pour locaux secs, humides
ou mouillés, en extérieur ou
enterré avec une protection
mécanique.

Sur équipements de pompage
d'eau potable, de traitement
et d'assainissement de l'eau.

UTILISATIONS 
• pompes submersibles

• pompes à immerger 
pour forage

• stations de relevage

• pompes de piscine

• interrupteurs flottants

• éclairage étanche

• industrie alimentaire

CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.
Certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Obligatoire pour tout appareil en contact avec l'eau potable
destinée à la consommation humaine.
Certification WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
Permet d'élaborer des critères pour l'essai des matériaux et
accessoires, afin d'évaluer leur conformité aux spécifications
et la réglementation pour les produits approuvés en conformité
avec le réglement sur l'eau.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Destiné aux raccordements de matériels de pompage et d'appa-
reils électriques étanches en immersion permanente dans l'eau
douce, potable ou salée, et pour le contact alimentaire.

Installations industrielles souples
usage particulier

SUBCABLE 0,6 / 1 kV
câbles souples submersibles
gaine certifiée ACS alimentaire et WRAS
étanchéité AD8

SECTION                          Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
                      EXTÉRIEURE APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

Min Max AIR LIBRE 
mm² mm mm 30° C kg/km

1 x 1, 5 5,7 6,6 24 35
3 G 1, 5 9,7 10,7 22 110
4 G 1, 5 10,7 11,8 22 135
3 G 2, 5 11,5 12,6 30 180
4 G 2, 5 12,7 13,9 30 200

3 G 4 13 14,2 40 225
4 G 4 14,3 15,5 40 270
4 G 6 16,3 17,6 52 380

4 G 10 21,5 23,6 70 630
4 G 16 24,2 26,5 95 870
4 G 25 29,2 31,7 127 1 310
4 G 35 32 34,7 157 1 725
4 G 50 39,2 42,2 192 2 490
4 G 70 42,2 45,9 246 3 420

(1) Les intensités admissibles (lz) sont données pour : 

- pose à température ambiante de 30° C et une température maxi à l'âme de 90° C.

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

AD8

WRAS

ACS

AG3

4

4

CL5

max
+90°C

Etanchéité AD8 selon NF C 15-100.
Grande résistance aux UV, aux eaux chlorées 
ou traitées à l’ozone. 
Gaine de qualité pour contact alimentaire.
Utilisation  jusqu’à une profondeur de 800 m. 
Bonne souplesse et excellente durée de vie.

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé souple, classe 5

� Isolation
EPR qualité EI6

� Gaine externe
mélange spécial réticulé 
type EM6, qualité alimentaire,
bleu

� Tension de service Uo/U
0,6 / 1 kV

� Tension d’essai
4000 V AC

� Résistance d’isolement
min. à +20° C
>10 TΩ x cm

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 80° C
fixe : de - 40° C à + 90° C
dans l’eau :  jusqu’à + 40° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent :
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
mobile : 5 x Ø
fixe : 3 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� CABLE 600/1000V

section - ACS - WRAS

INSTALLATION
Pour locaux secs, humides
ou mouillés, en extérieur ou
enterré avec une protection
mécanique.

Sur équipements de pompage
d'eau potable, de traitement
et d'assainissement de l'eau.

UTILISATIONS 
• pompes submersibles

• pompes à immerger 
pour forage

• stations de relevage

• pompes de piscine

• interrupteurs flottants

• éclairage étanche

• industrie alimentaire

CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.
Certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Obligatoire pour tout appareil en contact avec l'eau potable
destinée à la consommation humaine.
Certification WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
Permet d'élaborer des critères pour l'essai des matériaux et
accessoires, afin d'évaluer leur conformité aux spécifications
et la réglementation pour les produits approuvés en conformité
avec le réglement sur l'eau.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Destiné aux raccordements de matériels de pompage et d'appa-
reils électriques étanches en immersion permanente dans l'eau
douce, potable ou salée, et pour le contact alimentaire.

Installations industrielles souples
usage particulier

SUBCABLE 0,6 / 1 kV
câbles souples submersibles
gaine certifiée ACS alimentaire et WRAS
étanchéité AD8

SECTION                          Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
                      EXTÉRIEURE APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

Min Max AIR LIBRE 
mm² mm mm 30° C kg/km

1 x 1, 5 5,7 6,6 24 35
3 G 1, 5 9,7 10,7 22 110
4 G 1, 5 10,7 11,8 22 135
3 G 2, 5 11,5 12,6 30 180
4 G 2, 5 12,7 13,9 30 200

3 G 4 13 14,2 40 225
4 G 4 14,3 15,5 40 270
4 G 6 16,3 17,6 52 380

4 G 10 21,5 23,6 70 630
4 G 16 24,2 26,5 95 870
4 G 25 29,2 31,7 127 1 310
4 G 35 32 34,7 157 1 725
4 G 50 39,2 42,2 192 2 490
4 G 70 42,2 45,9 246 3 420

(1) Les intensités admissibles (lz) sont données pour : 

- pose à température ambiante de 30° C et une température maxi à l'âme de 90° C.

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

AD8

WRAS

ACS

AG3

4

4

CL5

max
+90°C

Etanchéité AD8 selon NF C 15-100.
Grande résistance aux UV, aux eaux chlorées 
ou traitées à l’ozone. 
Gaine de qualité pour contact alimentaire.
Utilisation  jusqu’à une profondeur de 800 m. 
Bonne souplesse et excellente durée de vie.

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé souple, classe 5

� Isolation
EPR qualité EI6

� Gaine externe
mélange spécial réticulé type
EM6, qualité alimentaire, bleu

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC 
(1000V en installation 
fixe et protégée)

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à +20° C
>10 T� x cm

� Plage de température
mobile : de - 25° C à + 80° C
fixe : de - 40° C à + 80° C
dans l’eau : jusqu’à + 40° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent :
+ 90° C 
en régime de court-circuit : 
+ 200° C

� Rayon de courbure 
fixe : 4 x l’épaisseur du câble 

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� CABLE 450/750V

section - ACS - WRAS

INSTALLATION
Pour locaux secs, humides
ou mouillés, en extérieur
ou enterré avec une protection
mécanique.

Sur équipements de pompage
d'eau potable, de traitement
et d'assainissement de l'eau.

UTILISATIONS 
• pompes submersibles

• pompes à immerger 
pour forage

• stations de relevage

• pompes de piscine

• interrupteurs flottants

• éclairage étanche

• industrie alimentaire

CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.
Certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Obligatoire pour tout appareil en contact avec l'eau potable
destinée à la consommation humaine.
Certification WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
Permet d'élaborer des critères pour l'essai des matériaux
et accessoires, afin d'évaluer leur conformité aux spécifications
et la réglementation pour les produits approuvés en conformité
avec le réglement sur l'eau.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Destiné aux raccordements de matériels de pompage et d'appa-
reils électriques étanches en immersion permanente dans l'eau
douce, potable ou salée, et pour le contact alimentaire.

Installations industrielles souples
usage particulier

SUBCABLE méplat
câbles souples submersibles
gaine certifiée ACS alimentaire et WRAS
étanchéité AD8

SECTION DIMENSIONS (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

H x l AIR LIBRE
mm² mm 30° C kg/km

4 G 4 8,3 x 23,5 45 395
4 G 6 8,3 x 25,2 52 420

3 x 10 12 x 28 70 660
4 G 10 10 x 30,8 70 630
3 x 16 11,6 x 27,2 95 750
4 G 16 11,6 x 36,9 95 910
4 G 25 12,4 x 42,5 127 1 770
4 G 35 17 x 48 157 2 100

(1) Les intensités admissibles (lz) sont données pour : 

- pose à température ambiante de 30° C et une température maxi à l'âme de 90° C.

Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

Etanchéité AD8 selon NF C 15-100. 
Grande résistance aux UV, aux eaux chlorées
ou traitées à l’ozone. 
Gaine de qualité pour contact alimentaire.
Utilisation jusqu’à une profondeur de 250 m. 
Bonne souplesse et excellente durée de vie.

AD8

WRAS

ACS

AG2

4

4

CL5

max
+90°C

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
caoutchouc d’éthylène 
propylène (EPR) 

� Gaine externe
polyuréthane (PUR), orange

� Tension de service Uo/U
H05 BQ-F : 
300 / 500V AC jusqu’à 1 mm²
H07 BQ-F : 
450 / 750V AC à partir 
de 1, 5 mm²

� Tension d’essai
H05 BQ-F : 2000V AC 
pendant 5 mn
H07 BQ-F : 2500V AC 
pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 40° C à + 80° C
fixe : de - 50° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C 
en régime de court-circuit : 
+ 200° C 

� Rayon de courbure
fixe : 5 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 BQ-F

USE HAR H07 BQ-F

INSTALLATION
En locaux secs, humides
ou mouillés et à l’extérieur.

CENELEC HD 22.10 / VDE 0282-10
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Alimentation de machines agricoles, de moteurs, d'outillages
électriques (perceuse, scie,…) et d'équipements de camping.
Raccordement de machines sur chantiers nécessitant un câble
visible et une longue durée de vie.

Installations industrielles souples
usage particulier

H05 BQ-F
H07 BQ-F 
câbles souples
gaine polyuréthane 
résistant à l’abrasion

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 0,75 7,4 14 18,6 53
3 G 0,75 8,1 14 18,6 65
4 G 0,75 8,8 12 16 82
5 G 0,75 9,9 12 16 100
2 x 1 8 17 22,6 60
3 G 1 8,5 17 22,6 72
4 G 1 9,3 14 18,6 91
5 G 1 10,3 14 18,6 112

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1,5 9,8 26 37 91
3 G 1,5 10,4 26 37 110
4 G 1,5 11,6 23 31 143
5 G 1,5 21,7 23 31 170
3 G 2,5 12,4 36 48 160
4 G 2,5 13,8 31 41 200
5 G 2,5 15,3 31 41 260

Autres sections sur demande
(1) Intensités maximales (lz) valables pour : 
- pose seule sur chemins de câbles à l'air libre (30° C).
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs
de correction selon NF C 15-100.

HARC2

4

,,

4

4

4

AG34

max
+90°C

CL5

H05 BQ-F

H07 BQ-F

La gaine polyuréthane offre une grande résistance aux
contraintes mécaniques, frottements, abrasion et cisaillement. 
Sa grande souplesse et une plage de température étendue alliée
à une excellente tenue aux huiles et hydrocarbures, aux agents
atmosphériques et chimiques la destine à un usage extérieur
dans tous les environnements.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé souple, classe 5

� Isolation
polyoléfine réticulé LSZH
(32 Shore D)

� Gaine externe
polyoléfine spécial réticulé
LSZH noir, rouge, bleu 
(36 Shore D) 

� Tension maximale 
d’utilisation
1800 V DC (cond. / cond. en
système non relié à la terre,
circuit non chargé)

� Tension de service Uo/U
1000 / 1000 V AC
1500 / 1500 V DC 

� Tension d’essai
en courant alternatif : 3500 V
en courant continu : 8500 V

� Plage de température
de - 40° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
+ 120° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir, rouge, bleu

MARQUAGE 
� Solar DB EN 50618/H1Z2Z2-K

INSTALLATION
Connexions des panneaux
entre eux et aux différents
éléments convertisseurs de
charge et accumulateurs/bat-
teries, dans les bâtiments
publics ou privés, industriels
ou agricoles, les systèmes
autonomes d'éclairage ou
d'habitation, les champs de
panneaux photovoltaïques
des centrales d'énergie.

AVANTAGES
• Enterrabilité selon UL 854.

• Résistance accrue à l'eau
selon UL 2556.

• Résistance mécanique 
augmentée.

• Résistance thermique accrue.

• Répond à la norme 
EN 50618/H1Z2Z2-K.

Certification TÜV RHEINLAND 2 Pfg 1169/08.2007
Essais des matériaux : IEC 60216-1 et 60216-2.
Non propagation de l'incendie : EN 50266-2-4 / IEC 60332-1-2.
Emission corrosifs des gaz : EN 50267-2-2 / IEC 60754-2.
Sans halogène : EN 50267-2-1 / IEC 60754-1.
Résistance à l'absorption de la pluie : IEC 60811-1-3.
Résistance à l'ozone : IEC 60811-2-1.
Résistance aux UV : UL 1581.
Résistance aux huiles : EN 50264-3-1.
Résistance à l'abrasion : EN 50305.
Résistance à l'eau : NF C 15-100 AD7.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câble à isolation de classe II pour installations de systèmes 
photovoltaïques, selon nouvelle norme EN 50618/H1Z2Z2-K.

Installations industrielles souples
usage particulier

SOLAR PV1-F TÜV DB 
EN 50618 /H1Z2Z2-K
câbles souples pour panneaux
photovoltaïques

Facteur de correction pour température maxi de l’âme de 120° C
Température ambiante (° C) Facteur de correction

≤ 60 1,08
70 1,00
80 0,91
90 0,82

100 0,71
110 0,58

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN RÉGIME MASSE
EXTÉRIEURE PERMANENT SELON TYPE DE POSE APPROX.

câble seul câble seul
mm² mm à l’air libre sur paroi kg/km

1 x 4 5,9 50 47 60
1 x 6 6,4 64 61 80
1 x 10 7,5 89 85 120

(1) Les valeurs des courants admissibles (lz) sont données pour : 
- pose seule à température ambiante de 70° C et une température maximale à l'âme
de 120° C.
Pour pose et température ambiante différente, les facteurs de correction à appliquer
sont données dans le tableau ci-dessous (voir également le Guide UTE C 32-502).

LSZH
C1

4

AG3

4

max
+90°C

DB : version renforcée au niveau de la gaine extérieure
(dureté 36 Shore D). 
Ceci garantit une meilleure tenue lors d’installations en
environnements humides et temporairement inondées.
Répond à la norme EN 50618/H1Z2Z2-K.

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
caoutchouc d’éthylène 
propylène (EPR) 

� Gaine externe
polyuréthane (PUR), orange

� Tension de service Uo/U
H05 BQ-F : 
300 / 500V AC jusqu’à 1 mm²
H07 BQ-F : 
450 / 750V AC à partir 
de 1, 5 mm²

� Tension d’essai
H05 BQ-F : 2000V AC 
pendant 5 mn
H07 BQ-F : 2500V AC 
pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 40° C à + 80° C
fixe : de - 50° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C 
en régime de court-circuit : 
+ 200° C 

� Rayon de courbure
fixe : 5 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 BQ-F

USE HAR H07 BQ-F

INSTALLATION
En locaux secs, humides
ou mouillés et à l’extérieur.

CENELEC HD 22.10 / VDE 0282-10
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Alimentation de machines agricoles, de moteurs, d'outillages
électriques (perceuse, scie,…) et d'équipements de camping.
Raccordement de machines sur chantiers nécessitant un câble
visible et une longue durée de vie.

Installations industrielles souples
usage particulier

H05 BQ-F
H07 BQ-F 
câbles souples
gaine polyuréthane 
résistant à l’abrasion

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 0,75 7,4 14 18,6 53
3 G 0,75 8,1 14 18,6 65
4 G 0,75 8,8 12 16 82
5 G 0,75 9,9 12 16 100
2 x 1 8 17 22,6 60
3 G 1 8,5 17 22,6 72
4 G 1 9,3 14 18,6 91
5 G 1 10,3 14 18,6 112

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

2 x 1,5 9,8 26 37 91
3 G 1,5 10,4 26 37 110
4 G 1,5 11,6 23 31 143
5 G 1,5 21,7 23 31 170
3 G 2,5 12,4 36 48 160
4 G 2,5 13,8 31 41 200
5 G 2,5 15,3 31 41 260

Autres sections sur demande
(1) Intensités maximales (lz) valables pour : 
- pose seule sur chemins de câbles à l'air libre (30° C).
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs
de correction selon NF C 15-100.

HARC2

4

,,

4

4

4

AG34

max
+90°C

CL5

H05 BQ-F

H07 BQ-F

La gaine polyuréthane offre une grande résistance aux
contraintes mécaniques, frottements, abrasion et cisaillement. 
Sa grande souplesse et une plage de température étendue alliée
à une excellente tenue aux huiles et hydrocarbures, aux agents
atmosphériques et chimiques la destine à un usage extérieur
dans tous les environnements.
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple,  classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC spécial résistant aux
huiles, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 100 MΩ.km

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 20 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs numérotés
+ vert/jaune

MARQUAGE 
� H05 VV5-F

INSTALLATION
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.

Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

NF C 32-206 / HD 21.13 S1
IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Equipement des machines outils, chaînes de production et de
montage, convoyeurs, nécessitant une bonne résistance aux
huiles de coupe.

Contrôle - commande - raccordement H05 VV5-F HAR
câbles souples harmonisés 
gaine PVC gris
résistant aux huiles de coupe 

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

3 G 0, 5 7 11 62
5 G 0, 5 8,6 9,5 87
2 x 0, 75 7,2 14 55
3 G 0, 75 7,6 14 75
4 G 0, 75 8,3 12 83
5 G 0, 75 9,3 12 113
7 G 0, 75 11,3 7,5 145

12 G 0, 75 13,7 7,5 244
2 x 1 7,5 17 63
3 G 1 8 17 89
4 G 1 9 14,5 98
5 G 1 9,8 14,5 132
7 G 1 11,8 9 169

12 G 1 14,6 9 285
19 G 1 17 8 390
27 G 1 21 7 520
37 G 1 23 6,5 720

2 x 1, 5 8,6 19,5 82
3 G 1, 5 9,4 19,5 109
4 G 1, 5 10,2 18,5 140
5 G 1, 5 11,4 18,5 168
7 G 1, 5 14,1 10,5 224

12 G 1, 5 17 10,5 361
18 G 1, 5 20,3 9,5 518
19 G 1, 5 19,5 9,5 550
27 G 1, 5 24,9 8 745
37 G 1, 5 27 7,5 1 050

3 G 2, 5 11,2 27 162
4 G 2, 5 12,5 25 203
5 G 2, 5 13,7 25 251
7 G 2, 5 16,8 14,5 326

La gaine de notre câble répond
aux recommandations 
CNOMO E03.40.150.N. 
Résistance accrue aux huiles 
de coupe. 

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

câble posé seul sur tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers
et espacés de la paroi, à l'abri du soleil, à température ambiante de 30° C.
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

HARC2

,,

4AG2

CL5

max
+70°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
JZ : conducteurs noirs
numérotés + vert/jaune

OZ : conducteurs noirs
numérotés sans vert/jaune

MARQUAGE 
� YSLY-JZ

YSLY-OZ

INSTALLATION
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.

Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

DIN VDE 0250 / DIN VDE 0207 / CENELEC HD 383 S2
IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons de mesure, de contrôle et commande
pour les machines outils et les installations industrielles.

Contrôle - commande - raccordement YSLY-JZ
YSLY- OZ
câbles souples numérotés
gaine PVC gris

Autres versions livrables
Exemples :
Avec gaine PUR (polyuréthane)
Avec gaine sans halogène
Avec homologations UL et CSA
Avec isolation Uo/U 0,6/1kV.

SECTION Ø GAINE MASSE 
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX. 

mm² mm kg/km

2 x 0,5 4,8 35
3 x 0,5 5,1 42
3 G 0,5 5,1 42
4 x 0,5 5,7 54
4 G 0,5 5,7 54
5 G 0,5 6,2 63
7 x 0,5 6,7 81
7 G 0,5 6,7 81
2 x 0,75 5,4 45
3 x 0,75 5,7 55
3 G 0,75 5,7 55
4 x 0,75 6,2 66
4 G 0,75 6,2 66
5 G 0,75 6,7 79
7 x 0,75 7,3 101
7 G 0,75 7,3 101

12 G 0,75 9,6 150
19 G 0,75 12,5 282
27 G 0,75 15,3 380
37 G 0,75 16,8 470

2 x 1 5,7 53
3 x 1 6 65
3 G 1 6 65
4 x 1 6,5 79
4 G 1 6,5 79
5 G 1 7,1 94
7 x 1 8 126
7 G 1 8 126

12 G 1 10,5 205
19 G 1 14,4 378
27 G 1 16,6 505
37 G 1 18,2 625
50 G 1 22 750

SECTION Ø GAINE MASSE 
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX. 

mm² mm kg/km

2 x 1,5 6,3 68
3 x 1,5 6,7 84
3 G 1,5 6,7 84
4 x 1,5 7,2 104
4 G 1,5 7,2 104
5 G 1,5 8,1 128
7 x 1,5 8,9 166
7 G 1,5 8,9 166

12 G 1,5 12 279
19 G 1,5 16,2 486
27 G 1,5 19 584
37 G 1,5 21,4 860
2 x 2,5 7,5 101
3 G 2,5 8,1 132
4 G 2,5 8,9 163
5 G 2,5 10 200
7 G 2,5 11,1 267

12 G 2,5 14,8 445
19 G 2,5 17,8 648

3 G 4 9,9 201
4 G 4 10,8 249
5 G 4 12,1 305
7 G 4 13,4 407
3 G 6 11,7 289
4 G 6 13 365
5 G 6 14,5 447
7 G 6 16 600

4 G 10 16,2 590
5 G 10 18,1 722
4 G 16 18,8 1087
5 G 16 21,2 1370
4 G 25 23,5 1582

VDE
C2

AG2

max
+70°C

Eca
CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple,  classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC spécial résistant aux
huiles, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 100 MΩ.km

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 20 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs numérotés
+ vert/jaune

MARQUAGE 
� H05 VV5-F

INSTALLATION
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.

Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

NF C 32-206 / HD 21.13 S1
IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Equipement des machines outils, chaînes de production et de
montage, convoyeurs, nécessitant une bonne résistance aux
huiles de coupe.

Contrôle - commande - raccordement H05 VV5-F HAR
câbles souples harmonisés 
gaine PVC gris
résistant aux huiles de coupe 

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.
APPROX. (*) AIR LIBRE 

mm² mm 30° C kg/km

3 G 0, 5 7 11 62
5 G 0, 5 8,6 9,5 87
2 x 0, 75 7,2 14 55
3 G 0, 75 7,6 14 75
4 G 0, 75 8,3 12 83
5 G 0, 75 9,3 12 113
7 G 0, 75 11,3 7,5 145

12 G 0, 75 13,7 7,5 244
2 x 1 7,5 17 63
3 G 1 8 17 89
4 G 1 9 14,5 98
5 G 1 9,8 14,5 132
7 G 1 11,8 9 169

12 G 1 14,6 9 285
19 G 1 17 8 390
27 G 1 21 7 520
37 G 1 23 6,5 720

2 x 1, 5 8,6 19,5 82
3 G 1, 5 9,4 19,5 109
4 G 1, 5 10,2 18,5 140
5 G 1, 5 11,4 18,5 168
7 G 1, 5 14,1 10,5 224

12 G 1, 5 17 10,5 361
18 G 1, 5 20,3 9,5 518
19 G 1, 5 19,5 9,5 550
27 G 1, 5 24,9 8 745
37 G 1, 5 27 7,5 1 050

3 G 2, 5 11,2 27 162
4 G 2, 5 12,5 25 203
5 G 2, 5 13,7 25 251
7 G 2, 5 16,8 14,5 326

La gaine de notre câble répond
aux recommandations 
CNOMO E03.40.150.N. 
Résistance accrue aux huiles 
de coupe. 

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

câble posé seul sur tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers
et espacés de la paroi, à l'abri du soleil, à température ambiante de 30° C.
Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction
selon NF C 15-100.

(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.

HARC2

,,

4AG2

CL5

max
+70°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
de - 5° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
JZ : conducteurs noirs
numérotés + vert/jaune

OZ : conducteurs noirs
numérotés sans vert/jaune

MARQUAGE 
� YSLY-JZ

YSLY-OZ

INSTALLATION
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.

Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

DIN VDE 0250 / DIN VDE 0207 / CENELEC HD 383 S2
IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons de mesure, de contrôle et commande
pour les machines outils et les installations industrielles.

Contrôle - commande - raccordement YSLY-JZ
YSLY- OZ
câbles souples numérotés
gaine PVC gris

Autres versions livrables
Exemples :
Avec gaine PUR (polyuréthane)
Avec gaine sans halogène
Avec homologations UL et CSA
Avec isolation Uo/U 0,6/1kV.

SECTION Ø GAINE MASSE 
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX. 

mm² mm kg/km

2 x 0,5 4,8 35
3 x 0,5 5,1 42
3 G 0,5 5,1 42
4 x 0,5 5,7 54
4 G 0,5 5,7 54
5 G 0,5 6,2 63
7 x 0,5 6,7 81
7 G 0,5 6,7 81
2 x 0,75 5,4 45
3 x 0,75 5,7 55
3 G 0,75 5,7 55
4 x 0,75 6,2 66
4 G 0,75 6,2 66
5 G 0,75 6,7 79
7 x 0,75 7,3 101
7 G 0,75 7,3 101

12 G 0,75 9,6 150
19 G 0,75 12,5 282
27 G 0,75 15,3 380
37 G 0,75 16,8 470

2 x 1 5,7 53
3 x 1 6 65
3 G 1 6 65
4 x 1 6,5 79
4 G 1 6,5 79
5 G 1 7,1 94
7 x 1 8 126
7 G 1 8 126

12 G 1 10,5 205
19 G 1 14,4 378
27 G 1 16,6 505
37 G 1 18,2 625
50 G 1 22 750

SECTION Ø GAINE MASSE 
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX. 

mm² mm kg/km

2 x 1,5 6,3 68
3 x 1,5 6,7 84
3 G 1,5 6,7 84
4 x 1,5 7,2 104
4 G 1,5 7,2 104
5 G 1,5 8,1 128
7 x 1,5 8,9 166
7 G 1,5 8,9 166

12 G 1,5 12 279
19 G 1,5 16,2 486
27 G 1,5 19 584
37 G 1,5 21,4 860
2 x 2,5 7,5 101
3 G 2,5 8,1 132
4 G 2,5 8,9 163
5 G 2,5 10 200
7 G 2,5 11,1 267

12 G 2,5 14,8 445
19 G 2,5 17,8 648

3 G 4 9,9 201
4 G 4 10,8 249
5 G 4 12,1 305
7 G 4 13,4 407
3 G 6 11,7 289
4 G 6 13 365
5 G 6 14,5 447
7 G 6 16 600

4 G 10 16,2 590
5 G 10 18,1 722
4 G 16 18,8 1087
5 G 16 21,2 1370
4 G 25 23,5 1582

VDE
C2

AG2

max
+70°C

Eca
CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Assemblage
ruban polyester 

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
taux de recouvrement
≥ 80%

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
de 0,5 à 1 mm2 :
300 / 500V AC
de 1,5 à 25 mm2 :
450 / 750V AC

� Tension d’essai
de 0,5 à 1 mm2 : 
2000V AC pendant 5 mn
de 1,5 à 35 mm2 : 
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 20 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� conducteurs noirs numérotés

+ vert/jaune

MARQUAGE 
� YSLY-CY-JZ

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.

Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

REMARQUES 
Plus de sécurité grâce à une
construction robuste et un 
blindage électrique conforme 
à la CEM.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de machines industrielles et d'équipements
électriques de puissance.
Construction de machines-outils et chaînes de production
et de montage, nécessitant une bonne protection contre
les perturbations électromagnétiques.

Contrôle - commande - raccordement YSLY- CY- JZ blindé
câbles souples numérotés
gaine PVC transparent

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

3 G 0, 5 7,3 83
3 x 0, 5 7,3 83
4 x 0, 5 7,9 99
4 G 0, 5 7,9 99
5 G 0, 5 8,4 112
7 G 0, 5 8,9 132
2 x 0, 75 7,4 86
3 G 0, 75 7,9 100
3 x 0, 75 7,9 100
4 x 0, 75 8,4 115
4 G 0, 75 8,4 115
5 G 0, 75 8,9 130
7 G 0, 75 9,7 161

12 G 0, 75 12,3 247
18 G 0, 75 14,5 356
25 G 0, 75 16,6 465

3 G 1 8,2 111
4 G 1 8,7 130
5 G 1 9,5 153
7 G 1 10,2 185

12 G 1 13,3 307
3 G 1, 5 8,9 136
4 G 1, 5 9,6 163
5 G 1, 5 10,3 188
7 G 1, 5 11,3 237

12 G 1, 5 14,8 393
3 G 2, 5 10,3 192
4 G 2, 5 11,3 233
5 G 2, 5 12,6 283
7 G 2, 5 13,9 371
4 G 4 13,4 347
4 G 6 15,8 485
4 G 10 19 735
4 G 16 22,2 1 395
4 G 25 29,4 1 416
4 G 35 32,4 2 010

fils et câbles

CEM
C2

max
+70°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Assemblage
ruban polyester

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
taux de recouvrement
≥ 80%

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
450 / 750 AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile :  de - 5° C à + 70° C 
fixe :  de - 20° C à + 70° C

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température de
court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 20 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� YSLY-CY-JB

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.

Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

REMARQUES 
Plus de sécurité grâce à une
construction robuste et un 
blindage électrique conforme 
à la CEM.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de machines industrielles et d'équipements
électriques de puissance.
Construction de machines-outils et chaînes de production
et de montage, nécessitant une bonne protection contre
les perturbations électromagnétiques.

Contrôle - commande - raccordement YSLY- CY- JB blindé
câbles souples à repérage couleurs
gaine PVC transparent

SECTION Ø GAINE INTENSITÉ MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME APPROX.

APPROX. PERMANENT
mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

4 G 10 21,1 60 843
4 G 16 23,9 80 1 395
4 G 25 29,4 101 1 903
4 G 35 32,4 126 2 498

CEM
C2

max
+70°C

Eca

CL5

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Assemblage
ruban polyester 

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
taux de recouvrement
≥ 80%

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
de 0,5 à 1 mm2 :
300 / 500V AC
de 1,5 à 25 mm2 :
450 / 750V AC

� Tension d’essai
de 0,5 à 1 mm2 : 
2000V AC pendant 5 mn
de 1,5 à 35 mm2 : 
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 20 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� conducteurs noirs numérotés

+ vert/jaune

MARQUAGE 
� YSLY-CY-JZ

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.

Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

REMARQUES 
Plus de sécurité grâce à une
construction robuste et un 
blindage électrique conforme 
à la CEM.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation de machines industrielles et d'équipements
électriques de puissance.
Construction de machines-outils et chaînes de production
et de montage, nécessitant une bonne protection contre
les perturbations électromagnétiques.

Contrôle - commande - raccordement YSLY- CY- JZ blindé
câbles souples numérotés
gaine PVC transparent

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

3 G 0, 5 7,3 83
3 x 0, 5 7,3 83
4 x 0, 5 7,9 99
4 G 0, 5 7,9 99
5 G 0, 5 8,4 112
7 G 0, 5 8,9 132
2 x 0, 75 7,4 86
3 G 0, 75 7,9 100
3 x 0, 75 7,9 100
4 x 0, 75 8,4 115
4 G 0, 75 8,4 115
5 G 0, 75 8,9 130
7 G 0, 75 9,7 161

12 G 0, 75 12,3 247
18 G 0, 75 14,5 356
25 G 0, 75 16,6 465

3 G 1 8,2 111
4 G 1 8,7 130
5 G 1 9,5 153
7 G 1 10,2 185

12 G 1 13,3 307
3 G 1, 5 8,9 136
4 G 1, 5 9,6 163
5 G 1, 5 10,3 188
7 G 1, 5 11,3 237

12 G 1, 5 14,8 393
3 G 2, 5 10,3 192
4 G 2, 5 11,3 233
5 G 2, 5 12,6 283
7 G 2, 5 13,9 371
4 G 4 13,4 347
4 G 6 15,8 485
4 G 10 19 735
4 G 16 22,2 1 395
4 G 25 29,4 1 416
4 G 35 32,4 2 010

fils et câbles

CEM
C2

max
+70°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 65% 

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
de 0,75 à 1,5 mm2 :
300 / 500V AC
de 2,5 à 6 mm2 :
450 / 750V AC

� Tension d’essai
de 0,75 à 1,5 mm2 : 
2000V AC pendant 5 mn
de 2,5 à 6 mm2 : 
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 20° C à + 70° C

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� conducteurs noirs numérotés

+ vert/jaune

MARQUAGE 
� LIYCY-JZ IEC 332.3 ROHS

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

REMARQUES 
Le blindage par tresse assure
une bonne protection du
signal contre les interférences
électromagnétiques et le
couplage capacitif à haute
fréquence.
Recommandé pour les environ-
nements fortement perturbés.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
CEI 20-22 II / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Contrôle, mesure et régulation électronique.
Transmissions de commandes.
Systèmes informatiques.
Machines de bureau, signalisation, automates,
balances et climatisation.

Contrôle - commande - raccordement LiYCY- JZ blindé
câbles souples numérotés
gaine PVC gris

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

3 G 0, 75 6,5 70
4 G 0, 75 7 95
5 G 0, 75 7,7 130
7 G 0, 75 8,3 168

12 G 0, 75 10,9 232
19 G 0, 75 12,8 273
27 G 0, 75 15,4 392
37 G 0, 75 17,8 531

3 G 1 6,8 110
4 G 1 7,3 130
5 G 1 8,1 156
7 G 1 8,8 192

12 G 1 11,5 285
19 G 1 13,8 347
27 G 1 16,8 475
37 G 1 19,6 637

3 G 1, 5 7,5 125
4 G 1, 5 8,2 165
5 G 1, 5 8,9 193
7 G 1, 5 9,9 245

12 G 1, 5 13 365
19 G 1, 5 16,8 491
27 G 1, 5 19,6 737
37 G 1, 5 23 958

3 G 2, 5 8,9 188
4 G 2, 5 9,9 236
5 G 2, 5 11 270
3 G 4 12,7 228
4 G 4 11,6 305
5 G 4 15,3 304
3 G 6 14 308
4 G 6 14,2 440
5 G 6 17,1 413

CEM
C2

max
+70°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 65% 

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
cond. / cond. : 
4000V AC pendant 5 mn
cond. / blindage : 
3000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 20° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� conducteurs noirs numérotés

+ vert/jaune

MARQUAGE 
� LIYCY-JB 1000V IEC 332.3

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
CEI 20-22 II / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons électriques conformes à la CEM.
Alimentation d'équipements électriques industriels
et systèmes informatiques.
Liaisons de commande entre moteurs et variateurs de vitesse.

Contrôle - commande - raccordement LiYCY-JB 1000 V blindé
câbles souples à repérage couleurs
gaine PVC gris

SECTION Ø GAINE INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME APPROX.

APPROX. PERMANENT
mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

3 G 1, 5 10,5 22 160
4 G 1, 5 11,3 18,5 190
5 G 1, 5 12,2 18,5 220
2 x 2, 5 10,8 30 160
3 G 2, 5 11,4 25 200
4 G 2, 5 12,6 25 250
5 G 2, 5 13,6 25 295
7 G 2, 5 14,3 24 375
4 G 4 15 34 355
5 G 4 16,2 34 460
3 G 6 15,1 43 380
4 G 6 16,4 43 480
5 G 6 17,9 43 550
4 G 10 18,6 60 660
4 G 16 21,4 80 935
4 G 25 25,7 101 1 385

CEM
C2

max
+70°C

Eca

CL5

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 65% 

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
de 0,75 à 1,5 mm2 :
300 / 500V AC
de 2,5 à 6 mm2 :
450 / 750V AC

� Tension d’essai
de 0,75 à 1,5 mm2 : 
2000V AC pendant 5 mn
de 2,5 à 6 mm2 : 
2500V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 20° C à + 70° C

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� conducteurs noirs numérotés

+ vert/jaune

MARQUAGE 
� LIYCY-JZ IEC 332.3 ROHS

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

REMARQUES 
Le blindage par tresse assure
une bonne protection du
signal contre les interférences
électromagnétiques et le
couplage capacitif à haute
fréquence.
Recommandé pour les environ-
nements fortement perturbés.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
CEI 20-22 II / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Contrôle, mesure et régulation électronique.
Transmissions de commandes.
Systèmes informatiques.
Machines de bureau, signalisation, automates,
balances et climatisation.

Contrôle - commande - raccordement LiYCY- JZ blindé
câbles souples numérotés
gaine PVC gris

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

3 G 0, 75 6,5 70
4 G 0, 75 7 95
5 G 0, 75 7,7 130
7 G 0, 75 8,3 168

12 G 0, 75 10,9 232
19 G 0, 75 12,8 273
27 G 0, 75 15,4 392
37 G 0, 75 17,8 531

3 G 1 6,8 110
4 G 1 7,3 130
5 G 1 8,1 156
7 G 1 8,8 192

12 G 1 11,5 285
19 G 1 13,8 347
27 G 1 16,8 475
37 G 1 19,6 637

3 G 1, 5 7,5 125
4 G 1, 5 8,2 165
5 G 1, 5 8,9 193
7 G 1, 5 9,9 245

12 G 1, 5 13 365
19 G 1, 5 16,8 491
27 G 1, 5 19,6 737
37 G 1, 5 23 958

3 G 2, 5 8,9 188
4 G 2, 5 9,9 236
5 G 2, 5 11 270
3 G 4 12,7 228
4 G 4 11,6 305
5 G 4 15,3 304
3 G 6 14 308
4 G 6 14,2 440
5 G 6 17,1 413

CEM
C2

max
+70°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 75% 

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
cond. / cond. : 
4000V AC pendant 5 mn
cond. / blindage : 
3000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 20° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2,

sans vert/jaune

MARQUAGE 
� LIYCY-OB 1000V

IEC 332.3 ROHS

INSTALLATION 
En locaux secs et humides 
pour pose fixe ou mobile.
Convient pour une pose à 
l'extérieur sans protection
au rayonnement solaire.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
CEI 20-22 II / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation d’équipements électriques industriels. 
Systèmes informatiques.

Contrôle - commande - raccordement LiYCY- OB 1000 V blindé
câbles souples à repérage couleurs
gaine PVC noir

SECTION Ø GAINE INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME APPROX.

APPROX. PERMANENT
mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

2 x 4 13 40 185
2 x 6 14 51 230
2 x 10 16,1 70 296
2 x 16 17,6 94 470

CEM
C2

4

CL5

max
+70°C

Eca
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SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

1 x 50 16,7 207 144 738
1 x 70 18,7 268 178 925
1 x 95 20,6 328 211 1160
1 x 120 23,8 383 240 1430
1 x 150 26 444 271 1740
1 x 185 28,4 510 304 2185
1 x 240 31,7 607 351 2800
1 x 300 32,2 693 565 3600

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Gaine interne
PVC noir

� Blindage général
tresse en cuivre nu 
taux de recouvrement 
≥ 80% + ruban polyester
séparateur

� Gaine externe
PVC spécial noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
cond. / cond. : 
4000V AC pendant 5 mn
cond. / blindage : 
3000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
fixe : de - 10° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 90° C

� Température
de court-circuit
+ 250° C

� Rayon de courbure
mobile : 12 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� LI2XCY 1000V 

INSTALLATION 
En locaux secs, humides ou
mouillés et à l'extérieur.

L'utilisation en liaison mobile
est possible en mouvement
libre sans effort de traction et
sans guidage forcé.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

IEC 60502-2
IEC 60228 classe 5
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-24.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons électriques conformes à la CEM.
Alimentation de moteurs pilotés par variateur de vitesse
et moteurs broches.
Câblage d'équipements électriques et électroniques dans
les armoires de commande industrielle.
Systèmes informatiques.

Contrôle - commande - raccordement Li2XCY 1000 V blindé
câbles souples unipolaires 
isolés PR 90° C
gaine PVC noir

Gaine extérieure résistante
aux UV augmentant leur 
polyvalence d'utilisation.

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30° C

- pose seule dans un sol à 20° C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc,
il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

ZONE BE3
CEM

C2

AG3

max
+90°C

Eca

CL5

3

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 75% 

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
cond. / cond. : 
4000V AC pendant 5 mn
cond. / blindage : 
3000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 20° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 70° C

� Température
de court-circuit
+ 150° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2,

sans vert/jaune

MARQUAGE 
� LIYCY-OB 1000V

IEC 332.3 ROHS

INSTALLATION 
En locaux secs et humides 
pour pose fixe ou mobile.
Convient pour une pose à 
l'extérieur sans protection
au rayonnement solaire.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0281 / VDE 0293
CEI 20-22 II / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804/
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Alimentation d’équipements électriques industriels. 
Systèmes informatiques.

Contrôle - commande - raccordement LiYCY- OB 1000 V blindé
câbles souples à repérage couleurs
gaine PVC noir

SECTION Ø GAINE INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME APPROX.

APPROX. PERMANENT
mm² mm AIR LIBRE 30° C kg/km

2 x 4 13 40 185
2 x 6 14 51 230
2 x 10 16,1 70 296
2 x 16 17,6 94 470

CEM
C2

4

CL5

max
+70°C

Eca



CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester 

� Écran général
ruban aluminium/polyester 

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 75% 

� Gaine externe
PVC noir renforcé, résistant
aux UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1800V DC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 30° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 90° C

� Température
de court-circuit
+ 250° C

� Rayon de courbure
semi-mobile : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2 :

vert/jaune, brun, noir, gris

MARQUAGE 
� 2XSLCY-JB ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs, humides
ou mouillés et à l'extérieur.
L'utilisation en liaison mobile
est possible en mouvement
libre sans effort de traction
et sans guidage forcé.

REMARQUES 
Effet de la pollution harmo-
nique, exemple d'un système
triphasé avec taux d'harmo-
nique de rang 3 (TH3) : 

augmentation des courants
dans les phases et le neutre,
selon le niveau du taux
d'harmonique
(voir paragraphe 524.2 de la
norme NF C 15-100), pouvant
atteindre respectivement
jusqu'à 1,5 et 2,5 fois le courant
nominal (In), occasionnant
des pertes diélectriques
supplémentaires.

Les niveaux tolérables pour
les tensions harmoniques sur
les réseaux basse tension sont
détaillés dans les normes
IEC 61000-2-1 et 61000-2-2.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0207 / 0250 / 0295
Protection CEM : EN 55011 / DIN VDE 0875 - partie 11.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2/
NF C 32-070 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons électriques conformes à la CEM.
Alimentation de moteurs pilotés par variateur de vitesse
et moteurs broches.
Câblage d'équipements électriques et électroniques
dans les armoires de commande industrielle.
Systèmes informatiques.

Contrôle - commande - raccordement 2XSLCY 1000 V blindé 
câbles souples à repérage couleurs
isolés XLPE 90° C, faiblement capacitif
double blindage alu + tresse cuivre 
gaine PVC noir UV

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

4 G 1, 5 10,8 23,0 31 170
4 G 2, 5 12,1 32 41 225
4 G 4 14,8 42 53 343
4 G 6 16,6 54 66 453
4 G 10 19,5 80 87 662
4 G 16 21,7 100 113 925
4 G 25 26,5 125 144 1 386
4 G 35 30 155 174 1 865
4 G 50 34 190 206 2 540
4 G 70 39,2 245 254 3 560
4 G 95 45 300 301 4 610
4 G 120 50,5 345 343 5 760
4 G 150 56 400 387 7 094
4 G 185 61 455 434 8 950
4 G 240 69 540 501 12 350

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

3x4+3x0, 75 13,2 42 53 325
3x6+3x1 4,9 54 66 420
3x10+3x1, 5 17,9 80 87 615
3x16+3x2, 5 20,3 100 113 850
3x25+3x4 24,2 125 144 1 260
3x35+3x6 27,2 155 174 1 690
3x50+3x10 31,5 190 206 2 350
3x70+3x10 37,9 245 254 3 200
3x95+3x16 42,2 300 301 4 175
3x120+3x16 46,1 345 343 5 200
3x150+3x25 51,7 400 387 6 300
3x185+3x35 56,5 455 434 7 630
3x240+3x50 66,8 540 501 10 500

3 phases + terre éclatée

3 phases + terre 

ZONE BE3
VDE

CEM

3

max
+90°C

Eca

C2

AG3

CL5

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 conducteurs utilisé dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C

- pose seule dans un sol à 20°C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester 

� Écran général
ruban aluminium/polyester 

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 75% 

� Gaine externe
PVC noir renforcé, résistant
aux UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1800V DC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 30° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 90° C

� Température
de court-circuit
+ 250° C

� Rayon de courbure
semi-mobile : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2 :

vert/jaune, brun, noir, gris

MARQUAGE 
� 2XSLCY-JB ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs, humides
ou mouillés et à l'extérieur.
L'utilisation en liaison mobile
est possible en mouvement
libre sans effort de traction
et sans guidage forcé.

REMARQUES 
Effet de la pollution harmo-
nique, exemple d'un système
triphasé avec taux d'harmo-
nique de rang 3 (TH3) : 

augmentation des courants
dans les phases et le neutre,
selon le niveau du taux
d'harmonique
(voir paragraphe 524.2 de la
norme NF C 15-100), pouvant
atteindre respectivement
jusqu'à 1,5 et 2,5 fois le courant
nominal (In), occasionnant
des pertes diélectriques
supplémentaires.

Les niveaux tolérables pour
les tensions harmoniques sur
les réseaux basse tension sont
détaillés dans les normes
IEC 61000-2-1 et 61000-2-2.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0207 / 0250 / 0295
Protection CEM : EN 55011 / DIN VDE 0875 - partie 11.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2/
NF C 32-070 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons électriques conformes à la CEM.
Alimentation de moteurs pilotés par variateur de vitesse
et moteurs broches.
Câblage d'équipements électriques et électroniques
dans les armoires de commande industrielle.
Systèmes informatiques.

Contrôle - commande - raccordement 2XSLCY 1000 V blindé 
câbles souples à repérage couleurs
isolés XLPE 90° C, faiblement capacitif
double blindage alu + tresse cuivre 
gaine PVC noir UV

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

4 G 1, 5 10,8 23,0 31 170
4 G 2, 5 12,1 32 41 225
4 G 4 14,8 42 53 343
4 G 6 16,6 54 66 453
4 G 10 19,5 80 87 662
4 G 16 21,7 100 113 925
4 G 25 26,5 125 144 1 386
4 G 35 30 155 174 1 865
4 G 50 34 190 206 2 540
4 G 70 39,2 245 254 3 560
4 G 95 45 300 301 4 610
4 G 120 50,5 345 343 5 760
4 G 150 56 400 387 7 094
4 G 185 61 455 434 8 950
4 G 240 69 540 501 12 350

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

3x4+3x0, 75 13,2 42 53 325
3x6+3x1 4,9 54 66 420
3x10+3x1, 5 17,9 80 87 615
3x16+3x2, 5 20,3 100 113 850
3x25+3x4 24,2 125 144 1 260
3x35+3x6 27,2 155 174 1 690
3x50+3x10 31,5 190 206 2 350
3x70+3x10 37,9 245 254 3 200
3x95+3x16 42,2 300 301 4 175
3x120+3x16 46,1 345 343 5 200
3x150+3x25 51,7 400 387 6 300
3x185+3x35 56,5 455 434 7 630
3x240+3x50 66,8 540 501 10 500

3 phases + terre éclatée

3 phases + terre 

ZONE BE3
VDE

CEM

3

max
+90°C

Eca

C2

AG3

CL5

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 conducteurs utilisé dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C

- pose seule dans un sol à 20°C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.



CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester 

� Écran général
ruban aluminium/polyester 

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 75% 

� Gaine externe
PVC noir renforcé, résistant
aux UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1800V DC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 30° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 90° C

� Température
de court-circuit
+ 250° C

� Rayon de courbure
semi-mobile : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2 :

vert/jaune, brun, noir, gris

MARQUAGE 
� 2XSLCY-JB ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs, humides
ou mouillés et à l'extérieur.
L'utilisation en liaison mobile
est possible en mouvement
libre sans effort de traction
et sans guidage forcé.

REMARQUES 
Effet de la pollution harmo-
nique, exemple d'un système
triphasé avec taux d'harmo-
nique de rang 3 (TH3) : 

augmentation des courants
dans les phases et le neutre,
selon le niveau du taux
d'harmonique
(voir paragraphe 524.2 de la
norme NF C 15-100), pouvant
atteindre respectivement
jusqu'à 1,5 et 2,5 fois le courant
nominal (In), occasionnant
des pertes diélectriques
supplémentaires.

Les niveaux tolérables pour
les tensions harmoniques sur
les réseaux basse tension sont
détaillés dans les normes
IEC 61000-2-1 et 61000-2-2.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0207 / 0250 / 0295
Protection CEM : EN 55011 / DIN VDE 0875 - partie 11.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2/
NF C 32-070 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons électriques conformes à la CEM.
Alimentation de moteurs pilotés par variateur de vitesse
et moteurs broches.
Câblage d'équipements électriques et électroniques
dans les armoires de commande industrielle.
Systèmes informatiques.

Contrôle - commande - raccordement 2XSLCY 1000 V blindé 
câbles souples à repérage couleurs
isolés XLPE 90° C, faiblement capacitif
double blindage alu + tresse cuivre 
gaine PVC noir UV

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

4 G 1, 5 10,8 23,0 31 170
4 G 2, 5 12,1 32 41 225
4 G 4 14,8 42 53 343
4 G 6 16,6 54 66 453
4 G 10 19,5 80 87 662
4 G 16 21,7 100 113 925
4 G 25 26,5 125 144 1 386
4 G 35 30 155 174 1 865
4 G 50 34 190 206 2 540
4 G 70 39,2 245 254 3 560
4 G 95 45 300 301 4 610
4 G 120 50,5 345 343 5 760
4 G 150 56 400 387 7 094
4 G 185 61 455 434 8 950
4 G 240 69 540 501 12 350

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

3x4+3x0, 75 13,2 42 53 325
3x6+3x1 4,9 54 66 420
3x10+3x1, 5 17,9 80 87 615
3x16+3x2, 5 20,3 100 113 850
3x25+3x4 24,2 125 144 1 260
3x35+3x6 27,2 155 174 1 690
3x50+3x10 31,5 190 206 2 350
3x70+3x10 37,9 245 254 3 200
3x95+3x16 42,2 300 301 4 175
3x120+3x16 46,1 345 343 5 200
3x150+3x25 51,7 400 387 6 300
3x185+3x35 56,5 455 434 7 630
3x240+3x50 66,8 540 501 10 500

3 phases + terre éclatée

3 phases + terre 

ZONE BE3
VDE

CEM

3

max
+90°C

Eca

C2

AG3

CL5

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 conducteurs utilisé dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C

- pose seule dans un sol à 20°C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15018920 2 x 0,5 4,8 9,6 35
15016803 3 G 0,5 5,1 14,4 42
15018922 3 x 0,5 5,1 14,4 42
15016804 4 G 0,5 5,7 19,2 54
15018924 4 x 0,5 5,7 19,2 54
15016805 5 G 0,5 6,2 24 63
15018926 5 x 0,5 6,2 24 63
15016806 6 G 0,5 6,7 28,8 73
15016807 7 G 0,5 6,7 33,6 81
15016808 8 G 0,5 8 38,4 97
15016810 10 G 0,5 8,6 48 116
15016812 12 G 0,5 8,9 58 133
15016814 14 G 0,5 9,5 67 151
15016816 16 G 0,5 10 76 169
15016821 21 G 0,5 11,7 99 223
15016824 24 G 0,5 12,4 114 254
15016840 40 G 0,5 15,4 192 404
15018936 2 x 0,75 5,4 14,4 45
15016903 3 G 0,75 5,7 21,6 55
15018938 3 x 0,75 5,7 21,6 55
15016904 4 G 0,75 6,2 28,8 66
15018940 4 x 0,75 6,2 28,8 66
15016905 5 G 0,75 6,7 36 79
15018942 5 x 0,75 6,7 36 79
15016906 6 G 0,75 7,3 43,3 104
15016907 7 G 0,75 7,3 50,4 109
15016908 8 G 0,75 8,8 56 123
15016909 9 G 0,75 9,4 63 144
15016910 10 G 0,75 9,6 72 153
15016912 12 G 0,75 9,9 86,4 176
15016915 15 G 0,75 10,9 108 211
15016918 18 G 0,75 11,7 129,6 268
15016921 21 G 0,75 13 151 293
15016925 25 G 0,75 13,8 180 374
15016940 40 G 0,75 17,3 288 571
15016950 50 G 0,75 19,2 360 698

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - 
Description : Câble souple

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches à pas court

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Mouvement de torsion 
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : code 

couleurs selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
code couleurs ÖLFLEX

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance électrique
grâce à sa tension d'essai 
de 4 kV. 
Souplesse accrue grâce à son
pas d'assemblage court.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300 / 500V
câble de commande en PVC, 
repérage par couleurs

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, centrales électriques.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
Conçu pour des applications de torsion, typiques 
dans les turbines éoliennes.

Autres couleurs et marquage spécial
sur demande.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5 

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester 

� Écran général
ruban aluminium/polyester 

� Blindage général
tresse en cuivre étamé 
taux de recouvrement 
≥ 75% 

� Gaine externe
PVC noir renforcé, résistant
aux UV

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC
900 / 1800V DC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 30° C à + 70° C 

� Température max.
admissible à l’âme
+ 90° C

� Température
de court-circuit
+ 250° C

� Rayon de courbure
semi-mobile : 20 x Ø
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon HD 308 S2 :

vert/jaune, brun, noir, gris

MARQUAGE 
� 2XSLCY-JB ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs, humides
ou mouillés et à l'extérieur.
L'utilisation en liaison mobile
est possible en mouvement
libre sans effort de traction
et sans guidage forcé.

REMARQUES 
Effet de la pollution harmo-
nique, exemple d'un système
triphasé avec taux d'harmo-
nique de rang 3 (TH3) : 

augmentation des courants
dans les phases et le neutre,
selon le niveau du taux
d'harmonique
(voir paragraphe 524.2 de la
norme NF C 15-100), pouvant
atteindre respectivement
jusqu'à 1,5 et 2,5 fois le courant
nominal (In), occasionnant
des pertes diélectriques
supplémentaires.

Les niveaux tolérables pour
les tensions harmoniques sur
les réseaux basse tension sont
détaillés dans les normes
IEC 61000-2-1 et 61000-2-2.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

VDE 0207 / 0250 / 0295
Protection CEM : EN 55011 / DIN VDE 0875 - partie 11.
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2/
NF C 32-070 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons électriques conformes à la CEM.
Alimentation de moteurs pilotés par variateur de vitesse
et moteurs broches.
Câblage d'équipements électriques et électroniques
dans les armoires de commande industrielle.
Systèmes informatiques.

Contrôle - commande - raccordement 2XSLCY 1000 V blindé 
câbles souples à repérage couleurs
isolés XLPE 90° C, faiblement capacitif
double blindage alu + tresse cuivre 
gaine PVC noir UV

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

4 G 1, 5 10,8 23,0 31 170
4 G 2, 5 12,1 32 41 225
4 G 4 14,8 42 53 343
4 G 6 16,6 54 66 453
4 G 10 19,5 80 87 662
4 G 16 21,7 100 113 925
4 G 25 26,5 125 144 1 386
4 G 35 30 155 174 1 865
4 G 50 34 190 206 2 540
4 G 70 39,2 245 254 3 560
4 G 95 45 300 301 4 610
4 G 120 50,5 345 343 5 760
4 G 150 56 400 387 7 094
4 G 185 61 455 434 8 950
4 G 240 69 540 501 12 350

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ EN MASSE
EXTÉRIEURE RÉGIME PERMANENT APPROX.

APPROX. AIR LIBRE ENTERRÉ 
mm² mm 30° C 20° C kg/km

3x4+3x0, 75 13,2 42 53 325
3x6+3x1 4,9 54 66 420
3x10+3x1, 5 17,9 80 87 615
3x16+3x2, 5 20,3 100 113 850
3x25+3x4 24,2 125 144 1 260
3x35+3x6 27,2 155 174 1 690
3x50+3x10 31,5 190 206 2 350
3x70+3x10 37,9 245 254 3 200
3x95+3x16 42,2 300 301 4 175
3x120+3x16 46,1 345 343 5 200
3x150+3x25 51,7 400 387 6 300
3x185+3x35 56,5 455 434 7 630
3x240+3x50 66,8 540 501 10 500

3 phases + terre éclatée

3 phases + terre 

ZONE BE3
VDE

CEM

3

max
+90°C

Eca

C2

AG3

CL5

(1) Intensités maximales (lz) valables pour :

- câble à 4 conducteurs utilisé dans un système triphasé

- pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C

- pose seule dans un sol à 20°C.

Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs
câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il
conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Applications variées

Autres sections disponibles : voir page suivante.
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15018950 2 x 1 5,7 19,2 53
15017003 3 G 1 6 28,8 65
15018952 3 x 1 6 28,8 65
15017004 4 G 1 6,5 38,4 79
15018954 4 x 1 6,5 38,4 79
15017005 5 G 1 7,1 48 94
15018956 5 x 1 7,1 48 94
15017006 6 G 1 8 58 124
15017007 7 G 1 8 67 131
15017008 8 G 1 9,5 77 146
15017010 10 G 1 10,2 96 183
15017012 12 G 1 10,5 115 215
15017016 16 G 1 11,8 154 282
15017018 18 G 1 12,7 173 315
15017020 20 G 1 13,4 192 350
15017025 25 G 1 14,7 240 449
15018966 2 x 1,5 6,3 28,8 68
15017103 3 G 1,5 6,7 43,2 84
15018968 3 x 1,5 6,7 43,2 84
15017104 4 G 1,5 7,2 57,6 104
15018970 4 x 1,5 7,2 57,6 104
15017105 5 G 1,5 8,1 72 128
15018972 5 x 1,5 8,1 72 128
15017107 7 G 1,5 8,9 101 166
15017108 8 G 1,5 10,6 115 205
15017112 12 G 1,5 12 173 307
15017114 14 G 1,5 12,7 202 349
15017118 18 G 1,5 14,4 259 465
15017125 25 G 1,5 16,9 360 655

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

2 x 2,5 7,5 48 100
3 G 2,5 8,1 72 132
4 G 2,5 8,9 96 163
5 G 2,5 10 120 200
7 G 2,5 11,1 168 267
2 x 4 9,2 77 160
3 G 4 9,9 115 201
4 G 4 10,8 153,6 263
5 G 4 12,1 192 315
7 G 4 13,4 269 407
3 G 6 11,7 174 289
4 G 6 13 230 352
5 G 6 14,5 288 470
7 G 6 16 403 600

3 G 10 14,6 288 466
4 G 10 16,2 384 590
5 G 10 18,1 480 722
3 G 16 17 460,8 720
4 G 16 18,8 614,4 1 067
5 G 16 21,2 768 1 370
3 G 25 21 720 1 250
4 G 25 23,5 960 1 582
5 G 25 26,4 1200 1 998
3 G 35 23,7 1008 1 700
4 G 35 26,4 1344 2 106
5 G 35 29,6 1680 2 635
3 G 50 29,1 1440 2 200
4 G 50 32,4 1920 2 800
5 G 50 36,5 2400 3 600



CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15018605 2 x 2,5 8,9 48 128
15017203 3 G 2,5 9,6 72 162
15018706 3 x 2,5 9,6 72 162
15017204 4 G 2,5 10,7 96 203
15017205 5 G 2,5 11,8 120 242
15017207 7 G 2,5 13,1 168 321
15017208 8 G 2,5 15,8 192 385
15018606 2 x 4 10,4 76,8 187
15017303 3 G 4 11,2 115,2 244
15017304 4 G 4 12,5 154 297
15017305 5 G 4 13,7 192 355
15017307 7 G 4 15,2 269 471
15017403 3 G 6 12,6 173 318
15017404 4 G 6 13,8 230 394
15017405 5 G 6 15,6 288 489
15017407 7 G 6 17,3 403 651
15017503 3 G 10 15,9 288 516
15017504 4 G 10 17,6 384 650
15017505 5 G 10 19,7 480 792
15017507 7 G 10 21,7 672 1 058
15017603 3 G 16 18,3 461 728
15017604 4 G 16 20,4 614 1 087
15017605 5 G 16 22,8 768 1 118
15017703 3 G 25 23,0 720 1 388
15017704 4 G 25 25,4 960 1 582
15017705 5 G 25 28,5 1200 1 771
15017803 3 G 35 25,6 1008 1 766
15017804 4 G 35 28,5 1344 2 106
15017805 5 G 35 31,9 1680 2 635
15017903 3 G 50 31,0 1440 2 556
15017904 4 G 50 34,5 1920 2 943
15017905 5 G 50 38,6 2400 3 936
15018003 3 G 70 35,3 2016 3 182
15018004 4 G 70 39,4 2688 4 092
15018005 5 G 70 44,1 3360 4 800
15018103 3 G 95 41,3 2736 4 675
15018104 4 G 95 45,8 3648 5 290
15018105 5 G 95 51,6 4560 5 600
15018203 3 G 120 47,6 3456 5 626
15018204 4 G 120 53,1 4608 6 994
15018205 4 G 150 57,4 5760 7 500
15018206 4 G 185 62,8 7104 8 300

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - 
Description : Câble souple

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches à pas court

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
450 / 750V
en pose fixe et protégée :
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile : 
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Mouvement de torsion 
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : code 

couleurs selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
code couleurs ÖLFLEX

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance électrique
grâce à sa tension d'essai 
de 4 kV. 
Souplesse accrue grâce à son
pas d'assemblage court.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450 / 750V 
câble de commande en PVC, 
repérage par couleurs

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, centrales électriques.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
Conçu pour des applications de torsion, typiques 
dans les turbines éoliennes.

fils et câbles

Autres couleurs et marquage spécial
sur demande.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15018605 2 x 2,5 8,9 48 128
15017203 3 G 2,5 9,6 72 162
15018706 3 x 2,5 9,6 72 162
15017204 4 G 2,5 10,7 96 203
15017205 5 G 2,5 11,8 120 242
15017207 7 G 2,5 13,1 168 321
15017208 8 G 2,5 15,8 192 385
15018606 2 x 4 10,4 76,8 187
15017303 3 G 4 11,2 115,2 244
15017304 4 G 4 12,5 154 297
15017305 5 G 4 13,7 192 355
15017307 7 G 4 15,2 269 471
15017403 3 G 6 12,6 173 318
15017404 4 G 6 13,8 230 394
15017405 5 G 6 15,6 288 489
15017407 7 G 6 17,3 403 651
15017503 3 G 10 15,9 288 516
15017504 4 G 10 17,6 384 650
15017505 5 G 10 19,7 480 792
15017507 7 G 10 21,7 672 1 058
15017603 3 G 16 18,3 461 728
15017604 4 G 16 20,4 614 1 087
15017605 5 G 16 22,8 768 1 118
15017703 3 G 25 23,0 720 1 388
15017704 4 G 25 25,4 960 1 582
15017705 5 G 25 28,5 1200 1 771
15017803 3 G 35 25,6 1008 1 766
15017804 4 G 35 28,5 1344 2 106
15017805 5 G 35 31,9 1680 2 635
15017903 3 G 50 31,0 1440 2 556
15017904 4 G 50 34,5 1920 2 943
15017905 5 G 50 38,6 2400 3 936
15018003 3 G 70 35,3 2016 3 182
15018004 4 G 70 39,4 2688 4 092
15018005 5 G 70 44,1 3360 4 800
15018103 3 G 95 41,3 2736 4 675
15018104 4 G 95 45,8 3648 5 290
15018105 5 G 95 51,6 4560 5 600
15018203 3 G 120 47,6 3456 5 626
15018204 4 G 120 53,1 4608 6 994
15018205 4 G 150 57,4 5760 7 500
15018206 4 G 185 62,8 7104 8 300

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - 
Description : Câble souple

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches à pas court

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
450 / 750V
en pose fixe et protégée :
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile : 
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Mouvement de torsion 
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : code 

couleurs selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
code couleurs ÖLFLEX

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance électrique
grâce à sa tension d'essai 
de 4 kV. 
Souplesse accrue grâce à son
pas d'assemblage court.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450 / 750V 
câble de commande en PVC, 
repérage par couleurs

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, centrales électriques.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
Conçu pour des applications de torsion, typiques 
dans les turbines éoliennes.

fils et câbles

Autres couleurs et marquage spécial
sur demande.
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15018950 2 x 1 5,7 19,2 53
15017003 3 G 1 6 28,8 65
15018952 3 x 1 6 28,8 65
15017004 4 G 1 6,5 38,4 79
15018954 4 x 1 6,5 38,4 79
15017005 5 G 1 7,1 48 94
15018956 5 x 1 7,1 48 94
15017006 6 G 1 8 58 124
15017007 7 G 1 8 67 131
15017008 8 G 1 9,5 77 146
15017010 10 G 1 10,2 96 183
15017012 12 G 1 10,5 115 215
15017016 16 G 1 11,8 154 282
15017018 18 G 1 12,7 173 315
15017020 20 G 1 13,4 192 350
15017025 25 G 1 14,7 240 449
15018966 2 x 1,5 6,3 28,8 68
15017103 3 G 1,5 6,7 43,2 84
15018968 3 x 1,5 6,7 43,2 84
15017104 4 G 1,5 7,2 57,6 104
15018970 4 x 1,5 7,2 57,6 104
15017105 5 G 1,5 8,1 72 128
15018972 5 x 1,5 8,1 72 128
15017107 7 G 1,5 8,9 101 166
15017108 8 G 1,5 10,6 115 205
15017112 12 G 1,5 12 173 307
15017114 14 G 1,5 12,7 202 349
15017118 18 G 1,5 14,4 259 465
15017125 25 G 1,5 16,9 360 655

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

2 x 2,5 7,5 48 100
3 G 2,5 8,1 72 132
4 G 2,5 8,9 96 163
5 G 2,5 10 120 200
7 G 2,5 11,1 168 267
2 x 4 9,2 77 160
3 G 4 9,9 115 201
4 G 4 10,8 153,6 263
5 G 4 12,1 192 315
7 G 4 13,4 269 407
3 G 6 11,7 174 289
4 G 6 13 230 352
5 G 6 14,5 288 470
7 G 6 16 403 600

3 G 10 14,6 288 466
4 G 10 16,2 384 590
5 G 10 18,1 480 722
3 G 16 17 460,8 720
4 G 16 18,8 614,4 1 067
5 G 16 21,2 768 1 370
3 G 25 21 720 1 250
4 G 25 23,5 960 1 582
5 G 25 26,4 1200 1 998
3 G 35 23,7 1008 1 700
4 G 35 26,4 1344 2 106
5 G 35 29,6 1680 2 635
3 G 50 29,1 1440 2 200
4 G 50 32,4 1920 2 800
5 G 50 36,5 2400 3 600



CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15028102 2 x 0,5 4,8 9,6 35
15026803 3 G 0,5 5,1 14,4 42
15028203 3 x 0,5 5,1 14,4 42
15026804 4 G 0,5 5,7 19,2 54
15028304 4 x 0,5 5,7 19,2 54
15026805 5 G 0,5 6,2 24 63
15028405 5 x 0,5 6,2 24 63
15026807 7 G 0,5 6,7 33,6 81
15028507 7 x 0,5 6,7 33,6 81
15026810 10 G 0,5 8,6 48 116
15026812 12 G 0,5 8,9 58 131
15026814 14 G 0,5 9,5 67 153
15026818 18 G 0,5 10,5 86,4 188
15026821 21 G 0,5 11,7 101 221
15026825 25 G 0,5 12,4 120 261
15026830 30 G 0,5 13,3 144 304
15026835 35 G 0,5 14,5 168 356
15026840 40 G 0,5 15,4 192 400
15026852 52 G 0,5 17,3 250 517
15026861 61 G 0,5 18,5 293 603
15026865 65 G 0,5 19,6 312 644
15026880 80 G 0,5 21,1 384 780
15026899 100 G 0,5 23,6 480 975
15028103 2 x 0,75 5,4 14,4 45
15026903 3 G 0,75 5,7 21,6 55
15028204 3 x 0,75 5,7 21,6 55
15026904 4 G 0,75 6,2 28,8 66
15028305 4 x 0,75 6,2 28,8 66
15026905 5 G 0,75 6,7 36 79
15028406 5 x 0,75 6,7 36 79
15026907 7 G 0,75 7,3 50 101
15028508 7 x 0,75 7,3 50 101
15026909 9 G 0,75 9,4 65 137
15026910 10 G 0,75 9,6 72 150
15026912 12 G 0,75 9,9 86 171
15028603 12 x 0,75 9,9 86 171
15026915 15 G 0,75 10,9 108 209
15028606 15 x 0,75 10,9 108 209
15026916 16 G 0,75 11,1 115,2 220
15026918 18 G 0,75 11,7 130 244

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
10 x Ø
fixe : 4 x Ø
chaîne porte-câbles : 15 x Ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 
câble de commande en PVC, homologué
VDE et résistant aux huiles pour une large
gamme d’applications

Homologation VDE n° 7030 de 2 à 65 conducteurs < à 2,5mm², 
de 2 à 7 conducteurs > à 4 mm² et  de 2 à 5 conducteurs > à 25 mm².
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Bonne résistance chimique.
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
En chaîne porte-câbles pour des distances allant jusqu'à 5 m 
et entre 0,2 et 1 million de cycles de flexions pour les 
dimensions suivantes : de 0,5 à 2,5 mm² et de 2 à 7 conducteurs.
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines 
éoliennes.

fils et câbles

Certificat de conformité VDE avec suivi de fabrication.
Plus de 140 produits jusqu’à 100 conducteurs

VDE

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15028102 2 x 0,5 4,8 9,6 35
15026803 3 G 0,5 5,1 14,4 42
15028203 3 x 0,5 5,1 14,4 42
15026804 4 G 0,5 5,7 19,2 54
15028304 4 x 0,5 5,7 19,2 54
15026805 5 G 0,5 6,2 24 63
15028405 5 x 0,5 6,2 24 63
15026807 7 G 0,5 6,7 33,6 81
15028507 7 x 0,5 6,7 33,6 81
15026810 10 G 0,5 8,6 48 116
15026812 12 G 0,5 8,9 58 131
15026814 14 G 0,5 9,5 67 153
15026818 18 G 0,5 10,5 86,4 188
15026821 21 G 0,5 11,7 101 221
15026825 25 G 0,5 12,4 120 261
15026830 30 G 0,5 13,3 144 304
15026835 35 G 0,5 14,5 168 356
15026840 40 G 0,5 15,4 192 400
15026852 52 G 0,5 17,3 250 517
15026861 61 G 0,5 18,5 293 603
15026865 65 G 0,5 19,6 312 644
15026880 80 G 0,5 21,1 384 780
15026899 100 G 0,5 23,6 480 975
15028103 2 x 0,75 5,4 14,4 45
15026903 3 G 0,75 5,7 21,6 55
15028204 3 x 0,75 5,7 21,6 55
15026904 4 G 0,75 6,2 28,8 66
15028305 4 x 0,75 6,2 28,8 66
15026905 5 G 0,75 6,7 36 79
15028406 5 x 0,75 6,7 36 79
15026907 7 G 0,75 7,3 50 101
15028508 7 x 0,75 7,3 50 101
15026909 9 G 0,75 9,4 65 137
15026910 10 G 0,75 9,6 72 150
15026912 12 G 0,75 9,9 86 171
15028603 12 x 0,75 9,9 86 171
15026915 15 G 0,75 10,9 108 209
15028606 15 x 0,75 10,9 108 209
15026916 16 G 0,75 11,1 115,2 220
15026918 18 G 0,75 11,7 130 244

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
10 x Ø
fixe : 4 x Ø
chaîne porte-câbles : 15 x Ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 
câble de commande en PVC, homologué
VDE et résistant aux huiles pour une large
gamme d’applications

Homologation VDE n° 7030 de 2 à 65 conducteurs < à 2,5mm², 
de 2 à 7 conducteurs > à 4 mm² et  de 2 à 5 conducteurs > à 25 mm².
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Bonne résistance chimique.
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
En chaîne porte-câbles pour des distances allant jusqu'à 5 m 
et entre 0,2 et 1 million de cycles de flexions pour les 
dimensions suivantes : de 0,5 à 2,5 mm² et de 2 à 7 conducteurs.
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines 
éoliennes.

fils et câbles

Certificat de conformité VDE avec suivi de fabrication.
Plus de 140 produits jusqu’à 100 conducteurs

VDE

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications variéesApplications variées



CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15028102 2 x 0,5 4,8 9,6 35
15026803 3 G 0,5 5,1 14,4 42
15028203 3 x 0,5 5,1 14,4 42
15026804 4 G 0,5 5,7 19,2 54
15028304 4 x 0,5 5,7 19,2 54
15026805 5 G 0,5 6,2 24 63
15028405 5 x 0,5 6,2 24 63
15026807 7 G 0,5 6,7 33,6 81
15028507 7 x 0,5 6,7 33,6 81
15026810 10 G 0,5 8,6 48 116
15026812 12 G 0,5 8,9 58 131
15026814 14 G 0,5 9,5 67 153
15026818 18 G 0,5 10,5 86,4 188
15026821 21 G 0,5 11,7 101 221
15026825 25 G 0,5 12,4 120 261
15026830 30 G 0,5 13,3 144 304
15026835 35 G 0,5 14,5 168 356
15026840 40 G 0,5 15,4 192 400
15026852 52 G 0,5 17,3 250 517
15026861 61 G 0,5 18,5 293 603
15026865 65 G 0,5 19,6 312 644
15026880 80 G 0,5 21,1 384 780
15026899 100 G 0,5 23,6 480 975
15028103 2 x 0,75 5,4 14,4 45
15026903 3 G 0,75 5,7 21,6 55
15028204 3 x 0,75 5,7 21,6 55
15026904 4 G 0,75 6,2 28,8 66
15028305 4 x 0,75 6,2 28,8 66
15026905 5 G 0,75 6,7 36 79
15028406 5 x 0,75 6,7 36 79
15026907 7 G 0,75 7,3 50 101
15028508 7 x 0,75 7,3 50 101
15026909 9 G 0,75 9,4 65 137
15026910 10 G 0,75 9,6 72 150
15026912 12 G 0,75 9,9 86 171
15028603 12 x 0,75 9,9 86 171
15026915 15 G 0,75 10,9 108 209
15028606 15 x 0,75 10,9 108 209
15026916 16 G 0,75 11,1 115,2 220
15026918 18 G 0,75 11,7 130 244

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
10 x Ø
fixe : 4 x Ø
chaîne porte-câbles : 15 x Ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 
câble de commande en PVC, homologué
VDE et résistant aux huiles pour une large
gamme d’applications

Homologation VDE n° 7030 de 2 à 65 conducteurs < à 2,5mm², 
de 2 à 7 conducteurs > à 4 mm² et  de 2 à 5 conducteurs > à 25 mm².
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Bonne résistance chimique.
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
En chaîne porte-câbles pour des distances allant jusqu'à 5 m 
et entre 0,2 et 1 million de cycles de flexions pour les 
dimensions suivantes : de 0,5 à 2,5 mm² et de 2 à 7 conducteurs.
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines 
éoliennes.

fils et câbles

Certificat de conformité VDE avec suivi de fabrication.
Plus de 140 produits jusqu’à 100 conducteurs

VDE

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

142Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15026921 21 G 0,75 13 151 286
15026925 25 G 0,75 13,8 180 337
15026926 26 G 0,75 14,2 187,2 350
15026934 34 G 0,75 15,9 245 448
15026941 41 G 0,75 17,4 296 538
15026950 50 G 0,75 19,2 360 648
15026951 51 G 0,75 19,2 367 646
15026961 61 G 0,75 20,5 439 779
15026965 65 G 0,75 21,8 468 832
15026980 80 G 0,75 23,6 576 1 019
15026999 100 G 0,75 26,4 718 1 271
15028104 2 x 1 5,7 19,2 53
15027003 3 G 1 6 28,8 65
15028205 3 x 1 6 28,8 65
15027004 4 G 1 6,5 38,4 79
15028306 4 x 1 6,5 38,4 79
15027005 5 G 1 7,1 48 94
15028407 5 x 1 7,1 48 94
15027006 6 G 1 8 58 113
15027007 7 G 1 8 67 126
15028509 7 x 1 8 67 126
15027008 8 G 1 9,5 77 149
15027009 9 G 1 10 86 164
15027010 10 G 1 10,2 96 180
15027012 12 G 1 10,5 115 205
15028604 12 x 1 10,5 115 205
15027014 14 G 1 11,2 134 238
15027016 16 G 1 11,8 153,6 266
15027018 18 G 1 12,7 173 320
15028701 18 x 1 12,7 173 320
15027020 20 G 1 13,4 192 330
15028702 20 x 1 13,4 192 330
15027025 25 G 1 14,7 240 408
15027026 26 G 1 15,1 249 424
15027034 34 G 1 17,1 326 551
15027036 36 G 1 17,4 346 578
15027041 41 G 1 18,8 394 661
15027050 50 G 1 20,6 480 797
15027056 56 G 1 21,4 538 888
15027061 61 G 1 22,1 586 958
15027065 65 G 1 23,6 624 1 033
15027080 80 G 1 25,3 768 1 251
15027099 100 G 1 28,3 960 1 560
15028105 2 x 1,5 6,3 29 68
15027103 3 G 1,5 6,7 43 84
15028206 3 x 1,5 6,7 43 84
15027104 4 G 1,5 7,2 58 104
15028307 4 x 1,5 7,2 58 104
15027105 5 G 1,5 8,1 72 128
15028408 5 x 1,5 8,1 72 128
15027106 6 G 1,5 8,4 86,4 157
15027107 7 G 1,5 8,9 101 166
15028510 7 x 1,5 8,9 101 166
15027108 8 G 1,5 10,6 115 210
15028511 8 x 1,5 10,6 116 210
15027109 9 G 1,5 11,4 130 221
15027110 10 G 1,5 11,6 143 243
15027111 11 G 1,5 11,6 158 258
15027112 12 G 1,5 12 173 279
15028605 12 x 1,5 12 173 279
15027114 14 G 1,5 12,7 202 323

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15027116 16 G 1,5 13,4 230,4 361
15027118 18 G 1,5 14,4 259 407
15027121 21 G 1,5 15,7 302 469
15027125 25 G 1,5 16,9 360 560
15027126 26 G 1,5 17,3 374,4 582
15027132 32 G 1,5 18,7 461 704
15027134 34 G 1,5 19,4 490 746
15027141 41 G 1,5 21,3 591 895
15027150 50 G 1,5 23,5 720 1 089
15027161 61 G 1,5 25,2 878 1 309
15027165 65 G 1,5 26,7 936 1 398
15028106 2 x 2,5 7,5 48 101
15027203 3 G 2,5 8,1 72 132
15027204 4 G 2,5 8,9 96 163
15027205 5 G 2,5 10 120 200
15027207 7 G 2,5 11,1 168 267
15027212 12 G 2,5 14,8 288 445
15027214 14 G 2,5 15,8 336 515
15027218 18 G 2,5 17,8 432 648
15027225 25 G 2,5 20,8 600 890
15027234 34 G 2,5 24,4 816 1 208
15027250 50 G 2,5 29,4 1200 1 754
15027303 3 G 4 9,9 115 201
15027304 4 G 4 10,8 154 249
15027305 5 G 4 12,1 192 294
15027307 7 G 4 13,4 269 407
15027311 11 G 4 17,6 422 634
15027312 12 G 4 18,1 461 660
15027403 3 G 6 11,7 172,8 289
15027404 4 G 6 13 230 365
15027405 5 G 6 14,5 288 447
15027407 7 G 6 16 403 600
15027503 3 G 10 14,6 288 466
15027504 4 G 10 16,2 384 590
15027505 5 G 10 18,1 480 722
15027507 7 G 10 20 672 968
15027604 4 G 16 18,8 614 1 087
15027605 5 G 16 21,2 768 1 370
15027607 7 G 16 23,4 1075 1 779
15027704 4 G 25 23,5 960 1 582
15027705 5 G 25 26,4 1200 1 998
15027706 7 G 25 29,1 1680 2 825
15027804 4 G 35 26,4 1344 2 106
15027805 5 G 35 29,6 1680 2 635

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15028102 2 x 0,5 4,8 9,6 35
15026803 3 G 0,5 5,1 14,4 42
15028203 3 x 0,5 5,1 14,4 42
15026804 4 G 0,5 5,7 19,2 54
15028304 4 x 0,5 5,7 19,2 54
15026805 5 G 0,5 6,2 24 63
15028405 5 x 0,5 6,2 24 63
15026807 7 G 0,5 6,7 33,6 81
15028507 7 x 0,5 6,7 33,6 81
15026810 10 G 0,5 8,6 48 116
15026812 12 G 0,5 8,9 58 131
15026814 14 G 0,5 9,5 67 153
15026818 18 G 0,5 10,5 86,4 188
15026821 21 G 0,5 11,7 101 221
15026825 25 G 0,5 12,4 120 261
15026830 30 G 0,5 13,3 144 304
15026835 35 G 0,5 14,5 168 356
15026840 40 G 0,5 15,4 192 400
15026852 52 G 0,5 17,3 250 517
15026861 61 G 0,5 18,5 293 603
15026865 65 G 0,5 19,6 312 644
15026880 80 G 0,5 21,1 384 780
15026899 100 G 0,5 23,6 480 975
15028103 2 x 0,75 5,4 14,4 45
15026903 3 G 0,75 5,7 21,6 55
15028204 3 x 0,75 5,7 21,6 55
15026904 4 G 0,75 6,2 28,8 66
15028305 4 x 0,75 6,2 28,8 66
15026905 5 G 0,75 6,7 36 79
15028406 5 x 0,75 6,7 36 79
15026907 7 G 0,75 7,3 50 101
15028508 7 x 0,75 7,3 50 101
15026909 9 G 0,75 9,4 65 137
15026910 10 G 0,75 9,6 72 150
15026912 12 G 0,75 9,9 86 171
15028603 12 x 0,75 9,9 86 171
15026915 15 G 0,75 10,9 108 209
15028606 15 x 0,75 10,9 108 209
15026916 16 G 0,75 11,1 115,2 220
15026918 18 G 0,75 11,7 130 244

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
10 x Ø
fixe : 4 x Ø
chaîne porte-câbles : 15 x Ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 
câble de commande en PVC, homologué
VDE et résistant aux huiles pour une large
gamme d’applications

Homologation VDE n° 7030 de 2 à 65 conducteurs < à 2,5mm², 
de 2 à 7 conducteurs > à 4 mm² et  de 2 à 5 conducteurs > à 25 mm².
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Bonne résistance chimique.
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
En chaîne porte-câbles pour des distances allant jusqu'à 5 m 
et entre 0,2 et 1 million de cycles de flexions pour les 
dimensions suivantes : de 0,5 à 2,5 mm² et de 2 à 7 conducteurs.
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines 
éoliennes.

fils et câbles

Certificat de conformité VDE avec suivi de fabrication.
Plus de 140 produits jusqu’à 100 conducteurs

VDE

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15028975 2 x 0,75 8,3 14,4 81
15028976 3 G 0,75 8,7 21,6 93
15028977 3 x 0,75 8,7 21,6 93
15028978 4 G 0,75 9,2 29 108
15028980 5 G 0,75 9,9 36 126
15028981 7 G 0,75 10,7 51 162
15028982 12 G 0,75 13,4 86 236
15028983 18 G 0,75 15,4 130 334
15028986 41 G 0,75 21,6 296 713
15029000 2 x 1 8,6 19,2 98
15029001 3 G 1 9 29 112
15029002 3 x 1 9 29 112
15029003 4 G 1 9,6 38,4 131
15029004 4 x 1 9,6 38,4 131
15029005 5 G 1 10,4 48 152
15029006 7 G 1 11,1 67 196
15029007 12 G 1 14 116 286
15029008 18 G 1 16,1 173 419
15029009 25 G 1 18,6 240 572
15029010 34 G 1 21,3 326 764
15029011 41 G 1 23,2 394 891
15029013 2 x 1,5 9,6 29 123
15029014 3 G 1,5 10,1 43 144
15029015 3 x 1,5 10,1 43 144
15029016 4 G 1,5 10,8 58 170
15029018 5 G 1,5 11,7 72 199
15029019 7 G 1,5 12,6 101 261
15029020 12 G 1,5 16,1 173 399
15029056 14 G 1,5 17 202 448
15029021 18 G 1,5 18,8 259 547
15029022 25 G 1,5 21,7 360 770
15029023 34 G 1,5 24,9 490 996
15029024 50 G 1,5 29,8 720 1 427

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine externe
PVC noir RAL 9005

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Haute performance 

électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 
110 BLACK 0,6 / 1 kV 
gaine PVC et repérage par numéros

VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396.

APPLICATIONS
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, chaînes de peinture, techniques 
du spectacle.
Pose directe enterrée possible.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les 
turbines éoliennes.

fils et câbles

Utilisable en extérieur
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15029025 2 x 2,5 10,8 48 147
15029026 3 G 2,5 11,3 72 182
15029028 4 G 2,5 12,2 96 225
15029029 4 x 2,5 12,2 96 225
15029030 5 G 2,5 13,3 120 266
15029031 7 G 2,5 14,4 168 354
15029032 12 G 2,5 18,7 288 540
15029057 14 G 2,5 19,8 336 542
15029033 18 G 2,5 22 432 788
15029034 25 G 2,5 25,8 600 1 094
15029035 4 G 4 13,8 154 324
15029036 5 G 4 15,1 192 385
15029037 7 G 4 16,4 269 513
15029038 4 G 6 15,1 230 442
15029039 5 G 6 16,8 288 526
15029040 7 G 6 18,2 403 705

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15029041 4 G 10 18,7 384 707
15029042 5 G 10 20,7 480 881
15029044 4 G 16 21,3 614 1 100
15029045 5 G 16 23,6 768 1 600
15029046 7 G 16 26,2 1075 1 890
15029047 4 G 25 26,2 960 1 600
15029048 5 G 25 29 1200 2 050
15029050 4 G 35 29,1 1344 2 400
15029051 5 G 35 32,5 1680 2 900
15029052 4 G 50 35,6 1920 3 400
15029053 4 G 70 40,7 2688 5 050
15029054 4 G 95 46,8 3648 6 010
15029055 4 G 120 53,5 4608 7 500

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15028975 2 x 0,75 8,3 14,4 81
15028976 3 G 0,75 8,7 21,6 93
15028977 3 x 0,75 8,7 21,6 93
15028978 4 G 0,75 9,2 29 108
15028980 5 G 0,75 9,9 36 126
15028981 7 G 0,75 10,7 51 162
15028982 12 G 0,75 13,4 86 236
15028983 18 G 0,75 15,4 130 334
15028986 41 G 0,75 21,6 296 713
15029000 2 x 1 8,6 19,2 98
15029001 3 G 1 9 29 112
15029002 3 x 1 9 29 112
15029003 4 G 1 9,6 38,4 131
15029004 4 x 1 9,6 38,4 131
15029005 5 G 1 10,4 48 152
15029006 7 G 1 11,1 67 196
15029007 12 G 1 14 116 286
15029008 18 G 1 16,1 173 419
15029009 25 G 1 18,6 240 572
15029010 34 G 1 21,3 326 764
15029011 41 G 1 23,2 394 891
15029013 2 x 1,5 9,6 29 123
15029014 3 G 1,5 10,1 43 144
15029015 3 x 1,5 10,1 43 144
15029016 4 G 1,5 10,8 58 170
15029018 5 G 1,5 11,7 72 199
15029019 7 G 1,5 12,6 101 261
15029020 12 G 1,5 16,1 173 399
15029056 14 G 1,5 17 202 448
15029021 18 G 1,5 18,8 259 547
15029022 25 G 1,5 21,7 360 770
15029023 34 G 1,5 24,9 490 996
15029024 50 G 1,5 29,8 720 1 427

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine externe
PVC noir RAL 9005

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-1 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Haute performance 

électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 
110 BLACK 0,6 / 1 kV 
gaine PVC et repérage par numéros

VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396.

APPLICATIONS
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, chaînes de peinture, techniques 
du spectacle.
Pose directe enterrée possible.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les 
turbines éoliennes.

fils et câbles

Utilisable en extérieur



CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15058601 2 x 0,5 7,0 41 75
15057103 3 G 0,5 7,3 46 83
15057104 4 G 0,5 7,9 55 99
15057105 5 G 0,5 8,4 66 112
15057107 7 G 0,5 8,9 80 132
15058602 2 x 0,75 7,4 46 86
15057203 3 G 0,75 7,9 57 100
15057204 4 G 0,75 8,4 64 115
15057205 5 G 0,75 8,9 77 130
15057207 7 G 0,75 9,7 102 161
15058603 2 x 1 7,9 56 98
15057303 3 G 1 8,2 65 111
15057304 4 G 1 8,7 78 130
15057305 5 G 1 9,5 89 153
15057307 7 G 1 10,2 113 185
15058604 2 x 1,5 9,9 65 132
15057403 3 G 1,5 10,3 79 170
15057404 4 G 1,5 11,3 97 204
15057405 5 G 1,5 12,6 116 246
15057407 7 G 1,5 13,9 149 320
15057503 3 G 2,5 11,8 146 211
15057504 4 G 2,5 13,5 167 310
15057505 5 G 2,5 14,6 200 326
15057507 7 G 2,5 15,9 288 444
15057604 4 G 4 15,1 237 403
15057605 5 G 4 16,5 328 478
15057704 4 G 6 16,6 318 521
15057705 5 G 6 18,2 441 624
15057803 3 G 10 18,9 414 690
15057804 4 G 10 21,1 558 843
15057805 5 G 10 23,1 714 1 004
15057903 3 G 16 21,7 607 910
15057904 4 G 16 23,9 804 1 164
15057905 5 G 16 26,8 1050 1 812
15058003 3 G 25 26,6 936 1 330
15058004 4 G 25 29,4 1289 1 903
15058005 5 G 25 32,6 1446 2 374
15058103 3 G 35 29,4 1258 1 370
15058104 4 G 35 32,4 1693 2 489
15058105 5 G 35 36,0 1975 2 771
15058106 3 G 50 35,1 1748 2 590
15058204 4 G 50 38,8 2342 3 362
15058304 4 G 70 43,7 3035 3 719
15058404 4 G 95 50,4 4055 5 849
15058504 4 G 120 56,8 5225 7 509
15058508 4 G 150 62,2 6300 7 800
15058512 4 G 185 67,8 7753 9 866

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - 
Description : Câble souple

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
jusqu’à 1,0 mm2 : 300  / 500V
à partir de 1,5 mm2 :  450 /  750V
en pose fixe et protégée :
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : code 

couleurs selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
code couleurs ÖLFLEX

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
câble de commande blindé en PVC 
repérage par couleurs

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Blindage à fort taux de recouvrement et à faible impédance 
de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation.
Servomoteurs.
Systèmes de convoyage et de transport.

Compatibilité électromagnétique
(CEM).

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15068000 2 x 0,5 7 41 75
15066803 3 G 0,5 7,3 45,5 83
15068101 3 x 0,5 7,3 45,5 83
15066804 4 G 0,5 7,9 55 99
15068201 4 x 0,5 7,9 55 99
15066805 5 G 0,5 8,4 66 112
15068301 5 x 0,5 8,4 66 112
15066807 7 G 0,5 8,9 80,5 132
15068401 7 x 0,5 8,9 80,5 132
15066812 12 G 0,5 11,3 138,5 202
15068501 12 x 0,5 11,3 138,5 202
15066818 18 G 0,5 13,3 156,4 289
15066825 25 G 0,5 15,2 250 378
15066830 30 G 0,5 16,1 297 429
15066840 40 G 0,5 18,2 343 542
15068001 2 x 0,75 7,4 46 86
15066903 3 G 0,75 7,9 57,9 100
15068102 3 x 0,75 7,9 57,9 100
15066904 4 G 0,75 8,4 64 115
15068202 4 x 0,75 8,4 64 115
15066905 5 G 0,75 8,9 77,4 130
15068302 5 x 0,75 8,9 77,4 130
15066907 7 G 0,75 9,7 102 161
15068402 7 x 0,75 9,7 102 161
15066912 12 G 0,75 12,3 177 247
15068502 12 x 0,75 12,3 177 247
15066918 18 G 0,75 14,5 243 356
15068601 18 x 0,75 14,5 243 356
15066925 25 G 0,75 16,6 307,3 465
15066934 34 G 0,75 18,9 323,2 601
15066940 40 x 0,75 20,5 369,4 734
15066941 41 G 0,75 20,6 488 728
15068002 2 x 1 7,9 56 98
15067003 3 G 1 8,2 65,3 111
15068103 3 x 1 8,2 65,3 111
15067004 4 G 1 8,7 78,1 130
15068203 4 x 1 8,7 78,1 130
15067005 5 G 1 9,5 89,4 153
15067007 7 G 1 10,2 113,3 185

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine interne
PVC gris

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 
câble de commande en PVC avec gaine
extérieure transparente

Homologation VDE : 7030.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Blindage à fort taux de recouvrement.
Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation.
Systèmes de convoyage et de transport.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Homologation VDE 7030

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

VDE
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15058601 2 x 0,5 7,0 41 75
15057103 3 G 0,5 7,3 46 83
15057104 4 G 0,5 7,9 55 99
15057105 5 G 0,5 8,4 66 112
15057107 7 G 0,5 8,9 80 132
15058602 2 x 0,75 7,4 46 86
15057203 3 G 0,75 7,9 57 100
15057204 4 G 0,75 8,4 64 115
15057205 5 G 0,75 8,9 77 130
15057207 7 G 0,75 9,7 102 161
15058603 2 x 1 7,9 56 98
15057303 3 G 1 8,2 65 111
15057304 4 G 1 8,7 78 130
15057305 5 G 1 9,5 89 153
15057307 7 G 1 10,2 113 185
15058604 2 x 1,5 9,9 65 132
15057403 3 G 1,5 10,3 79 170
15057404 4 G 1,5 11,3 97 204
15057405 5 G 1,5 12,6 116 246
15057407 7 G 1,5 13,9 149 320
15057503 3 G 2,5 11,8 146 211
15057504 4 G 2,5 13,5 167 310
15057505 5 G 2,5 14,6 200 326
15057507 7 G 2,5 15,9 288 444
15057604 4 G 4 15,1 237 403
15057605 5 G 4 16,5 328 478
15057704 4 G 6 16,6 318 521
15057705 5 G 6 18,2 441 624
15057803 3 G 10 18,9 414 690
15057804 4 G 10 21,1 558 843
15057805 5 G 10 23,1 714 1 004
15057903 3 G 16 21,7 607 910
15057904 4 G 16 23,9 804 1 164
15057905 5 G 16 26,8 1050 1 812
15058003 3 G 25 26,6 936 1 330
15058004 4 G 25 29,4 1289 1 903
15058005 5 G 25 32,6 1446 2 374
15058103 3 G 35 29,4 1258 1 370
15058104 4 G 35 32,4 1693 2 489
15058105 5 G 35 36,0 1975 2 771
15058106 3 G 50 35,1 1748 2 590
15058204 4 G 50 38,8 2342 3 362
15058304 4 G 70 43,7 3035 3 719
15058404 4 G 95 50,4 4055 5 849
15058504 4 G 120 56,8 5225 7 509
15058508 4 G 150 62,2 6300 7 800
15058512 4 G 185 67,8 7753 9 866

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - 
Description : Câble souple

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
jusqu’à 1,0 mm2 : 300  / 500V
à partir de 1,5 mm2 :  450 /  750V
en pose fixe et protégée :
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : code 

couleurs selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
code couleurs ÖLFLEX

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
câble de commande blindé en PVC 
repérage par couleurs

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Blindage à fort taux de recouvrement et à faible impédance 
de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation.
Servomoteurs.
Systèmes de convoyage et de transport.

Compatibilité électromagnétique
(CEM).

fils et câbles



CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15058601 2 x 0,5 7,0 41 75
15057103 3 G 0,5 7,3 46 83
15057104 4 G 0,5 7,9 55 99
15057105 5 G 0,5 8,4 66 112
15057107 7 G 0,5 8,9 80 132
15058602 2 x 0,75 7,4 46 86
15057203 3 G 0,75 7,9 57 100
15057204 4 G 0,75 8,4 64 115
15057205 5 G 0,75 8,9 77 130
15057207 7 G 0,75 9,7 102 161
15058603 2 x 1 7,9 56 98
15057303 3 G 1 8,2 65 111
15057304 4 G 1 8,7 78 130
15057305 5 G 1 9,5 89 153
15057307 7 G 1 10,2 113 185
15058604 2 x 1,5 9,9 65 132
15057403 3 G 1,5 10,3 79 170
15057404 4 G 1,5 11,3 97 204
15057405 5 G 1,5 12,6 116 246
15057407 7 G 1,5 13,9 149 320
15057503 3 G 2,5 11,8 146 211
15057504 4 G 2,5 13,5 167 310
15057505 5 G 2,5 14,6 200 326
15057507 7 G 2,5 15,9 288 444
15057604 4 G 4 15,1 237 403
15057605 5 G 4 16,5 328 478
15057704 4 G 6 16,6 318 521
15057705 5 G 6 18,2 441 624
15057803 3 G 10 18,9 414 690
15057804 4 G 10 21,1 558 843
15057805 5 G 10 23,1 714 1 004
15057903 3 G 16 21,7 607 910
15057904 4 G 16 23,9 804 1 164
15057905 5 G 16 26,8 1050 1 812
15058003 3 G 25 26,6 936 1 330
15058004 4 G 25 29,4 1289 1 903
15058005 5 G 25 32,6 1446 2 374
15058103 3 G 35 29,4 1258 1 370
15058104 4 G 35 32,4 1693 2 489
15058105 5 G 35 36,0 1975 2 771
15058106 3 G 50 35,1 1748 2 590
15058204 4 G 50 38,8 2342 3 362
15058304 4 G 70 43,7 3035 3 719
15058404 4 G 95 50,4 4055 5 849
15058504 4 G 120 56,8 5225 7 509
15058508 4 G 150 62,2 6300 7 800
15058512 4 G 185 67,8 7753 9 866

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - 
Description : Câble souple

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
jusqu’à 1,0 mm2 : 300  / 500V
à partir de 1,5 mm2 :  450 /  750V
en pose fixe et protégée :
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : code 

couleurs selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
code couleurs ÖLFLEX

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
câble de commande blindé en PVC 
repérage par couleurs

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Blindage à fort taux de recouvrement et à faible impédance 
de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation.
Servomoteurs.
Systèmes de convoyage et de transport.

Compatibilité électromagnétique
(CEM).

fils et câbles
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15068000 2 x 0,5 7 41 75
15066803 3 G 0,5 7,3 45,5 83
15068101 3 x 0,5 7,3 45,5 83
15066804 4 G 0,5 7,9 55 99
15068201 4 x 0,5 7,9 55 99
15066805 5 G 0,5 8,4 66 112
15068301 5 x 0,5 8,4 66 112
15066807 7 G 0,5 8,9 80,5 132
15068401 7 x 0,5 8,9 80,5 132
15066812 12 G 0,5 11,3 138,5 202
15068501 12 x 0,5 11,3 138,5 202
15066818 18 G 0,5 13,3 156,4 289
15066825 25 G 0,5 15,2 250 378
15066830 30 G 0,5 16,1 297 429
15066840 40 G 0,5 18,2 343 542
15068001 2 x 0,75 7,4 46 86
15066903 3 G 0,75 7,9 57,9 100
15068102 3 x 0,75 7,9 57,9 100
15066904 4 G 0,75 8,4 64 115
15068202 4 x 0,75 8,4 64 115
15066905 5 G 0,75 8,9 77,4 130
15068302 5 x 0,75 8,9 77,4 130
15066907 7 G 0,75 9,7 102 161
15068402 7 x 0,75 9,7 102 161
15066912 12 G 0,75 12,3 177 247
15068502 12 x 0,75 12,3 177 247
15066918 18 G 0,75 14,5 243 356
15068601 18 x 0,75 14,5 243 356
15066925 25 G 0,75 16,6 307,3 465
15066934 34 G 0,75 18,9 323,2 601
15066940 40 x 0,75 20,5 369,4 734
15066941 41 G 0,75 20,6 488 728
15068002 2 x 1 7,9 56 98
15067003 3 G 1 8,2 65,3 111
15068103 3 x 1 8,2 65,3 111
15067004 4 G 1 8,7 78,1 130
15068203 4 x 1 8,7 78,1 130
15067005 5 G 1 9,5 89,4 153
15067007 7 G 1 10,2 113,3 185

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine interne
PVC gris

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 
câble de commande en PVC avec gaine
extérieure transparente

Homologation VDE : 7030.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Blindage à fort taux de recouvrement.
Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation.
Systèmes de convoyage et de transport.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Homologation VDE 7030

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

VDE

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15058601 2 x 0,5 7,0 41 75
15057103 3 G 0,5 7,3 46 83
15057104 4 G 0,5 7,9 55 99
15057105 5 G 0,5 8,4 66 112
15057107 7 G 0,5 8,9 80 132
15058602 2 x 0,75 7,4 46 86
15057203 3 G 0,75 7,9 57 100
15057204 4 G 0,75 8,4 64 115
15057205 5 G 0,75 8,9 77 130
15057207 7 G 0,75 9,7 102 161
15058603 2 x 1 7,9 56 98
15057303 3 G 1 8,2 65 111
15057304 4 G 1 8,7 78 130
15057305 5 G 1 9,5 89 153
15057307 7 G 1 10,2 113 185
15058604 2 x 1,5 9,9 65 132
15057403 3 G 1,5 10,3 79 170
15057404 4 G 1,5 11,3 97 204
15057405 5 G 1,5 12,6 116 246
15057407 7 G 1,5 13,9 149 320
15057503 3 G 2,5 11,8 146 211
15057504 4 G 2,5 13,5 167 310
15057505 5 G 2,5 14,6 200 326
15057507 7 G 2,5 15,9 288 444
15057604 4 G 4 15,1 237 403
15057605 5 G 4 16,5 328 478
15057704 4 G 6 16,6 318 521
15057705 5 G 6 18,2 441 624
15057803 3 G 10 18,9 414 690
15057804 4 G 10 21,1 558 843
15057805 5 G 10 23,1 714 1 004
15057903 3 G 16 21,7 607 910
15057904 4 G 16 23,9 804 1 164
15057905 5 G 16 26,8 1050 1 812
15058003 3 G 25 26,6 936 1 330
15058004 4 G 25 29,4 1289 1 903
15058005 5 G 25 32,6 1446 2 374
15058103 3 G 35 29,4 1258 1 370
15058104 4 G 35 32,4 1693 2 489
15058105 5 G 35 36,0 1975 2 771
15058106 3 G 50 35,1 1748 2 590
15058204 4 G 50 38,8 2342 3 362
15058304 4 G 70 43,7 3035 3 719
15058404 4 G 95 50,4 4055 5 849
15058504 4 G 120 56,8 5225 7 509
15058508 4 G 150 62,2 6300 7 800
15058512 4 G 185 67,8 7753 9 866

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - 
Description : Câble souple

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
jusqu’à 1,0 mm2 : 300  / 500V
à partir de 1,5 mm2 :  450 /  750V
en pose fixe et protégée :
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : code 

couleurs selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
code couleurs ÖLFLEX

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre extérieur. 
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV. 

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
câble de commande blindé en PVC 
repérage par couleurs

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Blindage à fort taux de recouvrement et à faible impédance 
de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation.
Servomoteurs.
Systèmes de convoyage et de transport.

Compatibilité électromagnétique
(CEM).

fils et câbles

Autres sections disponibles : voir page suivante.
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15067012 12 G 1 13,3 188,1 307
15067016 16 G 1 14,6 216 390
15067018 18 G 1 15,5 286 418
15067025 25 G 1 17,5 388,5 544
15067034 34 G 1 20,3 505 738
15067041 41 G 1 22 578 864
15067050 50 G 1 23,8 688 1 011
15068003 2 x 1,5 8,5 65 117
15067103 3 G 1,5 8,9 83 136
15068104 3 x 1,5 8,9 83 136
15067104 4 G 1,5 9,6 100 163
15068204 4 x 1,5 9,6 100 163
15067105 5 G 1,5 10,3 125 188
15068303 5 x 1,5 10,3 125 188
15067107 7 G 1,5 11,3 149 237
15068403 7 x 1,5 11,3 149 237
15067112 12 G 1,5 14,8 280 393
15067118 18 G 1,5 17,2 389 538
15067125 25 G 1,5 20,1 535 745
15067134 34 G 1,5 22,8 702 964
15067141 41 G 1,5 24,7 844,6 1 123
15067150 50 G 1,5 27,1 1006 1 372
15068004 2 x 2,5 9,9 112 165
15067203 3 G 2,5 10,3 146 192
15067204 4 G 2,5 11,3 167 233
15067205 5 G 2,5 12,6 200 283
15067207 7 G 2,5 13,9 288 371
15067212 12 G 2,5 17,6 477,3 585

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15068605 2 x 4 11,4 120 247
15067304 4 G 4 13,4 237 347
15067305 5 G 4 14,7 280 413
15068608 2 x 6 13,6 180 353
15067404 4 G 6 15,8 318 485
15068611 5 G 6 17,3 411 702
15067407 7 G 6 18,8 530 950
15068613 2 x 10 16,4 256 492
15067503 3 G 10 17,4 362,4 507
15067504 4 G 10 19 558 735
15067505 5 G 10 21,3 595 847
15067507 7 G 10 23,2 796 1 039
15068616 2 x 16 18,6 390 698
15067616 4 G 16 22,2 804 1 395
15067617 5 G 16 24,4 935 1 440
15067620 4 G 25 26,9 1161 1 730
15067621 5 G 25 30 1400 2 090
15067626 4 G 35 30,2 1543 2 210
15067627 5 G 35 33,2 1901 2 710
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15068713 2 x 0,75 10,5 46 183
15068714 3 G 0,75 10,9 56 210
15068716 4 G 0,75 11,4 67 238
15068717 4 x 0,75 11,4 67 238
15068718 5 G 0,75 12,1 78 272
15068720 7 G 0,75 12,9 97 315
15068722 12 G 0,75 15,8 168 464
15068724 18 G 0,75 18 229 616
15068725 25 G 0,75 20,7 296 762
15068726 2 x 1 10,8 52 198
15068727 3 G 1 11,2 66 228
15068728 3 x 1 11,2 66 228
15068729 4 G 1 11,8 79 261
15068730 4 x 1 11,8 79 261
15068731 5 G 1 12,6 93 300
15068733 7 G 1 13,3 117 335
15068734 12 G 1 16,4 204 522
15068735 18 G 1 18,7 280 687
15068736 25 G 1 21,6 369 884
15068737 2 x 1,5 11,8 69 243
15068738 3 G 1,5 12,3 87 273
15068739 3 x 1,5 12,3 87 273
15068740 4 G 1,5 13 102 290
15068741 4 x 1,5 13 102 290
15068742 5 G 1,5 13,9 125 352
15068744 7 G 1,5 15 180 448
15068746 12 G 1,5 18,7 281 690
15068747 18 G 1,5 21,8 391 938
15068748 25 G 1,5 25,1 518 1 180
15068749 3 G 2,5 13,5 123 354
15068750 4 G 2,5 14,6 168 413
15068751 5 G 2,5 15,7 204 515
15068752 7 G 2,5 17 265 619
15068753 12 G 2,5 21,7 421 936

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine interne
PVC noir RAL 9005

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC noir RAL 9005

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V 

� Tension d’essai
4000V 

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce

à son petit diamètre 
extérieur.
Haute performance 
électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
BLACK 0,6 / 1 kV
gaine PVC et repérage par numéros

VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396.
Blindage à fort taux de recouvrement.
Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, centrales électriques.
Pose directe enterrée.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
Utilisable en extérieur en respectant la plage de température.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM).
Utilisable en extérieur

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15067012 12 G 1 13,3 188,1 307
15067016 16 G 1 14,6 216 390
15067018 18 G 1 15,5 286 418
15067025 25 G 1 17,5 388,5 544
15067034 34 G 1 20,3 505 738
15067041 41 G 1 22 578 864
15067050 50 G 1 23,8 688 1 011
15068003 2 x 1,5 8,5 65 117
15067103 3 G 1,5 8,9 83 136
15068104 3 x 1,5 8,9 83 136
15067104 4 G 1,5 9,6 100 163
15068204 4 x 1,5 9,6 100 163
15067105 5 G 1,5 10,3 125 188
15068303 5 x 1,5 10,3 125 188
15067107 7 G 1,5 11,3 149 237
15068403 7 x 1,5 11,3 149 237
15067112 12 G 1,5 14,8 280 393
15067118 18 G 1,5 17,2 389 538
15067125 25 G 1,5 20,1 535 745
15067134 34 G 1,5 22,8 702 964
15067141 41 G 1,5 24,7 844,6 1 123
15067150 50 G 1,5 27,1 1006 1 372
15068004 2 x 2,5 9,9 112 165
15067203 3 G 2,5 10,3 146 192
15067204 4 G 2,5 11,3 167 233
15067205 5 G 2,5 12,6 200 283
15067207 7 G 2,5 13,9 288 371
15067212 12 G 2,5 17,6 477,3 585

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15068605 2 x 4 11,4 120 247
15067304 4 G 4 13,4 237 347
15067305 5 G 4 14,7 280 413
15068608 2 x 6 13,6 180 353
15067404 4 G 6 15,8 318 485
15068611 5 G 6 17,3 411 702
15067407 7 G 6 18,8 530 950
15068613 2 x 10 16,4 256 492
15067503 3 G 10 17,4 362,4 507
15067504 4 G 10 19 558 735
15067505 5 G 10 21,3 595 847
15067507 7 G 10 23,2 796 1 039
15068616 2 x 16 18,6 390 698
15067616 4 G 16 22,2 804 1 395
15067617 5 G 16 24,4 935 1 440
15067620 4 G 25 26,9 1161 1 730
15067621 5 G 25 30 1400 2 090
15067626 4 G 35 30,2 1543 2 210
15067627 5 G 35 33,2 1901 2 710

Autres sections disponibles : voir page suivante.
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15068754 4 G 4 16,2 238 587
15068755 5 G 4 17,7 302 689
15068756 7 G 4 19 396 828
15068757 4 G 6 17,7 318 715
15068758 5 G 6 19,2 419 862
15068760 4 G 10 21,7 574 875
15068768 5 G 10 23 612 1 037
15068761 4 G 16 24,3 809 1 198
15068769 5 G 16 26,7 935 1 500
15068762 4 G 25 29,8 1165 1 814
15068763 4 G 35 32,7 1683 2 893
15068764 4 G 50 39,6 2368 4 094
15068765 4 G 70 44,5 3261 5 467
15068766 4 G 95 51 4055 5 849
15068767 4 G 120 58,1 5225 7 509

fils et câbles
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15534202 2 x 0,5 5,9 9,6 47
15534103 3 G 0,5 6,2 14,4 62,4
15534104 4 G 0,5 6,8 19,2 68,2
15534105 5 G 0,5 7,4 24 87,1
15534107 7 G 0,5 9 33,6 118,7
15534112 12 G 0,5 11,1 58 198
15534118 18 G 0,5 13,2 86,4 328
15534125 25 G 0,5 16 120 380,4
15534134 34 G 0,5 18,1 164 509
15534141 41 G 0,5 19,7 197 595
15534402 2 x 0,75 6,3 14,4 61
15534303 3 G 0,75 6,7 21,6 75,6
15534304 4 G 0,75 7,2 28,8 83,9
15534305 5 G 0,75 8,1 36 113,3
15534307 7 G 0,75 9,9 50 145
15534312 12 G 0,75 12 86 244,9
15534318 18 G 0,75 14,4 130 327,7
15534325 25 G 0,75 17,1 180 466,4
15534334 34 G 0,75 19,7 245 626,5
15534341 41 G 0,75 21,6 296 748
15534602 2 x 1 6,6 19,2 80
15534503 3 G 1 7 28,8 79
15534504 4 G 1 7,8 38,4 98,6
15534505 5 G 1 8,6 48 132,1
15534506 6 G 1 9,5 57,6 150
15534507 7 G 1 10,4 67 169,3
15534512 12 G 1 12,8 115 285,9
15534518 18 G 1 15,1 173 405,2
15534525 25 G 1 18 240 569,5
15534534 34 G 1 20,9 326 741,7
15534541 41 G 1 22,8 394 886
15534550 50 G 1 25 480 1 072,2

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC 

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001, 
résistance accrue aux huiles

� Tension de service Uo/U
HAR : 300 / 500V
UL / CSA : 600V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
HAR : de - 5°C à + 70°C
UL / CSA : de - 5°C à + 90°C
fixe :
HAR : de - 40°C à + 70°C
UL / CSA : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
12,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Large gamme d'applications

grâce à ses multiples 
homologations.

REMARQUES
� Les câbles et monoconduc-

teurs de type AWM 
(“Appliance Wiring Material”)
ne sont autorisés dans la 
machinerie industrielle
(Etats-Unis) qu'en tant que
partie d'un ensemble homo-
logué (listé) et pour cet usage
uniquement. NFPA 79 Edition
2007 $ 12.2.7.3 (Electrical
Standard for Industrial 
Machinery).
(voir partie technique).

ÖLFLEX® 150
câble multinormes résistant aux huiles
avec homologation H05VVC4V5-K 
et AWM

EN 50525-2-51 : H05VV5-F.
Style UL AWM 21098 ou 2587 CSA AWM I A/B II A/B.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon l'essai au feu IEC 60332-1-2 
et UL 1581 § 1061.
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.

APPLICATIONS
En locaux secs, humides ou mouillés (mélanges eau-huile in-
clus), mais ne convient pas à un usage en extérieur.
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, machines-outils.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM). 
Résistant aux huiles.
Câble harmonisé (HAR) : UL AWM et H05VV5-F.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

®

HAR

,,

®

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15068754 4 G 4 16,2 238 587
15068755 5 G 4 17,7 302 689
15068756 7 G 4 19 396 828
15068757 4 G 6 17,7 318 715
15068758 5 G 6 19,2 419 862
15068760 4 G 10 21,7 574 875
15068768 5 G 10 23 612 1 037
15068761 4 G 16 24,3 809 1 198
15068769 5 G 16 26,7 935 1 500
15068762 4 G 25 29,8 1165 1 814
15068763 4 G 35 32,7 1683 2 893
15068764 4 G 50 39,6 2368 4 094
15068765 4 G 70 44,5 3261 5 467
15068766 4 G 95 51 4055 5 849
15068767 4 G 120 58,1 5225 7 509

fils et câbles

Applications variées

HAR

,,

®

Autres sections disponibles : voir page suivante.
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15534802 2 x 1,5 7,6 28,8 95
15534703 3 G 1,5 8,3 43 109,8
15534704 4 G 1,5 9 58 145
15534705 5 G 1,5 10,1 72 168
15534707 7 G 1,5 12,5 101 224,2
15534712 12 G 1,5 15,1 173 361,7
15534718 18 G 1,5 18 259 518,3
15534725 25 G 1,5 21,4 360 729,9
15534734 34 G 1,5 25 490 946,6
15534741 41 G 1,5 27,2 591 1 136
15535002 2 x 2,5 9,2 48 159
15534903 3 G 2,5 9,9 72 170
15534904 4 G 2,5 10,8 96 210
15534905 5 G 2,5 12,1 120 257
15534907 7 G 2,5 14,7 168 340
15534912 12 G 2,5 17,9 288 580
15534918 18 G 2,5 21,6 432 850
15534925 25 G 2,5 25,6 600 1 166

fils et câbles
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15538302 2 x 0,75 8,5 40 109
15538303 3 G 0,75 8,9 51 125
15538304 4 G 0,75 9,6 70 157
15538305 5 G 0,75 10,3 77 180
15538307 7 G 0,75 12,3 93 226
15538312 12 G 0,75 14,8 155 325
15538502 2 x 1 8,8 46,4 121
15538503 3 G 1 9,4 76 145
15538504 4 G 1 10 80 180
15538505 5 G 1 11 95 203
15538507 7 G 1 13 118 273
15538512 12 G 1 15,6 195 425
15538702 2 x 1,5 10 59,2 151
15538703 3 G 1,5 10,5 84 159
15538704 4 G 1,5 11,4 94,8 211
15538705 5 G 1,5 12,7 122 241
15538707 7 G 1,5 15,1 143 306
15538712 12 G 1,5 17,8 254 480
15538903 3 G 2,5 11,9 120 245
15538904 4 G 2,5 13,2 170 295
15538905 5 G 2,5 14,7 205 365
15538907 7 G 2,5 17,5 241 480

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC 

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001, résistance
accrue aux huiles

� Tension de service Uo/U
HAR : 300 / 500V
UL / CSA : 600V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
HAR : de - 5°C à + 70°C
UL / CSA : de - 5°C à + 90°C
fixe :
HAR : de - 40°C à + 70°C
UL / CSA : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Large gamme d'applications

grâce à ses multiples 
homologations.

REMARQUES
� Les câbles et monoconduc-

teurs de type AWM 
("Appliance Wiring Material")
ne sont autorisés dans la 
machinerie industrielle
(Etats-Unis) qu'en tant que
partie d'un ensemble 
homologué (listé) et pour cet
usage uniquement. NFPA 79
Edition 2007 $ 12.2.7.3 
(Electrical Standard for 
Industrial Machinery).
(voir partie technique).

ÖLFLEX® 150 CY
câble multinormes blindé et résistant 
aux huiles, homologué UL AWM et
H05VVC4V5-K 

EN 50525-2-51 : H05VVC4V5-K.
Style UL AWM 21098 ou 2587 CSA AWM I A/B II A/B.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon l'essai au feu IEC 60332-1-2 
et UL 1581 § 1061. Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5. 
Blindage à fort taux de recouvrement.
Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En locaux secs, humides ou mouillés (mélanges eau-huile 
inclus), mais ne convient pas à un usage en extérieur. 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, machines-outils.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.
En milieu CEM critique (compatibilité électromagnétique).

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM). 
Résistant aux huiles.
Câble harmonisé (HAR) : UL AWM et H05VVC4V5-K.

®

HAR

,,

®

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15534802 2 x 1,5 7,6 28,8 95
15534703 3 G 1,5 8,3 43 109,8
15534704 4 G 1,5 9 58 145
15534705 5 G 1,5 10,1 72 168
15534707 7 G 1,5 12,5 101 224,2
15534712 12 G 1,5 15,1 173 361,7
15534718 18 G 1,5 18 259 518,3
15534725 25 G 1,5 21,4 360 729,9
15534734 34 G 1,5 25 490 946,6
15534741 41 G 1,5 27,2 591 1 136
15535002 2 x 2,5 9,2 48 159
15534903 3 G 2,5 9,9 72 170
15534904 4 G 2,5 10,8 96 210
15534905 5 G 2,5 12,1 120 257
15534907 7 G 2,5 14,7 168 340
15534912 12 G 2,5 17,9 288 580
15534918 18 G 2,5 21,6 432 850
15534925 25 G 2,5 25,6 600 1 166

fils et câbles

Applications variées
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15772520 2 x 0,5 5,1 9,6 41
15772521 3 G 0,5 5,4 14,4 49
15772522 3 x 0,5 5,4 14,4 49
15772523 4 G 0,5 5,8 19,2 58
15772524 4 x 0,5 5,8 19,2 58
15772525 5 G 0,5 6,3 24 69
15772527 7 G 0,5 6,9 33,6 87
15772528 12 G 0,5 9,1 57,6 141
15772530 2 x 0,75 5,5 14,4 51
15772531 3 G 0,75 5,8 21,6 61
15772532 3 x 0,75 5,8 21,6 61
15772533 4 G 0,75 6,3 28,8 73
15772534 4 x 0,75 6,3 28,8 73
15772535 5 G 0,75 6,9 36 87
15772536 5 x 0,75 6,9 36 87
15772537 7 G 0,75 7,5 50,4 111
15772538 7 x 0,75 7,5 50,4 111
15772539 9 G 0,75 9,6 64,8 150
15772540 12 G 0,75 10,1 86,4 186
15772541 18 G 0,75 12 129,6 265
15772542 25 G 0,75 14,1 180 365
15772544 2 x 1 5,8 19,2 59
15772545 3 G 1 6,1 28,8 72
15772546 3 x 1 6,1 28,8 72
15772547 4 G 1 6,6 38,4 87
15772548 4 x 1 6,6 38,4 87
15772549 5 G 1 7,3 48 104
15772550 7 G 1 8,1 67,2 138
15772551 8 G 1 9,7 76,8 164
15772552 12 G 1 10,7 115,2 225
15772553 14 G 1 11,4 134,4 261
15772554 18 G 1 12,9 172,8 328
15772555 25 G 1 15 240 445
15772556 41 G 1 19,2 393,6 719

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
sans halogène

� Gaine externe
mélange spécial sans 
halogène gris (RAL 7001)

� Tension de service Uo/U
300 / 500V
UL : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 30°C à + 70°C
(UL : + 75°C)
fixe : de - 40°C à + 80°C 
(UL : + 75°C)

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
10 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Manipulation et pose aisée

grâce à la grande souplesse
de ce câble. Large gamme
d'applications grâce aux 
excellentes caractéristiques
du produit

APPLICATIONS
Aéroports et gares ferroviaires.
Bâtiments publics. 
Applications maritimes. 
Ingénierie et construction
d'usines, machines indus-
trielles, installation de climati-
sation, techniques scéniques.
Particulièrement indiqué dans
les endroits où les vies 
humaines ou animales et 
les biens matériels de grande
valeur encourent un risque
élevé en cas d'incendie.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
câble de commande sans halogène, 
résistant à l'huile et extra souple

EN 50525-2-11 et EN 50525-2-51. 
UL AWM style 21089.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 
(propagation verticale de la flamme sur câble). 
Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 
ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils 
ou les câbles en nappes verticales). 
Sans halogène selon IEC 60754-1 
(quantité de gaz acides halogénés). 
Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). 
Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404 et UL OIL RES I & II. 
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396. 

Extra-souple et résistant aux huiles. Homologué VDE.
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.
Homologation UL et GL.

fils et câbles

GL
GERMANISCHER LLOYD

,,

LSZH

®

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

®
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15772557 2 x 1,5 6,4 28,8 76
15772559 3 G 1,5 6,8 43,2 94
15772560 3 x 1,5 6,8 43,2 94
15772561 4 G 1,5 7,4 57,6 115
15772562 5 G 1,5 8,3 72 142
15772563 7 G 1,5 9 100,8 184
15772564 8 G 1,5 10,8 115,2 218
15772565 9 G 1,5 11,6 129,6 245
15772567 12 G 1,5 12,2 172,8 308
15772568 14 G 1,5 13 201,6 357
15772569 18 G 1,5 14,6 259,2 449
15772570 25 G 1,5 17,2 360 617
15772571 34 G 1,5 19,8 489,6 821
15772573 2 x 2,5 7,6 48 113
15772574 3 G 2,5 8,3 72 146
15772575 4 G 2,5 9 96 180
15772576 5 G 2,5 10,1 120 221
15772577 7 G 2,5 11,2 168 295
15772578 12 G 2,5 15,1 288 491
15772580 4 G 4 10,8 153,6 268
15772581 5 G 4 12,1 192 328
15772582 7 G 4 13,4 268,8 438
15772584 4 G 6 13 230,4 391
15772585 5 G 6 14,5 288 478
15772586 7 G 6 16 403,2 638
15772588 4 G 10 16,2 384 635
15772589 5 G 10 18,1 480 775
15772591 4 G 16 18,8 614,4 930
15772592 5 G 16 21,2 768 1 147
15772594 4 G 25 23,5 960 1 442
15772595 5 G 25 26,4 1200 1 773
15772597 4 G 35 26,6 1344 1 917

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15772520 2 x 0,5 5,1 9,6 41
15772521 3 G 0,5 5,4 14,4 49
15772522 3 x 0,5 5,4 14,4 49
15772523 4 G 0,5 5,8 19,2 58
15772524 4 x 0,5 5,8 19,2 58
15772525 5 G 0,5 6,3 24 69
15772527 7 G 0,5 6,9 33,6 87
15772528 12 G 0,5 9,1 57,6 141
15772530 2 x 0,75 5,5 14,4 51
15772531 3 G 0,75 5,8 21,6 61
15772532 3 x 0,75 5,8 21,6 61
15772533 4 G 0,75 6,3 28,8 73
15772534 4 x 0,75 6,3 28,8 73
15772535 5 G 0,75 6,9 36 87
15772536 5 x 0,75 6,9 36 87
15772537 7 G 0,75 7,5 50,4 111
15772538 7 x 0,75 7,5 50,4 111
15772539 9 G 0,75 9,6 64,8 150
15772540 12 G 0,75 10,1 86,4 186
15772541 18 G 0,75 12 129,6 265
15772542 25 G 0,75 14,1 180 365
15772544 2 x 1 5,8 19,2 59
15772545 3 G 1 6,1 28,8 72
15772546 3 x 1 6,1 28,8 72
15772547 4 G 1 6,6 38,4 87
15772548 4 x 1 6,6 38,4 87
15772549 5 G 1 7,3 48 104
15772550 7 G 1 8,1 67,2 138
15772551 8 G 1 9,7 76,8 164
15772552 12 G 1 10,7 115,2 225
15772553 14 G 1 11,4 134,4 261
15772554 18 G 1 12,9 172,8 328
15772555 25 G 1 15 240 445
15772556 41 G 1 19,2 393,6 719

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
sans halogène

� Gaine externe
mélange spécial sans 
halogène gris (RAL 7001)

� Tension de service Uo/U
300 / 500V
UL : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 30°C à + 70°C
(UL : + 75°C)
fixe : de - 40°C à + 80°C 
(UL : + 75°C)

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
10 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Manipulation et pose aisée

grâce à la grande souplesse
de ce câble. Large gamme
d'applications grâce aux 
excellentes caractéristiques
du produit

APPLICATIONS
Aéroports et gares ferroviaires.
Bâtiments publics. 
Applications maritimes. 
Ingénierie et construction
d'usines, machines indus-
trielles, installation de climati-
sation, techniques scéniques.
Particulièrement indiqué dans
les endroits où les vies 
humaines ou animales et 
les biens matériels de grande
valeur encourent un risque
élevé en cas d'incendie.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
câble de commande sans halogène, 
résistant à l'huile et extra souple

EN 50525-2-11 et EN 50525-2-51. 
UL AWM style 21089.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 
(propagation verticale de la flamme sur câble). 
Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 
ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils 
ou les câbles en nappes verticales). 
Sans halogène selon IEC 60754-1 
(quantité de gaz acides halogénés). 
Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). 
Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404 et UL OIL RES I & II. 
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396. 

Extra-souple et résistant aux huiles. Homologué VDE.
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.
Homologation UL et GL.

fils et câbles

GL
GERMANISCHER LLOYD

,,

LSZH

®

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15777712 2 x 0,5 7,1 29,1 85
15777713 3 G 0,5 7,4 35,1 95
15777714 3 x 0,5 7,4 35,1 95
15777715 4 G 0,5 8 41,4 111
15777716 4 x 0,5 8 41,4 111
15777717 5 G 0,5 8,6 48 126
15777718 7 G 0,5 9,1 59,9 148
15777719 12 G 0,5 11,5 91,4 226
15777721 2 x 0,75 7,7 35,4 101
15777722 3 G 0,75 8 43,8 114
15777723 3 x 0,75 8 43,8 114
15777724 4 G 0,75 8,5 52,8 130
15777725 4 x 0,75 8,5 52,8 130
15777726 5 G 0,75 9,3 62,3 153
15777727 5 x 0,75 9,3 62,3 153
15777728 7 G 0,75 9,9 79,5 183
15777729 7 x 0,75 9,9 79,5 183
15777730 12 G 0,75 12,5 123,2 280
15777731 18 G 0,75 14,8 188,6 399
15777732 25 G 0,75 16,9 247,5 522
15777734 2 x 1 8 41,4 112
15777735 3 G 1 8,4 52,1 127
15777736 3 x 1 8,4 52,1 127
15777737 4 G 1 8,9 73,5 157
15777738 4 x 1 8,9 73,5 157
15777739 5 G 1 9,7 83,2 171
15777740 7 G 1 10,3 97,2 210
15777741 12 G 1 13,6 168,7 347
15777742 18 G 1 15,7 235,4 474
15777743 25 G 1 17,8 312 611
15777744 41 G 1 22,4 508 969

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
sans halogène

� Gaine interne
grise, sans halogène

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
mélange spécial sans 
halogène gris (RAL 7001)

� Tension de service Uo/U
300 / 500V
UL : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 30°C à + 70°C
(UL : + 75°C)
fixe : de - 40°C à + 80°C 
(UL : + 75°C)

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Manipulation et pose aisée

grâce à la grande souplesse
de ce câble. Large gamme
d'applications grâce aux 
excellentes caractéristiques
du produit

APPLICATIONS
Aéroports et gares ferroviaires.
Bâtiments publics. 
Applications maritimes. 
En milieu CEM critique 
(interférences électromagné-
tiques). 
Ingénierie et construction
d'usines, machines indus-
trielles, installation de 
climatisation. 
Particulièrement indiqué dans
les endroits où les vies 
humaines ou animales et les
biens matériels de grande 
valeur encourent un risque
élevé en cas d'incendie.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
câble de commande blindé sans halogène, 
résistant aux huiles et extra souple

EN 50525-2-11 et EN 50525-2-51. 
UL AWM style 21089.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 
(propagation verticale de la flamme sur câble). 
Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou 
IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les 
câbles en nappes verticales). 
Sans halogène selon IEC 60754-1 
(quantité de gaz acides halogénés). 
Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). 
Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404 et UL OIL RES I & II. 
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM).
Extra-souple et résistant aux huiles.
Homologué VDE (à contrôle de fabrication).
Homologation UL et GL.

GL
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fils et câbles

CODE               SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15777746          2 x 1,5 8,6 53,2 134
15777747         3 G 1,5 9 69,1 155
15777748          3 x 1,5 9 69,1 155
15777749         4 G 1,5 9,8 85,8 186
15777750         5 G 1,5 10,5 102,8 215
15777751         7 G 1,5 11,4 134,2 269
15777752        12 G 1,5 15 232,8 445
15777753        18 G 1,5 17,4 327,8 610
15777754        25 G 1,5 20,4 463,2 843
15777756         3 G 2,5 10,5 102,8 220
15777757         4 G 2,5 11,4 129,4 265
15777758         5 G 2,5 12,7 157,5 322
15777759         7 G 2,5 14 223 422
15777760        12 G 2,5 17,9 360,5 659
15777762           4 G 4 13,6 207,6 390
15777763           5 G 4 14,9 251,5 463
15777764           7 G 4 16,2 333,9 588
15777766           4 G 6 15,8 294,8 516
15777767           5 G 6 17,3 356,1 616
15777768           7 G 6 18,8 479,3 792
15777770          4 G 10 19,1 461,1 789
15777771          5 G 10 21,4 586,6 998
15777773          4 G 16 22,3 727,6 1 154
15777774          5 G 16 24,5 888,7 1 389
15777776          4 G 25 27 1123,9 1 807
15777779          4 G 35 30,4 1529,2 2 321

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15777712 2 x 0,5 7,1 29,1 85
15777713 3 G 0,5 7,4 35,1 95
15777714 3 x 0,5 7,4 35,1 95
15777715 4 G 0,5 8 41,4 111
15777716 4 x 0,5 8 41,4 111
15777717 5 G 0,5 8,6 48 126
15777718 7 G 0,5 9,1 59,9 148
15777719 12 G 0,5 11,5 91,4 226
15777721 2 x 0,75 7,7 35,4 101
15777722 3 G 0,75 8 43,8 114
15777723 3 x 0,75 8 43,8 114
15777724 4 G 0,75 8,5 52,8 130
15777725 4 x 0,75 8,5 52,8 130
15777726 5 G 0,75 9,3 62,3 153
15777727 5 x 0,75 9,3 62,3 153
15777728 7 G 0,75 9,9 79,5 183
15777729 7 x 0,75 9,9 79,5 183
15777730 12 G 0,75 12,5 123,2 280
15777731 18 G 0,75 14,8 188,6 399
15777732 25 G 0,75 16,9 247,5 522
15777734 2 x 1 8 41,4 112
15777735 3 G 1 8,4 52,1 127
15777736 3 x 1 8,4 52,1 127
15777737 4 G 1 8,9 73,5 157
15777738 4 x 1 8,9 73,5 157
15777739 5 G 1 9,7 83,2 171
15777740 7 G 1 10,3 97,2 210
15777741 12 G 1 13,6 168,7 347
15777742 18 G 1 15,7 235,4 474
15777743 25 G 1 17,8 312 611
15777744 41 G 1 22,4 508 969

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
sans halogène

� Gaine interne
grise, sans halogène

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
mélange spécial sans 
halogène gris (RAL 7001)

� Tension de service Uo/U
300 / 500V
UL : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 30°C à + 70°C
(UL : + 75°C)
fixe : de - 40°C à + 80°C 
(UL : + 75°C)

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Manipulation et pose aisée

grâce à la grande souplesse
de ce câble. Large gamme
d'applications grâce aux 
excellentes caractéristiques
du produit

APPLICATIONS
Aéroports et gares ferroviaires.
Bâtiments publics. 
Applications maritimes. 
En milieu CEM critique 
(interférences électromagné-
tiques). 
Ingénierie et construction
d'usines, machines indus-
trielles, installation de 
climatisation. 
Particulièrement indiqué dans
les endroits où les vies 
humaines ou animales et les
biens matériels de grande 
valeur encourent un risque
élevé en cas d'incendie.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
câble de commande blindé sans halogène, 
résistant aux huiles et extra souple

EN 50525-2-11 et EN 50525-2-51. 
UL AWM style 21089.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 
(propagation verticale de la flamme sur câble). 
Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou 
IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les 
câbles en nappes verticales). 
Sans halogène selon IEC 60754-1 
(quantité de gaz acides halogénés). 
Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). 
Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404 et UL OIL RES I & II. 
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM).
Extra-souple et résistant aux huiles.
Homologué VDE (à contrôle de fabrication).
Homologation UL et GL.
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
Conducteurs de couleur
15804300 2 x 1 8,6 19,2 107
15804301 3 G 1 9 28,8 123
15804302 4 G 1 9,6 38,4 144
15804303 5 G 1 10,4 48 167
Conducteurs numérotés
15804304 7 G 1 11,1 67,2 206
15804305 12 G 1 14 115,2 314
Conducteurs de couleur
15804310 2 x 1,5 9,6 28,8 137
15804311 3 G 1,5 10,1 43,2 161
15804312 4 G 1,5 10,8 57,6 190
15804313 5 G 1,5 11,7 72 221
Conducteurs numérotés
15804314 7 G 1,5 12,6 100,8 276
15804315 12 G 1,5 16,1 172,8 427
15804316 18 G 1,5 18,8 259,2 596
15804317 25 G 1,5 21,7 360 799
Conducteurs de couleur
15804321 3 G 2,5 11,3 72 219
15804322 4 G 2,5 12,2 96 262
15804323 5 G 2,5 13,3 120 307
Conducteurs numérotés
15804324 7 G 2,5 14,4 168 390
15804325 12 G 2,5 18,7 288 624
15804326 18 G 2,5 22,0 432 879
15804327 25 G 2,5 25,8 600 1 212
Conducteurs de couleur
15804330 3 G 4 12,6 115,2 290
15804331 4 G 4 13,7 153,6 351
15804332 5 G 4 14,9 192 416
15804335 4 G 6 15,1 230,4 463
15804336 5 G 6 16,8 288 559
15804338 4 G 10 18,7 384 757
15804339 5 G 10 20,7 480 915
15804342 5 G 16 23,6 768 1 296
15804344 4 G 25 26,2 960 1 631

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse
tension

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
sans halogène

� Gaine externe
mélange spécial sans 
halogène noir (RAL 9005)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V
UL : 1000V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C
UL :  + 75° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Pose aisée grâce 

à sa souplesse.

ÖLFLEX® CLASSIC 
130 H BK 0,6 / 1kV
0,6 / 1 kV CA, sans halogène, flexible, 
IEC 60332-3, IEC 61034-2, résistance aux UV 
et à l'ozone, UL AWM 1000V
EN 50525-3-11. UL AWM style 21156.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme 
selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur 
câble). Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 
ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les 
câbles en nappes verticales). Sans halogène selon IEC 60754-1 
(quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon 
IEC 60754-2 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon 
IEC 61034-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon
ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396.

APPLICATIONS
Aéroports et gares ferroviaires. Bâtiments publics.
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installation de climatisation, techniques scéniques. 
Particulièrement indiqué dans les endroits où les vies humaines 
ou animales et les biens matériels de grande valeur encourent 
un risque élevé en cas d'incendie. Utilisable en extérieur.

fils et câbles

En extérieur.
Bâtiments publics.
Reconnu UL AWM 1000V.
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
Conducteurs de couleur
15804254 2 x 1 9,4 39,5 120
15804255 3 G 1 9,8 51 140
15804256 4 G 1 10,4 62,8 165
15804257 5 G 1 11,2 76 191
Conducteurs numérotés
15804258 7 G 1 11,9 97,2 231
15804259 12 G 1 15 169,1 360
15804260 18 G 1 17,3 238,2 494
15804261 25 G 1 19,8 315,5 643
Conducteurs de couleur
15804262 2 x 1,5 10,4 53,2 149
15804263 3 G 1,5 10,9 69,5 177
15804264 4 G 1,5 11,6 86,5 209
15804265 5 G 1,5 12,5 104,3 243
Conducteurs numérotés
15804266 7 G 1,5 13,4 136,5 300
15804267 12 G 1,5 17,3 238,3 486
15804268 18 G 1,5 20,2 355,4 691
15804269 25 G 1,5 23,1 475,1 914
Conducteurs de couleur
15804270 2 x 2,5 11,6 79,4 197
15804271 3 G 2,5 12,1 106,1 243
15804272 4 G 2,5 13 134,3 293
15804273 5 G 2,5 14,1 158,3 342
Conducteurs numérotés
15804274 7 G 2,5 15,4 225 462
15804275 12 G 2,5 20,1 383,6 718
15804276 18 G 2,5 23,4 548,9 1 011
15804277 25 G 2,5 27,4 761,7 1 370
Conducteurs de couleur
15804279 4 G 4 14,7 211,9 399
15804280 5 G 4 15,9 250,3 471
15804284 3 G 6 14,9 232,1 414
15804285 4 G 6 16,1 298,5 519
15804286 5 G 6 17,8 356,1 607
15804287 4 G 10 20,1 490,6 837
15804292 4 G 16 22,5 735,1 1 157
15804293 5 G 16 25 888,7 1 407
15804295 4 G 25 27,8 1126,6 1 683

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse
tension

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Ruban séparateur
rubanage en film plastique
sans halogène

� Isolation
sans halogène

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
mélange spécial sans 
halogène noir (RAL 9005)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V
UL : 1000V

� Tension d’essai
cond. / cond. : 4000V
cond. / tresse : 2000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C
UL : + 75°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Pose aisée grâce 

à sa souplesse.
Faible encombrement 
grâce aux petits diamètres 
des câbles.

ÖLFLEX® CLASSIC 
135 CH BK 0,6 / 1kV
0,6 / 1 kV CA, sans halogène, flexible, 
IEC 60332-3, IEC 61034-2, résistance aux UV et 
à l'ozone, UL AWM 1000V
EN 50525-3-11. UL AWM style 21156.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon 
IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur câble). Non 
propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou IEC 60332-3-25
(propagation de la flamme sur les fils ou les 
câbles en nappes verticales). Sans halogène selon IEC 60754-1
(quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon
IEC 60754-2 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon 
IEC 61034-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. 
Résistant à l'ozone selon EN 50396.

APPLICATIONS
Aéroports et gares ferroviaires. Bâtiments publics. Ingénierie et 
construction d'usines, machines industrielles, installation de 
climatisation, techniques scéniques. Particulièrement indiqué dans 
les endroits où les vies humaines ou animales et les biens matériels 
de grande valeur encourent un risque élevé en cas d'incendie. 
Utilisable en extérieur.

En extérieur.
Bâtiments publics.
Compatibilité électromagnétique (CEM).
Reconnu UL AWM 1000V.

fils et câbles

LSZH

®

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
Conducteurs de couleur
15804300 2 x 1 8,6 19,2 107
15804301 3 G 1 9 28,8 123
15804302 4 G 1 9,6 38,4 144
15804303 5 G 1 10,4 48 167
Conducteurs numérotés
15804304 7 G 1 11,1 67,2 206
15804305 12 G 1 14 115,2 314
Conducteurs de couleur
15804310 2 x 1,5 9,6 28,8 137
15804311 3 G 1,5 10,1 43,2 161
15804312 4 G 1,5 10,8 57,6 190
15804313 5 G 1,5 11,7 72 221
Conducteurs numérotés
15804314 7 G 1,5 12,6 100,8 276
15804315 12 G 1,5 16,1 172,8 427
15804316 18 G 1,5 18,8 259,2 596
15804317 25 G 1,5 21,7 360 799
Conducteurs de couleur
15804321 3 G 2,5 11,3 72 219
15804322 4 G 2,5 12,2 96 262
15804323 5 G 2,5 13,3 120 307
Conducteurs numérotés
15804324 7 G 2,5 14,4 168 390
15804325 12 G 2,5 18,7 288 624
15804326 18 G 2,5 22,0 432 879
15804327 25 G 2,5 25,8 600 1 212
Conducteurs de couleur
15804330 3 G 4 12,6 115,2 290
15804331 4 G 4 13,7 153,6 351
15804332 5 G 4 14,9 192 416
15804335 4 G 6 15,1 230,4 463
15804336 5 G 6 16,8 288 559
15804338 4 G 10 18,7 384 757
15804339 5 G 10 20,7 480 915
15804342 5 G 16 23,6 768 1 296
15804344 4 G 25 26,2 960 1 631

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse
tension

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
sans halogène

� Gaine externe
mélange spécial sans 
halogène noir (RAL 9005)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V
UL : 1000V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C
UL :  + 75° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Pose aisée grâce 

à sa souplesse.

ÖLFLEX® CLASSIC 
130 H BK 0,6 / 1kV
0,6 / 1 kV CA, sans halogène, flexible, 
IEC 60332-3, IEC 61034-2, résistance aux UV 
et à l'ozone, UL AWM 1000V
EN 50525-3-11. UL AWM style 21156.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme 
selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur 
câble). Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 
ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les 
câbles en nappes verticales). Sans halogène selon IEC 60754-1 
(quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon 
IEC 60754-2 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon 
IEC 61034-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon
ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396.

APPLICATIONS
Aéroports et gares ferroviaires. Bâtiments publics.
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installation de climatisation, techniques scéniques. 
Particulièrement indiqué dans les endroits où les vies humaines 
ou animales et les biens matériels de grande valeur encourent 
un risque élevé en cas d'incendie. Utilisable en extérieur.

fils et câbles

En extérieur.
Bâtiments publics.
Reconnu UL AWM 1000V.
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15840101 2 x 0,5 4,9 10 27
15840102 3 G 0,5 5,2 15 33
15840103 3 x 0,5 5,2 15 33
15840104 4 G 0,5 5,8 19,2 41
15840105 4 x 0,5 5,8 19,2 41
15840106 5 G 0,5 6,3 24 49
15840107 5 x 0,5 6,3 24 49
15840108 7 G 0,5 6,9 33,6 64
15840109 7 x 0,5 6,9 33,6 64
15840110 10 G 0,5 8,8 48 92
15840111 12 G 0,5 9,1 58 106
15840112 18 G 0,5 10,8 86,4 151
15840113 25 G 0,5 12,7 120 210
15840114 2 x 0,75 5,5 14,4 35
15840115 3 G 0,75 5,8 21,6 43
15840116 3 x 0,75 5,8 21,6 43
15840117 4 G 0,75 6,3 28,8 49
15840118 4 x 0,75 6,3 28,8 49
15840119 5 G 0,75 6,9 36 66
15840120 5 x 0,75 6,9 36 66
15840121 7 G 0,75 7,5 50 85
15840122 7 x 0,75 7,5 50 85
15840124 12 G 0,75 10,1 86 144
15840125 18 G 0,75 12 130 208
15840126 25 G 0,75 14,1 180 288
15840127 34 G 0,75 16,3 245 386
15840128 41 G 0,75 17,8 296 464
15840129 50 G 0,75 19,6 360 560

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
polypropylène modifié

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
thermoplastique élastomère
spécial, noir

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Bon rapport qualité / prix.

Economies réalisées grâce à
sa large plage d'applications.
Usage universel grâce à sa
large plage de température.

ÖLFLEX® ROBUST 210
câbles de raccordement résistant aux 
intempéries et à de nombreux produits 
chimiques

VDE 0250 / 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux eaux usagées 
contenant des détergents (dégraissants, savon…).
Flexible à froid jusqu'à - 40°C.
Excellente tenue électrique et faible capacité mutuelle. 
Matériaux sans halogène.
Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396.

APPLICATIONS
Fabrication de machines-outils, techniques médicales, laveries, 
systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de 
traitement du compost, stations d'épuration.
Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de 
traitement du lait et de la viande.
Utilisable en milieux exposés aux huiles, aux graisses, aux cires 
(végétales, animales ou synthétiques) ou à leurs émulsions. 
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

Haute résistance aux produits chimiques.
Robuste et résistant aux intempéries.
Convient bien aux nettoyages fréquents à la vapeur

fils et câbles

LSZH
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15840130 2 x 1 5,8 19,2 42
15840131 3 G 1 6,1 28,8 49
15840132 3 x 1 6,1 28,8 49
15840133 4 G 1 6,6 38,4 63
15840134 4 x 1 6,6 38,4 63
15840135 5 G 1 7,3 48 78
15840136 5 x 1 7,3 48 78
15840137 7 G 1 8,1 67 107
15840138 10 G 1 10,4 96 154
15840139 12 G 1 10,7 115 178
15840140 18 G 1 12,9 173 262
15840141 25 G 1 15 240 357
15840142 34 G 1 17,5 326 484
15840143 41 G 1 19,2 394 582
15840144 50 G 1 21 480 703
15840145 2 x 1,5 6,4 29 56
15840146 3 G 1,5 6,8 43 72
15840147 3 x 1,5 6,8 43 72
15840148 4 G 1,5 7,4 58 91
15840149 4 x 1,5 7,4 58 91
15840150 5 G 1,5 8,3 72 108
15840151 5 x 1,5 8,3 72 108
15840153 7 G 1,5 9 101 149
15840154 7 x 1,5 9 101 149
15840155 10 G 1,5 11,8 143 215
15840157 12 G 1,5 12,2 173 234
15840158 18 G 1,5 14,6 259 369
15840159 25 G 1,5 17,2 360 510
15840160 34 G 1,5 19,8 490 683
15840161 50 G 1,5 24 720 999

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15840162 2 x 2,5 7,6 48 86
15840163 3 G 2,5 8,3 72 115
15840164 4 G 2,5 9 96 131
15840165 5 G 2,5 10,1 120 178
15840166 7 G 2,5 11,2 168 241
15840167 12 G 2,5 15,1 288 405
15840168 3 G 4 10,1 115 180
15840169 4 G 4 11,1 157 228
15840170 5 G 4 12,4 192 280
15840171 7 G 4 13,6 269 377
15840172 4 G 6 13,3 230 332
15840173 5 G 6 14,8 288 407
15840174 4 G 10 16,5 384 541
15840175 5 G 10 18,4 480 620
15840176 4 G 16 18,8 614,4 806
15840177 4 G 25 23,5 960 1 218
15840178 4 G 35 26,4 1344 1 658

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15840101 2 x 0,5 4,9 10 27
15840102 3 G 0,5 5,2 15 33
15840103 3 x 0,5 5,2 15 33
15840104 4 G 0,5 5,8 19,2 41
15840105 4 x 0,5 5,8 19,2 41
15840106 5 G 0,5 6,3 24 49
15840107 5 x 0,5 6,3 24 49
15840108 7 G 0,5 6,9 33,6 64
15840109 7 x 0,5 6,9 33,6 64
15840110 10 G 0,5 8,8 48 92
15840111 12 G 0,5 9,1 58 106
15840112 18 G 0,5 10,8 86,4 151
15840113 25 G 0,5 12,7 120 210
15840114 2 x 0,75 5,5 14,4 35
15840115 3 G 0,75 5,8 21,6 43
15840116 3 x 0,75 5,8 21,6 43
15840117 4 G 0,75 6,3 28,8 49
15840118 4 x 0,75 6,3 28,8 49
15840119 5 G 0,75 6,9 36 66
15840120 5 x 0,75 6,9 36 66
15840121 7 G 0,75 7,5 50 85
15840122 7 x 0,75 7,5 50 85
15840124 12 G 0,75 10,1 86 144
15840125 18 G 0,75 12 130 208
15840126 25 G 0,75 14,1 180 288
15840127 34 G 0,75 16,3 245 386
15840128 41 G 0,75 17,8 296 464
15840129 50 G 0,75 19,6 360 560

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
polypropylène modifié

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
thermoplastique élastomère
spécial, noir

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Bon rapport qualité / prix.

Economies réalisées grâce à
sa large plage d'applications.
Usage universel grâce à sa
large plage de température.

ÖLFLEX® ROBUST 210
câbles de raccordement résistant aux 
intempéries et à de nombreux produits 
chimiques

VDE 0250 / 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux eaux usagées 
contenant des détergents (dégraissants, savon…).
Flexible à froid jusqu'à - 40°C.
Excellente tenue électrique et faible capacité mutuelle. 
Matériaux sans halogène.
Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396.

APPLICATIONS
Fabrication de machines-outils, techniques médicales, laveries, 
systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de 
traitement du compost, stations d'épuration.
Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de 
traitement du lait et de la viande.
Utilisable en milieux exposés aux huiles, aux graisses, aux cires 
(végétales, animales ou synthétiques) ou à leurs émulsions. 
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

Haute résistance aux produits chimiques.
Robuste et résistant aux intempéries.
Convient bien aux nettoyages fréquents à la vapeur

fils et câbles

LSZH
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15840181 2 x 0,5 5,9 36 42
15840182 3 G 0,5 6,2 43 52
15840183 3 x 0,5 6,2 43 52
15840184 4 G 0,5 6,6 49 59
15840185 4 x 0,5 6,6 49 59
15840186 5 G 0,5 7,1 57 68
15840187 5 x 0,5 7,1 57 68
15840188 7 G 0,5 7,7 69 85
15840189 7 x 0,5 7,7 69 85
15840190 12 G 0,5 10,1 104 136
15840191 18 G 0,5 11,8 141 189
15840192 25 G 0,5 13,7 211 265
15840193 2 x 0,75 6,3 43 50
15840194 3 G 0,75 6,6 52 60
15840195 3 x 0,75 6,6 52 60
15840196 4 G 0,75 7,1 61 72
15840197 4 x 0,75 7,1 61 72
15840198 5 G 0,75 7,9 72 88
15840199 5 x 0,75 7,9 72 88
15840200 7 G 0,75 8,5 89 110
15840201 7 x 0,75 8,5 89 110
15840202 12 G 0,75 11,1 138 177
15840203 18 G 0,75 13 211 247
15840204 25 G 0,75 15,1 280 347
15840205 34 G 0,75 17,5 380 460
15840206 2 x 1 6,6 51 60
15840207 3 G 1 6,9 62 70
15840208 3 x 1 6,9 62 70
15840209 4 G 1 7,4 74 85
15840210 4 x 1 7,4 74 85
15840211 5 G 1 8,3 88 103
15840212 5 x 1 8,3 88 103
15840213 7 G 1 8,9 112 131
15840214 12 G 1 11,7 185 213
15840215 18 G 1 14,1 268 321
15840216 25 G 1 16,2 354 425

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
polypropylène modifié

� Assemblage
en couches

� Ruban séparateur
rubanage en film plastique
sans halogène

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
thermoplastique élastomère
spécial, noir

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
cond. / cond. : 4000V
cond. / tresse : 2000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Bon rapport qualité / prix.

Economies réalisées grâce à
sa large plage d'applications.
Usage universel grâce à sa
large plage de température.

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
câbles de commande blindé, résistant aux
intempéries et à des nombreux produits
chimiques

VDE 0250 / 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux eaux usagées 
contenant des détergents (dégraissants, savon…). Flexible à froid 
jusqu'à - 40°C. Excellente tenue électrique et faible capacité 
mutuelle. Matériaux sans halogène.
Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396.

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Fabrication de machines-outils, techniques médicales, laveries, 
systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traite-
ment du compost, stations d'épuration.
Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de 
traitement du lait et de la viande.
Utilisable en milieux exposés aux huiles, aux graisses, aux cires 
(végétales, animales ou synthétiques) ou à leurs émulsions. 
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM).
Haute résistance aux produits chimiques.
Robuste et résistant aux intempéries.

LSZH

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15840217 2 x 1,5 7,2 65 71
15840218 3 G 1,5 7,6 82 90
15840219 3 x 1,5 7,6 82 90
15840220 4 G 1,5 8,4 100 114
15840221 4 x 1,5 8,4 100 114
15840222 5 G 1,5 9,1 119 136
15840223 5 x 1,5 9,1 119 136
15840224 7 G 1,5 10 154 177
15840225 7 x 1,5 10 154 177
15840226 12 G 1,5 13,4 268 290
15840227 18 G 1,5 15,8 373 435
15840228 25 G 1,5 18,2 530 579
15840229 34 G 1,5 21,2 683 797
15840230 3 G 2,5 9,1 118 134
15840231 4 G 2,5 10 147 169
15840232 5 G 2,5 11,1 176 207
15840233 7 G 2,5 12 253 270
15840234 4 G 4 11,9 190 258
15840235 4 G 6 14,5 290 392
15840236 4 G 10 17,5 458 602
15840237 4 G 16 20,2 736,6 928
15840238 4 G 25 25,1 1 126,7 1 411
15840239 4 G 35 28 1 540 1 883

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15840181 2 x 0,5 5,9 36 42
15840182 3 G 0,5 6,2 43 52
15840183 3 x 0,5 6,2 43 52
15840184 4 G 0,5 6,6 49 59
15840185 4 x 0,5 6,6 49 59
15840186 5 G 0,5 7,1 57 68
15840187 5 x 0,5 7,1 57 68
15840188 7 G 0,5 7,7 69 85
15840189 7 x 0,5 7,7 69 85
15840190 12 G 0,5 10,1 104 136
15840191 18 G 0,5 11,8 141 189
15840192 25 G 0,5 13,7 211 265
15840193 2 x 0,75 6,3 43 50
15840194 3 G 0,75 6,6 52 60
15840195 3 x 0,75 6,6 52 60
15840196 4 G 0,75 7,1 61 72
15840197 4 x 0,75 7,1 61 72
15840198 5 G 0,75 7,9 72 88
15840199 5 x 0,75 7,9 72 88
15840200 7 G 0,75 8,5 89 110
15840201 7 x 0,75 8,5 89 110
15840202 12 G 0,75 11,1 138 177
15840203 18 G 0,75 13 211 247
15840204 25 G 0,75 15,1 280 347
15840205 34 G 0,75 17,5 380 460
15840206 2 x 1 6,6 51 60
15840207 3 G 1 6,9 62 70
15840208 3 x 1 6,9 62 70
15840209 4 G 1 7,4 74 85
15840210 4 x 1 7,4 74 85
15840211 5 G 1 8,3 88 103
15840212 5 x 1 8,3 88 103
15840213 7 G 1 8,9 112 131
15840214 12 G 1 11,7 185 213
15840215 18 G 1 14,1 268 321
15840216 25 G 1 16,2 354 425

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
polypropylène modifié

� Assemblage
en couches

� Ruban séparateur
rubanage en film plastique
sans halogène

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
thermoplastique élastomère
spécial, noir

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
cond. / cond. : 4000V
cond. / tresse : 2000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Bon rapport qualité / prix.

Economies réalisées grâce à
sa large plage d'applications.
Usage universel grâce à sa
large plage de température.

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
câbles de commande blindé, résistant aux
intempéries et à des nombreux produits
chimiques

VDE 0250 / 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux eaux usagées 
contenant des détergents (dégraissants, savon…). Flexible à froid 
jusqu'à - 40°C. Excellente tenue électrique et faible capacité 
mutuelle. Matériaux sans halogène.
Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396.

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Fabrication de machines-outils, techniques médicales, laveries, 
systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traite-
ment du compost, stations d'épuration.
Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de 
traitement du lait et de la viande.
Utilisable en milieux exposés aux huiles, aux graisses, aux cires 
(végétales, animales ou synthétiques) ou à leurs émulsions. 
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Compatibilité électromagnétique (CEM).
Haute résistance aux produits chimiques.
Robuste et résistant aux intempéries.

LSZH

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

Couleur de la gaine : grise
15114186 2 x 0,5 4,8 10 32
15114130 3 G 0,5 5,1 15 43
15114187 3 x 0,5 5,1 15 43
15114131 4 G 0,5 5,7 19,2 50
15114188 4 x 0,5 5,7 19,2 50
15114132 5 G 0,5 6,2 24 59
15114189 5 x 0,5 6,2 24 59
15114133 7 G 0,5 6,7 34 73
15114190 7 x 0,5 6,7 34 73
15114134 10 G 0,5 8,6 48 109
15114135 12 G 0,5 8,9 57,6 125
15114136 18 G 0,5 10,5 87 180
15114137 25 G 0,5 12,4 120 250
15114138 34 G 0,5 14,3 164 333
15114139 41 G 0,5 15,7 197 400
15114191 2 x 0,75 5,4 14,4 41
15114140 3 G 0,75 5,7 21,6 51
15114192 3 x 0,75 5,7 21,6 51
15114141 4 G 0,75 6,2 28,8 62
15114193 4 x 0,75 6,2 28,8 62
15114142 5 G 0,75 6,7 36 74
15114194 5 x 0,75 6,7 36 74
15114143 7 G 0,75 7,3 50 97
15114200 7 x 0,75 7,3 50 97
15114144 10 G 0,75 9,6 72 142
15114145 12 G 0,75 9,9 86,4 163
15114146 18 G 0,75 11,7 129,6 234
15114147 25 G 0,75 13,8 180 324
15114148 34 G 0,75 15,9 244,8 431
15114149 41 G 0,75 17,4 295,2 529

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
polyuréthane spécial (PUR),
gris (RAL 7001) ou noir 
(RAL 9005)

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
12,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Durée de vie accrue en 

conditions d'utilisation 
difficiles grâce à sa gaine 
extérieure en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides 
dilués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Compatible avec toute 
une gamme de solutions 
de désinfection et de 
nettoyages acides.

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
câbles de commande résistants à l'abrasion
avec gaine PUR pour sollicitations 
mécaniques élevées

VDE 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Résistance accrue aux huiles.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Surface peu adhésive.
Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
Conforme DESINA : noir (RAL 9005)

APPLICATIONS
Ingénierie mécanique.
Mesure, contrôle et applications électriques.
Machines de production alimentaire et d'emballage.
En particulier dans les zones huileuses et humides de machines-
outils et de ligne de production soumises à des conditions de 
sollicitations mécaniques normales.
En extérieur en tenant compte de la plage de température.

fils et câbles

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

,,
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fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15114195 2 x 1 5,7 19,2 48
15114150 3 G 1 6 28,8 61
15114196 3 x 1 6 28,8 61
15114151 4 G 1 6,5 38,4 74
15114197 4 x 1 6,5 38,4 74
15114152 5 G 1 7,1 48 89
15114198 5 x 1 7,1 48 89
15114153 7 G 1 8 67 116
15114154 10 G 1 10,2 96 171
15114155 12 G 1 10,5 115 197
15114156 18 G 1 12,7 173 289
15114157 25 G 1 14,7 240 412
15114158 34 G 1 17,1 326,4 532
15114159 41 G 1 18,8 393,6 638
15114199 2 x 1,5 6,3 29 63
15114160 3 G 1,5 6,7 43 79
15114202 3 x 1,5 6,7 43 79
15114161 4 G 1,5 7,2 58 98
15114203 4 x 1,5 7,2 58 98
15114162 5 G 1,5 8,1 72 121
15114204 5 x 1,5 8,1 72 121
15114163 7 G 1,5 8,9 101 159
15114205 7 x 1,5 8,9 101 159
15114164 12 G 1,5 12 173 268
15114165 18 G 1,5 13,4 259,5 392
15114166 25 G 1,5 16,9 360 531
15114167 34 G 1,5 19,4 489,6 722
15114168 41 G 1,5 21,3 590,4 867

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15114170 3 G 2,5 8,1 72 132
15114171 4 G 2,5 8,9 96 163
15114172 5 G 2,5 10 120 186
15114173 7 G 2,5 11,1 168 267
15114174 12 G 2,5 14,8 288 445
15114176 4 G 4 10,8 154 237
15114177 5 G 4 12,1 192 291
15114178 7 G 4 13,4 269 391
15114179 4 G 6 13 230,4 327
15114180 5 G 6 14,5 288 424
15114181 7 G 6 16 403 580
15114182 4 G 10 16,2 384 567
15114183 5 G 10 18,1 480 695
15114184 7 G 10 20 672 937
15114185 4 G 16 18,8 614,4 1 064
Couleur de la gaine : noire (DESINA)
15114220 4 G 1,5 7,2 58 98
15114221 7 G 1,5 8,8 101 159
15114222 11 G 1,5 11,6 158 228
15114223 4 G 2,5 8,9 96 163
15114225 4 G 4 10,8 154 237
15114226 4 G 6 13 230,4 350
15114227 4 G 10 16,2 384 567
15114229 4 G 25 23,5 960 1 582

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

Couleur de la gaine : grise
15114186 2 x 0,5 4,8 10 32
15114130 3 G 0,5 5,1 15 43
15114187 3 x 0,5 5,1 15 43
15114131 4 G 0,5 5,7 19,2 50
15114188 4 x 0,5 5,7 19,2 50
15114132 5 G 0,5 6,2 24 59
15114189 5 x 0,5 6,2 24 59
15114133 7 G 0,5 6,7 34 73
15114190 7 x 0,5 6,7 34 73
15114134 10 G 0,5 8,6 48 109
15114135 12 G 0,5 8,9 57,6 125
15114136 18 G 0,5 10,5 87 180
15114137 25 G 0,5 12,4 120 250
15114138 34 G 0,5 14,3 164 333
15114139 41 G 0,5 15,7 197 400
15114191 2 x 0,75 5,4 14,4 41
15114140 3 G 0,75 5,7 21,6 51
15114192 3 x 0,75 5,7 21,6 51
15114141 4 G 0,75 6,2 28,8 62
15114193 4 x 0,75 6,2 28,8 62
15114142 5 G 0,75 6,7 36 74
15114194 5 x 0,75 6,7 36 74
15114143 7 G 0,75 7,3 50 97
15114200 7 x 0,75 7,3 50 97
15114144 10 G 0,75 9,6 72 142
15114145 12 G 0,75 9,9 86,4 163
15114146 18 G 0,75 11,7 129,6 234
15114147 25 G 0,75 13,8 180 324
15114148 34 G 0,75 15,9 244,8 431
15114149 41 G 0,75 17,4 295,2 529

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
polyuréthane spécial (PUR),
gris (RAL 7001) ou noir 
(RAL 9005)

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
12,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Durée de vie accrue en 

conditions d'utilisation 
difficiles grâce à sa gaine 
extérieure en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides 
dilués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Compatible avec toute 
une gamme de solutions 
de désinfection et de 
nettoyages acides.

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
câbles de commande résistants à l'abrasion
avec gaine PUR pour sollicitations 
mécaniques élevées

VDE 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Résistance accrue aux huiles.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Surface peu adhésive.
Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
Conforme DESINA : noir (RAL 9005)

APPLICATIONS
Ingénierie mécanique.
Mesure, contrôle et applications électriques.
Machines de production alimentaire et d'emballage.
En particulier dans les zones huileuses et humides de machines-
outils et de ligne de production soumises à des conditions de 
sollicitations mécaniques normales.
En extérieur en tenant compte de la plage de température.

fils et câbles

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse
tension

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
polyéthylène

� Écran général
ruban en aluminium / polyester

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 70°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

VDE 0293-308

AVANTAGES
� Permet la mise en place de

systèmes servomoteurs
conformes aux exigences
CEM et selon EN 61800-3.
Pour des systèmes servomo-
teurs de grande ampleur.

REMARQUES
� La version 2YSLCYK noire

peut être utilisée en extérieur
et sous l’influence directe des
rayons UV. Une pose directe
enterrée est également possi-
ble. Sa construction faible-
ment capacitive permet de
plus grandes distances entre
le convertisseur de fréquence
et le moteur.

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
câble d'alimentation moteur faiblement 
capacitif, double blindage

VDE 0207 / 0250 / 0295.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
En locaux secs ou humides.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Industrie chimique.
Industrie lourde.
Industrie papier.
Raccordement entre le convertisseur 
de fréquence et le moteur.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15595601 4 G 1,5 11,4 95 230
15595602 4 G 2,5 12,4 150 300
15595603 4 G 4 15,6 235 485
15595604 4 G 6 17 320 630
15595605 4 G 10 19,6 533 860
15595606 4 G 16 22,1 789 1 290
15595607 4 G 25 26,3 1 236 1 860
15595608 4 G 35 29,5 1 662 2 610
15595609 4 G 50 35,8 2 345 2 950
15595610 4 G 70 40,3 3 196 3 950
15595611 4 G 95 46,5 4 316 5 300
15595612 4 G 120 53,2 5 435 6 600
15595613 4 G 150 57,3 6 394 7 043
15595614 4 G 185 62,3 7 639 8 384

fils et câbles

Câbles de raccordement et de commande
Applications servo
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse
tension

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
polyéthylène

� Écran général
ruban en aluminium / polyester

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PVC transparent

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 70°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

VDE 0293-308

AVANTAGES
� Permet la mise en place de

systèmes servomoteurs
conformes aux exigences
CEM et selon EN 61800-3.
Pour des systèmes servomo-
teurs de grande ampleur.

REMARQUES
� La version 2YSLCYK noire

peut être utilisée en extérieur
et sous l’influence directe des
rayons UV. Une pose directe
enterrée est également possi-
ble. Sa construction faible-
ment capacitive permet de
plus grandes distances entre
le convertisseur de fréquence
et le moteur.

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
câble d'alimentation moteur faiblement 
capacitif, double blindage

VDE 0207 / 0250 / 0295.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
En locaux secs ou humides.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Industrie chimique.
Industrie lourde.
Industrie papier.
Raccordement entre le convertisseur 
de fréquence et le moteur.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15595601 4 G 1,5 11,4 95 230
15595602 4 G 2,5 12,4 150 300
15595603 4 G 4 15,6 235 485
15595604 4 G 6 17 320 630
15595605 4 G 10 19,6 533 860
15595606 4 G 16 22,1 789 1 290
15595607 4 G 25 26,3 1 236 1 860
15595608 4 G 35 29,5 1 662 2 610
15595609 4 G 50 35,8 2 345 2 950
15595610 4 G 70 40,3 3 196 3 950
15595611 4 G 95 46,5 4 316 5 300
15595612 4 G 120 53,2 5 435 6 600
15595613 4 G 150 57,3 6 394 7 043
15595614 4 G 185 62,3 7 639 8 384

fils et câbles

Câbles de raccordement et de commande
Applications servo

fils et câbles

MULTI NORMES
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
brins fins selon VDE 0295
Classe 5 /  IEC 60228, 
cuivre étamé  

� Isolation
à base de PVC spécial

� Tension de service Uo/U
HAR / IEC : 450 / 750V;
UL (AWM) : 600V;
UL (MTW) : 600V;
CSA (TEW) : 600V.

� Plage de température
fixe :
HAR / IEC : 
de - 40°C à + 70°C
UL (AWM) : 
de - 40°C à + 105°C 
UL (MTW) : 
de - 40°C à + 90°C 
CSA ( TEW) : 
de - 40°C à + 105°C

� Rayon de courbure
DE ≤  8 mm : 
4 x DE / 2 x DE; 
8 < DE ≤ 12 mm : 
5 x DE / 3 x DE; 
DE >12 mm : 
6 x DE / 4 x DE.
(DE = diamètre extérieur)

AVANTAGES
Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux. 
Réduction des frais de documentation technique. 
Stockage simplifié ; augmente le coût d'efficacité 
du processus de production. 
Fonctionne avec "Conducteur type XL, isolés". 

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. 
Résistant aux huiles. 
Spécifications des types de câble : <HAR> H07V-K selon 
EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW 
(par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).   

APPLICATIONS
Câblage sur site. 
Câblage d'usine. 
Câblage interne des appareils. 
Câblage des armoires de distribution.

MULTI-STANDARD SC 2.1
USA : UL (MTW), Canada : CSA (TEW), 
Europe : <HAR> H07V-K (selon section), 
brins étamés.   

SECTION Ø M/ M/              POIDS MASSE                                                                         CODE ARTICLE

EXTÉRIEUR COURONNE FÛT CUIVRE        APPROX.       MARRON         NOIR              GRIS              BLEU         V/JAUNE       ORANGE          BLEU

mm² mm                kg/km           kg/km                                                                                                                                                       FONCÉ

0,5 2,7 100 4,8                   11             15525403     15525401      15525406     15525402     15525400      15525409      15525414

0,5 2,7 3000 4,8                   11                                                                                                

0,75 2,9 100 7,2                   14             15525503     15525501      15525506     15525502     15525500      15525509      15525514

0,75 2,9 2500 7,2                   14                                                                                                                                                 

1 3,1 100 9,6                   16             15525603     15525601      15525606     15525602     15525600      15525609      15525614

1 3,1 2000 9,6                   16                                                                                                                                                 

1,5 3,4 100 14,4                  22             15525703     15525701      15525706     15525702     15525700      15525709      15525714

1,5 3,4 1500 14,4                  22                                                                                                                                                                           

2,5 4 100 24                    37             15525803     15525801      15525806     15525802     15525800      15525809      15525814

2,5 4 900 24                    37                                                                                                                                                                           

4 4,6 100 38,4                  49             15525903     15525901      15525906     15525902     15525900      15525909      15525914

4 4,6 600 38,4                  49                                                                                                                        

6 5,1 100 57,6                  67             15526003     15526001      15526006     15526002     15526000      15526000      15526014

6 5,1 400 57,6                  67                                                                                                                                                                           

10 6,8 100 96                   120            15526103     15526101      15526106     15526102     15526100      15526100      15526114

16 9 100 153,6                185            15526203     15526201      15526206     15526202     15526200      15526200      15526214

25 10,2 100 240                  260            15526303     15526301      15526306     15526302     15526300      15526300                

35 11,7 336                  360                                    15526401                              15526402     15526400      15526400

50 13,9 480                  535                                    15526501                              15526502     15526500      15526500                

70 16 672                  735                                    15526601                                                      15526600      15526600                

95 18,2 912                  930                                    15526701                                                      15526700      15526700

120 19,8 1152               1 160                                   15526801                                                      15526800      15526800                

Câbles de raccordement et de commande
Monoconducteurs pour armoires 

de distribution 
Harmonisé et certifié 

Des caractéristiques multiples pour de nombreux marchés.  

,,
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SECTION Ø M/ M/              POIDS MASSE                                                                         CODE ARTICLE

EXTÉRIEUR COURONNE FÛT CUIVRE        APPROX.         BLANC           VERT            JAUNE          VIOLET        ROUGE           BLEU/          BLANC/

mm² mm                kg/km           kg/km                                                                                                                                BLANC           BLEU

0,5 2,7 100 4,8                   11              15525405     15525411     15525410      15525407     15525404      15525426

0,5 2,7 3000 4,8                   11                                                                                                 

0,75 2,9 100 7,2                   14              15525505                             15525510      15525507     15525504      15525526      15525544

0,75 2,9 2500 7,2                   14                                                                                                                                                  

1 3,1 100 9,6                   16              15525605     15525611     15525610      15525607     15525604      15525626      15525644

1 3,1 2000 9,6                   16                                                                                                                                                  

1,5 3,4 100 14,4                  22              15525705     15525711     15525710      15525707     15525704      15525726      15525744

1,5 3,4 1500 14,4                  22                                                                                                                                                                           

2,5 4 100 24                    37              15525805     15525811     15525810      15525807     15525804      15525826      15525844

2,5 4 900 24                    37                                                                                                                                                                           

4 4,6 100 38,4                  49              15525905     15525911     15525910                              15525904      15525926      15525944

4 4,6 600 38,4                  49                                                                                                                         

6 5,1 100 57,6                  67              15526005     15526012     15526010                              15526004      15526026      15526044

6 5,1 400 57,6                  67                                                                                                                                                                           

10 6,8 100 96                   120             15526105     15526111     15526110                              15526104                              15526144

16 9 100 153,6                185             15526205     15526211     15526210                              15526204                                        

25 10,2 100 240                  260                                     15526311     15526310                              15526304                                        

35 11,7 336                  360                                     15526411                                                      15526404                                        

50 13,9 480                  535                                     15526511                                                                                                                  

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
brins fins selon VDE 0295
Classe 5 /  IEC 60228, 
cuivre étamé  

� Isolation
à base de PVC spécial

� Tension de service Uo/U
HAR / IEC : 450 / 750V;
UL (AWM) : 600V;
UL (MTW) : 600V;
CSA (TEW) : 600V.

� Plage de température
fixe :
HAR / IEC : 
de - 40°C à + 70°C
UL (AWM) : 
de - 40°C à + 105°C 
UL (MTW) : 
de - 40°C à + 90°C 
CSA ( TEW) : 
de - 40°C à + 105°C

� Rayon de courbure
DE ≤  8 mm : 
4 x DE / 2 x DE; 
8 < DE ≤ 12 mm : 
5 x DE / 3 x DE; 
DE >12 mm : 
6 x DE / 4 x DE.
(DE = diamètre extérieur)

AVANTAGES
Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux. 
Réduction des frais de documentation technique. 
Stockage simplifié ; augmente le coût d'efficacité 
du processus de production. 
Fonctionne avec "Conducteur type XL, isolés". 

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. 
Résistant aux huiles. 
Spécifications des types de câble : <HAR> H07V-K selon 
EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW 
(par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).   

APPLICATIONS
Câblage sur site. 
Câblage d'usine. 
Câblage interne des appareils. 
Câblage des armoires de distribution.

MULTI-STANDARD SC 2.1
USA : UL (MTW), Canada : CSA (TEW), 
Europe : <HAR> H07V-K (selon section), 
brins étamés.   

SECTION Ø M/ M/              POIDS MASSE                                                                         CODE ARTICLE

EXTÉRIEUR COURONNE FÛT CUIVRE        APPROX.       MARRON         NOIR              GRIS              BLEU         V/JAUNE       ORANGE          BLEU

mm² mm                kg/km           kg/km                                                                                                                                                       FONCÉ

0,5 2,7 100 4,8                   11             15525403     15525401      15525406     15525402     15525400      15525409      15525414

0,5 2,7 3000 4,8                   11                                                                                                

0,75 2,9 100 7,2                   14             15525503     15525501      15525506     15525502     15525500      15525509      15525514

0,75 2,9 2500 7,2                   14                                                                                                                                                 

1 3,1 100 9,6                   16             15525603     15525601      15525606     15525602     15525600      15525609      15525614

1 3,1 2000 9,6                   16                                                                                                                                                 

1,5 3,4 100 14,4                  22             15525703     15525701      15525706     15525702     15525700      15525709      15525714

1,5 3,4 1500 14,4                  22                                                                                                                                                                           

2,5 4 100 24                    37             15525803     15525801      15525806     15525802     15525800      15525809      15525814

2,5 4 900 24                    37                                                                                                                                                                           

4 4,6 100 38,4                  49             15525903     15525901      15525906     15525902     15525900      15525909      15525914

4 4,6 600 38,4                  49                                                                                                                        

6 5,1 100 57,6                  67             15526003     15526001      15526006     15526002     15526000      15526000      15526014

6 5,1 400 57,6                  67                                                                                                                                                                           

10 6,8 100 96                   120            15526103     15526101      15526106     15526102     15526100      15526100      15526114

16 9 100 153,6                185            15526203     15526201      15526206     15526202     15526200      15526200      15526214

25 10,2 100 240                  260            15526303     15526301      15526306     15526302     15526300      15526300                

35 11,7 336                  360                                    15526401                              15526402     15526400      15526400

50 13,9 480                  535                                    15526501                              15526502     15526500      15526500                

70 16 672                  735                                    15526601                                                      15526600      15526600                

95 18,2 912                  930                                    15526701                                                      15526700      15526700

120 19,8 1152               1 160                                   15526801                                                      15526800      15526800                

Câbles de raccordement et de commande
Monoconducteurs pour armoires 

de distribution 
Harmonisé et certifié 

Des caractéristiques multiples pour de nombreux marchés.  
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
brins fins selon VDE 0295
Classe 5 /  IEC 60228, 
cuivre étamé  

� Isolation
à base de PVC spécial

� Tension de service Uo/U
HAR / IEC : 450 / 750V;
UL (AWM) : 1000V;
UL (MTW) : 600V;
CSA (TEW) : 600V.

� Plage de température
fixe :
HAR / IEC : 
de - 40°C à + 70°C
UL (AWM) : 
de - 40°C à + 105°C
UL (MTW) : 
de - 40°C à + 90°C
CSA ( TEW) : 
de  - 40°C à + 105°C

� Rayon de courbure
DE ≤  8 mm : 
4 x DE / 2 x DE; 
8 < DE ≤ 12 mm : 
5 x DE / 3 x DE; 
DE >12 mm : 
6 x DE / 4 x DE.
(DE = diamètre extérieur)

AVANTAGES
Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux. 
Réduction des frais de documentation technique. 
Stockage simplifié ; augmente le coût d'efficacité du processus 
de production. 
Fonctionne avec "Conducteur type XL, isolés". 

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. 
Résistant aux huiles. 
Spécifications des types de câble : <HAR> H07V-K 
selon EN 50525-2-31, UL AWM style 10269, (UL), MTW, CSA TEW
(par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).     

APPLICATIONS
Câblage sur site. 
Câblage d'usine. 
Alimentation de convertisseurs de fréquence. 
Câblage interne d'appareils et d'armoires de contrôle. 
Pose protégée à l'intérieur et à l'extérieur des lampes. 

MULTI-STANDARD SC 2.2
homologué UL (MTW), CSA (TEW), 
<HAR> H07V2-K : max. +90 °C, 
UL (AWM) : Umax = 1 kV, 
âme en cuivre étamé. 

,,

Câbles de raccordement et de commande
Monoconducteurs pour armoires 

de distribution 
Harmonisé et certifié 

Température de conducteur maximale 
plus élevée - H07V2-K :  +90 °C selon EN 50525-2-31. 
Plage de tension plus élevée selon UL.

SECTION Ø M/ M/      POIDS MASSE                                                                               CODE ARTICLE

EXTÉRIEUR COURONNE FÛT    CUIVRE APPROX. MARRON      NOIR           GRIS           BLEU       ORANGE       BLEU         BLANC       JAUNE       ROUGE

mm² mm          kg/km kg/km                                                                                                            FONCÉ

0,5 2,7 100               4,8 10                                15526901                          15526902                          15526914   15526905                          15526904

0,75 2,9 100               7,2 13                                15527001                          15527002                          15527014   15527005                          15527004

1 3,1 100               9,6 16          15527103  15527101                          15527102   15527109                          15527105                          15527104

1 3,1 2000          9,6 16                                                                                                                                                                                                         

1,5 3,4 100              14,4 22          15527203  15527201   15527206   15527202   15527209   15527214   15527205    15527207   15527204

2,5 4 100                24 37          15527303  15527301   15527306   15527302   15527309                                                                        15527304

2,5 4 900            24 37                                                                                                                                     

4 4,6 100              38,4 49          15527415  15527401                          15527402                          15527414   15527405    15527403   15527404

4 4,6 600          38,4 49                    

6 5,1 100              57,6 71                                15527501                          15527502                                                                                              15527504

10 6,8 100                96 120                               15527601                          15527602

16 9 100             153,6 185                               15527701

25 10,2 100               240 260                               15527801             

35 11,7               336 360                               15527901                                                           

50 13,9               480 535                               15528001

70 16               672 735                               15528101             

95 18,2               912 930                               15528201
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15541901 3 G 1 7,4 28,8 82
15541902 4 G 1 8 38,4 95
15541903 5 G 1 8,6 48 112
15541904 7 G 1 9,3 67 144
15541905 12 G 1 12 115 247
15541906 18 G 1 14,7 173 365
15541907 25 G 1 16,7 240 464
15541908 2 x 1,5 7,3 28,8 74
15541909 3 G 1,5 8,1 43 100
15541910 4 G 1,5 8,8 58 119
15541911 5 G 1,5 9,5 72 141
15541912 7 G 1,5 10,3 101 183
15541913 9 G 1,5 11,9 129,6 247
15541914 12 G 1,5 14,1 173 328
15541915 18 G 1,5 16,4 259 403
15541916 25 G 1,5 18,6 360 596
15541917 3 G 2,5 8,9 72 125
15541918 4 G 2,5 9,8 96 155
15541919 5 G 2,5 10,7 120 185
15541920 7 G 2,5 11,6 168 244
15541921 3 G 4 10,6 115 165
15541922 4 G 4 11,5 154 220
15541923 5 G 4 12,6 192 269
15541924 7 G 4 14,6 269 482
15541925 4 G 6 14,5 231 382
15541926 5 G 6 15,8 288 457
15541927 4 G 10 17,7 384 615
15541928 5 G 10 19,4 480 771
15541929 4 G 16 22,5 615 864

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, à brins fins

� Isolation
PVC avec gaine nylon 
(revêtement PA)

� Gaine externe
PVC gris mélange spécial

� Tension de service Uo/U
UL / CSA : 600V (TC, MTW,
CIC), WTTC 1000V
UL / CSA : 1000V (AWM)
VDE : 600 / 1000V

� Tension d’essai
2000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 90°C
(AWM : + 105°C)
fixe : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 5 x Ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-2

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Large gamme d'applications

grâce à ses multiples homo-
logations.
Pour une installation simple
et économique sans goulotte
fermée (pose non protégée
possible).
Pose directe en terre.

ÖLFLEX® CONTROL TM
câble PVC, 0,6 / 1kV, UL TC-ER / WTTC /
AWM20886 / WET / OIL RES, CSA AWM

Non propagateur de la flamme selon UL 1581, Section 1160 
(surpasse IEC 60332-1-2) CSA FT4.
Résistant à l'eau, homologation à l'humidité à 75°C selon UL. 
Résistant aux huiles selon UL OIL RES I.

APPLICATIONS
Classe 1, Div.2 par NEC "National Electrical Code" 
Art. 336, 392, 501.
Convient aux machines-outils UL/MTW (Machine Tool Wiring). 
Homologation TC-ER ("Tray Cable Exposed Run") pour une pose 
non protégée entre les chemins de câbles et les machines 
industrielles selon NEC 336.10 (7).
Machines industrielles; ingénierie.
Turbines éoliennes : Wind Turbine Tray cable (WTTC) Etats-Unis.

Résistant à la torsion pour les utilisations en boucle.
Large gamme d'applications (NFPA70 / NEC) / 
conformité à NFPA 79 pour la machinerie industrielle.

fils et câbles
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Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
brins fins selon VDE 0295
Classe 5 /  IEC 60228, 
cuivre étamé  

� Isolation
à base de PVC spécial

� Tension de service Uo/U
HAR / IEC : 450 / 750V;
UL (AWM) : 1000V;
UL (MTW) : 600V;
CSA (TEW) : 600V.

� Plage de température
fixe :
HAR / IEC : 
de - 40°C à + 70°C
UL (AWM) : 
de - 40°C à + 105°C
UL (MTW) : 
de - 40°C à + 90°C
CSA ( TEW) : 
de  - 40°C à + 105°C

� Rayon de courbure
DE ≤  8 mm : 
4 x DE / 2 x DE; 
8 < DE ≤ 12 mm : 
5 x DE / 3 x DE; 
DE >12 mm : 
6 x DE / 4 x DE.
(DE = diamètre extérieur)

AVANTAGES
Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux. 
Réduction des frais de documentation technique. 
Stockage simplifié ; augmente le coût d'efficacité du processus 
de production. 
Fonctionne avec "Conducteur type XL, isolés". 

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. 
Résistant aux huiles. 
Spécifications des types de câble : <HAR> H07V-K 
selon EN 50525-2-31, UL AWM style 10269, (UL), MTW, CSA TEW
(par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).     

APPLICATIONS
Câblage sur site. 
Câblage d'usine. 
Alimentation de convertisseurs de fréquence. 
Câblage interne d'appareils et d'armoires de contrôle. 
Pose protégée à l'intérieur et à l'extérieur des lampes. 

MULTI-STANDARD SC 2.2
homologué UL (MTW), CSA (TEW), 
<HAR> H07V2-K : max. +90 °C, 
UL (AWM) : Umax = 1 kV, 
âme en cuivre étamé. 

,,

Câbles de raccordement et de commande
Monoconducteurs pour armoires 

de distribution 
Harmonisé et certifié 

Température de conducteur maximale 
plus élevée - H07V2-K :  +90 °C selon EN 50525-2-31. 
Plage de tension plus élevée selon UL.

SECTION Ø M/ M/      POIDS MASSE                                                                               CODE ARTICLE

EXTÉRIEUR COURONNE FÛT    CUIVRE APPROX. MARRON      NOIR           GRIS           BLEU       ORANGE       BLEU         BLANC       JAUNE       ROUGE

mm² mm          kg/km kg/km                                                                                                            FONCÉ

0,5 2,7 100               4,8 10                                15526901                          15526902                          15526914   15526905                          15526904

0,75 2,9 100               7,2 13                                15527001                          15527002                          15527014   15527005                          15527004

1 3,1 100               9,6 16          15527103  15527101                          15527102   15527109                          15527105                          15527104

1 3,1 2000          9,6 16                                                                                                                                                                                                         

1,5 3,4 100              14,4 22          15527203  15527201   15527206   15527202   15527209   15527214   15527205    15527207   15527204

2,5 4 100                24 37          15527303  15527301   15527306   15527302   15527309                                                                        15527304

2,5 4 900            24 37                                                                                                                                     

4 4,6 100              38,4 49          15527415  15527401                          15527402                          15527414   15527405    15527403   15527404

4 4,6 600          38,4 49                    

6 5,1 100              57,6 71                                15527501                          15527502                                                                                              15527504

10 6,8 100                96 120                               15527601                          15527602

16 9 100             153,6 185                               15527701

25 10,2 100               240 260                               15527801             

35 11,7               336 360                               15527901                                                           

50 13,9               480 535                               15528001

70 16               672 735                               15528101             

95 18,2               912 930                               15528201

®
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15543307 7 G 0,75 8,3 50,4 116
15543309 9 G 0,75 10,5 64,8 152
15543312 12 G 0,75 11,2 86,4 194
15543403 3 G 1 6,7 28,8 66
15543404 4 G 1 7,2 38,4 81
15543405 5 G 1 8,1 48 95
15543407 7 G 1 8,9 67,2 125
15543412 12 G 1 12 115,2 211
15543418 18 G 1 14,4 172,8 309
15543425 25 G 1 17,3 240 413
15543502 2 x 1,5 6,9 28,8 74
15543503 3 G 1,5 7,3 44 91
15543504 4 G 1,5 8,2 58 112
15543505 5 G 1,5 9 72 136
15543507 7 G 1,5 10 101 179
15543509 9 G 1,5 12,6 129,6 203
15543512 12 G 1,5 13,4 173 313
15543518 18 G 1,5 16,1 260 444
15543525 25 G 1,5 19,5 360 620
15543603 3 G 2,5 8,4 72 138
15543604 4 G 2,5 9,1 96 182
15543605 5 G 2,5 10,2 120 216
15543607 7 G 2,5 11,3 168 286
15543703 3 G 4 9,9 115,2 202
15543704 4 G 4 10,8 154 245
15543705 5 G 4 12,1 192 310
15543707 7 G 4 13,4 268,8 470
15543804 4 G 6 13 231 398
15543805 5 G 6 14,5 288 479
15543904 4 G 10 16,5 384 559
15543905 5 G 10 18,4 480 782
15544004 4 G 16 22,1 615 904
15544005 5 G 16 24,3 768 1 171
15544104 4 G 25 25,2 960 1 299
15544105 5 G 25 28 1200 1 640
15544204 4 G 35 28,1 1344 2 119
15544205 5 G 35 31,5 1680 2 606
15544304 4 G 50 35,7 1920 2 898
15544302 4 G 70 43 2688 4 052
15544303 4 G 95 47,2 3648 5 430
15544306 4 G 120 51 4608 6 290

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC 

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001, 
résistance accrue aux huiles

� Tension de service Uo/U
HAR : 300 / 500V
UL / CSA : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
HAR : de - 5°C à + 70°C
UL / CSA : de - 5°C à + 90°C
fixe :
HAR : de - 40°C à + 70°C
UL / CSA : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293)

AVANTAGES
� Haute performance 

électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV.
Large gamme d'applications.

REMARQUES
� Les câbles et monoconduc-

teurs de type AWM 
(“Appliance Wiring Material”)
ne sont autorisés dans la 
machinerie industrielle
(Etats-Unis) qu'en tant que
partie d'un ensemble 
homologué (listé) et pour cet
usage uniquement. NFPA 79
Edition 2007 $ 12.2.7.3 
(Electrical Standard for 
Industrial Machinery 
(voir partie technique).

ÖLFLEX® 191
câble multinormes résistant aux huiles
avec homologation AWM

Style UL AWM 21098 ou 2587 CSA AWM I A/B II A/B.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon l'essai au feu 
IEC 60332-1-2 et UL 1581 § 1061.
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.

APPLICATIONS
En locaux secs, humides ou mouillés (mélanges eau-huile 
inclus), mais ne convient pas à un usage en extérieur. 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, machines-outils.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.

Câbles de commande homologués UL AWM et CSA
pour les marchés nord-américains. 
Section des conducteurs jusqu'à AWG 4 / 0 (120mm²).
(voir partie technique).

fils et câbles
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15544910 7 G 0,75 10,5 85,9 187
15545002 2 x 1 8,4 48 126
15545003 3 G 1 8,8 55,8 122
15545004 4 G 1 9,6 80,8 157
15545005 5 G 1 10,3 89,4 183
15545007 7 G 1 11,2 99,9 207
15545012 12 G 1 14,6 175,7 342
15545018 18 G 1 17 241,7 472
15545025 25 G 1 20,1 341,7 648
15545102 2 x 1,5 9 64,7 156
15545103 3 G 1,5 9,6 89,1 166
15545104 4 G 1,5 10,3 96,6 191
15545105 5 G 1,5 11,3 111,2 222
15545107 7 G 1,5 12,1 145,2 270
15545112 12 G 1,5 16,1 257 464
15545118 18 G 1,5 18,7 382,8 679
15545125 25 G 1,5 23 546,2 952
15545203 3 G 2,5 10,8 111,1 221
15545204 4 G 2,5 11,4 140,6 269
15545205 5 G 2,5 12,9 167,3 325
15545207 7 G 2,5 14,1 240 421
15545212 12 G 2,5 17,9 414,9 769
15545218 18 G 2,5 22 626,1 1 102
15545304 4 G 4 13,6 236,7 462
15545305 5 G 4 14,9 277,8 535
15545307 7 G 4 16,2 393,4 735
15545404 4 G 6 15,8 317,1 574
15545405 5 G 6 17,3 413,7 737
15545407 7 G 6 18,8 563,8 950
15545504 4 G 10 19,5 550,4 946
15545604 4 G 16 24,7 819,1 1 189
15545704 4 G 25 28,7 1165 1 692
15545804 4 G 35 32 1683 2 700
15545805 4 G 50 39,7 2342 3 362
15545806 4 G 70 44,8 3229 4 490
15545808 4 G 95 50 4010 5 540
15545809 4 G 120 55,4 5012 6 960

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC 

� Gaine interne
PVC gris RAL 7001

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001, 
résistance accrue aux huiles

� Tension de service Uo/U
HAR : 300 / 500V
UL / CSA : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
HAR : de - 5°C à + 70°C
UL / CSA :  de - 5°C à + 90°C
fixe :
HAR : de - 40°C à + 70°C
UL / CSA : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293)

AVANTAGES
� Haute performance 

électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV.
Large gamme d'applications.

REMARQUES
� Les câbles et monoconduc-

teurs de type AWM 
(“Appliance Wiring Material”)
ne sont autorisés dans la 
machinerie industrielle
(Etats-Unis) qu'en tant que
partie d'un ensemble homo-
logué (listé) et pour cet usage
uniquement. NFPA 79 Edition
2007 $ 12.2.7.3 
(Electrical Standard for 
Industrial Machinery).
(voir partie technique).

ÖLFLEX® 191 CY
câble multinormes blindé et résistant 
aux huiles avec homologation UL AWM

Style UL AWM 21098 ou 2587 CSA AWM I A/B II A/B.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon l'essai au feu 
IEC 60332-1-2 et UL 1581 § 1061.
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.
Blindage à fort taux de recouvrement.
Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En locaux secs, humides ou mouillés (mélanges eau-huile 
inclus), mais ne convient pas à un usage en extérieur.
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, machines-outils.
Pour une pose fixe ou une utilisation partiellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.

fils et câbles

Câbles de commande homologués UL AWM et CSA
pour les marchés nord-américains. 
Section des conducteurs jusqu'à AWG 4 / 0 (120mm²).
(voir partie technique).
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15543307 7 G 0,75 8,3 50,4 116
15543309 9 G 0,75 10,5 64,8 152
15543312 12 G 0,75 11,2 86,4 194
15543403 3 G 1 6,7 28,8 66
15543404 4 G 1 7,2 38,4 81
15543405 5 G 1 8,1 48 95
15543407 7 G 1 8,9 67,2 125
15543412 12 G 1 12 115,2 211
15543418 18 G 1 14,4 172,8 309
15543425 25 G 1 17,3 240 413
15543502 2 x 1,5 6,9 28,8 74
15543503 3 G 1,5 7,3 44 91
15543504 4 G 1,5 8,2 58 112
15543505 5 G 1,5 9 72 136
15543507 7 G 1,5 10 101 179
15543509 9 G 1,5 12,6 129,6 203
15543512 12 G 1,5 13,4 173 313
15543518 18 G 1,5 16,1 260 444
15543525 25 G 1,5 19,5 360 620
15543603 3 G 2,5 8,4 72 138
15543604 4 G 2,5 9,1 96 182
15543605 5 G 2,5 10,2 120 216
15543607 7 G 2,5 11,3 168 286
15543703 3 G 4 9,9 115,2 202
15543704 4 G 4 10,8 154 245
15543705 5 G 4 12,1 192 310
15543707 7 G 4 13,4 268,8 470
15543804 4 G 6 13 231 398
15543805 5 G 6 14,5 288 479
15543904 4 G 10 16,5 384 559
15543905 5 G 10 18,4 480 782
15544004 4 G 16 22,1 615 904
15544005 5 G 16 24,3 768 1 171
15544104 4 G 25 25,2 960 1 299
15544105 5 G 25 28 1200 1 640
15544204 4 G 35 28,1 1344 2 119
15544205 5 G 35 31,5 1680 2 606
15544304 4 G 50 35,7 1920 2 898
15544302 4 G 70 43 2688 4 052
15544303 4 G 95 47,2 3648 5 430
15544306 4 G 120 51 4608 6 290

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC 

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001, 
résistance accrue aux huiles

� Tension de service Uo/U
HAR : 300 / 500V
UL / CSA : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
HAR : de - 5°C à + 70°C
UL / CSA : de - 5°C à + 90°C
fixe :
HAR : de - 40°C à + 70°C
UL / CSA : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293)

AVANTAGES
� Haute performance 

électrique grâce à sa tension
d'essai de 4 kV.
Large gamme d'applications.

REMARQUES
� Les câbles et monoconduc-

teurs de type AWM 
(“Appliance Wiring Material”)
ne sont autorisés dans la 
machinerie industrielle
(Etats-Unis) qu'en tant que
partie d'un ensemble 
homologué (listé) et pour cet
usage uniquement. NFPA 79
Edition 2007 $ 12.2.7.3 
(Electrical Standard for 
Industrial Machinery 
(voir partie technique).

ÖLFLEX® 191
câble multinormes résistant aux huiles
avec homologation AWM

Style UL AWM 21098 ou 2587 CSA AWM I A/B II A/B.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon l'essai au feu 
IEC 60332-1-2 et UL 1581 § 1061.
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.

APPLICATIONS
En locaux secs, humides ou mouillés (mélanges eau-huile 
inclus), mais ne convient pas à un usage en extérieur. 
Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, 
installations de climatisation, machines-outils.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile 
sans guidage et non soumise à la traction.

Câbles de commande homologués UL AWM et CSA
pour les marchés nord-américains. 
Section des conducteurs jusqu'à AWG 4 / 0 (120mm²).
(voir partie technique).

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC

� Assemblage
en couches à pas court sous
rubanage non tissé

� Gaine externe
PVC, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de 0°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Eprouvé, fiable.

Solution économique.
Faible émission de particules
lors de l'application en chaîne
mobile.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions 

de cycles de vie, pour des 
distances de 10 mètres 
maximum.
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
câble de contrôle / commande flexible 
avec isolation des conducteurs en PVC 
et gaine PVC

VDE 0245 / 0285
Surface peu adhésive.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.

APPLICATIONS
En chaîne porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Utilisation en circuits de mesure, de commande et de contrôle. 
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.
Uniquement pour utilisation en extérieur et en tenant compte 
de la plage de température, avec protection contre les UV.
En locaux secs et humides.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères
en chaînes porte-câbles.

Câble classique à usage multiple.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15137102 2 x 0,5 5,3 10 40
15137103 3 G 0,5 5,7 15 48
15137104 4 G 0,5 6,3 19,2 58
15137105 5 G 0,5 6,8 24 67
15137107 7 G 0,5 8 34 88
15137112 12 G 0,5 9,5 58 136
15137118 18 G 0,5 11,4 86,4 195
15137125 25 G 0,5 13,7 120 274
15137130 30 G 0,5 14,3 144 312
15137134 34 G 0,5 15,6 164 359
15137150 50 G 0,5 18,5 240 515
15137302 2 x 0,75 5,7 15 49
15137303 3 G 0,75 6,2 22 60
15137304 4 G 0,75 6,8 29 73
15137305 5 G 0,75 7,4 37 86
15137307 7 G 0,75 8,9 51 117
15137312 12 G 0,75 10,6 87 181
15137316 16 G 0,75 12 116 234
15137318 18 G 0,75 12,7 130 259
15137325 25 G 0,75 15,2 181 363
15137502 2 x 1 6,1 19 58
15137503 3 G 1 6,6 29 72
15137504 4 G 1 7,3 39 88
15137505 5 G 1 8 48 104
15137507 7 G 1 9,6 67 142
15137512 12 G 1 11,4 115 221
15137514 14 G 1 12,3 134,4 258
15137516 16 G 1 13 153 287
15137518 18 G 1 13,9 173 324
15137525 25 G 1 16,4 240 445
15137526 26 G 1 16,4 249,6 459
15137534 34 G 1 18,9 326,4 595
15137541 41 G 1 20,6 394 712
15137550 50 G 1 22,3 480 854
15137565 65 G 1 25,4 624 1 097

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15137702 2 x 1,5 6,8 29 74
15137703 3 G 1,5 7,4 43,2 93
15137704 4 G 1,5 8,1 58 114
15137705 5 G 1,5 9,1 72 139
15137707 7 G 1,5 10,9 101 189
15137712 12 G 1,5 12,9 173 295
15137718 18 G 1,5 15,6 259 429
15137725 25 G 1,5 18,6 360 597
15137726 26 G 1,5 18,6 374,4 615
15137734 34 G 1,5 21,1 489,6 783
15137741 41 G 1,5 23 613 936
15137742 42 G 1,5 23 629 954
15137750 50 G 1,5 25 720 1 134
15138103 3 G 2,5 9 72 145
15138104 4 G 2,5 10 96 179
15138105 5 G 2,5 11,2 120 218
15138107 7 G 2,5 13,6 168 303
15138112 12 G 2,5 16 288 473
15138114 14 G 2,5 17,2 336 548

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15138303 3 G 4 10,6 120 214
15138304 4 G 4 11,7 160 266
15138305 5 G 4 13,1 200 325
15138504 4 G 6 13,9 230,4 396
15138505 5 G 6 15,5 288 484
15138704 4 G 10 17,6 384 644
15138705 5 G 10 19,6 480 785
15139104 4 G 16 21 615 922
15139105 5 G 16 23,6 768 1 133

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC

� Assemblage
en couches à pas court sous
rubanage non tissé

� Gaine externe
PVC, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de 0°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Eprouvé, fiable.

Solution économique.
Faible émission de particules
lors de l'application en chaîne
mobile.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions 

de cycles de vie, pour des 
distances de 10 mètres 
maximum.
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
câble de contrôle / commande flexible 
avec isolation des conducteurs en PVC 
et gaine PVC

VDE 0245 / 0285
Surface peu adhésive.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.

APPLICATIONS
En chaîne porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Utilisation en circuits de mesure, de commande et de contrôle. 
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.
Uniquement pour utilisation en extérieur et en tenant compte 
de la plage de température, avec protection contre les UV.
En locaux secs et humides.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères
en chaînes porte-câbles.
Câble classique à usage multiple.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15137102 2 x 0,5 5,3 10 40
15137103 3 G 0,5 5,7 15 48
15137104 4 G 0,5 6,3 19,2 58
15137105 5 G 0,5 6,8 24 67
15137107 7 G 0,5 8 34 88
15137112 12 G 0,5 9,5 58 136
15137118 18 G 0,5 11,4 86,4 195
15137125 25 G 0,5 13,7 120 274
15137130 30 G 0,5 14,3 144 312
15137134 34 G 0,5 15,6 164 359
15137150 50 G 0,5 18,5 240 515
15137302 2 x 0,75 5,7 15 49
15137303 3 G 0,75 6,2 22 60
15137304 4 G 0,75 6,8 29 73
15137305 5 G 0,75 7,4 37 86
15137307 7 G 0,75 8,9 51 117
15137312 12 G 0,75 10,6 87 181
15137316 16 G 0,75 12 116 234
15137318 18 G 0,75 12,7 130 259
15137325 25 G 0,75 15,2 181 363
15137502 2 x 1 6,1 19 58
15137503 3 G 1 6,6 29 72
15137504 4 G 1 7,3 39 88
15137505 5 G 1 8 48 104
15137507 7 G 1 9,6 67 142
15137512 12 G 1 11,4 115 221
15137514 14 G 1 12,3 134,4 258
15137516 16 G 1 13 153 287
15137518 18 G 1 13,9 173 324
15137525 25 G 1 16,4 240 445
15137526 26 G 1 16,4 249,6 459
15137534 34 G 1 18,9 326,4 595
15137541 41 G 1 20,6 394 712
15137550 50 G 1 22,3 480 854
15137565 65 G 1 25,4 624 1 097

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC

� Assemblage
en couches à pas court 

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine interne
PVC, gris

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PVC, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de 0°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Eprouvé, fiable.

Solution économique.
Robustesse supplémentaire
grâce à la gaine intérieure.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions 

de cycles de vie, pour 
des distances de 10 mètres
maximum.
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
câbles de contrôle / commande blindé très
flexible avec isolation des conducteurs en
PVC et gaine intérieure et extérieure en PVC

VDE 0245 / 0285
Surface peu adhésive.
Compatibilité électromagnétique (CEM).
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
En chaîne porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Utilisation en circuits de mesure, de commande et de contrôle. 
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.
Uniquement pour utilisation en extérieur et en tenant compte 
de la plage de température, avec protection contre les UV.
En locaux secs et humides.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères
en chaînes porte-câbles.
Câble classique à usage multiple.
Compatibilité électromagnétique (CEM).

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15657102 2 x 0,5 6,9 33 74
15657103 3 G 0,5 7,3 39 84
15657104 4 G 0,5 7,9 46 98
15657105 5 G 0,5 8,4 54 110
15657107 7 G 0,5 9,8 70 143
15657112 12 G 0,5 11,3 100 201
15657118 18 G 0,5 13,4 153 287
15657125 25 G 0,5 15,9 202 394
15657130 30 G 0,5 16,5 228 432
15657302 2 x 0,75 7,3 39 85
15657303 3 G 0,75 7,8 48 99
15657304 4 G 0,75 8,4 59 116
15657305 5 G 0,75 9 69 133
15657307 7 G 0,75 10,7 90 178
15657312 12 G 0,75 12,4 129 253
15657318 18 G 0,75 14,9 205 368
15657325 25 G 0,75 17,4 271 496
15657330 30 G 0,75 18 320 549
15657502 2 x 1 7,7 46 97
15657503 3 G 1 8,2 57 114
15657504 4 G 1 8,9 70 134
15657505 5 G 1 9,8 81 159
15657507 7 G 1 11,4 110 207
15657512 12 G 1 13,4 182 314
15657518 18 G 1 16,1 254 443
15657525 25 G 1 18,8 365 612
15657526 26 G 1 18,8 374 625
15657534 34 G 1 21,5 463 787
15657541 41 G 1 23,2 542 918
15657550 50 G 1 25,3 640 1 120

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC

� Assemblage
en couches à pas court 

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine interne
PVC, gris

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PVC, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de 0°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Eprouvé, fiable.

Solution économique.
Robustesse supplémentaire
grâce à la gaine intérieure.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions 

de cycles de vie, pour 
des distances de 10 mètres
maximum.
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
câbles de contrôle / commande blindé très
flexible avec isolation des conducteurs en
PVC et gaine intérieure et extérieure en PVC

VDE 0245 / 0285
Surface peu adhésive.
Compatibilité électromagnétique (CEM).
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
En chaîne porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Utilisation en circuits de mesure, de commande et de contrôle. 
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.
Uniquement pour utilisation en extérieur et en tenant compte 
de la plage de température, avec protection contre les UV.
En locaux secs et humides.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères
en chaînes porte-câbles.
Câble classique à usage multiple.
Compatibilité électromagnétique (CEM).

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15657102 2 x 0,5 6,9 33 74
15657103 3 G 0,5 7,3 39 84
15657104 4 G 0,5 7,9 46 98
15657105 5 G 0,5 8,4 54 110
15657107 7 G 0,5 9,8 70 143
15657112 12 G 0,5 11,3 100 201
15657118 18 G 0,5 13,4 153 287
15657125 25 G 0,5 15,9 202 394
15657130 30 G 0,5 16,5 228 432
15657302 2 x 0,75 7,3 39 85
15657303 3 G 0,75 7,8 48 99
15657304 4 G 0,75 8,4 59 116
15657305 5 G 0,75 9 69 133
15657307 7 G 0,75 10,7 90 178
15657312 12 G 0,75 12,4 129 253
15657318 18 G 0,75 14,9 205 368
15657325 25 G 0,75 17,4 271 496
15657330 30 G 0,75 18 320 549
15657502 2 x 1 7,7 46 97
15657503 3 G 1 8,2 57 114
15657504 4 G 1 8,9 70 134
15657505 5 G 1 9,8 81 159
15657507 7 G 1 11,4 110 207
15657512 12 G 1 13,4 182 314
15657518 18 G 1 16,1 254 443
15657525 25 G 1 18,8 365 612
15657526 26 G 1 18,8 374 625
15657534 34 G 1 21,5 463 787
15657541 41 G 1 23,2 542 918
15657550 50 G 1 25,3 640 1 120

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15657702 2 x 1,5 8,4 58 117
15657703 3 G 1,5 9 75 139
15657704 4 G 1,5 9,9 91 169
15657705 5 G 1,5 10,9 112 201
15657707 7 G 1,5 12,7 145 262
15657712 12 G 1,5 15,1 247 404
15657716 16 G 1,5 16,8 314 503
15657718 18 G 1,5 17,8 348 560
15657725 25 G 1,5 21,2 498 793
15657734 34 G 1,5 23,9 700 1 005

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15657903 3 G 2,5 10,8 119 207
15657904 4 G 2,5 11,8 161 247
15657905 5 G 2,5 13,2 194 307
15657907 7 G 2,5 15,8 262 418
15658104 4 G 4 13,7 238 360
15658105 5 G 4 15,3 280 436
15658304 4 G 6 16,1 318 514
15658504 4 G 10 20,2 521 824
15658704 4 G 16 23,6 780 1 207
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC

� Assemblage
en paires torsadées à pas
court sous rubanage non
tissé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Durée de vie accrue en condi-

tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR. Résistant au contact
avec la plupart des lubrifiants
à base d'huiles minérales,
acides dilués, solutions 
alcalines aqueuses et autres
produits chimiques.
Eprouvé et fiable.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 10 mètres amaximum.
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 
câble de contrôle commande flexible avec
isolation des conducteurs en PVC et gaine
PUR résistant aux huiles et aux produits
abrasifs

VDE 0245 / 0285 (conducteurs)
VDE 0245 / 0285 (gaine extérieure)
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .

APPLICATIONS
Conçu pour des utilisations sur circuits de mesure, 
de commande et de contrôle.
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils 
et des lignes de transfert.
Circuits de puissance pour les équipements électriques 
en automatisme.
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères
en chaînes porte-câbles.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15641120 2 x 0,5 5,3 10 36
15641121 3 G 0,5 5,7 15 44
15641122 4 G 0,5 6,3 19 53
15641123 5 G 0,5 6,8 24 62
15641124 7 G 0,5 8 34 82
15641125 12 G 0,5 9,5 58 129
15641126 18 G 0,5 11,4 86,4 185
15641357 2 x 0,75 5,7 15 44
15641358 3 G 0,75 6,2 22 55
15641359 4 G 0,75 6,8 19 67
15641360 5 G 0,75 7,4 37 80
15641361 7 G 0,75 8,9 51 109
15641362 12 G 0,75 10,6 87 172
15641364 18 G 0,75 12,7 130 247
15641365 25 G 0,75 15,2 181 346
15641556 2 x 1 6,1 20 52
15641557 3 G 1 6,6 29 66
15641558 4 G 1 7,3 39 82
15641559 5 G 1 8 48 97
15641560 7 G 1 9,6 67 117
15641561 12 G 1 11,4 115 211
15641564 18 G 1 13,9 173 310
15641565 25 G 1 16,4 240 426
15641567 34 G 1 18,9 326,4 571
15641568 41 G 1 20,6 394 684
15641569 50 G 1 22,3 480 822
15641570 65 G 1 25,4 624 1 058

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles

,,
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC

� Assemblage
en paires torsadées à pas
court sous rubanage non
tissé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Durée de vie accrue en condi-

tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR. Résistant au contact
avec la plupart des lubrifiants
à base d'huiles minérales,
acides dilués, solutions 
alcalines aqueuses et autres
produits chimiques.
Eprouvé et fiable.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 10 mètres amaximum.
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 
câble de contrôle commande flexible avec
isolation des conducteurs en PVC et gaine
PUR résistant aux huiles et aux produits
abrasifs

VDE 0245 / 0285 (conducteurs)
VDE 0245 / 0285 (gaine extérieure)
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .

APPLICATIONS
Conçu pour des utilisations sur circuits de mesure, 
de commande et de contrôle.
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils 
et des lignes de transfert.
Circuits de puissance pour les équipements électriques 
en automatisme.
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations 
mécaniques moyennes.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères
en chaînes porte-câbles.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15641120 2 x 0,5 5,3 10 36
15641121 3 G 0,5 5,7 15 44
15641122 4 G 0,5 6,3 19 53
15641123 5 G 0,5 6,8 24 62
15641124 7 G 0,5 8 34 82
15641125 12 G 0,5 9,5 58 129
15641126 18 G 0,5 11,4 86,4 185
15641357 2 x 0,75 5,7 15 44
15641358 3 G 0,75 6,2 22 55
15641359 4 G 0,75 6,8 19 67
15641360 5 G 0,75 7,4 37 80
15641361 7 G 0,75 8,9 51 109
15641362 12 G 0,75 10,6 87 172
15641364 18 G 0,75 12,7 130 247
15641365 25 G 0,75 15,2 181 346
15641556 2 x 1 6,1 20 52
15641557 3 G 1 6,6 29 66
15641558 4 G 1 7,3 39 82
15641559 5 G 1 8 48 97
15641560 7 G 1 9,6 67 117
15641561 12 G 1 11,4 115 211
15641564 18 G 1 13,9 173 310
15641565 25 G 1 16,4 240 426
15641567 34 G 1 18,9 326,4 571
15641568 41 G 1 20,6 394 684
15641569 50 G 1 22,3 480 822
15641570 65 G 1 25,4 624 1 058

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15641767 2 x 1,5 6,8 29 68
15641768 3 G 1,5 7,4 43,2 86
15641769 4 G 1,5 8,1 58 106
15641770 5 G 1,5 9,1 72 131
15641771 7 G 1,5 10,9 101 178
15641772 12 G 1,5 12,9 173 281
15641773 16 G 1,5 14,6 230 365
15641774 18 G 1,5 15,6 259 411
15641775 25 G 1,5 18,6 360 571
15641777 34 G 1,5 21,1 489,6 753
15641779 42 G 1,5 23 629 919
15641780 50 G 1,5 25 720 1 093

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15642117 3 G 2,5 9 72 135
15642118 4 G 2,5 10 96 168
15642119 5 G 2,5 11,2 120 206
15642120 7 G 2,5 13,6 168 286
15642121 12 G 2,5 16 288 453
15642122 14 G 2,5 17,2 336 525
15642131 4 G 4 11,7 160 252
15642132 5 G 4 13,1 200 309
15642187 1 G 6 6,4 60 84
15642133 4 G 6 13,9 230 377
15642188 1 G 10 7,7 100 141
15642135 4 G 10 17,6 384 614
15642136 5 G 10 19,6 480 751
15642189 1 G 16 9,2 160 198
15642137 4 G 16 21 615 851
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR DIAMÈTRE POIDS MASSE

ARTICLE DE CUIVRE APPROX.

mm² mm L’ÂME kg/km kg/km

  UNITRONIC® BUS CAN - Pour pose fixe
15462101 1 x 2 x 0,22 5,7 186 16,7 42
15462104 2 x 2 x 0,22 7,6 186 34,8 68
15462106 1 x 2 x 0,34 6,8 115 25 55
15462108 2 x 2 x 0,34 8,5 115 46,4 88
15462110 1 x 2 x 0,5 7,5 78 41,6 90
15462112 2 x 2 x 0,5 9,6 78 59,4 106
15462115 1 x 2 x 0,75 8,7 52 52,7 108
15462117 2 x 2 x 0,75 11,5 52 80,6 142
UNITRONIC® BUS CAN FD P - Pour des applications dynamiques

15462132 1 x 2 x 0,25 6,4 159,8 24 40
15462133 2 x 2 x 0,25 8,4 159,8 33 65
15462137 1 x 2 x 0,34 6,8 122 32,8 60
15462138 2 x 2 x 0,34 9,6 122 52,4 88
15462140 1 x 2 x 0,5 8 72,8 41,9 74
15462141 2 x 2 x 0,5 10,8 72,8 59,4 100

UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description : 
Câble de données

� Âme
• UNITRONIC® BUS CAN 0,22 
+ 0,34 + 0,5 : conducteur 
multibrins en cuivre nu, 7 
brins
0,75 : conducteur multibrins
en cuivre nu, brins fins

• UNITRONIC® BUS CAN FD P
cuivre rouge

� Résistance de l’âme
• UNITRONIC® BUS CAN
max. 186 Ohm/km (boucle) • 
UNITRONIC® BUS CAN FD P
max. 159,8 Ohm/km (boucle)

� Blindage général

• UNITRONIC® BUS CAN
chaussette de blindage 
en cuivre

• UNITRONIC® BUS CAN FD P
rubanage en brins de cuivre 
tressés

� Gaine externe
• UNITRONIC® BUS CAN
PVC, violet (RAL 4001)

• UNITRONIC® BUS CAN FD 
P PUR, violet (RAL 4001)

� Tension de service Uo/U
250V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai
cond. / cond. : 1500V eff.

� Capacité mutuelle
• UNITRONIC® BUS CAN

max. 40 nF/km (800 Hz)
• UNITRONIC® BUS CAN FD P

max. 60 nF/km (800 Hz)

� Impédance (Ω)
120 Ohm

� Plage de température
• UNITRONIC® BUS CAN
mobile : de - 5°C à + 70°C 
fixe : de - 30°C à + 80°C

•  UNITRONIC® BUS CAN FD P
mobile : de - 30°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
• UNITRONIC® BUS CAN
fixe : 8 x ø

•  UNITRONIC® BUS CAN FD P
mobile : 15 x ø

REMARQUES
� Débit max. 1 Mbit/s à 40 m. 

Longueur de Bus.
Plus la longueur est grande, 
plus la section doit être grande.
•  UNITRONIC® BUS CAN

Code couleur selon 
DIN 47100

•  UNITRONIC® BUS CAN FD P
Résistant aux UV (la couleur 
peut toutefois changer avec le 
temps).
Gaine extérieure sans 
halogène.

Selon la norme internationale ISO 11898.
UL/CSA type CMX (UL 444).
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
•  UNITRONIC  BUS CAN pose fixe
•  UNITRONIC  BUS CAN FD P pour des applications dynamiques

fils et câbles

CAN = Controller Area Network.
La norme ISO 11898 émet les recommandations 
pour la longueur de segment, la section du câble 
et le taux de transfert.

Câbles de transmission de données
Câbles pour systèmes BUS

®

®

LSZH

Câbles pour systèmes BUS
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR DIAMÈTRE POIDS MASSE

ARTICLE DE CUIVRE APPROX.

mm² mm L’ÂME kg/km kg/km

  UNITRONIC® BUS CAN - Pour pose fixe
15462101 1 x 2 x 0,22 5,7 186 16,7 42
15462104 2 x 2 x 0,22 7,6 186 34,8 68
15462106 1 x 2 x 0,34 6,8 115 25 55
15462108 2 x 2 x 0,34 8,5 115 46,4 88
15462110 1 x 2 x 0,5 7,5 78 41,6 90
15462112 2 x 2 x 0,5 9,6 78 59,4 106
15462115 1 x 2 x 0,75 8,7 52 52,7 108
15462117 2 x 2 x 0,75 11,5 52 80,6 142
UNITRONIC® BUS CAN FD P - Pour des applications dynamiques

15462132 1 x 2 x 0,25 6,4 159,8 24 40
15462133 2 x 2 x 0,25 8,4 159,8 33 65
15462137 1 x 2 x 0,34 6,8 122 32,8 60
15462138 2 x 2 x 0,34 9,6 122 52,4 88
15462140 1 x 2 x 0,5 8 72,8 41,9 74
15462141 2 x 2 x 0,5 10,8 72,8 59,4 100

UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description : 
Câble de données

� Âme
• UNITRONIC® BUS CAN 0,22 
+ 0,34 + 0,5 : conducteur 
multibrins en cuivre nu, 7 
brins
0,75 : conducteur multibrins
en cuivre nu, brins fins

• UNITRONIC® BUS CAN FD P
cuivre rouge

� Résistance de l’âme
• UNITRONIC® BUS CAN
max. 186 Ohm/km (boucle) • 
UNITRONIC® BUS CAN FD P
max. 159,8 Ohm/km (boucle)

� Blindage général

• UNITRONIC® BUS CAN
chaussette de blindage 
en cuivre

• UNITRONIC® BUS CAN FD P
rubanage en brins de cuivre 
tressés

� Gaine externe
• UNITRONIC® BUS CAN
PVC, violet (RAL 4001)

• UNITRONIC® BUS CAN FD 
P PUR, violet (RAL 4001)

� Tension de service Uo/U
250V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai
cond. / cond. : 1500V eff.

� Capacité mutuelle
• UNITRONIC® BUS CAN

max. 40 nF/km (800 Hz)
• UNITRONIC® BUS CAN FD P

max. 60 nF/km (800 Hz)

� Impédance (Ω)
120 Ohm

� Plage de température
• UNITRONIC® BUS CAN
mobile : de - 5°C à + 70°C 
fixe : de - 30°C à + 80°C

•  UNITRONIC® BUS CAN FD P
mobile : de - 30°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
• UNITRONIC® BUS CAN
fixe : 8 x ø

•  UNITRONIC® BUS CAN FD P
mobile : 15 x ø

REMARQUES
� Débit max. 1 Mbit/s à 40 m. 

Longueur de Bus.
Plus la longueur est grande, 
plus la section doit être grande.
•  UNITRONIC® BUS CAN

Code couleur selon 
DIN 47100

•  UNITRONIC® BUS CAN FD P
Résistant aux UV (la couleur 
peut toutefois changer avec le 
temps).
Gaine extérieure sans 
halogène.

Selon la norme internationale ISO 11898.
UL/CSA type CMX (UL 444).
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
•  UNITRONIC  BUS CAN pose fixe
•  UNITRONIC  BUS CAN FD P pour des applications dynamiques

fils et câbles

CAN = Controller Area Network.
La norme ISO 11898 émet les recommandations 
pour la longueur de segment, la section du câble 
et le taux de transfert.

Câbles de transmission de données
Câbles pour systèmes BUS
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse 
tension

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine externe
PVC, noir RAL 9005

� Tension de service Uo/U
IEC : 600 / 1000V
UL / CSA : 600V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de - 5°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C 

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 3 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir ou vert/jaune, autres

couleurs sur demande

AVANTAGES
� Réduction des coûts avec la

certification multi-standard.
Facile à poser.
Possibilités d'application 
multifonctionnelles.
Convient également pour
une utilisation flexible en 
extérieur en prenant en
considération la plage 
de température.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions 

de cycles de vie, pour des 
distances de 10 mètres 
maximum.
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® FD 90
câble mono conducteur flexible avec 
isolation et gaine en PVC -  certifié pour
l'Amérique du Nord

VDE 0250 / 0285
UL File No E63634
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT 1 ≥ 150 mm².
CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm².
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. 
Résistance aux huiles élevée.

APPLICATIONS
Bancs d'essai dans l'industrie automobile, véhicules et systèmes 
stationnaires de piles à combustibles.
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Particulièrement adapté à l'alimentation des servomoteurs 
à convertisseur de fréquence et des moteurs de broche 
(machines-outils).
Pour le câblage interne des équipements électriques et 
électroniques dans les armoires de commande.

Gamme de câbles pour sollicitations légères
en chaînes porte-câbles. Éprouvé et fiable.
Certification AWM pour les USA et le Canada.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR COULEUR POIDS MASSE

ARTICLE DE CUIVRE APPROX.

mm² mm CONDUCT. kg/km kg/km

15629080 10 9 vert-jaune 96 176
15629081 10 9 noir 96 176
15629082 16 10,5 vert-jaune 153,6 240
15629083 16 10,5 noir 153,6 240
15629084 25 11,8 vert-jaune 240 361
15629085 25 11,8 noir 240 361
15629086 35 14,2 vert-jaune 336 482
15629087 35 14,2 noir 336 482
15629088 50 16,2 vert-jaune 480 660
15629089 50 16,2 noir 480 660
15629090 70 18,3 vert-jaune 672 898
15629091 70 18,3 noir 672 898
15629092 95 19,8 vert-jaune 912 1 179
15629093 95 19,8 noir 912 1 179
15629094 120 23,4 vert-jaune 1 152 1 521
15629095 120 23,4 noir 1 152 1 521
15629096 150 25,1 vert-jaune 1 440 1 739
15629097 150 25,1 noir 1 440 1 739
15629098 185 28,1 vert-jaune 1 776 2 305
15629099 185 28,1 noir 1 776 2 305
15629100 240 31,6 vert-jaune 2 304 2 944
15629101 240 31,6 noir 2 304 2 944
15629102 300 33,5 vert-jaune 2 880 3 545
15629103 300 33,5 noir 2 880 3 545

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
assemblage de conducteurs
entre eux à pas très court

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
IEC : 300 / 500V
UL : 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 90°C
selon UL / AWM : 
de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :  5 x Ø
fixe : 3 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Réduction des coûts avec la

certification multi-standard.
Faible émission de particules
lors de l'application en chaîne
mobile.
Accélère le déroulement et
accroît ainsi le rendement 
des machines.
Durée de vie accrue en condi-
tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides 
dilués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Applications dans des condi-
tions extrêmes avec une
plage de température 
étendue.

REMARQUES
� Conçu pour 10 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures
jusqu'à - 40°C. 
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® FD 855 P
câble de contrôle / commande flexbile sans
halogène avec gaine PUR, résistant aux
huiles et aux abrasions - certifié

VDE 0250 / 0285
USA : UL AWM Style 21576.
Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 2.
UL File No. E63634.
Sans halogène.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4. 
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

APPLICATIONS
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils et des 
lignes de transfert.
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Gamme étendue pour des applications 
en chaînes porte-câbles.
Faible rayon de courbure, longue distance.
Certifié UL / cUL pour l'Amérique du Nord.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15680902 2 x 0,5 5,1 10 34
15680903 3 G 0,5 5,5 14 40
15680905 5 G 0,5 6,6 24 55
15680906 6 G 0,5 7,1 29 63
15680907 7 G 0,5 7,7 34 76
15680912 12 G 0,5 9,1 58 114
15680918 18 G 0,5 10,9 86 165
15680920 20 G 0,5 11,5 96 180
15680925 25 G 0,5 13,4 120 219
15680930 30 G 0,5 13,6 144 251
15680936 36 G 0,5 14,7 173 290
15681002 2 x 0,75 5,6 14 42
15681003 3 G 0,75 6 22 50
15681004 4 G 0,75 6,7 29 60
15681005 5 G 0,75 7,3 36 71
15681007 7 G 0,75 8,8 50 99
15681012 12 G 0,75 10,3 86 158
15681018 18 G 0,75 12,4 130 219
15681020 20 G 0,75 13,3 144 240
15681025 25 G 0,75 15,5 180 309
15681036 36 G 0,75 16,9 259 411
15681101 2 x 1 6 19 50
15681103 3 G 1 6,5 29 61
15681104 4 G 1 7,2 38 70
15681105 5 G 1 7,8 48 93
15681107 7 G 1 9,5 67 122
15681112 12 G 1 11,2 115 196
15681118 18 G 1 13,7 173 274
15681120 20 G 1 14,4 192 300
15681125 25 G 1 16,8 240 385
15681130 30 G 1 17 288 444
15681136 36 G 1 18,6 346 516

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
assemblage de conducteurs
entre eux à pas très court

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
IEC : 300 / 500V
UL : 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 90°C
selon UL / AWM : 
de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :  5 x Ø
fixe : 3 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Réduction des coûts avec la

certification multi-standard.
Faible émission de particules
lors de l'application en chaîne
mobile.
Accélère le déroulement et
accroît ainsi le rendement 
des machines.
Durée de vie accrue en condi-
tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides 
dilués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Applications dans des condi-
tions extrêmes avec une
plage de température 
étendue.

REMARQUES
� Conçu pour 10 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures
jusqu'à - 40°C. 
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® FD 855 P
câble de contrôle / commande flexbile sans
halogène avec gaine PUR, résistant aux
huiles et aux abrasions - certifié

VDE 0250 / 0285
USA : UL AWM Style 21576.
Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 2.
UL File No. E63634.
Sans halogène.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4. 
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

APPLICATIONS
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils et des 
lignes de transfert.
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Gamme étendue pour des applications 
en chaînes porte-câbles.
Faible rayon de courbure, longue distance.
Certifié UL / cUL pour l'Amérique du Nord.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15680902 2 x 0,5 5,1 10 34
15680903 3 G 0,5 5,5 14 40
15680905 5 G 0,5 6,6 24 55
15680906 6 G 0,5 7,1 29 63
15680907 7 G 0,5 7,7 34 76
15680912 12 G 0,5 9,1 58 114
15680918 18 G 0,5 10,9 86 165
15680920 20 G 0,5 11,5 96 180
15680925 25 G 0,5 13,4 120 219
15680930 30 G 0,5 13,6 144 251
15680936 36 G 0,5 14,7 173 290
15681002 2 x 0,75 5,6 14 42
15681003 3 G 0,75 6 22 50
15681004 4 G 0,75 6,7 29 60
15681005 5 G 0,75 7,3 36 71
15681007 7 G 0,75 8,8 50 99
15681012 12 G 0,75 10,3 86 158
15681018 18 G 0,75 12,4 130 219
15681020 20 G 0,75 13,3 144 240
15681025 25 G 0,75 15,5 180 309
15681036 36 G 0,75 16,9 259 411
15681101 2 x 1 6 19 50
15681103 3 G 1 6,5 29 61
15681104 4 G 1 7,2 38 70
15681105 5 G 1 7,8 48 93
15681107 7 G 1 9,5 67 122
15681112 12 G 1 11,2 115 196
15681118 18 G 1 13,7 173 274
15681120 20 G 1 14,4 192 300
15681125 25 G 1 16,8 240 385
15681130 30 G 1 17 288 444
15681136 36 G 1 18,6 346 516

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
assemblage de conducteurs
entre eux à pas très court

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
IEC : 300 / 500V
UL : 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 90°C
selon UL / AWM : 
de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :  5 x Ø
fixe : 3 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Réduction des coûts avec la

certification multi-standard.
Faible émission de particules
lors de l'application en chaîne
mobile.
Accélère le déroulement et
accroît ainsi le rendement 
des machines.
Durée de vie accrue en condi-
tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides 
dilués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Applications dans des condi-
tions extrêmes avec une
plage de température 
étendue.

REMARQUES
� Conçu pour 10 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures
jusqu'à - 40°C. 
Surface peu adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® FD 855 P
câble de contrôle / commande flexbile sans
halogène avec gaine PUR, résistant aux
huiles et aux abrasions - certifié

VDE 0250 / 0285
USA : UL AWM Style 21576.
Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 2.
UL File No. E63634.
Sans halogène.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4. 
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

APPLICATIONS
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils et des 
lignes de transfert.
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Gamme étendue pour des applications 
en chaînes porte-câbles.
Faible rayon de courbure, longue distance.
Certifié UL / cUL pour l'Amérique du Nord.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15680902 2 x 0,5 5,1 10 34
15680903 3 G 0,5 5,5 14 40
15680905 5 G 0,5 6,6 24 55
15680906 6 G 0,5 7,1 29 63
15680907 7 G 0,5 7,7 34 76
15680912 12 G 0,5 9,1 58 114
15680918 18 G 0,5 10,9 86 165
15680920 20 G 0,5 11,5 96 180
15680925 25 G 0,5 13,4 120 219
15680930 30 G 0,5 13,6 144 251
15680936 36 G 0,5 14,7 173 290
15681002 2 x 0,75 5,6 14 42
15681003 3 G 0,75 6 22 50
15681004 4 G 0,75 6,7 29 60
15681005 5 G 0,75 7,3 36 71
15681007 7 G 0,75 8,8 50 99
15681012 12 G 0,75 10,3 86 158
15681018 18 G 0,75 12,4 130 219
15681020 20 G 0,75 13,3 144 240
15681025 25 G 0,75 15,5 180 309
15681036 36 G 0,75 16,9 259 411
15681101 2 x 1 6 19 50
15681103 3 G 1 6,5 29 61
15681104 4 G 1 7,2 38 70
15681105 5 G 1 7,8 48 93
15681107 7 G 1 9,5 67 122
15681112 12 G 1 11,2 115 196
15681118 18 G 1 13,7 173 274
15681120 20 G 1 14,4 192 300
15681125 25 G 1 16,8 240 385
15681130 30 G 1 17 288 444
15681136 36 G 1 18,6 346 516

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles
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CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15681202 2 x 1,5 6,7 29 68
15681203 3 G 1,5 7,3 43 83
15681204 4 G 1,5 8 58 100
15681205 5 G 1,5 9 72 128
15681207 7 G 1,5 10,7 101 177
15681212 12 G 1,5 12,7 173 275
15681218 18 G 1,5 15,2 259 405
15681225 25 G 1,5 18,8 360 565
15681230 30 G 1,5 18,8 432 652
15681236 36 G 1,5 20,6 518 759
15681241 41 G 1,5 22,4 614 978
15681303 3 G 2,5 8,9 72 121
15681304 4 G 2,5 9,9 96 163
15681305 5 G 2,5 11 120 196
15681307 7 G 2,5 13,4 168 266
15681312 12 G 2,5 15,8 288 446
15681318 18 G 2,5 18,9 432 665
15681325 25 G 2,5 23,5 600 929

fils et câbles



CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
assemblage de conducteurs
entre eux à pas très court

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine interne
TPE

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
IEC : 300 / 500V
UL : 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 90°C
selon UL / AWM : 
de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :  7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Réduction des coûts avec la

certification multi-standard.
Accélère le déroulement et
accroît ainsi le rendement des
machines.
Durée de vie accrue en condi-
tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides di-
lués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Applications dans des condi-
tions extrêmes avec une
plage de température éten-
due.
La tresse de blindage en cui-
vre protège le câble des inter-
férences électromagnétiques.

REMARQUES
� Conçu pour 10 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures
jusqu'à - 40°C. Surface peu
adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® FD 855 CP
câble de contrôle / commande blindé flexi-
ble sans halogène avec gaine PUR, résistant
aux huiles et aux abrasions - certifié

VDE 0250 / 0285
USA : UL AWM Style 21576 avec VW-1.
Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 1.
UL File No. E63634.
Sans halogène.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4.

APPLICATIONS
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils 
et des lignes de transfert.
Chaînes d'assemblage et de fabrication 
ainsi que sur toutes sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Gamme étendue pour des applications 
en chaînes porte-câbles.
Faible rayon de courbure, longue distance.
Certifié UL / cUL pour l'Amérique du Nord.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15690902 2 x 0,5 6,7 32 67
15690903 3 G 0,5 7,1 40 79
15690905 5 G 0,5 8,2 53 107
15690906 6 G 0,5 8,7 59 121
15690907 7 G 0,5 9,5 67 132
15690912 12 G 0,5 10,9 97 190
15690918 18 G 0,5 12,9 131 245
15690920 20 G 0,5 13,5 156 281
15690925 25 G 0,5 15,6 190 367
15690930 30 G 0,5 15,8 222 408
15690936 36 G 0,5 16,9 251 459
15691002 2 x 0,75 7,2 40 79
15691003 3 G 0,75 7,6 47 96
15691004 4 G 0,75 8,3 58 112
15691005 5 G 0,75 8,9 65 126
15691007 7 G 0,75 10,6 85 165
15691012 12 G 0,75 12,1 127 231
15691018 18 G 0,75 14,6 198 330
15691025 25 G 0,75 17,7 259 459
15691036 36 G 0,75 19,5 348 605
15691102 2 x 1 7,6 45 93
15691103 3 G 1 8,1 55 109
15691104 4 G 1 8,8 68 126
15691105 5 G 1 9,6 81 147
15691107 7 G 1 11,3 106 196
15691112 12 G 1 13,2 175 292
15691118 18 G 1 15,9 242 418
15691125 25 G 1 19,5 329 575
15691130 30 G 1 19,6 377 635
15691136 36 G 1 21,2 467 758
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
assemblage de conducteurs
entre eux à pas très court

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine interne
TPE

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
IEC : 300 / 500V
UL : 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 90°C
selon UL / AWM : 
de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :  7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Réduction des coûts avec la

certification multi-standard.
Accélère le déroulement et
accroît ainsi le rendement des
machines.
Durée de vie accrue en condi-
tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides di-
lués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Applications dans des condi-
tions extrêmes avec une
plage de température éten-
due.
La tresse de blindage en cui-
vre protège le câble des inter-
férences électromagnétiques.

REMARQUES
� Conçu pour 10 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures
jusqu'à - 40°C. Surface peu
adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® FD 855 CP
câble de contrôle / commande blindé flexi-
ble sans halogène avec gaine PUR, résistant
aux huiles et aux abrasions - certifié

VDE 0250 / 0285
USA : UL AWM Style 21576 avec VW-1.
Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 1.
UL File No. E63634.
Sans halogène.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4.

APPLICATIONS
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils 
et des lignes de transfert.
Chaînes d'assemblage et de fabrication 
ainsi que sur toutes sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Gamme étendue pour des applications 
en chaînes porte-câbles.
Faible rayon de courbure, longue distance.
Certifié UL / cUL pour l'Amérique du Nord.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15690902 2 x 0,5 6,7 32 67
15690903 3 G 0,5 7,1 40 79
15690905 5 G 0,5 8,2 53 107
15690906 6 G 0,5 8,7 59 121
15690907 7 G 0,5 9,5 67 132
15690912 12 G 0,5 10,9 97 190
15690918 18 G 0,5 12,9 131 245
15690920 20 G 0,5 13,5 156 281
15690925 25 G 0,5 15,6 190 367
15690930 30 G 0,5 15,8 222 408
15690936 36 G 0,5 16,9 251 459
15691002 2 x 0,75 7,2 40 79
15691003 3 G 0,75 7,6 47 96
15691004 4 G 0,75 8,3 58 112
15691005 5 G 0,75 8,9 65 126
15691007 7 G 0,75 10,6 85 165
15691012 12 G 0,75 12,1 127 231
15691018 18 G 0,75 14,6 198 330
15691025 25 G 0,75 17,7 259 459
15691036 36 G 0,75 19,5 348 605
15691102 2 x 1 7,6 45 93
15691103 3 G 1 8,1 55 109
15691104 4 G 1 8,8 68 126
15691105 5 G 1 9,6 81 147
15691107 7 G 1 11,3 106 196
15691112 12 G 1 13,2 175 292
15691118 18 G 1 15,9 242 418
15691125 25 G 1 19,5 329 575
15691130 30 G 1 19,6 377 635
15691136 36 G 1 21,2 467 758

®
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Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles



CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
assemblage de conducteurs
entre eux à pas très court

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Gaine interne
TPE

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PUR, gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
IEC : 300 / 500V
UL : 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 50°C à + 90°C
selon UL / AWM : 
de - 50°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :  7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Réduction des coûts avec la

certification multi-standard.
Accélère le déroulement et
accroît ainsi le rendement des
machines.
Durée de vie accrue en condi-
tions d'utilisation difficiles
grâce à sa gaine extérieure 
en PUR.
Résistant au contact avec la
plupart des lubrifiants à base
d'huiles minérales, acides di-
lués, solutions alcalines
aqueuses et autres produits
chimiques.
Applications dans des condi-
tions extrêmes avec une
plage de température éten-
due.
La tresse de blindage en cui-
vre protège le câble des inter-
férences électromagnétiques.

REMARQUES
� Conçu pour 10 millions de cy-

cles de vie, pour des distances
de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures
jusqu'à - 40°C. Surface peu
adhésive.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® FD 855 CP
câble de contrôle / commande blindé flexi-
ble sans halogène avec gaine PUR, résistant
aux huiles et aux abrasions - certifié

VDE 0250 / 0285
USA : UL AWM Style 21576 avec VW-1.
Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 1.
UL File No. E63634.
Sans halogène.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4.

APPLICATIONS
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Conçu pour les parties humides des machines-outils 
et des lignes de transfert.
Chaînes d'assemblage et de fabrication 
ainsi que sur toutes sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

fils et câbles

Gamme étendue pour des applications 
en chaînes porte-câbles.
Faible rayon de courbure, longue distance.
Certifié UL / cUL pour l'Amérique du Nord.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
15690902 2 x 0,5 6,7 32 67
15690903 3 G 0,5 7,1 40 79
15690905 5 G 0,5 8,2 53 107
15690906 6 G 0,5 8,7 59 121
15690907 7 G 0,5 9,5 67 132
15690912 12 G 0,5 10,9 97 190
15690918 18 G 0,5 12,9 131 245
15690920 20 G 0,5 13,5 156 281
15690925 25 G 0,5 15,6 190 367
15690930 30 G 0,5 15,8 222 408
15690936 36 G 0,5 16,9 251 459
15691002 2 x 0,75 7,2 40 79
15691003 3 G 0,75 7,6 47 96
15691004 4 G 0,75 8,3 58 112
15691005 5 G 0,75 8,9 65 126
15691007 7 G 0,75 10,6 85 165
15691012 12 G 0,75 12,1 127 231
15691018 18 G 0,75 14,6 198 330
15691025 25 G 0,75 17,7 259 459
15691036 36 G 0,75 19,5 348 605
15691102 2 x 1 7,6 45 93
15691103 3 G 1 8,1 55 109
15691104 4 G 1 8,8 68 126
15691105 5 G 1 9,6 81 147
15691107 7 G 1 11,3 106 196
15691112 12 G 1 13,2 175 292
15691118 18 G 1 15,9 242 418
15691125 25 G 1 19,5 329 575
15691130 30 G 1 19,6 377 635
15691136 36 G 1 21,2 467 758

®

LSZH
,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles

186Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15691202 2 x 1,5 8,3 58 115
15691203 3 G 1,5 8,9 76 139
15691204 4 G 1,5 9,8 91 156
15691205 5 G 1,5 10,8 111 198
15691207 7 G 1,5 12,5 145 254
15691212 12 G 1,5 14,9 242 416
15691218 18 G 1,5 17,4 346 564
15691225 25 G 1,5 21,4 486 811
15691236 36 G 1,5 23,4 655 1 066
15691241 3 G 2,5 10,7 110 194
15691242 4 G 2,5 11,7 136 234
15691243 5 G 2,5 12,8 180 293
15691244 7 G 2,5 15,6 246 418
15691245 12 G 2,5 18 377 629
15691246 18 G 2,5 21,5 569 912
15691247 25 G 2,5 26,5 765 1 266

fils et câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
polypropylène

� Assemblage
à pas court sous rubanage
non tissé

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PVC orange RAL 2003

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
cond. / cond. : 4000V
cond. / tresse : 4000V

� Plage de température
mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Bon positionnement prix.

Eprouvé, fiable.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions de 

cycles de flexion en chaîne
porte-câbles, distance 
10 mètres maximum.
Sa constrution faiblement 
capacitive permet de plus
grandes distances entre le
convertisseur de fréquence 
et le moteur.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
câble servo, blindé

VDE 0250 / 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 6.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Résistant aux huiles.
Pour des distances jusqu'à 10 m.

APPLICATIONS
Câble de raccordement entre le convertisseur 
de fréquence et le moteur.
En locaux secs, humides ou mouillés en présence 
de sollicitations mécaniques moyennes.
Pour le câblage interne des circuits de puissance 
des machines.
Utilisable en extérieur avec une protection contre les UV 
et en respectant la plage de température.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères 
en chaînes porte-câbles.
Compatibilité électromagnétique (CEM).

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15595581 4 G 1,5 9,8 89 157
15595583 4 G 2,5 11,9 133,8 233
15595585 4 G 4 13,5 210,9 335
15595589 4 G 10 19,7 488,2 747
15595591 4 G 16 23,9 744,8 1 109
15595595 4 G 35 33,3 1 565,4 2 264
15595597 4 G 50 38,3 2 174,9 3 090

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
polypropylène

� Assemblage
à pas court sous rubanage
non tissé

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PVC orange RAL 2003

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
cond. / cond. : 4000V
cond. / tresse : 4000V

� Plage de température
mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Bon positionnement prix.

Eprouvé, fiable.

REMARQUES
� Conçu pour 5 millions de 

cycles de flexion en chaîne
porte-câbles, distance 
10 mètres maximum.
Sa constrution faiblement 
capacitive permet de plus
grandes distances entre le
convertisseur de fréquence 
et le moteur.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
câble servo, blindé

VDE 0250 / 0285.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 6.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Résistant aux huiles.
Pour des distances jusqu'à 10 m.

APPLICATIONS
Câble de raccordement entre le convertisseur 
de fréquence et le moteur.
En locaux secs, humides ou mouillés en présence 
de sollicitations mécaniques moyennes.
Pour le câblage interne des circuits de puissance 
des machines.
Utilisable en extérieur avec une protection contre les UV 
et en respectant la plage de température.

fils et câbles

Gamme de câbles pour sollicitations légères 
en chaînes porte-câbles.
Compatibilité électromagnétique (CEM).

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15595581 4 G 1,5 9,8 89 157
15595583 4 G 2,5 11,9 133,8 233
15595585 4 G 4 13,5 210,9 335
15595589 4 G 10 19,7 488,2 747
15595591 4 G 16 23,9 744,8 1 109
15595595 4 G 35 33,3 1 565,4 2 264
15595597 4 G 50 38,3 2 174,9 3 090

,,

Câbles de raccordement et de commande
Applications en chaînes porte-câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15595900 4 G 1,5 9,1 79 140
15595901 4 G 2,5 10,6 129 197
15595902 4 G 4 11,9 186 268
15595903 4 G 6 14,5 296 397
15595904 4 G 10 17,5 449 591
15595905 4 G 16 21,6 716 955
15595906 4 G 25 25,2 1 073 1 337
15595907 4 G 35 28,6 1 480 1 769
15595908 4 G 50 33,4 2 115 2 468
15595908 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11,6 135 261
15595910 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13,4 188 318
15595911 4 G 4 + (2 x 1,5) 14,8 235 385
15595912 4 G 6 + (2 x 1,5) 16,8 329 486
15595913 4 G 10 + (2 x 1,5) 19,4 515 701
15595914 4 G 16 + (2 x 1,5) 23,1 757 1 048
15595915 4 G 25 + (2 x 1,5) 26,6 1 147 1 532
15595916 4 G 35 + (2 x 1,5) 30,9 1 538 2 097
15595917 4 G 50 + (2 x 1,5) 34 2 181 2 721
15595918 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12,2 155 313
15595919 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14,6 212 395
15595927 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 16,1 274 466
15595920 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 16,3 339 485
15595921 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 18,1 441 588
15595922 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 21,8 606 819
15595923 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 25,5 797 1 135
15595924 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 28,8 1 182 1 559
15595925 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30,9 1 583 2 093
15595926 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) 36,3 2 252 2 920

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
polypropylène

� Assemblage
en couches à pas court

� Ruban séparateur
rubanage non tissé

� Blindage général
tresse en fils de cuivre étamé

� Gaine externe
PUR orange RAL 2003

� Tension de service Uo/U
VDE : 600 / 1000V
UL / CSA : 1000V

� Tension d’essai
cond. / cond. : 4000V
cond. / tresse : 4000V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 90°C 
(UL / CSA : + 80°C)
fixe : de - 50°C à + 90°C 
(UL / CSA : + 80°C)

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x ø (1,5 - 16 mm²)
10 x ø (25 - 50 mm²)
fixe :  4 x ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� puissance : conducteurs noirs

avec marquage U/L1/C/L+ ;
V/L2 ; W/L3/D/L- et 1 conduc-
teur VE/JA
modèles en option avec une
paire de conducteurs pilotes :
noir ; blanc
deux paires pilotes : noir avec
numéros blancs : 5, 6, 7, 8

AVANTAGES
� Compatible avec les princi-

paux systèmes de servomo-
teurs des grands fabricants.
Homologations multiples =
moins d'articles = moins de
frais.
Permet des vitesses et des 
accélérations plus impor-
tantes, ce qui augmente 
l'efficacité des machines.

REMARQUES
� Performance dynamique 

en chaîne porte-câbles :
• accélération jusqu'à 50 m/s²
• vitesses jusqu'à 5 m/s
• distances jusqu'à 100 m.
Conception de faible 
capacitance.
Matériaux sans halogène.

INSTALLATION
� En chaînes porte-câbles,

selon notre guide 
d’installation.

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
câble servo haut de gamme, blindé, 
sans halogène

UL AWM Style 20234
cULus AWM I/II A/B 1000 V 80° FT 1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT 1. 
UL File No. E63634.
Tenue au feu : UL / CSA : VW-1, FT 1 - IEC / EN : 60332-1-2. 
Résistant aux huiles.

APPLICATIONS
Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur. 
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines. 
Pour utilisation dans des automates de montage 
et d'équipement.
Conçu particulièrement pour des machines-outils et lignes de 
transfert situées dans des zones humides.
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes 
sortes de machines.

fils et câbles

Gamme étendue pour des applications en chaînes porte-câbles.
Compatibilité électromagnétique (CEM).

®

®

VDE LSZH
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 2 

� Isolation
PE

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité multi-
brins (7 x 0,20 mm) en cuivre
étamé

� Gaine externe
PE LSZH, blanc RAL 9010

� Tension de service 
50V AC

� Résistance linéique à 20°C
< 120 Ω/km 
(section 0,22 mm²)

< 55 Ω/km 
(section 0,75 mm²)

� Résistance d’isolement
min. à +20°C
> 150 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
130 nF/km

� Plage de température
fixe : de - 10°C à + 80°C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� 0,22 mm² :

1 - blanc 

2 - rouge

3 - jaune

4 - vert

5 - gris

6 - orange

7 - bleu clair

8 - brun

9 - violet

10 - noir

11- bleu foncé

12 - rose

13 - brun

14 - blanc violet

15 - blanc vert

16 - blanc bleu foncé

17 - blanc gris

18 - blanc jaune

19 - blanc noir

20 - blanc rouge

� 0,75 mm² :

1 - rouge

2 - noir

MARQUAGE 
� CABLE SPECIAL ALARME CE

ROHS IEC 60332-3 LSZH

INSTALLATION 
� Pour installation en locaux

secs ou humides et à risque 
d'incendie. Pour installation
fixe en intérieur et extérieur.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Courant faible CÂBLES ALARMES
câbles souples écrantés à repérage 
couleurs et gaine LSZH

CEI UNEL36762 / CEI 20-22 II / CEI 20-37 / CEI 47-5
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1 
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2. 
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Câbles pour systèmes d’alarme. 
Système détection intrusion en environnement intérieur avec 
une protection contre les interférences électrostatiques par 
feuillard polyester aluminium.
Raccordement de capteurs, lecteurs de badge et autres 
systèmes de contrôle d’accès.LSZH

C1

C2

AG1

max
+60°C

Eca

CL2

SECTION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX.
mm² mm kg/km

2 x 0,22 3,3 12
4 x 0,22 3,7 17
6 x 0,22 4,4 23
8 x 0,22 4,7 28

10 x 0,22 4,9 34
12 x 0,22 5,5 38
14 x 0,22 5,7 43
16 x 0,22 6,0 48
20 x 0,22 7,0 60

2 x 0,75 + 4 x 0,22 4,9 36
2 x 0,75 + 6 x 0,22 5,6 41
2 x 0,75 + 8 x 0,22 5,8 47

2 x 0,75 + 10 x 0,22 6,5 52
2 x 0,75 + 12 x 0,22 6,7 56

Gaine spéciale, mélange thermoplastique non propagateur 
de l'incendie selon IEC 60332-3.

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 2 

� Isolation
PE

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité multi-
brins (7 x 0,20 mm) en cuivre
étamé

� Gaine externe
PE LSZH, blanc RAL 9010

� Tension de service 
50V AC

� Résistance linéique à 20°C
< 120 Ω/km 
(section 0,22 mm²)

< 55 Ω/km 
(section 0,75 mm²)

� Résistance d’isolement
min. à +20°C
> 150 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
130 nF/km

� Plage de température
fixe : de - 10°C à + 80°C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� 0,22 mm² :

1 - blanc 

2 - rouge

3 - jaune

4 - vert

5 - gris

6 - orange

7 - bleu clair

8 - brun

9 - violet

10 - noir

11- bleu foncé

12 - rose

13 - brun

14 - blanc violet

15 - blanc vert

16 - blanc bleu foncé

17 - blanc gris

18 - blanc jaune

19 - blanc noir

20 - blanc rouge

� 0,75 mm² :

1 - rouge

2 - noir

MARQUAGE 
� CABLE SPECIAL ALARME CE

ROHS IEC 60332-3 LSZH

INSTALLATION 
� Pour installation en locaux

secs ou humides et à risque 
d'incendie. Pour installation
fixe en intérieur et extérieur.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

CEI UNEL36762 / CEI 20-22 II / CEI 20-37 / CEI 47-5
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2.
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Câbles pour systèmes d’alarme. 
Système détection intrusion en environnement intérieur 
avec une protection contre les interférences électrostatiques
par feuillard polyester aluminium.
Raccordement de capteurs, lecteurs de badge et autres 
systèmes de contrôle d’accès.

Courant faible CÂBLES ALARMES
câbles souples écrantés à repérage 
couleurs et gaine LSZH

LSZH
C1

C2

AG1

max
+60°C

Eca

CL2

SECTION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX.
mm² mm kg/km

2 x 0,22 3,3 12
4 x 0,22 3,7 17
6 x 0,22 4,4 23
8 x 0,22 4,7 28

10 x 0,22 4,9 34
12 x 0,22 5,5 38
14 x 0,22 5,7 43
16 x 0,22 6,0 48
20 x 0,22 7,0 60

2 x 0,75 + 4 x 0,22 4,9 36
2 x 0,75 + 6 x 0,22 5,6 41
2 x 0,75 + 8 x 0,22 5,8 47

2 x 0,75 + 10 x 0,22 6,5 52
2 x 0,75 + 12 x 0,22 6,7 56

Gaine spéciale, mélange thermoplastique non propagateur 
de l'incendie selon IEC 60332-3.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C 

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section  cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon DIN 47100,

sans vert/jaune

MARQUAGE 
� LIYY IEC 332.3 ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

• contrôle et régulation électronique
• transmission de commandes et données
• communication vocale
• systèmes informatiques.

Courant faible LiYY
câbles souples à repérage couleurs 
DIN 47100

VDE 0812 
CEI 20-22 II / VDE 0207 / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 
0472-804/NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons pour courant faible :

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

2 x 0,25 3,8 18
3 x 0,25 4 22
4 x 0,25 4,3 26
5 x 0,25 4,7 31
6 x 0,25 5,1 40
7 x 0,25 5,1 42

12 x 0,25 7 67
2 x 0,34 4,2 22
3 x 0,34 4,4 31
4 x 0,34 4,8 43
5 x 0,34 5,5 53
7 x 0,34 5,9 62

12 x 0,34 7,8 102
2 x 0,5 4,7 40
3 x 0,5 5 47
4 x 0,5 5,6 56
5 x 0,5 6,1 65
6 x 0,5 6,9 70
7 x 0,5 6,9 82
8 x 0,5 7,9 91

12 x 0,5 8,9 133
16 x 0,5 10,3 165

2 x 0,75 5,1 48
3 x 0,75 5,6 57
4 x 0,75 6,1 69
5 x 0,75 6,9 78
7 x 0,75 7,5 112
8 x 0,75 8,5 116

12 x 0,75 10,1 176
2 x 1 5,7 55
3 x 1 5,9 70
4 x 1 6,7 79
2 x 1,5 6,8 74
3 x 1,5 7,2 89
4 x 1,5 7,8 105
8 x 1,5 11 222

C2max
+90°C

Eca
CL5

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 2 

� Isolation
PE

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité multi-
brins (7 x 0,20 mm) en cuivre
étamé

� Gaine externe
PE LSZH, blanc RAL 9010

� Tension de service 
50V AC

� Résistance linéique à 20°C
< 120 Ω/km 
(section 0,22 mm²)

< 55 Ω/km 
(section 0,75 mm²)

� Résistance d’isolement
min. à +20°C
> 150 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
130 nF/km

� Plage de température
fixe : de - 10°C à + 80°C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� 0,22 mm² :

1 - blanc 

2 - rouge

3 - jaune

4 - vert

5 - gris

6 - orange

7 - bleu clair

8 - brun

9 - violet

10 - noir

11- bleu foncé

12 - rose

13 - brun

14 - blanc violet

15 - blanc vert

16 - blanc bleu foncé

17 - blanc gris

18 - blanc jaune

19 - blanc noir

20 - blanc rouge

� 0,75 mm² :

1 - rouge

2 - noir

MARQUAGE 
� CABLE SPECIAL ALARME CE

ROHS IEC 60332-3 LSZH

INSTALLATION 
� Pour installation en locaux

secs ou humides et à risque 
d'incendie. Pour installation
fixe en intérieur et extérieur.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Courant faible CÂBLES ALARMES
câbles souples écrantés à repérage 
couleurs et gaine LSZH

CEI UNEL36762 / CEI 20-22 II / CEI 20-37 / CEI 47-5
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / NF C 32-070 2.1 
catégorie C2.
Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 20267-2-2. 
Densité de fumée : IEC 61034 / EN 50268-2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Câbles pour systèmes d’alarme. 
Système détection intrusion en environnement intérieur avec 
une protection contre les interférences électrostatiques par 
feuillard polyester aluminium.
Raccordement de capteurs, lecteurs de badge et autres 
systèmes de contrôle d’accès.LSZH

C1

C2

AG1

max
+60°C

Eca

CL2

SECTION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX.
mm² mm kg/km

2 x 0,22 3,3 12
4 x 0,22 3,7 17
6 x 0,22 4,4 23
8 x 0,22 4,7 28

10 x 0,22 4,9 34
12 x 0,22 5,5 38
14 x 0,22 5,7 43
16 x 0,22 6,0 48
20 x 0,22 7,0 60

2 x 0,75 + 4 x 0,22 4,9 36
2 x 0,75 + 6 x 0,22 5,6 41
2 x 0,75 + 8 x 0,22 5,8 47

2 x 0,75 + 10 x 0,22 6,5 52
2 x 0,75 + 12 x 0,22 6,7 56

Gaine spéciale, mélange thermoplastique non propagateur 
de l'incendie selon IEC 60332-3.
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
taux de recouvrement
≥ 65%

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
pour 0,14 mm2 :
300 / 300V AC
de 0,25 à 1,5 mm2 :
300 / 500V AC

� Tension d’essai
pour 0,14 mm2 : 
1500V AC pendant 5 mn
de 0,25 à 1,5 mm2 : 
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C 

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section  cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon DIN 47100,

sans vert/jaune (sans répéti-
tion de couleurs après le
44ème conducteur)

MARQUAGE 
� LIYCY IEC 332.3 ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection
au rayonnement solaire.

REMARQUES 
De petites dimensions et une
bonne souplesse sont des
atouts lors de leur utilisation
avec des connecteurs ou des
composants miniaturisés.
Le blindage par tresse assure
une bonne protection du
signal contre les interférences
électromagnétiques et le
couplage capacitif à haute
fréquence.
Recommandé pour les environ-
nements fortement perturbés.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

• contrôle et régulation électronique
• transmission de commandes et données
• communication vocale
• systèmes informatiques
• machines de bureau, signalisation, automates, balances.

Courant faible LiYCY blindé
câbles souples à repérage couleurs 
DIN 47100

VDE 0812 
CEI 20-22 II / VDE 0207 / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 
0472-804/NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons blindées pour courant faible :

SECTION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX.
mm² mm kg/km

2 x 0, 14 3,9 20
3 x 0, 14 4,1 28
4 x 0, 14 4,3 33
5 x 0, 14 4,6 38
7 x 0, 14 4,9 49

12 x 0, 14 6,3 78
2 x 0, 25 4,5 32
3 x 0, 25 4,7 37
4 x 0, 25 5,0 47
5 x 0, 25 5,3 51
7 x 0, 25 5,7 65

10 x 0, 25 7,5 82
12 x 0, 25 7,7 145
19 x 0, 25 9,2 152
27 x 0, 25 10,6 180
37 x 0, 25 11,8 220

2 x 0, 34 4,9 37
3 x 0, 34 5,1 49
4 x 0, 34 5,7 59
5 x 0, 34 6,2 66
7 x 0, 34 6,8 83
8 x 0, 34 7,8 87

10 x 0,34 8,4 65
12 x 0, 34 8,5 142
19 x 0, 34 10,8 169
27 x 0, 34 12,3 231
37 x 0, 34 14 300

2 x 0, 5 5,5 54
3 x 0, 5 5,8 67
4 x 0, 5 6,5 77
5 x 0, 5 7 90
7 x 0, 5 7,6 112
8 x 0, 5 8,7 135

10 x 0, 5 9,3 160

SECTION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX.
mm² mm kg/km

12 x 0, 5 9,6 177
19 x 0, 5 11,8 208
27 x 0, 5 13,7 275
37 x 0, 5 16 350

2 x 0, 75 6 64
3 x 0, 75 6,3 76
4 x 0, 75 7 92
5 x 0, 75 7,6 109
7 x 0, 75 8,2 156
8 x 0, 75 8,9 132

12 x 0, 75 10,8 218
19 x 0, 75 12,8 288
27 x 0, 75 15,4 390
37 x 0, 75 17,8 507

2 x 1 6,3 72
3 x 1 6,8 90
4 x 1 7,3 109
5 x 1 8 126
7 x 1 8,6 171

12 x 1 11,4 259
19 x 1 13,8 347
27 x 1 16,8 475
37 x 1 19,6 617
42 x 1 20 620

2 x 1, 5 7,5 90
3 x 1, 5 7,9 115
4 x 1, 5 8,5 153
5 x 1, 5 9,3 176
7 x 1, 5 10,5 220

12 x 1, 5 13,7 376
19 x 1, 5 16,8 491

CEM
C2

max
+60°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
taux de recouvrement
≥ 65%

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C 

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon DIN 47100,

sans vert/jaune (sans répéti-
tion de couleurs)

MARQUAGE 
� LIYCY-P 332.3 ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides
pour pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection
au rayonnement solaire.

REMARQUES 
De petites dimensions et une
bonne souplesse sont des
atouts lors de leur utilisation
avec des connecteurs ou des
composants miniaturisés.
Le blindage par tresse assure
une bonne protection du
signal contre les interférences
électromagnétiques et le
couplage capacitif à haute
fréquence.
Recommandé pour les environ-
nements fortement perturbés.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

• contrôle et régulation électronique
• transmission de commandes et données
• communication vocale
• systèmes informatiques
• machines de bureau, signalisation, automates, balances.

Courant faible LiYCY-P blindé
câbles souples multipaires 
torsadées à repérage couleurs 
DIN 47100

VDE 0812 / VDE 0814
CEI 20-22 II / VDE 0207 / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 
0472-804/NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons blindées pour courant faible :

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

2 x 2 x 0, 25 7 54
3 x 2 x 0, 25 7,1 66
4 x 2 x 0, 25 7,6 81
6 x 2 x 0, 25 8,5 115
2 x 2 x 0, 34 6,8 34
3 x 2 x 0, 34 7,8 44
4 x 2 x 0,34 8,1 54,2
5 x 2 x 0,34 8,8 63,5
6 x 2 x 0,34 9,8 73,1
2 x 2 x 0,5 8,6 93
3 x 2 x 0,5 8,7 129
4 x 2 x 0,5 9,4 146
6 x 2 x 0,5 11,1 198
2 x 2 x 0,75 8,5 106
3 x 2 x 0,75 9,4 140
4 x 2 x 0, 75 10,7 179
5 x 2 x 0, 75 11,6 206
6 x 2 x 0, 75 12,1 246
2 x 2 x 1 10,3 142
3 x 2 x 1 10,4 173
4 x 2 x 1 11,3 212
6 x 2 x 1 13,6 260

12 x 2 x 1 18,6 552
2 x 2 x 1, 5 11,5 168
3 x 2 x 1, 5 11,8 228

CEM
C2

max
+90°C

Eca

CL5

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
couches concentriques

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage général
tresse en cuivre étamé
taux de recouvrement
≥ 65%

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
pour 0,14 mm2 :
300 / 300V AC
de 0,25 à 1,5 mm2 :
300 / 500V AC

� Tension d’essai
pour 0,14 mm2 : 
1500V AC pendant 5 mn
de 0,25 à 1,5 mm2 : 
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C 

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section  cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon DIN 47100,

sans vert/jaune (sans répéti-
tion de couleurs après le
44ème conducteur)

MARQUAGE 
� LIYCY IEC 332.3 ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection
au rayonnement solaire.

REMARQUES 
De petites dimensions et une
bonne souplesse sont des
atouts lors de leur utilisation
avec des connecteurs ou des
composants miniaturisés.
Le blindage par tresse assure
une bonne protection du
signal contre les interférences
électromagnétiques et le
couplage capacitif à haute
fréquence.
Recommandé pour les environ-
nements fortement perturbés.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

• contrôle et régulation électronique
• transmission de commandes et données
• communication vocale
• systèmes informatiques
• machines de bureau, signalisation, automates, balances.

Courant faible LiYCY blindé
câbles souples à repérage couleurs 
DIN 47100

VDE 0812 
CEI 20-22 II / VDE 0207 / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 
0472-804/NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons blindées pour courant faible :

SECTION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX.
mm² mm kg/km

2 x 0, 14 3,9 20
3 x 0, 14 4,1 28
4 x 0, 14 4,3 33
5 x 0, 14 4,6 38
7 x 0, 14 4,9 49

12 x 0, 14 6,3 78
2 x 0, 25 4,5 32
3 x 0, 25 4,7 37
4 x 0, 25 5,0 47
5 x 0, 25 5,3 51
7 x 0, 25 5,7 65

10 x 0, 25 7,5 82
12 x 0, 25 7,7 145
19 x 0, 25 9,2 152
27 x 0, 25 10,6 180
37 x 0, 25 11,8 220

2 x 0, 34 4,9 37
3 x 0, 34 5,1 49
4 x 0, 34 5,7 59
5 x 0, 34 6,2 66
7 x 0, 34 6,8 83
8 x 0, 34 7,8 87

10 x 0,34 8,4 65
12 x 0, 34 8,5 142
19 x 0, 34 10,8 169
27 x 0, 34 12,3 231
37 x 0, 34 14 300

2 x 0, 5 5,5 54
3 x 0, 5 5,8 67
4 x 0, 5 6,5 77
5 x 0, 5 7 90
7 x 0, 5 7,6 112
8 x 0, 5 8,7 135

10 x 0, 5 9,3 160

SECTION Ø GAINE MASSE
EXTÉRIEURE APPROX.

APPROX.
mm² mm kg/km

12 x 0, 5 9,6 177
19 x 0, 5 11,8 208
27 x 0, 5 13,7 275
37 x 0, 5 16 350

2 x 0, 75 6 64
3 x 0, 75 6,3 76
4 x 0, 75 7 92
5 x 0, 75 7,6 109
7 x 0, 75 8,2 156
8 x 0, 75 8,9 132

12 x 0, 75 10,8 218
19 x 0, 75 12,8 288
27 x 0, 75 15,4 390
37 x 0, 75 17,8 507

2 x 1 6,3 72
3 x 1 6,8 90
4 x 1 7,3 109
5 x 1 8 126
7 x 1 8,6 171

12 x 1 11,4 259
19 x 1 13,8 347
27 x 1 16,8 475
37 x 1 19,6 617
42 x 1 20 620

2 x 1, 5 7,5 90
3 x 1, 5 7,9 115
4 x 1, 5 8,5 153
5 x 1, 5 9,3 176
7 x 1, 5 10,5 220

12 x 1, 5 13,7 376
19 x 1, 5 16,8 491

CEM
C2

max
+60°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage individuel
tresse en cuivre étamé 
sur chaque paire
taux de recouvrement
≥ 65% + ruban polyester

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
conducteur / conducteur
~ 120 nF/km
conducteurs / blindage
~160 nF/km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon DIN 47100,

sans vert/jaune
(sans répétition de couleurs)

MARQUAGE 
� LIYCY-BP IEC 332.3 ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

REMARQUES 
De petites dimensions et une
bonne souplesse sont des
atouts lors de leur utilisation
avec des connecteurs ou des
composants miniaturisés.
Le blindage par tresse assure
une bonne protection du
signal contre les interférences
électromagnétiques et le
couplage capacitif à haute
fréquence.
Recommandé pour les environ-
nements fortement perturbés.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

• contrôle et régulation électronique
• transmission de commandes et données
• communication vocale
• systèmes informatiques
• machines de bureau, signalisation, automates, balances.

Courant faible LiYCY BP blindé
câbles souples multipaires torsadées 
à repérage couleurs DIN 47100 
avec blindage individuel des paires 

VDE 0812 / VDE 0814
CEI 20-22 II / VDE 0207 / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 
0472-804/NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons blindées pour courant faible :

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

2 x 2 x 0, 25 6,1 50
3 x 2 x 0, 25 6,4 58
4 x 2 x 0, 25 6,9 69
2 x 2 x 0, 34 6,9 60
3 x 2 x 0, 34 7,4 76
4 x 2 x 0, 34 8,1 92
2 x 2 x 0,5 8,5 93
3 x 2 x 0,5 9 129
4 x 2 x 0,5 9,4 118
5 x 2 x 0,5 11 230
2 x 2 x 0,75 9,5 106
3 x 2 x 0,75 9,5 140
4 x 2 x 0,75 9,8 137

CEM
C2

max
+90°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
cuivre nu, brins fins

� Isolation
PVC

� Assemblage
en paires (twisted pair = TP)

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC, gris silex RAL 7032

� Tension de service Uo/U
à 0,14 mm² : 350 V
≥ 0,25 mm² : 500 V
(pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai 
1200 V (à 0,14 mm²)

� Capacité mutuelle 
C/C env. 120 nF/km
C/S env. 160 nF/km

� Self inductivité 
0,65 mH/km environ

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x ø
extérieur fixe : 6 x ø extérieur

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� DIN 47100

AVANTAGES
Découplage des circuits grâce
à l'assemblage par paires torsa-
dées (TP) (effets de diaphonie),
la tresse collective minimise les
perturbations électriques.

UNITRONIC® LiYCY (TP)
câble de transmission des données, 
avec code couleur selon DIN 47100 
et paires torsadées

Selon VDE 0812
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Bonne résistance contre les effets capacitifs dus à des 
champs électriques extérieurs.

APPLICATIONS
Utilisable de manière polyvalente dans l'électronique des 
matériels informatiques, les équipements électroniques 
de commande, les matériels bureautiques, les balances, etc. 
Locaux secs et humides.

CODE DIMENSION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE ET SECTION CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15420302 2 x 2 x 0,14 5,3 18,5 39
15420303 3 x 2 x 0,14 5,8 23 48
15420304 4 x 2 x 0,14 6,2 26,6 54
15420306 6 x 2 x 0,14 7,1 48,5 85
15420308 8 x 2 x 0,14 8,2 53,7 97
15420310 10 x 2 x 0,14 8,7 59 110
15420312 12 x 2 x 0,14 8,9 66 142
15420316 16 x 2 x 0,14 10,2 79 154
15420320 20 x 2 x 0,14 11,3 97 184
15420325 25 x 2 x 0,14 12,5 113 238
15420602 2 x 2 x 0,25 6,3 28 54
15420603 3 x 2 x 0,25 7,1 39,6 68,5
15420604 4 x 2 x 0,25 7,6 44,9 81
15420606 6 x 2 x 0,25 8,5 69,5 115
15420608 8 x 2 x 0,25 10,3 76,9 130
15420610 10 x 2 x 0,25 11,1 58 102
15420612 12 x 2 x 0,25 11,3 120 190
15420616 16 x 2 x 0,25 12,5 146,5 238
15420625 25 x 2 x 0,25 16,1 205 344
15421102 2 x 2 x 0,50 7,9 48,1 93
15421103 3 x 2 x 0,50 8,7 73,7 129
15421104 4 x 2 x 0,50 9,4 82 146
15421106 6 x 2 x 0,50 11,1 110 198
15421108 8 x 2 x 0,50 13,1 139 259
15421112 12 x 2 x 0,50 14,9 198,3 354
15421116 16 x 2 x 0,50 16,5 240 459
15421302 2 x 2 x 0,75 8,5 58 106
15421303 3 x 2 x 0,75 9,4 84 140
15421304 4 x 2 x 0,75 10,7 108 179
15421305 5 x 2 x 0,75 11,1 126 215
15421306 6 x 2 x 0,75 12,1 146 246
15421308 8 x 2 x 0,75 14,7 180 305
15421312 12 x 2 x 0,75 16,2 261 456
15421602 2 x 2 x 1,00 9 84 142
15421603 3 x 2 x 1,00 10,4 96 173
15421604 4 x 2 x 1,00 11,3 121 212
15421605 5 x 2 x 1,00 11,8 161 266

Câbles de transmission de données, 
câbles de données basses fréquences,

Code couleur DIN

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Câblage des conducteurs
torsadé par paires

� Assemblage
ruban polyester

� Blindage individuel
tresse en cuivre étamé 
sur chaque paire
taux de recouvrement
≥ 65% + ruban polyester

� Gaine externe
PVC gris RAL 7001

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 200 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
conducteur / conducteur
~ 120 nF/km
conducteurs / blindage
~160 nF/km

� Plage de température
mobile : de - 5° C à + 70° C 
fixe : de - 20° C à + 70° C

� Rayon de courbure
mobile : 15 x Ø
fixe : 6 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
� couleurs selon DIN 47100,

sans vert/jaune
(sans répétition de couleurs)

MARQUAGE 
� LIYCY-BP IEC 332.3 ROHS 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe ou mobile.
Ne convient pas pour une pose
à l'extérieur sans protection au
rayonnement solaire.

REMARQUES 
De petites dimensions et une
bonne souplesse sont des
atouts lors de leur utilisation
avec des connecteurs ou des
composants miniaturisés.
Le blindage par tresse assure
une bonne protection du
signal contre les interférences
électromagnétiques et le
couplage capacitif à haute
fréquence.
Recommandé pour les environ-
nements fortement perturbés.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

• contrôle et régulation électronique
• transmission de commandes et données
• communication vocale
• systèmes informatiques
• machines de bureau, signalisation, automates, balances.

Courant faible LiYCY BP blindé
câbles souples multipaires torsadées 
à repérage couleurs DIN 47100 
avec blindage individuel des paires 

VDE 0812 / VDE 0814
CEI 20-22 II / VDE 0207 / IEC 60228 / VDE 0295
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 / VDE 
0472-804/NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011. 
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons blindées pour courant faible :

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

2 x 2 x 0, 25 6,1 50
3 x 2 x 0, 25 6,4 58
4 x 2 x 0, 25 6,9 69
2 x 2 x 0, 34 6,9 60
3 x 2 x 0, 34 7,4 76
4 x 2 x 0, 34 8,1 92
2 x 2 x 0,5 8,5 93
3 x 2 x 0,5 9 129
4 x 2 x 0,5 9,4 118
5 x 2 x 0,5 11 230
2 x 2 x 0,75 9,5 106
3 x 2 x 0,75 9,5 140
4 x 2 x 0,75 9,8 137

CEM
C2

max
+90°C

Eca

CL5
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
brins superfins, cuivre nu
A partir de 0,5mm² : brins su-
perfins  selon IEC 60228 Cl.6

� Isolation
polyoléfine TP

� Ruban séparateur
non tissé

� Blindage général
tresse de blindage 
en cuivre étamé

� Gaine externe
mélange spécial PUR, 
gris RAL 7001

� Tension crête
250V (pas pour utilisation à
courant fort ou tension de
fonctionnement en continu
au-dessus de 49V AC 
ou 74V DC)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 1500V eff.
cond. / blindage : 500V

� Capacité mutuelle
jusqu'à 0,5 mm² : 60nF/km
jusqu'à 1,0 mm² : 70nF/km

� Self inductivité
0,65 mH/km environ

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C 
CMX : + 75°C 
CUL AWM : + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-2 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� DIN 47100 

APPLICATIONS 
Utilisation en circuits de 
mesure, de commande et de
contrôle. 
Robots linéaires, automate de
manutention. Utilisation de la
chaîne porte-câbles - en cas de
distances de déplacement de
montage horizontale jusqu'à
100m. 
Pour une utilisation en chaînes
porte-câbles. 
Conçu pour des applications 
de torsion, typiques dans les
turbines éoliennes.  

Câbles de transmission de données, 
Câbles de données basses fréquences, 

extra-souple et homologué UL / CSA 

UNITRONIC® FD CP (TP) plus 
Câble de transmission de données blindé
extra-souple avec gaine extérieure PUR
et paires torsadées - Listé UL / CSA  

CULus AWM / homologation "Recognized" : UL AWM Style 21576 
selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11. 
CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA 
C22.2 No.241, homologué par UL. 
Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, 
aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en 
chaîne porte-câbles.  
Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à - 40°C. 
Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, 
résistance à l'huile.
Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL 1581, FT2
(test de flamme horizontale).
Conçu pour 10 milliards de cycles de vie, pour des distances de 
100 mètres max.

Flexible à basses 
températures. 
Faible capacité. 
Sans halogène.  

,,
LSZH

CODE NB DE PAIRES Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE ET SECTION CUIVRE APPROX.

mm² par conducteur mm kg/km kg/km

15661321 2 x 2 x 0,14 5,9 19,4 42
15661322 3 x 2 x 0,14 6,2 23,4 53
15661323 4 x 2 x 0,14 6,7 27,1 59
15661324 5 x 2 x 0,14 7,3 37,4 75
15661325 6 x 2 x 0,14 7,5 49,4 91
15661326 8 x 2 x 0,14 8,8 54,8 109
15661327 10 x 2 x 0,14 10,1 60,1 120
15661420 1 x 2 x 0,25 4,9 14 27
15661421 2 x 2 x 0,25 6,5 32 60
15661422 3 x 2 x 0,25 6,8 38,4 72
15661423 4 x 2 x 0,25 7,4 43,2 85
15661424 5 x 2 x 0,25 8,3 51,5 103
15661425 6 x 2 x 0,25 8,9 71,8 131
15661426 8 x 2 x 0,25 10,4 74,4 155
15661427 10 x 2 x 0,25 12 90 186
15661428 14 x 2 x 0,25 12,2 111,2 219
15661520 1 x 2 x 0,34 5,3 20 36
15661521 2 x 2 x 0,34 7,1 41 81
15661522 3 x 2 x 0,34 7,5 52 101
15661523 4 x 2 x 0,34 8,4 59 119
15661525 6 x 2 x 0,34 10,1 86,2 165
15661527 10 x 2 x 0,34 13,8 131,1 274

AVANTAGES
Plage de tempérarture étendue pour des applications dans des
conditions climatiques extrêmes. Découplage des circuits grâce 
à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effet de diaphonie). 
Tension nominale UL AWM 1000V en cas de câblage interne permet
la pose interne proche du câble d'alimentation avec l'application de
la norme UL de 1kV. 
Aux Etats-Unis l'intérieur des machines industrielles, selon NFPA 79,
2015 Ed, 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2 : 1mm² et < 16 AWG). Mais
pas à l'intérieur des chaînes porte-câbles ou des machines car le style
AWM est limité à un câblage interne. 
ATTENTION : 3ème condition, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2, 
n'est pas applicable à ce produit avant mai 2016.  
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
brins superfins, cuivre nu
A partir de 0,5mm² : brins su-
perfins  selon IEC 60228 Cl.6

� Isolation
polyoléfine TP

� Ruban séparateur
non tissé

� Blindage général
tresse de blindage 
en cuivre étamé

� Gaine externe
mélange spécial PUR, 
gris RAL 7001

� Tension crête
250V (pas pour utilisation à
courant fort ou tension de
fonctionnement en continu
au-dessus de 49V AC 
ou 74V DC)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 1500V eff.
cond. / blindage : 500V

� Capacité mutuelle
jusqu'à 0,5 mm² : 60nF/km
jusqu'à 1,0 mm² : 70nF/km

� Self inductivité
0,65 mH/km environ

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C 
CMX : + 75°C 
CUL AWM : + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-2 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� DIN 47100 

APPLICATIONS 
Utilisation en circuits de 
mesure, de commande et de
contrôle. 
Robots linéaires, automate de
manutention. Utilisation de la
chaîne porte-câbles - en cas de
distances de déplacement de
montage horizontale jusqu'à
100m. 
Pour une utilisation en chaînes
porte-câbles. 
Conçu pour des applications 
de torsion, typiques dans les
turbines éoliennes.  

Câbles de transmission de données, 
Câbles de données basses fréquences, 

extra-souple et homologué UL / CSA 

UNITRONIC® FD CP (TP) plus 
Câble de transmission de données blindé
extra-souple avec gaine extérieure PUR
et paires torsadées - Listé UL / CSA  

CULus AWM / homologation "Recognized" : UL AWM Style 21576 
selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11. 
CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA 
C22.2 No.241, homologué par UL. 
Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, 
aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en 
chaîne porte-câbles.  
Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à - 40°C. 
Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, 
résistance à l'huile.
Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL 1581, FT2
(test de flamme horizontale).
Conçu pour 10 milliards de cycles de vie, pour des distances de 
100 mètres max.

Flexible à basses 
températures. 
Faible capacité. 
Sans halogène.  

,,
LSZH

CODE NB DE PAIRES Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE ET SECTION CUIVRE APPROX.

mm² par conducteur mm kg/km kg/km

15661321 2 x 2 x 0,14 5,9 19,4 42
15661322 3 x 2 x 0,14 6,2 23,4 53
15661323 4 x 2 x 0,14 6,7 27,1 59
15661324 5 x 2 x 0,14 7,3 37,4 75
15661325 6 x 2 x 0,14 7,5 49,4 91
15661326 8 x 2 x 0,14 8,8 54,8 109
15661327 10 x 2 x 0,14 10,1 60,1 120
15661420 1 x 2 x 0,25 4,9 14 27
15661421 2 x 2 x 0,25 6,5 32 60
15661422 3 x 2 x 0,25 6,8 38,4 72
15661423 4 x 2 x 0,25 7,4 43,2 85
15661424 5 x 2 x 0,25 8,3 51,5 103
15661425 6 x 2 x 0,25 8,9 71,8 131
15661426 8 x 2 x 0,25 10,4 74,4 155
15661427 10 x 2 x 0,25 12 90 186
15661428 14 x 2 x 0,25 12,2 111,2 219
15661520 1 x 2 x 0,34 5,3 20 36
15661521 2 x 2 x 0,34 7,1 41 81
15661522 3 x 2 x 0,34 7,5 52 101
15661523 4 x 2 x 0,34 8,4 59 119
15661525 6 x 2 x 0,34 10,1 86,2 165
15661527 10 x 2 x 0,34 13,8 131,1 274

AVANTAGES
Plage de tempérarture étendue pour des applications dans des
conditions climatiques extrêmes. Découplage des circuits grâce 
à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effet de diaphonie). 
Tension nominale UL AWM 1000V en cas de câblage interne permet
la pose interne proche du câble d'alimentation avec l'application de
la norme UL de 1kV. 
Aux Etats-Unis l'intérieur des machines industrielles, selon NFPA 79,
2015 Ed, 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2 : 1mm² et < 16 AWG). Mais
pas à l'intérieur des chaînes porte-câbles ou des machines car le style
AWM est limité à un câblage interne. 
ATTENTION : 3ème condition, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2, 
n'est pas applicable à ce produit avant mai 2016.  

fils et câbles

CODE NB CONDUCTEURS Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE ET SECTION CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15661620 1 x 2 x 0,5 5,9 22 47
15661621 2 x 2 x 0,5 8,3 50 99
15661622 3 x 2 x 0,5 8,8 71,8 130
15661623 4 x 2 x 0,5 9,8 74,4 148
15661624 5 x 2 x 0,5 10,7 84,5 168
15661625 6 x 2 x 0,5 11,8 99,6 194
15661626 8 x 2 x 0,5 14 144,3 284
15661627 10 x 2 x 0,5 15,9 176 343
15661628 14 x 2 x 0,5 16,2 215,4 401
15661720 1 x 2 x 0,75 6,3 34 61
15661721 2 x 2 x 0,75 8,9 60 112
15661722 3 x 2 x 0,75 9,7 85,7 157
15661723 4 x 2 x 0,75 10,6 93,6 172
15661725 6 x 2 x 0,75 12,8 130,4 231
15661726 8 x 2 x 0,75 15,2 192,2 342
15661727 10 x 2 x 0,75 17,3 258 466
15661728 14 x 2 x 0,75 18,2 316,6 545
15661820 1 x 2 x 1 6,7 42 71
15661821 2 x 2 x 1 9,7 73 129
15661822 3 x 2 x 1 10,4 93,6 169
15661823 4 x 2 x 1 11,6 117,8 204
15661824 5 x 2 x 1 12,7 139 237
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
brins superfins, cuivre nu

� Isolation
Polyoléfine

� Ruban séparateur
non tissé

� Blindage général
tresse de blindage 
en cuivre étamé

� Gaine externe
mélange spécial PUR, 
gris RAL 7001

� Tension crête
250V (pas pour utilisation à
courant fort ou tension de
fonctionnement en continu
au-dessus de 49V AC 
ou 74V DC)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 1500V eff.
cond. / blindage : 500V

� Capacité mutuelle
A/A env. 60nF/km

� Self inductivité
0,65 mH/km environ

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C
CUL/CSA CMX : + 75°C CUL
AWM : + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-2. 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� DIN 47100 

APPLICATIONS 
Utilisation multifonctionnelle,
par exemple pour l'industrie 
de l'emballage et les unités de
stockage. Utilisation en circuits
de mesure, de commande et de
contrôle. 
Utilisation de la chaîne porte-
câbles en cas de distances de
déplacement de montage 
horizontale jusqu'à 100m. 
Pour une utilisation en chaînes
porte-câbles.
Conçu pour des applications 
de torsion, typiques dans les
turbines éoliennes.  

Câbles de transmission de données, 
Câbles de données basses fréquences, 

homologué UL / CSA 

UNITRONIC® FD CP plus 
Câble de transmission de données 
extra souple, blindé, avec gaine 
extérieure PUR - UL/CSA Listed  

CULus AWM / homologation "Recognized"  :  UL AWM Style 
21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11. 
CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA 
C22.2 No.241, homologué par UL. 
Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, 
aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en 
chaîne porte-câbles.  
Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à - 40°C. 
Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, 
résistance à l'huile.
Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL 1581, FT2
(test de flamme horizontale).
Conçu pour 5 à 10 millions de cycles de flexion / détente (flexion 
constante) en chaîne porte-câbles.

Flexible à basses 
températures. 
Faible capacité. 
Sans halogène.  

,,
LSZH

CODE NB PAIRES ET Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE SECTION CUIVRE APPROX.

mm² par conducteur mm kg/km kg/km

15660452 2 x 0,14 4,3 11,2 33
15660453 3 x 0,14 4,5 14,1 36
15660454 4 x 0,14 4,8 15,5 40
15660455 5 x 0,14 5,1 18,3 45
15660456 7 x 0,14 5,7 27,8 67
15660457 10 x 0,14 6,7 39,3 87
15660458 14 x 0,14 6,8 45,3 102
15660459 18 x 0,14 7,4 54,1 118
15660460 25 x 0,14 8,9 68,4 157
15660652 2 x 0,25 4,9 14,9 38
15660653 3 x 0,25 5,1 18,8 45
15660654 4 x 0,25 5,5 21,3 52
15660655 5 x 0,25 5,9 31 69
15660656 7 x 0,25 6,7 39,6 84
15660657 10 x 0,25 8,2 53,9 109
15660658 14 x 0,25 8,3 64,2 136
15660659 18 x 0,25 9,1 78,4 161
15660660 25 x 0,25 11 101 213
15660852 2 x 0,34 5,3 18,1 45
15660853 3 x 0,34 5,6 28,7 61
15660854 4 x 0,34 6 35,7 77
15660855 5 x 0,34 6,5 39,1 83
15660856 7 x 0,34 7,4 52,7 109
15660857 10 x 0,34 9,1 67,4 147
15660858 14 x 0,34 9,2 85,8 186
15660859 18 x 0,34 10,3 99,7 216
15660860 25 x 0,34 12,5 155 314

AVANTAGES
Plage de tempérarture étendue pour des applications dans des
conditions climatiques extrêmes. 
La tresse collective minimise les perturbations électriques. 
Tension nominale UL AWM 1000V en cas de câblage interne permet
la pose interne proche du câble d'alimentation avec l'application de
la norme UL de 1kV. 
Aux Etats-Unis l'intérieur des machines industrielles, selon NFPA 79,
2015 Ed, 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2 : 1mm² et < 16 AWG). 
Mais pas à l'intérieur des chaînes porte-câbles ou des machines 
car le style AWM est limité à un câblage interne. 
ATTENTION : 3ème condition, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2, 
n'est pas applicable à ce produit avant mai 2016. 
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
brins superfins, cuivre nu

� Isolation
Polyoléfine

� Ruban séparateur
non tissé

� Blindage général
tresse de blindage 
en cuivre étamé

� Gaine externe
mélange spécial PUR, 
gris RAL 7001

� Tension crête
250V (pas pour utilisation à
courant fort ou tension de
fonctionnement en continu
au-dessus de 49V AC 
ou 74V DC)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 1500V eff.
cond. / blindage : 500V

� Capacité mutuelle
A/A env. 60nF/km

� Self inductivité
0,65 mH/km environ

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C
CUL/CSA CMX : + 75°C CUL
AWM : + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

� Mouvement de torsion
dans l’éolienne
TW-0 et TW-2. 

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� DIN 47100 

APPLICATIONS 
Utilisation multifonctionnelle,
par exemple pour l'industrie 
de l'emballage et les unités de
stockage. Utilisation en circuits
de mesure, de commande et de
contrôle. 
Utilisation de la chaîne porte-
câbles en cas de distances de
déplacement de montage 
horizontale jusqu'à 100m. 
Pour une utilisation en chaînes
porte-câbles.
Conçu pour des applications 
de torsion, typiques dans les
turbines éoliennes.  

Câbles de transmission de données, 
Câbles de données basses fréquences, 

homologué UL / CSA 

UNITRONIC® FD CP plus 
Câble de transmission de données 
extra souple, blindé, avec gaine 
extérieure PUR - UL/CSA Listed  

CULus AWM / homologation "Recognized"  :  UL AWM Style 
21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11. 
CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA 
C22.2 No.241, homologué par UL. 
Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, 
aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en 
chaîne porte-câbles.  
Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à - 40°C. 
Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, 
résistance à l'huile.
Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL 1581, FT2
(test de flamme horizontale).
Conçu pour 5 à 10 millions de cycles de flexion / détente (flexion 
constante) en chaîne porte-câbles.

Flexible à basses 
températures. 
Faible capacité. 
Sans halogène.  

,,
LSZH

CODE NB PAIRES ET Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE SECTION CUIVRE APPROX.

mm² par conducteur mm kg/km kg/km

15660452 2 x 0,14 4,3 11,2 33
15660453 3 x 0,14 4,5 14,1 36
15660454 4 x 0,14 4,8 15,5 40
15660455 5 x 0,14 5,1 18,3 45
15660456 7 x 0,14 5,7 27,8 67
15660457 10 x 0,14 6,7 39,3 87
15660458 14 x 0,14 6,8 45,3 102
15660459 18 x 0,14 7,4 54,1 118
15660460 25 x 0,14 8,9 68,4 157
15660652 2 x 0,25 4,9 14,9 38
15660653 3 x 0,25 5,1 18,8 45
15660654 4 x 0,25 5,5 21,3 52
15660655 5 x 0,25 5,9 31 69
15660656 7 x 0,25 6,7 39,6 84
15660657 10 x 0,25 8,2 53,9 109
15660658 14 x 0,25 8,3 64,2 136
15660659 18 x 0,25 9,1 78,4 161
15660660 25 x 0,25 11 101 213
15660852 2 x 0,34 5,3 18,1 45
15660853 3 x 0,34 5,6 28,7 61
15660854 4 x 0,34 6 35,7 77
15660855 5 x 0,34 6,5 39,1 83
15660856 7 x 0,34 7,4 52,7 109
15660857 10 x 0,34 9,1 67,4 147
15660858 14 x 0,34 9,2 85,8 186
15660859 18 x 0,34 10,3 99,7 216
15660860 25 x 0,34 12,5 155 314

AVANTAGES
Plage de tempérarture étendue pour des applications dans des
conditions climatiques extrêmes. 
La tresse collective minimise les perturbations électriques. 
Tension nominale UL AWM 1000V en cas de câblage interne permet
la pose interne proche du câble d'alimentation avec l'application de
la norme UL de 1kV. 
Aux Etats-Unis l'intérieur des machines industrielles, selon NFPA 79,
2015 Ed, 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2 : 1mm² et < 16 AWG). 
Mais pas à l'intérieur des chaînes porte-câbles ou des machines 
car le style AWM est limité à un câblage interne. 
ATTENTION : 3ème condition, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2, 
n'est pas applicable à ce produit avant mai 2016. 

fils et câbles

INSTRUMENTATION PÉTROCHIMIE



201 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité multi-
brins (7 x 0, 20 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC bleu ou gris, résistant
aux hydrocarbures
aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,38 mH/km
09 = 0,36 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

1 quarte : blanc / rouge / bleu /
jaune

Pour les câbles multipaires
et les multitierces, le repérage
des paires et tierces est obtenu
par une numérotation, soit sur
le conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 01 IP 09 EGSF 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides
pour pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu
ou alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EGSF 
câbles d’instrumentation
avec écran général

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km
03IP05EGSF 8,2 95
07IP05EGSF 11,2 160
12IP05EGSF 13,6 255
19IP05EGSF 16 380
27IP05EGSF 19 510
01IP09EGSF (*) 7,2 65
01IT09EGSF (*) 7,5 80
01IQ09EGSF (*) 8,2 90
03IP09EGSF 10,3 150
07IP09EGSF 14,1 280
07IT09EGSF 16 395
12IP09EGSF 17,9 440
12IT09EGSF 20,2 630
19IP09EGSF 22 665
27IP09EGSF 25,8 880

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie pétrolière.
Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques (100% benzène)
nécessite une gaine spéciale de type PF (PVC + plomb)
ou TF (ETFE).

ZONE BE3

C2,,

4

4AG2

Eca max
+70°C

(*) également livrable avec gaine grise



AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu ou
alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EISF
câbles d’instrumentation
avec écran individuel par paires
et général

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

03IP09EISF 17 270
07IP09EISF 20,8 500
07IT09EISF 23,6 655
12IP09EISF 29,8 820
12IT09EISF 34 1050
19IP09EISF 33,3 1120

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie
pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque
selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques
(100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF
(PVC + plomb) ou TF (ETFE).

ZONE BE3

,,

44

max
+70°C

AG2

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ou tierce
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité 
multibrins (7 x 0, 2 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine par paire ou tierce
PVC bleu

� Écran général
ruban polyester
d'assemblage + ruban
aluminium/polyester avec
fil de continuité multibrins
(7 x 0,20 mm) en cuivre
étamé

� Gaine externe
PVC bleu, résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,33 mH/km
09 = 0,31 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

Pour les câbles multipaires et
les multitierces, le repérage des
paires et tierces est obtenu par
une numérotation, soit sur le
conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 03 IP 09 EISF 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article
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AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu ou
alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EISF
câbles d’instrumentation
avec écran individuel par paires
et général

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km

03IP09EISF 17 270
07IP09EISF 20,8 500
07IT09EISF 23,6 655
12IP09EISF 29,8 820
12IT09EISF 34 1050
19IP09EISF 33,3 1120

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie
pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque
selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques
(100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF
(PVC + plomb) ou TF (ETFE).

ZONE BE3

,,

44

max
+70°C

AG2

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ou tierce
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité 
multibrins (7 x 0, 2 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine par paire ou tierce
PVC bleu

� Écran général
ruban polyester
d'assemblage + ruban
aluminium/polyester avec
fil de continuité multibrins
(7 x 0,20 mm) en cuivre
étamé

� Gaine externe
PVC bleu, résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,33 mH/km
09 = 0,31 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

Pour les câbles multipaires et
les multitierces, le repérage des
paires et tierces est obtenu par
une numérotation, soit sur le
conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 03 IP 09 EISF 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides pour
pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité multi-
brins (7 x 0, 20 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC bleu ou gris, résistant
aux hydrocarbures
aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,38 mH/km
09 = 0,36 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

1 quarte : blanc / rouge / bleu /
jaune

Pour les câbles multipaires
et les multitierces, le repérage
des paires et tierces est obtenu
par une numérotation, soit sur
le conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 01 IP 09 EGSF 

INSTALLATION 
En locaux secs et humides
pour pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu
ou alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EGSF 
câbles d’instrumentation
avec écran général

SECTION Ø GAINE EXTÉRIEURE MASSE APPROX.
APPROX.

mm² mm kg/km
03IP05EGSF 8,2 95
07IP05EGSF 11,2 160
12IP05EGSF 13,6 255
19IP05EGSF 16 380
27IP05EGSF 19 510
01IP09EGSF (*) 7,2 65
01IT09EGSF (*) 7,5 80
01IQ09EGSF (*) 8,2 90
03IP09EGSF 10,3 150
07IP09EGSF 14,1 280
07IT09EGSF 16 395
12IP09EGSF 17,9 440
12IT09EGSF 20,2 630
19IP09EGSF 22 665
27IP09EGSF 25,8 880

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie pétrolière.
Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques (100% benzène)
nécessite une gaine spéciale de type PF (PVC + plomb)
ou TF (ETFE).

ZONE BE3

C2,,

4

4AG2

Eca max
+70°C

(*) également livrable avec gaine grise



AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu
ou alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EGFA armé 
câbles d’instrumentation
avec écran général
armure feuillards acier

SECTION Ø GAINE Ø GAINE MASSE APPROX.
INTERNE EXTERNE

mm² mm mm kg/km

03IP05EGFA 7,7 11 215

07IP05EGFA 10,4 13,7 320
01IP09EGFA 6,9 10 160
01IT09EGFA 7,8 10,8 175
01IQ09EGFA 8,6 11,8 195
03IP09EGFA 9,9 13,2 310
07IP09EGFA 13,7 17,2 475
12IP09EGFA 17,4 21,1 720
12IT09EGFA 23,5 26 925
19IP09EGFA 23,3 27,2 1000
27IP09EGFA 26,7 30,6 1300

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie 
pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque
selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques
(100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF
(PVC + plomb) ou TF (ETFE).

ZONE BE3

C2

4

max
+70°C

,,

4

AG3

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité 
multibrins (7 x 0, 20 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine interne
PVC bleu résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
PVC bleu, résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,33 mH/km
09 = 0,31 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

1 quarte : blanc / rouge / bleu /
jaune

Pour les câbles multipaires et
les multitierces, le repérage des
paires et tierces est obtenu par
une numérotation, soit sur le
conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 01 IP 09 EGFA 

INSTALLATION 
En locaux secs ou humides ou
à l’extérieur pour pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu
ou alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EGFA armé 
câbles d’instrumentation
avec écran général
armure feuillards acier

SECTION Ø GAINE Ø GAINE MASSE APPROX.
INTERNE EXTERNE

mm² mm mm kg/km

03IP05EGFA 7,7 11 215

07IP05EGFA 10,4 13,7 320
01IP09EGFA 6,9 10 160
01IT09EGFA 7,8 10,8 175
01IQ09EGFA 8,6 11,8 195
03IP09EGFA 9,9 13,2 310
07IP09EGFA 13,7 17,2 475
12IP09EGFA 17,4 21,1 720
12IT09EGFA 23,5 26 925
19IP09EGFA 23,3 27,2 1000
27IP09EGFA 26,7 30,6 1300

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie 
pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque
selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques
(100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF
(PVC + plomb) ou TF (ETFE).

ZONE BE3

C2

4

max
+70°C

,,

4

AG3

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité 
multibrins (7 x 0, 20 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine interne
PVC bleu résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
PVC bleu, résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,33 mH/km
09 = 0,31 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

1 quarte : blanc / rouge / bleu /
jaune

Pour les câbles multipaires et
les multitierces, le repérage des
paires et tierces est obtenu par
une numérotation, soit sur le
conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 01 IP 09 EGFA 

INSTALLATION 
En locaux secs ou humides ou
à l’extérieur pour pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article
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AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu
ou alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EGFA armé 
câbles d’instrumentation
avec écran général
armure feuillards acier

SECTION Ø GAINE Ø GAINE MASSE APPROX.
INTERNE EXTERNE

mm² mm mm kg/km

03IP05EGFA 7,7 11 215

07IP05EGFA 10,4 13,7 320
01IP09EGFA 6,9 10 160
01IT09EGFA 7,8 10,8 175
01IQ09EGFA 8,6 11,8 195
03IP09EGFA 9,9 13,2 310
07IP09EGFA 13,7 17,2 475
12IP09EGFA 17,4 21,1 720
12IT09EGFA 23,5 26 925
19IP09EGFA 23,3 27,2 1000
27IP09EGFA 26,7 30,6 1300

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie 
pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque
selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques
(100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF
(PVC + plomb) ou TF (ETFE).

ZONE BE3

C2

4

max
+70°C

,,

4

AG3

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité 
multibrins (7 x 0, 20 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine interne
PVC bleu résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
PVC bleu, résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,33 mH/km
09 = 0,31 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

1 quarte : blanc / rouge / bleu /
jaune

Pour les câbles multipaires et
les multitierces, le repérage des
paires et tierces est obtenu par
une numérotation, soit sur le
conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 01 IP 09 EGFA 

INSTALLATION 
En locaux secs ou humides ou
à l’extérieur pour pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article



AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu
ou alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EGFA armé 
câbles d’instrumentation
avec écran général
armure feuillards acier

SECTION Ø GAINE Ø GAINE MASSE APPROX.
INTERNE EXTERNE

mm² mm mm kg/km

03IP05EGFA 7,7 11 215

07IP05EGFA 10,4 13,7 320
01IP09EGFA 6,9 10 160
01IT09EGFA 7,8 10,8 175
01IQ09EGFA 8,6 11,8 195
03IP09EGFA 9,9 13,2 310
07IP09EGFA 13,7 17,2 475
12IP09EGFA 17,4 21,1 720
12IT09EGFA 23,5 26 925
19IP09EGFA 23,3 27,2 1000
27IP09EGFA 26,7 30,6 1300

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie 
pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque
selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques
(100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF
(PVC + plomb) ou TF (ETFE).

ZONE BE3

C2

4

max
+70°C

,,

4

AG3

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et en
couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité 
multibrins (7 x 0, 20 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine interne
PVC bleu résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Armure
2 feuillards en acier
épaisseur 0,2 mm

� Gaine externe
PVC bleu, résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,33 mH/km
09 = 0,31 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

1 quarte : blanc / rouge / bleu /
jaune

Pour les câbles multipaires et
les multitierces, le repérage des
paires et tierces est obtenu par
une numérotation, soit sur le
conducteur blanc ou sur la
gaine PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 01 IP 09 EGFA 

INSTALLATION 
En locaux secs ou humides ou
à l’extérieur pour pose fixe.

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article
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AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu
ou alternatif.

Instrumentation - pétrochimie EIFA armé
câbles d’instrumentation
avec écran individuel par paires 
et général 
armure feuillards acier

SECTION Ø GAINE Ø GAINE MASSE APPROX.
INTERNE EXTERNE

mm² mm mm kg/km

03IP09EIFA   14 18,5 470
07IP09EIFA   20 24 800
07IT09EIFA 20,9 26 960
12IP09EIFA 21,0 31,5 1185
19IP09EIFA 33,2 37,5 1720

ZONE BE3

C2

4

max
+70°C

,,

4

AG3

Eca

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

05 = cuivre nu massif
1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²)
09 = cuivre nu câblé 
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

� Isolation
PVC mélange R2 

� Câblage des conducteurs
paire, tierce ou quarte et
en couches concentriques

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran individuel par paire
ou tierce
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité 
multibrins (7 x 0, 20 mm) 
en cuivre étamé

� Gaine par paire ou tierce
PVC bleu

� Écran général
ruban polyester
d'assemblage + ruban
aluminium/polyester
avec fil de continuité
multibrins (7 x 0,20 mm)
en cuivre étamé

� Gaine interne
PVC bleu résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Armure
2 feuillards en acier épaisseur
0,2 mm

� Gaine externe
PVC bleu, résistant aux
hydrocarbures aliphatiques

� Tension de service
250V AC

� Tension d’essai
entre conducteurs : 
1500V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000V AC pendant 1 mn
entre écrans : 
750V AC pendant 1 mn 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
> 500 MΩ.km

� Capacité nominale entre
conducteurs à 800 kHz
05 = 145 nF/km 
09 = 160 nF/km

� Capacité nominale entre
conducteurs et blindages
05 = 210 nF/km 
09 = 230 nF/km

� Self-induction
05 = 0,38 mH/km
09 = 0,36 mH/km

� Plage de température
fixe : de - 20° C à + 60° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux
hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène)
et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie
pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque
selon EN 50039.
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques
(100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF
(PVC + plomb) ou TF (ETFE).

REPÉRAGE CONDUCTEURS 
1 paire : blanc / rouge

1 tierce : blanc / rouge / bleu

Pour les câbles multipaires et
les multitierces, le repérage des
paires et tierces est obtenu par
une numérotation, soit sur le
conducteur blanc ou sur la gaine
PVC de chaque élément.

MARQUAGE 
� Exemple : 03 IP 09 EIFA 

INSTALLATION 
En locaux intérieurs ou
à l’extérieur pour pose fixe.
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ÖLFLEX® EB
circuits à sécurité intrinsèque

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

Sans conducteur de protection V/J
15170111 2 x 0,75 5,4 14,7 50
15170112 3 x 0,75 5,7 22,1 60
15170113 4 x 0,75 6,2 29,4 81
15170114 5 x 0,75 6,7 36,8 88
15170115 7 x 0,75 7,3 51,5 115
15170116 12 x 0,75 9,9 88,2 185
15170118 18 x 0,75 11,7 132,3 282
15170121 25 x 0,75 13,8 183,8 393
15170131 2 x 1 5,7 19,7 57
15170132 3 x 1 6 29,6 73
15170134 5 x 1 7,1 49,4 105
15170135 7 x 1 8 69,1 138
15170136 12 x 1 10,5 118,4 231
15170138 18 x 1 12,7 177,7 331
15170151 2 x 1,5 6,3 29 80
15170152 3 x 1,5 6,7 43 105
15170153 4 x 1,5 7,2 58 125
15170154 5 x 1,5 8,1 72 139
Avec conducteur de protection V/J

15170352 3 G 1,5 6,7 43 105
15170353 4 G 1,5 7,2 58 125
15170354 5 G 1,5 8,1 72 139
15170355 7 G 1,5 8,9 101 180
15170356 12 G 1,5 12 173 339
15170358 18 G 1,5 14,4 259 513
15170361 25 G 1,5 16,9 360 698

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine externe
PVC bleu ciel RAL 5015

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
cond. / cond. : 3000V

� Capacité mutuelle
cond. / cond. : 
environ 140 nF/km

� Self inductivité
0,52 mH/km environ

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement 

grâce à son petit diamètre 
extérieur.

EN 50525-2-51.
DIN EN 60079-14 section 16.2.2 (VDE 0165 partie 1) -
Propriétés électriques et marquage des câbles et des fils.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
Pour les circuits à sécurité intrinsèque nécessitant un marquage
particulier des câbles de classe de protection "i" 
(sécurité intrinsèque).

fils et câbles

À utiliser dans les circuits de sécurité intrinsèques.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées
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ÖLFLEX® EB
circuits à sécurité intrinsèque

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

Sans conducteur de protection V/J
15170111 2 x 0,75 5,4 14,7 50
15170112 3 x 0,75 5,7 22,1 60
15170113 4 x 0,75 6,2 29,4 81
15170114 5 x 0,75 6,7 36,8 88
15170115 7 x 0,75 7,3 51,5 115
15170116 12 x 0,75 9,9 88,2 185
15170118 18 x 0,75 11,7 132,3 282
15170121 25 x 0,75 13,8 183,8 393
15170131 2 x 1 5,7 19,7 57
15170132 3 x 1 6 29,6 73
15170134 5 x 1 7,1 49,4 105
15170135 7 x 1 8 69,1 138
15170136 12 x 1 10,5 118,4 231
15170138 18 x 1 12,7 177,7 331
15170151 2 x 1,5 6,3 29 80
15170152 3 x 1,5 6,7 43 105
15170153 4 x 1,5 7,2 58 125
15170154 5 x 1,5 8,1 72 139
Avec conducteur de protection V/J

15170352 3 G 1,5 6,7 43 105
15170353 4 G 1,5 7,2 58 125
15170354 5 G 1,5 8,1 72 139
15170355 7 G 1,5 8,9 101 180
15170356 12 G 1,5 12 173 339
15170358 18 G 1,5 14,4 259 513
15170361 25 G 1,5 16,9 360 698

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Isolation
PVC spécial

� Gaine externe
PVC bleu ciel RAL 5015

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
cond. / cond. : 3000V

� Capacité mutuelle
cond. / cond. : 
environ 140 nF/km

� Self inductivité
0,52 mH/km environ

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x Ø
fixe : 4 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement 

grâce à son petit diamètre 
extérieur.

EN 50525-2-51.
DIN EN 60079-14 section 16.2.2 (VDE 0165 partie 1) -
Propriétés électriques et marquage des câbles et des fils.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
Pour les circuits à sécurité intrinsèque nécessitant un marquage
particulier des câbles de classe de protection "i" 
(sécurité intrinsèque).

fils et câbles

À utiliser dans les circuits de sécurité intrinsèques.

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15171171 2 x 0,75 6,2 43 56
15171172 3 x 0,75 6,5 52 70
15171173 4 x 0,75 7 61 95
15171174 5 x 0,75 7,7 72 108
15171175 7 x 0,75 8,3 89 168
15171176 12 x 0,75 10,9 138 216
15171177 18 x 0,75 12,7 211 315
15171178 25 x 0,75 14,8 280 435
15171180 2 x 1 6,5 51 84
15171181 3 x 1 6,8 62 110
15171182 5 x 1 8,1 88 156
15171183 7 x 1 8,8 112 192
15171184 12 x 1 11,5 185 285
15171185 18 x 1 13,9 268 395
15171186 25 x 1 15,9 354 656
15171190 2 x 1,5 7,1 65 87
15171191 3 x 1,5 7,5 82 112
15171192 5 x 1,5 8,9 119 148
15171193 7 x 1,5 9,9 154 193
15171194 12 x 1,5 13 268 365
15171196 25 x 1,5 17,9 530 734

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 5, à brins fins

� Ruban séparateur
film plastique

� Isolation
PVC spécial

� Blindage général
tresse en cuivre étamé

� Gaine externe
PVC bleu ciel RAL 5015

� Tension de service Uo/U
300 / 500V 

� Tension d’essai
cond. / cond. : 3000V
cond. / tresse : 2000V

� Capacité mutuelle
cond. / cond. : 
environ 160 nF/km
cond. / tresse : 
environ 250 nF/km

� Self inductivité
0,52 mH/km environ

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5° C à + 70° C
fixe : de - 40° C à + 80° C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
20 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteurs noirs repérés

par numéros blancs 
(VDE 0293-1)

AVANTAGES
� Faible encombrement grâce 

à son petit diamètre 
extérieur.
La tresse en cuivre du 
ÖLFLEX  EB CY protège la 
transmission de données 
dans les zones intrinsèques 
contre toute interférence 
électro-magnétique.

ÖLFLEX® EB CY
circuits à sécurité intrinsèque

EN 50525-2-51.
DIN EN 60079-14 section 16.2.2 (VDE 0165 partie 1) - Propriétés 
électriques et marquage des câbles et des fils.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Blindage à fort taux de recouvrement.
Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

APPLICATIONS
En milieu CEM critique (interférences électromagnétiques). 
Pour les circuits à sécurité intrinsèque nécessitant un marquage 
particulier des câbles de classe de protection "i" 
(sécurité intrinsèque).

Compatibilité électromagnétique (CEM). 
À utiliser dans les circuits de sécurité intrinsèques.

fils et câbles

Câbles de raccordement et de commande
Applications variées
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
torsade, brins fins, cuivre nu

� Isolation
PVC

� Assemblage
en paires (twisted pair = TP)

� Blindage général
tresse de blindage 
en cuivre étamé 

� Gaine externe
PVC, bleu ciel RAL 5015

� Tension de service Uo/U
900V (pas pour applications à
courant fort)

� Tension d’essai 
2500V

� Capacité mutuelle
A/A env. 100nF/km
A/S env. 140nF/km

� Self inductivité
0,65 mH/km environ

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x ø extérieur 
fixe : 6 x ø extérieur

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� DIN 47100 

AVANTAGES 
La tresse collective minimise les
perturbations électriques. 
Découplage des circuits grâce 
à l'assemblage par paires torsa-
dées (TP) (effets de diaphonie).  

Selon VDE 0812 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Bonne résistance contre les effets capacitifs dus 
à des champs électriques extérieurs.  

APPLICATIONS 
Transmission de données fiable dans les circuits intrinsèques. 
En milieu CEM critique (compatibilité électromagnétique).  

Câbles de transmission de données, 
Câbles de données basses fréquences

Code couleur DIN 

UNITRONIC® EB CY (TP)  
câble de transmission de données blindé
avec paires torsadées et gaine extérieure
bleue 

La classe de protection -i- est demandée 
partout où il existe un risque d'explosion.  

CODE NB PAIRES Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE ET SECTION CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15172111 2 x 2 x 0,75 8,7 58 106
15172112 3 x 2 x 0,75 9,6 84 140
15172113 4 x 2 x 0,75 10,9 108 179
15172115 6 x 2 x 0,75 12,3 146 246
15172116 10 x 2 x 0,75 16,1 220 392
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
7 brins, cuivre nu

� Résistance de l’âme
0,5 mm² : 39,2 Ohm/km max.
1,3 mm² : 14,2 Ohm/km max.

� Isolation
polyéthylène (PE)

� Câblage des conducteurs
le câblage complet com-
prend une âme pour la com-
munication (couleur orange)
l’âme de communication est
omise dans les versions à une
paire

� Assemblage
conducteurs torsadés en
paires, paires torsadées en
couches

� Blindage général
blindage de la paire en feuil-
lard aluminium statique sur
film plastique avec brin de
bourrage en cuivre nu, 
marquage PiMF en utilisant
des feuillards numérotés

� Gaine externe
PVC, noir RAL 9005 
ou bleu RAL 5015

� Tension de service Uo/U
300 V (pas pour des applica-
tions à courant fort)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 2000 V
cond. / blindage : 600 V 

� Capacité mutuelle 
à 800 Hz max :
A/A : 0,5 mm² : max. 75 nF/km 
C/C : 1,3 mm² : 
max. 100 nF/km

� Self inductivité
0,75 mH/km max.

� Impédance (Ω)
80 Ohm environ

� Plage de température
occasionnellement mobile : 
- 5°C à + 70°C
fixe : - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x ø
fixe : 7,5 x ø
affaiblissement 
paradiaphonique : 
à 60 kHz min. 1,02 dB/km

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� conducteur a : noir

conducteur b : blanc avec 
numérotation à suivre : 
1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc.

Selon EN 50288-7
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Câble informatique à paires blindées et gaine extérieure
renforcée.
Couleur de la gaine extérieure : noir pour les applications 
en extérieur, bleu pour les systèmes de sécurité intrinsèques.

APPLICATIONS
En technique de mesure, de réglage et de commande.
Dédié aux applications informatiques en milieu industriel, 
ex. systèmes informatiques haute capacité dans les usines 
de retraitement des déchets et les stations d'épuration.
Ces câbles sont adaptés pour une installation fixe dans des 
locaux secs ou humides, la version avec une gaine noire peut
être utilisée en extérieur ou en pose directe enterrée.

RE-2Y(ST)Yv PiMF
câble informatique avec gaine extérieure
renforcée et paires en feuillard 
métallique

CODE NBRE DE PAIRES        Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE ET SECTION                         CUIVRE APPROX.

mm² par conducteur            mm kg/km kg/km

0,5 mm² bleu                        
15432030 2 x 2 x 0,5                     10 35 128
15432034 12 x 2 x 0,5                   16,7 161 325
0,5 mm² noir                        
15432041 2 x 2 x 0,5                     10 35 128
15432042 4 x 2 x 0,5                   11,6 60 170
15432043 8 x 2 x 0,5                   14,4 121 230
15432044 10 x 2 x 0,5                   15,9 136 270
15432046 16 x 2 x 0,5                   19,1 212 430
1,3 mm² bleu                        
15432060 2 x 2 x 1,3                   12,4 68 184
1,3 mm² noir                        
15432070 2 x 2 x 1,3                   12,4 68 184
15432071 4 x 2 x 1,3                   14,2, 124 269
15432072 8 x 2 x 1,3                   18,5 239 442
15432073 12 x 2 x 1,3                   22,2 353 593

Câbles de transmission de données, 
câbles de données basses fréquences,

câble informatique (RE)

Flexible à basses températures.
Faible capacité.
Sans halogène.

AVANTAGES
Le feuillard aluiminium statique sur film plastique avec brin 
de bourrage étamé minimise les interférences des champs électro-
magnétiques hautes fréquences.
Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées
(TP) (effet de diaphonie).
Faiblement capacitatif en raison de l'isolation à base de polyoléfine.

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
torsade, brins fins, cuivre nu

� Isolation
PVC

� Assemblage
en paires (twisted pair = TP)

� Blindage général
tresse de blindage 
en cuivre étamé 

� Gaine externe
PVC, bleu ciel RAL 5015

� Tension de service Uo/U
900V (pas pour applications à
courant fort)

� Tension d’essai 
2500V

� Capacité mutuelle
A/A env. 100nF/km
A/S env. 140nF/km

� Self inductivité
0,65 mH/km environ

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x ø extérieur 
fixe : 6 x ø extérieur

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� DIN 47100 

AVANTAGES 
La tresse collective minimise les
perturbations électriques. 
Découplage des circuits grâce 
à l'assemblage par paires torsa-
dées (TP) (effets de diaphonie).  

Selon VDE 0812 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Bonne résistance contre les effets capacitifs dus 
à des champs électriques extérieurs.  

APPLICATIONS 
Transmission de données fiable dans les circuits intrinsèques. 
En milieu CEM critique (compatibilité électromagnétique).  

Câbles de transmission de données, 
Câbles de données basses fréquences

Code couleur DIN 

UNITRONIC® EB CY (TP)  
câble de transmission de données blindé
avec paires torsadées et gaine extérieure
bleue 

La classe de protection -i- est demandée 
partout où il existe un risque d'explosion.  

CODE NB PAIRES Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE ET SECTION CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15172111 2 x 2 x 0,75 8,7 58 106
15172112 3 x 2 x 0,75 9,6 84 140
15172113 4 x 2 x 0,75 10,9 108 179
15172115 6 x 2 x 0,75 12,3 146 246
15172116 10 x 2 x 0,75 16,1 220 392
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SIF/POL 1,5 kV 
Monoconducteur de puissance siliconé 180° C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Ruban séparateur
papier d’assemblage

� Isolation
silicone PURA transparent

� Gaine externe
silicone + polyester impré-
gné jaune

� Tension maximale 
d’utilisation
> 10 kV

� Tension de service Uo/U
1,5 kV

� Tension d’essai
5 kV AC

� Plage de température
fixe :de - 55° C à + 180° C
momentanément à 210° C

� Température max. 
admissible de l’âme
en régime permanent : 
+ 180° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

AVANTAGES
� Intensité admissible très 

importante grâce à une 
isolation en silicone PURA.
Utilisé en remplacement des
barres cuivre rigides ou 
souples dans les armoires de
puissance.
Facilité d’installation grâce à
son faible rayon de courbure. 

Sans halogène : IEC 60574-1 
Corrosivité des gaz d’incendie : IEC 60754-2
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 et 3
Résistance au feu : IEC 60331
Densité de fumée : IEC 61034
Management de la qualité : ISO 9001 :2008 CSQ-IMQ
Résistance aux huiles
Bonne résistance chimique et UV
RoHS : directive européenne 2011/65/UE
Reach : directive en vigueur

APPLICATIONS
Alimentation de système à fort appel de courant dans des 
environnements restreints où les rayons de courbure et 
l’échauffement doit être le plus faible possible (Datacenter, 
armoire électrique, onduleur, transformateur, coffret de 
puissance).

C2

LSZH

4 ,,

4

4 AG3

CL5

fils et câbles

Autres tensions de service 
sur demande

SECTION Ø ÂME Ø GAINE INTENSITÉ RÉSISTANCE MASSE
CONDUCTRICE EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE APPROX.

APPROX.(*) APPROX.(*) PERMANENT 20° C
mm² mm mm AIR LIBRE 30° C �/km kg/km
1 x 6 3,3 6,7               104 3,3 85

1 x 10 4,1 7,7              145 1,91 135
1 x 16 5,2 9,2              194 1,21 199
1 x 25 6,6 11              258 0,78 300
1 x 35 7,6 12              319 0,554 398
1 x 50 9,2 14              404 0,396 555
1 x 70 11 15,8            509 0,272 752
1 x 95 13 18,2            616 0,206 1 009

1 x 120 14,1 19,3         716 0,161 1 246
1 x 150 16,2 21,8         834 0,129 1 557
1 x 185 18,2 24           959 0,106 1 903
1 x 240 20,4 26,8        1142 0,0801 2 453
1 x 300 23 29,8          1326 0,0641 3 045
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SIF/POL 3,7 kV 
Monoconducteur de puissance siliconé 180° C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Ruban séparateur
papier d’assemblage

� Isolation
silicone PURA transparent

� Gaine externe
silicone + polyester impré-
gné brun

� Tension maximale 
d’utilisation
> 20 kV

� Tension de service Uo/U
3,7 kV

� Tension d’essai
10 kV AC

� Plage de température
fixe : de - 55° C à + 180° C
momentanément à 210° C

� Température max. 
admissible de l’âme
en régime permanent : 
+ 180° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

AVANTAGES
� Intensité admissible très 

importante grâce à une 
isolation en silicone PURA.
Utilisé en remplacement des
barres cuivre rigides ou 
souples dans les armoires de
puissance.
Facilité d’installation grâce à
son faible rayon de courbure. 

Sans halogène : IEC 60574-1 
Corrosivité des gaz d’incendie : IEC 60754-2
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 et 3
Résistance au feu : IEC 60331
Densité de fumée : IEC 61034
Management de la qualité : ISO 9001 : 2008 CSQ-IMQ
Résistance aux huiles
Bonne résistance chimique et UV
RoHS : directive européenne 2011/65/UE
Reach : directive en vigueur

APPLICATIONS
Alimentation de système à fort appel de courant dans des 
environnements restreints où les rayons de courbure et 
l’échauffement doit être le plus faible possible (Datacenter, 
armoire électrique, onduleur, transformateur, coffret de 
puissance).

Autres tensions de service 
sur demande

           SECTION Ø ÂME Ø GAINE INTENSITÉ               RÉSISTANCE MASSE            
CONDUCTRICE           EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE    APPROX.

APPROX.(*) APPROX.(*)              PERMANENT 20° C             
              mm² mm mm AIR LIBRE 30° C �/km kg/km

1 x 6 3,3 9,6 105     3,3 123
             1 x 10 4,1 10,3 135         1,91 172
             1 x 16 5,2 11,4 195         1,21 236
             1 x 25 6,6 12,8 260         0,78 330
             1 x 35 7,6 13,8 315         0,554 432
             1 x 50 9,2 15,4 400         0,396 583
             1 x 70 11 17,2 510         0,272 785
             1 x 95 13 19,6 615         0,206 1 044
            1 x 120 14,1 20,7 710           0,161 1 296
            1 x 150 16,2 22,8 830           0,129 1 583
            1 x 185 18,2 24,8 960           0,106 1 921
            1 x 240 20,4 27,6 1 140          0,0801 2 474
            1 x 300 23 30,6 1 325          0,0641 3 061

fils et câbles
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SIF/POL 1,5 kV 
Monoconducteur de puissance siliconé 180° C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Ruban séparateur
papier d’assemblage

� Isolation
silicone PURA transparent

� Gaine externe
silicone + polyester impré-
gné jaune

� Tension maximale 
d’utilisation
> 10 kV

� Tension de service Uo/U
1,5 kV

� Tension d’essai
5 kV AC

� Plage de température
fixe :de - 55° C à + 180° C
momentanément à 210° C

� Température max. 
admissible de l’âme
en régime permanent : 
+ 180° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

AVANTAGES
� Intensité admissible très 

importante grâce à une 
isolation en silicone PURA.
Utilisé en remplacement des
barres cuivre rigides ou 
souples dans les armoires de
puissance.
Facilité d’installation grâce à
son faible rayon de courbure. 

Sans halogène : IEC 60574-1 
Corrosivité des gaz d’incendie : IEC 60754-2
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 et 3
Résistance au feu : IEC 60331
Densité de fumée : IEC 61034
Management de la qualité : ISO 9001 :2008 CSQ-IMQ
Résistance aux huiles
Bonne résistance chimique et UV
RoHS : directive européenne 2011/65/UE
Reach : directive en vigueur

APPLICATIONS
Alimentation de système à fort appel de courant dans des 
environnements restreints où les rayons de courbure et 
l’échauffement doit être le plus faible possible (Datacenter, 
armoire électrique, onduleur, transformateur, coffret de 
puissance).

C2
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Autres tensions de service 
sur demande

SECTION Ø ÂME Ø GAINE INTENSITÉ RÉSISTANCE MASSE
CONDUCTRICE EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE APPROX.

APPROX.(*) APPROX.(*) PERMANENT 20° C
mm² mm mm AIR LIBRE 30° C �/km kg/km
1 x 6 3,3 6,7               104 3,3 85

1 x 10 4,1 7,7              145 1,91 135
1 x 16 5,2 9,2              194 1,21 199
1 x 25 6,6 11              258 0,78 300
1 x 35 7,6 12              319 0,554 398
1 x 50 9,2 14              404 0,396 555
1 x 70 11 15,8            509 0,272 752
1 x 95 13 18,2            616 0,206 1 009

1 x 120 14,1 19,3         716 0,161 1 246
1 x 150 16,2 21,8         834 0,129 1 557
1 x 185 18,2 24           959 0,106 1 903
1 x 240 20,4 26,8        1142 0,0801 2 453
1 x 300 23 29,8          1326 0,0641 3 045
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SIF/POL 6,6 kV 
Monoconducteur de puissance siliconé 180° C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Ruban séparateur
papier d’assemblage

� Isolation
silicone PURA transparent

� Gaine externe
silicone + polyester impré-
gné gris

� Tension maximale 
d’utilisation
> 30 kV

� Tension de service Uo/U
6,6 kV

� Tension d’essai
15 kV AC

� Plage de température
fixe : de - 55° C à + 180° C
momentanément à 210° C

� Température max. 
admissible de l’âme
en régime permanent : 
+ 180° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

AVANTAGES
� Intensité admissible très 

importante grâce à une 
isolation en silicone PURA.
Utilisé en remplacement des
barres cuivre rigides ou 
souples dans les armoires de
puissance.
Facilité d’installation grâce à
son faible rayon de courbure. 

Sans halogène : IEC 60574-1 
Corrosivité des gaz d’incendie : IEC 60754-2
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 et 3
Résistance au feu : IEC 60331
Densité de fumée : IEC 61034
Management de la qualité : ISO 9001 : 2008 CSQ-IMQ
Résistance aux huiles
Bonne résistance chimique et UV
RoHS : directive européenne 2011/65/UE
Reach : directive en vigueur

APPLICATIONS
Alimentation de système à fort appel de courant dans des 
environnements restreints où les rayons de courbure et 
l’échauffement doit être le plus faible possible (Datacenter, 
armoire électrique, onduleur, transformateur, coffret de 
puissance).

fils et câbles

Autres tensions de service 
sur demande

           SECTION Ø ÂME Ø GAINE INTENSITÉ               RÉSISTANCE MASSE            
CONDUCTRICE           EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE    APPROX.

APPROX.(*) APPROX.(*)              PERMANENT 20° C             
              mm² mm mm AIR LIBRE 30° C �/km kg/km

1 x 6 3,3 10,8 105       3,3 147
             1 x 10 4,1 11,5 145         1,91 202
             1 x 16 5,2 12,6 198         1,21 266
             1 x 25 6,6 14,4 270         0,78 377
             1 x 35 7,6 15,4 320         0,554 482
             1 x 50 9,2 17 400       0,396 637
             1 x 70 11 18,8 500         0,272 846
             1 x 95 13 21,2 600         0,206 1 125
            1 x 120 14,1 22,3 700           0,161 1 370
            1 x 150 16,2 24,4 820           0,129 1 663
            1 x 185 18,2 26,4 945           0,106 2 007
            1 x 240 20,4 29 1 120          0,0801 2 562
            1 x 300 23 31,6 1 300          0,0641 3 136
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SIF/POL 13,8 kV
Monoconducteur de puissance siliconé 180° C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Ruban séparateur
papier d’assemblage

� Isolation
silicone PURA transparent

� Gaine externe
silicone + polyester impré-
gné noir

� Tension maximale 
d’utilisation
> 60 kV

� Tension de service Uo/U
13,8 kV

� Tension d’essai
30 kV AC

� Plage de température
fixe : de - 55° C à + 180° C
momentanément à 210° C

� Température max. 
admissible de l’âme
en régime permanent : 
+ 180° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

AVANTAGES
� Intensité admissible très 

importante grâce à une 
isolation en silicone PURA.
Utilisé en remplacement des
barres cuivre rigides ou 
souples dans les armoires de
puissance.
Facilité d’installation grâce à
son faible rayon de courbure. 

Sans halogène : IEC 60574-1 
Corrosivité des gaz d’incendie : IEC 60754-2
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 et 3
Résistance au feu : IEC 60331
Densité de fumée : IEC 61034
Management de la qualité : ISO 9001 : 2008 CSQ-IMQ
Résistance aux huiles
Bonne résistance chimique et UV
RoHS : directive européenne 2011/65/UE
Reach : directive en vigueur

APPLICATIONS
Alimentation de système à fort appel de courant dans des 
environnements restreints où les rayons de courbure et 
l’échauffement doit être le plus faible possible (Datacenter, 
armoire électrique, onduleur, transformateur, coffret de 
puissance).

Autres tensions de service 
sur demande

           SECTION Ø ÂME Ø GAINE INTENSITÉ               RÉSISTANCE MASSE            
CONDUCTRICE           EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE    APPROX.

APPROX.(*) APPROX.(*)              PERMANENT 20° C             
              mm² mm mm AIR LIBRE 30° C �/km kg/km

1 x 6 3,3 13,8 105       3,3 212
             1 x 10 4,1 14,5 145         1,91 277
             1 x 16 5,2 15,6 195         1,21 346
             1 x 25 6,6 17 260       0,78 454
             1 x 35 7,6 18 315       0,554 565
             1 x 50 9,2 19,6 400         0,396 729
             1 x 70 11 21,4 500         0,272 957
             1 x 95 13 23,4 600         0,206 1 219
            1 x 120 14,1 24,5 695           0,161 1 470
            1 x 150 16,2 26,6 810           0,129 1 769
            1 x 185 18,2 28,6 930           0,106 2 123
            1 x 240 20,4 30,8 1 100          0,0801 2 665
            1 x 300 23 33,4 1 290          0,0641 3 305
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SIF/POL 6,6 kV 
Monoconducteur de puissance siliconé 180° C

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Ruban séparateur
papier d’assemblage

� Isolation
silicone PURA transparent

� Gaine externe
silicone + polyester impré-
gné gris

� Tension maximale 
d’utilisation
> 30 kV

� Tension de service Uo/U
6,6 kV

� Tension d’essai
15 kV AC

� Plage de température
fixe : de - 55° C à + 180° C
momentanément à 210° C

� Température max. 
admissible de l’âme
en régime permanent : 
+ 180° C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x Ø

AVANTAGES
� Intensité admissible très 

importante grâce à une 
isolation en silicone PURA.
Utilisé en remplacement des
barres cuivre rigides ou 
souples dans les armoires de
puissance.
Facilité d’installation grâce à
son faible rayon de courbure. 

Sans halogène : IEC 60574-1 
Corrosivité des gaz d’incendie : IEC 60754-2
Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 et 3
Résistance au feu : IEC 60331
Densité de fumée : IEC 61034
Management de la qualité : ISO 9001 : 2008 CSQ-IMQ
Résistance aux huiles
Bonne résistance chimique et UV
RoHS : directive européenne 2011/65/UE
Reach : directive en vigueur

APPLICATIONS
Alimentation de système à fort appel de courant dans des 
environnements restreints où les rayons de courbure et 
l’échauffement doit être le plus faible possible (Datacenter, 
armoire électrique, onduleur, transformateur, coffret de 
puissance).

fils et câbles

Autres tensions de service 
sur demande

           SECTION Ø ÂME Ø GAINE INTENSITÉ               RÉSISTANCE MASSE            
CONDUCTRICE           EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE    APPROX.

APPROX.(*) APPROX.(*)              PERMANENT 20° C             
              mm² mm mm AIR LIBRE 30° C �/km kg/km

1 x 6 3,3 10,8 105       3,3 147
             1 x 10 4,1 11,5 145         1,91 202
             1 x 16 5,2 12,6 198         1,21 266
             1 x 25 6,6 14,4 270         0,78 377
             1 x 35 7,6 15,4 320         0,554 482
             1 x 50 9,2 17 400       0,396 637
             1 x 70 11 18,8 500         0,272 846
             1 x 95 13 21,2 600         0,206 1 125
            1 x 120 14,1 22,3 700           0,161 1 370
            1 x 150 16,2 24,4 820           0,129 1 663
            1 x 185 18,2 26,4 945           0,106 2 007
            1 x 240 20,4 29 1 120          0,0801 2 562
            1 x 300 23 31,6 1 300          0,0641 3 136

C2
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
copolymère de polyoléfine
réticulé par irradiation

� Tension de service Uo/U
jusqu'à 1 mm² : 300 / 500V
à partir de 1,5 mm² : 
450 / 750V 
0,6 / 1kV à partir de 1,5 mm² 
en pose fixe et en installation
protégée

� Tension d’essai 
4000V

� Plage de température
fixe : de - 55°C à + 125°C 
temporairement (3000 h) :
jusqu'à + 145°C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x ø

APPLICATION 
Pour le raccordement et le câblage interne des appareils 
de chauffage et d'éclairage, des armoires de commande et 
pour la distribution sur les sites industriels. 
Pour une pose en tubes, sur, dans et sous le plâtre ainsi qu'en 
canalisations fermées. 
Bobinage, électroaimants, pompes, systèmes électriques. 
Centrales à traitement thermique, produits moulés sous pression,
technologie de chauffage et de refroidissement. 
Pour la confection de faisceaux ou le câblage des armoires 
de distribution. 

AVANTAGES
Sécurise les lieux à forte concentration humaine. 
En cas d'incendie, la densité et la toxicité des fumées sont réduites
ainsi que la propagation de la flamme. 
Minimise les dommages causés aux bâtiments et aux équipements
par la formation de fumées toxiques acides. 
Homologué pour les applications maritimes. 

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 
monoconducteurs testés VDE selon 
EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) 
pour des exigences plus strictes

Type H05Z-K et H07Z-K selon EN 50525-3-41 
avec caractéristiques avancées 
Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 11118-14 HH. 
Tenue au feu : ignifuge  (IEC 60332-1-2), sans halogène 
(IEC 60754-1), sans gaz corrosifs (IEC 60754-2), 
faible toxicité (EN 50305). 
Non propagation de la flamme selon IEC 60332-3-24 
et IEC 60332-3-25. 
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54). 
Résistant à l'abrasion et aux entailles. 
Résistant aux UV selon ISO 4892-2.  

Câble testé et marqué VDE. 
Haute performance
en cas d'incendie.  

SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE CODE ARTICLE

CUIVRE APPROX. MARRON NOIR GRIS BLEU VERT/JAUNE ORANGE

mm² mm kg/km kg/km

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - 300 / 500V
0,5 2,2 4,8 8 15515000 15515001 15515002 15515003 15515004 15515005

0,75 2,4 7,2 11 15515012 15515013 15515014 15515015 15515016 15515017
1 2,5 9,6 14 15515024 15515025 15515026 15515027 15515028 15515029

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - 450 / 750V
1,5 3 14,4 21 15515036 15515037 15515038 15515039 15515040 15515041
2,5 3,6 24 33 15515048 15515049 15515050 15515051 15515052 15515053
4 4,3 38,4 49 15515060 15515061 15515062 15515063 15515064 15515065
6 4,8 57,6 67 15515069 15515070 15515071 15515072 15515073

10 6,2 96 112 15515076 15515077 15515078 15515079
16 7,2 153,6 172 NC 15515081 15515082 15515083
25 8,9 240 262 15515086 15515087
35 10,1 336 362 15515088 15515089
50 12,5 480 512 15515090 15515091
70 14,2 672 710 15515092 15515093
95 16,6 912 937 15515094 NC

120 18,2 1 152 1 159 15515095
150 20,6 1 440 1 447 15515096 15515097
185 22,5 1 776 1 790 15515098
240 26,4 2 304 2 318 15515099

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Monoconducteurs réticulés 
(- 55°C à + 125°C)

LSZH
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
à base de silicone

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
2000V

� Plage de température
de - 50°C à + 180°C (ventila-
tion adéquate requise)
Temporairement : + 200° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x ø
une seule courbure à 
l'extrémité de l'âme : 3 x ø

AVANTAGES
Conserve des propriétés isolantes après combustion grâce 
aux cendres Sio2 restant sur le conducteur. 

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 
câble monoconducteur polyvalent avec
une plage de température ambiante  

Sans halogène (IEC 60754-1) 
Corrosivité des fumées (IEC 60754-2). 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales 
ou végétales et produits chimiques. 
Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés 
mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir 
de + 100°C, en l'absence d'air.  

APPLICATIONS
Zones à températures ambiantes élevées où l'isolant des câbles 
classiques devient rapidement cassant. 
Domaines d'application types : fabrication d'armoires de 
distribution, fabrication de machines et d'appareils, industrie des 
moteurs électriques, construction de saunas, éléments chauffants 
et de chauffage, techniques d'éclairage, fabrication de ventila-
teurs, climatisation, construction de fourneaux, traitement du 
plastique, fabrication de générateurs et de transformateurs.  

LSZHC

SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE CODE ARTICLE

CUIVRE APPROX. MARRON NOIR GRIS BLEU V/JAUNE ORANGE BLANC VERT JAUNE VIOLET ROUGE ROSE

mm² mm kg/km kg/km

0,25 1,9 2,4 5,4 15250714 15250716 15250717 15250711 15250713  15250715 15250718 15250724 15250723 15250726 15250712 15250727

0,5 2,1 4,8 9 15250814 15250816 15250817 15250811 15250813  15250815 15250818 15250824 15250823 15250826 15250812 15250827

0,75 2,4 7,2 12 15251114 15251116 15251117 15251111 15251113  15251115 15251118 15251124 15251123 15251126 15251112 15251127

1 2,5 9,6 15 15251214 15251217 15251211 15251213  15251215 15251218 15251224 15251223 15251226 15251212 15251227

1,5 2,8 14,4 20 15251314 15251316 15251317 15251311 15251313  15251315 15251318 15251324 15251323 15251326 15251312 15251327

2,5 3,4 24 32 15251414 15251416 15251417 15251411 15251413            15251418 15251424 15251423 15251426 15251412

4 4,2 38 50 15251514 15251516 15251517 15251511 15251513  15251515 15251518 15251524 15251523 15251512

6 5,0 58 73 15251614 15251616 15251617 15251611 15251613            15251618 15251624 15251623 15251612

10 6,6 96 118 15251714 15251716 15251717 15251711 15251713  15251715 15251712

16 7,4 154 177 15251816 15251817 15251811 15251813            15251812

25 9,2 240 277 15252116 15252117 15252111 15252110            15252112

35 10,3 336 374 15252216 15252211 15252213            15252212

50 12,2 480 530 15252316 15252313            15252312

70 14,2 672 724 15252416 15252412

95 16,6 912 982 15252516 15252517            15252515

120 18,0 1 152 1 219 15252616 15252612            

150 20,0 1 440 1 524 15252716

185 22,5 1 776 1 915 15252816

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Monoconducteurs en silicone
(- 50°C à + 180°C)
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
copolymère de polyoléfine
réticulé par irradiation

� Tension de service Uo/U
jusqu'à 1 mm² : 300 / 500V
à partir de 1,5 mm² : 
450 / 750V 
0,6 / 1kV à partir de 1,5 mm² 
en pose fixe et en installation
protégée

� Tension d’essai 
4000V

� Plage de température
fixe : de - 55°C à + 125°C 
temporairement (3000 h) :
jusqu'à + 145°C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x ø

APPLICATION 
Pour le raccordement et le câblage interne des appareils 
de chauffage et d'éclairage, des armoires de commande et 
pour la distribution sur les sites industriels. 
Pour une pose en tubes, sur, dans et sous le plâtre ainsi qu'en 
canalisations fermées. 
Bobinage, électroaimants, pompes, systèmes électriques. 
Centrales à traitement thermique, produits moulés sous pression,
technologie de chauffage et de refroidissement. 
Pour la confection de faisceaux ou le câblage des armoires 
de distribution. 

AVANTAGES
Sécurise les lieux à forte concentration humaine. 
En cas d'incendie, la densité et la toxicité des fumées sont réduites
ainsi que la propagation de la flamme. 
Minimise les dommages causés aux bâtiments et aux équipements
par la formation de fumées toxiques acides. 
Homologué pour les applications maritimes. 

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 
monoconducteurs testés VDE selon 
EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) 
pour des exigences plus strictes

Type H05Z-K et H07Z-K selon EN 50525-3-41 
avec caractéristiques avancées 
Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 11118-14 HH. 
Tenue au feu : ignifuge  (IEC 60332-1-2), sans halogène 
(IEC 60754-1), sans gaz corrosifs (IEC 60754-2), 
faible toxicité (EN 50305). 
Non propagation de la flamme selon IEC 60332-3-24 
et IEC 60332-3-25. 
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54). 
Résistant à l'abrasion et aux entailles. 
Résistant aux UV selon ISO 4892-2.  

Câble testé et marqué VDE. 
Haute performance
en cas d'incendie.  

SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE CODE ARTICLE

CUIVRE APPROX. MARRON NOIR GRIS BLEU VERT/JAUNE ORANGE

mm² mm kg/km kg/km

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - 300 / 500V
0,5 2,2 4,8 8 15515000 15515001 15515002 15515003 15515004 15515005

0,75 2,4 7,2 11 15515012 15515013 15515014 15515015 15515016 15515017
1 2,5 9,6 14 15515024 15515025 15515026 15515027 15515028 15515029

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - 450 / 750V
1,5 3 14,4 21 15515036 15515037 15515038 15515039 15515040 15515041
2,5 3,6 24 33 15515048 15515049 15515050 15515051 15515052 15515053
4 4,3 38,4 49 15515060 15515061 15515062 15515063 15515064 15515065
6 4,8 57,6 67 15515069 15515070 15515071 15515072 15515073

10 6,2 96 112 15515076 15515077 15515078 15515079
16 7,2 153,6 172 NC 15515081 15515082 15515083
25 8,9 240 262 15515086 15515087
35 10,1 336 362 15515088 15515089
50 12,5 480 512 15515090 15515091
70 14,2 672 710 15515092 15515093
95 16,6 912 937 15515094 NC

120 18,2 1 152 1 159 15515095
150 20,6 1 440 1 447 15515096 15515097
185 22,5 1 776 1 790 15515098
240 26,4 2 304 2 318 15515099

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Monoconducteurs réticulés 
(- 55°C à + 125°C)

LSZH

C



217 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble souple

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
à base de silicone

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
à base de silicone, 
de couleur rouge-brun

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
2000V

� Plage de température
de - 50°C à + 180°C (ventila-
tion adéquate requise)

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x ø 
fixe : 4 x ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
La grande souplesse facilite
l'installation là où l'espace 
est limité. 
Conserve ses propriétés 
isolantes après combustion
grâce aux cendre SiO2 restant
sur le conducteur. 

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Câbles en silicone (- 50°C à + 180°C)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 
câbles en silicone pour plage 
de températures étendues 

EN 50525-2-83 
Sans halogène (IEC 60754-1), sans gaz corrosif (IEC 60754-2), 
retardateur de la flamme (IEC 60332-1-2). 
Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales 
ou végétales et produits chimiques. 
Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés 
mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir 
de + 100°C, en l'absence d'air.  

APPLICATIONS
Pour les domaines dans lesquels l'isolant et la gaine des câbles 
classique devient rapidement cassant à températures ambiantes 
élevées. 
Domaines d'application types : travail de l'acier, de la céramique 
et du fer, équipement de boulangerie et fours industriels, 
industrie des moteurs électriques, construction de sauna/sola-
rium, éléments thermiques et de chauffage, technologie 
d'éclairage, de ventilation, de climatisation et de galvanisation.  

Câble classique à usage multiple. 

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15261164 2 x 0,75 6,4 14,4 59
15261264 3 G 0,75 6,8 21,6 70
15261364 4 G 0,75 7,6 28,8 89
15261464 5 G 0,75 8,5 36 112
15261564 6 G 0,75 9,2 43,2 131
15261664 7 G 0,75 9,2 50,4 136
15262164 2 x 1 6,6 19,2 66
15262264 3 G 1 7 29 79
15262364 4 G 1 7,9 38,4 101
15262464 5 G 1 8,8 48 127
15262664 7 G 1 9,5 67 156
15263164 2 x 1,5 7,6 29 90
15263264 3 G 1,5 8 43 109
15263364 4 G 1,5 8,8 58 134
5263464 5 G 1,5 9,6 72 163

15263664 7 G 1,5 10,4 101 202
15263764 12 G 1,5 14 173 361
15263864 16 G 1,5 16,2 230,4 478
15263964 20 G 1,5 17,5 288 574
15264064 24 G 1,5 19,8 345,6 720
15264164 2 x 2,5 8,8 48 128
15264264 3 G 2,5 9,7 72 167
15264364 4 G 2,5 10,6 96 206
15264464 5 G 2,5 11,6 120 251
15264664 7 G 2,5 12,6 168 313
15265164 2 x 4 10,8 76,8 196
15265264 3 G 4 11,5 115 241
15265364 4 G 4 12,6 154 300
15265464 5 G 4 14 192 374
15265664 7 G 4 15,6 269 486
15266164 2 x 6 12,4 116 268
15266264 3 G 6 13,2 173 333
15266364 4 G 6 14,7 230 425
15266464 5 G 6 16,6 288 538
15266664 7 G 6 18,6 403 705
15267364 4 G 10 19,4 384 707
15267464 5 G 10 21,6 480 878
15268364 4 G 16 21,4 614 1 004

LSZH
CR1- C1
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
brins fins selon VDE 0295
Classe 5 IEC (> 0,5 mm²)

� Isolation
conducteur FEP

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
2500V

� Plage de température
fixe : de - 100°C à + 205°C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x ø extérieur

APPLICATIONS
Dans des environnements ayant des températures ambiantes très
élevées, en présence de produits chimiques ou dans des espaces 
réduits. 
Idéal pour des conditions difficiles comme sur les ateliers de 
peinture. 
Domaine d'application types : armoires de commande avec 
génération de chaleur importante, instruments de mesure, fours 
et briquetage, équipement de chauffage et de cuisine, construction
de moteurs électriques, installations dans l'industrie chimique. 

AVANTAGES
Un petit diamètre pour un encombrement moindre et une plus
grande légèreté, résistant au contact avec la plupart des milieux 
chimiques les plus agressifs. 

ÖLFLEX® HEAT 205 SC  
pour les températures extrêmes 

Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, 
huiles et nombreux autres milieux chimiques. 
Difficile à enflammer. 
Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. 
Faible absorption de l'eau. 
Bonne résistance aux microbes. 
Matériaux isolants non adhésifs. 
Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. 
Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. 
Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. 
Résistance aux fluides hydrauliques. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  

,,

C

SECTION Ø EXTÉ- POIDS MASSE MASSE MASSE CODE ARTICLE

RIEUR Cuivre Approx. Couronne Bobine MARRON NOIR BLEU V/JAUNE ORANGE BLANC VERT JAUNE ROUGE TRANSPA-

mm² mm kg/km kg/km RENT

0,14 1,0 1,35 2,6 100 15183116

0,25 1,2 2,4 4 100 15185214 15185216 15185211 15185224 15185234

0,25 1,2 2,4 4 500 15185214 15185216 15185211

0,5 1,4 4,8 6,8 100 15185414 15185416 15185411 15185415 15185418 15185423 15185412 15185434

0,5 1,4 4,8 6,8 500 15185414 15185416 15185411 15185412

0,75 1,8 7,2 10,1 100 15185516 15185516 15185518 15185512 15185534

0,75 1,8 7,2 10,1 500 15185516 15185512

1 1,9 9,6 12,8 100 15185614 15185616 15185611 15185618 15185623 15185612 15185634

1 1,9 9,6 12,8 500 15185614 15185616 15185611 15185612

1,5 2,1 14,4 18 100 15185714 15185716 15185711 15185713 15185718 15185712 15185730

1,5 2,1 14,4 18 500 15185714 15185716 15185711 15185713 15185712

2,5 2,6 24 29,5 100 15185814 15185816 15185811 15185813 15185818 15185812 15185830

2,5 2,6 24 29,5 500 15185814 15185816 15185811 15185813 15185812

4 3,1 38 45 100 15185916 15185911 15185913 15185912 15185930

6 3,8 58 68 15186016 15186011 15186013 15186012 15186034

10 4,7 96 116 15186114 15186116 15186120 15186112

16 6,6 154 175 15186216

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Monoconducteurs FEP (- 100°C à + 205°C)

Maintenant disponible 
en bobine, résistance 
thermique et chimique, 
gain d'espace et de poids.  

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble souple

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
à base de silicone

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
à base de silicone, 
de couleur rouge-brun

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
2000V

� Plage de température
de - 50°C à + 180°C (ventila-
tion adéquate requise)

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x ø 
fixe : 4 x ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
La grande souplesse facilite
l'installation là où l'espace 
est limité. 
Conserve ses propriétés 
isolantes après combustion
grâce aux cendre SiO2 restant
sur le conducteur. 

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Câbles en silicone (- 50°C à + 180°C)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 
câbles en silicone pour plage 
de températures étendues 

EN 50525-2-83 
Sans halogène (IEC 60754-1), sans gaz corrosif (IEC 60754-2), 
retardateur de la flamme (IEC 60332-1-2). 
Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales 
ou végétales et produits chimiques. 
Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés 
mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir 
de + 100°C, en l'absence d'air.  

APPLICATIONS
Pour les domaines dans lesquels l'isolant et la gaine des câbles 
classique devient rapidement cassant à températures ambiantes 
élevées. 
Domaines d'application types : travail de l'acier, de la céramique 
et du fer, équipement de boulangerie et fours industriels, 
industrie des moteurs électriques, construction de sauna/sola-
rium, éléments thermiques et de chauffage, technologie 
d'éclairage, de ventilation, de climatisation et de galvanisation.  

Câble classique à usage multiple. 

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15261164 2 x 0,75 6,4 14,4 59
15261264 3 G 0,75 6,8 21,6 70
15261364 4 G 0,75 7,6 28,8 89
15261464 5 G 0,75 8,5 36 112
15261564 6 G 0,75 9,2 43,2 131
15261664 7 G 0,75 9,2 50,4 136
15262164 2 x 1 6,6 19,2 66
15262264 3 G 1 7 29 79
15262364 4 G 1 7,9 38,4 101
15262464 5 G 1 8,8 48 127
15262664 7 G 1 9,5 67 156
15263164 2 x 1,5 7,6 29 90
15263264 3 G 1,5 8 43 109
15263364 4 G 1,5 8,8 58 134
5263464 5 G 1,5 9,6 72 163

15263664 7 G 1,5 10,4 101 202
15263764 12 G 1,5 14 173 361
15263864 16 G 1,5 16,2 230,4 478
15263964 20 G 1,5 17,5 288 574
15264064 24 G 1,5 19,8 345,6 720
15264164 2 x 2,5 8,8 48 128
15264264 3 G 2,5 9,7 72 167
15264364 4 G 2,5 10,6 96 206
15264464 5 G 2,5 11,6 120 251
15264664 7 G 2,5 12,6 168 313
15265164 2 x 4 10,8 76,8 196
15265264 3 G 4 11,5 115 241
15265364 4 G 4 12,6 154 300
15265464 5 G 4 14 192 374
15265664 7 G 4 15,6 269 486
15266164 2 x 6 12,4 116 268
15266264 3 G 6 13,2 173 333
15266364 4 G 6 14,7 230 425
15266464 5 G 6 16,6 288 538
15266664 7 G 6 18,6 403 705
15267364 4 G 10 19,4 384 707
15267464 5 G 10 21,6 480 878
15268364 4 G 16 21,4 614 1 004

LSZH
CR1- C1
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
AWG en cuivre argenté,
7,19 ou 37 brins

� Isolation
conducteur PTFE

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
3400V

� Plage de température
fixe : de -190°C à +260°C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x ø extérieur

APPLICATIONS
Dans des environnements ayant des températures ambiantes très
élevées, en présence de produits chimiques ou dans des espaces 
réduits. 
Domaine d'application types : génie aéronautique, génie haute 
fréquence, armoires de commande avec génération de chaleur 
importante, instruments de mesure, fours et briquetage, équipement
de chauffage et de cuisine, construction de moteurs électriques, 
installations dans l'industrie chimique.  

AVANTAGES
Un petit diamètre pour un encombrement moindre et une plus
grande légèreté, résistant au contact avec la plupart des milieux 
chimiques les plus agressifs, résistant aux fissures sous sollicitation 
et variations fréquentes de la température ambiante. 

ÖLFLEX® HEAT 260 SC   
pour les conditions les plus extrêmes 

Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, 
huiles et nombreux autres milieux chimiques. 
Difficile à enflammer. 
Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. 
Faible absorption de l'eau. 
Bonne résistance aux microbes. 
Matériaux isolants non adhésifs. 
Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. 
Résiste au contact avec l'azote liquide. 
Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. 
Résistance aux fluides hydrauliques. 
Le cuivre argenté se caractérise par une bonne conductivité 
de surface (effet de peau) et une bonne soudabilité. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Monoconducteurs PTFE (- 190°C à + 260°C)

Excellentes performances chimiques, thermiques
et électriques, gain d'espace et de poids.  

N° AWG Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE CODE ARTICLE

et nbre CUIVRE APPROX. MARRON NOIR GRIS BLEU V/JAUNE ORANGE BLANC JAUNE           ROUGE

de brins mm kg/km kg/km

28 (7) 0,8 0,9 2 15183016

26 (7) 0,9 1,4 2,7 15183116

26 (19) 0,9 1,5 2,9 15183216 15183212

24 (7) 1,1 2,2 3,8 15183416 15183411 15183418

24 (19) 1,1 2,3 4 15183316 15183318 15183312

22 (7) 1,2 3,4 5,4 15183516 15183511 15183512

22 (19) 1,2 3,7 5,7 15183616 15185111 15183523

20 (7) 1,4 5,4 7,7 15183716

20 (19) 1,4 5,9 8,2 15183816 15183824 15183817 15183815 15183818 15183823 15183812

18 (7) 1,7 8,6 12 15183916

18 (19) 1,7 9,3 12 15184016 15184000 15184018 15184012

16 (19) 2,0 11,8 16 15184114 15184116 15184113 15184115 15182115 15184118 15184112

14 (19) 2,4 18,7 23 15184209 15184210 15184211 15184200 15184218 15184212

12 (19) 2,8 29,6 35 15184317 15184316 15184318 15184319

10 (37) 3,4 45,6 51 15184416 15184400 15184412

,,
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
brins fins en cuivre nickelé
selon VDE 0295 Classe 5 / 
IEC 60228 Classe 5

� Isolation
par enveloppe de fibre de
verre et tresse en fibre de
verre imprégnée à partir 
de 16 mm² : rubannage en
MICA et tresse en fibre de
verre imprégnée.

� Tension de service Uo/U
230 / 400V

� Tension d’essai 
1500V

� Rayon de courbure
fixe: 5 x ø extérieur

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs de conducteurs

avec numéros : blanc

AVANTAGES
Faible résistance des conduc-
teurs grâce aux brins de cuivre
nickelé.

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Câbles en fibre de verre 
(au-delà de + 260°C)

ÖLFLEX® HEAT 350 SC
pour une utilisation à température 
ambiante entre - 195°C et + 400°C

Non propagateur de la flamme.
Sans halogène.
Uniquement approprié pour utilisation en milieux secs. 
ÖLFLEX  HEAT 650 SC et ÖLFLEX  HEAT 1565 SC sont 
recommandés si la température maximale d'application 
est suceptible de dépasser + 350°C.

APPLICATIONS
Large plage de température permet au produit d'être 
utilisé dans des applications de classe thermique C 
(> 180°C), hauts fourneaux et industrie de verre, chimie et 
construction de centrale électrique, construction de 
moteurs et de fours, éclairage, appareils et instruments.

Pour utilisation en locaux secs.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15189000 0,5 2,5 4,8 13
15189001 0,75 3,0 7,2 15
15189002 1 3,4 9,6 17
15189003 1,5 3,5 14,4 23
15189004 2,5 3,7 24 34
15189005 4 4,2 38,4 54
15189006 6 6,2 57,6 84
15189007 10 7,3 96 120
15189008 16 8,0 153,6 199
15189009 25 9,5 240 300
15189010 35 10,9 336 399
15189011 50 13,2 480 540

LSZHC
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
AWG en cuivre argenté,
7,19 ou 37 brins

� Isolation
conducteur PTFE

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
3400V

� Plage de température
fixe : de -190°C à +260°C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x ø extérieur

APPLICATIONS
Dans des environnements ayant des températures ambiantes très
élevées, en présence de produits chimiques ou dans des espaces 
réduits. 
Domaine d'application types : génie aéronautique, génie haute 
fréquence, armoires de commande avec génération de chaleur 
importante, instruments de mesure, fours et briquetage, équipement
de chauffage et de cuisine, construction de moteurs électriques, 
installations dans l'industrie chimique.  

AVANTAGES
Un petit diamètre pour un encombrement moindre et une plus
grande légèreté, résistant au contact avec la plupart des milieux 
chimiques les plus agressifs, résistant aux fissures sous sollicitation 
et variations fréquentes de la température ambiante. 

ÖLFLEX® HEAT 260 SC   
pour les conditions les plus extrêmes 

Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, 
huiles et nombreux autres milieux chimiques. 
Difficile à enflammer. 
Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. 
Faible absorption de l'eau. 
Bonne résistance aux microbes. 
Matériaux isolants non adhésifs. 
Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. 
Résiste au contact avec l'azote liquide. 
Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure. 
Résistance aux fluides hydrauliques. 
Le cuivre argenté se caractérise par une bonne conductivité 
de surface (effet de peau) et une bonne soudabilité. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Monoconducteurs PTFE (- 190°C à + 260°C)

Excellentes performances chimiques, thermiques
et électriques, gain d'espace et de poids.  

N° AWG Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE CODE ARTICLE

et nbre CUIVRE APPROX. MARRON NOIR GRIS BLEU V/JAUNE ORANGE BLANC JAUNE           ROUGE

de brins mm kg/km kg/km

28 (7) 0,8 0,9 2 15183016

26 (7) 0,9 1,4 2,7 15183116

26 (19) 0,9 1,5 2,9 15183216 15183212

24 (7) 1,1 2,2 3,8 15183416 15183411 15183418

24 (19) 1,1 2,3 4 15183316 15183318 15183312

22 (7) 1,2 3,4 5,4 15183516 15183511 15183512

22 (19) 1,2 3,7 5,7 15183616 15185111 15183523

20 (7) 1,4 5,4 7,7 15183716

20 (19) 1,4 5,9 8,2 15183816 15183824 15183817 15183815 15183818 15183823 15183812

18 (7) 1,7 8,6 12 15183916

18 (19) 1,7 9,3 12 15184016 15184000 15184018 15184012

16 (19) 2,0 11,8 16 15184114 15184116 15184113 15184115 15182115 15184118 15184112

14 (19) 2,4 18,7 23 15184209 15184210 15184211 15184200 15184218 15184212

12 (19) 2,8 29,6 35 15184317 15184316 15184318 15184319

10 (37) 3,4 45,6 51 15184416 15184400 15184412
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble souple

� Âme
cuivre nu, à brins fins
diamètre de brin 0,15 mm 
pour sections de 1 mm²
diamètre de brin 0,20 mm pour
sections à partir de 1,5 mm²

� Isolation
mélange de caoutchouc

� Assemblage
en couche autour d'un organe
porteur spécial anti-traction

� Gaine externe
mélange de caoutchouc 
type EM2

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 25°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 12,5 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Extra-souple grâce à l'âme 

à brins superfins.
Les modèles jusqu'à 24
conducteurs peuvent être utili-
sés en chaînes porte-câbles.
Résistant aux intempéries, pour
environnements difficiles.

REMARQUES
� La souplese des conducteurs

ne doit pas être entravée par
des brides.
Le câble doit toujours être
monté de sorte que l'organe
porteur supporte l'effort en
traction.

ÖLFLEX® CRANE
câbles extra-souples étanches 
en caoutchouc avec organe porteur

Selon VDE 0250
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Non compatible avec les applications en poulies 
ou en tourets soumis à la traction.

APPLICATIONS
Grues de manutention et de levage, fabrication de machines, 
installations portuaires.
Pour une utilisation dans des conditions spéciales notamment 
en eaux industrielles ou de mer (pas plus de 2 semaines).

fils et câbles

Egalement pour les applications en chaînes porte-câbles 
et les systèmes de chariots. Organe porteur intégré.
Utilisation possible en extérieur.

CODE SECTION Ø CAPACITÉ DE CHARGE POIDS MASSE
ARTICLE EXTÉRIEUR EN TRACTION EN CUIVRE APPROX.

mm² mm N kg/km kg/km
15221164 2 x 1 7,4 300 19,2 89
15221264 3 G 1 8,3 300 28,8 106
15221364 4 G 1 8,9 300 38,4 127
15221464 5 G 1 10,4 300 48 149
15241507 7 G 1 12,9 300 67,2 206
15241509 9 G 1 14,4 300 86,4 281
15241512 12 G 1 18,5 360 115,2 422
15241518 18 G 1 19,2 540 172,8 451
15241524 24 G 1 22,1 720 230,4 646
15241536 36 G 1 26,1 1 080 345,6 863
15223164 2 x 1,5 8 300 28,8 108
15223264 3 G 1,5 8,7 300 43,2 128
15223364 4 G 1,5 9,9 300 57,6 158
15223464 5 G 1,5 10,9 300 72 188
15241707 7 G 1,5 14 315 100,8 260
15241708 8 G 1,5 15,2 360 115,2 300
15241709 9 G 1,5 15,9 405 129,6 375
15241710 10 G 1,5 17 450 144 427
15241712 12 G 1,5 19,9 540 172,8 557
15241718 18 G 1,5 20,9 810 259,2 608
15241724 24 G 1,5 23,4 1 080 345,6 825

,,

Câbles de raccordement et de commande
Technique de convoyage - Enroulable
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble souple

� Âme
cuivre nu, à brins fins
diamètre de brin 0,15 mm 
pour sections de 1 mm²
diamètre de brin 0,20 mm pour
sections à partir de 1,5 mm²

� Isolation
mélange de caoutchouc

� Assemblage
en couche autour d'un organe
porteur spécial anti-traction

� Gaine externe
mélange de caoutchouc 
type EM2

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 25°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 12,5 x Ø
fixe : 6 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Extra-souple grâce à l'âme 

à brins superfins.
Les modèles jusqu'à 24
conducteurs peuvent être utili-
sés en chaînes porte-câbles.
Résistant aux intempéries, pour
environnements difficiles.

REMARQUES
� La souplese des conducteurs

ne doit pas être entravée par
des brides.
Le câble doit toujours être
monté de sorte que l'organe
porteur supporte l'effort en
traction.

ÖLFLEX® CRANE
câbles extra-souples étanches 
en caoutchouc avec organe porteur

Selon VDE 0250
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Non compatible avec les applications en poulies 
ou en tourets soumis à la traction.

APPLICATIONS
Grues de manutention et de levage, fabrication de machines, 
installations portuaires.
Pour une utilisation dans des conditions spéciales notamment 
en eaux industrielles ou de mer (pas plus de 2 semaines).

fils et câbles

Egalement pour les applications en chaînes porte-câbles 
et les systèmes de chariots. Organe porteur intégré.
Utilisation possible en extérieur.

CODE SECTION Ø CAPACITÉ DE CHARGE POIDS MASSE
ARTICLE EXTÉRIEUR EN TRACTION EN CUIVRE APPROX.

mm² mm N kg/km kg/km
15221164 2 x 1 7,4 300 19,2 89
15221264 3 G 1 8,3 300 28,8 106
15221364 4 G 1 8,9 300 38,4 127
15221464 5 G 1 10,4 300 48 149
15241507 7 G 1 12,9 300 67,2 206
15241509 9 G 1 14,4 300 86,4 281
15241512 12 G 1 18,5 360 115,2 422
15241518 18 G 1 19,2 540 172,8 451
15241524 24 G 1 22,1 720 230,4 646
15241536 36 G 1 26,1 1 080 345,6 863
15223164 2 x 1,5 8 300 28,8 108
15223264 3 G 1,5 8,7 300 43,2 128
15223364 4 G 1,5 9,9 300 57,6 158
15223464 5 G 1,5 10,9 300 72 188
15241707 7 G 1,5 14 315 100,8 260
15241708 8 G 1,5 15,2 360 115,2 300
15241709 9 G 1,5 15,9 405 129,6 375
15241710 10 G 1,5 17 450 144 427
15241712 12 G 1,5 19,9 540 172,8 557
15241718 18 G 1,5 20,9 810 259,2 608
15241724 24 G 1,5 23,4 1 080 345,6 825

,,

Câbles de raccordement et de commande
Technique de convoyage - Enroulable
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CODE SECTION Ø CAPACITÉ DE CHARGE POIDS MASSE
ARTICLE EXTÉRIEUR EN TRACTION EN CUIVRE APPROX.

mm² mm N kg/km kg/km
15225164 2 x 2,5 9,7 300 48 145
15225264 3 G 2,5 10,2 300 72 173
15225364 4 G 2,5 11,6 300 96 219
15225464 5 G 2,5 12,4 375 120 259
15242107 7 G 2,5 16,6 525 168 378
15242109 9 G 2,5 18,9 675 216 518
15242112 12 G 2,5 23,3 900 288 770
15242116 16 G 2,5 22,8 1 200 384 749
15242118 18 G 2,5 24,4 1 350 432 837
15242124 24 G 2,5 28,5 1 800 576 1 184
15227364 4 G 4 15,2 480 153,6 307
15227464 5 G 4 16,8 600 192 394
15228164 4 G 6 16,8 720 230,4 409
15228264 5 G 6 19,2 900 288 528
15228464 4 G 10 21,8 1 200 384 698
15228564 5 G 10 24,6 1 500 480 853
15228764 4 G 16 25,4 1 920 614,4 974
15228864 5 G 16 28 2 400 768 1 226



225 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse 
tension

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
mélange de caoutchouc, 
type 3GI3

� Gaine externe
mélange de caoutchouc, 
type 5GM3 avec tresse 
porteuse en textile intégrée 
à cette gaine

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de - 25°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :
câbles avec diamètre 
extérieur < 21,5mm : 12,5 x Ø
câbles avec diamètre 
extérieur > 21,5 mm : 6,25 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs : 
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� La tresse porteuse intégrée

évite toute torsion indésira-
ble du câble ainsi que la for-
mation d'effet tire-bouchon.
Pour les appareils de levage,
les installations de manuten-
tion et de transport ainsi
qu'en chaînes porte-câbles.

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
câbles d'enrouleur pour des sollicitations
mécaniques faibles et moyennes

Certification VDE NSHTÖU selon VDE 0250-814
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Bonne résistance chimique, thermique et mécanique. 
Résistant aux UV.
Pour le raccordement des équipements mobiles 
en zones explosives selon DIN VDE 0165.

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides, en intérieur ou en eaux industrielles. 
Pour enrouler ou dérouler des câbles en les guidant 
sur des galets par exemple.
Pour les engins de levage, les installations de manutention 
et les appareils de transport.

fils et câbles

Robuste et efficace.
Tresse de support intégrée à la gaine.
Utilisation possible en extérieur.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15211164 3 G 1,5 12,2 43,2 190
15211264 4 G 1,5 14,8 57,6 220
15211364 5 G 1,5 15,7 72 260
15211464 7 G 1,5 18,2 100,8 380
15211564 12 G 1,5 23,9 172,8 720
15211664 18 G 1,5 23,9 259,2 770
15211764 24 G 1,5 27,1 345,6 1 000
15211864 30 G 1,5 30,2 432 1 320
15212164 3 G 2,5 13,5 72 250
15212264 4 G 2,5 16,9 96 330
15212364 5 G 2,5 18 120 390
15212464 7 G 2,5 20,6 168 510
15212564 12 G 2,5 27,4 288 970
15212664 18 G 2,5 27,4 432 1 100
15212764 24 G 2,5 31,6 576 1 450
15212864 30 G 2,5 36,3 720 1 950
15213264 4 G 4 18,4 153,6 440
15213364 5 G 4 19,6 192 520
15214264 4 G 6 19,8 230,4 530
15214364 5 G 6 21,7 288 690
15215264 4 G 10 23,4 384 830
15215364 5 G 10 25,2 480 1 000
15216264 4 G 16 25,5 614,4 1 170
15216364 5 G 16 27,5 768 1 400
15217264 4 G 25 32,6 960 1 830
15218264 4 G 35 34,8 1 344 2 280
15219264 4 G 50 40,6 1 920 3 220
15219364 4 G 70 44,8 2 688 4 200
15219464 4 G 95 51,2 3 648 5 530

,,

Câbles de raccordement et de commande
Technique de convoyage - Enroulable
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse 
tension

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
mélange de caoutchouc, 
type 3GI3

� Gaine externe
mélange de caoutchouc, 
type 5GM3 avec tresse 
porteuse en textile intégrée 
à cette gaine

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
4000V

� Plage de température
mobile : de - 25°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile :
câbles avec diamètre 
extérieur < 21,5mm : 12,5 x Ø
câbles avec diamètre 
extérieur > 21,5 mm : 6,25 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs : 
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� La tresse porteuse intégrée

évite toute torsion indésira-
ble du câble ainsi que la for-
mation d'effet tire-bouchon.
Pour les appareils de levage,
les installations de manuten-
tion et de transport ainsi
qu'en chaînes porte-câbles.

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
câbles d'enrouleur pour des sollicitations
mécaniques faibles et moyennes

Certification VDE NSHTÖU selon VDE 0250-814
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Bonne résistance chimique, thermique et mécanique. 
Résistant aux UV.
Pour le raccordement des équipements mobiles 
en zones explosives selon DIN VDE 0165.

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides, en intérieur ou en eaux industrielles. 
Pour enrouler ou dérouler des câbles en les guidant 
sur des galets par exemple.
Pour les engins de levage, les installations de manutention 
et les appareils de transport.

fils et câbles

Robuste et efficace.
Tresse de support intégrée à la gaine.
Utilisation possible en extérieur.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15211164 3 G 1,5 12,2 43,2 190
15211264 4 G 1,5 14,8 57,6 220
15211364 5 G 1,5 15,7 72 260
15211464 7 G 1,5 18,2 100,8 380
15211564 12 G 1,5 23,9 172,8 720
15211664 18 G 1,5 23,9 259,2 770
15211764 24 G 1,5 27,1 345,6 1 000
15211864 30 G 1,5 30,2 432 1 320
15212164 3 G 2,5 13,5 72 250
15212264 4 G 2,5 16,9 96 330
15212364 5 G 2,5 18 120 390
15212464 7 G 2,5 20,6 168 510
15212564 12 G 2,5 27,4 288 970
15212664 18 G 2,5 27,4 432 1 100
15212764 24 G 2,5 31,6 576 1 450
15212864 30 G 2,5 36,3 720 1 950
15213264 4 G 4 18,4 153,6 440
15213364 5 G 4 19,6 192 520
15214264 4 G 6 19,8 230,4 530
15214364 5 G 6 21,7 288 690
15215264 4 G 10 23,4 384 830
15215364 5 G 10 25,2 480 1 000
15216264 4 G 16 25,5 614,4 1 170
15216364 5 G 16 27,5 768 1 400
15217264 4 G 25 32,6 960 1 830
15218264 4 G 35 34,8 1 344 2 280
15219264 4 G 50 40,6 1 920 3 220
15219364 4 G 70 44,8 2 688 4 200
15219464 4 G 95 51,2 3 648 5 530

,,

Câbles de raccordement et de commande
Technique de convoyage - Enroulable

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse 
tension

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
en couche autour d'un 
organe porteur central

� Gaine externe
mélange PUR sans halogène,
avec tresse porteuse en tex-
tile intégrée à cette gaine

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
3500V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Economies grâce à l'utilisation de tourets plus petits, des rollers de

guidage et d'engins d'entraînement. La tresse porteuse intégrée
évite toute torsion indésirable du câble ainsi que la formation 
d'effet tire-bouchon.
Pour des efforts de traction combinés à des sollicitations de dé-
roulement, d'enroulement et de guidage par galets ou rouleaux.
Son diamètre extérieur plus réduit que celui des câbles caout-
chouc standard offre un moindre encombrement et plus de légè-
reté. Son organe porteur concentrique compense les efforts en
traction et permet la suspension du câble sur enrouleur et en 
déflexion sur de grandes longueurs.

ÖLFLEX® CRANE PUR
câbles polyuréthane enroulables pour des
sollicitations mécaniques faibles, moyennes
et élevées

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Bonne résistance chimique, thermique et mécanique.
Pour le raccordement des équipements mobiles en zones 
explosives selon DIN VDE 0165.

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides, en intérieur ou en eaux industrielles 
(pas plus de 2 semaines).
Pour enrouler ou dérouler des câbles en les guidant 
sur des galets par exemple.
Pour les engins de levage, les installations de manutention
et les appareils de transport.

fils et câbles

Légèreté grâce aux diamètres
minimisés.
Sans halogène.
Pour une large gamme 
d'applications.

CODE SECTION Ø CAPACITÉ DE CHARGE POIDS MASSE
ARTICLE EXTÉRIEUR EN TRACTION EN CUIVRE APPROX.

mm² mm N kg/km kg/km
15210900 4 G 1,5 10,9 500 57,6 169
15210914 5 G 1,5 11,6 1 000 72 197
15210901 7 G 1,5 12,9 2 500 100,8 239
15210902 12 G 1,5 17,6 2 500 172,8 401
15210903 18 G 1,5 17,5 2 500 259,2 507
15210904 24 G 1,5 20,7 2 500 345,6 673
15210915 30 G 1,5 28,9 3 000 432 1 100
15210905 36 G 1,5 31,4 3 000 518,4 1 350
15210909 4 G 2,5 12,2 500 96 227
15210910 5 G 2,5 13,2 2 000 120 274
15210906 7 G 2,5 15,4 3 000 168 358
15210907 12 G 2,5 21,6 3 000 288 619
15210908 18 G 2,5 21,5 3 000 432 793
15210911 24 G 2,5 25,5 3 000 576 1 123
15210912 30 G 2,5 34,7 3 000 720 1 641
15210913 4 G 4 14,3 1 000 153,6 341
15210917 5 G 4 15,5 2 000 192 411
15210916 4 G 6 16,6 1 500 230,4 457
15210918 5 G 6 17,7 2 000 288 538
15210933 7 G 6 21,5 2 500 403 750
15210920 4 G 10 19,2 2 000 384 674
15210919 5 G 10 21,6 2 500 480 825
15210921 4 G 16 22,2 2 500 614,4 966
15210925 5 G 16 25,6 3 500 768 1 222
15210922 4 G 25 27,6 3 500 960 1 506
15210923 4 G 35 31 4 500 1 344 2 004
15210924 4 G 50 36,1 6 000 1 920 2 838
15210930 3 x 25 + 3 G 6 25,7 2 000 892,8 1 380
15210931 3 x 35 + 3 G 6 27,6 2 500 1 180,8 1 695
15210932 3 x 50 + 3 G 10 32,1 3 500 1 728 2 307

Câbles de raccordement et de commande
Technique de convoyage - Enroulable
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse 
tension

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
TPE

� Assemblage
en couche autour d'un 
organe porteur central

� Gaine externe
mélange PUR sans halogène,
avec tresse porteuse en tex-
tile intégrée à cette gaine

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
3500V

� Plage de température
mobile : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
mobile : 7,5 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308 
à partir de 6 conducteurs : 
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Economies grâce à l'utilisation de tourets plus petits, des rollers de

guidage et d'engins d'entraînement. La tresse porteuse intégrée
évite toute torsion indésirable du câble ainsi que la formation 
d'effet tire-bouchon.
Pour des efforts de traction combinés à des sollicitations de dé-
roulement, d'enroulement et de guidage par galets ou rouleaux.
Son diamètre extérieur plus réduit que celui des câbles caout-
chouc standard offre un moindre encombrement et plus de légè-
reté. Son organe porteur concentrique compense les efforts en
traction et permet la suspension du câble sur enrouleur et en 
déflexion sur de grandes longueurs.

ÖLFLEX® CRANE PUR
câbles polyuréthane enroulables pour des
sollicitations mécaniques faibles, moyennes
et élevées

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Bonne résistance chimique, thermique et mécanique.
Pour le raccordement des équipements mobiles en zones 
explosives selon DIN VDE 0165.

APPLICATIONS
En locaux secs ou humides, en intérieur ou en eaux industrielles 
(pas plus de 2 semaines).
Pour enrouler ou dérouler des câbles en les guidant 
sur des galets par exemple.
Pour les engins de levage, les installations de manutention
et les appareils de transport.

fils et câbles

Légèreté grâce aux diamètres
minimisés.
Sans halogène.
Pour une large gamme 
d'applications.

CODE SECTION Ø CAPACITÉ DE CHARGE POIDS MASSE
ARTICLE EXTÉRIEUR EN TRACTION EN CUIVRE APPROX.

mm² mm N kg/km kg/km
15210900 4 G 1,5 10,9 500 57,6 169
15210914 5 G 1,5 11,6 1 000 72 197
15210901 7 G 1,5 12,9 2 500 100,8 239
15210902 12 G 1,5 17,6 2 500 172,8 401
15210903 18 G 1,5 17,5 2 500 259,2 507
15210904 24 G 1,5 20,7 2 500 345,6 673
15210915 30 G 1,5 28,9 3 000 432 1 100
15210905 36 G 1,5 31,4 3 000 518,4 1 350
15210909 4 G 2,5 12,2 500 96 227
15210910 5 G 2,5 13,2 2 000 120 274
15210906 7 G 2,5 15,4 3 000 168 358
15210907 12 G 2,5 21,6 3 000 288 619
15210908 18 G 2,5 21,5 3 000 432 793
15210911 24 G 2,5 25,5 3 000 576 1 123
15210912 30 G 2,5 34,7 3 000 720 1 641
15210913 4 G 4 14,3 1 000 153,6 341
15210917 5 G 4 15,5 2 000 192 411
15210916 4 G 6 16,6 1 500 230,4 457
15210918 5 G 6 17,7 2 000 288 538
15210933 7 G 6 21,5 2 500 403 750
15210920 4 G 10 19,2 2 000 384 674
15210919 5 G 10 21,6 2 500 480 825
15210921 4 G 16 22,2 2 500 614,4 966
15210925 5 G 16 25,6 3 500 768 1 222
15210922 4 G 25 27,6 3 500 960 1 506
15210923 4 G 35 31 4 500 1 344 2 004
15210924 4 G 50 36,1 6 000 1 920 2 838
15210930 3 x 25 + 3 G 6 25,7 2 000 892,8 1 380
15210931 3 x 35 + 3 G 6 27,6 2 500 1 180,8 1 695
15210932 3 x 50 + 3 G 10 32,1 3 500 1 728 2 307

Câbles de raccordement et de commande
Technique de convoyage - Enroulable
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
massive, cuivre nu,  ø 0,8mm,
dimensions 2 x 2 x 0,8 ø
4 conducteurs rigides, 
câblage en quartes étoiles.
Version COMBI avec câbles
d'alimentation supplémen-
taires 3 x 1,5 mm².

� Résistance de l’âme
max. 73,2 Ohm/km (boucle)

� Blindage général
feuillard aluminium statique
sur film plastique

� Gaine externe
PVC

� Tension de service Uo/U
250V (pas pour les applica-

tions à courant fort)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 4000V eff.

� Capacité mutuelle
max. 100nF/km (800 Hz)

� Plage de température
fixe : de - 30°C à + 70°C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x ø du conducteur

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Couleur : vert.

1ère paire rouge + noir.
2ème paire blanc.
Version COMBI : bleus,
noirs, jaune/vert.

Câble de transmission de données 
Système de bus EIB

Pose fixe

UNITRONIC® BUS EIB / KNX  

Transmission de données en série. 
Le câble EIB a été testé à 4 kV (1 min) dans un bain d'eau.  
Câble d'installation blindé suivant le modèle J-Y(ST)Y 
selon DIN VDE 0815.    

APPLICATIONS
Ce câble s'utilise dans le bâtiment pour les commandes 
décentralisées de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, 
de la ventilation, de la gestion d'énergie, des stores, du 
chronométrage, des systèmes de verrouillage, etc. 
Ce câble peut être posé en tubes, sur, dans et sous crépi, 
ou en caniveaux dans des locaux secs, humides ou mouillés. 
Les installations EIB se constituent de capteurs = émetteurs 
d'instructions (par ex. barrières photoélectriques, interrupteurs, 
thermostats, systèmes infrarouge, anémomètres, minuteurs) 
et d'actionneurs = récepteurs d'instructions (par ex. moteurs, 
chauffage, ventilateurs, lampes, volets). 
La technologie KNX est issue de la fusion de trois normes 
de bus européennes : EIP, EHS (appareils électroménagers 
et électronique grand public) et Batibus (chauffage / ventilation /
conditionnement d'air).  

LSZH

EIB - Bus d'Installation Européen.
KNX / Communication dans les
techniques du bâtiment.

CODE DÉSIGNATION SECTION         Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

              ARTICLE mm²              max. mm kg/km kg/km

       Version PVC
          15461955 UNITRONIC  BUS EIB 2 x 2 x 0,8 6,6 21 54
          15461954 UNITRONIC  BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8mm + 3 x 1,5 mm²               12,7        64 128

        Versions sans halogène
          15461968 UNITRONIC  BUS EIB H 2 x 2 x 0,8 6,6 21 54
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UNITRONIC® BUS LD

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001855
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de raccordement de
capteur-actionneur

� Âme
cuivre nu, 7 brins, code 
couleur selon DIN 47100

� Résistance de l’âme
max. 186 Ohm/km (boucle)

� Blindage général
chaussette de blindage 
en cuivre

� Gaine externe
PVC, violet (RAL 4001)

� Tension de service Uo/U
250V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai
cond. / cond. : 1500V eff.

� Capacité mutuelle
max. 60 nF/km (800 Hz)

� Impédance (Ω)
100 - 120 Ohm

� Plage de température
mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

� Rayon de courbure
fixe : 8 x Ø

AVANTAGES
� Convient aux systèmes Bus

multiples basés sur RS485 /
RS422.

REMARQUES
� Longueurs (maximales) de

câble par segment de bus 
en fonction du débit :
• 9,6 - 93,75 kbit/s = 1200 m
• 187,5 kbits/s = max. 1000 m
• 500 kbit/s = max. 400 m

UNITRONIC  BUS LD A comme 
UNITRONIC  BUS LD, mais avec 
l'homologation UL/CSA.

Versions homologuées UL : UL/CSA 
type CMX selon UL 444 et CSA C22.2 n°.214-02.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

APPLICATIONS
Pour pose fixe.
Efficacité d'immunité CEM maximale.
Câbles Bus pour systèmes tels que Modbus, SUCOnet P, 
Modulink P, VariNet-P.
Locaux secs et humides.

fils et câbles

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

UNITRONIC® BUS LD
15461913 1 x 2 x 0,22 5,7 18 37
15461915 2 x 2 x 0,22 7,1 28 45
15461917 3 x 2 x 0,22 7,2 37 72

UNITRONIC ®BUS LD A - Homologué UL/CSA CMX
15461911 1 x 2 x 0,22 5,7 18 39

LD = Longue Distance

Câbles de transmission de données
Câbles pour systèmes BUS

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
massive, cuivre nu,  ø 0,8mm,
dimensions 2 x 2 x 0,8 ø
4 conducteurs rigides, 
câblage en quartes étoiles.
Version COMBI avec câbles
d'alimentation supplémen-
taires 3 x 1,5 mm².

� Résistance de l’âme
max. 73,2 Ohm/km (boucle)

� Blindage général
feuillard aluminium statique
sur film plastique

� Gaine externe
PVC

� Tension de service Uo/U
250V (pas pour les applica-

tions à courant fort)

� Tension d’essai 
cond. / cond. : 4000V eff.

� Capacité mutuelle
max. 100nF/km (800 Hz)

� Plage de température
fixe : de - 30°C à + 70°C

� Rayon de courbure
fixe : 10 x ø du conducteur

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Couleur : vert.

1ère paire rouge + noir.
2ème paire blanc.
Version COMBI : bleus,
noirs, jaune/vert.

Câble de transmission de données 
Système de bus EIB

Pose fixe

UNITRONIC® BUS EIB / KNX  

Transmission de données en série. 
Le câble EIB a été testé à 4 kV (1 min) dans un bain d'eau.  
Câble d'installation blindé suivant le modèle J-Y(ST)Y 
selon DIN VDE 0815.    

APPLICATIONS
Ce câble s'utilise dans le bâtiment pour les commandes 
décentralisées de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, 
de la ventilation, de la gestion d'énergie, des stores, du 
chronométrage, des systèmes de verrouillage, etc. 
Ce câble peut être posé en tubes, sur, dans et sous crépi, 
ou en caniveaux dans des locaux secs, humides ou mouillés. 
Les installations EIB se constituent de capteurs = émetteurs 
d'instructions (par ex. barrières photoélectriques, interrupteurs, 
thermostats, systèmes infrarouge, anémomètres, minuteurs) 
et d'actionneurs = récepteurs d'instructions (par ex. moteurs, 
chauffage, ventilateurs, lampes, volets). 
La technologie KNX est issue de la fusion de trois normes 
de bus européennes : EIP, EHS (appareils électroménagers 
et électronique grand public) et Batibus (chauffage / ventilation /
conditionnement d'air).  

LSZH

EIB - Bus d'Installation Européen.
KNX / Communication dans les
techniques du bâtiment.

CODE DÉSIGNATION SECTION         Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

              ARTICLE mm²              max. mm kg/km kg/km

       Version PVC
          15461955 UNITRONIC  BUS EIB 2 x 2 x 0,8 6,6 21 54
          15461954 UNITRONIC  BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8mm + 3 x 1,5 mm²               12,7        64 128

        Versions sans halogène
          15461968 UNITRONIC  BUS EIB H 2 x 2 x 0,8 6,6 21 54
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CODE DÉSIGNATION SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
Pour pose fixe - câble à montage standard

15461940 UNITRONIC  BUS PB 1 x 2 x 0,64 8 30,1 74
15461939 UNITRONIC  PB PE 1 x 2 x 0,64 8 30,1 57
15461949 UNITRONIC  BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0,64 8 30,1 55
15461950 UNITRONIC  BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92

Pour les installations fixes - homologué UL/CSA CMX
15461947 UNITRONIC  BUS PB A 1 x 2 x 0,64 8 30,1 57

Pour les installations fixes - homologué UL/CSA CMG
15461990 UNITRONIC  BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0,64 8 30,1 55

Pour pose fixe - câble "Fast Connect"
15461993 UNITRONIC  BUS PB PE FC 1 x 2 x 0,64 8 26 67

Pour les installations fixes - homologué UL/CSA CMX
15461992 UNITRONIC  BUS PB P FC 1 x 2 x 0,64 8 26 71

Pour les installations fixes - câble "Fast Connect" - homologué UL/CSA CMG
15461995 UNITRONIC  BUS PB FC 1 x 2 x 0,64 8 26 84
15461991 UNITRONIC  BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0,64 8 26 67
15461994 UNITRONIC  BUS PB-H FC 1 x 2 x 0,64 8 26 72

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
7-W : 7 brins, par ex. pour 
applications avec vibrations
COMBI : transmission de don-
nées et alimentation tension
en un seul câble

� Résistance de l’âme
max. 186 Ohm/km (boucle)

� Gaine externe
P : Polyuréthane
H : Sans halogène
PE : Polyéthylène, gaine exté-
rieure noire, convient par ex.
pour le secteur alimentaire 
et des boissons

� Tension de service Uo/U
250V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai
cond. / cond. : 1500V eff.

� Capacité mutuelle
max. 30 nF/km (800 Hz)

REMARQUES
� Ces câbles sont compatibles

avec les systèmes PROFIBUS-
DP, PROFIBUS-FMS et FIP.
Selon la spécification PNO, 
les longueurs maximales de
câble par segment de bus en
fonction du débit sont les 
suivantes (type de câble A,
PROFIBUS-DP) :
• 93,75 kbit/s = 1200 m
• 187,5 kbits/s = 1000 m
• 500 kbit/s = 400 m
• 1,5 Mbit/s = 200 m
• 12,0 Mbits/s = 100 m

UNITRONIC® BUS PB

Selon DIN 19245 et EN 50170, par ex. pour SIEMENS 
SIMATIC NET,  mais aussi FIP (Factory Instrumentation 
Protocol).
Version homologuée UL.

APPLICATIONS
Pour pose fixe.
Efficacité d'immunité CEM maximale.
Locaux secs et humides.
Les codes articles 15461939, 15461993, 15461995, 15461990, 
15461991 sont tous résistants aux UV.

fils et câbles

Autres versions : homologué UL et CSA.

Câbles de transmission de données
Câbles pour systèmes Bus

®

®

LSZH

®
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CODE DÉSIGNATION SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE
ARTICLE ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km
Pour pose fixe - câble à montage standard

15461940 UNITRONIC  BUS PB 1 x 2 x 0,64 8 30,1 74
15461939 UNITRONIC  PB PE 1 x 2 x 0,64 8 30,1 57
15461949 UNITRONIC  BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0,64 8 30,1 55
15461950 UNITRONIC  BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92

Pour les installations fixes - homologué UL/CSA CMX
15461947 UNITRONIC  BUS PB A 1 x 2 x 0,64 8 30,1 57

Pour les installations fixes - homologué UL/CSA CMG
15461990 UNITRONIC  BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0,64 8 30,1 55

Pour pose fixe - câble "Fast Connect"
15461993 UNITRONIC  BUS PB PE FC 1 x 2 x 0,64 8 26 67

Pour les installations fixes - homologué UL/CSA CMX
15461992 UNITRONIC  BUS PB P FC 1 x 2 x 0,64 8 26 71

Pour les installations fixes - câble "Fast Connect" - homologué UL/CSA CMG
15461995 UNITRONIC  BUS PB FC 1 x 2 x 0,64 8 26 84
15461991 UNITRONIC  BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0,64 8 26 67
15461994 UNITRONIC  BUS PB-H FC 1 x 2 x 0,64 8 26 72

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000830
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de données

� Âme
7-W : 7 brins, par ex. pour 
applications avec vibrations
COMBI : transmission de don-
nées et alimentation tension
en un seul câble

� Résistance de l’âme
max. 186 Ohm/km (boucle)

� Gaine externe
P : Polyuréthane
H : Sans halogène
PE : Polyéthylène, gaine exté-
rieure noire, convient par ex.
pour le secteur alimentaire 
et des boissons

� Tension de service Uo/U
250V (pas pour applications 
à courant fort)

� Tension d’essai
cond. / cond. : 1500V eff.

� Capacité mutuelle
max. 30 nF/km (800 Hz)

REMARQUES
� Ces câbles sont compatibles

avec les systèmes PROFIBUS-
DP, PROFIBUS-FMS et FIP.
Selon la spécification PNO, 
les longueurs maximales de
câble par segment de bus en
fonction du débit sont les 
suivantes (type de câble A,
PROFIBUS-DP) :
• 93,75 kbit/s = 1200 m
• 187,5 kbits/s = 1000 m
• 500 kbit/s = 400 m
• 1,5 Mbit/s = 200 m
• 12,0 Mbits/s = 100 m

UNITRONIC® BUS PB

Selon DIN 19245 et EN 50170, par ex. pour SIEMENS 
SIMATIC NET,  mais aussi FIP (Factory Instrumentation 
Protocol).
Version homologuée UL.

APPLICATIONS
Pour pose fixe.
Efficacité d'immunité CEM maximale.
Locaux secs et humides.
Les codes articles 15461939, 15461993, 15461995, 15461990, 
15461991 sont tous résistants aux UV.

fils et câbles

Autres versions : homologué UL et CSA.

Câbles de transmission de données
Câbles pour systèmes Bus

®

®

LSZH

fils et câbles

CÂBLES VDE



233 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif classe 1 : 
de 1,5 à 16 mm² inclus
cuivre nu câblé classe 2 : 
à partir de 25 mm²

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai 
4000V

� Plage de température
à l'installation : 
de - 5°C à + 70°C 
fixe : jusqu’à 70°C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x ø extérieur

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Tension nominale selon HD 603 / VDE 0276-603
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Ce câble peut être utilisé comme câble de puissance ou de com-
mande pour des installations en pose fixe, en intérieur ou en ex-
térieur, directement enterré ou coulé dans du béton et dans
l’eau.

Câbles VDE NYCY
Câbles rigides d’alimentation et de 
commande conducteurs cuivre gaine PVC
résistant aux UV

CODE NB DE CONDUCTEURS ET SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS CUIVRE MASSE APPROX.

ARTICLE mm² mm kg/km kg/km

15090794 2X1,5/1,5 13,0             52 200
15090795 2X2,5/2,5    13,6 80 260
15090925 2X4/4       15,4 123 350
15090326 2X6/6       16,9 182 430
15090954 2X10/10    18,5 312 520
15090729 2X16/16    20,5 489 720
15090796 3X1,5/1,5 13,2             66 220
15090736 3X2,5/2,5    14,2 104 280

NC 3X2,5/10           14,4 192 359
15090743 3X4/4       16,3 161 390
15090708 3X6/6       17,3 240 500
15090710 3X10/10      20 408 680
15090745 3X16/16      23 643 1 010
15090728 4X1,5/1,5    14,2 81 250
15090704 4X2,5/2,5    15,3 128 340
15090734 4X4/4       17,3 200 460
15090709 4X6/6       18,4 297 580

NC 4X10/10              21 504 765
NC 4X16/16              23 796 1 060

15090096 5X1,5/1,5      15 95 330
15090797 5X2,5/2,5      16 152 400

NC 5X4/4 19 238 550

REPÉRAGE CONDUCTEURS
Jusqu'à 5 conducteurs selon VDE 0293-308, 
à partir de 6 conducteurs : noirs numérotés blancs.

AVANTAGES
Idéal pour les applications extérieures en pose fixe.
Enterrabilité sans protection possible.

INFO
Le chiffre après la barre de fraction (p.ex. 2x1.5re/1.5) représente la
section du conducteur concentrique.
Câble sans conducteur de terre vert/jaune ; il est remplacé par l’utili-
sation du conducteur concentrique.

ZONE BE3

C2

5

3

max
+90°CEca

AG3
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                        CODE                               NB DE CONDUCTEURS ET SECTION                          Ø EXTÉRIEUR                       POIDS CUIVRE                   MASSE APPROX.

                        ARTICLE                                                          mm²                                                                mm                                        kg/km                                    kg/km

                    NC                                                      5X6/6                                                         21                                      355                                    700
                   15090798                                            7X1,5/2,5                                                   15,3                                     133                                    350
                   15090793                                            7X2,5/2,5                                                   17,4                                     200                                    450
                          NC                                                      7X4/4                                                         20                                      315                                    600
                          NC                                                      7X6/6                                                       22,5                                     470                                    790
                          NC                                                 10X1,5/2,5                                                  18,4                                     176                                    410
                          NC                                                   10X2,5/4                                                    20,4                                     286                                    600
                          NC                                                     10X4/6                                                      23,5                                     451                                    900
                   15090802                                           12X1,5/2,5                                                  19,4                                     205                                    470
                          NC                                                   12X2,5/4                                                    20,5                                     334                                    660
                          NC                                                     12X4/6                                                      24,5                                     528                                   1 060
                          NC                                                 14X1,5/2,5                                                  20,4                                     234                                    520
                   15090799                                            14X2,5/6                                                    21,5                                     403                                    750
                          NC                                                   16X1,5/4                                                      20                                      276                                    620
                   15090917                                            16X2,5/6                                                    22,5                                     451                                    800
                   15090919                                            19X1,5/4                                                    22,5                                     320                                    660
                          NC                                                   19X2,5/6                                                    23,5                                     523                                    940
                          NC                                                   19X4/10                                                    27,1                                     850                                   1 376
                          NC                                                   21X1,5/6                                                      23                                      369                                    790
                   15090918                                            24X1,5/6                                                    25,5                                     413                                    850
                          NC                                                  24X2,5/10                                                   27,6                                     696                                   1 150
                          NC                                                   24X4/10                                                    32,3                                   1 042                                 1 813
                          NC                                                   30X1,5/6                                                    26,5                                     499                                   1 020
                          NC                                                  30X2,5/10                                                   29,5                                     840                                   1 600
                          NC                                                  40X1,5/10                                                    30                                      696                                   1 280
                          NC                                                  40X2,5/10                                                    33                                     1 080                                 1 660
                          NC                                                  52X1,5/10                                                    32                                      869                                   1 600
                          NC                                                  52X2,5/10                                                    35                                     1 368                                 2 000
                          NC                                                  61X1,5/10                                                    33                                      998                                   2 000
                          NC                                                  61X2,5/10                                                    36                                     1 584                                 2 280

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif classe 1 : 
de 1,5 à 16 mm² inclus
cuivre nu câblé classe 2 : 
à partir de 25 mm²

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai 
4000V

� Plage de température
à l'installation : 
de - 5°C à + 70°C 
fixe : jusqu’à 70°C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x ø extérieur

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Tension nominale selon HD 603 / VDE 0276-603
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Ce câble peut être utilisé comme câble de puissance ou de com-
mande pour des installations en pose fixe, en intérieur ou en ex-
térieur, directement enterré ou coulé dans du béton et dans
l’eau.

Câbles VDE NYCY
Câbles rigides d’alimentation et de 
commande conducteurs cuivre gaine PVC
résistant aux UV

CODE NB DE CONDUCTEURS ET SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS CUIVRE MASSE APPROX.

ARTICLE mm² mm kg/km kg/km

15090794 2X1,5/1,5 13,0             52 200
15090795 2X2,5/2,5    13,6 80 260
15090925 2X4/4       15,4 123 350
15090326 2X6/6       16,9 182 430
15090954 2X10/10    18,5 312 520
15090729 2X16/16    20,5 489 720
15090796 3X1,5/1,5 13,2             66 220
15090736 3X2,5/2,5    14,2 104 280

NC 3X2,5/10           14,4 192 359
15090743 3X4/4       16,3 161 390
15090708 3X6/6       17,3 240 500
15090710 3X10/10      20 408 680
15090745 3X16/16      23 643 1 010
15090728 4X1,5/1,5    14,2 81 250
15090704 4X2,5/2,5    15,3 128 340
15090734 4X4/4       17,3 200 460
15090709 4X6/6       18,4 297 580

NC 4X10/10              21 504 765
NC 4X16/16              23 796 1 060

15090096 5X1,5/1,5      15 95 330
15090797 5X2,5/2,5      16 152 400

NC 5X4/4 19 238 550

REPÉRAGE CONDUCTEURS
Jusqu'à 5 conducteurs selon VDE 0293-308, 
à partir de 6 conducteurs : noirs numérotés blancs.

AVANTAGES
Idéal pour les applications extérieures en pose fixe.
Enterrabilité sans protection possible.

INFO
Le chiffre après la barre de fraction (p.ex. 2x1.5re/1.5) représente la
section du conducteur concentrique.
Câble sans conducteur de terre vert/jaune ; il est remplacé par l’utili-
sation du conducteur concentrique.

ZONE BE3

C2

5

3

max
+90°CEca

AG3
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif classe 1 : 
de 1,5 à 16 mm² inclus
cuivre nu câblé classe 2 : 
à partir de 25 mm²

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai 
4000V

� Plage de température
à l'installation : 
de - 5°C à + 70°C 
fixe : jusqu’à 70°C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x ø extérieur

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Tension nominale selon HD 603 / VDE 0276-603.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Ce câble peut être utilisé comme câble de puissance ou de com-
mande pour des installations en pose fixe, en intérieur ou en ex-
térieur, directement enterré ou coulé dans du béton et dans
l’eau.

Câbles VDE NYCWY
Câbles rigides d’alimentation et de 
commande conducteurs cuivre gaine PVC
résistant aux UV

CODE NB DE CONDUCTEURS ET SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS CUIVRE MASSE APPROX.

ARTICLE mm² mm kg/km kg/km

NC 1X95 RM/50       24,0 1 472 1 761

NC 1X240 RM/120     32,6 3 634 4 067

15090954 2X10/10    19,4 312 610

NC 2X16/16            20,4 489 840

NC 2X16 RM/16       21,3 489 896

NC 2X25/16            24,4 662 1 299

NC 2X25/25            25,1 763 1 340

NC 2X50 RM/25       30,3 1 243 2 045

15090710 3X10/10    19,4 408 750

15090745 3X16/16    21,4 643 1 050

15090744 3X25/16    25,5 902 1 600

15090736 3X35/16    27,6 1 190 1 700

15090780 3X50/25    28,7 1 723 2 300

15090721 3X70/35    32,8 2 410 2 900

15090706 3X95/50    37,8 3 296 4 000

15090723 3X120/70   40,8 4 236 5 000

15090781 3X150/70   45,0 5 100 6 000

15090718 3X185/95   50,0 6 383 7 500

REPÉRAGE CONDUCTEURS
Jusqu'à 5 conducteurs selon VDE 0293-308, 
à partir de 6 conducteurs : noirs numérotés blancs.

AVANTAGES
Idéal pour les applications extérieures en pose fixe.
Enterrabilité sans protection possible.

INFO
Le chiffre après la barre de fraction (p.ex. 2x1.5re/1.5) représente la
section du conducteur concentrique.
Câble sans conducteur de terre vert/jaune ; il est remplacé par l’utili-
sation du conducteur concentrique.

ZONE BE3

C2

5

3

max
+90°CEca

AG3
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                        CODE                               NB DE CONDUCTEURS ET SECTION                          Ø EXTÉRIEUR                       POIDS CUIVRE                   MASSE APPROX.

                        ARTICLE                                                          mm²                                                                mm                                        kg/km                                    kg/km

                   15090719                                          3X240/120                                                  57,0                                   8 242                                10 000

                   15090800                                             3X25/25                                                    25,5                                   1 003                                 1 600

                   15090738                                             3X35/35                                                    25,7                                   1 402                                 1 850

                   15090732                                             3X50/50                                                    28,7                                   2 000                                 2 400

                   15090733                                             3X70/70                                                    33,8                                   2 796                                 3 300

                   15090705                                             3X95/95                                                    37,8                                   3 791                                 4 500

                   15090741                                          3X120/120                                                  41,8                                   4 786                                 5 500

                   15090787                                          3X150/150                                                    46                                     5 970                                 6 750

                          NC                                                 3X300/150                                                  60,5                                  10 290                               11 615

                   15090711                                             4X10/10                                                    20,4                                     504                                    870

                   15090727                                             4X16/16                                                    23,4                                     796                                   1 250

                          NC                                                4X16 RM/16                                                 23,4                                     796                                   1 250

                   15090726                                             4X25/16                                                    27,6                                   1 142                                 1 800

                   15090725                                             4X35/16                                                    28,6                                   1 526                                 2 050

                   15090720                                             4X50/25                                                    32,8                                   2 203                                 2 700

                   15090792                                             4X70/35                                                    36,8                                   3 082                                 3 750

                   15090717                                             4X95/50                                                    43,9                                   4 208                                 5 000

                   15090953                                           4X120/70                                                     47                                     5 388                                 6 300

                   15090955                                           4X150/70                                                     51                                     6 540                                 7 600

                   15090724                                           4X185/95                                                     56                                     8 159                                 9 300

                   15090327                                          4X240/120                                                    63                                   10 546                               11 600

                          NC                                                 4X300/150                                                  69,6                                  13 170                               15 331

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif classe 1 : 
de 1,5 à 16 mm² inclus
cuivre nu câblé classe 2 : 
à partir de 25 mm²

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai 
4000V

� Plage de température
à l'installation : 
de - 5°C à + 70°C 
fixe : jusqu’à 70°C

� Rayon de courbure
fixe : 12 x ø extérieur

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Tension nominale selon HD 603 / VDE 0276-603.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Ce câble peut être utilisé comme câble de puissance ou de com-
mande pour des installations en pose fixe, en intérieur ou en ex-
térieur, directement enterré ou coulé dans du béton et dans
l’eau.

Câbles VDE NYCWY
Câbles rigides d’alimentation et de 
commande conducteurs cuivre gaine PVC
résistant aux UV

CODE NB DE CONDUCTEURS ET SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS CUIVRE MASSE APPROX.

ARTICLE mm² mm kg/km kg/km

NC 1X95 RM/50       24,0 1 472 1 761

NC 1X240 RM/120     32,6 3 634 4 067

15090954 2X10/10    19,4 312 610

NC 2X16/16            20,4 489 840

NC 2X16 RM/16       21,3 489 896

NC 2X25/16            24,4 662 1 299

NC 2X25/25            25,1 763 1 340

NC 2X50 RM/25       30,3 1 243 2 045

15090710 3X10/10    19,4 408 750

15090745 3X16/16    21,4 643 1 050

15090744 3X25/16    25,5 902 1 600

15090736 3X35/16    27,6 1 190 1 700

15090780 3X50/25    28,7 1 723 2 300

15090721 3X70/35    32,8 2 410 2 900

15090706 3X95/50    37,8 3 296 4 000

15090723 3X120/70   40,8 4 236 5 000

15090781 3X150/70   45,0 5 100 6 000

15090718 3X185/95   50,0 6 383 7 500

REPÉRAGE CONDUCTEURS
Jusqu'à 5 conducteurs selon VDE 0293-308, 
à partir de 6 conducteurs : noirs numérotés blancs.

AVANTAGES
Idéal pour les applications extérieures en pose fixe.
Enterrabilité sans protection possible.

INFO
Le chiffre après la barre de fraction (p.ex. 2x1.5re/1.5) représente la
section du conducteur concentrique.
Câble sans conducteur de terre vert/jaune ; il est remplacé par l’utili-
sation du conducteur concentrique.

ZONE BE3

C2

5

3

max
+90°CEca

AG3
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NSGAFÖU 1,8/3 kV
monoconducteur souple en caoutchouc,
tension nominale 1,8/3 kV  

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15090461 1 x 1,5 7 14,4 60
15090462 1 x 2,5 7,5 24 70
15090463 1 x 4 9 38,4 90
15090464 1 x 6 9,5 57,6 120
15090465 1 x 10 11 96 180
15090466 1 x 16 13 153,6 250
15090467 1 x 25 15 240 390
15090468 1 x 35 16,5 336 470
15090469 1 x 50 18 480 625
15090470 1 x 70 20,5 672 880
15090471 1 x 95 24 912 1 190
15090474 1 x 120 26 1 152 1 430
15090475 1 x 150 28 1 440 1 750
15090476 1 x 185 31 1 776 2 160
15090477 1 x 240 34,5 2 304 2 640
15090478 1 x 300 38 2 880 3 545

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
mélange de caoutchouc 
type 3GI3

� Gaine externe
mélange de caoutchouc 
type 5GM3

� Tension de service Uo/U
1800 / 3000V

� Tension d’essai
6000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
10 x Ø
fixe : 6 x Ø

AVANTAGES
� NSGAFÖU selon VDE 0250

Partie 602 peut être utilisé
avec une tension nominale
de 1,8/3 kV comme système
court-circuit ou de mise à la
terre jusqu'à 1000V selon 
VDE 0100 Partie 520 et 
VDE 0298 Partie 3.

VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU 1,8/3 kV.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.

APPLICATIONS
Câblage dans et sur les machines, outils, appareils 
et armoires de commande.
Véhicules ferroviaires, omnibus, stations d'aiguillage 
(anti court-circuit jusqu'à 1000V), et distributions électriques
(anti court-circuit jusqu'à 1000V).
En caniveaux, tubes, tuyaux, conduites, 
canaux d'installations fermés…
En faisceau ou pour le raccordement des parties mobiles.
Pas de pose directe enterrée sauf comme câble de jonction
entre les séparations incendie.

Tension moyenne.
Transports publics.
Câblage interne du panneau de commande.

fils et câbles

VDE

,,

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères
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NSHXAFÖ 1,8/3 kV
monoconducteur souple sans halogène 
en caoutchouc pour les transports publics
et le câblage  

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15090480 1 x 1,5 7 14,4 60
15090481 1 x 2,5 7,5 24 70
15090482 1 x 4 9 38,4 90
15090483 1 x 6 9,5 57,6 120
15090484 1 x 10 11 96 180
15090485 1 x 16 13 153,6 250
15090486 1 x 25 15 240 390
15090487 1 x 35 16,5 336 470
15090488 1 x 50 18 480 625
15090489 1 x 70 20,5 672 880
15090490 1 x 95 24 912 1 190
15090491 1 x 120 26 1 152 1 430
15090492 1 x 150 28 1 440 1 750
15090493 1 x 185 31 1 776 2 160
15090494 1 x 240 34,5 2 304 2 718
15090495 1 x 300 38 2 880 3 470

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
mélange de caoutchouc 
sans halogène de type 3GI3
selon DIN VDE 0207-20

� Gaine externe
mélange de polymère HM3
sans halogène selon 
DIN VDE 0250-606

� Tension de service Uo/U
1800 / 3000V

� Tension d’essai
6000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 5°C à + 90°C
fixe : de - 25°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
10 x Ø
fixe : 6 x Ø

AVANTAGES
� NSHXAFÖ selon VDE 0250

Partie 606 peut être utilisé
avec une tension nominale
de 1,8/3 kV comme système
court-circuit ou de mise à la
terre jusqu'à 1000V selon 
VDE 0100 Partie 520 et 
VDE 0298 Partie 3.

VDE 0250-606 : homologation câble VDE NSHXAFÖ 1,8/3 kV.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en
cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel.

APPLICATIONS
Câblage dans et sur les machines, outils, appareils 
et armoires de commande.
Véhicules ferroviaires, omnibus, stations d'aiguillage 
(anti court-circuit jusqu'à 1000V), et distributions électriques
(anti court-circuit jusqu'à 1000V).
En caniveaux, tubes, tuyaux, conduites, 
canaux d'installations fermés…
En faisceau ou pour le raccordement des parties mobiles.
Pas de pose directe enterrée sauf comme câble de jonction
entre les séparations incendie.

fils et câbles

Sans halogène.
Tension moyenne.
Transports publics.
Câblage interne du panneau de commande.

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

VDE

LSZH

NSGAFÖU 1,8/3 kV
monoconducteur souple en caoutchouc,
tension nominale 1,8/3 kV  

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15090461 1 x 1,5 7 14,4 60
15090462 1 x 2,5 7,5 24 70
15090463 1 x 4 9 38,4 90
15090464 1 x 6 9,5 57,6 120
15090465 1 x 10 11 96 180
15090466 1 x 16 13 153,6 250
15090467 1 x 25 15 240 390
15090468 1 x 35 16,5 336 470
15090469 1 x 50 18 480 625
15090470 1 x 70 20,5 672 880
15090471 1 x 95 24 912 1 190
15090474 1 x 120 26 1 152 1 430
15090475 1 x 150 28 1 440 1 750
15090476 1 x 185 31 1 776 2 160
15090477 1 x 240 34,5 2 304 2 640
15090478 1 x 300 38 2 880 3 545

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
mélange de caoutchouc 
type 3GI3

� Gaine externe
mélange de caoutchouc 
type 5GM3

� Tension de service Uo/U
1800 / 3000V

� Tension d’essai
6000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
10 x Ø
fixe : 6 x Ø

AVANTAGES
� NSGAFÖU selon VDE 0250

Partie 602 peut être utilisé
avec une tension nominale
de 1,8/3 kV comme système
court-circuit ou de mise à la
terre jusqu'à 1000V selon 
VDE 0100 Partie 520 et 
VDE 0298 Partie 3.

VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU 1,8/3 kV.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.

APPLICATIONS
Câblage dans et sur les machines, outils, appareils 
et armoires de commande.
Véhicules ferroviaires, omnibus, stations d'aiguillage 
(anti court-circuit jusqu'à 1000V), et distributions électriques
(anti court-circuit jusqu'à 1000V).
En caniveaux, tubes, tuyaux, conduites, 
canaux d'installations fermés…
En faisceau ou pour le raccordement des parties mobiles.
Pas de pose directe enterrée sauf comme câble de jonction
entre les séparations incendie.

Tension moyenne.
Transports publics.
Câblage interne du panneau de commande.

fils et câbles

VDE
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Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères
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NSSHÖU
câble caoutchouc, robuste, pour extraction
minière et exploitation de surface  

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

NSSHÖU-O sans vert/jaune
15090960 1 x 16 10,9 153,6 260
15090961 1 x 25 13,3 240 390
15090962 1 x 35 14,4 336 500
15090963 1 x 50 16,7 480 680
15090964 1 x 70 18,9 672 900
15090965 1 x 95 21 912 1 150
15090966 1 x 120 23,3 1 152 1 440
15090967 1 x 150 25,2 1 440 1 750
15090968 1 x 185 28,4 1 776 2 180
15090969 1 x 240 31,4 2 304 2 790
NSSHÖU-J avec vert/jaune
15090501 3 G 1,5 11,8 43,2 200
15090522 4 G 1,5 12,7 57,6 230
15090535 5 G 1,5 13,6 72 280
15090502 3 G 2,5 13,2 72 260
15090591 4 G 2,5 15,4 96 360
15090592 5 G 2,5 16,5 120 420
15090538 7 G 2,5 20 168 600
15090539 12 G 2,5 26 288 860
15090523 4 G 4 16,9 153,6 470
15090536 5 G 4 18,2 192 550
15090524 4 G 6 18,3 230,4 580
15090537 5 G 6 20,6 288 740
15090525 4 G 10 22,3 384 950
15090541 5 G 10 24,1 480 1 100
15090526 4 G 16 26,1 614 1 400
15090542 5 G 16 28,3 768 1 720
15090527 4 G 25 31,2 960 2 000
15090593 4 G 35 34,1 1 344 2 700
15090529 4 G 50 41 1 920 3 700

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse
tension

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
mélange de caoutchouc 
type 3GI3

� Gaine interne
composé caoutchouc, 
type GM 1b ou 5GM5

� Gaine externe
mélange de caoutchouc 
type 5GM5, jaune (RAL 1016)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
10 x Ø
fixe : 5 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308;
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Les monoconducteurs peu-

vent aussi servir de câble de
raccordement robuste sur 
les postes de soudage.
Pour de fortes sollicitations
mécaniques.

VDE 0250-812 : homologation câble VDE NSSHÖU.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Résistance élevée au déchirement.
Résistant à l'abrasion.
N'est pas antistatique.

APPLICATIONS
Dans des conditions extrêmes.
En extérieur et en locaux secs ou humides.
Extraction minère et exploitation de surface.
Raccordement des appareils et des machines mobiles

fils et câbles

Fortes sollicitations mécaniques.
Industrie minière.
Résistant aux huiles.
En extérieur.

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

VDE
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000104
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de commande

� Âme
cuivre nu, classe 6, 
à brins superfins

� Isolation
PVC spécial

� Ruban séparateur
rubanage spécial en textile 
facilitant le glissement 
entre la gaine et l'âme

� Gaine externe
PVC spécial, avec organes 
porteurs en acier intégrés 
à cette gaine

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
mobile : de - 15°C à + 70°C

� Rayon de courbure
mobile : 20 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� noir avec numéros blancs 

selon VDE 0293-1

AVANTAGES
� Chacun des porteurs a une 

résistance de 2100 N et permet
de réaliser des longueurs 
autoportées de plus de 150 m.
Les deux organes porteurs en
acier de part et d'autre de la
gaine extérieure du câble
amortissent des efforts 
en traction.

ÖLFLEX® CRANE 2 S
câbles en PVC flexible à basses tempéra-
tures avec organes porteurs extérieurs 
en acier

Selon VDE 0250
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. 
Flexible à froid.

APPLICATIONS
Comme câble de commutation autoporteur.
Dans des espaces de stockage élevés.
Pour le raccordement des boîtiers de commande mobiles. 
Utilisable en extérieur.
Attention : ce n'est pas un câble d'ascenseur

Double protection à la traction. 
Câble pour pavé tactile.

CODE SECTION Ø DISTANCE ENTRE LES POIDS MASSE
ARTICLE CÂBLE BRINS DE DRAIN CUIVRE APPROX.

mm² mm mm kg/km kg/km
15085508 8 G 1,5 14,7 20 115 373
15085512 12 G 1,5 16,2 21 172,8 439
15085520 20 G 1,5 20,1 25 288 674

fils et câbles

Câbles de raccordement et de commande
Technique de convoyage
Pour boutons-poussoirs

NSSHÖU
câble caoutchouc, robuste, pour extraction
minière et exploitation de surface  

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

NSSHÖU-O sans vert/jaune
15090960 1 x 16 10,9 153,6 260
15090961 1 x 25 13,3 240 390
15090962 1 x 35 14,4 336 500
15090963 1 x 50 16,7 480 680
15090964 1 x 70 18,9 672 900
15090965 1 x 95 21 912 1 150
15090966 1 x 120 23,3 1 152 1 440
15090967 1 x 150 25,2 1 440 1 750
15090968 1 x 185 28,4 1 776 2 180
15090969 1 x 240 31,4 2 304 2 790
NSSHÖU-J avec vert/jaune
15090501 3 G 1,5 11,8 43,2 200
15090522 4 G 1,5 12,7 57,6 230
15090535 5 G 1,5 13,6 72 280
15090502 3 G 2,5 13,2 72 260
15090591 4 G 2,5 15,4 96 360
15090592 5 G 2,5 16,5 120 420
15090538 7 G 2,5 20 168 600
15090539 12 G 2,5 26 288 860
15090523 4 G 4 16,9 153,6 470
15090536 5 G 4 18,2 192 550
15090524 4 G 6 18,3 230,4 580
15090537 5 G 6 20,6 288 740
15090525 4 G 10 22,3 384 950
15090541 5 G 10 24,1 480 1 100
15090526 4 G 16 26,1 614 1 400
15090542 5 G 16 28,3 768 1 720
15090527 4 G 25 31,2 960 2 000
15090593 4 G 35 34,1 1 344 2 700
15090529 4 G 50 41 1 920 3 700

CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000057
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble de puissance basse
tension

� Âme
cuivre étamé, classe 5, 
à brins fins

� Isolation
mélange de caoutchouc 
type 3GI3

� Gaine interne
composé caoutchouc, 
type GM 1b ou 5GM5

� Gaine externe
mélange de caoutchouc 
type 5GM5, jaune (RAL 1016)

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V

� Tension d’essai
3000V

� Plage de température
occasionnellement mobile :
de - 25°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile : 
10 x Ø
fixe : 5 x Ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs : 

selon VDE 0293-308;
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
� Les monoconducteurs peu-

vent aussi servir de câble de
raccordement robuste sur 
les postes de soudage.
Pour de fortes sollicitations
mécaniques.

VDE 0250-812 : homologation câble VDE NSSHÖU.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
Résistance élevée au déchirement.
Résistant à l'abrasion.
N'est pas antistatique.

APPLICATIONS
Dans des conditions extrêmes.
En extérieur et en locaux secs ou humides.
Extraction minère et exploitation de surface.
Raccordement des appareils et des machines mobiles

fils et câbles

Fortes sollicitations mécaniques.
Industrie minière.
Résistant aux huiles.
En extérieur.

Câbles de raccordement et de commande
Conditions d’utilisation sévères

VDE
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000247 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble spiralé

� Âme
brins fins, cuivre nu

� Isolation
PVC

� Gaine externe
polyuréthane spécial

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
3000V

� Plage de température
utilisation flexible : 
de + 5°C à + 50°C

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Conducteurs selon VDE 0812

/ 0285, noir numeroté blanc
selon VDE 0293-1, isolé en
PVC P8 / 1, 
G = avec conducteur 
de protection V / J, 
X = sans conducteur 
de protection.

AVANTAGES
Forces de rappel élevées et 
longueurs d'extension jusqu'à
3 fois la longueur de spirale
non étendue, durée de vie 
accrue en conditions d'utilisa-
tion difficiles grâce à sa gaine
extérieure en PUR, résistant au
contact avec la plupart des 
lubrifiants à base d'huiles 
minérales, acides dilués, 
solutions alcalines aqueuses 
et autres produits chimiques. 

Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles
minérales, excellente tenue aux produits chimiques, 
notamment aux benzènes, aux essences, etc.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.  

APPLICATIONS
Comme câbles de commande et d'alimentation sur les machines,
ingénierie mécanique, construction d'appareils.  

Câbles de raccordement et de commande 
Solutions de systèmes 

ÖLFLEX  CONNECT Spiralé

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 
câble spiralé PUR avec résistance 
chimique accrue 

Résistance élevée au benzol, aux benzènes, etc.
Bonne résistance aux huiles, résistance mécanique élevée.  

CODE NB CON- LONGUEUR LONGUEUR Ø Ø EXTÉRIEUR

ARTICLE DUCTEURS SPIRALE EN SPIRALE CÂBLE DE LA 

ET SECTION EXTENSION AU REPOS SPIRALE

mm² max. mm mm mm

15193421 2 x 0,75 1500 500 5,4 19,5
15193422 2 x 0,75 3000 1000 5,4 19,5
15193423 2 x 0,75 4500 1500 5,4 19,5
15193424 2 x 0,75 6000 2000 5,4 19,5
15193431 3 G 0,75 1500 500 5,7 20
15193432 3 G 0,75 3000 1000 5,7 20
15193433 3 G 0,75 4500 1500 5,7 20
15193434 3 G 0,75 6000 2000 5,7 20
15193441 4 G 0,75 1500 500 6,2 21
15193442 4 G 0,75 3000 1000 6,2 21
15193443 4 G 0,75 4500 1500 6,2 21
15193444 4 G 0,75 6000 2000 6,2 21
15193451 5 G 0,75 1500 500 6,7 24
15193452 5 G 0,75 3000 1000 6,7 24
15193453 5 G 0,75 4500 1500 6,7 24
15193454 5 G 0,75 6000 2000 6,7 24
15193461 7 G 0,75 1500 500 7,3 27
15193462 7 G 0,75 3000 1000 7,3 27
15193463 7 G 0,75 4500 1500 7,3 27
15193464 7 G 0,75 6000 2000 7,3 27
15193471 12 G 0,75 1500 500 9,9 35
15193472 12 G 0,75 3000 1000 9,9 35
15193481 18 G 0,75 1500 500 11,7 40
15193482 18 G 0,75 3000 1000 11,7 40
15193521 2 x 1 1500 500 5,7 20
15193522 2 x 1 3000 1000 5,7 20
15193523 2 x 1 4500 1500 5,7 20
15193524 2 x 1 6000 2000 5,7 20
15193531 3 G 1 1500 500 6 21
15193532 3 G 1 3000 1000 6 21
15193533 3 G 1 4500 1500 6 21
15193534 3 G 1 6000 2000 6 21
15193541 4 G 1 1500 500 6,5 24
15193522 4 G 1 3000 1000 6,5 24
15193543 4 G 1 4500 1500 6,5 24
15193544 4 G 1 6000 2000 6,5 24
15193551 5 G 1 1500 500 7,1 25

,,
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC000247 
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble spiralé

� Âme
brins fins, cuivre nu

� Isolation
PVC

� Gaine externe
polyuréthane spécial

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
3000V

� Plage de température
utilisation flexible : 
de + 5°C à + 50°C

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� Conducteurs selon VDE 0812

/ 0285, noir numeroté blanc
selon VDE 0293-1, isolé en
PVC P8 / 1, 
G = avec conducteur 
de protection V / J, 
X = sans conducteur 
de protection.

AVANTAGES
Forces de rappel élevées et 
longueurs d'extension jusqu'à
3 fois la longueur de spirale
non étendue, durée de vie 
accrue en conditions d'utilisa-
tion difficiles grâce à sa gaine
extérieure en PUR, résistant au
contact avec la plupart des 
lubrifiants à base d'huiles 
minérales, acides dilués, 
solutions alcalines aqueuses 
et autres produits chimiques. 

Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles
minérales, excellente tenue aux produits chimiques, 
notamment aux benzènes, aux essences, etc.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.  

APPLICATIONS
Comme câbles de commande et d'alimentation sur les machines,
ingénierie mécanique, construction d'appareils.  

Câbles de raccordement et de commande 
Solutions de systèmes 

ÖLFLEX  CONNECT Spiralé

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 
câble spiralé PUR avec résistance 
chimique accrue 

Résistance élevée au benzol, aux benzènes, etc.
Bonne résistance aux huiles, résistance mécanique élevée.  

CODE NB CON- LONGUEUR LONGUEUR Ø Ø EXTÉRIEUR

ARTICLE DUCTEURS SPIRALE EN SPIRALE CÂBLE DE LA 

ET SECTION EXTENSION AU REPOS SPIRALE

mm² max. mm mm mm

15193421 2 x 0,75 1500 500 5,4 19,5
15193422 2 x 0,75 3000 1000 5,4 19,5
15193423 2 x 0,75 4500 1500 5,4 19,5
15193424 2 x 0,75 6000 2000 5,4 19,5
15193431 3 G 0,75 1500 500 5,7 20
15193432 3 G 0,75 3000 1000 5,7 20
15193433 3 G 0,75 4500 1500 5,7 20
15193434 3 G 0,75 6000 2000 5,7 20
15193441 4 G 0,75 1500 500 6,2 21
15193442 4 G 0,75 3000 1000 6,2 21
15193443 4 G 0,75 4500 1500 6,2 21
15193444 4 G 0,75 6000 2000 6,2 21
15193451 5 G 0,75 1500 500 6,7 24
15193452 5 G 0,75 3000 1000 6,7 24
15193453 5 G 0,75 4500 1500 6,7 24
15193454 5 G 0,75 6000 2000 6,7 24
15193461 7 G 0,75 1500 500 7,3 27
15193462 7 G 0,75 3000 1000 7,3 27
15193463 7 G 0,75 4500 1500 7,3 27
15193464 7 G 0,75 6000 2000 7,3 27
15193471 12 G 0,75 1500 500 9,9 35
15193472 12 G 0,75 3000 1000 9,9 35
15193481 18 G 0,75 1500 500 11,7 40
15193482 18 G 0,75 3000 1000 11,7 40
15193521 2 x 1 1500 500 5,7 20
15193522 2 x 1 3000 1000 5,7 20
15193523 2 x 1 4500 1500 5,7 20
15193524 2 x 1 6000 2000 5,7 20
15193531 3 G 1 1500 500 6 21
15193532 3 G 1 3000 1000 6 21
15193533 3 G 1 4500 1500 6 21
15193534 3 G 1 6000 2000 6 21
15193541 4 G 1 1500 500 6,5 24
15193522 4 G 1 3000 1000 6,5 24
15193543 4 G 1 4500 1500 6,5 24
15193544 4 G 1 6000 2000 6,5 24
15193551 5 G 1 1500 500 7,1 25

,,

RÉSEAUX D’ÉNERGIE
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CARACTÉRISTIQUES
Les torsades de distribution
sont normalement constituées
par trois conducteurs de phase
isolés et un conducteur neutre
isolé servant de porteur. 
Ces câbles peuvent comporter
en plus un ou deux conduc-
teurs isolés, pour l’éclairage 
public.

1) NEUTRE PORTEUR

� Âme
alliage d’aluminium 
(Almelec), câblé 7 brins, 
classe 2 
sections 54,6 mm² ou 70 mm²

� Force de rupture maximale
respectivement 1660 
et 2000 daN

� Isolation
polyéthylène réticulé noir

2) CONDUCTEURS DE PHASE

� Âme
aluminium câblé , classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé noir

3) CONDUCTEURS POUR 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
(1 ou 2)

� Âme
aluminium câblé, classe 2 
section 16 mm²

� Isolation
polyéthylène réticulé noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Plage de température
de - 30° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE 
� Neutre porteur : 

54,6 ou 70 - NF C 33-209.
Conducteurs de phase : 
1, 2, 3.
Eclairage public : EP1 - EP2.

INSTALLATION
(selon conditions locales) 
• sur poteaux :  zones rurales,

régions boisées
• tendu sur façade
• posé sur façade

NF C 33-209 : câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie.
Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens,
de tension assignée 0,6/1 kV (HD 626).
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Torsade de branchement : 
Raccordement des compteurs abonnés et des coffrets en pied 
de colonne.
Alimentation de l’éclairage public.
Torsade de distribution :
Réalisation de réseaux de distribution basse tension.

Réseaux d’énergie TORSADE ALU 
câbles de distribution aérienne

SECTION NEUTRE Ø INTENSITÉ EN MASSE
PORTEUR EXTÉRIEUR RÉGIME PERMANENT APPROX.

AIR LIBRE 
mm² mm2 mm 30° C kg/km

2 x 16 15 83 142
2 x 25 18 111 216
4 x 16 18 75 283
4 x 25 22 99 432
3 x 35 54,6 33 138 661
3 x 35 + 16 54,6 33 138 720
3 x 35 + 2 x 16 54,6 35 140 802
3 x 70 54,6 38 213 1 009
3 x 70 + 16 54,6 38 213 1 080
3 x 70 + 2 x 16(*) 54,6 38 213 1 151
3 x 70 70 38 213 1 050
3 x 70 + 16 70 38 213 1 120
3 x 70 + 2 x 16 70 38 213 1 200
3 x 150 70 48 349 1 680
3 x 150 + 16 70 48 340 1 750
3 x 150 + 2 x 16 70 48 340 1 820

Les pinces d’ancrage et d’alignement ne seront fixées
que sur le neutre porteur.

(*) exemple de l’illustration

5

CL2

AG3

max
+90°C
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CARACTÉRISTIQUES
Les torsades de distribution
sont normalement constituées
par trois conducteurs de phase
isolés et un conducteur neutre
isolé servant de porteur. 
Ces câbles peuvent comporter
en plus un ou deux conduc-
teurs isolés, pour l’éclairage 
public.

1) NEUTRE PORTEUR

� Âme
alliage d’aluminium 
(Almelec), câblé 7 brins, 
classe 2 
sections 54,6 mm² ou 70 mm²

� Force de rupture maximale
respectivement 1660 
et 2000 daN

� Isolation
polyéthylène réticulé noir

2) CONDUCTEURS DE PHASE

� Âme
aluminium câblé , classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé noir

3) CONDUCTEURS POUR 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
(1 ou 2)

� Âme
aluminium câblé, classe 2 
section 16 mm²

� Isolation
polyéthylène réticulé noir

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Plage de température
de - 30° C à + 90° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 90° C
en régime de court-circuit : 
+ 250° C

� Rayon de courbure
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE 
� Neutre porteur : 

54,6 ou 70 - NF C 33-209.
Conducteurs de phase : 
1, 2, 3.
Eclairage public : EP1 - EP2.

INSTALLATION
(selon conditions locales) 
• sur poteaux :  zones rurales,

régions boisées
• tendu sur façade
• posé sur façade

NF C 33-209 : câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie.
Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens,
de tension assignée 0,6/1 kV (HD 626).
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Torsade de branchement : 
Raccordement des compteurs abonnés et des coffrets en pied 
de colonne.
Alimentation de l’éclairage public.
Torsade de distribution :
Réalisation de réseaux de distribution basse tension.

Réseaux d’énergie TORSADE ALU 
câbles de distribution aérienne

SECTION NEUTRE Ø INTENSITÉ EN MASSE
PORTEUR EXTÉRIEUR RÉGIME PERMANENT APPROX.

AIR LIBRE 
mm² mm2 mm 30° C kg/km

2 x 16 15 83 142
2 x 25 18 111 216
4 x 16 18 75 283
4 x 25 22 99 432
3 x 35 54,6 33 138 661
3 x 35 + 16 54,6 33 138 720
3 x 35 + 2 x 16 54,6 35 140 802
3 x 70 54,6 38 213 1 009
3 x 70 + 16 54,6 38 213 1 080
3 x 70 + 2 x 16(*) 54,6 38 213 1 151
3 x 70 70 38 213 1 050
3 x 70 + 16 70 38 213 1 120
3 x 70 + 2 x 16 70 38 213 1 200
3 x 150 70 48 349 1 680
3 x 150 + 16 70 48 340 1 750
3 x 150 + 2 x 16 70 48 340 1 820

Les pinces d’ancrage et d’alignement ne seront fixées
que sur le neutre porteur.

(*) exemple de l’illustration

5

CL2

AG3

max
+90°C

fils et câbles

DISTRIBUTION MOYENNE TENSION 
EN DOMAINE PRIVÉ
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Écran interne
écran semi-conducteur ex-
trudé

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran externe
écran semi-conducteur ex-
trudé pelable et ruban semi-
conducteur gonflable

� Écran métallique
ruban d’aluminium contre-
collé à la gaine extérieure,
posé en long

� Gaine extérieure
polyéthylène (PE) noir

� Assemblage
monoconducteur isolé

� Tension de service Uo/U
12/20 (24) kV

� Plage de température
- 10°C à + 50°C

� Température max.
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

� Rayon de courbure
à l’installation : 20 x Ø

INSTALLATION
Pour installation en domaine
privé exclusivement.
Voir recommandations de la
norme NF C 13-200.

Conducteur en aluminium, classe 2 selon IEC 60228.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1.
Fabriqué selon la NF C 33-226.
Isolation au polyéthylène réticulé extrudé (XLPE).
Triple extrusion.
Ruban semi-conducteur gonflable.
Ruban d’aluminium contrecollé à la gaine extérieure.
Gaine extérieure au polyéthylène (PE) résistante aux termites.

APPLICATIONS
Réseaux de moyenne tension dans le domaine privé.
Enterrable directement, sous lit de sable ou de terre sans cailloux,
sans protection mécanique complémentaire.

Distribution d’électricité Moyenne tension (HTA) 
aluminium
Mono-conducteur 12/20 kV
Fabriqué selon la norme NF C 33-226

        SECTION                 Ø D’UN CÂBLE                 Ø DU                     EPAISSEUR                    Ø SUR                EPAISSEUR DE                                 COURANT                                      MASSSE
                                             UNIPOLAIRE           CONDUCTEUR         DE L’ISOLANT               ISOLANT           L’ECRAN METAL.                             ADMISSIBLE

                                                                                                                                                                                                                                             AIR LIBRE                    ENTERRÉ
            mm²                               mm                             mm                             mm                             mm                            mm                              30°C             A            20°C                            kg/km

         1 x 50                     28                           8                         5,2                         20                        0,2                        188                      174                       680

         1 x 95                     30                        11,2                      4,7                       22,2                      0,2                        285                      256                       860

        1 x 150                    33                         14                        4,5                       24,6                      0,2                        373                      327                     1 060

        1 x 240                    37                        17,9                      4,5                       28,5                      0,2                        504                      432                     1 420

        1 x 630                    49                        29,1                      4,7                       40,4                      0,2                        933                      743                     2 880

MARQUAGE
FABRICANT
LXHILE
Section AL
12/20 kV
S26
Ordre de fabrication
Année
Marquage métrique

         SECTION                       RESISTANCE MAX.                    INDUCTANCE      CAPACITANCE         CHUTE DE                           COURANT DE                           RAYON DE
                                                            CONDUCTEUR                                                                                                          TENSION                    COURT-CIRCUIT MAX.                  COURBURE

                                                CC 20°C                      CA 90°C                                                                                             cosΦ = 0,9                     COND.                        ECRAN                 (installation)
              mm²                                            Ω/km                                           mH/km                       µF/km                       V/A/km                                         1s. (kA)                                             mm

           1 x 50                  0,641                   0,822                    0,45                     0,19                     1,29                       4,7                       1,25                     560

         1 x 95                  0,320                   0,411                    0,39                     0,25                     0,65                       8,9                        2,2                       600

        1 x 150                 0,206                   0,265                    0,37                     0,30                     0,43                      14,1                       2,5                       660

        1 x 240                 0,125                   0,161                    0,34                     0,37                     0,27                      22,6                       2,5                       740

        1 x 630                 0,047                   0,063                    0,29                     0,53                     0,13                      59,5                       2,5                       980

Existe aussi en version torsadée 3x1x « section ».

Ce câble existe également en tensions de service Uo/U de
6/10 kV et de 18/30 kV. Si besoin, nous consulter pour de plus
amples informations.

AD8
AF3

C2

AN3

max
+90°C

AG4

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Écran interne
écran semi-conducteur ex-
trudé

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran externe
écran semi-conducteur ex-
trudé pelable et ruban semi-
conducteur gonflable

� Écran métallique
ruban d’aluminium contre-
collé à la gaine extérieure,
posé en long

� Gaine extérieure
polyéthylène (PE) noir

� Assemblage
en torsade (trèfle)

� Tension de service Uo/U
12/20 (24) kV

� Plage de température
- 10°C à + 50°C

� Température max.
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

� Rayon de courbure
à l’installation : 20 x Ø

INSTALLATION
Pour installation en domaine
privé exclusivement.
Voir recommandations de la
norme NF C 13-200.

Conducteur en aluminium, classe 2 selon IEC 60228.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1.
Fabriqué selon la NF C 33-226.
Isolation au polyéthylène réticulé extrudé (XLPE).
Triple extrusion.
Ruban semi-conducteur gonflable.
Ruban d’aluminium contrecollé à la gaine extérieure.
Gaine extérieure au polyéthylène (PE) résistante aux termites et
aux UV.

APPLICATIONS
Réseaux de moyenne tension dans le domaine privé.
Enterrable directement, sous lit de sable ou de terre sans cailloux,
sans protection mécanique complémentaire.

Distribution d’électricité Moyenne tension (HTA) 
aluminium torsadé
12/20 kV
Fabriqué selon la norme NF C 33-226

        SECTION                            Ø EXTERIEUR                                Ø DU                  EPAISSEUR                 Ø SUR             EPAISSEUR DE                           COURANT                                 MASSSE
                                                                                                       CONDUCTEUR      DE L’ISOLANT           ISOLANT        L’ECRAN METAL.                       ADMISSIBLE

                            UN CONDUCTEUR            TORSADE                                                                                                                                                                AIR LIBRE                  ENTERRÉ 
            mm²                                         mm                                           mm                          mm                         mm                         mm                          30°C          A           20°C                       kg/km

    3 x 1 x 50                28                      61                       8                       5,2                     20                    0,2                     188                    174                  2 070

    3 x 1 x 95                30                      66                    11,2                    4,7                    22,2                  0,2                     285                    256                  2 610

   3 x 1 x 150              33                      71                      14                     4,5                    24,6                  0,2                     373                    327                  3 220

   3 x 1 x 240              37                      80                    17,9                    4,5                    28,5                  0,2                     504                    432                  4 310

MARQUAGE
FABRICANT
LXHILE
Section AL
12/20 kV
S26
UN-DEUX-TROIS
(repérage phases)
Ordre de fabrication
Année
Marquage métrique

         SECTION                       RESISTANCE MAX.                    INDUCTANCE      CAPACITANCE         CHUTE DE                           COURANT DE                           RAYON DE
                                                            CONDUCTEUR                                                                                                          TENSION                    COURT-CIRCUIT MAX.                  COURBURE

                                                CC 20°C                      CA 90°C                                                                                             cosΦ = 0,9                     COND.                        ECRAN                 (installation)
              mm²                                            Ω/km                                           mH/km                       µF/km                       V/A/km                                         1s. (kA)                                             mm

       3 x 1 x 50                   0,641                       0,822                        0,45                         0,19                         1,29                           4,7                           1,25                       1 220

        3 x 1 x 95                   0,320                       0,411                        0,39                         0,25                         0,65                           8,9                            2,2                        1 320

       3 x 1 x 150                 0,206                       0,265                        0,37                         0,30                         0,43                          14,1                           2,5                        1 420

       3 x 1 x 240                 0,125                       0,161                        0,34                         0,37                         0,27                          22,6                           2,5                        1 600

Existe aussi en version mono-conducteur.

Ce câble existe également en tensions de service Uo/U de
6/10 kV et de 18/30 kV. Si besoin, nous consulter pour de plus
amples informations.

AD8
AF3

C2
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+90°C
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Écran interne
écran semi-conducteur ex-
trudé

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran externe
écran semi-conducteur ex-
trudé pelable et ruban semi-
conducteur gonflable

� Écran métallique
ruban d’aluminium contre-
collé à la gaine extérieure,
posé en long

� Gaine extérieure
polyéthylène (PE) noir

� Assemblage
monoconducteur isolé

� Tension de service Uo/U
12/20 (24) kV

� Plage de température
- 10°C à + 50°C

� Température max.
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

� Rayon de courbure
à l’installation : 20 x Ø

INSTALLATION
Pour installation en domaine
privé exclusivement.
Voir recommandations de la
norme NF C 13-200.

Conducteur en aluminium, classe 2 selon IEC 60228.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1.
Fabriqué selon la NF C 33-226.
Isolation au polyéthylène réticulé extrudé (XLPE).
Triple extrusion.
Ruban semi-conducteur gonflable.
Ruban d’aluminium contrecollé à la gaine extérieure.
Gaine extérieure au polyéthylène (PE) résistante aux termites.

APPLICATIONS
Réseaux de moyenne tension dans le domaine privé.
Enterrable directement, sous lit de sable ou de terre sans cailloux,
sans protection mécanique complémentaire.

Distribution d’électricité Moyenne tension (HTA) 
aluminium
Mono-conducteur 12/20 kV
Fabriqué selon la norme NF C 33-226

        SECTION                 Ø D’UN CÂBLE                 Ø DU                     EPAISSEUR                    Ø SUR                EPAISSEUR DE                                 COURANT                                      MASSSE
                                             UNIPOLAIRE           CONDUCTEUR         DE L’ISOLANT               ISOLANT           L’ECRAN METAL.                             ADMISSIBLE

                                                                                                                                                                                                                                             AIR LIBRE                    ENTERRÉ
            mm²                               mm                             mm                             mm                             mm                            mm                              30°C             A            20°C                            kg/km

         1 x 50                     28                           8                         5,2                         20                        0,2                        188                      174                       680

         1 x 95                     30                        11,2                      4,7                       22,2                      0,2                        285                      256                       860

        1 x 150                    33                         14                        4,5                       24,6                      0,2                        373                      327                     1 060

        1 x 240                    37                        17,9                      4,5                       28,5                      0,2                        504                      432                     1 420

        1 x 630                    49                        29,1                      4,7                       40,4                      0,2                        933                      743                     2 880

MARQUAGE
FABRICANT
LXHILE
Section AL
12/20 kV
S26
Ordre de fabrication
Année
Marquage métrique

         SECTION                       RESISTANCE MAX.                    INDUCTANCE      CAPACITANCE         CHUTE DE                           COURANT DE                           RAYON DE
                                                            CONDUCTEUR                                                                                                          TENSION                    COURT-CIRCUIT MAX.                  COURBURE

                                                CC 20°C                      CA 90°C                                                                                             cosΦ = 0,9                     COND.                        ECRAN                 (installation)
              mm²                                            Ω/km                                           mH/km                       µF/km                       V/A/km                                         1s. (kA)                                             mm

           1 x 50                  0,641                   0,822                    0,45                     0,19                     1,29                       4,7                       1,25                     560

         1 x 95                  0,320                   0,411                    0,39                     0,25                     0,65                       8,9                        2,2                       600

        1 x 150                 0,206                   0,265                    0,37                     0,30                     0,43                      14,1                       2,5                       660

        1 x 240                 0,125                   0,161                    0,34                     0,37                     0,27                      22,6                       2,5                       740

        1 x 630                 0,047                   0,063                    0,29                     0,53                     0,13                      59,5                       2,5                       980

Existe aussi en version torsadée 3x1x « section ».

Ce câble existe également en tensions de service Uo/U de
6/10 kV et de 18/30 kV. Si besoin, nous consulter pour de plus
amples informations.

AD8
AF3

C2

AN3

max
+90°C

AG4

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XSY 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                          30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                       24                                       197                                     187                                     920

                  1 x 50                                    16                                       25                                       236                                     220                                   1 100

                  1 x 70                                    16                                       27                                       294                                     268                                   1 300

                  1 x 95                                    16                                       28                                       358                                     320                                   1 600

                 1 x 120                                   16                                       30                                       413                                     363                                   1 850

                 1 x 150                                   25                                       31                                       468                                     405                                   2 200

                 1 x 185                                   25                                       33                                       535                                     456                                   2 550

                 1 x 240                                   25                                       35                                       631                                     526                                   3 150

                 1 x 300                                   25                                       37                                       722                                     591                                   3 750

                 1 x 400                                   35                                       41                                       827                                     662                                   4 650

                 1 x 500                                   35                                       44                                       949                                     744                                   5 700

                 1x 630                                   35                                       49                                     1 090                                   820                                   7 090

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XSY 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                      28                                       200                                     189                                   1 100

                  1 x 50                                    16                                      29                                       239                                     222                                   1 250

                  1 x 70                                    16                                      31                                       297                                     271                                   1 500

                  1 x 95                                    16                                      32                                       361                                     323                                   1 800

                 1 x 120                                   16                                      34                                       416                                     367                                   2 050

                 1 x 150                                   25                                      35                                       470                                     409                                   2 400

                 1 x 185                                   25                                      37                                       538                                     461                                   2 800

                 1 x 240                                   25                                      40                                       634                                     532                                   3 400

                 1 x 300                                   25                                      42                                       724                                     599                                   4 000

                 1 x 400                                   35                                      45                                       829                                     671                                   4 950

                 1 x 500                                   35                                      49                                       953                                     754                                   6 050

                 1 x 630                                   35                                      53                                      1 075                                   820                                   7 090

                 1 x 800                                   35                                      60                                      1 205                                   890                                   9 050

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XSY 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                          30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                       24                                       197                                     187                                     920

                  1 x 50                                    16                                       25                                       236                                     220                                   1 100

                  1 x 70                                    16                                       27                                       294                                     268                                   1 300

                  1 x 95                                    16                                       28                                       358                                     320                                   1 600

                 1 x 120                                   16                                       30                                       413                                     363                                   1 850

                 1 x 150                                   25                                       31                                       468                                     405                                   2 200

                 1 x 185                                   25                                       33                                       535                                     456                                   2 550

                 1 x 240                                   25                                       35                                       631                                     526                                   3 150

                 1 x 300                                   25                                       37                                       722                                     591                                   3 750

                 1 x 400                                   35                                       41                                       827                                     662                                   4 650

                 1 x 500                                   35                                       44                                       949                                     744                                   5 700

                 1x 630                                   35                                       49                                     1 090                                   820                                   7 090

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XSY 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       241                                     225                                   1 550

                  1 x 70                                    16                                      36                                       299                                     274                                   1 750

                  1 x 95                                    16                                      37                                       363                                     327                                   2 050

                 1 x 120                                   16                                      39                                       418                                     371                                   2 350

                 1 x 150                                   25                                      40                                       472                                     414                                   2 700

                 1 x 185                                   25                                      42                                       539                                     466                                   3 100

                 1 x 240                                   25                                      44                                       635                                     539                                   3 700

                 1 x 300                                   25                                      47                                       725                                     606                                   4 350

                 1 x 400                                   35                                      50                                       831                                     680                                   5 350

                 1 x 500                                   35                                      53                                       953                                     765                                   6 450

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS2Y 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                      24                                       197                                     187                                     900

                  1 x 50                                    16                                      25                                       236                                     220                                     950

                  1 x 70                                    16                                      27                                       294                                     268                                   1 200

                  1 x 95                                    16                                      28                                       358                                     320                                   1 450

                 1 x 120                                   16                                      30                                       413                                     363                                   1 700

                 1 x 150                                   25                                      31                                       468                                     405                                   2 050

                 1 x 185                                   25                                      33                                       535                                     456                                   2 400

                 1 x 240                                   25                                      35                                       631                                     526                                   2 950

                 1 x 300                                   25                                      37                                       722                                     591                                   3 550

                 1 x 400                                   35                                      41                                       827                                     662                                   4 500

                 1 x 500                                   35                                      44                                       949                                     744                                   5 500

                 1 x 630                                   35                                      49                                      1 090                                   820                                   6 850

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XSY 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       241                                     225                                   1 550

                  1 x 70                                    16                                      36                                       299                                     274                                   1 750

                  1 x 95                                    16                                      37                                       363                                     327                                   2 050

                 1 x 120                                   16                                      39                                       418                                     371                                   2 350

                 1 x 150                                   25                                      40                                       472                                     414                                   2 700

                 1 x 185                                   25                                      42                                       539                                     466                                   3 100

                 1 x 240                                   25                                      44                                       635                                     539                                   3 700

                 1 x 300                                   25                                      47                                       725                                     606                                   4 350

                 1 x 400                                   35                                      50                                       831                                     680                                   5 350

                 1 x 500                                   35                                      53                                       953                                     765                                   6 450

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS2Y 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                      28                                       200                                     189                                     970

                  1 x 50                                    16                                      29                                       239                                     222                                   1 150

                  1 x 70                                    16                                      31                                       297                                     271                                   1 350

                  1 x 95                                    16                                      32                                       361                                     323                                   1 650

                 1 x 120                                   16                                      34                                       416                                     367                                   1 900

                 1 x 150                                   25                                      35                                       470                                     409                                   2 250

                 1 x 185                                   25                                      37                                       538                                     461                                   2 600

                 1 x 240                                   25                                      40                                       634                                     532                                   3 200

                 1 x 300                                   25                                      42                                       724                                     599                                   3 800

                 1 x 400                                   35                                      45                                       829                                     671                                   4 750

                 1 x 500                                   35                                      48                                       953                                     754                                   5 800

                 1 x 630                                   35                                      53                                      1 120                                   840                                   7 100

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS2Y 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       241                                     225                                   1 350

                  1 x 70                                    16                                      36                                       299                                     274                                   1 600

                  1 x 95                                    16                                      37                                       363                                     327                                   1 900

                 1 x 120                                   16                                      39                                       418                                     371                                   2 150

                 1 x 150                                   25                                      40                                       472                                     414                                   2 550

                 1 x 185                                   25                                      42                                       539                                     466                                   2 900

                 1 x 240                                   25                                      44                                       635                                     539                                   3 500

                 1 x 300                                   25                                      47                                       725                                     606                                   4 150

                 1 x 400                                   35                                      50                                       831                                     680                                   5 100

                 1 x 500                                   35                                      53                                       953                                     765                                   6 200

                 1 x 630                                   35                                      58                                      1 094                                   820                                   7 400

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS2Y 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                      28                                       200                                     189                                     970

                  1 x 50                                    16                                      29                                       239                                     222                                   1 150

                  1 x 70                                    16                                      31                                       297                                     271                                   1 350

                  1 x 95                                    16                                      32                                       361                                     323                                   1 650

                 1 x 120                                   16                                      34                                       416                                     367                                   1 900

                 1 x 150                                   25                                      35                                       470                                     409                                   2 250

                 1 x 185                                   25                                      37                                       538                                     461                                   2 600

                 1 x 240                                   25                                      40                                       634                                     532                                   3 200

                 1 x 300                                   25                                      42                                       724                                     599                                   3 800

                 1 x 400                                   35                                      45                                       829                                     671                                   4 750

                 1 x 500                                   35                                      48                                       953                                     754                                   5 800

                 1 x 630                                   35                                      53                                      1 120                                   840                                   7 100

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS(F)2Y 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      25                                       236                                     220                                   1 150

                  1 x 70                                    16                                      27                                       294                                     268                                   1 400

                  1 x 95                                    16                                      28                                       358                                     320                                   1 650

                 1 x 120                                   16                                      30                                       413                                     363                                   1 900

                 1 x 150                                   25                                      31                                       468                                     405                                   2 300

                 1 x 185                                   25                                      33                                       535                                     456                                   2 650

                 1 x 240                                   25                                      35                                       631                                     526                                   3 250

                 1 x 300                                   25                                      37                                       722                                     591                                   3 850

                 1 x 400                                   35                                      41                                       827                                     662                                   4 800

                 1 x 500                                   35                                      44                                       949                                     744                                   5 900

                 1 x 630                                   35                                      49                                      1 090                                   820                                   7 000

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS(F)2Y 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                      28                                       200                                     189                                   1 300

                  1 x 50                                    16                                      29                                       239                                     222                                   1 350

                  1 x 70                                    16                                      31                                       297                                     271                                   1 600

                  1 x 95                                    16                                      32                                       361                                     323                                   1 900

                 1 x 120                                   16                                      34                                       416                                     367                                   2 150

                 1 x 150                                   25                                      35                                       470                                     409                                   2 500

                 1 x 185                                   25                                      37                                       538                                     461                                   2 900

                 1 x 240                                   25                                      40                                       634                                     532                                   3 500

                 1 x 300                                   25                                      42                                       724                                     599                                   4 150

                 1 x 400                                   35                                      45                                       829                                     671                                   5 100

                 1 x 500                                   35                                      48                                       953                                     754                                   6 200

                 1 x 630                                   35                                      52                                      1 094                                   830                                   7 400

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS(F)2Y 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      25                                       236                                     220                                   1 150

                  1 x 70                                    16                                      27                                       294                                     268                                   1 400

                  1 x 95                                    16                                      28                                       358                                     320                                   1 650

                 1 x 120                                   16                                      30                                       413                                     363                                   1 900

                 1 x 150                                   25                                      31                                       468                                     405                                   2 300

                 1 x 185                                   25                                      33                                       535                                     456                                   2 650

                 1 x 240                                   25                                      35                                       631                                     526                                   3 250

                 1 x 300                                   25                                      37                                       722                                     591                                   3 850

                 1 x 400                                   35                                      41                                       827                                     662                                   4 800

                 1 x 500                                   35                                      44                                       949                                     744                                   5 900

                 1 x 630                                   35                                      49                                      1 090                                   820                                   7 000

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS(F)2Y 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       241                                     225                                   1 650

                  1 x 70                                    16                                      36                                       299                                     274                                   1 900

                  1 x 95                                    16                                      37                                       363                                     327                                   2 150

                 1 x 120                                   16                                      39                                       418                                     371                                   2 450

                 1 x 150                                   25                                      40                                       472                                     414                                   2 750

                 1 x 185                                   25                                      42                                       539                                     466                                   3 150

                 1 x 240                                   25                                      44                                       635                                     539                                   3 800

                 1 x 300                                   25                                      47                                       725                                     606                                   4 400

                 1 x 400                                   35                                      50                                       831                                     680                                   5 450

                 1 x 500                                   35                                      53                                       953                                     765                                   6 550

                 1 x 630                                   35                                      58                                      1 094                                   841                                   7 800

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
12 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XSEY 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension tripolaire avec
conducteurs en cuivre isolés au polyéthy-
lène réticulé (XLPE) et gaine extérieure en
PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  3 x 35                                    16                                      49                                       178                                     187                                   3 300

                  3 x 50                                    16                                      52                                       213                                     213                                   3 900

                  3 x 70                                    16                                      55                                       265                                     261                                   4 700

                  3 x 95                                    16                                      60                                       322                                     312                                   5 850

                 3 x 120                                   25                                      64                                       370                                     355                                   6 800

                 3 x 150                                   25                                      67                                       420                                     399                                   7 950

                 3 x 185                                   25                                      71                                       566                                     523                                   9 300

                 3 x 240                                   25                                      77                                       648                                     590                                  11 550

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

VDE

C2max
+90°C

CL2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité N2XS(F)2Y 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en cuivre isolé au polyéthylène réti-
culé (XLPE) et gaine extérieure en
polyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       241                                     225                                   1 650

                  1 x 70                                    16                                      36                                       299                                     274                                   1 900

                  1 x 95                                    16                                      37                                       363                                     327                                   2 150

                 1 x 120                                   16                                      39                                       418                                     371                                   2 450

                 1 x 150                                   25                                      40                                       472                                     414                                   2 750

                 1 x 185                                   25                                      42                                       539                                     466                                   3 150

                 1 x 240                                   25                                      44                                       635                                     539                                   3 800

                 1 x 300                                   25                                      47                                       725                                     606                                   4 400

                 1 x 400                                   35                                      50                                       831                                     680                                   5 450

                 1 x 500                                   35                                      53                                       953                                     765                                   6 550

                 1 x 630                                   35                                      58                                      1 094                                   841                                   7 800

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2



263 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XSY 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      25                                       183                                     171                                     780

                  1 x 70                                    16                                      27                                       228                                     208                                     870

                  1 x 95                                    16                                      28                                       278                                     248                                     990

                 1 x 120                                   16                                      30                                       321                                     283                                   1 100

                 1 x 150                                   25                                      31                                       364                                     315                                   1 300

                 1 x 185                                   25                                      33                                       418                                     357                                   1 450

                 1 x 240                                   25                                      35                                       494                                     413                                   1 650

                 1 x 300                                   25                                      37                                       568                                     466                                   1 950

                 1 x 400                                   35                                      41                                       660                                     535                                   2 350

                 1 x 500                                   35                                      44                                       767                                     602                                   2 700

                 1 x 630                                   35                                      49                                        NC                                      NC                                    3 000

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XSY 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      29                                       185                                     172                                     970

                  1 x 70                                    16                                      31                                       231                                     210                                   1 100

                  1 x 95                                    16                                      32                                       280                                     251                                   1 200

                 1 x 120                                   16                                      34                                       323                                     285                                   1 350

                 1 x 150                                   25                                      35                                       366                                     319                                   1 500

                 1 x 185                                   25                                      37                                       420                                     361                                   1 700

                 1 x 240                                   25                                      40                                       496                                     417                                   1 900

                 1 x 300                                   25                                      42                                       569                                     471                                   2 200

                 1 x 400                                   35                                      45                                       659                                     541                                   2 600

                 1 x 500                                   35                                      48                                       766                                     609                                   3 000

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XSY 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      25                                       183                                     171                                     780

                  1 x 70                                    16                                      27                                       228                                     208                                     870

                  1 x 95                                    16                                      28                                       278                                     248                                     990

                 1 x 120                                   16                                      30                                       321                                     283                                   1 100

                 1 x 150                                   25                                      31                                       364                                     315                                   1 300

                 1 x 185                                   25                                      33                                       418                                     357                                   1 450

                 1 x 240                                   25                                      35                                       494                                     413                                   1 650

                 1 x 300                                   25                                      37                                       568                                     466                                   1 950

                 1 x 400                                   35                                      41                                       660                                     535                                   2 350

                 1 x 500                                   35                                      44                                       767                                     602                                   2 700

                 1 x 630                                   35                                      49                                        NC                                      NC                                    3 000

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XSY 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       187                                     174                                   1 250

                  1 x 70                                    16                                      36                                       232                                     213                                   1 350

                  1 x 95                                    16                                      37                                       282                                     254                                   1 500

                 1 x 120                                   16                                      39                                       325                                     289                                   1 600

                 1 x 150                                   25                                      40                                       367                                     322                                   1 750

                 1 x 185                                   25                                      42                                       421                                     364                                   2 000

                 1 x 240                                   25                                      44                                       496                                     422                                   2 250

                 1 x 300                                   25                                      47                                       568                                     476                                   2 550

                 1 x 400                                   35                                      50                                       660                                     529                                   3 000

                 1 x 500                                   35                                      53                                       764                                     616                                   3 450

                 1 x 630                                   35                                     57,5                                      890                                     675                                   3 600

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS2Y 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      25                                       183                                     171                                     670

                  1 x 70                                    16                                      27                                       228                                     208                                     750

                  1 x 95                                    16                                      28                                       278                                     248                                     860

                 1 x 120                                   16                                      30                                       321                                     283                                     950

                 1 x 150                                   25                                      31                                       364                                     315                                   1 150

                 1 x 185                                   25                                      33                                       418                                     357                                   1 300

                 1 x 240                                   25                                      35                                       494                                     413                                   1 500

                 1 x 300                                   25                                      37                                       568                                     466                                   1 750

                 1 x 400                                   35                                      41                                       660                                     529                                   2 150

                 1 x 500                                   35                                      44                                       767                                     602                                   2 500

                 1 x 630                                   35                                      48                                       890                                     675                                   2 800

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
PVC

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 5°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur (protégé contre les UV), en
pose enterrée, dans l’eau, dans les usines électriques, dans l’in-
dustrie et les installations de distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XSY 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en PVC

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       187                                     174                                   1 250

                  1 x 70                                    16                                      36                                       232                                     213                                   1 350

                  1 x 95                                    16                                      37                                       282                                     254                                   1 500

                 1 x 120                                   16                                      39                                       325                                     289                                   1 600

                 1 x 150                                   25                                      40                                       367                                     322                                   1 750

                 1 x 185                                   25                                      42                                       421                                     364                                   2 000

                 1 x 240                                   25                                      44                                       496                                     422                                   2 250

                 1 x 300                                   25                                      47                                       568                                     476                                   2 550

                 1 x 400                                   35                                      50                                       660                                     529                                   3 000

                 1 x 500                                   35                                      53                                       764                                     616                                   3 450

                 1 x 630                                   35                                     57,5                                      890                                     675                                   3 600

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS2Y 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                      28                                       155                                     145                                     725

                  1 x 50                                    16                                      29                                       185                                     172                                     830

                  1 x 70                                    16                                      31                                       231                                     210                                     920

                  1 x 95                                    16                                      32                                       280                                     251                                   1 050

                 1 x 120                                   16                                      34                                       323                                     285                                   1 150

                 1 x 150                                   25                                      35                                       366                                     319                                   1 350

                 1 x 185                                   25                                      37                                       420                                     361                                   1 550

                 1 x 240                                   25                                      40                                       496                                     417                                   1 750

                 1 x 300                                   25                                      42                                       569                                     471                                   2 000

                 1 x 400                                   35                                      45                                       660                                     535                                   2 400

                 1 x 500                                   35                                      48                                       766                                     609                                   2 800

                 1 x 630                                   35                                      52                                       890                                     675                                   3 300

                 1 x 800                                   35                                      58                                      1 015                                   750                                   3 900

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS2Y 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       187                                     174                                   1 100

                  1 x 70                                    16                                      36                                       232                                     213                                   1 200

                  1 x 95                                    16                                      37                                       282                                     254                                   1 300

                 1 x 120                                   16                                      39                                       325                                     289                                   1 450

                 1 x 150                                   25                                      40                                       367                                     322                                   1 650

                 1 x 185                                   25                                      42                                       421                                     364                                   1 800

                 1 x 240                                   25                                      44                                       496                                     422                                   2 050

                 1 x 300                                   25                                      47                                       568                                     476                                   2 300

                 1 x 400                                   35                                      50                                       660                                     529                                   2 750

                 1 x 500                                   35                                      53                                       764                                     616                                   3 150

                 1 x 630                                   35                                      62                                       890                                     675                                   3 770

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS2Y 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 35                                    16                                      28                                       155                                     145                                     725

                  1 x 50                                    16                                      29                                       185                                     172                                     830

                  1 x 70                                    16                                      31                                       231                                     210                                     920

                  1 x 95                                    16                                      32                                       280                                     251                                   1 050

                 1 x 120                                   16                                      34                                       323                                     285                                   1 150

                 1 x 150                                   25                                      35                                       366                                     319                                   1 350

                 1 x 185                                   25                                      37                                       420                                     361                                   1 550

                 1 x 240                                   25                                      40                                       496                                     417                                   1 750

                 1 x 300                                   25                                      42                                       569                                     471                                   2 000

                 1 x 400                                   35                                      45                                       660                                     535                                   2 400

                 1 x 500                                   35                                      48                                       766                                     609                                   2 800

                 1 x 630                                   35                                      52                                       890                                     675                                   3 300

                 1 x 800                                   35                                      58                                      1 015                                   750                                   3 900

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

3

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      25                                       183                                     171                                     850

                  1 x 70                                    16                                      27                                       228                                     208                                     950

                  1 x 95                                    16                                      28                                       278                                     248                                   1 100

                 1 x 120                                   16                                      30                                       321                                     283                                   1 200

                 1 x 150                                   25                                      31                                       364                                     315                                   1 400

                 1 x 185                                   25                                      33                                       418                                     357                                   1 550

                 1 x 240                                   25                                      35                                       494                                     413                                   1 750

                 1 x 300                                   25                                      37                                       568                                     466                                   2 050

                 1 x 400                                   35                                      41                                       660                                     529                                   2 450

                 1 x 500                                   35                                      44                                       767                                     602                                   2 850

                 1 x 630                                   35                                      49                                       890                                     675                                   3 000

                 1 x 800                                   35                                      52                                      1 022                                   733                                   3 400

                1 x 1000                                  35                                      63                                      1 151                                   856                                   4 800

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
12/20 (24 ) kV

� Tension d’essai
42 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS(F)2Y 12/20 (24) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      29                                       185                                     172                                   1 050

                  1 x 70                                    16                                      31                                       231                                     210                                   1 150

                  1 x 95                                    16                                      32                                       280                                     251                                   1 300

                 1 x 120                                   16                                      34                                       323                                     285                                   1 450

                 1 x 150                                   25                                      36                                       366                                     319                                   1 650

                 1 x 185                                   25                                      37                                       420                                     361                                   1 800

                 1 x 240                                   25                                      40                                       496                                     417                                   2 050

                 1 x 300                                   25                                      42                                       569                                     471                                   2 300

                 1 x 400                                   35                                      45                                       660                                     535                                   2 800

                 1 x 500                                   35                                      48                                       766                                     609                                   3 200

                 1 x 630                                   35                                      52                                       890                                     675                                   3 400

                 1 x 800                                   35                                      60                                      1 015                                   750                                   4 000

                1 x 1000                                  35                                      63                                      1 135                                   820                                   4 650

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
6/10 (12) kV

� Tension d’essai
21 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      25                                       183                                     171                                     850

                  1 x 70                                    16                                      27                                       228                                     208                                     950

                  1 x 95                                    16                                      28                                       278                                     248                                   1 100

                 1 x 120                                   16                                      30                                       321                                     283                                   1 200

                 1 x 150                                   25                                      31                                       364                                     315                                   1 400

                 1 x 185                                   25                                      33                                       418                                     357                                   1 550

                 1 x 240                                   25                                      35                                       494                                     413                                   1 750

                 1 x 300                                   25                                      37                                       568                                     466                                   2 050

                 1 x 400                                   35                                      41                                       660                                     529                                   2 450

                 1 x 500                                   35                                      44                                       767                                     602                                   2 850

                 1 x 630                                   35                                      49                                       890                                     675                                   3 000

                 1 x 800                                   35                                      52                                      1 022                                   733                                   3 400

                1 x 1000                                  35                                      63                                      1 151                                   856                                   4 800

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de
18/30 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran                                                                                                                                                                                                                                 
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS(F)2Y 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       187                                     174                                   1 350

                  1 x 70                                    16                                      36                                       232                                     213                                   1 450

                  1 x 95                                    16                                      37                                       282                                     254                                   1 600

                 1 x 120                                   16                                      39                                       325                                     289                                   1 750

                 1 x 150                                   25                                      40                                       367                                     322                                   1 950

                 1 x 185                                   25                                      42                                       421                                     364                                   2 150

                 1 x 240                                   25                                      44                                       496                                     422                                   2 400

                 1 x 300                                   25                                      47                                       568                                     476                                   2 700

                 1 x 400                                   35                                      50                                       659                                     541                                   3 200

                 1 x 500                                   35                                      53                                       764                                     616                                   3 650

                 1 x 630                                   35                                      60                                       890                                     675                                   3 750

                 1 x 800                                   35                                      65                                      1 015                                   750                                   4 400

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2
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Les dessins, photos et chiffres sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

ANNEXES

fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

aluminium câblé, classe 2

� Isolation
polyéthylène réticulé (XLPE)

� Écran                                                                                                                                                                                                                                 
matériau semi-conducteur
couvert de fils et cuivre et
ruban enroulé en hélice

� Gaine extérieure
polyéthylène

� Tension de service 
Uo/U (Um)
18/30 (36) kV

� Tension d’essai
63 kV

� Résistance d’isolement
> 1016 Ω x cm

� Plage de température
de - 20°C à + 70°C

� Rayon de courbure
(installation fixe)
15 x Ø

� Température max. 
admissible à l’âme
en permanence : 90°C
en court-circuit : 250°C

Standard : VDE 0276-620
Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et 
VDE 0482-332-1-2
RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE

APPLICATIONS
Ces câbles sont appropriés pour des utilisations en intérieur, dans
les chemins de câbles, en extérieur, en pose enterrée, dans l’eau,
dans les usines électriques, dans l’industrie et les installations de
distribution d’électricité.

Distribution d’électricité NA2XS(F)2Y 18/30 (36) kV
câble de moyenne tension avec conduc-
teur en aluminium isolé au polyéthylène
réticulé (XLPE) et gaine extérieure en po-
lyéthylène (PE)

                SECTION                    SECTION DE L’ECRAN       Ø GAINE EXTÉRIEURE                                            INTENSITÉ                                                          MASSE

                                                                                                                                                                       AIR LIBRE                                ENTERRÉ                                APPROX.

                      mm²                                        mm2                                        mm                                           30°C                                        20°C                                       kg/km

                  1 x 50                                    16                                      34                                       187                                     174                                   1 350

                  1 x 70                                    16                                      36                                       232                                     213                                   1 450

                  1 x 95                                    16                                      37                                       282                                     254                                   1 600

                 1 x 120                                   16                                      39                                       325                                     289                                   1 750

                 1 x 150                                   25                                      40                                       367                                     322                                   1 950

                 1 x 185                                   25                                      42                                       421                                     364                                   2 150

                 1 x 240                                   25                                      44                                       496                                     422                                   2 400

                 1 x 300                                   25                                      47                                       568                                     476                                   2 700

                 1 x 400                                   35                                      50                                       659                                     541                                   3 200

                 1 x 500                                   35                                      53                                       764                                     616                                   3 650

                 1 x 630                                   35                                      60                                       890                                     675                                   3 750

                 1 x 800                                   35                                      65                                      1 015                                   750                                   4 400

AVANTAGES
Les caractéristiques d’installation de ce câble offrent un montage
simple même lors de tracés complexes. La construction du câble
permet de réduire les interférences extérieures.

La gaine extérieure en polyéthylène offre une résistance mécanique
améliorée permettant au câble de résister à de nombreuses
contraintes lors de l’installation ou de l’utilisation.

(F) : version offrant une étanchéité à l'eau longitudinale.

Existe également en tensions de service de 6/10 kV et de
12/20 kV.

VDE

C2

4

max
+90°C

CL2
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PICTOGRAMMES

AG

Résistance mécanique, chocs, 
abrasions, écrasements. 
AG 1 à 4 selon NF C 15-100 (voir p149)

AD

Immersion/submersion
AD1 à 8 
selon NF C 15-100 (voir p148)

Résistance chimique. 
Coefficients de 1 à 5. (voir p134-3135)

Résistance basses températures.
Coefficients de 1 à 5.

max
+°C

Température maximum de l’âme  
+ 60° C,  + 70° C, + 85° C, 
+ 90° C, + 180° C

CR1- C1 Résistant au feu et non 
propagateur de  l’incendie 
selon NF C 32-070.3 (voir p151-152)

,, Résistance aux huiles utilisées 
dans le secteur mécanique.
Coefficients de 1 à 5.

Résistance aux rongeurs

Enterré directement

Résistance U.V. et intempéries.
Coefficients de 1 à 5.

WRAS Water Regulations Advisory
Scheme

Résistance à l’eau
Coefficients de 1 à 5.

CEM Compatibilité électromagnétique

HAR Câble harmonisé

Enterré avec protection mécanique

Certifié TÜV

C2 Non propagateur de la flamme
selon NF C 32-070.1 (voir p151-152)

VDE Certifié VDE

LSZH Sans halogènes 
et à faible émission de fumées

Conforme RoHS

C1 Non propagateur de  l’incendie
selon NF C 32-070.2 (voir p151-152)

Conforme CE

ACS Attestation de conformité sanitaire
ZONE BE3

Zone explosible
selon NF C 15-100 (voir p152)

coefficients : 

1 = médiocre
2 = passable
3 = bon
4 = très bon
5 = excellent

CL

Souplesse de l’âme.
Classe 1 à 6 
selon IEC 60228. (voir p132-133)

INFO REACH : règlementation n° 1907/2006/CE
Le règlement REACH responsabilise tous les acteurs depuis la fabrication jusqu’à l’utilisation de la subs-
tance telle quelle ou contenue dans la production d’articles.

Il vise à : 
- améliorer la connaissance d’impacts sur la santé humaine et l’environnement des substances chimiques

fabriquées ou importées dans l’Union Européenne,
- assurer la maîtrise des risques à leurs usages
- restreindre ou interdire leur emploi si besoin est.  

En application du règlement, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons mis en place une 
démarche auprès de nos fournisseurs pour nous assurer qu’ils se conforment au règlement REACH et 
que les articles livrés sont exempts de substances dites « extrêmement préoccupantes » 
(SVHC : Substances of Very High Concern) visées par le communiqué de presse publié le 28/10/2008 
à Helsinki par l’AEPC et dont la liste des substances a été actualisée le 13 janvier et 30 mars 2010.
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CL
Souplesse de l’âme. 
Classe 1 à 6 selon IEC 60228 (voir p.285-286)

Enterré avec protection mécanique
ZONE BE3

Zone explosible selon NF C 15-100 
(voir p.308)

max
+°C Température maximum de l’âme 

+ 60°C, + 70°C, + 85°C, + 90°C, + 180°C CEM Comptabilité électromagnétique VDE Certifié VDE

Résistance basses températures. 
Coefficients de 1 à 5.

Temps de montage Conforme RoHS

Résistance mécanique, chocs, 
abrasions, écrasements.
AG 1 à 4 selon NF C 15-100 (voir p.307)

Décharge en traction optimale
ACS

Attestation de conformité sanitaire

Bonne résistance chimique. 
Coefficients de 1 à 5 (voir p.289-290)

Robuste
WRAS

Water Regulations Advisory Scheme

Résistance aux huiles utilisées dans le 
secteur mécanique. 
Coefficients de 1 à 5.

Résistance à la torsion Conforme CE

Résistant aux acides Faible inflammabilité Certification UL

Résistance U.V. et intempéries. 
Coefficients 1 à 5.

C2 Non propagateur de la flamme selon NF C 
32-070.1 (voir p.309-310)

Certification CSA

Résistance à l’eau. 
Coefficients 1 à 5.

C1 Non propagateur de l’incendie selon NF C 
32-070.2 (voir p.309-310)

Germanischer LLOYD

Convient pour l’extérieur
CR1-C1 Résistant au feu et non propagateur de 

l’incendie selon NF C 32-070.3
(voir p.309-310)

Cca Euroclasse selon RPC

AF

Substances corrosives ou polluantes. 
AF 1 à 4. LSZH Sans halogène et à faible émission de 

fumées Eca Euroclasse selon RPC

AN Rayonnement solaire. 
AN 1 à 3.

Ingénierie mécanique et industrielles Fca Euroclasse selon RPC

AD
Immersion/submersion 
AD1 à 8 selon NFC 15-100 (voir p.306)

Automatisation Dca Euroclasse selon RPC

Signaux parasites Energie éolienne B2ca Euroclasse selon RPC

°C
Résistance à la chaleur Chaîne porte-câbles

Légèreté HAR Câble harmonisé

Résistance aux rongeurs Certifié TÜV

Enterré directement VDE Certifié VDE
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Un câble électrique comprend toujours une partie active métal-
lique (âme conductrice) dont le rôle est de conduire le courant
électrique et une ou plusieurs couches concentriques de maté-
riaux isolants et protecteurs. 

Âme conductrice
Elle peut être massive, rigide ou souple, ou même extra souple. 
Elle peut être en cuivre, en aluminium ou en alliage d'aluminium.
Les caractéristiques des âmes conductrices sont indiquées dans
les pages suivantes.

Isolant
Il est également appelée "enveloppe". Le matériau d'isolation doit
avoir des caractéristiques électriques appropriées avec l'utilisation
du câble. Les caractéristiques des matériaux d'isolation sont indi-
quées dans les pages suivantes. Les isolations sont 
extrudées (PVC, PR) ou vulcanisées (caoutchouc).
Les normes et les spécifications indiquent l'épaisseur moyenne
minimum à respecter.

Assemblage
C'est le cas des câbles à plusieurs conducteurs.
Les conducteurs sont groupés de façon géométrique. 
Quand le câble a plus de 5 conducteurs, ces derniers sont assemblés
en plusieurs couches.
Une couche comporte toujours 6 conducteurs de plus que la couche
précédente si les conducteurs ont le même diamètre.
Ex. : (1 + 6 + 12 + 18 + 24 ...) (3 + 9 + 15 + 21 + 27 ...)
L'assemblage de 2 à 5 conducteurs laisse un vide important entre les
conducteurs. Ce vide est comblé par un bourrage. Ce dernier 
sert également à donner aux câbles une section circulaire.
Le bourrage peut être extrudé ou posé en même temps que l'on 
assemble les conducteurs.

Repérage des conducteurs
Pour raccorder, sans erreur, les conducteurs d'un câble, il faut 
pouvoir les différencier avec certitude.
Plusieurs possibilités sont utilisées :

� isolation de couleur

� isolation noir avec numéro imprimé en blanc.

Bourrage 
Le bourrage a pour but de remplir les interstices entre les conduc-
teurs afin de donner au câble une forme cylindrique.

PROTECTION DU OU DES CONDUCTEURS
Le degré de protection requis pour un câble dépend de l'environne-
ment dans lequel il sera posé et de son utilisation courante. 

Gaine
C'est la protection la plus simple.
Elle est extrudée (PVC, Polyéthylène, Polychloroprène), et peut 
également faire office de bourrage.

Armure 
C'est la protection contre les chocs.
Les câbles BT 1000V qui possèdent une armure peuvent être 
enterrés sans autre protection.
Les armures sont toujours métalliques et peuvent être réalisées
de différentes façons.

� Armure en feuillards d'acier
Le feuillard est une bande de 0,2 mm, 0,5 mm ou 0,8 mm d'épaisseur
suivant le diamètre du câble et de largeur comprise entre 20 et 
50 mm. On pose généralement 2 feuillards en hélice non joints, le
deuxième recouvrant l'espace laissé libre par le premier (générale-
ment 1/3 de la largeur). Les feuillards peuvent être galvanisés ou nus.

� Armure en feuillards d'aluminium
Identique au type ci-dessus mais en alliage d'aluminium. 
Elle est utilisée sur les monoconducteurs, pour éviter les pertes
dues aux courants de Foucault et peut jouer le rôle d'écran.

Ecrans ou blindages
Les écrans ou blindages ne sont pas destinés à la protection 
mécanique mais à la protection électrique. 
Ils sont constitués d'un ou de deux rubans de cuivre, ou d'aluminium
enroulés en hélice, ou par une nappe de fils électriquement réunis par
une contre spire en ruban ne laissant aucun espace libre. Ils peuvent
être également réalisés par une tresse en fils de cuivre.
Le rôle des écrans peut être différent suivant les types de câbles :

� faire barrière aux champs électrostatiques extérieurs aux câbles 

� écouler les courants capacitifs.

STRUCTURE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES
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Les câbles d’instrumentation sont utilisés pour la transmission des signaux en courant continu ou alternatif pour des tensions allant jusqu’à
500V. Les câbles d’instrumentation sont prévus pour résister aux hydrocarbures aliphatiques et répondent à la spécification M87-202. 
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques nécessite une gaine spéciale résistant à ces produits. 

IDENTIFICATION DES CÂBLES D’INSTRUMENTATION

Codification Exemple

Nombre de paires, tierces et quartes : 
de 1 à 27 P, de 1 à 27 T, de 1 à 12 Q 

12

Type d’assemblage
IP : paires - IT : tierces - IQ : quartes 

IP 

Section des âmes conductrices
05 : 0,5 mm² (1x0,8 mm) O5
09 : 0,9 mm² (7x0,4 mm) 
15 : 1,0 mm² (1x1,13 mm) 

Protection électromagnétique
EG : écran général + drain 
EI : écran individuel + écran général EG 
SE : sans écran
EP : écran individuel par semi-conducteur 
+ écran général 

Protection mécanique 
SF : câble non armé : 
protection mécanique limitée, gaine PVC 
(pour présence d’hydrocarbures aliphatiques)
FA : feuillard acier + gaine PVC 
(pour présence d’hydrocarbures aliphatiques) SF 
PF : revêtement plomb, feuillard acier 
et gaine PVC 
(pour présence d’hydrocarbures aromatiques) 
TF : gaine d’étanchéité en matériau spécial, 
feuillards acier et gaine spéciale 
(pour présence d’hydrocarbures aromatiques) 

Repérage des conducteurs 

Paire Tierce Quarte
blanc/rouge numéroté blanc/rouge blanc/rouge/bleu

bleu numéro jaune numéroté

1

3

1

54

2

54

4 5

7

6

7

1

2

3

4
5

6

7
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CENELEC �HAR� harmonisés (HD 361)
1 Signe de détermination

H câble harmonisé
A série national reconnue
FRN série national autre
U normalisation provisoire

2 Tension nominale Uo/U
01 100 / 100V
03 300 / 300V
05 300 / 500V
07 450 / 750V
1 600 / 1000V

3/4 Matériaux d’isolation et de gainage
E polyéthylène
N polychloroprène
V PVC (Polychlorure de vinyle)
V2 PVC +90°C
V3 PVC flexible à basse température
V5 PVC à résistance améliorée aux huiles
X polyéthylène réticulé
X1 polyoléfine réticulé pour isolant
X2 polyoléfine réticulé pour gaine
G1 polyoléfine thermoplastique pour gaine
S caoutchouc de silicone
V PVC
R caoutchouc éthylène-propylène, naturel, 60°C
N caoutchouc chloroprène 
S caoutchouc de silicone
Q polyuréthane
J tresse de fibre de verre
T tresse textile
Z polyoléfine réticulée, sans halogène
Zl polyoléfine thermoplastique, sans halogène

5 Particularité de construction
C4 tresse de blindage en cuivre

câble rond (pas de code)
H conducteur méplat divisible
H2 conducteur méplat non divisible
H6 câble méplat non séparable pour ascenseurs
H8 câble hélicoïdal, câble extensible

6 Nature de l’âme
âme cuivre (pas de code)

A âme aluminium
S âme câble souple

7 Genre d’âme conductrice
F âme souple de classe 5
H âme souple de classe 6
K âme souple pour installation fixe
R âme rigide, ronde, câblée
U âme rigide, ronde massive
Y âme guipée « rosette »
S âme rigide, sectorale, câblée
W âme rigide, massive, sectorale

8 Conducteur de protection
X sans conducteur de protection
G avec conducteur de protection

NF USE non harmonisés (NF C 30-202)
1 Signe de détermination

U normalisé
(U) normalisation provisoire

2 Tension nominale U (V)
250 250V
500 500V
1000 1000V

3 Nature de l’âme
âme rigide (pas de code)

S âme souple
âme cuivre (pas de code)

A âme aluminium

4 Isolant
C caoutchouc vulcanisé
R polyéthylène réticulé
V polychlorure de vinyle

5 Bourrage
G gaine vulcanisée
O aucun bourrage 
1 gaine d’assemblage et de protection formant le bourrage

6 Revêtement métallique
P plomb
F feuillard acier
FA feuillard aluminium
Z zinc ou autre métal

7 Gaine de protection
2 gaine épaisse
C caoutchouc vulcanisé
N polychloroprène ou équivalent
V PVC

8 Forme du câble
câble rond (pas de code)

M câble méplat

IDENTIFICATION DES CÂBLES D’ÉNERGIE BT
Dénominations harmonisées selon CENELEC HD 361 et NF C 30-202

Exemple : (1) H type harmonisé
H05 VV5-F 3G1,5 (2) 05 300 / 500V

(3) V PVC
(4) V5 PVC résistant aux huiles
(7) F à brins fins, flexible 

Exemple : (1) U type normalisé
U-1000 RVFV (2) 1000 câble 1000V

(4) R isolant polyéthylène réticulé
(4) V isolant polychlorure de vinyle
(6) F feuillard acier
(7) V gaine PVC
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Les câbles d’instrumentation sont utilisés pour la transmission des signaux en courant continu ou alternatif pour des tensions allant jusqu’à
500V. Les câbles d’instrumentation sont prévus pour résister aux hydrocarbures aliphatiques et répondent à la spécification M87-202. 
Le contact avec des hydrocarbures aromatiques nécessite une gaine spéciale résistant à ces produits. 

IDENTIFICATION DES CÂBLES D’INSTRUMENTATION

Codification Exemple

Nombre de paires, tierces et quartes : 
de 1 à 27 P, de 1 à 27 T, de 1 à 12 Q 

12

Type d’assemblage
IP : paires - IT : tierces - IQ : quartes 

IP 

Section des âmes conductrices
05 : 0,5 mm² (1x0,8 mm) O5
09 : 0,9 mm² (7x0,4 mm) 
15 : 1,0 mm² (1x1,13 mm) 

Protection électromagnétique
EG : écran général + drain 
EI : écran individuel + écran général EG 
SE : sans écran
EP : écran individuel par semi-conducteur 
+ écran général 

Protection mécanique 
SF : câble non armé : 
protection mécanique limitée, gaine PVC 
(pour présence d’hydrocarbures aliphatiques)
FA : feuillard acier + gaine PVC 
(pour présence d’hydrocarbures aliphatiques) SF 
PF : revêtement plomb, feuillard acier 
et gaine PVC 
(pour présence d’hydrocarbures aromatiques) 
TF : gaine d’étanchéité en matériau spécial, 
feuillards acier et gaine spéciale 
(pour présence d’hydrocarbures aromatiques) 

Repérage des conducteurs 

Paire Tierce Quarte
blanc/rouge numéroté blanc/rouge blanc/rouge/bleu

bleu numéro jaune numéroté

1

3

1

54

2

54

4 5

7

6

7

1

2

3

4
5

6

7
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Anciennes appellations Nouvelles selon ISO 11801 Description

UTP U/UTP Paires torsadées, non écrantées

FTP F/UTP Paires torsadées + écran général par ruban alu/polyester

SFTP SF/UTP Paires torsadées + écran général par ruban alu/polyester 
+ blindage général par tresse cuivre étamé

STP U/FTP Paires torsadées à écran individuel par ruban alu/polyester sur chaque paire, 
sans écran général 

FFTP F/FTP Paires torsadées à écran individuel par ruban alu/polyester sur chaque paire 
+ écran général par ruban alu/polyester 

SSTP S/FTP Paires torsadées à écran individuel par ruban alu/polyester sur chaque paire +  
blindage général par tresse en cuivre étamé

IDENTIFICATION DES CÂBLES CUIVRE POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES

Abréviation Signification

U = Unshielded Pas d’écran général 

F = (Foiled screened) Ruban Alu/polyester 
Ecran général

S = (braid screen) Tresse cuivre étamé 

SF = (screen + Foil) Tresse cuivre étamée + 
ruban alu/polyester 

Ecran individuel U = Unshielded Pas d’écran individuel 

F = Foil Ruban alu/polyester 

TP Twisted Pair Paire torsadée 

Câbles de ligne Câbles pour cordons Fréquences Catégorie Classe Structure

EN 50 288-2-1 EN 50 288-2-2 100 MHz 5E D F/UTP

EN 50 288-3-1 EN 50 288-3-2 100 MHz 5E D U/UTP

EN 50 288-5-1 EN 50 288-5-2 250 MHz 6 E U/UTP

EN 50 288-6-1 EN 50 288-6-2 250 MHz 6 E F/UTP

EN 50 288-10-1 EN 50 288-10-1 500 MHz 6A EA F/UTP

EN 50 288-4-1 EN 50 288-4-2 600 MHz 7 F F/FTP

EN 50 288-4-1 EN 50 288-4-2 600 MHz 7 F S/FTP

NF C 93-531-14 NF C 93-531-14 250 + 900 MHz GRADE 3 MTV F/FTP

Appellations des liaisons téléphoniques ou réseaux informatiques
Rocades : câbles pour la connexion entre le répartiteur du bâtiment et les répartiteurs secondaires des étages. 
Capillaires : câble utilisé pour réaliser la connexion entre le répartiteur secondaire (étage) et le point de distribution prise.
Multiways : assemblage de plusieurs capillaires (faisceaux de 4 paires gainés individuellement)
Cordons : câbles pour réaliser la connexion entre les points de connexion et les terminaux, postes de travail. 

Un câble avec écran individuel sur chaque paire et avec un écran
général + une tresse générale en cuivre, multiplie son immunité
aux parasites électromagnétiques par 100 par rapport à un câble
non écranté.
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commande
1 Type de base

N conforme à norme VDE
(N) ou X basé sur norme VDE

2 Isolant
Y thermoplastiques PVC 
X thermoplastiques réticulés
G élastomères
HX matériaux exempts d’halogène

3 Désignation du câble
A multibrins
D fil massif
AF multibrins fins
F conducteur de douille
L câble de lampe tube
LH câble de raccordement, sollicitation mécanique faible 
MH câble de raccordement, sollicitation mécanique moyenne
SH câble de raccordement, sollicitation mécanique forte
SSH câble de raccordement, sollicitation particulière
SL câble de commande / câble de soudage
S câble de commande
LS câble de commande léger
FL câble méplat
Si câble siliconé 
Z câble jumelé parallèle
GL soie de verre
Li câble torsadé suivant VDE 0812
LiF câble torsadé suivant VDE 0812, brins très fins

4 Particularités 
T organe porteur
Ö tenue à l’huile améliorée
U non propagateur de la flamme
W résistant à la chaleur, résistant aux intempéries
FE maintien de l’isolation pour une durée limitée
C tresse de blindage
D blindage par guipage de fils en cuivre
S tresse de protection mécanique en fils d’acier,

protection mécanique

5 Gaine
Y thermoplastiques PVC 
X thermoplastiques réticulés
G élastomères
HX matériaux exempts d’halogène
P/PUR polyuréthane
S câble souple

6 Conducteur de protection
-O sans conducteur de protection
-J avec conducteur de protection

7 Nombre de conducteurs
.....  nombre de conducteurs

8 Section des conducteurs
valeur indiquée en mm2

téléphonie et courant faible
1 Type de base

A câble pour pose à l’extérieur
G câble pour mines
J câble d’installation
Li câble sous gaine, câble flexible
S câble de distribution

2 Indication complémentaire
B protection contre la foudre
J protection anti-inductive
E électronique

3 Isolant
Y PVC
2Y polyéthylène
Q2Y PE cellulaire
5Y PTFE
6Y FEP
7Y ETFE
11Y PUR
P papier

4 Particularités
F bourrage à la gelée de pétrole
L gaine en aluminium
LD gaine ondulée en aluminium
(L) ruban en aluminium
(ST) blindage en film métallique
(K) blindage ruban cuivre
C tresse en fils de cuivre
(Z) tresse en fils d’acier
W gaine ondulée en acier
M gaine en plomb
Mz gaine en plomb spécial
B armure
C enveloppe en chanvre + bourrage
E bourrage + ruban

5 Matériau de la gaine
G gaine vulcanisée
O aucun bourrage 
I gaine d’assemblage et de protection formant bourrage

6 Nombre d’éléments
..... nombre des éléments torsadés

7 Elément torsadé
1 monoconducteur
2 paire

8 Diamètre du conducteur
diamètre du conducteur en mm

9 Elément câblé
F quarte-étoile (chemin de fer)
ST quarte-étoile (fantôme)
STL quarte-étoile (câble téléphone)
STLLL quarte-étoile (câble pour réseau régional)
TF quarte-étoile pour TF
S câble de signalisation (chemin de fer)
PiMF paire blindée

10 Mode de cablage
Lg câblage en couches
Bd câblage en faisceau

IDENTIFICATION DES CÂBLES SPÉCIAUX

Exemple : (2) Y thermoplastiques PVC 
YSLY-CY (3) SL câble de commande /  soudage

(2) Y thermoplastiques PVC
(4) C tresse de blindage
(7) Y thermoplastiques PVC

Exemple : (1) Li câble sous gaine, souple
LiYCY (3) Y isolant PVC

(4) C tresse en fils de cuivre
(3) Y gaine PVC
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Anciennes appellations Nouvelles selon ISO 11801 Description

UTP U/UTP Paires torsadées, non écrantées

FTP F/UTP Paires torsadées + écran général par ruban alu/polyester

SFTP SF/UTP Paires torsadées + écran général par ruban alu/polyester 
+ blindage général par tresse cuivre étamé

STP U/FTP Paires torsadées à écran individuel par ruban alu/polyester sur chaque paire, 
sans écran général 

FFTP F/FTP Paires torsadées à écran individuel par ruban alu/polyester sur chaque paire 
+ écran général par ruban alu/polyester 

SSTP S/FTP Paires torsadées à écran individuel par ruban alu/polyester sur chaque paire +  
blindage général par tresse en cuivre étamé

IDENTIFICATION DES CÂBLES CUIVRE POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES

Abréviation Signification

U = Unshielded Pas d’écran général 

F = (Foiled screened) Ruban Alu/polyester 
Ecran général

S = (braid screen) Tresse cuivre étamé 

SF = (screen + Foil) Tresse cuivre étamée + 
ruban alu/polyester 

Ecran individuel U = Unshielded Pas d’écran individuel 

F = Foil Ruban alu/polyester 

TP Twisted Pair Paire torsadée 

Câbles de ligne Câbles pour cordons Fréquences Catégorie Classe Structure

EN 50 288-2-1 EN 50 288-2-2 100 MHz 5E D F/UTP

EN 50 288-3-1 EN 50 288-3-2 100 MHz 5E D U/UTP

EN 50 288-5-1 EN 50 288-5-2 250 MHz 6 E U/UTP

EN 50 288-6-1 EN 50 288-6-2 250 MHz 6 E F/UTP

EN 50 288-10-1 EN 50 288-10-1 500 MHz 6A EA F/UTP

EN 50 288-4-1 EN 50 288-4-2 600 MHz 7 F F/FTP

EN 50 288-4-1 EN 50 288-4-2 600 MHz 7 F S/FTP

NF C 93-531-14 NF C 93-531-14 250 + 900 MHz GRADE 3 MTV F/FTP

Appellations des liaisons téléphoniques ou réseaux informatiques
Rocades : câbles pour la connexion entre le répartiteur du bâtiment et les répartiteurs secondaires des étages. 
Capillaires : câble utilisé pour réaliser la connexion entre le répartiteur secondaire (étage) et le point de distribution prise.
Multiways : assemblage de plusieurs capillaires (faisceaux de 4 paires gainés individuellement)
Cordons : câbles pour réaliser la connexion entre les points de connexion et les terminaux, postes de travail. 

Un câble avec écran individuel sur chaque paire et avec un écran
général + une tresse générale en cuivre, multiplie son immunité
aux parasites électromagnétiques par 100 par rapport à un câble
non écranté.
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commande
1 Type de base

N conforme à norme VDE
(N) ou X basé sur norme VDE

2 Isolant
Y thermoplastiques PVC 
X thermoplastiques réticulés
G élastomères
HX matériaux exempts d’halogène

3 Désignation du câble
A multibrins
D fil massif
AF multibrins fins
F conducteur de douille
L câble de lampe tube
LH câble de raccordement, sollicitation mécanique faible 
MH câble de raccordement, sollicitation mécanique moyenne
SH câble de raccordement, sollicitation mécanique forte
SSH câble de raccordement, sollicitation particulière
SL câble de commande / câble de soudage
S câble de commande
LS câble de commande léger
FL câble méplat
Si câble siliconé 
Z câble jumelé parallèle
GL soie de verre
Li câble torsadé suivant VDE 0812
LiF câble torsadé suivant VDE 0812, brins très fins

4 Particularités 
T organe porteur
Ö tenue à l’huile améliorée
U non propagateur de la flamme
W résistant à la chaleur, résistant aux intempéries
FE maintien de l’isolation pour une durée limitée
C tresse de blindage
D blindage par guipage de fils en cuivre
S tresse de protection mécanique en fils d’acier,

protection mécanique

5 Gaine
Y thermoplastiques PVC 
X thermoplastiques réticulés
G élastomères
HX matériaux exempts d’halogène
P/PUR polyuréthane
S câble souple

6 Conducteur de protection
-O sans conducteur de protection
-J avec conducteur de protection

7 Nombre de conducteurs
.....  nombre de conducteurs

8 Section des conducteurs
valeur indiquée en mm2

téléphonie et courant faible
1 Type de base

A câble pour pose à l’extérieur
G câble pour mines
J câble d’installation
Li câble sous gaine, câble flexible
S câble de distribution

2 Indication complémentaire
B protection contre la foudre
J protection anti-inductive
E électronique

3 Isolant
Y PVC
2Y polyéthylène
Q2Y PE cellulaire
5Y PTFE
6Y FEP
7Y ETFE
11Y PUR
P papier

4 Particularités
F bourrage à la gelée de pétrole
L gaine en aluminium
LD gaine ondulée en aluminium
(L) ruban en aluminium
(ST) blindage en film métallique
(K) blindage ruban cuivre
C tresse en fils de cuivre
(Z) tresse en fils d’acier
W gaine ondulée en acier
M gaine en plomb
Mz gaine en plomb spécial
B armure
C enveloppe en chanvre + bourrage
E bourrage + ruban

5 Matériau de la gaine
G gaine vulcanisée
O aucun bourrage 
I gaine d’assemblage et de protection formant bourrage

6 Nombre d’éléments
..... nombre des éléments torsadés

7 Elément torsadé
1 monoconducteur
2 paire

8 Diamètre du conducteur
diamètre du conducteur en mm

9 Elément câblé
F quarte-étoile (chemin de fer)
ST quarte-étoile (fantôme)
STL quarte-étoile (câble téléphone)
STLLL quarte-étoile (câble pour réseau régional)
TF quarte-étoile pour TF
S câble de signalisation (chemin de fer)
PiMF paire blindée

10 Mode de cablage
Lg câblage en couches
Bd câblage en faisceau

IDENTIFICATION DES CÂBLES SPÉCIAUX

Exemple : (2) Y thermoplastiques PVC 
YSLY-CY (3) SL câble de commande /  soudage

(2) Y thermoplastiques PVC
(4) C tresse de blindage
(7) Y thermoplastiques PVC

Exemple : (1) Li câble sous gaine, souple
LiYCY (3) Y isolant PVC

(4) C tresse en fils de cuivre
(3) Y gaine PVC
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IDENTIFICATION DES CÂBLES CUIVRE POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES

Services Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 (optique)

Définition 50m  50m 50m + de 50m 
jusqu’à 100 Mhz jusqu’à 250 Mhz jusqu’à 862 Mhz FTTH (Gigabit)

Applications non simultanées

Téléphonie analogique (voix) � � � �

Téléphonie (DSL) ou Internet � � � �

Télévision UHF/VHF � � � �

Télévision bande Bis � � �* �

Ethernet 100 Mbit/s � � � �

Ethernet 1000 Mbit/s � � � �

Applications simultanées

Téléphonie (1 ou 2 lignes) + réseau 100 Mbit/s � � � �

Téléphonie + télévision VHF/UHF � � � �

Téléphonie + Ethernet 100 Mbit/s + télévision UHF/VHF � � �** �

VDSL + Ethernet 100 Mbit/s � � � �

* Sauf en appliquant les prescriptions de 6.3 (Max 40m)   -   ** Sous réserve du respect des prescriptions de 6.1.2 (Grade 3S)

� Non adapté - � Minimal - � Adapté - � Recommandé

Un modem 56K Offre un débit théorique maximum de 56 Kbit/s, 
soit le transfert d’une page de texte au format A4 
en 10 à 12 secondes environ, un rapport de 80 pages 
sans photographies, en ½ heure au moins. 
Une liaison Numéris 128 K divise ce même temps par 2.

ADSL Présenté comme la solution haut débit, ne constitue 
(Asynchronous Digital qu’une étape intermédiaire, sans possibilité d’évolution  
Subscriber Line) (max 5 Mbit/s). L’ADSL est une étape vers le haut débit 

permettant de télécharger des fichiers lourds 
(images, sons) mais c’est encore trop faible pour de la 
vidéo de qualité.

10 à 50 Mbit/s Peuvent être considérés aujourd’hui comme du haut débit.

100 Mbit/s Très haut débit aujourd’hui, vrai haut débit demain.

WI-FI (Wireless Fidelity) Solution à débit partagé pour une portée limitée.

VDSL2 Très haut débit sur cuivre.

Quel grade choisir ?
Le guide UTE C 90-483 définit 4 grades de câblage en fonction des équipements et des débits.

Le grade 1 permet de recevoir l’infrastructure télécom «haut débit» (à 100 MHz) mais nécessite un câblage coaxial complémentaire pour la télévision.

Le grade 2 permet de disposer d’une infrastructure télécom et d’un réseau local informatique à 250 MHz, mais impose également un réseau coaxial
pour la télévision.

Le grade 3 permet de disposer d’une infrastructure multimédia à 862 MHz et remplace l’infrastructure coaxiale de télévision 
(sauf pour la TV par satellite). C’est la solution universelle car elle permet de recevoir toutes les applications sans restriction.

Le grade 4 est l’infrastructure en fibre optique, en cours de développement chez les constructeurs, est ici mentionnée à titre indicatif.

Applications correspondantes aux grades de câblage selon guide UTE C 90-483
(systèmes de câblage résidentiel des réseaux de communication) 

Classification des débits

Impédance Type UTE Equiv. MIL C17 Connecteurs

50 ohms KX 3B RG 174 U /

50 ohms KX4 RG 213 U N-C-HN-UHF

50 ohms KX13 RG 214 U N-C-THT

50 ohms KX14 RG 218 U LC-N-C-HN

50 ohms KX15 RG 58 U BNC-N-C

75 ohms KX 6A RG 59 BU BNC-TNC

75 ohms KX8 RG 11 AU N

93 ohms KX30 RG 62 AU BNC-N-C-UHF

Combinaison coaxiaux KX 
et coaxiaux RG
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Selon NF C 32-081 avril 2002 / HD 308 S2 2001
Après approbation par le CENELEC de la nouvelle identification HD 308 S2 et conformément à la norme NF C 32-081 avril 2002, le LCIE a autorisé,
lors d’un comité de marque le 1er juillet 2004, l’application du nouveau repérage des conducteurs pour les séries nationales.

REPÉRAGE DES CONDUCTEURS

Nombre de Couleur des conducteurs
conducteurs de protection actif
3  �� vert-et-jaune � bleu � brun
4    �� vert-et-jaune - � brun � noir � gris
5  �� vert-et-jaune � bleu � brun � noir � gris

Nombre de Couleur des conducteurs
conducteurs
2  � bleu � brun - - -
3  - � brun � noir � gris -
4    � bleu � brun � noir � gris -
5  � bleu � brun � noir � gris � noir

Sans vert / jaune

Avec vert / jaune

Nombre de Couleur des conducteurs
conducteurs de protection actif
3  �� vert-et-jaune � bleu � brun
4  �� vert-et-jaune - � brun � noir � gris
5  �� vert-et-jaune � bleu � brun � noir � gris

Nombre de Couleur des conducteurs
conducteurs
2  � bleu � brun - - -
3 (1) � bleu � brun � noir - -
3 (2) - � brun � noir � gris -
4    � bleu � brun � noir � gris -
5  � bleu � brun � noir � gris � noir

Sans vert / jaune

Avec vert / jaune

Câbles non harmonisés (séries nationales)
(U1000 R2V, RVFV, AR2V, ARVFV, FRN1X1G1, CR1C1)

Câbles harmonisés

Extrait NF C 15-100 « Pour les circuits triphasés, l’utilisation des 
couleurs des conducteurs de phase doit être de préférence 
la suivante :  noir, brun, gris. »
A partir du 7ème conducteur le repérage se fait par numérotation. 

(1) uniquement pour les sections 1,5 et 2,5 mm2

(2) pour les sections supérieures ou égales à 4 mm2

Couleurs RAL pour H05/07 V-K - H05/07 Z-K - H07 V-U

Une garantie ne peut-être donnée pour ce type de nuancier. 
En effet, étant donné les diverses méthodes de fabrication, de faibles
écarts de teintes et de brillance peuvent se produire par rapport aux
cartes d’origine du fichier modèle. Ce nuancier ne doit donc servir qu’à
donner une idée générale des teintes RAL.

noir 9005

brun 8003

rouge 3000

blanc 9010

jaune 1021

Couleur RAL

orange 2003

rose 3015

bleu clair 5012

bleu moyen 5015

bleu foncé 5010

Couleur RAL

vert 6018

gris 7001

violet 4005

vert-jaune 6018/1021

Couleur RAL
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IDENTIFICATION DES CÂBLES CUIVRE POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES

Services Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 (optique)

Définition 50m  50m 50m + de 50m 
jusqu’à 100 Mhz jusqu’à 250 Mhz jusqu’à 862 Mhz FTTH (Gigabit)

Applications non simultanées

Téléphonie analogique (voix) � � � �

Téléphonie (DSL) ou Internet � � � �

Télévision UHF/VHF � � � �

Télévision bande Bis � � �* �

Ethernet 100 Mbit/s � � � �

Ethernet 1000 Mbit/s � � � �

Applications simultanées

Téléphonie (1 ou 2 lignes) + réseau 100 Mbit/s � � � �

Téléphonie + télévision VHF/UHF � � � �

Téléphonie + Ethernet 100 Mbit/s + télévision UHF/VHF � � �** �

VDSL + Ethernet 100 Mbit/s � � � �

* Sauf en appliquant les prescriptions de 6.3 (Max 40m)   -   ** Sous réserve du respect des prescriptions de 6.1.2 (Grade 3S)

� Non adapté - � Minimal - � Adapté - � Recommandé

Un modem 56K Offre un débit théorique maximum de 56 Kbit/s, 
soit le transfert d’une page de texte au format A4 
en 10 à 12 secondes environ, un rapport de 80 pages 
sans photographies, en ½ heure au moins. 
Une liaison Numéris 128 K divise ce même temps par 2.

ADSL Présenté comme la solution haut débit, ne constitue 
(Asynchronous Digital qu’une étape intermédiaire, sans possibilité d’évolution  
Subscriber Line) (max 5 Mbit/s). L’ADSL est une étape vers le haut débit 

permettant de télécharger des fichiers lourds 
(images, sons) mais c’est encore trop faible pour de la 
vidéo de qualité.

10 à 50 Mbit/s Peuvent être considérés aujourd’hui comme du haut débit.

100 Mbit/s Très haut débit aujourd’hui, vrai haut débit demain.

WI-FI (Wireless Fidelity) Solution à débit partagé pour une portée limitée.

VDSL2 Très haut débit sur cuivre.

Quel grade choisir ?
Le guide UTE C 90-483 définit 4 grades de câblage en fonction des équipements et des débits.

Le grade 1 permet de recevoir l’infrastructure télécom «haut débit» (à 100 MHz) mais nécessite un câblage coaxial complémentaire pour la télévision.

Le grade 2 permet de disposer d’une infrastructure télécom et d’un réseau local informatique à 250 MHz, mais impose également un réseau coaxial
pour la télévision.

Le grade 3 permet de disposer d’une infrastructure multimédia à 862 MHz et remplace l’infrastructure coaxiale de télévision 
(sauf pour la TV par satellite). C’est la solution universelle car elle permet de recevoir toutes les applications sans restriction.

Le grade 4 est l’infrastructure en fibre optique, en cours de développement chez les constructeurs, est ici mentionnée à titre indicatif.

Applications correspondantes aux grades de câblage selon guide UTE C 90-483
(systèmes de câblage résidentiel des réseaux de communication) 

Classification des débits

Impédance Type UTE Equiv. MIL C17 Connecteurs

50 ohms KX 3B RG 174 U /

50 ohms KX4 RG 213 U N-C-HN-UHF

50 ohms KX13 RG 214 U N-C-THT

50 ohms KX14 RG 218 U LC-N-C-HN

50 ohms KX15 RG 58 U BNC-N-C

75 ohms KX 6A RG 59 BU BNC-TNC

75 ohms KX8 RG 11 AU N

93 ohms KX30 RG 62 AU BNC-N-C-UHF

Combinaison coaxiaux KX 
et coaxiaux RG
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N° de paire couleur conducteur A couleur conducteur B

1 � � blanc � � marron

2 � vert � jaune

3 � gris � rose

4 � bleu � rouge

5 � noir � violet

6 � � gris/rose � � rouge/bleu

7 � � blanc/vert � � marron/vert

8 � � blanc/jaune � � jaune/marron

9 � � blanc/gris � � gris/marron

10 � � blanc/rose � � rose/marron

11 � � blanc/bleu � � marron/bleu

12 � � blanc/rouge � � marron/rouge

13 � � blanc/noir � � marron/noir

14 � � gris/vert � � jaune/gris

15 � � rose/vert � � jaune/rose

16 � � vert/bleu � � jaune/bleu

17 � � vert/rouge � � jaune/rouge

18 � � vert/noir � � jaune/noir

19 � � gris/bleu � � rose/bleu

20 � � gris/rouge � � rose/rouge

21 � � gris/noir � � rose/noir

22 � � bleu/noir � � rouge/noir

23-44 Voir 1-22 Voir 1-22

45-66 Voir 1-22 Voir 1-22

REPÉRAGE DES CONDUCTEURS

Selon DIN 47100 sans répétition de couleurs
Câbles torsadés par paire

Chaque paire est formée d’un conducteur a et b. 
Le repérage se répète pour la première fois à partir de la 23ème paire 
et la seconde fois à partir de la 45ème paire. 

Selon DIN 47100 sans répétition de couleurs après le 44ème conducteur.
Câbles non torsadés par paire

1 �� blanc

2 � marron

3 � vert

4 � jaune

5 � gris

6 � rose

7 � bleu

8 � rouge

9 � noir

10 � violet

11 � � gris-rose

12 � � rouge-bleu

13 � � blanc-vert

14 � � marron-vert

15 � � blanc-jaune

16 � � jaune-marron

17 � � blanc-gris

18 � � gris-marron

19 � � blanc-rose

20 � � rose-marron

21 � � blanc-bleu

22 � � marron-bleu

23 � � blanc-rouge

24 � � marron-rouge

25 � � blanc-noir

26 � � marron-noir

27 � � gris-vert

28 � � jaune-gris

29 � � rose-vert

30 � � jaune-rose

31 � � vert-bleu

32 � � jaune-bleu

33 � � vert-rouge

34 � � jaune-rouge

35 � � vert-noir

36 � � jaune-noir

37 � � gris-bleu

38 � � rose-bleu

39 � � gris-rouge

40 � � rose-rouge

41 � � gris-noir

42 � � rose-noir

43 � � bleu-noir

44 � � rouge-noir

45 � � � blanc-marron-noir

46 � � � jaune-vert-noir

47 � � � gris-rose-noir

48 � � � rouge-bleu-noir

49 � � � blanc-vert-noir

50 � � � marron-vert-noir

51 � � � blanc-jaune-noir

52 � � � jaune-marron-noir

53 � � � blanc-gris-noir

54 � � � gris-marron-noir

55 � � � blanc-rose-noir

56 � � � rose-marron-noir

57 � � � blanc-bleu-noir

58 � � � marron-bleu-noir

59 � � � blanc-rouge-noir

60 � � � marron-rouge-noir

61 � � noir-blanc

N° conducteur couleur conducteur N° conducteur couleur conducteur
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Paire 1 Paire 2 Paire 3 Paire 4

�� gris blanc o� incolore bleu �� orange jaune �� violet marron

Repérage quarte

Paire 1 Paire 2

Quarte n° fil 1 fil 2 fil 1 fil 2

1 � gris ��blanc o �incolore � bleu

2 � gris � jaune o �incolore � marron

3 � gris � noir o �incolore � rouge

4 � gris � vert o �incolore � �blanc

5 � gris � bleu o �incolore � jaune

6 � gris � marron o �incolore � noir

7 � gris � rouge o �incolore � vert

8 � orange � �blanc � violet � bleu

9 � orange � jaune � violet � marron

10 � orange � noir � violet � rouge

11 � orange � vert � violet � �blanc

12 � orange � bleu � violet � jaune

13 � orange � marron � violet � noir

14 � orange � rouge � violet � vert

REPÉRAGE DES CONDUCTEURS

Selon NF C 93-526 - NF C 93-527-8

Câbles téléphoniques 
Séries PTT 278 / 88 / 288

Paire 1 Paire 2 Paire 3 Paire 4

�� gris blanc �� rouge bleu �� orange jaune �� violet marron

Séries PTT 298 / 299

Paire 1 Paire 2

�� gris blanc o� incolore bleu

Séries PTT 92

Selon UTE C 93-529-2

Câbles téléphoniques 
Séries SYS / SYT / SYT1+ / SYT2 +
Câbles monopaire

N° de paire fil 1 fil 2

1 � � blanc � rouge

Câbles multipaires

N° de paire fil 1 fil 2

1 � bleu cl � blanc

2 � bleu cl � bleu

3 � bleu cl � jaune

4 � bleu cl � marron

5 � bleu cl � noir

6 � bleu cl � rouge

7 � bleu cl � vert

8 � gris � blanc

9 � gris � bleu

10 � gris � jaune

11 � gris � marron

12 � gris � noir

13 � gris � rouge

14 � gris � vert

15 � orange � blanc

16 � orange � bleu

17 � orange � jaune

18 � orange � marron

19 � orange � noir

20 � orange � rouge

21 � orange � vert

22 � violet � blanc

23 � violet � bleu

24 � violet � jaune

25 � violet � marron

26 � violet � noir

27 � violet � rouge

28 � violet � vert

Répétition des séries précédentes

29 � bleu cl � blanc

36 � gris � blanc

43 � orange � blanc

50 � violet � blanc
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N° de paire couleur conducteur A couleur conducteur B

1 � � blanc � � marron

2 � vert � jaune

3 � gris � rose

4 � bleu � rouge

5 � noir � violet

6 � � gris/rose � � rouge/bleu

7 � � blanc/vert � � marron/vert

8 � � blanc/jaune � � jaune/marron

9 � � blanc/gris � � gris/marron

10 � � blanc/rose � � rose/marron

11 � � blanc/bleu � � marron/bleu

12 � � blanc/rouge � � marron/rouge

13 � � blanc/noir � � marron/noir

14 � � gris/vert � � jaune/gris

15 � � rose/vert � � jaune/rose

16 � � vert/bleu � � jaune/bleu

17 � � vert/rouge � � jaune/rouge

18 � � vert/noir � � jaune/noir

19 � � gris/bleu � � rose/bleu

20 � � gris/rouge � � rose/rouge

21 � � gris/noir � � rose/noir

22 � � bleu/noir � � rouge/noir

23-44 Voir 1-22 Voir 1-22

45-66 Voir 1-22 Voir 1-22

REPÉRAGE DES CONDUCTEURS

Selon DIN 47100 sans répétition de couleurs
Câbles torsadés par paire

Chaque paire est formée d’un conducteur a et b. 
Le repérage se répète pour la première fois à partir de la 23ème paire 
et la seconde fois à partir de la 45ème paire. 

Selon DIN 47100 sans répétition de couleurs après le 44ème conducteur.
Câbles non torsadés par paire

1 �� blanc

2 � marron

3 � vert

4 � jaune

5 � gris

6 � rose

7 � bleu

8 � rouge

9 � noir

10 � violet

11 � � gris-rose

12 � � rouge-bleu

13 � � blanc-vert

14 � � marron-vert

15 � � blanc-jaune

16 � � jaune-marron

17 � � blanc-gris

18 � � gris-marron

19 � � blanc-rose

20 � � rose-marron

21 � � blanc-bleu

22 � � marron-bleu

23 � � blanc-rouge

24 � � marron-rouge

25 � � blanc-noir

26 � � marron-noir

27 � � gris-vert

28 � � jaune-gris

29 � � rose-vert

30 � � jaune-rose

31 � � vert-bleu

32 � � jaune-bleu

33 � � vert-rouge

34 � � jaune-rouge

35 � � vert-noir

36 � � jaune-noir

37 � � gris-bleu

38 � � rose-bleu

39 � � gris-rouge

40 � � rose-rouge

41 � � gris-noir

42 � � rose-noir

43 � � bleu-noir

44 � � rouge-noir

45 � � � blanc-marron-noir

46 � � � jaune-vert-noir

47 � � � gris-rose-noir

48 � � � rouge-bleu-noir

49 � � � blanc-vert-noir

50 � � � marron-vert-noir

51 � � � blanc-jaune-noir

52 � � � jaune-marron-noir

53 � � � blanc-gris-noir

54 � � � gris-marron-noir

55 � � � blanc-rose-noir

56 � � � rose-marron-noir

57 � � � blanc-bleu-noir

58 � � � marron-bleu-noir

59 � � � blanc-rouge-noir

60 � � � marron-rouge-noir

61 � � noir-blanc

N° conducteur couleur conducteur N° conducteur couleur conducteur
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Âmes rigides classe 1 et classe 2
Utilisées pour la fabrication des câbles pour installations fixes. Elles sont définies par leur résistance linéique et par le nombre minimal de brins
qu'elles comportent. Elles peuvent être en cuivre ou en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES DES ÂMES NORMALISÉES NF C 32-013 - IEC 60228

Âme rigide classe 1 (massive) 

Section nominale Diamètre approx. de l’âme Résistance linéique à 20° C en �/Km

de l’âme en mm2 cuivre en mm aluminium en mm cuivre non étamé aluminium
1,5 1,38 - 12,10 -
2,5 1,78 - 7,41 -
4 2,25 - 4,61 -
6 2,76 - 3,08 -

10 3,57 3,55 1,83 3,08 
16 4,50 4,50 1,15 1,91 
25 5,65 5,55 0,727 1,20 
35 6,60 6,45 0,524 0,868 
50 7,70 7,60 0,387 0,641 
70 9,30 9,10 0,268 0,443
95 10,90 10,70 0,193 0,320

120 12,30 12,00 0,153 0,253
150 13,60 13,30 0,124 0,206
185 - 15,00 - 0,164
240 - 17,10 - 0,125
300 - 19,10 - 0,100

Âme rigide classe 2 (câblée)

Section Âmes circulaires
Âmes rétreintes Cuivre et Aluminium 

Résistance linéique max. 

nominale
non rétreintes Cu et Alu à 20° C en �/Km

Nombre Diamètre Nombre de brins min. Diamètre approx. Cuivre
de l’âme minimal approx. de Circulaire Sectorale de l’âme (mm) non Aluminium

de brins l’âme mm Cuivre Alu Cuivre Alu Cuivre Alu étamé
1,5 7 1,5 - - - - 1,70 - 12,10 -
2,5 7 2,1 - - - - 2,10 - 7,41 -
4 7 2,5 - - - - 2,55 - 4,61 -
6 7 3,1 - - - - 2,90 - 3,08 -

10 7 4,05 - - - - 3,80 - 1,83 3,08
16 7 5,1 6 6 - - 4,80 4,65 1,15 1,91
25 7 6,4 6 6 6 6 6,00 5,90 0,727 1,20
35 7 7,6 6 6 6 6 7,10 6,80 0,524 0,868
50 19 8,9 6 6 6 6 8,40 7,90 0,387 0,641
70 19 10,7 12 12 12 12 10,00 9,75 0,268 0,443
95 19 12,6 15 15 15 15 11,20 11,40 0,193 0,320

120 37 14,2 18 15 18 15 12,90 12,60 0,153 0,253
150 37 15,7 18 15 18 15 14,20 14,10 0,124 0,206
185 37 17,6 30 30 30 30 16,00 15,60 0,0991 0,164
240 61 20,2 34 30 34 30 18,30 17,90 0,0754 0,125
300 61 22,7 34 30 34 30 20,20 20,10 0,0601 0,100
400 61 25,6 53 53 53 53 - 23,20 0,0470 0,0778
500 61 28,8 53 53 53 53 26,60 27,40 0,0366 0,0605
630 91 32,8 53 53 53 53 32,40 29,60 0,0283 0,0469
800 91 37,0 53 53 - - 36,30 36,30 0,0221 0,0367

1000 91 41,6 53 53 - - - - 0,0176 0,0291

Les âmes sont réparties en classes suivant leur degré de rigidité ou de souplesse.
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CARACTÉRISTIQUES DES ÂMES NORMALISÉES NF C 32-013 - IEC 60228

Âme souple classe 5 

Section nominale Diamètre maximal Diamètre approximatif Résistance linéique à 20° C en �/Km
de l’âme en mm2 des brins de l’âme (mm) de l’âme (mm) cuivre non étamé cuivre étamé

0,5 0,21 0,9 39 40,1
0,75 0,21 1,1 26 26,7

1 0,21 1,3 19,5 20
1,5 0,26 1,5 13,3 13,7
2,5 0,26 1,8 7,98 8,21
4 0,31 2,4 4,95 5,09
6 0,31 3,0 3,30 3,39

10 0,41 4,0 1,91 1,95
16 0,41 5,1 1,21 1,24
25 0,41 6,6 0,780 0,795
35 0,41 7,8 0,554 0,565
50 0,41 9,3 0,386 0,393
70 0,51 11,5 0,272 0,277
95 0,51 13,1 0,206 0,210

120 0,51 14,7 0,161 0,164
150 0,51 16,7 0,129 0,132
185 0,51 18,6 0,106 0,108
240 0,51 21,0 0,0801 0,0817
300 0,51 23,6 0,0641 0,0654
400 0,51 27,5 0,0486 0,0495
500 0,61 31,3 0,0384 0,0391

Âme extra souple classe 6 

Section nominale Diamètre maximal Diamètre approximatif Résistance linéique à 20° C en �/Km
de l’âme en mm2 des brins de l’âme (mm) de l’âme (mm) cuivre non étamé cuivre étamé

0,5 0,16 0,9 39 40,1
0,75 0,16 1,1 26 26,7

1 0,16 1,3 19,5 20
1,5 0,16 1,6 13,3 13,7
2,5 0,16 2,3 7,98 8,21
4 0,16 2,9 4,95 5,09
6 0,21 3,4 3,30 3,39

10 0,21 4,5 1,91 1,95
16 0,21 5,1 1,21 1,24
25 0,21 6,6 0,780 0,795
35 0,21 8,6 0,554 0,565
50 0,31 10,2 0,386 0,393
70 0,31 12,3 0,272 0,277
95 0,31 14,2 0,206 0,210

120 0,31 15,0 0,161 0,164
150 0,31 17,0 0,129 0,132
185 0,41 18,7 0,106 0,108
240 0,41 21,4 0,081 0,0817
300 0,41 23,9 0,0641 0,0654

Âmes souples classe 5 et classe 6
Utilisées pour la fabrication des câbles souples pour liaisons mobiles. Elles sont définies par leur résistance linéique et par le diamètre maximal
de brins qui les composent. Les diamètres sur âmes indiquées dans les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
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Âmes rigides classe 1 et classe 2
Utilisées pour la fabrication des câbles pour installations fixes. Elles sont définies par leur résistance linéique et par le nombre minimal de brins
qu'elles comportent. Elles peuvent être en cuivre ou en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES DES ÂMES NORMALISÉES NF C 32-013 - IEC 60228

Âme rigide classe 1 (massive) 

Section nominale Diamètre approx. de l’âme Résistance linéique à 20° C en �/Km

de l’âme en mm2 cuivre en mm aluminium en mm cuivre non étamé aluminium
1,5 1,38 - 12,10 -
2,5 1,78 - 7,41 -
4 2,25 - 4,61 -
6 2,76 - 3,08 -

10 3,57 3,55 1,83 3,08 
16 4,50 4,50 1,15 1,91 
25 5,65 5,55 0,727 1,20 
35 6,60 6,45 0,524 0,868 
50 7,70 7,60 0,387 0,641 
70 9,30 9,10 0,268 0,443
95 10,90 10,70 0,193 0,320

120 12,30 12,00 0,153 0,253
150 13,60 13,30 0,124 0,206
185 - 15,00 - 0,164
240 - 17,10 - 0,125
300 - 19,10 - 0,100

Âme rigide classe 2 (câblée)

Section Âmes circulaires
Âmes rétreintes Cuivre et Aluminium 

Résistance linéique max. 

nominale
non rétreintes Cu et Alu à 20° C en �/Km

Nombre Diamètre Nombre de brins min. Diamètre approx. Cuivre
de l’âme minimal approx. de Circulaire Sectorale de l’âme (mm) non Aluminium

de brins l’âme mm Cuivre Alu Cuivre Alu Cuivre Alu étamé
1,5 7 1,5 - - - - 1,70 - 12,10 -
2,5 7 2,1 - - - - 2,10 - 7,41 -
4 7 2,5 - - - - 2,55 - 4,61 -
6 7 3,1 - - - - 2,90 - 3,08 -

10 7 4,05 - - - - 3,80 - 1,83 3,08
16 7 5,1 6 6 - - 4,80 4,65 1,15 1,91
25 7 6,4 6 6 6 6 6,00 5,90 0,727 1,20
35 7 7,6 6 6 6 6 7,10 6,80 0,524 0,868
50 19 8,9 6 6 6 6 8,40 7,90 0,387 0,641
70 19 10,7 12 12 12 12 10,00 9,75 0,268 0,443
95 19 12,6 15 15 15 15 11,20 11,40 0,193 0,320

120 37 14,2 18 15 18 15 12,90 12,60 0,153 0,253
150 37 15,7 18 15 18 15 14,20 14,10 0,124 0,206
185 37 17,6 30 30 30 30 16,00 15,60 0,0991 0,164
240 61 20,2 34 30 34 30 18,30 17,90 0,0754 0,125
300 61 22,7 34 30 34 30 20,20 20,10 0,0601 0,100
400 61 25,6 53 53 53 53 - 23,20 0,0470 0,0778
500 61 28,8 53 53 53 53 26,60 27,40 0,0366 0,0605
630 91 32,8 53 53 53 53 32,40 29,60 0,0283 0,0469
800 91 37,0 53 53 - - 36,30 36,30 0,0221 0,0367

1000 91 41,6 53 53 - - - - 0,0176 0,0291

Les âmes sont réparties en classes suivant leur degré de rigidité ou de souplesse.
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RPC : Nouveau règlement de l’UE pour les produits de construction
REGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

Qu’est-ce que la RPC : réglementation européenne qui détermine 
de nouveaux critères d’évaluation de performance au feu des 
produits de construction au vu d’améliorer la sécurité des biens 
et des personnes.
L’objectif du RPC : assurer la transparence concernant les 
caractéristiques des produits de construction en utilisant un langage 
technique commun concernant les performances des produits.
Comment : le fabricant doit établir une déclaration des perfor-
mances et apposer le marquage CE sur les produits.

La déclaration de performance (DdP ou Dop en anglais) est un document légal qui identi�e le produit et son usage prévu. Il indique également 
les performances du câble et ses caractéristiques essentielles qui actuellement sont relatives à la sécurité en cas d’incendie et au dégagement de 
substances dangereuses.

Les euroclasses du RPC applicables aux câbles
L’union européenne a créé un critère unique et harmonisé de 
classi�cation dans toute l’Europe a�n de dé�nir les performances de 
réaction au feu des câbles. Pour cela, des classes ont été dé�nies 
selon les critères de classi�cation en fonction de la quantité de 
chaleur émise face eu feu. 
Les câbles les plus courants sur le marché français répondent à la 
performance « basique » au feu selon euroclasse.
Pour exemple le câble U-1000 R2V n’a nécessité aucune amélioration 
constructive pour passer avec succès le classement performance au feu 
« basique » Eca. En conclusion, ces câbles répondaient déjà à la nouvelle 
réglementation.

Classement des familles de câbles

La déclaration de performance

Famille de conducteurs ou câbles isolés

Performance 
au feu

Euroclasses Câbles d’énergie Câbles de communication

Optimale B2ca-s1a, d1, a1 K22 et K25
K26, K23, K24, K209

SF/FTP, S/FTP, F/FTP, U/FTP
Câble Fibre optique

Améliorée Cca-s1, d1, a1
FR-N1X1G1, FR-N1X1X2

H07 Z1-R, H07 Z1-K
H07 ZZ-F

SYT
SF/FTP, S/FTP, F/FTP, U/FTP, SF/UTP, F/UTP, U/UTP

Câble FO de raccordement

Basique Dca-s2, d2, a2

SYT
SF/FTP, S/FTP, F/FTP, U/FTP, SF/UTP, F/UTP, U/UTP

Câble FO de distribution à extractibilité permanente
Câble à FO de distribution

Basique Eca
U1000 R2V, U1000 AR2V, 

H07 V-U, H07 V-R, H07 
V-K, H07 RN-F

Comment obtenir les DOP : via le lien DOP web de chaque article : 
www.sermes.fr/dop/11101121 (les 8 derniers chi�res sont le code article)
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RPC : Nouveau règlement de l’UE pour les produits de construction
REGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

Le symbole du marquage CE doit être apposé de manière visible sur les emballages du câble et il doit être accompagné de renseignements 
supplémentaires indiqués dans la norme.

Exemple d’une étiquette avec le marquage CE pour un câble de la classe Cca:

L’étiquette RPC se retrouve sur l’emballage du produit. Un lien web est également disponible pour chaque article dans le tarif mensuel.

Lexique

C’est une réglementation européenne, des termes anglais et français sont utilisés sur le marché :
RPC = Règlementation Produits de Construction
CPR = Construction Products Régulation
DDP = Déclaration Des Performances
DOP = Declaration Of Performance

A retenir

Le marquage CE
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Polyéthylène 
Utilisation Température Caoutchouc EPR PR PVC Polychloroprène avec 2% de noir 

° C EPDM PRC de carbone
Type de risques
Déchirement 3 3 3 3 1 3
Aux chocs 2 1 3 3 3 2
Abrasion 2 2 2 3 3 2
Au fluage 3 3 3 1 3 3
Souplesse 3 3 1 1 à 3 3 1
Intempéries 1 3 3 2 3 3
A l'ozone 1 3 3 2 3 3
Aux acides
Chlorhydrique 37% 20 1 3 3 2 3
Sulfurique à 50% 70 1 3 3 2 3 3
Acétique à 30% 20 1 1 2 2 3 2
Nitrique à 30% 20 1 1 2 2 1 2
Aux bases
Soude 
(solution à 46,6%) 70 1 1 2 2 3 2
Ammoniaque 70 1 2 3 2 3 3
Aux hydrocarbures 
- huiles minérales 20 1 1 1 3 3 1
- aromatiques 20 1 1 1 1 1 1
- essence 20 1 1 1 2 2 1
- gas-oil (fuel) 20 1 1 1 2 3 1
- kérosène 20 1 1 1 2 1 1
- Cétones 20 1 3 3 1 2 2
- Ester 30 1 1 2 1 1 2
- Alcool 30 3 3 3 3 3 3

Les matériaux pour l'isolation et le gainage des câbles se répartissent
en deux catégories :

* Les PLASTOMÈRES
dont l'état physique évolue en fonction de la température. 
Ils se ramollissent et se déforment alors sous l'effet d'une contrainte
mécanique : c'est le FLUAGE. 
On trouve dans cette catégorie le PVC et le Polyéthylène.

* Les ÉLASTOMÈRES
sont, par contre, des matières dont l'état physique est stabilisé 
par la vulcanisation ou la réticulation. 
Le plus utilisé pour l'isolation des câbles est le PR 
(Polyéthylène réticulé ou XLPE).

Parmi d'autres isolants il y a l'EPR ou EPDM (Caoutchouc / Ethylène /
Propylène) et l'EVA (Ethylène / Vinyle / Acétate) très intéressant pour sa
tenue à la coupure à chaud.

Parmi les matériaux de gainage on trouve le PCP 
(Polychloroprène), le CSP (Polyéthylène Chlorosulfoné), 
le CPE (Polyéthylène chloré) et le caoutchouc-nitrile-acrylique, 
dont les caractéristiques sont indiquées dans les tableaux ci-après.

Certaines caractéristiques peuvent être améliorées par la 
fabrication de compounds à base de plusieurs élastomères.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX POUR L’ISOLATION 
ET POUR LE GAINAGE

Comportement aux risques physiques et chimiques des matériaux

La tenue d'un matériau dépend de divers facteurs 
(durée, température, concentration, fréquence des contacts).

Tenue des matériaux : 1 mauvaise - 2 limitée - 3 bonne
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Produit au contact du câble Gaines thermoplastiques Gaines élastomères Gaine plomb

Nature Condition PVC PVC résistant Polyéthylène Ignifugées Caoutchouc Polyéthylène Poly- Polyéthylène Polyuréthane Ignifugées 

de contact normal aux (PE) sans halogènes nitrile chlorosulfoné chloroprène chloré sans halogènes

hydrocarbures acrylique (hypalon)

vulcanisé

ozone
concentration

≥ 50 PPM (0,005%) + + + + + + - + + + + (7) (9)

hydrocarbures
gazeux  ou 

paraffiniques
contact accidentel + + +(1) - + + + + + + + (7) (9)

et naphténiques
liquide et

contact prolongé - + - - + (10) (10) (10) (10) (10) + (8)

hydrocarbures
vapeurs peu 

aromatiques
concentrées - +(2) +(1) - +(2) - - - - - + (7) (8) + (9)

et chlorés
vapeurs concen- 
trées ou liquide - - - - - - - - - - + (7) (8)

vapeurs peu 
concentrées ou

cétones contact accidentel - - +(1) - - - - - - - + (9)
liquide et

contact prolongé - - - - - - - - - - + (9)
contact accidentel - - +(1) - - - - - - - + (9)
contact prolongé - - - - - - - - - - + (9)

esters gazeux ou 
contact accidentel + + - - + + + + (10) (10) + (7)

liquide ou
contact prolongé - + - - + (10) (10) (10) (10) (10) + (7)

alcools et glycols
liquide et 

contact prolongé - + - - + + (10) + + + + (7)

acides organiques
solution normale +(5) +(5) +(1) - + + + + - + + (5) (6)

vapeurs ou liquides 
concentrées - - +(1) - - - - - - - + (6)

solutions diluées,

acide chloridrique
vapeur peu concentr. + + + + + + + + + + + (6)
solutions et vapeurs

concentrées + + + - - +(1) - (10) - - + (6)
solutions diluées, 

acide nitrique
vapeur peu concentr. + + + + +(5) + +(5) + - + + (6)
solutions et vapeurs 

concentrées - - - - - +(5) - (10) - - -
acide sulfurique solutions diluées + + + + + + + + - + +

solutions concentr. - - - - - -(1) (5) - (10) - - +
soude ou potasse solutions diluées + + + + + + + + + + + (6)

caustique solutions concentr. - - + - (10) + + + - - + (6)
ammoniaque solution normale + + + + + + + + - + + (6)

CHOIX DE LA GAINE EXTÉRIEURE EN CAS DE CONTACT 
AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES

Comportement aux risques physiques et chimiques des matériaux

Important : En raison notamment des nombreuses formulations 
possibles pour un même matériau, ce tableau fournit des indications
d’ordre général, destinées à permettre une première comparaison 
des comportements propres aux différents types de revêtements cou-
rants. Dans chaque cas particulier, le revêtement à adopter est à définir 

en fonction des conditions exactes rencontrées (nature et concentra-
tions de produits, température, durée, fréquence) ainsi que des carac-
téristiques requises éventuellement sur d’autres plans (mécanique,
thermique, électrique). Nos services techniques se tiennent à votre 
disposition pour étudier, en fonction de ces éléments, la spécification
la mieux adaptée à chaque cas.

(1) Pour une température  ≤ 60°C

(2) Un ruban synthétique entre isolant et gaine est nécessaire pour empêcher les vapeurs d’hydrocarbures de venir au contact des isolants.

(3) Eviter les fortes courbures ou, si impossible, protéger les câbles dans les régions fortement courbées par rubanage adhésif de terphane.

(4) Pour plus de sécurité, on peut prévoir l’enveloppe isolante des conducteurs en PR.

(5) Acceptable pour des contacts accidentels de durée limitée.

(6) La présence d’une gaine synthétique en PVC ou PE (température ≤ 60°C) sur le plomb est obligatoire.

(7)(8)(9) Si la présence d’une gaine synthétique sur le plomb est nécessaire (protection mécanique à la pose par exemple), elle doit être prévue : 

(7) En PVC

(8) En PVC résistant aux hydrocarbures

(9) En polyéthylène (température ≤ 60°C)

(10) Nous ne possédons pas actuellement d’expérience détaillée concernant le comportement de ce revêtement dans les conditions envisagées.
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Polyéthylène 
Utilisation Température Caoutchouc EPR PR PVC Polychloroprène avec 2% de noir 

° C EPDM PRC de carbone
Type de risques
Déchirement 3 3 3 3 1 3
Aux chocs 2 1 3 3 3 2
Abrasion 2 2 2 3 3 2
Au fluage 3 3 3 1 3 3
Souplesse 3 3 1 1 à 3 3 1
Intempéries 1 3 3 2 3 3
A l'ozone 1 3 3 2 3 3
Aux acides
Chlorhydrique 37% 20 1 3 3 2 3
Sulfurique à 50% 70 1 3 3 2 3 3
Acétique à 30% 20 1 1 2 2 3 2
Nitrique à 30% 20 1 1 2 2 1 2
Aux bases
Soude 
(solution à 46,6%) 70 1 1 2 2 3 2
Ammoniaque 70 1 2 3 2 3 3
Aux hydrocarbures 
- huiles minérales 20 1 1 1 3 3 1
- aromatiques 20 1 1 1 1 1 1
- essence 20 1 1 1 2 2 1
- gas-oil (fuel) 20 1 1 1 2 3 1
- kérosène 20 1 1 1 2 1 1
- Cétones 20 1 3 3 1 2 2
- Ester 30 1 1 2 1 1 2
- Alcool 30 3 3 3 3 3 3

Les matériaux pour l'isolation et le gainage des câbles se répartissent
en deux catégories :

* Les PLASTOMÈRES
dont l'état physique évolue en fonction de la température. 
Ils se ramollissent et se déforment alors sous l'effet d'une contrainte
mécanique : c'est le FLUAGE. 
On trouve dans cette catégorie le PVC et le Polyéthylène.

* Les ÉLASTOMÈRES
sont, par contre, des matières dont l'état physique est stabilisé 
par la vulcanisation ou la réticulation. 
Le plus utilisé pour l'isolation des câbles est le PR 
(Polyéthylène réticulé ou XLPE).

Parmi d'autres isolants il y a l'EPR ou EPDM (Caoutchouc / Ethylène /
Propylène) et l'EVA (Ethylène / Vinyle / Acétate) très intéressant pour sa
tenue à la coupure à chaud.

Parmi les matériaux de gainage on trouve le PCP 
(Polychloroprène), le CSP (Polyéthylène Chlorosulfoné), 
le CPE (Polyéthylène chloré) et le caoutchouc-nitrile-acrylique, 
dont les caractéristiques sont indiquées dans les tableaux ci-après.

Certaines caractéristiques peuvent être améliorées par la 
fabrication de compounds à base de plusieurs élastomères.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX POUR L’ISOLATION 
ET POUR LE GAINAGE

Comportement aux risques physiques et chimiques des matériaux

La tenue d'un matériau dépend de divers facteurs 
(durée, température, concentration, fréquence des contacts).

Tenue des matériaux : 1 mauvaise - 2 limitée - 3 bonne

CATALOGUE CABLES 2018.qxp_Mise en page 1  14/06/2018  09:59  Page295



291 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

1) CHOIX D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE

Avant de choisir un câble électrique, il faut connaître 
les éléments suivants :
- tension du réseau
- puissance à transporter
- chute de tension admissible
- conditions de pose
- conditions de protection électrique de la liaison

1.1) Choix de la tension du câble
En basse tension, la tension nominale du câble devra être au moins
égale à la tension d'utilisation. Elle est désignée sous la forme Uₒ /U,
dans laquelle Uₒ est la valeur efficace entre l'âme d'un conducteur
isolé et le potentiel de référence.
Dans un réseau triphasé, Uₒ est la tension efficace entre la phase 
et le neutre, et U la tension efficace entre phases.
Dans ce cas, U et Uₒ sont reliées par la relation : U=Uₒ√3

1.2) Les tensions normalisées sont les suivantes : 
Câbles "domestiques" :
300 / 300V correspondant aux câbles de référence 03.
300 / 500V correspondant aux câbles de référence 05.

Câbles "industriels" :
450 / 750V correspondant aux câbles de référence 07.
0,6 / 1 kV correspondant aux câbles de référence 1.

1.3) Classe d’isolation 
Sont considérés comme étant de classe II, les câbles ne comportant
aucun revêtement métallique et utilisés sous une tension au plus
égale à la moitié de leur tension assignée. Ces câbles sont mentionnés
dans le tableau 52A de la norme NF C 15-100 partie 5-52. Un câble
comportant un conducteur de protection peut être considéré comme
un câble de classe II, sous réserve que le conducteur de protection soit
isolé dans les mêmes conditions que les conducteurs actifs.

1.4) Choix en fonction de la puissance 
à transporter

La puissance à transporter dans une canalisation permet de calculer
l'intensité par phase, et de déterminer la section minimale du câble 
à utiliser de façon à ne pas dépasser la température limite maximale 
admissible du matériau constituant l'isolant.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

1.5) Calcul de l'intensité nécessaire - (In)
Pour calculer l'intensité à transporter, il faut connaître :

- La puissance absorbée par le récepteur (P)
Si on désigne par � le rendement du récepteur, la relation qui lie la 
puissance absorbée P et la puissance fournie P1 au récepteur est : 

P =
P1

�

P = puissance absorbée
P1 = puissance fournie en W
Pa = puissance apparente en VA
� = rendement
� = 0,8 si P � 20 CV
� = 0,85 si 20 CV < P � 80 CV
� = 0,90 si P > 80 CV

La puissance peut être exprimée en :
- chevaux (CV) (1CV = 736 Watts)
- watts : (W)
- ou volt-ampères (VA). Il s'agit alors d'une puissance apparente 

qui tient compte du rendement et du facteur de puissance cos :

P1 = Pa x cos. � x �
(puissance fournie en W) (puissance apparente en V.A)

- La tension efficace (U) du réseau en volts (V)

Elle est définie : soit par la tension entre 2 conducteurs d'alimentation
pour un circuit en courant continu, ou en courant alternatif monophasé.

- Le facteur de puissance de l'installation : (cos �)

Celui-ci est en général égal à :
Cos � = 1 pour les lampes à incandescence et les résistances 
chauffantes
Cos � = 0,8 à 0,9 pour les moteurs
Cos � = 0,3 à 0,6 pour les lampes fluorescentes.

Note : si le cos � n'est pas spécifié, on prendra 0,8.

1.6) Les formules permettant de calculer 
In sont alors :

Courant Formule

Continu In =
P
U

Monophasé In =
P

U x cos �

Alternatif triphasé In =
P

U x �3 x cos �

In est exprimé en Ampères

P est exprimé en Watts (puissance absorbée)
U est exprimé en Volts (tension efficace du réseau).

Formules courantes d’électricité
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

- Pour circuits monophasés : multiplier les valeurs par 2
- Pour câble alu :  multiplier les valeurs par 1,6

Exemple :

Un moteur de 132kW consomme 233 A sous 400V. 
Il est alimenté par des câbles cuivre monoconducteurs, jointifs en nappe 
de section 150 mm2 et de longueur 200 m (0,2 km).
* en marche normale cos � = 0,8 ; Ku = 0,18

�u = 0,18 x 233 x 0,2 = 8,4 V soit 2,1% de 400V

* en démarrage direct cos � = 0,3 et Id = 5In = 5 x 233A = 1165A ; Ku = 0,13
�u = 0,13 x 1165 x 0,2 = 30V soit 7,5% de 400V.

La section du conducteur est suffisante pour respecter les chutes de tension maximales imposées par la norme NF C 15-100.

Note : 

Ce calcul est valable pour 1 câble par phase. Pour n câbles par phase, il suffit de diviser la chute de tension par n.

Section Courant Câbles multiconducteurs Câbles monoconducteurs Câbles monoconducteurs
cuivre continu ou monoconducteurs en trèfle jointifs en nappe séparés

mm2 cos 0,3 cos 0,5 cos 0,8 cos 0,3 cos 0,5 cos 0,8 cos 0,3 cos 0,5 cos 0,8
1,5 30,67 4,68 7,74 12,31 4,69 7,74 12,32 4,69 7,74 12,34
2,5 18,40 2,84 4,67 7,41 2,85 4,68 7,41 2,88 4,71 7,44
4 11,50 1,80 2,94 4,65 1,81 2,95 4,65 1,85 2,99 4,68
6 7,67 1,23 1,99 3,11 1,24 1,99 3,12 1,27 2,03 3,14
10 4,60 0,77 1,22 1,89 0,78 1,23 1,89 0,81 1,26 1,92
16 2,88 0,51 0,79 1,20 0,52 0,80 1,20 0,55 0,83 1,23
25 1,84 0,35 0,53 0,78 0,36 0,54 0,78 0,40 0,57 0,81
35 1,31 0,27 0,40 0,57 0,28 0,41 0,58 0,32 0,44 0,60
50 0,92 0,21 0,30 0,42 0,22 0,31 0,42 0,26 0,34 0,45
70 0,66 0,17 0,23 0,31 0,18 0,24 0,32 0,22 0,28 0,34
95 0,48 0,15 0,19 0,24 0,16 0,20 0,25 0,20 0,23 0,27
120 0,38 0,13 0,17 0,20 0,14 0,17 0,21 0,18 0,21 0,23
150 0,31 0,12 0,15 0,17 0,13 0,15 0,18 0,17 0,19 0,20
185 0,25 0,11 0,13 0,15 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18
240 0,19 0,10 0,12 0,12 0,11 0,13 0,13 0,15 0,16 0,15
300 0,15 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,15 0,15 0,14
400 0,12 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,10 0,14 0,14 0,12

2.1) Calcul de la chute de tension dans un câble cuivre de longueur L
�u = Ku x l (ampères) x L (km)

Valeurs de Ku / impédance à � 60° C

La chute de tension est la différence de tension observée entre 
le point d’origine de l’installation et le point de branchement 
d’un récepteur.
Pour assurer le bon fonctionnement des récepteurs, les normes 
NF C 15-100 et IEC 60364 définissent une chute de tension maximale
(voir tableau A).

Tableau A : NF C 15-100 chute de tension maximale

Éclairage Autres usages

Alim. directe par réseau public BT 3% 5% / 10%*

Alimentation par poste HT/BT 6% 8%

* au démarrage des moteurs

2) CHUTES DE TENSION

Approche dite des «sections économiques»

La norme NF C 15-100 qui régit l’installation autorise un dimensionne-
ment des canalisations avec des chutes de tension qui peuvent aller
jusqu’à 16% sur des circuits monophasés. Pour la majorité des circuits 
de distribution, l’usage est d’accepter 8% correspondant à la proportion
d’énergie perdue.
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1) CHOIX D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE

Avant de choisir un câble électrique, il faut connaître 
les éléments suivants :
- tension du réseau
- puissance à transporter
- chute de tension admissible
- conditions de pose
- conditions de protection électrique de la liaison

1.1) Choix de la tension du câble
En basse tension, la tension nominale du câble devra être au moins
égale à la tension d'utilisation. Elle est désignée sous la forme Uₒ /U,
dans laquelle Uₒ est la valeur efficace entre l'âme d'un conducteur
isolé et le potentiel de référence.
Dans un réseau triphasé, Uₒ est la tension efficace entre la phase 
et le neutre, et U la tension efficace entre phases.
Dans ce cas, U et Uₒ sont reliées par la relation : U=Uₒ√3

1.2) Les tensions normalisées sont les suivantes : 
Câbles "domestiques" :
300 / 300V correspondant aux câbles de référence 03.
300 / 500V correspondant aux câbles de référence 05.

Câbles "industriels" :
450 / 750V correspondant aux câbles de référence 07.
0,6 / 1 kV correspondant aux câbles de référence 1.

1.3) Classe d’isolation 
Sont considérés comme étant de classe II, les câbles ne comportant
aucun revêtement métallique et utilisés sous une tension au plus
égale à la moitié de leur tension assignée. Ces câbles sont mentionnés
dans le tableau 52A de la norme NF C 15-100 partie 5-52. Un câble
comportant un conducteur de protection peut être considéré comme
un câble de classe II, sous réserve que le conducteur de protection soit
isolé dans les mêmes conditions que les conducteurs actifs.

1.4) Choix en fonction de la puissance 
à transporter

La puissance à transporter dans une canalisation permet de calculer
l'intensité par phase, et de déterminer la section minimale du câble 
à utiliser de façon à ne pas dépasser la température limite maximale 
admissible du matériau constituant l'isolant.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

1.5) Calcul de l'intensité nécessaire - (In)
Pour calculer l'intensité à transporter, il faut connaître :

- La puissance absorbée par le récepteur (P)
Si on désigne par � le rendement du récepteur, la relation qui lie la 
puissance absorbée P et la puissance fournie P1 au récepteur est : 

P =
P1

�

P = puissance absorbée
P1 = puissance fournie en W
Pa = puissance apparente en VA
� = rendement
� = 0,8 si P � 20 CV
� = 0,85 si 20 CV < P � 80 CV
� = 0,90 si P > 80 CV

La puissance peut être exprimée en :
- chevaux (CV) (1CV = 736 Watts)
- watts : (W)
- ou volt-ampères (VA). Il s'agit alors d'une puissance apparente 

qui tient compte du rendement et du facteur de puissance cos :

P1 = Pa x cos. � x �
(puissance fournie en W) (puissance apparente en V.A)

- La tension efficace (U) du réseau en volts (V)

Elle est définie : soit par la tension entre 2 conducteurs d'alimentation
pour un circuit en courant continu, ou en courant alternatif monophasé.

- Le facteur de puissance de l'installation : (cos �)

Celui-ci est en général égal à :
Cos � = 1 pour les lampes à incandescence et les résistances 
chauffantes
Cos � = 0,8 à 0,9 pour les moteurs
Cos � = 0,3 à 0,6 pour les lampes fluorescentes.

Note : si le cos � n'est pas spécifié, on prendra 0,8.

1.6) Les formules permettant de calculer 
In sont alors :

Courant Formule

Continu In =
P
U

Monophasé In =
P

U x cos �

Alternatif triphasé In =
P

U x �3 x cos �

In est exprimé en Ampères

P est exprimé en Watts (puissance absorbée)
U est exprimé en Volts (tension efficace du réseau).

Formules courantes d’électricité
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
3.1) Mode de pose

1 - conducteurs isolés dans des conduits encastrés dans des parois thermiquement isolantes.
2 - câbles multiconducteurs dans des conduits encastrés dans des parois thermiquement isolantes.
3 - conducteurs isolés dans des conduits en montage apparent.
4 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits en montage apparent.

5 - conducteurs isolés dans des conduits profilés en montage apparent.
6 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits profilés en montage apparent.
7 - conducteurs isolés dans des conduits encastrés dans une paroi.
8 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits encastrés dans une paroi.

1 2 3 4 5 6 7 8

B1

1 - conducteurs isolés ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois : 
en parcours horizontal.

2 - conducteurs isolés ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois : 
en parcours vertical.

3 - conducteurs isolés dans des goulottes encastrées dans des planchers.
4 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes encastrées dans des planchers.
5 - conducteurs isolés dans des goulottes suspendues.
6 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes suspendues.

1 2 3 4 5 6

B2

1 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des vides de construction.
2 - conducteurs isolés dans des conduits dans des vides de construction.
3 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits dans des vides de construction.
4 - conducteurs isolés dans des conduits profilés dans des vides de construction.

5 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits profilés dans des vides de construction.
6 - conducteurs isolés dans des conduits profilés noyés dans la construction.
7 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits profilés noyés dans la construction.
8 - câbles mono- ou multiconducteurs : • dans les faux-plafonds • dans des plafonds suspendus.

1 2 3 4 5 6 7 8

B3

TV

1 -  câbles multiconducteurs encastrés directement dans des parois thermiquement isolantes.
2 - conducteurs isolés dans des conduits ou câbles multiconducteurs dans des caniveaux fermés, 

en parcours horizontal ou vertical.
3 -  conducteurs isolés dans des conduits dans des caniveaux ventilés.
4 -  câbles mono- ou multiconducteurs dans des caniveaux ouverts ou ventilés.

5 -  conducteurs isolés dans des moulures.
6 -  conducteurs isolés ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des plinthes rainurées.
7 - conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono- ou multiconducteurs dans les   chambranles.
8 - conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono- ou multiconducteurs dans les huisseries 

de fenêtres.

1 2 3 4 5 6 7 8

B4 B5

1 - câbles mono- ou multiconducteurs encastrés directement dans des parois sans protection mécanique
complémentaire.

2 - câbles mono- ou multiconducteurs encastrés directement dans des parois avec protection mécanique
complémentaire.

3 - câbles mono- ou multiconducteurs, avec ou sans armure : fixés sur un mur.
4 - câbles mono- ou multiconducteurs, avec ou sans armure : fixés à un plafond.
5 - conducteurs nus ou isolés sur isolateurs.
6 - câbles mono- ou multiconducteurs sur des chemins de câbles ou tablettes non perforées.

1 2 3 4 5 6

C1 C2 C3 C4

1 - sur des chemins de câbles ou tablettes perforées, en parcours horizontal ou vertical.
2 - sur des corbeaux.
3 - sur échelles à câbles.

4 - fixés par des colliers et espacés de la paroi.
5 - câbles mono- ou multiconducteurs suspendus à un câble porteur ou autoporteur.

1 2 3 4 5

E1(1) - F1(2) E2(1) - F2(2) E3(1) - F3(2) E4(1) - F4(2)

(1) câbles multiconducteurs - (2) câbles monoconducteurs Source : socomec
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3.2) Facteurs de correction
Les tableaux ci-dessous permettent de déterminer la section des
conducteurs de phase d’un circuit.
Ils ne sont utilisables que pour des canalisations non enterrées 
et protégées par disjoncteur.
Pour obtenir la section des conducteurs de phase, il faut :
• déterminer une lettre de sélection qui dépend du conducteur utilisé

et de son mode de pose.
• déterminer un coefficient K qui caractérise l’influence des différentes

conditions d’installation.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Ce coefficient K s’obtient en multipliant les facteurs de correction, K1,
K2, K3, Kn et Ks :
• le facteur de correction K1 prend en compte le mode de pose.
• le facteur de correction K2 prend en compte l’influence mutuelle des

circuits placés côte à côte.
• le facteur de correction K3 prend en compte la température am-

biante et la nature de l’isolant.
• le facteur de correction du neutre chargé Kn.
• le facteur de correction dit de symétrie Ks.

3.2.1) Lettre de sélection

Type d’éléments conducteurs Mode de pose Lettre de sélection

Conducteurs et câbles multiconducteurs sous conduit, profilé ou goulotte, 
en apparent ou encastré

sous vide de construction, faux plafond B

sous caniveau, moulures, plinthes, 
chambranles

en apparent contre mur ou plafond

sur chemin de câbles ou tablettes 
C

non perforées

Câbles multiconducteurs sur échelles, corbeaux, chemin de 
câbles perforé

fixés en apparent, espacés de la paroi
E

câbles suspendus

Câbles monoconducteurs sur échelles, corbeaux, chemin 
de câbles perforé

fixés en apparent, espacés de la paroi
F

câbles suspendus

3.2.2) Facteur de correction K1

Lettre de sélection Cas d’installation K1

B câbles dans des produits encastrés 0,70
directement dans des matériaux 
thermiquement isolants

conduits encastrés dans des matériaux 
thermiquement isolants

0,77

câbles multiconducteurs 0,90

vides de construction et caniveaux 0,95

C pose sous plafond 0,95

B, C, E, F autres cas 1

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
3.1) Mode de pose

1 - conducteurs isolés dans des conduits encastrés dans des parois thermiquement isolantes.
2 - câbles multiconducteurs dans des conduits encastrés dans des parois thermiquement isolantes.
3 - conducteurs isolés dans des conduits en montage apparent.
4 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits en montage apparent.

5 - conducteurs isolés dans des conduits profilés en montage apparent.
6 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits profilés en montage apparent.
7 - conducteurs isolés dans des conduits encastrés dans une paroi.
8 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits encastrés dans une paroi.

1 2 3 4 5 6 7 8

B1

1 - conducteurs isolés ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois : 
en parcours horizontal.

2 - conducteurs isolés ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois : 
en parcours vertical.

3 - conducteurs isolés dans des goulottes encastrées dans des planchers.
4 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes encastrées dans des planchers.
5 - conducteurs isolés dans des goulottes suspendues.
6 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes suspendues.

1 2 3 4 5 6

B2

1 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des vides de construction.
2 - conducteurs isolés dans des conduits dans des vides de construction.
3 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits dans des vides de construction.
4 - conducteurs isolés dans des conduits profilés dans des vides de construction.

5 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits profilés dans des vides de construction.
6 - conducteurs isolés dans des conduits profilés noyés dans la construction.
7 - câbles mono- ou multiconducteurs dans des conduits profilés noyés dans la construction.
8 - câbles mono- ou multiconducteurs : • dans les faux-plafonds • dans des plafonds suspendus.

1 2 3 4 5 6 7 8

B3

TV

1 -  câbles multiconducteurs encastrés directement dans des parois thermiquement isolantes.
2 - conducteurs isolés dans des conduits ou câbles multiconducteurs dans des caniveaux fermés, 

en parcours horizontal ou vertical.
3 -  conducteurs isolés dans des conduits dans des caniveaux ventilés.
4 -  câbles mono- ou multiconducteurs dans des caniveaux ouverts ou ventilés.

5 -  conducteurs isolés dans des moulures.
6 -  conducteurs isolés ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des plinthes rainurées.
7 - conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono- ou multiconducteurs dans les   chambranles.
8 - conducteurs isolés dans des conduits ou câbles mono- ou multiconducteurs dans les huisseries 

de fenêtres.

1 2 3 4 5 6 7 8

B4 B5

1 - câbles mono- ou multiconducteurs encastrés directement dans des parois sans protection mécanique
complémentaire.

2 - câbles mono- ou multiconducteurs encastrés directement dans des parois avec protection mécanique
complémentaire.

3 - câbles mono- ou multiconducteurs, avec ou sans armure : fixés sur un mur.
4 - câbles mono- ou multiconducteurs, avec ou sans armure : fixés à un plafond.
5 - conducteurs nus ou isolés sur isolateurs.
6 - câbles mono- ou multiconducteurs sur des chemins de câbles ou tablettes non perforées.

1 2 3 4 5 6

C1 C2 C3 C4

1 - sur des chemins de câbles ou tablettes perforées, en parcours horizontal ou vertical.
2 - sur des corbeaux.
3 - sur échelles à câbles.

4 - fixés par des colliers et espacés de la paroi.
5 - câbles mono- ou multiconducteurs suspendus à un câble porteur ou autoporteur.

1 2 3 4 5

E1(1) - F1(2) E2(1) - F2(2) E3(1) - F3(2) E4(1) - F4(2)

(1) câbles multiconducteurs - (2) câbles monoconducteurs Source : socomec
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3.2.3) Facteur de correction K2

Lettre Disposition Facteur de correction K2
de des câbles Nbre de circuits ou de câbles multiconducteurs
sélection jointifs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

B, C, F encastrés ou noyés 
dans les parois 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40

C simple couche sur les 
murs ou les planchers 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70
ou tablettes non perforées

simple couche au plafond 1,00 0,85 0,76 0,72 0,69 0,67 0,66 0,65 0,64

E, F simple couche sur des 
tablettes horizontales 
perforées ou sur tablettes 

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72

verticales

simple couche sur des
échelles à câbles, corbeaux…

1,00 0,88 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78

pas de facteur 
de réduction 

supplémentaire 
pour plus 

de 9 câbles

Lorsque les câbles sont disposés en plusieurs couches, 
appliquer en plus un facteur de correction de :
0,80 pour deux couches
0,73 pour trois couches
0,70 pour quatre ou cinq couches.

3.2.4) Facteur de correction K3

Températures ambiantes (°C) Isolation

Elastomère Polychlorure Polyéthylène réticulé (PR) 
(caoutchouc) de vinyle (PVC) butyle, éthylène, propylène (EPR)

10 1,29 1,22 1,15

15 1,22 1,17 1,12

20 1,15 1,12 1,08

25 1,07 1,06 1,04

30 1,00 1,00 1,00

35 0,93 0,94 0,96

40 0,2 0,87 0,91

45 0,71 0,79 0,87

50 0,58 0,71 0,82

55 - 0,61 0,76

60 - 0,50 0,71

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
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• Kn = 0,84
• Kn = 1,45
• Kn = détermination de la section d’un conducteur Neutre chargé

3.2.6) Facteur de correction Ks dit de symétrie (selon la norme 
NF C 15-105 § B.5.2 et le nombre de câbles en parallèle)
• Ks = 1 pour 2 et 4 câbles par phase avec le respect de la symétrie
• Ks = 0,8 pour 3 câbles par phase si non-respect de la symétrie

3.2.7) Exemple d’un circuit à calculer selon la méthode 
NF C 15-100 § 523.7

Un câble polyéthylène réticulé (PR) triphasé + neutre (4è circuit à calcu-
ler) est tiré sur un chemin de câbles perforé, jointivement avec 3 autres
circuits constitués :
• d’un câble triphasé (1er circuit)
• de 3 câbles unipolaires (2e circuit)
• de 6 câbles unipolaires (3e circuit) : 

ce circuit est constitué de 2 conducteurs par phase.
Il y aura donc 5 regroupements triphasés.
La température ambiante est de 40 °C et le câble véhicule 58 ampères
par phase.
On considère que le neutre du circuit 4 est chargé.
La lettre de sélection donnée par le tableau correspondant est .
Les facteurs de correction K1, K2, K3 donnés par les tableaux correspon-
dants sont respectivement :
• K1 = 1
• K2 = 0,75
• K3 = 0,91.
Le facteur de correction neutre chargé est :
• Kn = 0,84.
Le coefficient total K = K1 x K2 x K3 x Kn est donc
1 x 0,75 x 0,91 x 0,84 soit :
• K = 0,57.

3.2.8) Détermination de la section
On choisira une valeur normalisée de In juste supérieure à 58 A, 
soit In = 63 A.
Le courant admissible dans la canalisation est Iz = 63 A.
L’intensité fictive l’z prenant en compte 
le coefficient K est : 63/0,57 = 110,5 A.
En se plaçant sur la ligne correspondant à la lettre de sélection , 
dans la colonne (voir page 142) , on choisit la valeur immédiate-
ment supérieure à 110,5 A, soit, ici :
• pour une section cuivre A, ce qui correspond à une section 

de mm2,
• pour une section aluminium A, ce qui correspond à une section

de mm2.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

1 2

0a = 40° C

4

PR

 3 

NF C 15-100 §  523-6
D’une manière générale, il est recommandé de mettre en oeuvre le moins 
de câbles en parallèle. Dans tous les cas, leur  nombre ne doit pas dépasser
quatre. Au-delà, on préfèrera la mise en oeuvre de canalisations 
préfabriquées.

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

3.2.5) Facteur de correction Kn (conducteur neutre chargé)
(selon la norme NF C 15-100 § 523.5.2) (voir page 3 5)

E

E
PR3

127

120

35

25
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3.2.3) Facteur de correction K2

Lettre Disposition Facteur de correction K2
de des câbles Nbre de circuits ou de câbles multiconducteurs
sélection jointifs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

B, C, F encastrés ou noyés 
dans les parois 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40

C simple couche sur les 
murs ou les planchers 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70
ou tablettes non perforées

simple couche au plafond 1,00 0,85 0,76 0,72 0,69 0,67 0,66 0,65 0,64

E, F simple couche sur des 
tablettes horizontales 
perforées ou sur tablettes 

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72

verticales

simple couche sur des
échelles à câbles, corbeaux…

1,00 0,88 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78

pas de facteur 
de réduction 

supplémentaire 
pour plus 

de 9 câbles

Lorsque les câbles sont disposés en plusieurs couches, 
appliquer en plus un facteur de correction de :
0,80 pour deux couches
0,73 pour trois couches
0,70 pour quatre ou cinq couches.

3.2.4) Facteur de correction K3

Températures ambiantes (°C) Isolation

Elastomère Polychlorure Polyéthylène réticulé (PR) 
(caoutchouc) de vinyle (PVC) butyle, éthylène, propylène (EPR)

10 1,29 1,22 1,15

15 1,22 1,17 1,12

20 1,15 1,12 1,08

25 1,07 1,06 1,04

30 1,00 1,00 1,00

35 0,93 0,94 0,96

40 0,2 0,87 0,91

45 0,71 0,79 0,87

50 0,58 0,71 0,82

55 - 0,61 0,76

60 - 0,50 0,71

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
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Puissance Puissance Intensité Alimentation monophasée à l’air libre (2x/3G)
en KVA en KW en A 1 x Ph + N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2,31 1,85 10 25 45 70 105 175 280 430 595 810 1085
3,46 2,77 15 15 30 45 70 150 185 285 395 540 720 930 1120 1320
4,62 3,7 20 10 20 35 50 85 140 215 290 405 540 668 840 990 1150
5,77 4,62 25 25 40 70 110 170 235 320 430 560 670 790 920 1090
6,93 5,54 30 35 55 90 140 195 270 360 465 560 660 765 905 1035
8,08 6,47 35 50 80 120 165 230 310 400 495 565 655 775 890
9,24 7,39 40 70 105 145 200 270 350 420 495 575 680 775

10,39 8,31 45 60 95 130 180 240 310 370 440 510 605 690
11,55 9,24 50 55 85 115 160 215 280 335 395 460 545 620
12,7 10,16 55 50 75 105 145 195 250 315 360 415 495 565

13,86 11,09 60 70 95 135 180 220 280 330 380 450 515
15 12 65 65 90 125 165 205 255 305 350 415 475

16,17 12,9 70 60 80 115 155 200 240 280 325 385 445
17,52 13,86 75 55 75 105 140 175 220 260 305 360 415
18,48 14,78 80 50 70 100 135 165 210 245 285 340 385
19,63 15,7 85 50 65 95 125 160 195 230 270 320 365
20,78 16,63 90 65 90 120 145 185 220 255 300 345
21,94 17,55 95 60 85 110 140 175 205 240 285 325
23,09 18,48 100 55 80 105 130 165 195 230 270 310

3.2.10) Alimentation monophasée à l’air libre

3.2.11) Alimentation monophasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : monophasée (1 phase + neutre)
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 3%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY.
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

Puissance Puissance Intensité Alimentation monophasée enterrée (2x/3G)
en KVA en KW en A 1 x Ph + N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2,31 1,85 10 25 45 70 105 175 280 430 595 810 1085
3,46 2,77 15 15 30 45 70 150 185 285 395 540 720 930 1120 1320
4,62 3,7 20 10 20 35 50 85 140 215 290 405 540 668 840 990 1150
5,77 4,62 25 25 40 70 110 170 235 320 430 560 670 790 920 1090
6,93 5,54 30 35 55 90 140 195 270 360 465 560 660 765 905 1035
8,08 6,47 35 50 80 120 165 230 310 400 495 565 655 775 890
9,24 7,39 40 70 105 145 200 270 350 420 495 575 680 775

10,39 8,31 45 60 95 130 180 240 310 370 440 510 605 690
11,55 9,24 50 55 85 115 160 215 280 335 395 460 545 620
12,7 10,16 55 50 75 105 145 195 250 315 360 415 495 565

13,86 11,09 60 70 95 135 180 220 280 330 380 450 515
15 12 65 65 90 125 165 205 255 305 350 415 475

16,17 12,9 70 60 80 115 155 200 240 280 325 385 445
17,52 13,86 75 55 75 105 140 175 220 260 305 360 415
18,48 14,78 80 50 70 100 135 165 210 245 285 340 385
19,63 15,7 85 50 65 95 125 160 195 230 270 320 365
20,78 16,63 90 65 90 120 145 185 220 255 300 345
21,94 17,55 95 60 85 110 140 175 205 240 285 325
23,09 18,48 100 55 80 105 130 165 195 230 270 310

longueur max en m

Mode de pose : 
à l'air libre avec température 

ambiante de 30°C.

longueur max en m

Mode de pose : 
enterré avec température 

au sol de 20° C.
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Isolant et nombre de conducteurs chargés (3 ou 2)
Caoutchouc ou PVC Butyle ou éthylène PR

Lettre B PVC3 PVC2 PR3 PR2

de
C PVC3 PVC2 PR3 PR2
E PVC3 PVC2 PR3 PR2

sélection F PVC3 PVC2 PR3 PR2
1,5 15,5 17,5 18,5 19,5 22 23 24 26
2,5 21 24 25 27 30 31 33 36
4 28 32 34 36 40 42 45 49
6 36 41 43 48 51 54 58 63

10 50 57 60 63 70 75 80 86
16 68 76 80 85 94 100 107 115
25 89 96 101 112 119 127 138 149 161
35 110 119 126 138 147 158 169 185 200

Section 50 134 144 153 168 179 192 207 225 242
cuivre 70 171 184 196 213 229 246 268 289 310
(mm2) 95 207 223 238 258 278 298 328 352 377

120 239 259 276 299 322 346 382 410 437
150 299 319 344 371 395 441 473 504
185 341 364 392 424 450 506 542 575
240 403 430 461 500 538 599 641 679
300 464 497 530 576 621 693 741 783
400 656 754 825 940
500 749 868 946 1083
630 855 1005 1088 1254

2,5 16,5 18,5 19,5 21 23 25 26 28
4 22 25 26 28 31 33 35 38
6 28 32 33 36 39 43 45 49

10 39 44 46 49 54 58 62 67
16 53 59 61 66 73 77 84 91
25 70 73 78 83 90 97 101 108 121
35 86 90 96 103 112 120 126 135 150
50 104 110 117 125 136 146 154 164 184

Section 70 133 140 150 160 174 187 198 211 237
aluminium 95 161 170 183 195 211 227 241 257 289
(mm2) 120 186 197 212 226 245 263 280 300 337

150 227 245 261 283 304 324 346 389
185 259 280 298 323 347 371 397 447
240 305 330 352 382 409 439 470 530
300 351 381 406 440 471 508 543 613
400 526 600 663 740
500 610 694 770 856
630 711 808 899 996

3.2.9) Détermination de la section minimale
Connaissant l’z et K (l’z est le courant équivalent au courant véhiculé par la canalisation : l’z = lz/K), 
le tableau ci-après indique la section à retenir.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
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Puissance Puissance Intensité Alimentation monophasée à l’air libre (2x/3G)
en KVA en KW en A 1 x Ph + N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2,31 1,85 10 25 45 70 105 175 280 430 595 810 1085
3,46 2,77 15 15 30 45 70 150 185 285 395 540 720 930 1120 1320
4,62 3,7 20 10 20 35 50 85 140 215 290 405 540 668 840 990 1150
5,77 4,62 25 25 40 70 110 170 235 320 430 560 670 790 920 1090
6,93 5,54 30 35 55 90 140 195 270 360 465 560 660 765 905 1035
8,08 6,47 35 50 80 120 165 230 310 400 495 565 655 775 890
9,24 7,39 40 70 105 145 200 270 350 420 495 575 680 775

10,39 8,31 45 60 95 130 180 240 310 370 440 510 605 690
11,55 9,24 50 55 85 115 160 215 280 335 395 460 545 620
12,7 10,16 55 50 75 105 145 195 250 315 360 415 495 565

13,86 11,09 60 70 95 135 180 220 280 330 380 450 515
15 12 65 65 90 125 165 205 255 305 350 415 475

16,17 12,9 70 60 80 115 155 200 240 280 325 385 445
17,52 13,86 75 55 75 105 140 175 220 260 305 360 415
18,48 14,78 80 50 70 100 135 165 210 245 285 340 385
19,63 15,7 85 50 65 95 125 160 195 230 270 320 365
20,78 16,63 90 65 90 120 145 185 220 255 300 345
21,94 17,55 95 60 85 110 140 175 205 240 285 325
23,09 18,48 100 55 80 105 130 165 195 230 270 310

3.2.10) Alimentation monophasée à l’air libre

3.2.11) Alimentation monophasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : monophasée (1 phase + neutre)
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 3%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY.
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

Puissance Puissance Intensité Alimentation monophasée enterrée (2x/3G)
en KVA en KW en A 1 x Ph + N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2,31 1,85 10 25 45 70 105 175 280 430 595 810 1085
3,46 2,77 15 15 30 45 70 150 185 285 395 540 720 930 1120 1320
4,62 3,7 20 10 20 35 50 85 140 215 290 405 540 668 840 990 1150
5,77 4,62 25 25 40 70 110 170 235 320 430 560 670 790 920 1090
6,93 5,54 30 35 55 90 140 195 270 360 465 560 660 765 905 1035
8,08 6,47 35 50 80 120 165 230 310 400 495 565 655 775 890
9,24 7,39 40 70 105 145 200 270 350 420 495 575 680 775

10,39 8,31 45 60 95 130 180 240 310 370 440 510 605 690
11,55 9,24 50 55 85 115 160 215 280 335 395 460 545 620
12,7 10,16 55 50 75 105 145 195 250 315 360 415 495 565

13,86 11,09 60 70 95 135 180 220 280 330 380 450 515
15 12 65 65 90 125 165 205 255 305 350 415 475

16,17 12,9 70 60 80 115 155 200 240 280 325 385 445
17,52 13,86 75 55 75 105 140 175 220 260 305 360 415
18,48 14,78 80 50 70 100 135 165 210 245 285 340 385
19,63 15,7 85 50 65 95 125 160 195 230 270 320 365
20,78 16,63 90 65 90 120 145 185 220 255 300 345
21,94 17,55 95 60 85 110 140 175 205 240 285 325
23,09 18,48 100 55 80 105 130 165 195 230 270 310

longueur max en m

Mode de pose : 
à l'air libre avec température 

ambiante de 30°C.

longueur max en m

Mode de pose : 
enterré avec température 

au sol de 20° C.
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Isolant et nombre de conducteurs chargés (3 ou 2)
Caoutchouc ou PVC Butyle ou éthylène PR

Lettre B PVC3 PVC2 PR3 PR2

de
C PVC3 PVC2 PR3 PR2
E PVC3 PVC2 PR3 PR2

sélection F PVC3 PVC2 PR3 PR2
1,5 15,5 17,5 18,5 19,5 22 23 24 26
2,5 21 24 25 27 30 31 33 36
4 28 32 34 36 40 42 45 49
6 36 41 43 48 51 54 58 63

10 50 57 60 63 70 75 80 86
16 68 76 80 85 94 100 107 115
25 89 96 101 112 119 127 138 149 161
35 110 119 126 138 147 158 169 185 200

Section 50 134 144 153 168 179 192 207 225 242
cuivre 70 171 184 196 213 229 246 268 289 310
(mm2) 95 207 223 238 258 278 298 328 352 377

120 239 259 276 299 322 346 382 410 437
150 299 319 344 371 395 441 473 504
185 341 364 392 424 450 506 542 575
240 403 430 461 500 538 599 641 679
300 464 497 530 576 621 693 741 783
400 656 754 825 940
500 749 868 946 1083
630 855 1005 1088 1254

2,5 16,5 18,5 19,5 21 23 25 26 28
4 22 25 26 28 31 33 35 38
6 28 32 33 36 39 43 45 49

10 39 44 46 49 54 58 62 67
16 53 59 61 66 73 77 84 91
25 70 73 78 83 90 97 101 108 121
35 86 90 96 103 112 120 126 135 150
50 104 110 117 125 136 146 154 164 184

Section 70 133 140 150 160 174 187 198 211 237
aluminium 95 161 170 183 195 211 227 241 257 289
(mm2) 120 186 197 212 226 245 263 280 300 337

150 227 245 261 283 304 324 346 389
185 259 280 298 323 347 371 397 447
240 305 330 352 382 409 439 470 530
300 351 381 406 440 471 508 543 613
400 526 600 663 740
500 610 694 770 856
630 711 808 899 996

3.2.9) Détermination de la section minimale
Connaissant l’z et K (l’z est le courant équivalent au courant véhiculé par la canalisation : l’z = lz/K), 
le tableau ci-après indique la section à retenir.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
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Rapport de Puissance Intensité Alimentation triphasée sans neutre à l’air libre (3x/4G)
démarrage en KW en A 3 x PH  - Sections en mm2/phase

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
10 18 50 75 120 185 265 340 435 530
20 36 35 60 90 130 170 215 265 310 345

ID/IN = 7 30 54 40 60 85 110 145 175 205 230 250 270
40 72 65 85 105 130 155 170 185 200 215 230
50 90 65 85 105 120 135 150 160 170 180
10 18 70 105 170 260 370 480 605
20 36 50 85 130 185 240 305 375 435 480 525

ID/IN = 5 30 54 55 85 120 160 200 245 290 320 350 375 405 430
40 72 65 90 120 150 185 215 240 260 280 305 320
50 90 70 95 120 145 170 190 210 225 240 255
10 18 75 120 180 285 430 620 790
20 36 60 90 140 215 310 400 505
30 54 60 95 140 205 265 335 415
40 72 105 155 200 250 310 360

ID/IN = 3 50 90 85 120 160 200 245 290 320
60 108 100 130 165 205 240 265 290
70 126 110 145 175 205 230 250 270
80 144 125 155 180 200 220 235 255
90 162 135 160 175 195 210 225 235

100 180 145 160 175 185 200 215

3.2.13) Alimentation triphasée sans neutre enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
3.2.12) 

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :
- alimentation : triphasée (3 phases)
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY.
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

Rapport de Puissance Intensité Alimentation triphasée sans neutre enterrée (3x/4G)
démarrage en KW en A 3 x PH  - Sections en mm2/phase

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
10 18 50 75 120 185 265 340 435 530
20 36 35 60 90 130 170 215 265 310 345

ID/IN = 7 30 54 40 60 85 110 145 175 205 230 250 270
40 72 65 85 105 130 155 170 185 200 215 230
50 90 65 85 105 120 135 150 160 170 180
10 18 70 105 170 260 370 480 605
20 36 50 85 130 185 240 305 375 435 480 525

ID/IN = 5 30 54 55 85 120 160 200 245 290 320 350 375 405 430
40 72 65 90 120 150 185 215 240 260 280 305 320
50 90 70 95 120 145 170 190 210 225 240 255
10 18 75 120 180 285 430 620 790
20 36 60 90 140 215 310 400 505

ID/IN = 3 30 54 60 95 140 205 265 335 415
40 72 105 155 200 250 310 360
50 90 85 120 160 200 245 290 320
60 108 100 130 165 205 240 265 290
70 126 110 145 175 205 230 250 270
80 144 125 155 180 200 220 235 255
90 162 135 160 175 195 210 225 235

100 180 145 160 175 185 200 215

longueur max en m

Mode de pose : 
à l'air libre avec température 

ambiante de 30°C.

longueur max. en m

Mode de pose : 
enterré avec température 

au sol de 20° C.
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES
3.2.14) Alimentation tétraphasée 

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : tétraphasée (3 phases + neutre)
- mode de pose : à l’air libre avec température ambiante de 30°C
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Code couleur : 1 conducteur/phase ; 2 conducteurs/phase ; 
3 conducteurs/phase ; 4 conducteurs/phase.
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY.
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

Puissance Intensité Alimentation tétraphasée à l’air libre (4x/5G)
3PH+N - Sections en mm2/phase ou neutreen KW en A

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 9 100 165 265 400 660 1040

10 18 50 85 135 200 330 520 765 1085

15 27 55 90 130 220 345 510 725 1000

20 36 100 165 260 380 540 750 1005

25 45 50 130 205 305 435 600 805 990

30 54 110 170 265 360 500 670 860 1035

35 63 145 225 310 425 575 740 890 1050

40 72 130 195 270 375 500 645 775 920 1065

45 81 115 170 235 330 445 575 690 815 945 1120

50 90 155 215 300 400 515 620 735 850 1010 1150

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185

55 99 140 195 270 365 470 565 665 775 935 1045

60 108 180 250 335 430 515 610 710 840 960 1035

65 117 165 230 305 395 475 565 655 775 885 955 1130

70 126 155 210 285 370 445 525 605 720 820 890 1050

75 135 200 265 345 415 490 565 670 765 830 980 1135

80 144 185 250 320 385 460 530 630 720 775 920 1065 1260

85 153 175 235 305 365 430 500 590 675 730 865 1000 1185

90 162 165 220 285 345 405 470 560 640 690 815 945 1120 1280

95 171 210 270 325 385 445 530 605 655 770 895 1060 1210

100 180 200 255 310 365 425 504 575 620 735 850 1010 1150 1275

longueur max en m

70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185 3x240 3x300 4x240

110 198 180 235 280 330 385 455 520 565 665 775 915 1045 1160

138 250 185 220 260 305 360 415 445 525 610 725 830 920 1090

166 300 220 255 300 345 370 440 510 605 690 765 905 1035

193 350 215 255 295 320 375 435 515 590 655 775 890 1035

221 400 225 255 280 330 380 450 515 575 680 775 905

249 450 200 230 245 290 340 400 460 510 605 690 805

277 500 205 220 260 305 360 415 460 545 620 725

304 550 200 240 275 330 375 415 495 565 660

332 600 185 220 255 300 345 380 450 515 605

360 650 200 235 275 315 350 415 475 555

388 700 215 255 295 325 385 445 515

415 750 200 240 275 305 360 415 485

443 800 225 255 285 340 385 450

471 850 210 240 270 320 360 425

499 900 200 230 255 300 345 400

526 950 215 240 285 325 380

554 1000 205 230 270 310 360
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Puissance Intensité Alimentation tétraphasée enterrée (4x/5G)
en KW en A 3PH+N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 9 100 150 270 400 650 1040 1550

10 18 50 80 130 200 325 520 790 1070

15 27 55 90 130 220 345 530 720 990 1330

20 36 100 165 255 395 540 745 1000

25 45 80 130 205 315 430 595 800 1030

30 54 110 170 265 360 495 665 860 1035

35 63 145 225 310 425 575 735 885 1045

40 72 130 195 270 370 500 645 775 915 1060

45 81 115 175 240 330 445 570 690 815 945 1120

50 90 100 155 215 295 400 515 620 730 850 1005 1150

3.2.15) Alimentation tétraphasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : tétraphasée (3 phases + neutre)
- mode de pose : enterré avec température au sol de 20°C
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Code couleur : 1 conducteur/phase ; 2 conducteurs/phase ; 
3 conducteurs/phase ; 4 conducteurs/phase
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185

55 99 195 270 365 470 565 665 770 915 1045 1125

60 108 245 330 430 515 610 705 840 955 1035

65 117 230 305 395 475 560 650 775 885 955 1125

70 126 210 285 365 440 520 605 720 820 885 1045 1215

75 135 195 265 330 410 485 565 670 765 825 975 1130 1340

80 144 250 320 385 455 530 630 715 775 915 1060 1260 1435

85 153 235 300 365 430 500 590 675 730 860 1000 1185 1350 1500

90 162 220 285 345 405 470 560 635 690 815 945 1120 1275 1415

95 171 270 325 385 445 530 605 650 770 895 1060 1210 1340

100 180 255 310 365 425 500 575 620 730 850 1005 1150 1275

longueur max
en m

95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185 3x240 3x300 4x240 4x300

110 198 235 280 330 385 455 520 565 665 770 915 1045 1160 1370

138 250 260 300 360 415 445 525 610 725 830 920 1090 1245

166 300 300 345 370 440 510 605 690 765 905 1035 1210

193 350 295 320 375 435 515 590 655 775 890 1035 1185

221 400 280 330 365 450 515 575 680 775 905 1035

249 450 245 290 330 400 460 510 605 690 805 920

277 500 260 305 360 415 460 545 620 725 830

304 550 270 330 375 415 495 565 660 755

332 600 300 345 380 450 515 605 690

360 650 275 315 350 415 475 550 635

388 700 255 295 325 385 445 515 590

415 750 240 275 305 360 410 480 550

443 800 225 255 285 340 385 450 515

471 850 240 270 320 365 425 485

499 900 230 255 300 345 400 460

526 950 210 240 285 325 380 435

554 1000 195 230 270 310 360 415
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longueur max en m

Puissance Intensité Alimentation tétraphasée enterrée (4x/5G)
en KW en A 3PH+N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 9 100 150 270 400 650 1040 1550

10 18 50 80 130 200 325 520 790 1070

15 27 55 90 130 220 345 530 720 990 1330

20 36 100 165 255 395 540 745 1000

25 45 80 130 205 315 430 595 800 1030

30 54 110 170 265 360 495 665 860 1035

35 63 145 225 310 425 575 735 885 1045

40 72 130 195 270 370 500 645 775 915 1060

45 81 115 175 240 330 445 570 690 815 945 1120

50 90 100 155 215 295 400 515 620 730 850 1005 1150

3.2.15) Alimentation tétraphasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : tétraphasée (3 phases + neutre)
- mode de pose : enterré avec température au sol de 20°C
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Code couleur : 1 conducteur/phase ; 2 conducteurs/phase ; 
3 conducteurs/phase ; 4 conducteurs/phase
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185

55 99 195 270 365 470 565 665 770 915 1045 1125

60 108 245 330 430 515 610 705 840 955 1035

65 117 230 305 395 475 560 650 775 885 955 1125

70 126 210 285 365 440 520 605 720 820 885 1045 1215

75 135 195 265 330 410 485 565 670 765 825 975 1130 1340

80 144 250 320 385 455 530 630 715 775 915 1060 1260 1435

85 153 235 300 365 430 500 590 675 730 860 1000 1185 1350 1500

90 162 220 285 345 405 470 560 635 690 815 945 1120 1275 1415

95 171 270 325 385 445 530 605 650 770 895 1060 1210 1340

100 180 255 310 365 425 500 575 620 730 850 1005 1150 1275

longueur max
en m

95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185 3x240 3x300 4x240 4x300

110 198 235 280 330 385 455 520 565 665 770 915 1045 1160 1370

138 250 260 300 360 415 445 525 610 725 830 920 1090 1245

166 300 300 345 370 440 510 605 690 765 905 1035 1210

193 350 295 320 375 435 515 590 655 775 890 1035 1185

221 400 280 330 365 450 515 575 680 775 905 1035

249 450 245 290 330 400 460 510 605 690 805 920

277 500 260 305 360 415 460 545 620 725 830

304 550 270 330 375 415 495 565 660 755

332 600 300 345 380 450 515 605 690

360 650 275 315 350 415 475 550 635

388 700 255 295 325 385 445 515 590

415 750 240 275 305 360 410 480 550

443 800 225 255 285 340 385 450 515

471 850 240 270 320 365 425 485

499 900 230 255 300 345 400 460

526 950 210 240 285 325 380 435

554 1000 195 230 270 310 360 415
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longueur max en m

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

-  alimentation : triphasée (3 phases)
-  type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, 

multiconducteurs ou monoconducteurs en trèfle
-  chute de tension : inférieure à %

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.

   

Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY.
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.
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Puissance Intensité Alimentation tétraphasée enterrée (4x/5G)
en KW en A 3PH+N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 9 100 150 270 400 650 1040 1550

10 18 50 80 130 200 325 520 790 1070

15 27 55 90 130 220 345 530 720 990 1330

20 36 100 165 255 395 540 745 1000

25 45 80 130 205 315 430 595 800 1030

30 54 110 170 265 360 495 665 860 1035

35 63 145 225 310 425 575 735 885 1045

40 72 130 195 270 370 500 645 775 915 1060

45 81 115 175 240 330 445 570 690 815 945 1120

50 90 100 155 215 295 400 515 620 730 850 1005 1150

3.2.15) Alimentation tétraphasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : tétraphasée (3 phases + neutre)
- mode de pose : enterré avec température au sol de 20°C
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Code couleur : 1 conducteur/phase ; 2 conducteurs/phase ; 
3 conducteurs/phase ; 4 conducteurs/phase
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185

55 99 195 270 365 470 565 665 770 915 1045 1125

60 108 245 330 430 515 610 705 840 955 1035

65 117 230 305 395 475 560 650 775 885 955 1125

70 126 210 285 365 440 520 605 720 820 885 1045 1215

75 135 195 265 330 410 485 565 670 765 825 975 1130 1340

80 144 250 320 385 455 530 630 715 775 915 1060 1260 1435

85 153 235 300 365 430 500 590 675 730 860 1000 1185 1350 1500

90 162 220 285 345 405 470 560 635 690 815 945 1120 1275 1415

95 171 270 325 385 445 530 605 650 770 895 1060 1210 1340

100 180 255 310 365 425 500 575 620 730 850 1005 1150 1275

longueur max
en m

95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185 3x240 3x300 4x240 4x300

110 198 235 280 330 385 455 520 565 665 770 915 1045 1160 1370

138 250 260 300 360 415 445 525 610 725 830 920 1090 1245

166 300 300 345 370 440 510 605 690 765 905 1035 1210

193 350 295 320 375 435 515 590 655 775 890 1035 1185

221 400 280 330 365 450 515 575 680 775 905 1035

249 450 245 290 330 400 460 510 605 690 805 920

277 500 260 305 360 415 460 545 620 725 830

304 550 270 330 375 415 495 565 660 755

332 600 300 345 380 450 515 605 690

360 650 275 315 350 415 475 550 635

388 700 255 295 325 385 445 515 590

415 750 240 275 305 360 410 480 550

443 800 225 255 285 340 385 450 515

471 850 240 270 320 365 425 485

499 900 230 255 300 345 400 460

526 950 210 240 285 325 380 435

554 1000 195 230 270 310 360 415
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longueur max en m

Puissance Intensité Alimentation tétraphasée enterrée (4x/5G)
en KW en A 3PH+N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 9 100 150 270 400 650 1040 1550

10 18 50 80 130 200 325 520 790 1070

15 27 55 90 130 220 345 530 720 990 1330

20 36 100 165 255 395 540 745 1000

25 45 80 130 205 315 430 595 800 1030

30 54 110 170 265 360 495 665 860 1035

35 63 145 225 310 425 575 735 885 1045

40 72 130 195 270 370 500 645 775 915 1060

45 81 115 175 240 330 445 570 690 815 945 1120

50 90 100 155 215 295 400 515 620 730 850 1005 1150

3.2.15) Alimentation tétraphasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : tétraphasée (3 phases + neutre)
- mode de pose : enterré avec température au sol de 20°C
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Code couleur : 1 conducteur/phase ; 2 conducteurs/phase ; 
3 conducteurs/phase ; 4 conducteurs/phase
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185

55 99 195 270 365 470 565 665 770 915 1045 1125

60 108 245 330 430 515 610 705 840 955 1035

65 117 230 305 395 475 560 650 775 885 955 1125

70 126 210 285 365 440 520 605 720 820 885 1045 1215

75 135 195 265 330 410 485 565 670 765 825 975 1130 1340

80 144 250 320 385 455 530 630 715 775 915 1060 1260 1435

85 153 235 300 365 430 500 590 675 730 860 1000 1185 1350 1500

90 162 220 285 345 405 470 560 635 690 815 945 1120 1275 1415

95 171 270 325 385 445 530 605 650 770 895 1060 1210 1340

100 180 255 310 365 425 500 575 620 730 850 1005 1150 1275

longueur max
en m

95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185 3x240 3x300 4x240 4x300

110 198 235 280 330 385 455 520 565 665 770 915 1045 1160 1370

138 250 260 300 360 415 445 525 610 725 830 920 1090 1245

166 300 300 345 370 440 510 605 690 765 905 1035 1210

193 350 295 320 375 435 515 590 655 775 890 1035 1185

221 400 280 330 365 450 515 575 680 775 905 1035

249 450 245 290 330 400 460 510 605 690 805 920

277 500 260 305 360 415 460 545 620 725 830

304 550 270 330 375 415 495 565 660 755

332 600 300 345 380 450 515 605 690

360 650 275 315 350 415 475 550 635

388 700 255 295 325 385 445 515 590

415 750 240 275 305 360 410 480 550

443 800 225 255 285 340 385 450 515

471 850 240 270 320 365 425 485

499 900 230 255 300 345 400 460

526 950 210 240 285 325 380 435

554 1000 195 230 270 310 360 415
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longueur max en m

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

-  alimentation : triphasée (3 phases)
-  type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, 

multiconducteurs ou monoconducteurs en trèfle
-  chute de tension : inférieure à %

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.

   

Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY.
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.
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Puissance
en KVA

Puissance
en KW

Intensité 
en A

Alimentation tétraphasée enterré (4x/5G) 
3PH+N  Sections en mm²/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 4 7,22 40 65 105 160 270 430 675 945 1350 1890 2565

10 8 14,43 50 80 135 215 335 470 670 945 1280 1620 2025 2495

15 12 21,66 50 90 140 225 315 450 630 855 1080 1350 1665 2160

20 16 28,88 65 105 165 235 335 470 640 810 1010 1245 1620 2020

25 20 36,1 50 85 135 185 270 375 510 645 810 995 1295 1620

30 24 43,32 70 110 155 225 315 425 540 675 830 1080 1350

35 28 50,54 60 95 135 190 270 365 460 575 710 925 1155

40 32 57,76 50 80 115 165 235 320 405 505 620 810 1010

45 36 64,98 75 105 150 210 270 360 450 555 720 900

50 40 72,2 65 90 135 185 240 320 405 495 645 810

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x185 2x240 2x300 3x240 3x300 4x300

55 44 79,42 60 85 120 170 220 290 365 450 585 735 905 1175 1470 1770 2210 2945

60 48 86,64 55 75 110 155 210 270 335 415 540 675 830 1080 1350 1620 2030 2700

65 52 93,86 50 70 100 145 195 245 310 380 495 620 765 995 1245 1495 1870 2485

70 56 101,08 65 95 135 180 230 285 355 460 575 710 925 1155 1385 1735 2300

75 60 108,3 60 90 125 170 215 270 330 430 540 665 860 1080 1295 1620 2160

80 64 115,52 55 80 115 160 200 250 310 405 505 620 810 1010 1215 1515 2025

85 68 122,74 75 110 150 190 235 290 380 475 585 760 950 1145 1430 1905

90 72 129,96 75 105 140 180 225 275 360 450 555 720 900 1350 1440 1800

95 76 137,18 95 135 170 210 260 340 425 525 680 850 1020 1275 1705

100 80 144,4 90 125 160 200 245 320 405 495 645 810 970 1215 1620

longueur max en m

3.2.16. Alimentation photovoltaïque tétraphasée enterrée - 2%
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Puissance Intensité Alimentation tétraphasée enterrée (4x/5G)
en KW en A 3PH+N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 9 100 150 270 400 650 1040 1550

10 18 50 80 130 200 325 520 790 1070

15 27 55 90 130 220 345 530 720 990 1330

20 36 100 165 255 395 540 745 1000

25 45 80 130 205 315 430 595 800 1030

30 54 110 170 265 360 495 665 860 1035

35 63 145 225 310 425 575 735 885 1045

40 72 130 195 270 370 500 645 775 915 1060

45 81 115 175 240 330 445 570 690 815 945 1120

50 90 100 155 215 295 400 515 620 730 850 1005 1150

3.2.15) Alimentation tétraphasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : tétraphasée (3 phases + neutre)
- mode de pose : enterré avec température au sol de 20°C
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Code couleur : 1 conducteur/phase ; 2 conducteurs/phase ; 
3 conducteurs/phase ; 4 conducteurs/phase
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185

55 99 195 270 365 470 565 665 770 915 1045 1125

60 108 245 330 430 515 610 705 840 955 1035

65 117 230 305 395 475 560 650 775 885 955 1125

70 126 210 285 365 440 520 605 720 820 885 1045 1215

75 135 195 265 330 410 485 565 670 765 825 975 1130 1340

80 144 250 320 385 455 530 630 715 775 915 1060 1260 1435

85 153 235 300 365 430 500 590 675 730 860 1000 1185 1350 1500

90 162 220 285 345 405 470 560 635 690 815 945 1120 1275 1415

95 171 270 325 385 445 530 605 650 770 895 1060 1210 1340

100 180 255 310 365 425 500 575 620 730 850 1005 1150 1275

longueur max
en m

95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185 3x240 3x300 4x240 4x300

110 198 235 280 330 385 455 520 565 665 770 915 1045 1160 1370

138 250 260 300 360 415 445 525 610 725 830 920 1090 1245

166 300 300 345 370 440 510 605 690 765 905 1035 1210

193 350 295 320 375 435 515 590 655 775 890 1035 1185

221 400 280 330 365 450 515 575 680 775 905 1035

249 450 245 290 330 400 460 510 605 690 805 920

277 500 260 305 360 415 460 545 620 725 830

304 550 270 330 375 415 495 565 660 755

332 600 300 345 380 450 515 605 690

360 650 275 315 350 415 475 550 635

388 700 255 295 325 385 445 515 590

415 750 240 275 305 360 410 480 550

443 800 225 255 285 340 385 450 515

471 850 240 270 320 365 425 485

499 900 230 255 300 345 400 460

526 950 210 240 285 325 380 435

554 1000 195 230 270 310 360 415
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3.2.17 Guide d’étude de câble silicone type SIF-POL 1,5kV
A- Courants admissibles selon température à l’âme & ambiante

B- Dé�nition de section selon coe�cient de déclassement K
Tous les câbles sont sujets à déclasemment selon la nature de liaison et son environnement.     
Les logiciels de calcul de section dé�nissent le déclassement selon les di�érents indices «k» stipulés dans la NF C 15-100.  
Courant admissible �nal (Iz) est égal à l’Iz du câble x déclassement global K de votre installation (Iz = In x K)

a - Calcul du coe�cient K
K= K1 x K2 x K3 x Kn x Ks
voir page 292, détail des coe�cients

SiF-POL 1,5kV H07 RN-F U 1000 R2V SiF-POL
K=0,8 inclus*

Cosses
NF C 20-130

T° à l’âme (en°C) 90 90 110 110 180 180 85 90 180 110

T° ambiante (en°C) 30 40 30 40 30 40 30 30 40 40

Se
ct

io
n

 (e
n

 m
m

²)

6 68 62 78 73 104 101 56 58 83 80

10 95 86 109 102 145 141 77 80 116 110

16 126 115 145 136 194 188 102 107 155 150

25 168 154 193 181 258 251 136 138 206 200

35 207 189 238 223 319 310 168 169 255 240

50 262 240 302 283 404 393 203 207 323 300

70 329 301 379 356 509 495 257 268 407 390

95 398 364 458 431 616 599 315 328 493 460

120 462 423 533 500 716 696 363 382 573 550

150 539 493 621 583 834 811 416 441 667 640

185 619 567 713 670 959 932 475 506 767 720

240 738 676 850 799 1141 1109 559 599 913 860

300 859 787 989 930 1326 1290 637 693 1061 1100

Mode de pose : à l’air libre, câble seul    
Type de câble : Cuivre, multi brins �ns     
* Déclassement moyen relevé lors des applications réalisées

Lettre de sélection Cas d’installation K1

B

câbles dans des produits encastrés directement 
dans des matériaux thermiquement isolants

0,70

conduits encastrés dans des matériaux 
thermiquement isolants

0,77

câbles multiconducteurs 0,90

vides de construction et caniveaux 0,95

C pose sous plafond 0,95

B, C, E, F autres cas 1

Lettre de 
sélection

Disposition des câbles jointifs

Facteur de correction K
Nbr de circuits ou de câbles multiconducteurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

B, C, F encastrés ou noyés dans les parois 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40

C

simple couche sur les murs ou les planchers 
ou tablettes non perforées

1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70
pas de facteur de 

réduction 
supplémentaire 

pour plus 
de 9 câbles

simple couche au plafond 1,00 0,85 0,76 0,72 0,69 0,67 0,66 0,65 0,64

E, F

simple couche sur des tablettes horizontales 
perforées ou sur tablettes verticales

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72

simple couche sur des échelles à câbles, corbeaux... 1,00 0,88 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78

K1

Lorsque les câbles sont disposés en plusieurs couches, appliquer en plus un facteur de correction de : 
0,80 pour deux couches
0,73 pour trois couches
0,70 pour quatre ou cinq couches.

K2

x0,8
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Puissance Intensité Alimentation tétraphasée enterrée (4x/5G)
en KW en A 3PH+N - Sections en mm2/phase ou neutre

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

5 9 100 150 270 400 650 1040 1550

10 18 50 80 130 200 325 520 790 1070

15 27 55 90 130 220 345 530 720 990 1330

20 36 100 165 255 395 540 745 1000

25 45 80 130 205 315 430 595 800 1030

30 54 110 170 265 360 495 665 860 1035

35 63 145 225 310 425 575 735 885 1045

40 72 130 195 270 370 500 645 775 915 1060

45 81 115 175 240 330 445 570 690 815 945 1120

50 90 100 155 215 295 400 515 620 730 850 1005 1150

3.2.15) Alimentation tétraphasée enterrée

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

3) DÉTERMINATION DES SECTIONS DE CÂBLES

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des informations
données à titre indicatif afin d'orienter le choix de la section 
d'un câble d'après les critères suivants :

- alimentation : tétraphasée (3 phases + neutre)
- mode de pose : enterré avec température au sol de 20°C
- type de câble : cuivre, 90°C à l'âme, multiconducteurs 

ou monoconducteurs en trèfle
- chute de tension : inférieure à 5%

D'après la norme NF C 15-100, nous pouvons installer jusqu'à 4 câbles
par phase au maximum.
Code couleur : 1 conducteur/phase ; 2 conducteurs/phase ; 
3 conducteurs/phase ; 4 conducteurs/phase
Exemples de câbles correspondants : U1000 R2V, U1000 RV-K, 
FR-N1X1G1, 2XSLCY
SERMES n'engage aucune responsabilité sur une mauvaise interpréta-
tion de ces valeurs, elles sont en aucun cas une preuve de faisabilité.

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185

55 99 195 270 365 470 565 665 770 915 1045 1125

60 108 245 330 430 515 610 705 840 955 1035

65 117 230 305 395 475 560 650 775 885 955 1125

70 126 210 285 365 440 520 605 720 820 885 1045 1215

75 135 195 265 330 410 485 565 670 765 825 975 1130 1340

80 144 250 320 385 455 530 630 715 775 915 1060 1260 1435

85 153 235 300 365 430 500 590 675 730 860 1000 1185 1350 1500

90 162 220 285 345 405 470 560 635 690 815 945 1120 1275 1415

95 171 270 325 385 445 530 605 650 770 895 1060 1210 1340

100 180 255 310 365 425 500 575 620 730 850 1005 1150 1275

longueur max
en m

95 120 150 185 240 300 2x120 2x150 2x185 2x240 2x300 3x185 3x240 3x300 4x240 4x300

110 198 235 280 330 385 455 520 565 665 770 915 1045 1160 1370

138 250 260 300 360 415 445 525 610 725 830 920 1090 1245

166 300 300 345 370 440 510 605 690 765 905 1035 1210

193 350 295 320 375 435 515 590 655 775 890 1035 1185

221 400 280 330 365 450 515 575 680 775 905 1035

249 450 245 290 330 400 460 510 605 690 805 920

277 500 260 305 360 415 460 545 620 725 830

304 550 270 330 375 415 495 565 660 755

332 600 300 345 380 450 515 605 690

360 650 275 315 350 415 475 550 635

388 700 255 295 325 385 445 515 590

415 750 240 275 305 360 410 480 550

443 800 225 255 285 340 385 450 515

471 850 240 270 320 365 425 485

499 900 230 255 300 345 400 460

526 950 210 240 285 325 380 435

554 1000 195 230 270 310 360 415
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SiF-POL 1,5kV H07 RN-F U 1000 R2V SiF-POL
K=0,8 inclus*

Cosses
NF C 20-130

T° à l’âme (en°C) 90 90 110 110 180 180 85 90 180 110

T° ambiante (en°C) 30 40 30 40 30 40 30 30 40 40

Se
ct

io
n

 (e
n

 m
m

²)

6 68 62 78 73 104 101 56 58 83 80

10 95 86 109 102 145 141 77 80 116 110

16 126 115 145 136 194 188 102 107 155 150

25 168 154 193 181 258 251 136 138 206 200

35 207 189 238 223 319 310 168 169 255 240

50 262 240 302 283 404 393 203 207 323 300

70 329 301 379 356 509 495 257 268 407 390

95 398 364 458 431 616 599 315 328 493 460

120 462 423 533 500 716 696 363 382 573 550

150 539 493 621 583 834 811 416 441 667 640

185 619 567 713 670 959 932 475 506 767 720

240 738 676 850 799 1141 1109 559 599 913 860

300 859 787 989 930 1326 1290 637 693 1061 1100

K3 est intégré directement dans l’In selon le graphique des courants admissibles / T° ambiante

Ks =1 si 1,2 ou 4 câble(s) / phase
Ks =0,8 pour 3 câbles/phase

                          Coe�cients les plus courants 

b - Exemple de dé�nition
Alimentation TD depuis TGBT            
In= 3200A            
Liaison 60m sur chemin de câble perforé          
T° ambiante 30°C            
Type de départ: TRI + NEUTRE          
Chute de tension max (ΔU max): 8%           
 
Dé�niton de K:            
K1 =1            
K2=1x0,8=0,8  (uniquement cette liaison de puissance sur le chemin 
de câble mais deux couches) 
K3=1 (déjà intégré dans le courant In du SiF-POL          
Ks=1 (4 cond. / phase)
Kn= 0,84
K= 1 x 0,8 x 1 x 1 x0,84
K= 0,672            
            
Dé�niton du SiF-POL:
SiF-POL 1,5kV 300mm2
In à 30°C = 1326A  x 4 cond./phase = 5304A
Iz selon mode pose = In x K = 5304 x 0,672 = 3564,28A > 3200A
Iz > In TD, installation conforme.
Iz cosses NF C 20-130 1x300mm2 = 1100A > 3200/4 = 800A         
   
∆V = √3 x Ib (Rcosφ + Xsinφ) x L
∆V = 1,73 x 3200 (22,5/(4x300)x1 + 0,1x0,6) x 0,06
∆V =  26,19V soit 6,55% < 8% donc conforme (cas échéant, monter d’une section)      
      
            
Solution:            
4x4x60m SiF-POL 1,5kV 1x300mm2
4x4x2pcs Cosse NF C 20-130 1x300mm2          
  
Equivalence en XLPE 90°C (U1000 R2V; RV-K; FRN1XG1): 4x4x60m 1x630mm2 cuivre (527,7mm2 théorique)   
 
Avantages:            
• -50% de chemin de câble nécessaire
• -48% de poids de câble à tirer
• Matrice et cosses plus abordables
• Répond aux environnements les plus exigus comme les caniveaux étroits ou génie civile non adapté.
• Gain de temps à la pose
• Gain de place dans le stockage des câbles sur touret         
  

K3

0 < TH ≤ 15% 15% < TH ≤ 33% TH > 33%

Circuits monophasés Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase

Circuits triphasés+neutre
Câbles multipolaires
Sphase ≤ 16 mm2 Cu ou 25 mm2 Alu

Sneutre = Sphase
Sneutre = Sphase

Facteur 0,84

Sphase = Sneutre
Sneutre déterminante.
I

B
 neutre = 1,45. I

B
 phase

Facteur 0,84

Circuits triphasés+neutre
Câbles multipolaires
Sphase > 16 mm2 Cu ou 25 mm2 Alu

Sneutre = Sphase / 2
admis

Neutre protégé

Sneutre = Sphase
Facteur 0,84

Sphase = Sneutre
Sneutre déterminante.
I

B
 neutre = 1,45. I

B
 phase

Facteur 0,84

Circuits triphasés+neutre
Câbles unipolaires
Sphase > 16 mm2 Cu ou 25 mm2 Alu

Sneutre = Sphase / 2
admis

Neutre protégé

Sneutre = Sphase
Facteur 0,84

Sneutre = Sphase
I

B
 neutre = 1,45. I

B
 phase

Facteur 0,84

Kn

Ks

            
            

          
            

          
           

            
            

          

            
            

          
            

          
           

            
            

          

            
            

         

            
            

         

liaison inter composants actifs

liaison inter co�rets (Transfo - TGBT - TD)
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Le nombre de conducteurs à considérer dans un circuit est celui des
conducteurs effectivement parcourus par le courant. Lorsque dans un
circuit polyphasé les courants sont supposés équilibrés, il n’y a pas lieu
de tenir compte du conducteur de neutre correspondant.
Les valeurs de courants admissibles indiquées pour 3 conducteurs
chargés sont également valables dans un circuit triphasé avec neutre
équilibré.
Lorsque le conducteur neutre transporte un courant sans réduction 
correspondante de la charge des conducteurs de phase, le conducteur 
neutre doit être pris en compte pour la détermination du nombre de
conducteurs chargés.
Ce cas est rencontré lors de la présence de courants harmoniques dans
le conducteur neutre des circuits triphasés, notamment pour un taux
d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 en courant, supérieur à 15%
dans les conducteurs de phase.
Lorsque le conducteur de neutre est chargé, un facteur de réduction de 0,84
est à appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les câbles et
conducteurs PR3 et PVC3 des tableaux 52H et 52J de la NF C15-100.

4.1) Calcul de la section du conducteur neutre

4.1.1) Le conducteur neutre peut avoir une section inférieure à
celle des conducteurs de phase :
• Dans le seul cas de circuits polyphasés dont les conducteurs de phase

ont une section supérieure à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en 
aluminium et si le taux d’harmoniques de rang 3 et multiple 
de 3 ne dépasse pas 15% dans le conducteur de phase.

4.1.2) Le conducteur neutre doit avoir la même section que les 
conducteurs de phase :
• Dans les circuits monophasés à 2 conducteurs, quelle que soit 

la section des conducteurs.
• Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une

section au plus égale à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium si
le taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 33%
dans le conducteur de phase. Dans ce cas, le conducteur neutre est
considéré comme chargé, et un facteur de réduction de 0,84 doit 
être pris en compte.

• Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une
section supérieure à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium si le
taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est compris entre 15%
et 33% dans les conducteurs de phase. Dans ce cas, le conducteur
neutre est considéré comme chargé, et un facteur de réduction de
0,84 doit être pris en compte.

Ces taux d’harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits 
alimentant des luminaires à lampes à décharge dont les tubes fluorescents.

4.1.3) Le conducteur neutre doit avoir une section supérieure à
celle des conducteurs de phase :
• Dans les circuits polyphasés constitués de câbles multipolaires et

lorsque le taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 dépasse
33%. Dans ce cas, le conducteur neutre est considéré comme chargé,
et un facteur de réduction de 0,84 doit être pris en compte. 
De plus, la section déterminante est celle du neutre calculée pour 
un courant d’emploi (IB) pris égal à 1,45 fois le courant d’emploi 
dans la phase.

Ces taux d’harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits 
dédiés à la bureautique et à l’informatique.

0 < TH ≤ 15% 15% < TH ≤ 33% (1) TH > 33% (2)

Circuits monophasés Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase

Circuits triphasés+neutre Sphase = Sneutre

Câbles multipolaires Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase Sneutre déterminante.
Sphase ≤ 16 mm2 Cu ou Facteur 0,84 IB neutre = 1,45. IB phase

25 mm2 Alu Facteur 0,84

Circuits triphasés+neutre Sneutre = Sphase / 2 Sphase = Sneutre

Câbles multipolaires admis Sneutre = Sphase Sneutre déterminante.
Sphase > 16 mm² Cu ou Neutre protégé Facteur 0,84 IB neutre = 1,45. IB phase

25 mm² Alu Facteur 0,84

Circuits triphasés+neutre Sneutre = Sphase / 2 Sneutre = Sphase

Câbles unipolaires admis Sneutre = Sphase IB neutre = 1,45. IB phase

Sphase > 16 mm² Cu ou Neutre protégé Facteur 0,84 Facteur 0,84
25 mm² Alu

(1) Circuits d’éclairage alimentant des lampes à décharge dont les tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc.
(2) Circuits dédiés à la bureautique, l’informatique, appareils électroniques dans des immeubles de bureaux, centres de calcul, banques, 

salles de marché, magasins spécialisés, etc.

4) DÉTERMINATION DE LA SECTION DU CONDUCTEUR NEUTRE
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Le nombre de conducteurs à considérer dans un circuit est celui des
conducteurs effectivement parcourus par le courant. Lorsque dans un
circuit polyphasé les courants sont supposés équilibrés, il n’y a pas lieu
de tenir compte du conducteur de neutre correspondant.
Les valeurs de courants admissibles indiquées pour 3 conducteurs
chargés sont également valables dans un circuit triphasé avec neutre
équilibré.
Lorsque le conducteur neutre transporte un courant sans réduction 
correspondante de la charge des conducteurs de phase, le conducteur 
neutre doit être pris en compte pour la détermination du nombre de
conducteurs chargés.
Ce cas est rencontré lors de la présence de courants harmoniques dans
le conducteur neutre des circuits triphasés, notamment pour un taux
d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 en courant, supérieur à 15%
dans les conducteurs de phase.
Lorsque le conducteur de neutre est chargé, un facteur de réduction de 0,84
est à appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les câbles et
conducteurs PR3 et PVC3 des tableaux 52H et 52J de la NF C15-100.

4.1) Calcul de la section du conducteur neutre

4.1.1) Le conducteur neutre peut avoir une section inférieure à
celle des conducteurs de phase :
• Dans le seul cas de circuits polyphasés dont les conducteurs de phase

ont une section supérieure à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en 
aluminium et si le taux d’harmoniques de rang 3 et multiple 
de 3 ne dépasse pas 15% dans le conducteur de phase.

4.1.2) Le conducteur neutre doit avoir la même section que les 
conducteurs de phase :
• Dans les circuits monophasés à 2 conducteurs, quelle que soit 

la section des conducteurs.
• Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une

section au plus égale à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium si
le taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 33%
dans le conducteur de phase. Dans ce cas, le conducteur neutre est
considéré comme chargé, et un facteur de réduction de 0,84 doit 
être pris en compte.

• Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une
section supérieure à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium si le
taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est compris entre 15%
et 33% dans les conducteurs de phase. Dans ce cas, le conducteur
neutre est considéré comme chargé, et un facteur de réduction de
0,84 doit être pris en compte.

Ces taux d’harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits 
alimentant des luminaires à lampes à décharge dont les tubes fluorescents.

4.1.3) Le conducteur neutre doit avoir une section supérieure à
celle des conducteurs de phase :
• Dans les circuits polyphasés constitués de câbles multipolaires et

lorsque le taux d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 dépasse
33%. Dans ce cas, le conducteur neutre est considéré comme chargé,
et un facteur de réduction de 0,84 doit être pris en compte. 
De plus, la section déterminante est celle du neutre calculée pour 
un courant d’emploi (IB) pris égal à 1,45 fois le courant d’emploi 
dans la phase.

Ces taux d’harmoniques se rencontrent par exemple dans les circuits 
dédiés à la bureautique et à l’informatique.

0 < TH ≤ 15% 15% < TH ≤ 33% (1) TH > 33% (2)

Circuits monophasés Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase

Circuits triphasés+neutre Sphase = Sneutre

Câbles multipolaires Sneutre = Sphase Sneutre = Sphase Sneutre déterminante.
Sphase ≤ 16 mm2 Cu ou Facteur 0,84 IB neutre = 1,45. IB phase

25 mm2 Alu Facteur 0,84

Circuits triphasés+neutre Sneutre = Sphase / 2 Sphase = Sneutre

Câbles multipolaires admis Sneutre = Sphase Sneutre déterminante.
Sphase > 16 mm² Cu ou Neutre protégé Facteur 0,84 IB neutre = 1,45. IB phase

25 mm² Alu Facteur 0,84

Circuits triphasés+neutre Sneutre = Sphase / 2 Sneutre = Sphase

Câbles unipolaires admis Sneutre = Sphase IB neutre = 1,45. IB phase

Sphase > 16 mm² Cu ou Neutre protégé Facteur 0,84 Facteur 0,84
25 mm² Alu

(1) Circuits d’éclairage alimentant des lampes à décharge dont les tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc.
(2) Circuits dédiés à la bureautique, l’informatique, appareils électroniques dans des immeubles de bureaux, centres de calcul, banques, 

salles de marché, magasins spécialisés, etc.

4) DÉTERMINATION DE LA SECTION DU CONDUCTEUR NEUTRE
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CODE CLASSIFICATION CARACTÉRISTIQUES CHOIX DU CÂBLE
Limites inférieures et supérieures

AA Température ambianteTempérature ambiante
des plages de température ambiante.

AA1 Frigorifique - 60°C + 5° C Lorsque la température est inférieure à -10 °C, 
AA2 Très froide - 40°C + 5° C les canalisations comportant une enveloppe
AA3 Froide - 25°C + 5° C isolante ou une gaine de polychlorure  
AA4 Tempérée - 5°C + 40° C de vinyle (V) ne peuvent être manipulées, 
AA5 Chaude + 5°C + 40° C ni soumises à des efforts mécaniques.
AA6 Très chaude + 5°C + 60° C Il en est ainsi pour les câbles des séries R2V, 

RVFV. En outre, si la température est inférieure
à – 25°C, des précautions spéciales sont à 
prendre, par exemple calorifugeage fixation
rigide, protection mécanique. Si les câbles
doivent être manipulés  par des températures
pouvant atteindre – 30°C nous préconisons
l'emploi d’un câble adapté, nous consulter.
Il convient toutefois d’adopter des rayons 
de courbures supérieures à 6D.

Présence d’eau
AD1 Négligeable Environnements dans lesquels la probabilité 

de présence d’eau est négligeable.
AD2 Chutes de gouttes d’eau Environnements pouvant être soumis 

à des chutes verticales de gouttes d’eau.
AD3 Aspersion d’eau Environnements pouvant être soumis à de 

l’eau tombant en pluie dans une direction 
faisant avec la verticale un angle au plus 
égale à 60°C.

AD4 Projection d’eau Environnements pouvant être soumis à des
projections d’eau dans toutes les directions. 

AD5 Jets d’eau Environnements pouvant être soumis à des 
jets d’eau sous pression dans toutes 
les directions.

AD6 Paquets d’eau Environnements pouvant être soumis 
à des vagues d’eau.

AD7 Immersion Environnements pouvant être partiellement ou
totalement recouverts d’eau, maximum 2 mois/an

AD8 Submersion Environnements pouvant être totalement
recouverts d’eau de façon permanente.

Présence de corps solides
AE1 Négligeable Aucune quantité appréciable de poussière

ou de corps étrangers n’existe.
AE2 Petits objets Présence de corps solides dont la plus petite

dimension est au moins égale à 2,5 mm.
AE3 Très petits objets Présence de corps dont la plus petite 

dimension est au moins égale à 1 mm.
AE4 Poussière Présence de poussière en quantité appréciable 

ou d’eau, maximum 2 mois/an

Annex

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

5.1) Environnement

Les canalisations pouvant être utilisées dans 
des conditions AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 et 
AD6 sont les câbles des séries R2V, RVFV, RN-F.

Dans les conditions AD7, seuls peuvent être 
utilisés des câbles tels que des séries R2V, 
RVFV ou RN-F.

Dans les conditions AD8, seuls peuvent être 
utilisés des câbles présentant une étanchéité 
suffisante pour pouvoir être immergés.
Pour les canalisations mobiles nous recom-
mandons l’emploi de notre câble RN8-F et 
SUBCABLE spécialement conçu pour l’envi-
ronnement  AD8 (pompes à immerger).

Dans les conditions AE1, AE2, AE3   
pas de limitation d’emploi.

Dans les conditions AE4, peuvent être utilisés 
les câbles R2V, RVFV.

5) CHOIX DES INFLUENCES EXTERNES
Les caractéristiques des installations sont décrites dans la partie 3 
de la NF C 15-100. On entend par caractéristiques des installations, 
non seulement les caractéristiques des installations électriques mais
également les influences externes dues à l'environnement, à l'utilisa-
tion et à la construction des bâtiments. Les influences externes ont été 
codifiées par deux lettres et un chiffre :

Première lettre :
A Environnement
B Utilisation
C Construction des bâtiments

Deuxième lettre concerne la nature de l'influence :
A Température ambiante
B Humidité de l'air
C Altitude
D Présence d'eau etc.

Le chiffre concerne la classe de chaque influence.
Le tableau récapitule les influences externes et indique le type de câble
qu'il convient d'utiliser.
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CODE CLASSIFICATION CARACTÉRISTIQUES CHOIX DU CÂBLE
Présence de substances corrosives ou polluantes
AF1 Négligeable La quantité ou la nature des agents corrosifs

ou polluants est sans influence.
AF2 Atmosphérique Présence appréciable d’agents corrosifs 

ou polluants  d’origine atmosphérique.
AF3 Intermittante ou accidentelle Des actions intermittentes ou accidentelles

de certains produits chimiques corrosifs
ou polluants en quantité notable 
peut se produire. 

AF4 Permanente Une action permanente de produits 
chimiques corrosifs ou polluants en quantité 
notable peut se produire.

Chocs
AG1/IK2* Faibles Environnements pouvant être soumis à des 

chocs d’énergie au plus égale à 0,25j.
AG2/IK7* Moyens Environnements pouvant être soumis à des 

chocs d’énergie au plus égale à 2j.
AG3/IK8* Importants Environnements pouvant être soumis à des 

chocs d’énergie au plus égale à 6j.
AG4/IK10* Très importants Environnements pouvant être soumis à des

chocs d’énergie au plus égale à 20j.

Vibrations
AH1 Faibles Pas de limitation d’emploi.
AH2 Moyennes Vibrations de fréquences comprises entre 10

et 50 Hz d’amplitude au plus égale à 0,15 mm.
AH3 Importantes Vibrations de fréquences comprises entre 10 et

150 Hz et d’amplitude au plus égale à 0,35 mm.
Présence de faune
AL1 Négligeables Absence de risques nuisibles dus à la faune. Pas de limitation d’emploi.
AL2 Risques Risques nuisibles dus à la faune (insectes, S’il existe un risque dû à la présence de rongeurs

oiseaux, petits animaux). il peut être fait usage de câbles comportant
un revêtement métallique avec gaine
d’étanchéité : RVFV.
Dans le cas de termites, il faut prévoir une 
protection spéciale incorporée au matériau 
de gainage.

Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes
AM1 Négligeables Absence d’effets nuisibles dus à des

radiations électromagnétiques, des 
rayonnements  ionisants ou des 
courants induits.  

AM2 Courants vagabonds Présence nuisible de courants vagabonds.
AM3 Electromagnétiques Présence nuisible de radiations 

électromagnétiques.
AM4 Ionisants Présence nuisible de rayonnements

ionisants.
AM5 Electrostatiques Influence électrostatiques nuisibles.
AM6 Induction Présence nuisible de courants induits. 
Rayonnements solaires (AN)
AN1/AN2 Faibles/Significatifs Normal
AN3 Forte Des dispositions appropriées doivent êtres prises : Selon normes XP C 32-321 et XP C 32-322

- matériaux résistant U.V. par exemple câbles R2V ou RVFV.
- interposition d’écran. 
- facteur de correction.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

5.1) Environnement

* Degrés de protection contre les chocs mécaniques
Le code IK remplace le 3ème chiffre du code IP qui existait dans certaines normes françaises NF EN 62-262 / C 20-015 (avril 2004).

Dans les conditions AG2 peuvent être utilisées :
des câbles des séries R12N, R2V, RVFV, RNF.
Dans les conditions AG3 peuvent être utilisés 
sans protection mécanique complémentaire des
câbles des séries :  RVFV…Dans les conditions
AG4, une protection mécanique complémentaire
doit être prévue.  Bien entendu, une telle protec-
tion peut n’être nécessaire que sur une partie du
parcours de la canalisation, aux seuls emplace-
ments ou peuvent se rencontrer des conditions
plus sévères que AG3.

Dans les conditions AH2, les conducteurs à
âme massive ne sont pas admis.
Dans les conditions AH3, seuls peuvent être
utilisés les câbles souples H07RNF, H05VV5-F 
et H05/H07 BQ-F.

Pas de limitation d’emploi.
Dans les conditions AM2, AM3, AM5 et AM6, 
la protection peut être assurée par un revête-
ment métallique dont la continuité doit être
assurée et mis à la terre.
Dans les conditions AM5 le revêtement 
métallique sera en métal amagnétique.
La protection peut également être assurée par
éloignement. En pratique il est préférable de
soustraire les câbles aux influences de cette 
nature par des dispositions appropriées à
chaque cas.

Dans les conditions AF2 et AF3 peuvent être 
utilisés des câbles comportant extérieurement 
une gaine de polychlorure de vinyle (V) ou 
en polychloroprène (N) R2V H07RNF.

Dans les conditions AF4, il ne peut être fait usage
que de câbles spéciaux dont la protection est
établie d’après la nature des agents chimiques.
De nombreux cas peuvent être solutionnés par
l’emploi de câbles spéciaux et notamment 
l’équipement des machines-outils. 
(Nous consulter)

5) CHOIX DES INFLUENCES EXTERNES
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CODE CLASSIFICATION CARACTÉRISTIQUES CHOIX DU CÂBLE
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AG4/IK10* Très importants Environnements pouvant être soumis à des

chocs d’énergie au plus égale à 20j.

Vibrations
AH1 Faibles Pas de limitation d’emploi.
AH2 Moyennes Vibrations de fréquences comprises entre 10

et 50 Hz d’amplitude au plus égale à 0,15 mm.
AH3 Importantes Vibrations de fréquences comprises entre 10 et

150 Hz et d’amplitude au plus égale à 0,35 mm.
Présence de faune
AL1 Négligeables Absence de risques nuisibles dus à la faune. Pas de limitation d’emploi.
AL2 Risques Risques nuisibles dus à la faune (insectes, S’il existe un risque dû à la présence de rongeurs

oiseaux, petits animaux). il peut être fait usage de câbles comportant
un revêtement métallique avec gaine
d’étanchéité : RVFV.
Dans le cas de termites, il faut prévoir une 
protection spéciale incorporée au matériau 
de gainage.

Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes
AM1 Négligeables Absence d’effets nuisibles dus à des

radiations électromagnétiques, des 
rayonnements  ionisants ou des 
courants induits.  

AM2 Courants vagabonds Présence nuisible de courants vagabonds.
AM3 Electromagnétiques Présence nuisible de radiations 

électromagnétiques.
AM4 Ionisants Présence nuisible de rayonnements

ionisants.
AM5 Electrostatiques Influence électrostatiques nuisibles.
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Rayonnements solaires (AN)
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AN3 Forte Des dispositions appropriées doivent êtres prises : Selon normes XP C 32-321 et XP C 32-322

- matériaux résistant U.V. par exemple câbles R2V ou RVFV.
- interposition d’écran. 
- facteur de correction.
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5.1) Environnement

* Degrés de protection contre les chocs mécaniques
Le code IK remplace le 3ème chiffre du code IP qui existait dans certaines normes françaises NF EN 62-262 / C 20-015 (avril 2004).

Dans les conditions AG2 peuvent être utilisées :
des câbles des séries R12N, R2V, RVFV, RNF.
Dans les conditions AG3 peuvent être utilisés 
sans protection mécanique complémentaire des
câbles des séries :  RVFV…Dans les conditions
AG4, une protection mécanique complémentaire
doit être prévue.  Bien entendu, une telle protec-
tion peut n’être nécessaire que sur une partie du
parcours de la canalisation, aux seuls emplace-
ments ou peuvent se rencontrer des conditions
plus sévères que AG3.

Dans les conditions AH2, les conducteurs à
âme massive ne sont pas admis.
Dans les conditions AH3, seuls peuvent être
utilisés les câbles souples H07RNF, H05VV5-F 
et H05/H07 BQ-F.

Pas de limitation d’emploi.
Dans les conditions AM2, AM3, AM5 et AM6, 
la protection peut être assurée par un revête-
ment métallique dont la continuité doit être
assurée et mis à la terre.
Dans les conditions AM5 le revêtement 
métallique sera en métal amagnétique.
La protection peut également être assurée par
éloignement. En pratique il est préférable de
soustraire les câbles aux influences de cette 
nature par des dispositions appropriées à
chaque cas.

Dans les conditions AF2 et AF3 peuvent être 
utilisés des câbles comportant extérieurement 
une gaine de polychlorure de vinyle (V) ou 
en polychloroprène (N) R2V H07RNF.

Dans les conditions AF4, il ne peut être fait usage
que de câbles spéciaux dont la protection est
établie d’après la nature des agents chimiques.
De nombreux cas peuvent être solutionnés par
l’emploi de câbles spéciaux et notamment 
l’équipement des machines-outils. 
(Nous consulter)

5) CHOIX DES INFLUENCES EXTERNES
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CODE CLASSIFICATION CARACTÉRISTIQUES CHOIX DU CÂBLE

Résistance électrique du corps humain

BB1 Elevée Conditions sèches
BB2 Normale Conditions humides

Pas de limitation d’emploi

BB3 Faible Conditions mouillées
Seuls les câbles R2V, RVFV, H07RNF.

BB4 Très faible Conditions immergées
Contacts des personnes avec le potentiel de la terre
BC1 Nuls Personnes se trouvant dans des

emplacements non conducteurs.
BC2 Faibles Personnes normalement vêtues

et ne risquant pas d’entrer en contact,  
dans des conditions habituelles,  
avec des éléments conducteurs.

BC3 Fréquents Personnes se trouvant en contact  avec des
éléments conducteurs ou se tenant
sur des surfaces conductrices.

BC4 Continus Personnes se trouvant en contact permanent
avec des parois métalliques et dont les 
possibilités d’interrompre les contacts 
sont limitées. 

Evacuation des personnes en cas d’urgence
BD1 Normale Densité d’occupation faible,  conditions

d’évacuations faciles.
BD2 Longue Densité d’occupation faible,  conditions

d’évacuation difficiles.
BD3 Encombrée Densité d’occupation importante, conditions

d’évacuation faciles.
BD4 Longue et encombrée Densité d’occupation importante, conditions

d’évacuation difficiles.
Evacuation des personnes en cas d’urgence
BE1 Risques négligeables - Pas de limitation.
BE2 Risques d’incendie Présence, traitement, fabrication ou stockage

de matières inflammables, y compris 
la présence de poussières.

BE3 Risques d’explosion Présence, traitement ou stockage de matières
explosives ou ayant un point d’éclair bas,  y 
compris la présence de poussières explosives.

BE4 Risques de contamination Présence d’aliments produits pharmaceu- 
tiques et analogues sans protection.

Pas de limitation d’emploi.

Dans les conditions BC3 et BC4 seuls les câbles
de classe 2 ou à double isolation H05VV-F, R2V
H07RNF peuvent être utilisés. 

Les câbles avec conducteurs de protection 
sont admis.
Les câbles comportant un revêtement métal-
lique peuvent être utilisés sous réserve que le re-
vêtement métallique soit mis à la terre au moins
à l’une de ses extrémités.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

5.2) Utilisation

Pas de limitation d’emploi.

Câbles de catégorie C2 ou C1 et câble 
de catégorie CR1 pour les circuits de sécurité.

Câbles de catégorie C2 ou C1.

Voir page 152

Protection par installation.

5.3) Construction de bâtiments
CODE CLASSIFICATION CARACTÉRISTIQUES CHOIX DU CÂBLE

Matériaux de construction

CA1 Risques négligeables - Pas de limitation d’emploi.
CA2 Propagation d’incendie Bâtiment construit principalement de R2V, RVFV, H07RNF.

matériaux combustibles.
Structure des bâtiments
CB1 Risques négligeables - Pas de limitation d’emploi.
CB2 Propagation d’incendie Bâtiment dont la forme et les dimensions

facilitent la propagation d’incendie
(par exemple, effet de cheminée).

CB3 Mouvements Risques dus à des mouvements de structure
(par exemple entre parties différentes d’un
bâtiment et le sol, tassement des terrains
et des fondations des bâtiments).

CB4 Flexibles ou instables Constructions fragiles ou pouvant être  
soumises à des mouvements 
(tels que des oscillations).

Câbles de catégorie C1 
(dit non propagateur de l’incendie).

Câbles souples H07RN-F 
ou H07 V-K sous conduit.

5) CHOIX DES INFLUENCES EXTERNES
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

6) CHOIX DU CÂBLE EN FONCTION DES LOCAUX
La norme NF C 15-100 précise les influences externes en rapport avec
la destination des locaux. Celles-ci ont été classées en 3 catégories 
principales :
- les locaux à usage d'habitation, de bureaux, 

d'exploitations agricoles, etc,
- les établissements industriels
- les établissements recevant du public.

Le choix du câble sera fait en considérant toutes les influences 
externes, la plus contraignante étant déterminante.
Certains locaux représentent des risques particuliers, dont il faut tenir
compte dans le choix du câble.
En particulier, on apportera une attention particulière au choix 
du câble en fonction de son comportement au feu.

6.1) Classification des câbles vis-à-vis 
du comportement au feu
La Norme UTE C 32-070 précise les divers degrés de comportement
au feu qu'il est possible d'obtenir avec des câbles :
• câbles catégorie C2 enflammés, ils s'éteignent d'eux-mêmes 

dans un temps limité après suppression de la flamme.
• câbles catégorie C1 en brûlant, ils ne dégagent qu'une quantité 

limitée de gaz comburant susceptible de provoquer de nouveaux
foyers.

• câbles catégorie CR1, ils assurent leur service dans un feu pendant
un temps limité.

Seuls les câbles répondant à l'un de ces trois types peuvent être
posés dans des locaux à risque d'incendie.
Les câbles catégorie CR1 devront impérativement être utilisés chaque
fois que la continuité du service sera requise, circuit d'alarme ou de
sécurité par exemple.
Les câbles catégorie C1 sont prévus pour les cas particuliers d'installa-
tion en nappe importante dans des conditions sévères d'échauffe-
ment et de ventilation, grandes nappes verticales, galeries ventilées
par exemple. Il peut alors se produire en cas d'incendie extérieur aux
canalisations, un véritable "cracking" des enveloppes isolantes et des
gaines et les produits provenant de leur décomposition peuvent 
s'enflammer et donner naissance à un foyer secondaire.
Toutefois, si leur emploi est une garantie sérieuse contre la formation
de tels foyers, il reste possible que ces câbles propagent néanmoins 
la flamme sur une certaine distance. Lorsqu'il y a risque d'incendie,
leur emploi ne doit pas conduire à un allègement des conditions
d'installation imposées aux câbles de catégorie C2.
Les dispositifs destinés à éviter la propagation du feu dans les locaux
(cloisons pare-feu, sprinkler) et dans les canalisations (enduits inhibi-
teurs, bouchons coupe-feu) ont une action beaucoup plus efficace
que le traitement des câbles.

Il appartient aux maîtres d'œuvre et à leurs bureaux d'études, en 
liaison avec les Services spécialisés et les Organismes de Contrôle, 
de définir leur structure.
Les câbles U-1000 R2V, H07RN-F sont classés catégorie C2.
Le câble FRN1X1G1 est classé catégorie C1
Le câble CR1-C1 est classé catégorie CR1

6.2) Opacité, corrosivité et toxicité des fumées
L'accessibilité des foyers d'incendie est souvent rendue difficile 
par l'opacité et la toxicité des fumées.
En plus, les gaz dégagés lors de la combustion se combinant avec
l'eau produisent des acides qui peuvent détruire les installations et
entraîner des dégâts beaucoup plus considérables que ceux résultant
du feu.
Cela a conduit à étudier des matériaux d'isolation et de gainage 
dégageant peu de fumée et de gaz halogénés, des câbles à compor-
tement au feu amélioré sans halogène ont été mis au point et sont
maintenant normalisés par l'UTE :

• câbles rigides sans halogène 0,6 / 1 Kv à comportement au feu 
amélioré : NF C 32-323 / FRN1X1G1. Ce câble satisfait en totalité à
cette norme et a été le premier à être homologué par l'UTE en Juillet
1988.

• câbles souples sans halogène 450 / 750 volts à comportement 
au feu amélioré : NF C 32-131 / H07ZZ-F.

• conducteurs de filerie sans halogène 450 / 750 volts à 
comportement au feu amélioré : NF C 32-130 / H07Z-K.
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Catégorie Volume de matériau combustible en litre (dm3)/m Durée d’application de la flamme

A 7 40

B 3,5 20

C 1,5 20

D 0,5 20

6) CHOIX DU CÂBLE EN FONCTION DES LOCAUX

6.3) Locaux recevant du public
La sécurité vis-à-vis des personnes doit être un des paramètres impor-
tants à prendre en compte pour le choix des câbles à installer dans ces
locaux. La norme NF C 15-100 recommande l'utilisation de câbles sans
halogène de catégorie C1 conformes à la norme NF C 32-323.
Les câbles H07ZZ-F et FRN1X1G1 sont particulièrement adaptés à cet
usage et permettent de faciliter l'évacuation des personnes en cas 
d'urgence (consulter les notices détaillées relatives aux câbles).

6.4) Locaux à risque d'incendie
La multiplication des sinistres et leur gravité croissante ont conduit à
recommander pour ce type de locaux, des câbles à comportement au
feu amélioré de catégorie C1, du type sans halogène. En effet, la faible
opacité des fumées dégagées permet, en cas de sinistre, de combattre
plus efficacement le foyer d'incendie. De plus, la faible corrosivité des
gaz émis lors de la combustion, permet d'éviter une détérioration du
matériel installé.
Les câbles FRN1X1G1 et CR1-C1 conviennent parfaitement pour cet
usage.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

6.5) Locaux à risques d'explosion
La norme NF C 15-100 prescrit notamment :
• tous les câbles équipant ces locaux doivent appartenir aux séries

1000V. Les câbles  « domestiques » des séries 500V sont interdits.
• les intensités admissibles dans les câbles doivent être réduites 

de 15 %.
• les câbles doivent être soustraits à tout risque de détérioration 

mécanique: si leur parcours se trouve situé dans des emplacements
soumis à des risques mécaniques, ils comportent, soit par construc-
tion, soit par installation une protection mécanique appropriée aux
risques mécaniques auxquels ils sont exposés.

En pratique, les câbles armés peuvent être utilisés lorsque les risques
mécaniques correspondent à des chocs d'effet moyen. Si les risques
mécaniques correspondent à des chocs d'effet important, une protec-
tion mécanique complémentaire est nécessaire 
(par exemple: écrans, conduits, fourreaux ou dispositifs analogues), 
à moins d'utiliser des câbles spéciaux comportant une armure plus 
importante. L'installation offrant le plus de sécurité consiste donc à 
utiliser des câbles R2V protégés par des tubes en acier avec appareil-
lage de type antidéflagrant. Cette protection peut parfois paraître 
surabondante. Il appartient aux maîtres d'œuvre et à leurs bureaux
d'études d'évaluer l'importance des risques mécaniques encourus 
par les câbles et de choisir en conséquence le type de protection. 
Bien entendu, celle-ci doit être explicitement autorisée par les règles
en vigueur pour ce type d'installation. 

Émission de : Fumées Gaz toxiques et corrosifs Toxicité 

Norme européenne EN 50268 EN 50267 2.1 EN 50267 2.2  -  EN 50267 2.3

Norme internationale IEC 61034 IEC 60754-1 IEC 60754-2

Norme française NF C 20-902 - NF C 32-073 NF C 20-454 NF C 32-074 - NF C 20-453

Non propagation de : La flamme L’incendie Résistant au feu

Norme européenne EN 50265 2.1 EN 50266 EN 50200

Norme internationale IEC 60332-1 IEC 60332-3* IEC 60331

Norme française NF C 32-070 2.1 (catégorie C2) NF C 32-070 2.2 (catégorie C1) NF C 32-070 2.3 (catégorie CR1)
NF C 32-072**

6.6) Tableau récapitulatif des normes de comportement au feu :

Remarque : l’essai C1 n’a pas d’équivalence internationale, il est reconnu par de nombreux organismes spécialisés dans la lutte contre l’incendie
comme AIS, il est également préconisé par la NF C 15-100 pour l’alimentation des circuits dits de sécurité.

* Norme internationale IEC 60332-3 HD 405-3
Ces essais comportent 4 catégories d’essais (A-B-C-D) basées sur le volume des matériaux combustibles par mètre de câble.
Ces essais déterminent les caractéristiques de propagation de l’incendie de plusieurs câbles disposés en nappe verticale devant un brûleur
d’une puissance d’environ 750° C.
L’essai est satisfaisant si la partie des échantillons de câbles carbonisée n’atteint pas une hauteur supérieure à 2,50 m au-dessus de la base
inférieure du brûleur.

** Norme française NF C 32-070 2.2 5 (catégorie C1) et NF C 32-072.
On expose, selon le diamètre un câble ou un faisceau de câbles disposé verticalement, à l’action d’un four à rayonnement de puissance 
d’environ 830° C et d’une ventilation forçée. Des flammes pilotes disposées au-dessus du four provoquent et entretiennent la combustion 
des gaz dégagés. La durée de l’essai est de 30 minutes. L’essai est satisfaisant si la partie des échantillons de câbles carbonisée n’atteint 
pas une hauteur supérieure à 0,80 m au-dessus de la base supérieure du four.

CATALOGUE CABLES 2018.qxp_Mise en page 1  14/06/2018  10:03  Page313

ANNEXES



311 Catalogue 2020 - sermes.fr
fils et câbles

ANNEXES

1) RAPPEL DES DOMAINES DE TENSION

2) NORME D’INSTALLATION (NF C 13-200) 
Extrait de la norme, pages 121-122

2.1. Règles particulières pour les di�érents modes de pose
2.1.1. Pose à l’air libre
Les canalisations doivent être supportées sur toute leur longueur par des moyens appropriés à des intervalles su�sants de telle manière qu’elles 
ne soient pas endommagées par leur propre poids.
Lorsque les canalisations sont soumises à une traction permanente (par exemple en raison de leur propre poids en parcours vertical), un type 
approprié de câble avec une section et un mode de pose approprié doit être choisi, de manière à éviter tout dommage aux câbles et à leurs 
supports.

2.1.2. Pose enterrée
Les câbles doivent être protégés contre les détériorations causées par le tassement des terres, le contact des corps durs, le choc des outils en cas 
de fouille ainsi que contre les actions chimiques.
La partie supérieure des canalisations doit être enfouie à 0,65 m de la surface du sol sous les zones inaccessibles aux véhicules. Cette profondeur 
est portée à 0,85 m à la traversée des voies accessibles aux véhicules. Si ces profondeurs ne peuvent pas être respectées, des dispositions doivent 
être prises pour que les câbles ne supportent pas directement les e�ets du tassement des terres, par exemple à l’aide de fourreaux. (Arrêté du 17 
mai 2001 modi�é).
Dans la plupart des cas, la pose des câbles dans la terre est réalisée dans une tranchée à fond de fouille dont l’assise est constituée de sable ou de 
terre sans cailloux. Dans le cas contraire, des câbles à protections spéciales doivent être utilisés.
Les câbles conformes à la norme NF C 33-226 peuvent directement être enterrés :
- dans un lit de sable ou de terre sans cailloux, sans protection mécanique complémentaire
- dans une tranchée «brut de fouille», sans lit de sable, avec une protection mécanique complémentaire incorporée au câble et spéci�ée à la commande.

2.1.3. Pose sous conduit
La section totale d’occupation des câbles, toutes protections comprises, ne doit pas être supérieure à 40 % de la section interne du conduit s’il 
s’agit d’un câble tripolaire, et à 30 % s’il s’agit de plusieurs câbles unipolaires.
A�n de faciliter la pose des câbles, le type et le diamètre interne des fourreaux et conduits à utiliser tiennent compte du type et du diamètre des 
câbles devant y être tirés, ainsi que du tracé et de la longueur de la liaison.
La contrainte maximale de traction autorisée pendant la pose dépend de la nature de l’âme du conducteur et du type de câble. Elle est indiquée 
dans les normes correspondantes ou doit être spéci�ée par le fabricant.
Quelle que soit la nature des conduits, il ne doit être placé qu’un seul câble tripolaire par conduit ou un terne de câbles unipolaires appartenant à 
un même circuit.
Tout câble ou ensemble de câbles doit être signalé par un dispositif avertisseur placé au minimum à 0,20 m au-dessus de lui. Ce dispositif peut 
être constitué par un grillage, une dalle ou tout autre moyen.

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION

DOMAINES DE TENSION
TENSION (V)

En courant alternatif En courant continu

Très basse tension (TBT) U < 50 U < 120

Basse tension (BT) 50 < U < 1 000 120 < 1 500

Haute tension
(HTA) 1 000 < U < 50 000 1 500 < U < 75 000

(HTB) U > 50 000 U > 75 000

AC DC

50 000 V HTB 75 000 V

1 000 V HTA 1 500 V

50 V BT 120 V

0 V TBT 0 V
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3) CLASSIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES
Le tableau ci-dessous établit une classi�cation et une codi�cation des in�uences externes qui doivent être prises en compte pour la conception 
et la mise en œuvre des installations électriques.
Chaque condition d’in�uence externe est désignée par un code comprenant toujours un groupe de deux lettres majuscules et d’un chi�re 
comme suit :
La première lettre concerne la catégorie générale des in�uences externes :
A = environnements.
B = utilisations.
C = construction des bâtiments.

La seconde lettre concerne la nature de l’in�uence externe : 
A ..., B ..., C ...

Le chi�re concerne la classe de chaque in�uence externe : 
1 ..., 2 ..., 3 ...

Par exemple, le code AA2 signi�e :
A = environnement
AA = environnement - température ambiante
AA2 = environnement - température ambiante comprise entre – 40 °C et + 5 °C

Présence d’eau (AD)

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION

Code
Désignation 
des classes

Caractéristiques Application et exemples
Caractéristiques des matériels et mise en 

œuvre
Références

512.4   Présence d’eau (AD)
Les différents degrés de protection correspondent 

à des essais dont les modalités sont définies par la 
norme NF EN 60529.

AD1 Négligeable
La probabilité de présence 

d’eau est négligeable.

Environnements dans lesquels les parois 
ne présentent généralement pas de traces 
d’humidité, mais qui peuvent en présenter 
pendant de courtes périodes, par exemple 
sous forme de buée, et qui sèchent rapide-

ment grâce à une bonne aération.

IPX0

AD2
Chutes de 

gouttes d’eau

Possibilité de chutes
verticales de gouttes

d’eau.

Environnements dans lesquels l’humidité se 
condense occasionnellement sous forme de 

gouttes d’eau ou qui sont remplis  
occasionnellement de vapeur d’eau.

IPX1 ou IPX2
NF EN 60721-3-3

classe 3Z7

AD3
Aspersion 

d’eau

Possibilité d’eau tombant
“en pluie” dans une

direction formant avec la
verticale un angle au plus

égal à 60°.

Environnements dans lesquels l’eau ruisselle 
sur les murs ou le sol.

IPX3

NF EN 60721-3-3
classe 3Z8

NF EN 60721-3-4
classe 4Z7

AD4
Projections 

d’eau

Possibilité de projections
d’eau dans toutes les

directions.

Environnements exposés aux projections 
d’eau ; il en est ainsi pour certains luminaires 

et des armoires de chantier installés à 
l’extérieur.

IPX4
Les  câbles  conformes  à  la  NF  C 33-220  non armés 

peuvent être utilisés.

NF EN 60721-3-3
classe 3Z9

NF EN 60721-3-4
classe 4Z7

AD5 Jets d’eau
Possibilité de jets d’eau

dans toutes les directions.
Environnements couramment lavés à l’aide 
de jets (cours, aires de lavage de véhicules).

IPX5

NF EN 60721-3-3
classe 3Z10

NF EN 60721-3-4
classe 4Z8

AD6 Paquets d’eau
Possibilité de vagues

d’eau.
Environnements situés en bord de mer, tels 

que jetées, plages, quais, etc.

IPX6
Les câbles conformes à la NF C 33-220 armés peuvent 

être utilisés.

NF EN 60721-3-4
classe 4Z9

AD7 Immersion
Possibilité de

recouvrement intermittent,
partiel ou total, d’eau.

Environnements susceptibles d’être inondés 
et où l’eau peut s’élever de moins de 150 
mm au-dessus du point le plus élevé du 

matériel, la partie basse du matériel étant au 
plus à 1 m en dessous de la surface de l’eau.

IPX7
Les câbles conformes à la NF C 33-220 peuvent être 

utilisés s’ils sont réalisés pour satisfaire 
à cette condition.

Dans tous les cas, la durée d’immersion cumulée des 
câbles ne doit pas être supérieure à deux mois par an.

AD8 Submersion

Possibilité de
recouvrement d’eau de

façon permanente et
totale.

Environnements où les matériels électriques
sont totalement recouverts d’eau de façon
permanente sous une pression supérieure
à 0,1 bar (1 m d’eau), tels que traversées de

rivières.

IPX8
Les câbles satisfaisant à l’essai d’étanchéité radiale 
(Annexe H de la NF C 33-226) peuvent être utilisés.
Si la submersion a lieu dans de l’eau salée, ou si les 

câbles sont soumis à une pression supérieure 
à 0,2 bar, voir les constructeurs.
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Contraites mécaniques dues aux chocs (AG)

Présence de substances corrosives ou polluantes (AF)

Rayonnement solaire (AN)

Code
Désignation 
des classes

Caractéristiques Application et exemples
Caractéristiques des matériels et mise en 

œuvre
Références

512.7 Contraintes mécaniques
512.7.1 Chocs (AG)

Les différents degrés de protection
correspondent à des essais dont les modalités

sont définies par la norme NF EN 62262, la
tenue aux impacts mécaniques dans cette

norme correspondant au terme de choc dans
l’installation.

AG1 Faibles
Environnements pouvant être
soumis à des chocs d’énergie

au plus égale à 0,2 J.
IK02

AG2 Moyens
Environnements pouvant être
soumis à des chocs d’énergie

au plus égale à 2 J.

Installations industrielles habituelles
ou analogues.

IK07

AG3 Importants
Environnements pouvant être
soumis à des chocs d’énergie

au plus égale à 5 J.

Installations industrielles sévères ou
analogues.

IK08

AG4
Très

importants

Environnements pouvant être
soumis à des chocs d’énergie

au plus égale à 20 J.

Installations industrielles très
sévères ou analogues.

IK10

Code
Désignation 
des classes

Caractéristiques Application et exemples
Caractéristiques des matériels et mise en 

œuvre
Références

512.6 Présence de substances corrosives ou polluantes (AF)
Pour la mise en oeuvre des câbles, se

reporter au Tableau 52D.

AF1 Négligeable
La quantité ou la nature des 
agents corrosifs ou polluants 

est sans influence.

NF EN 60721-3-3
classe 3C1

NF EN 60721-3-4
classe 4C1

AF2
Atmosphé-

rique

Présence appréciable d’agents
corrosifs ou polluants d’origine

atmosphérique.

Installations placées au voisinage des bords 
de mer, de zone soumise au déverglaçage, 
ou à proximité d’établissements industriels

produisant d’importantes pollutions 
atmosphériques, tels qu’industries 
chimiques ou proche de zone où la

circulation est importante. 
Cimenteries ; ces pollutions proviennent 

notamment de
la production de poussières abrasives, 

isolantes ou conductrices.

Suivant nature des agents (par exemple
conformité à l’essai au brouillard salin selon

la NF EN 60068-2-11 : Essai Ka).

NF EN 60721-3-3
classe 3C2

NF EN 60721-3-4
classe 4C2

IEC/TS 62271-304
pour l’appareillage

HTA d’intérieur

AF3
Intermittente

ou 
accidentelle

Des actions intermittentes ou
accidentelles de certains 

produits chimiques corrosifs 
ou polluants d’usage courant 

peuvent se produire.

Locaux où l’on manipule certains produits 
chimiques en petites quantités et où ces 

produits ne peuvent venir
qu’accidentellement en contact avec les 

matériels électriques, de telles conditions se
rencontrent dans les laboratoires d’usines ou 

autres ou dans les locaux où l’on manipule 
des hydrocarbures.

Protection contre la corrosion définie par les
spécifications concernant les matériels.

NF EN 60721-3-3
classe 3C3

NF EN 60721-3-4
classe 4C3

AF4 Permanente

Une action permanente de 
produits chimiques corrosifs ou 
polluants en quantités notables 

peut se produire.

Industrie chimique.
Raffineries.

Matériels spécialement étudiés suivant la nature 
des agents.

Il est nécessaire de préciser la nature de l’agent 
chimique pour permettre au constructeur de définir le 

type de protection de son matériel.

NF EN 60721-3-3
classe 3C4

NF EN 60721-3-4
classe 4C4

Code
Désignation 
des classes

Caractéristiques Application et exemples
Caractéristiques des matériels et mise en 

œuvre
Références

512.11 Rayonnements solaires (AN)

AN1/
AN2

Faibles < 700 W/m². Normal. NF EN 60721-3-3

AN3 Significatifs ≥700 W/m².

Des dispositions appropriées doivent être prises.
Ces dispositions peuvent être :

- matériels résistant aux
ultraviolets ;

- couche colorée spéciale ;
- interposition d’écrans.

Dans les environnements soumis à des rayonnements 
solaires, les effets de ces rayonnements peuvent  

entraîner une augmentation de la température et des 
modifications de structure de certains éléments  

constituant les matériels. Pour les câbles, voir IEC 60287

NF EN 60721-3-4

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN CÂBLE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION
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1) CODE COULEUR DES FIBRES OPTIQUES ET MICROMODULES

Légende des couleurs de module :
1-12 : rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris, brun, noir, aqua, rose

13-24 : rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris, brun, noir, aqua, rose, avec un liseré noir sauf pour le module noir où le liseré est de 
couleur blanche.

25-36 : rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris, brun, noir, aqua, rose, avec deux liserés noirs sauf sur le module noir où les liserés sont 
de couleur blanche.

37-48 : rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris, brun, noir, aqua, rose, avec trois liserés noirs sauf sur le module noir où les liserés sont 
de couleur blanche.
 
49-60 : rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris, brun, noir, aqua, rose, avec quatre liserés noirs sauf sur le module noir où les liserés sont 
de couleur blanche.

Tous les 12 modules, ceux-ci sont regroupés dans une enveloppe colorée comme suit : rouge, bleu, vert, jaune, violet.

Exemple :
Fibre optique module 12 avec 60 modules (60x12) = 720FO

2) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET TESTS FIBRE OPTIQUE G.657.A2

DONNÉES TECHNIQUES FIBRE OPTIQUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couleur	de	fibre

Couleur	de	
module

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Couleur	de	fibre

Couleur	de	
module

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Couleur	de	fibre

Couleur	de	
module

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Couleur	de	fibre

Couleur	de	
module

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Couleur	de	fibre

Couleur	de	
module

Nombre	de	modules

Tests de conformité

IEC 60793-1-45 Diamètre du champ de mode

IEC 60793-1-20 Géométrie de la fibre

IEC 60793-1-20 Diamètre de la gaine 

IEC 60793-1-20 Revêtement non-circulaire

IEC 60793-1-40 Affaiblissement

IEC 60793-1-42 Dispersion chromatique

IEC 60793-1-44 Longueur d'onde de coupure

Tests charge de traction – IEC 60794-1-2 E1

Longueur 60m max.

Charge Tension max.

Temps 1 minute

Résultat
Affaiblissement réversible

Pas de dommage sur la gaine extérieure et sur les éléments internes

Type G 657 A2
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Test écrasement – IEC 60794-1-2-E3

Charge Impact charge

Temps 1 minute

Nombre de test 3

Résultats

Après test, affaiblissement total : ≤0.05dB

Pas de dommage sur la gaine extérieure 
et sur les éléments internes

Test courbure répété – IEC 60794-1-2 E6

Rayon de courbe 20xD

Nombre de cycle 25

Résultats

Après test, affaiblissement total : ≤0.05dB

Pas de dommage sur la gaine extérieure 
et sur les éléments internes

Test cycle de température – IEC 60794-1-2 F1

Etape température +20°C ->  -40°C ->  +70°C

Temps / étape 12 heures

Cycles 2

Résultat
Affaiblissement variable selon les références
(mesuré avant test à +20°C+/-3°C) :
 <0.10dB/km

Tests de résistance aux impacts – IEC 9074-1-2 E4

Puissance impact 5 joules

Rayon 300mm

Points d’impact 3

Nombre d’impact 1

Résultats
Après test, affaiblissement total : ≤0.05dB

Pas de dommage sur la gaine extérieure et sur les éléments internes

Test de torsion/torsade – IEC 60794-1-2 E7

Longueur 2m

Angles +/- 180°

Cycles 5

Résultats
Après test, affaiblissement total : ≤0.05dB

Pas de dommage sur la gaine extérieure et sur les éléments internes

Test d’étanchéité – IEC 60794-1-22 F5C

Profondeur 1m

Longueur 3m

Temps 24 heures

Résultat Aucune fuite d’eau sur les extrémités de l’échantillon

3) DIMENSION DES TOURETS

Aérien module 12

Conduit module 12

Conduit module 6

Nbr de 
fibre

Poids
(en Kg)

Qté/Touret
(en km)

Touret
(DxB)

12 283 4 1150x620mm

24 325 4 1250x620mm

36 365 4 1250x620mm

48 389 4 1250x620mm

72 474 4 1300x720mm

96 523 4 1350x720mm

144 289 2 1150x720mm

288 391 2 1250x920mm

Nbr de 
fibre

Poids
(en Kg)

Qté/Touret
(en km)

Touret
(DxB)

12 238 4 1100x620mm

24 272 4 1200x620mm

36 274 4 1250x620mm

48 298 4 1300x620mm

72 426 4 1300x720mm

96 311 2 1150x720mm

144 347 2 1150x720mm

288 477 2 1250x920mm

Nbr de 
fibre

Poids
(en Kg)

Qté/Touret
(en km)

Touret
(DxB)

12 304 4 1200x620mm

24 352 4 1200x720mm

36 368 4 1200x720mm

48 348 4 1200x720mm

72 511 4 1350x770mm

96 566 4 1400x870mm

144 643 4 1400x970mm

DONNÉES TECHNIQUES FIBRE OPTIQUE
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Température minimale de pose en °C

Type de câble -40 -30 -25 -20 -5 0 5
H07ZZ-F X
H05VV5-F X
FRN1X1G1 X X
CR1-C1 X X
H07VU X X X
H07VR X X X
U1000 R2V X X X
U1000 RV-K X X X
LI2XCY X X X
2XSLCY-K X X X
H03VVH2-F X X X
H05V-K X X X
H07V-K X X X
H05VV-F X X X
H07VVH6-F X X X
U1000 AR2V X X X
YSLY X X X
LIYCY X X X
INSTRUMENTATION X X X
H07BQ-F X X X X
H05RN-F X X X X X
H05RR-F X X X X X
H01N2-E X X X X X
H07RN-F X X X X X X
SUBCABLE X X X X X X

INSTRUCTIONS POUR LA POSE ET LA MANUTENTION

Risques liés aux basses températures
Les matériaux constituant les câbles possèdent des caractéristiques
mécaniques qui varient de façon importante avec la température. 
Ces matières deviennent dures, voire cassantes à basse température.
Il faut, à ce sujet, tenir compte également de la constitution hétérogène
du câble. La présence d’une armure feuillard, par exemple, confère au
câble une sensibilité plus grande au froid et au chaud.
D’une façon générale, les câbles ne doivent pas être déroulés 
à une température inférieure à :
• moins 5°C pour les câbles comportant  une isolation 

ou une gaine en PVC
• 0°C pour les câbles comportant une gaine en matériaux 

sans halogène
Néanmoins, quelques autres familles de câbles peuvent admettre des
températures de déroulage différentes, vous les trouverez récapitulées
dans le tableau ci-après.

Risques liés aux hautes températures
Pour certains câbles (selon la norme NF C 32-223 par exemple), 
il faut éviter de réaliser la pose à une température trop élevée 
(supérieure ou égale à 35°C mesurée sur la gaine).
Au-delà de cette température, le PVC ramollit, et la liaison par collage
entre le ruban aluminium et la gaine extérieure peut être 
irrémédiablement détruite.
Lorsque le câble est resté sur son touret en plein soleil, il est 
indispensable de faire baisser la température du câble, soit en :

• protégeant le câble des rayonnements solaires
• refroidissant par arrosage le touret de câble lorsqu’il est possible.

Si besoin est, les câbles peuvent être déroulés à une température 
inférieure à celles indiquées dans le tableau, à condition de les laisser
séjourner suffisamment longtemps dans un local chaud (20°C), de 
s’assurer que la température au cœur du touret est supérieure à celles
indiquées ci-dessus, de respecter des rayons de courbure plus impor-
tants (en général équivalents au double de ceux prescrits) et enfin de
ne les sortir qu’au dernier moment pour la pose définitive.

De ce fait, le parcours de pose doit être étudié et inspecté soigneuse-
ment. Il faut notamment ôter du tracé tous les objets coupants (débris,
cailloux, silex, etc). Dans le cas de la pose en fourreau, il faut procéder 
à un nettoyage interne et en cas de doute, à une vérification du 
diamètre intérieur, à l’aide d’un alvéomètre.

Différents moyens de tirage du câble 

� Tirage à mains. 
Il faut disposer d’un nombre de personnes suffisant, en particulier 
au niveau des coudes, des entrées de buse et au niveau du touret.
On veillera à ce que la cadence de tirage soit régulière et uniforme
afin d’éviter au câble les chocs avec le sol et les obstacles.

� Tirage au treuil.
Cette méthode de tirage est la plus simple, mais c’est aussi celle qui
comporte le plus de risques pour le câble. En fait, cette méthode ne
peut être utilisée seule que si l’effort de tirage est bien contrôlé 
pendant toute l’opération au moyen d’un dynamomètre, et ce, afin
de ne pas dépasser la valeur maximale admise pendant tout le dé-
roulage. Dans un souci de qualité, prévoyez un dynamomètre
équipé d’une bande enregistreuse. L’effort de tirage sera exercé au
niveau des âmes des conducteurs de phase du câble à l’aide d’un
manchon approprié.

� Tirage à l’aide de machines ou chenilles de tirage.
Ces machines sont constituées d’éléments motorisés et synchroni-
sés tels que trains de galets, chenilles, etc... Lors de l’emploi de 
chenilles, il faut veiller à ce que ces dernières s’arrêtent en même
temps que le câble, faute de quoi, il serait rapidement détérioré.

Différentes blessures du câble
D’une façon générale, le câble ne doit être blessé ni à l’intérieur, 
ni à l’extérieur. Les allongements, les froissures et les décollements des 
différents constituants du câble représentent les principales blessures
internes. Les efforts excessifs exercés sur le câble en sont la cause. 
Quels sont-ils ?

� traction excessive

� flexion sur un rayon de courbure trop faible
En installation fixe, après pose, les câbles ne doivent en aucun cas 
supporter des rayons de courbure inférieurs à ceux indiqués.

� torsion (vrillage)
Un câble ne doit être soumis à aucun effort de torsion. De plus, si le
câble (gros câbles en particulier) a tendance à tourner spontanément
sur lui-même, il faut l’en empêcher. Le dispositif de tirage doit être
prévu en conséquence.

� un à-coup (coup de fouet)
A la suite d’une irrégularité de tirage et d’un manque de synchro-
nisme au freinage, lors du déroulage des câbles de petites et
moyennes sections, il peut se produire des à-coups qui font subir 
au câble des efforts instantanés considérables et dommageables. 
Il faut donc veiller à ce que le déroulage se fasse régulièrement 
et en douceur.
Les coupures, les arrachements et les érosions dues à un frottement
excessif constituent les principales blessures externes du câble.
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Précaution de manutention et stockage des tourets

A

B

correct correctA
A A

B
B

B

incorrect incorrect

Le déroulage des câbles 
Le déroulage d’un câble est une opération délicate qui nécessite un
personnel compétent et un matériel adapté. 
Tout commence par le travail de préparation de la pose.
Afin d’effectuer un déroulage réussi, il faut veiller à ce qu’au moins trois
paramètres soient simultanément respectés :
• le tracé doit être adapté au mode de pose
• le tracé doit être conforme aux normes en vigueur
• le tracé doit être exempt de toutes aspérités métalliques 

(chemins de câbles, goulottes, tubes métalliques…), 
de cailloux, silex et débris (tranchées et caniveaux…).

Le déroulage des câbles à partir d’un touret ne doit jamais être effectué
à la défilée mais toujours à la déroulée.
Toutes ces méthodes de tirage ont un point commun : la qualité des
équipes et du matériel. Alors, n’hésitez pas à utiliser tout le matériel 
nécessaire afin de réaliser à bien cette opération délicate car la blessure
d’un câble peut le rendre inutilisable et dangereux à la fois pour vos
équipes mais aussi pour les utilisateurs finaux !

Cette liste n’est pas exhaustive. Pensez à prendre toutes les 
précautions possibles avant la pose d’un câble, car le temps 
que vous y consacrerez pourra vous éviter certaines mauvaises
surprises sur le parcours !
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Caractéristiques des tourets bois normalisés

TOURETS DE LIVRAISON

Type 600 750 900 1050 1200 1400 1650 1900 2200
X A B C D E F G H

Garde au sol 50 50 50 50 50 50 50 50 50
approx. en mm
D mm Longueurs admissibles sur les tourets bois
8 425 1170 2240 3235
10 267 800 1455 2070 3545
12 190 520 980 1340 2395 3200
14 131 365 720 1015 1800 2270 3390
16 88 279 515 755 1380 1760 2540
18 79 223 415 620 1040 1350 2005
20 172 320 490 870 1135 1580 3250
22 127 250 400 710 935 1320 2545
24 121 230 315 585 780 1125 2130 3050
26 90 185 257 470 640 945 1795 2625
28 175 248 435 510 775 1485 2225
30 130 191 355 490 660 1410 1910
32 180 325 380 595 1175 1620
34 135 257 365 495 960 1530
36 125 244 287 470 930 1265
38 116 184 271 375 770 1230
40 114 184 271 375 715 1030
42 80 174 206 355 685 955
44 163 191 275 550 785
46 125 191 275 525 755
48 115 178 257 500 725
50 115 178 209 500 725
52 107 126 190 385 575
54 107 126 190 365 550
56 98 115 174 345 520
58 115 174 345 520
60 115 135 325 400
64 121 237 375
68 108 221 350
72 108 221 254
80 212
84 197
88 197
90 197

Capacité des tourets bois normalisés

Dénomination Unité XBN ABN BBN CBN DBN EBN FBN GBN HBN
d1 : des joues mm 600 750 900 1050 1200 1400 1650 1900 2200 
d2 : du tambour mm 350 350 450 550 650 800 960 1200 1400 
u : largeur utile mm 300 350 450 450 600 600 600 950 1000 
H : largeur hors tout mm 385 435 555 555 705 720 735 1150 1220 
d3 : trou central mm 42 82 82 82 82 82 82 82 82 
Charge maximum Kg 200 500 700 800 1200 1500 2500 4000 5000 
Tare Kg 25 35 73 85 125 190 290 475 690

H

d1 d2

U 

Les petits câbles utilisés en faibles longueurs sont généralement livrés
en couronnes de 50 ou 100 mètres, avec une limite de poids de l’ordre 
de 55 kg (Norme UTE C 30-300); dans les autres cas, la livraison 
s’effectue sur des tourets en bois, contreplaqué ou en plastique.
Une garde doit être prévue pour éviter de détériorer le câble lors des
manutentions. La masse du câble enroulé ne doit pas dépasser la
charge maximale du touret. 

Les câbles destinés à l’exportation sont douvés : logés sur des bobines
perdues qui sont revêtues de barrettes jointives clouées.  
(avec majoration des prix).
Les caractéristiques et contenances des tourets métropole et exporta-
tion sont données dans les tableaux ci-après et ne concernent que les
tourets aux normes françaises. Sur demande traitement phytosanitaire
NIMP15.

Touret NIMP15 (export)

Les tourets utilisés pour les commandes export sont agréés par le 
service de la protection des végétaux et sont conformes à la norme
NIMP15. 

Ces produits sont marqués par le logo ci-dessous et les 
références du fournisseur :

I
P
P
C

FR-LO 00768
HT DB
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Le déroulage d’un câble est une opération délicate qui nécessite un
personnel compétent et un matériel adapté. 
Tout commence par le travail de préparation de la pose.
Afin d’effectuer un déroulage réussi, il faut veiller à ce qu’au moins trois
paramètres soient simultanément respectés :
• le tracé doit être adapté au mode de pose
• le tracé doit être conforme aux normes en vigueur
• le tracé doit être exempt de toutes aspérités métalliques 

(chemins de câbles, goulottes, tubes métalliques…), 
de cailloux, silex et débris (tranchées et caniveaux…).

Le déroulage des câbles à partir d’un touret ne doit jamais être effectué
à la défilée mais toujours à la déroulée.
Toutes ces méthodes de tirage ont un point commun : la qualité des
équipes et du matériel. Alors, n’hésitez pas à utiliser tout le matériel 
nécessaire afin de réaliser à bien cette opération délicate car la blessure
d’un câble peut le rendre inutilisable et dangereux à la fois pour vos
équipes mais aussi pour les utilisateurs finaux !

Cette liste n’est pas exhaustive. Pensez à prendre toutes les 
précautions possibles avant la pose d’un câble, car le temps 
que vous y consacrerez pourra vous éviter certaines mauvaises
surprises sur le parcours !
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NORMATHEQUE

NORMES INTITULÉS

ACS Attestation de Conformité Sanitaire

ANSI/TIA/EIA-568-A Norme câblage des immeubles commerciaux

DIN 47100 Codification des conducteurs, couleurs des gaines 
extérieures

DIN VDE 0250-501 Câbles, fils et cordons souples pour installations 
électriques

DIN VDE 0293-308 Câbles et cordons flexibles pour installation de 
puissance

DIN VDE 0812 Fils et câbles d'équipement de systèmes et de 
télécommunications

EN 50265-2-1 Essais des câbles électriqus et à fibres optiques 
soumis au feu NF C 32-070 C2

EN 50267-1 Appareillage d'essai

EN 50267-2-1 Détermination de la quantité de gaz acide halogéné

EN 50267-2-2
Détermination de l'acidité des gaz émis lors de la 
combustion d'un matériau prélevé sur un câble par 
mesurage du pH et de la conductivité

EN 50267-2-3
Détermination de l'acidité des gaz des câbles par 
une mesure de la moyenne pondérée du pH et de la 
conductivité

HD 21.1

Conducteurs et câbles isolés avec les matériaux 
thermoplastiques de tension assignée au plus égale 
à 450/750V. 
Partie 1: prescriptions générales NF C 32-201-1

HD 21.3

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 
vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750V
Partie 3 : conducteurs pour installations fixes NF C 
32-201-3, VDE 0281-3

HD 21.5
Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 
vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750V 
Partie 5 : câbles souples NF C 32-201-5, VDE 0281-5

HD 21.7

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 
vinyle, de tension assignée au plus égal à 450/750V
Partie 7 : conducteurs pour une température de 
l’âme de 90°C, pour filerie interne NF C 32-201-7, 
VDE 0281-7

HD 21.12

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 
vinyle de tension assignée au plus égale à 450/750V 
Partie 12 : câbles souples résistant à la chaleur NF C 
32-201-12, VDE 0281-12

HD 21.14

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 
vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750V
Partie 14 : câbles souples cordons, isolés et gainés 
avec des mélanges thermoplastiques sans  
halogène. NF C 32-201-14, VDE 0281-14

HD 21.15

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 
vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750V
Partie 15 : monoconducteurs pour installation fixe, 
isolés avec un mélange thermoplastique sans  
halogène NF C 32-201-15, VDE 0281-15

HD 22.9

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de 
vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750V
Partie 9 : câbles monoconducteurs sans gaine pour 
installation fixe, ayant une faible émission de fumée 
et de gaz corrosifs NF C 32-102-9

HD 22.10
Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux 
réticulés de tension assignée au plus égale à 
450/750V NF C 32-102-10

IEC 50264

Application ferroviaires - Câbles pour matériel  
roulant ferroviaire ayant des performances  
particulières de comportement au feu
Câbles à isolation d’épaisseur normale                                                                                                                                     
Partie 1 : Prescriptions générales

IEC 60216

Matériaux isolants électriques -  
Propriété d’endurance thermique
Partie 1 : Méthodes de vieillissement et évalutation 
des résultats d’essai

IEC 60228 Constitution des âmes

NORMES INTITULÉS

IEC 60331-11 Appareillage. Incendie seul avec flamme à une 
température d'au moins 750 degré Celsius.

IEC 60331-21 Procédures et prescriptions. Câbles de tension 
assignée jusqu'à 0,6/1Kv

IEC 60331-23 Procédures et prescriptions. Câbles électriques de 
données.

IEC 60332-1-2
Essais des câbles électriques et à fibres optiques 
soumis au feu.  Non propagateur de la flamme à des 
degrés plus ou moins élevés.

IEC 60332-2
Essais des câbles électriques et à fibres optiques 
soumis au feu.  Non propagateur de la flamme à des 
degrés plus ou moins élevés.

IEC 60332-3 Essais des câbles électriques et à fibres optiques 
soumis au feu. Non propagateur de l’incendie.

IEC 60332-3-22

Essais de câbles électriques et des câbles à fibres 
optiques soumis au feu
Partie 3-22 : essai de propagation verticale de la 
flamme des fils ou câbles montés en nappes en 
position verticale - Catégorie A

IEC 60502-2
Câbles d’énergie à isolant extrudé et leurs acces-
soires pour des tensions assignées comprises entre 
6/10(12) kV et 18/30(36) kV

IEC 60754-1

Essai sur les gaz émis lors de la combustion des 
matériaux prélevés sur câbles
Partie 1 : détermination de la quantité de gaz acide 
halogéné

IEC 60754-2

Essais sur les gaz émis lors de la combustion des 
câbles électriques.
Partie 2 : détermination de l’acidité des gaz émis 
lors de la combustion d’un matériau prélevé sur un 
câble par mesurage du pH et de la conductivité

IEC 60811-2-1

Méthode d’essais communes pour matériaux 
d’isolation et de gainage des câbles électriques et 
optiques.
Partie 2-1 : méthodes spécifiques pour les mélanges 
élastomères. Essais relatifs à la résistance à l’ozone, à 
l’allongement à chaud et à la résistance à l’huile.

IEC 61034-1 Appareillage d’essai (chambre 27m³)

IEC 61034-2

Mesure de la densité de fumées dégagées par des 
câbles brûlant dans des conditions définies
Partie 2 : procédure d’essai et exigences (chambre 
27m³)

IEC 61156-5

Câbles multiconducteurs à paires symétriques et 
quartes pour transmissions numériques
Partie 5 : câbles à paires symétriques et quartes avec 
caractéristiques de transmission allant jusqu’à 1000 
MHz. Câble capillaire. Spécification intermédiaire

MIL-C-17
Norme militaire américaine.
Spécifications générales pour câble, radio fré-
quence, flexible, coaxial.

NF C 13-200 Installations électriques à haute tension

NF C 15-100 Installations électriques à basse tension

NF C 32-070

Conducteurs et câbles isolés pour installations.
Essais de classification des conducteurs et câbles du 
point de vue de leur comportement au feu.
C3 : Non classé au feu
C2 : Non propagateur de la flamme (2.1)
C1 : Non propagateur de l’incendie (2.2)
CR1 : Résistant au feu (2.3)

NF C 32-081 Identification des conducteurs des câbles et cor-
dons souples HD 308

NF C 32-102-16
Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux 
réticulés de tension assignée au plus égale à 
450/750V

NF C 32-310 Conducteurs et câbles isolés pour installations.
Conducteurs et câbles dits résistants au feu

NF C 32-321
Conducteurs et câbles isolés pour installations.
Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous 
gaine de protection en polychlorure de vinyle

NF C 32-322 Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous 
gaine de protection en PVC, armés série U-1000 RVFV
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NF C 32-323

Conducteurs et câbles pour installations.
Câbles rigides 0,6/1kV sans halogène à  
comportement au feu amélioré, de catégorie C1, 
à isolation synthétique réticulée et avec gaine de 
protection synthétique extrudée

NF C 32-501

Conducteurs et câbles isolés pour installations.
Câbles pour installations de lampes à décharge  
alimentés en haute tension à partir d’une installa-
tion électrique à basse tension

NF C 32-510
Conducteurs et câbles isolés pour installations.
Câbles monoconducteurs souples et extra-souples 
avec enveloppe isolante en matière vulcanisée

NF C 33-220

Câbles isolés ou protégés pour réseaux d’énergie 
- Câbles isolés par diélectriques massifs extrudés 
pour des tensions assignées de 1,8/3(3,6) kV à 
18/30(3,6) kV

NF C 33-209
Câbles isolés ou protégés pour réseaux d’énergie.
Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux 
aériens, de tension assignée 0,6/1kV

NF C 33-226

Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux 
d’énergie - Câbles de tension assignées com-
prises entre 6/10(12) kV et 18/30(36) kV, isolés au 
polyéthylène réticulé à gradient fixé, pour réseaux 
de distribution

NF C 33-400 Conducteurs et câbles isolés pour réseaux  
d’energie. Câbles téléreport

NF C 34-110-3 Conducteurs en cuivre écroui pour ligne aériennes

NF C 93-526
Câbles à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine 
pour réseaux locaux de télécommunications.  
Spécifications générique

NF C 93-527-8
Câbles à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine 
pour réseaux locaux de télécommunications.  
Séries 278 et 279

NF C 93-531-11
Câbles sans écran pour installations intérieures de 
télécommunication, Grade 1. Spécification  
particulière pour les câbles de la série 298

NF C 93-531-12 Câbles avec écran pour câblage résidentiel, grade 1

NF C 93-531-14 Câbles avec écran pour installations intérieures de 
télécommunication, grade 3

NF C 93-550 Câbles coaxiaux HF. Sous tresse métallique.
Prescription générale.

NF EN 50117-1 Câbles coaxiaux. Partie 1 : spécification générique

NF EN 50117-2-1

Câbles coaxiaux.
Partie 2-1 : spécification intermédiaire pour câbles 
utilisés dans les réseaux de distribution par câbles. 
Câbles intérieurs de raccordement pour les réseaux 
fonctionnant à une fréquence comprise entre 5 
MHz et 1000 MHz

NF EN 50117-3
Câbles coaxiaux pour réseaux câblés de distribution.
Partie 3 : spécification intermédiaire pour câbles de 
raccordement à usage extérieur

NF EN 50117-5

Câbles coaxiaux de raccordement pour réseaux 
câblés. Partie 5 : spécification intermédiaire pour 
câbles à usage intérieur de réseaux fonctionnant à 
une fréquence comprise entre 5 MHz et 2150 MHz

NF EN 50117-6

Câbles coaxiaux de raccordement pour réseaux 
câblés. Partie 6 : spécification intermédiaire pour 
câbles à usage extérieur de réseaux fonctionnant à 
une fréquence comprise entre 5 MHz et 2150 MHz

NF EN 50173 Technologies de l’information - Système de câblage 
générique. Partie 1 : exigences générales

NF EN 50200
Essai de résistance au feu des câbles de petites 
dimensions sans protection pour utilisation dans les 
circuits de secours.

NF EN 50266-2-4

Méthodes d’essai communes aux câbles soumis au 
feu - Essai de propagation verticale de la flamme 
des fils ou câbles en nappes en position verticale.
Partie 2-4 : procédure - Catégorie C

NF EN 50267

Méthodes d’essai communes aux câbles soumis au 
feu - Essais sur les gaz émis lors de la combustion 
d’un matériau prélevé sur un câble.
Partie 1 : appareillage d’essai

NORMES INTITULÉS

NF EN 50288-2-1

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés 
pour les transmissions et les commandes  
analogiques et numériques.
Partie 2-1 : spécification intermédiaire pour les 
câbles blindés pour applications jusqu’à 100 MHz. 
Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

NF EN 50288-3-1

Câbles métalliques à éléments utilisés pour les 
transmissions et les commandes analogiques et 
numériques.
Partie 3-1 : spécification intermédiaire pour les 
câbles non blindés pour applications jusqu’à 100 
MHz. Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

NF EN 50288-4-1

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés 
pour les transmissions et les commandes  
analogiques et numériques.
Partie 4-1 : spécification intermédiaire pour les 
câbles blindés pour applications jusqu’à 600 MHz. 
Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

NF EN 50288-5-1

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés 
pour les transmissions et les commandes  
analogiques et numériques.
Partie 4-1 : spécification intermédiaire pour les 
câbles blindés pour applications jusqu’à 250 MHz. 
Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

NF EN 50288-6-1

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés 
pour les transmissions et les commandes  
analogiques et numériques.
Partie 6-1 : spécification intermédiaire pour les 
câbles non blindés pour applications jusqu’à 250 
MHz. Câbles horizontaux et verticaux de bâtiment

NF EN 50363-7

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et  
revêtement pour les câbles d’énergie basse tension.
Partie 7 : mélanges thermoplastiques sans halogène 
pour enveloppe isolante

NF EN 55011

Appareils industriels, scientifiques et médicaux 
(ISM) à fréquence radioélectrique - Caractéristiques 
de perturbations électromagnétiques - Limites et 
méthodes de mesure

TÜV 2Pfg 
1169/08.2007

Certification pour les câbles utilisés pour les  
systèmes photovoltaïques

UTE C 15-559
Installation électrique à basse tension.
Guide pratique installations d’éclairage en très 
basse tension

UTE C 15-712-1
Installations électriques à basse tension.
Guide pratique installations photovoltaïque  
raccordées au réseau public de distribution

UTE C 30-300

Règles de l’art sur le conditionnement, le stockage 
et la manutention, des câbles, des conducteurs nus 
et des matériels de raccordement dans les parcs et 
dépôts

UTE C 32-502 Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes 
photovoltaïques

UTE C 90-132
Composants électroniques. Câbles coaxiaux utilisés 
dans les réseaux de distribution par câbles.  
Spécifications particulières

UTE C 90-483 Systèmes de câblage résidentiel des réseaux de 
commnication

UTE C 93-529-2 Câbles téléphoniques numériques 2 MHz.
Série SYT numérique

VDE 482-265-2-1 Essais de câbles électriques et à fibres optiques 
soumis au feu

WRAS Water Regulations Advisory Scheme*

2002/72/CE
Directive concernant les matériaux et objets en 
matière plastique destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires

2011/65/UE ROHS
Directive relative à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les  
équipements électriques et électroniques

*Système consultatif de régulation de l’eau, règlement sur l’eau
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Câble Page Référence Non propagation Résistance  LSZH HAR ROHS
à la norme Flamme Incendie Incendie au feu Faible Faible 

NF C 32-070 2.1  NF C 32-070 2.2  IEC NF C 32-070 2.3 corrosivité dégagement
C2 C1 CR1-C1 gaz fumées

H07 VU/VR NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

H05VV-F NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

NYM-BIO VDE 482 � 60332-1-2 �

H05RR-F NF C 32-102 � 60332-1-2 � �

H05 RN-F NF C 32-102 � 60332-1-2 � �

H03 VV H2-F NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

H05/H07 V-K NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

U-1000 R2V NF C 32-321 � 60332-1-2 �

U-1000 R2V câblé NF C 32-321 � 60332-1-2 �

U-1000 AR2V NF C 32-321 � 60332-1-2 �

U-1000 RVFV RH NF C 32-322 � 60332-1-2 �

U-1000 ARVFV NF C 32-322 � 60332-1-2 �

CUIVRE NU RECUIT NF C 32-013 �

CUIVRE NU ECROUI NF C 34-110 �

TORSADE AERIENNE NF C 33-209 � 60332-1-2 �

TELEREPORT NF C 33-400 � 60332-1-2 �

TELEREPORT ARME NF C 33-400 � 60332-1-2 �

H07RN-F NF C 32-102.4 � 60332-1-2 � �

H07RN-F Multi NF C 32-102.4 � 60332-1-2 � �

H01 N2-E NF C 32-510 � 60332-1-2 � �

H05/H07 BQ-F VDE 282 � 60332-1-2 � �

RV-K SOUPLE UNE 21123-2 � 60332-1-2 �

SUBCABLE ROND HD 22.12/HD 22.16 � 60332-1-2 �

SUBCABLE MEPLAT HD 22.12/HD 22.16 � 60332-1-2 �

SUBCABLE H07RN8-F NF C 32-102.13 � 60332-1-2 � �

H07VVH6-F NF C 32-202 � 60332-1-2 � �

SOLAR PV1-F TÜV TÜV RHEINLAND � 60332-3 � � �

FR-N1X1G1 NF C 32-323 � � 60332-3 � � �

FR-N1X1G1 câblé NF C 32-323 � � 60332-3 � � �

CR1-C1 NF C 32-310 � � 60332-3 � � � �

CR1-C1 téléphonique IEC 60754 � � 60332-3 � � � �

H05/H07 ZK NF C 32-201 � 60332-1-2 � � � �

H07 ZZ-F NF C 32-131 � 60332-3 � � � �

TBT UTE 15 559 � � 60332-3 � � �

PTT 278 NF C 93-531/

NF C 33-400 �
60332-1-2 �

PTT 278 avec écran NF C 93-531

NF C 33-401
� 60332-1-2 �

PTT 298 NF C 50-288 � 60332-1-2 �

PTT 299 NF C 50-288 � 60332-1-2 �

PTT 88/89 NF C 93-526 � 60332-1-2 �

PTT 288 NF C 93-526 � � 60332-3 � � �

PTT 92 NF C 93-526 � 60332-1-2 �

TABLEAU DE CHOIX
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Souple Rigide Rayon Type Plage  Anti Résistance
courbure gaine température rongeurs Chocs Champs U.V. Chimique Eau

Nb x D électro-
(fixe) magnétique

� 6 PVC -5 / +70°C AG1 AD1

� 6 PVC -5 / +60°C AG2 AD6

� 4 (mobile) PVC -5 / +70°C AG2 � AD1

� 3 Elastom. réticulé -5 / +85°C AG2 � AD4

� 4 Elastom. réticulé -25 / +60°C AG2 � � AD4

� 6 PVC -5 / +60°C AG2 AD5

� 4 / 6 PVC -5 / +70°C AG1 AD1

� 6 PVC -25 / +60°C AG3 � AD7

6 PVC -25 / +60°C AG3 � AD7

� 6 PVC -25 / +60°C AG3 � AD7

� 8 PVC -25 / +60°C � AG4 � RH AD7

� 10 PVC -25 / +60°C � AG4 � AD7

� - - -

� - - -

� 6 PVC -25 / +90°C AG3 � AD6

� 30mm PVC -20 / +70°C AG2 � AD1

� 110mm PVC -20 / +70°C � AG4 � � AD1

� 4 Elastom. réticulé -25 / +60°C AG3 � � AD7

� 4 Elastom. réticulé -25 / +60°C AG3 � � AD7

� Polychloroprène -30 / +60°C AG3 � � AD1

� 5 Polyuréthane -40 / +80°C AG3 � � AD7

� 5 PVC -40 / +80°C AG3 � AD7

� 5 Elastom. réticulé -40 / +90°C AG2 � � AD8

� 4 Elastom. réticulé -40 / +80°C AG2 � � AD8

� 4 Polychloroprène -40 / +85°C AG3 � � AD8

� 10 (mobile) PVC -20 / +70°C AG2 � AD3

� 6 Elastom. réticulé -40 / +120°C AG3 � � AD7

� 6 TP ignifugé -25 / +65°C AG3 AD7

� 6 TP ignifugé -25 / +65°C AG3 AD7

� 12 Polyoléfine -30 / +90°C AG3 � AD6

� 10 Polyoléfine -30 / +90°C AG3 AD6

� 3 Caoutchouc -40 / +80°C AG1 AD1

� 4 Caoutchouc EM8 -5 / +50°C AG4 � � AD6

� 5 Silicone -60 / +180°C AG2 AD1

�
10 PVC AG2 AD1

�
10 PVC AG2

�
AD1

� 10 PVC -10 / +70°C AG2 AD1

� 10 PVC -10 / +70°C AG2 � AD1

� 10 Polyéthylène AG3 � � � AD1

� 6 LSZH -25 / +75°C AG2 � � AD4

� 10 Polyéthylène AG3 � � AD7
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Câble Page Référence Non propagation Résistance  LSZH HAR ROHS
à la norme Flamme Incendie Incendie au feu Faible Faible 

NF C 32-070 2.1  NF C 32-070 2.2  IEC NF C 32-070 2.3 corrosivité dégagement
C2 C1 CR1-C1 gaz fumées

H07 VU/VR NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

H05VV-F NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

NYM-BIO VDE 482 � 60332-1-2 �

H05RR-F NF C 32-102 � 60332-1-2 � �

H05 RN-F NF C 32-102 � 60332-1-2 � �

H03 VV H2-F NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

H05/H07 V-K NF C 32-201 � 60332-1-2 � �

U-1000 R2V NF C 32-321 � 60332-1-2 �

U-1000 R2V câblé NF C 32-321 � 60332-1-2 �

U-1000 AR2V NF C 32-321 � 60332-1-2 �

U-1000 RVFV RH NF C 32-322 � 60332-1-2 �

U-1000 ARVFV NF C 32-322 � 60332-1-2 �

CUIVRE NU RECUIT NF C 32-013 �

CUIVRE NU ECROUI NF C 34-110 �

TORSADE AERIENNE NF C 33-209 � 60332-1-2 �

TELEREPORT NF C 33-400 � 60332-1-2 �

TELEREPORT ARME NF C 33-400 � 60332-1-2 �

H07RN-F NF C 32-102.4 � 60332-1-2 � �

H07RN-F Multi NF C 32-102.4 � 60332-1-2 � �

H01 N2-E NF C 32-510 � 60332-1-2 � �

H05/H07 BQ-F VDE 282 � 60332-1-2 � �

RV-K SOUPLE UNE 21123-2 � 60332-1-2 �

SUBCABLE ROND HD 22.12/HD 22.16 � 60332-1-2 �

SUBCABLE MEPLAT HD 22.12/HD 22.16 � 60332-1-2 �

SUBCABLE H07RN8-F NF C 32-102.13 � 60332-1-2 � �

H07VVH6-F NF C 32-202 � 60332-1-2 � �

SOLAR PV1-F TÜV TÜV RHEINLAND � 60332-3 � � �

FR-N1X1G1 NF C 32-323 � � 60332-3 � � �

FR-N1X1G1 câblé NF C 32-323 � � 60332-3 � � �

CR1-C1 NF C 32-310 � � 60332-3 � � � �

CR1-C1 téléphonique IEC 60754 � � 60332-3 � � � �

H05/H07 ZK NF C 32-201 � 60332-1-2 � � � �

H07 ZZ-F NF C 32-131 � 60332-3 � � � �

TBT UTE 15 559 � � 60332-3 � � �

PTT 278 NF C 93-531/

NF C 33-400 �
60332-1-2 �

PTT 278 avec écran NF C 93-531

NF C 33-401
� 60332-1-2 �

PTT 298 NF C 50-288 � 60332-1-2 �

PTT 299 NF C 50-288 � 60332-1-2 �

PTT 88/89 NF C 93-526 � 60332-1-2 �

PTT 288 NF C 93-526 � � 60332-3 � � �

PTT 92 NF C 93-526 � 60332-1-2 �

TABLEAU DE CHOIX
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Câble Page Référence Non propagation Résistance  LSZH HAR ROHS
à la norme Flamme Incendie Incendie au feu Faible Faible 

NF C 32-070 2.1  NF C 32-070 2.2  IEC NF C 32-070 2.3 corrosivité dégagement
C2 C1 CR1-C1 gaz fumées

SYT + NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYT + Blindé par paire NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYT + Alerte incendie NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYT 2 NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYS NF C 93-529 � 60332-1-2 �

F/UTP CAT 5E 100Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

S/FTP CAT 5E 100Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/UTP CAT 6 250 Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/UTP CAT 6A 500Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

S/STP CAT 7 600Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/FTP CAT 7 600Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

S/FTP CAT 7 600Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/FTP (MTV grade 3) 900Mhz NF C 93-531 � 60332-1-2 � � �

BUS EIB / KNX NF C 93-531 � 60332-1-2 � � �

KX 6A NF C 93-550 � 60332-1-2 �

KX 8 NF C 93-550 � 60332-1-2 �

KX 100 NF C 93 550 � 60332-1-2 � � �

RG 58 MIL C -17 F � 60332-1-2 �

RG 59 MIL C -17 F � 60332-1-2 �

RG 213 MIL C -17 F � 60332-1-2 �

RG 214/U NF C 90-132 � 60332-1-2 �

17 PATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

17 VATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

19 PATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

19 VATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

EGFA instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

EGSF instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

EIFA instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

EISF instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

LIYY VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY-JZ VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY-P VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY-BP VDE 0812 � 60332-3 �

YSLY JZ-OZ VDE 0293/0295 � 60332-1-2 �

YSLY CY-JZ VDE 0293 � 60332-1-2 �

YSLY CY-JB VDE 0293 � 60332-1-2 �

H05VV5-F VDE  0295 � 60332-1-2 �

LIYCY-J 1000V VDE  0295 � 60332-1-2 �

LIYCY-OB 1000V NOIR VDE  0295 � 60332-1-2 �

LI2XCY 1000V CEI 60502 � 60332-3 �

2XSLCY-K VDE 0207 � 60332-1-2 �

TABLEAU DE CHOIX
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Souple Rigide Rayon Type Plage  Anti Résistance
courbure gaine température rongeurs Chocs Champs U.V. Chimique Eau

Nb x D électro-
(fixe) magnétique

� 16 PVC -15 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -15 / +70°C AG2 � AD1

� PVC -10 / +70°C AG2 � AD1

� 15 PVC -10 / +70°C � AG3 � AD7

� 10 PVC -15 / +70°C AG2 AD1

� 50mm PVC/LSZH -10 / +70°C AG2 � AD1

� 60mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 60mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 75mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 60mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 60mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 60mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 60mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 60mm PVC/LSZH 0 / +50°C AG2 � AD1

� 5 PVC -30 / +70°C AG2 � AD1

� 5 PVC -30 / +70°C AG2 � AD1

� 5 PVC/LSZH -20 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -10 / +70°C AG2 � � AD1

� 6 PVC -20 / +60°C AG2 � � AD1

� 6 PVC -20 / +60°C AG2 � � AD1

� 6 PVC -20 / +80°C AG2 � � AD1

� PVC -40 / +60°C AG2 � � � AD1

� PVC -25 / +60°C AG2 � AD1

� PVC -40 / +60°C AG2 � � � AD1

� PVC -25 / +60°C AG2 � AD1

� PVC -10 / +70°C � AG3 � � AD1

� PVC -10 / +70°C AG2 � � AD1

� PVC -10 / +70°C � AG3 � � AD1

� PVC -10 / +70°C AG2 � � AD1

� 6 PVC -20 / +70°C AG2 AD1

� 6 PVC -20 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -20 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -20 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -20 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -10 / +60°C AG2 AD1

� 6 PVC -20 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -20 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC AG2 AD6

� 6 PVC -10 / +70°C AG2 � AD1

� 6 PVC -20 / +80°C AG2 � � AD1

� 6 PVC -10 / +70°C AG3 � � AD1

� 10 PVC -30 / +70°C AG3 � � AD1
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Câble Page Référence Non propagation Résistance  LSZH HAR ROHS
à la norme Flamme Incendie Incendie au feu Faible Faible 

NF C 32-070 2.1  NF C 32-070 2.2  IEC NF C 32-070 2.3 corrosivité dégagement
C2 C1 CR1-C1 gaz fumées

SYT + NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYT + Blindé par paire NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYT + Alerte incendie NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYT 2 NF C 93-529 � 60332-1-2 �

SYS NF C 93-529 � 60332-1-2 �

F/UTP CAT 5E 100Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

S/FTP CAT 5E 100Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/UTP CAT 6 250 Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/UTP CAT 6A 500Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

S/STP CAT 7 600Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/FTP CAT 7 600Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

S/FTP CAT 7 600Mhz IEE 802 � 60332-1-2 � � �

F/FTP (MTV grade 3) 900Mhz NF C 93-531 � 60332-1-2 � � �

BUS EIB / KNX NF C 93-531 � 60332-1-2 � � �

KX 6A NF C 93-550 � 60332-1-2 �

KX 8 NF C 93-550 � 60332-1-2 �

KX 100 NF C 93 550 � 60332-1-2 � � �

RG 58 MIL C -17 F � 60332-1-2 �

RG 59 MIL C -17 F � 60332-1-2 �

RG 213 MIL C -17 F � 60332-1-2 �

RG 214/U NF C 90-132 � 60332-1-2 �

17 PATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

17 VATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

19 PATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

19 VATCA NF C 90-131 � 60332-1-2 �

EGFA instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

EGSF instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

EIFA instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

EISF instrumentation M87-202 � 60332-1-2 �

LIYY VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY-JZ VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY-P VDE 0812 � 60332-3 �

LIYCY-BP VDE 0812 � 60332-3 �

YSLY JZ-OZ VDE 0293/0295 � 60332-1-2 �

YSLY CY-JZ VDE 0293 � 60332-1-2 �

YSLY CY-JB VDE 0293 � 60332-1-2 �

H05VV5-F VDE  0295 � 60332-1-2 �

LIYCY-J 1000V VDE  0295 � 60332-1-2 �

LIYCY-OB 1000V NOIR VDE  0295 � 60332-1-2 �

LI2XCY 1000V CEI 60502 � 60332-3 �

2XSLCY-K VDE 0207 � 60332-1-2 �

TABLEAU DE CHOIX
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INSTALLATIONS DOMESTIQUES
Code article Désignation Pages

H07 V-U - H07 V-R
11101111 H07 V-U 1,5 BLEU C100 11
11101121 H07 V-U 1,5 ROUGE C100 11
11101131 H07 V-U 1,5 V/JAUNE C100 11
11101141 H07 V-U 1,5 MARRON C100 11
11101151 H07 V-U 1,5 ORANGE C100 11
11101161 H07 V-U 1,5 NOIR C100 11
11101171 H07 V-U 1,5 GRIS C100 11
11101181 H07 V-U 1,5 BLANC C100 11
11101261 H07 V-U 1,5 VIOLET C100 11
11103125 H07 V-U 1,5 ROUGE C500 11
11103135 H07 V-U 1,5 V/JAUNE C500 11
11103145 H07 V-U 1,5 MARRON C500 11
11103155 H07 V-U 1,5 ORANGE C500 11
11102111 H07 V-U 2,5 BLEU C100 11
11102121 H07 V-U 2,5 ROUGE C100 11
11102131 H07 V-U 2,5 V/JAUNE C100 11
11102141 H07 V-U 2,5 MARRON C100 11
11102151 H07 V-U 2,5 ORANGE C100 11
11102161 H07 V-U 2,5 NOIR C100 11
11102181 H07 V-U 2,5 BLANC C100 11
11102261 H07 V-U 2,5 VIOLET C100 11
11104115 H07 V-U 2,5 BLEU C500 11
11104135 H07 V-U 2,5 V/JAUNE C500 11
11104155 H07 V-U 2,5 ORANGE C500 11
11104285 H07 V-U 2,5 VIOLET C500 11
11124111 H07 V-R 6 BLEU CL. C100 11
11124114 H07 V-R 6 BLEU CL. TGL 11
11124121 H07 V-R 6 ROUGE C100 11
11124124 H07 V-R 6 ROUGE TGL 11
11124131 H07 V-R 6 V/JAUNE C100 11
11124134 H07 V-R 6 V/JAUNE TGL 11
11124141 H07 V-R 6 MARRON C100 11
11124161 H07 V-R 6 NOIR C100 11
11124164 H07 V-R 6 NOIR TGL 11
11125111 H07 V-R 10 BLEU CL. C100 11
11125114 H07 V-R 10 BLEU CL. TGL 11
11125121 H07 V-R 10 ROUGE C100 11
11125124 H07 V-R 10 ROUGE TGL 11
11125131 H07 V-R 10 V/JAUNE C100 11
11125134 H07 V-R 10 V/JAUNE TGL 11
11125141 H07 V-R 10 MARRON C100 11
11125161 H07 V-R 10 NOIR C100 11
11125164 H07 V-R 10 NOIR TGL 11
11126111 H07 V-R 16 BLEU CL. C100 11
11126114 H07 V-R 16 BLEU CL. TGL 11
11126121 H07 V-R 16 ROUGE C100 11
11126124 H07 V-R 16 ROUGE TGL 11
11126131 H07 V-R 16 V/JAUNE C100 11
11126134 H07 V-R 16 V/JAUNE TGL 11
11126161 H07 V-R 16 NOIR C100 11
11126164 H07 V-R 16 NOIR TGL 11
11127111 H07 V-R 25 BLEU CL. C100 11
11127114 H07 V-R 25 BLEU CL. TGL 11
11127121 H07 V-R 25 ROUGE C100 11
11127124 H07 V-R 25 ROUGE TGL 11
11127131 H07 V-R 25 V/JAUNE C100 11
11127132 H07 V-R 25 V/JAUNE C50 11
11127134 H07 V-R 25 V/JAUNE TGL 11
11127161 H07 V-R 25 NOIR C100 11
11127164 H07 V-R 25 NOIR TGL 11
11128111 H07 V-R 35 BLEU CL. C100 11
11128112 H07 V-R 35 BLEU CL. C50 11
11128114 H07 V-R 35 BLEU CL. TGL 11
11128121 H07 V-R 35 ROUGE C100 11
11128124 H07 V-R 35 ROUGE TGL 11
11128131 H07 V-R 35 V/JAUNE C100 11
11128134 H07 V-R 35 V/JAUNE TGL 11
11128161 H07 V-R 35 NOIR C100 11
11128164 H07 V-R 35 NOIR TGL 11
11131131 H07 V-R 50 V/JAUNE C100 11
11131132 H07 V-R 50 V/JAUNE C50 11
11131134 H07 V-R 50 V/JAUNE TGL 11
11131164 H07 V-R 50 NOIR TGL 11
11132134 H07 V-R 70 V/JAUNE TGL 11
11132164 H07 V-R 70 NOIR TGL 11
11133134 H07 V-R 95 V/JAUNE TGL 11
11133234 H07 V-R 95 NOIR TGL 11
11134134 H07 V-R 120 V/JAUNE TGL 11
11134154 H07 V-R 120 NOIR TGL 11
11134204 H07 V-R 150 V/JAUNE TGL 11
11134304 H07 V-R 185 V/JAUNE TGL 11

H05 V-K - H07 V-K
11301011 H05 V-K 0,5 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11301021 H05 V-K 0,5 ROUGE C100 12
11301024 H05 V-K 0,5 ROUGE FUT 4000M 12
11301031 H05 V-K 0,5 NOIR C100 12
11301034 H05 V-K 0,5 NOIR FUT 4000M 12
11301041 H05 V-K 0,5 V/JAUNE C100 12
11301051 H05 V-K 0,5 BLANC C100 12
11301061 H05 V-K 0,5 GRIS C100 12
11301071 H05 V-K 0,5 BLEU FO. C100 RAL 5010 12
11301074 H05 V-K 0,5 BLEU FO. FUT 4000 RAL 5010 12
11301084 H05 V-K 0,5 BLANC FUT 4000M 12
11301091 H05 V-K 0,5 MARRON C100 12
11301101 H05 V-K 0,5 ORANGE C100 12
11301111 H05 V-K 0,5 VIOLET C100 12
11311111 H05 V-K 0,75 BLEU CL C100 RAL 5012 12
11311121 H05 V-K 0,75 ROUGE C100 12
11311124 H05 V-K 0,75 ROUGE FUT DE 3700M 12
11311131 H05 V-K 0,75 V/JAUNE C100 12

Code article Désignation Pages
11311141 H05 V-K 0,75 MARRON C100 12
11311151 H05 V-K 0,75 ORANGE C100 12
11311161 H05 V-K 0,75 NOIR C100 12
11311164 H05 V-K 0,75 NOIR FUT DE 3700M 12
11311171 H05 V-K 0,75 GRIS C100 12
11311181 H05 V-K 0,75 BLANC C100 12
11311184 H05 V-K 0,75 BLANC FUT DE 3700M 12
11311211 H05 V-K 0,75 BLEU FO.C100  RAL 5010 12
11311261 H05 V-K 0,75 VIOLET C100 12
11312111 H05 V-K 1 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11312114 H05 V-K 1 BLEU CL. FUT DE 3500M 12
11312121 H05 V-K 1 ROUGE C100 12
11312124 H05 V-K 1 ROUGE FUT DE 3500M 12
11312131 H05 V-K 1 V/JAUNE C100 12
11312134 H05 V-K 1 V/JAUNE FUT DE 3500M 12
11312141 H05 V-K 1 MARRON C100 12
11312144 H05 V-K 1 MARRON FUT DE 3500 M 12
11312151 H05 V-K 1 ORANGE C100 12
11312154 H05 V-K 1 ORANGE FUT DE 3500M 12
11312161 H05 V-K 1 NOIR C100 12
11312164 H05 V-K 1 NOIR FUT DE 3500M 12
11312171 H05 V-K 1 GRIS C100 12
11312174 H05 V-K 1 GRIS FUT DE 3500M 12
11312181 H05 V-K 1 BLANC C100 12
11312184 H05 V-K 1 BLANC FUT DE 3500M 12
11312211 H05 V-K 1 BLEU FO. C100 RAL 5010 12
11312214 H05 V-K 1 BLEU FO. FUT DE 3500M 12
11312215 H05 V-K 1 BLEU FO. FUT DE 3000M 12
11312261 H05 V-K 1 VIOLET C100 12
11312264 H05 V-K 1 VIOLET FUT DE 3500M 12
11321111 H07 V-K 1,5 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11321114 H07 V-K 1,5 BLEU CL. FUT DE 2500M 12
11321121 H07 V-K 1,5 ROUGE C100 12
11321124 H07 V-K 1,5 ROUGE FUT DE 2500M 12
11321131 H07 V-K 1,5 V/JAUNE C100 12
11321134 H07 V-K 1,5 V/JAUNE FUT DE 2500M 12
11321141 H07 V-K 1,5 MARRON C100 12
11321151 H07 V-K 1,5 ORANGE C100 12
11321161 H07 V-K 1,5 NOIR C100 12
11321164 H07 V-K 1,5 NOIR FUT DE 2500M 12
11321171 H07 V-K 1,5 GRIS C100 12
11321174 H07 V-K 1,5 GRIS FUT DE 2500M 12
11321181 H07 V-K 1,5 BLANC C100 12
11321184 H07 V-K 1,5 BLANC FUT DE 2500M 12
11321211 H07 V-K 1,5 BLEU FO. C100 RAL 5010 12
11321214 H07 V-K 1,5 BLEU FO. FUT 2500 RAL 5010 12
11321261 H07 V-K 1,5 VIOLET C100 12
11322111 H07 V-K 2,5 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11322114 H07 V-K 2,5 BLEU CL. FUT 1500M RAL 5012 12
11322121 H07 V-K 2,5 ROUGE C100 12
11322124 H07 V-K 2,5 ROUGE FUT DE 1500M 12
11322131 H07 V-K 2,5 V/JAUNE C100 12
11322134 H07 V-K 2,5 V/JAUNE FUT DE 1500M 12
11322141 H07 V-K 2,5 MARRON C100 12
11322144 H07 V-K 2,5 MARRON FUT DE 1500M 12
11322151 H07 V-K 2,5 ORANGE C100 12
11322161 H07 V-K 2,5 NOIR C100 12
11322164 H07 V-K 2,5 NOIR FUT DE 1500M 12
11322171 H07 V-K 2,5 GRIS C100 12
11322181 H07 V-K 2,5 BLANC C100 12
11322211 H07 V-K 2,5 BLEU FO. C100 RAL 5010 12
11322261 H07 V-K 2,5 VIOLET C100 12
11323111 H07 V-K 4 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11323121 H07 V-K 4 ROUGE C100 12
11323131 H07 V-K 4 V/JAUNE C100 12
11323134 H07 V-K 4 V/JAUNE FUT DE 1200M 12
11323141 H07 V-K 4 MARRON C100 12
11323151 H07 V-K 4 ORANGE C100 12
11323161 H07 V-K 4 NOIR C100 12
11323164 H07 V-K 4 NOIR FUT 1200M 12
11323181 H07 V-K 4 BLANC C100 12
11323251 H07 V-K 4 BLEU FONCE C100 RAL 5010 12
11323291 H07 V-K 4 GRIS C100 12
11334111 H07 V-K 6 BLEU CL. C100  RAL 5012 12
11334121 H07 V-K 6 ROUGE C100 12
11334131 H07 V-K 6 V/JAUNE C100 12
11334134 H07 V-K 6 V/JAUNE FUT DE 1000M 12
11334141 H07 V-K 6 MARRON C100 12
11334151 H07 V-K 6 ORANGE C100 12
11334161 H07 V-K 6 NOIR C100 12
11334164 H07 V-K 6 NOIR FUT DE 1000M 12
11334171 H07 V-K 6 BLEU FO. C100 RAL 5010 12
11334181 H07 V-K 6 GRIS C100 12
11334191 H07 V-K 6 BLANC C100 12
11335111 H07 V-K 10 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11335114 H07 V-K 10 BLEU CL. TGL RAL 5012 12
11335121 H07 V-K 10 ROUGE C100 12
11335124 H07 V-K 10 ROUGE TGL 12
11335131 H07 V-K 10 V/JAUNE C100 12
11335134 H07 V-K 10 V/JAUNE TGL 12
11335141 H07 V-K 10 MARRON C100 12
11335161 H07 V-K 10 NOIR C100 12
11335164 H07 V-K 10 NOIR TGL 12
11335171 H07 V-K 10 BLEU FO. C100 RAL 5010 12
11336111 H07 V-K 16 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11336114 H07 V-K 16 BLEU CL. TGL RAL 5012 12
11336121 H07 V-K 16 ROUGE C100 12
11336122 H07 V-K 16 ROUGE C50 12
11336124 H07 V-K 16 ROUGE TGL 12
11336131 H07 V-K 16 V/JAUNE C100 12
11336132 H07 V-K 16 V/JAUNE C50 12
11336134 H07 V-K 16 V/JAUNE TGL 12

Code article Désignation Pages
11336141 H07 V-K 16 MARRON C100 12
11336161 H07 V-K 16 NOIR C100 12
11336162 H07 V-K 16 NOIR C50 12
11336164 H07 V-K 16 NOIR TGL 12
11337111 H07 V-K 25 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11337114 H07 V-K 25 BLEU CL. TGL RAL 5012 12
11337121 H07 V-K 25 ROUGE C100 12
11337124 H07 V-K 25 ROUGE TGL 12
11337131 H07 V-K 25 V/JAUNE C100 12
11337132 H07 V-K 25 V/JAUNE C50 12
11337134 H07 V-K 25 V/JAUNE TGL 12
11337161 H07 V-K 25 NOIR C100 12
11337162 H07 V-K 25 NOIR C50 12
11337164 H07 V-K 25 NOIR TGL 12
11338121 H07 V-K 35 BLEU CL. C100 RAL 5012 12
11338124 H07 V-K 35 BLEU CL. TGL RAL 5012 12
11338131 H07 V-K 35 V/JAUNE C100 12
11338132 H07 V-K 35 V/JAUNE C50 12
11338134 H07 V-K 35 V/JAUNE TGL 12
11338161 H07 V-K 35 NOIR C100 12
11338162 H07 V-K 35 NOIR C50 12
11338164 H07 V-K 35 NOIR TGL 12
11338171 H07 V-K 35 ROUGE C100 12
11338174 H07 V-K 35 ROUGE TGL 12
11341131 H07 V-K 50 V/JAUNE C100 12
11341132 H07 V-K 50 V/JAUNE C50 12
11341134 H07 V-K 50 V/JAUNE TGL 12
11341144 H07 V-K 50 BLEU CL. TGL RAL 5012 12
11341161 H07 V-K 50 NOIR C100 12
11341162 H07 V-K 50 NOIR C50 12
11341164 H07 V-K 50 NOIR TGL 12
11341174 H07 V-K 50 ROUGE TGL 12
11342164 H07 V-K 70 NOIR TGL 12
11342174 H07 V-K 70 V/JAUNE TGL 12
11342184 H07 V-K 70 ROUGE TGL 12
11343164 H07 V-K 95 NOIR TGL 12
11343174 H07 V-K 95 V/JAUNE TGL 12
11344154 H07 V-K 120 V/JAUNE TGL 12
11344164 H07 V-K 120 NOIR TGL 12
11344174 H07 V-K 150 NOIR TGL 12
11344184 H07 V-K 185 NOIR TGL 12
11344264 H07 V-K 240 NOIR TGL 12

H05 VV-F
11411162 H05 VV-F 2x0,75 NOIR C50 13
11411164 H05 VV-F 2x0,75 NOIR TGL 13
11411171 H05 VV-F 2x0,75 GRIS C100 13
11411172 H05 VV-F 2x0,75 GRIS C50 13
11411174 H05 VV-F 2x0,75 GRIS TGL 13
11411181 H05 VV-F 2x0,75 BLANC C100 13
11411182 H05 VV-F 2x0,75 BLANC C50 13
11411184 H05 VV-F 2x0,75 BLANC TGL 13
11411261 H05 VV-F 3G0,75 NOIR C100 13
11411262 H05 VV-F 3G0,75 NOIR C50 13
11411264 H05 VV-F 3G0,75 NOIR TGL 13
11411271 H05 VV-F 3G0,75 GRIS C100 13
11411272 H05 VV-F 3G0,75 GRIS C50 13
11411274 H05 VV-F 3G0,75 GRIS TGL 13
11411281 H05 VV-F 3G0,75 BLANC C100 13
11411282 H05 VV-F 3G0,75 BLANC C50 13
11411284 H05 VV-F 3G0,75 BLANC TGL 13
11412371 H05 VV-F 4G0,75 GRIS C100 13
11412372 H05 VV-F 4G0,75 GRIS C50 13
11412374 H05 VV-F 4G0,75 GRIS TGL 13
11412381 H05 VV-F 4G0,75 BLANC C100 13
11412382 H05 VV-F 4G0,75 BLANC C50 13
11412471 H05 VV-F 5G0,75 GRIS C100 13
11412472 H05 VV-F 5G0,75 GRIS C50 13
11412474 H05 VV-F 5G0,75 GRIS TGL 13
11412481 H05 VV-F 5G0,75 BLANC C100 13
11412481 H05 VV-F 5G0,75 BLANC C100 13
11412482 H05 VV-F 5G0,75 BLANC C50 13
11412482 H05 VV-F 5G0,75 BLANC C50 13
11413161 H05 VV-F 2x1 NOIR C100 13
11413164 H05 VV-F 2x1 NOIR TGL 13
11413171 H05 VV-F 2x1 GRIS C100 13
11413172 H05 VV-F 2x1 GRIS C50 13
11413174 H05 VV-F 2x1 GRIS TGL 13
11413181 H05 VV-F 2x1 BLANC C100 13
11413182 H05 VV-F 2x1 BLANC C50 13
11413184 H05 VV-F 2x1 BLANC TGL 13
11413262 H05 VV-F 3G1 NOIR C50 13
11413264 H05 VV-F 3G1 NOIR TGL 13
11413271 H05 VV-F 3G1 GRIS C100 13
11413272 H05 VV-F 3G1 GRIS C50 13
11413274 H05 VV-F 3G1 GRIS TGL 13
11413281 H05 VV-F 3G1 BLANC C100 13
11413282 H05 VV-F 3G1 BLANC C50 13
11413284 H05 VV-F 3G1 BLANC TGL 13
11413364 H05 VV-F 4G1 NOIR TGL 13
11413371 H05 VV-F 4G1 GRIS C100 13
11413372 H05 VV-F 4G1 GRIS C50 13
11413374 H05 VV-F 4G1 GRIS TGL 13
11413381 H05 VV-F 4G1 BLANC C100 13
11413382 H05 VV-F 4G1 BLANC C50 13
11413384 H05 VV-F 4G1 BLANC TGL 13
11413471 H05 VV-F 5G1 GRIS C100 13
11413472 H05 VV-F 5G1 GRIS C50 13
11413474 H05 VV-F 5G1 GRIS TGL 13
11413481 H05 VV-F 5G1 BLANC C100 13
11413481 H05 VV-F 5G1 BLANC C100 13
11413482 H05 VV-F 5G1 BLANC C50 13
11413482 H05 VV-F 5G1 BLANC C50 13
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ANNEXES

Code article Désignation Pages
U-1000 R2V câblé

12151031 U 1000 R2V 3G1,5 CABLE C100 22
12151034 U 1000 R2V 3G1,5 CABLE TGL 22
12151044 U 1000 R2V 4G1,5 CABLE TGL 22
12151054 U 1000 R2V 5G1,5 CABLE TGL 22
12151124 U 1000 R2V 7G1,5 CABLE TGL 22
12151134 U 1000 R2V 12G1,5 CABLE TGL 22
12151154 U 1000 R2V 19G1,5 CABLE TGL 22
12151174 U 1000 R2V 27G1,5 CABLE TGL 22
12151184 U 1000 R2V 37G1,5 CABLE TGL 22
12151231 U 1000 R2V 3G2,5 CABLE C100 22
12151234 U 1000 R2V 3G2,5 CABLE TGL 22
12151244 U 1000 R2V 4G2,5 CABLE TGL 22
12151254 U 1000 R2V 5G2,5 CABLE TGL 22
12151324 U 1000 R2V 7G2,5 CABLE TGL 22
12151334 U 1000 R2V 12G2,5 CABLE TGL 22
12151344 U 1000 R2V 19G2,5 CABLE TGL 22
12151354 U 1000 R2V 27G2,5 CABLE TGL 22
12151364 U 1000 R2V 37G2,5 CABLE TGL 22
12151404 U 1000 R2V 3G4 CABLE TGL 22
12151424 U 1000 R2V 4G4 CABLE TGL 22
12151444 U 1000 R2V 5G4 CABLE TGL 22

U-1000 R2V grandes sections
12121261 U 1000 R2V 2X6 C100 23
12121262 U 1000 R2V 2X6 C50 23
12121264 U 1000 R2V 2X6 TGL 23
12121265 U 1000 R2V 2X6 T500 23
12121361 U 1000 R2V 3G6 C100 23
12121362 U 1000 R2V 3G6 C50 23
12121363 U 1000 R2V 3G6 C25 23
12121364 U 1000 R2V 3G6 TGL 23
12121365 U 1000 R2V 3G6 T500 23
12121664 U 1000 R2V 3X6 TGL 23
12121461 U 1000 R2V 4G6 C100 23
12121464 U 1000 R2V 4G6 TGL 23
12121465 U 1000 R2V 4G6 T500 23
12121761 U 1000 R2V 4X6 C100 23
12121762 U 1000 R2V 4X6 C50 23
12121764 U 1000 R2V 4X6 TGL 23
12121765 U 1000 R2V 4X6 T500 23
12121561 U 1000 R2V 5G6 C100 23
12121562 U 1000 R2V 5G6 C50 23
12121564 U 1000 R2V 5G6 TGL 23
12121565 U 1000 R2V 5G6 T500 23
12122261 U 1000 R2V 2X10 C100 23
12122262 U 1000 R2V 2X10 C50 23
12122264 U 1000 R2V 2X10 TGL 23
12122265 U 1000 R2V 2X10 T500 23
12122362 U 1000 R2V 3G10 C50 23
12122364 U 1000 R2V 3G10 TGL 23
12122365 U 1000 R2V 3G10 T500 23
12122664 U 1000 R2V 3X10 TGL 23
12122464 U 1000 R2V 4G10 TGL 23
12122764 U 1000 R2V 4X10 TGL 23
12122564 U 1000 R2V 5G10 TGL 23
12122565 U 1000 R2V 5G10 T500 23
12123262 U 1000 R2V 2X16 C50 23
12123264 U 1000 R2V 2X16 TGL 23
12123265 U 1000 R2V 2X16 T500 23
12123362 U 1000 R2V 3G16 C50 23
12123364 U 1000 R2V 3G16 TGL 23
12123664 U 1000 R2V 3X16 TGL 23
12123464 U 1000 R2V 4G16 TGL 23
12123764 U 1000 R2V 4X16 TGL 23
12123564 U 1000 R2V 5G16 TGL 23
12123565 U 1000 R2V 5G16 T500 23
12124264 U 1000 R2V 2X25 TGL 23
12124364 U 1000 R2V 3G25 TGL 23
12124664 U 1000 R2V 3X25 TGL 23
12124464 U 1000 R2V 4G25 TGL 23
12124764 U 1000 R2V 4X25 TGL 23
12124564 U 1000 R2V 5G25 TGL 23
12125264 U 1000 R2V 2X35 TGL 23
12125374 U 1000 R2V 3G35 TGL 23
12125364 U 1000 R2V 3X35 TGL 23
12125764 U 1000 R2V 4G35 TGL 23
12125464 U 1000 R2V 4X35 TGL 23
12125564 U 1000 R2V 5G35 TGL 23
12131264 U 1000 R2V 2X50 TGL 24
12131364 U 1000 R2V 3X50 TGL 24
12131764 U 1000 R2V 4G50 TGL 24
12131464 U 1000 R2V 4X50 TGL 24
12131964 U 1000 R2V 5G50 TGL 24
12132264 U 1000 R2V 2X70 TGL 24
12132364 U 1000 R2V 3X70 TGL 24
12132564 U 1000 R2V 4G70 TGL 24
12132464 U 1000 R2V 4X70 TGL 24
12133064 U 1000 R2V 5G70 TGL 24
12133174 U 1000 R2V 2X95 TGL 24
12133364 U 1000 R2V 3X95 TGL 24
12133454 U 1000 R2V 4G95 TGL 24
12133464 U 1000 R2V 4X95 TGL 24
12133964 U 1000 R2V 5G95 TGL 24
12134364 U 1000 R2V 3X120 TGL 24
12134464 U 1000 R2V 4x120 TGL 24
12135364 U 1000 R2V 3x150 TGL 24
12135464 U 1000 R2V 4x150 TGL 24
12136364 U 1000 R2V 3x185 TGL 24
12136464 U 1000 R2V 4x185 TGL 24
12137364 U 1000 R2V 3x240 TGL 24
12137384 U 1000 R2V 4x240 TGL 24
12121164 U 1000 R2V 1x6 TGL 24

Code article Désignation Pages
11711151 CABLE BIO (N)YM(ST)J 5G1,5 GRIS C100 18
11711155 CABLE BIO (N)YM(ST)J 5G1,5 GRIS T500 18
11711154 CABLE BIO (N)YM(ST)J 5G1,5 GRIS TGL 18
11711231 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G2,5 GRIS C100 18
11711235 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G2,5 GRIS T500 18
11711234 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G2,5 GRIS TGL 18
11711244 CABLE BIO (N)YM(ST)J 4G2,5 GRIS TGL 18
11711254 CABLE BIO (N)YM(ST)J 5G2,5 GRIS TGL 18
11711254 CABLE BIO (N)YM(ST)J 5G2,5 GRIS TGL 18
11711274 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G4 GRIS TGL 18
11711284 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G6 GRIS TGL 18

INSTALLATIONS RIGIDES
U-1000 R2V petites sections

12111164 U 1000 R2V 1x1,5 TGL 21
12111261 U 1000 R2V 2x1,5 C100 21
12111262 U 1000 R2V 2x1,5 C50 21
12111264 U 1000 R2V 2x1,5 TGL 21
12111265 U 1000 R2V 2x1,5 T500 21
12111266 U 1000 R2V 2x1,5 T1000 21
12111361 U 1000 R2V 3G1,5 C100 21
12111362 U 1000 R2V 3G1,5 C50 21
12111364 U 1000 R2V 3G1,5 TGL 21
12111365 U 1000 R2V 3G1,5 T500 21
12111366 U 1000 R2V 3G1,5 T1000 21
12111367 U 1000 R2V 3G1,5 T300 21
12111661 U 1000 R2V 3x1,5 C100 21
12111662 U 1000 R2V 3x1,5 C50 21
12111664 U 1000 R2V 3x1,5 TGL 21
12111461 U 1000 R2V 4G1,5 C100 21
12111462 U 1000 R2V 4G1,5 C50 21
12111464 U 1000 R2V 4G1,5 TGL 21
12111465 U 1000 R2V 4G1,5 T500 21
12111466 U 1000 R2V 4G1,5 T1000 21
12111467 U 1000 R2V 4G1,5 T250 21
12111761 U 1000 R2V 4x1,5 C100 21
12111762 U 1000 R2V 4x1,5 C50 21
12111764 U 1000 R2V 4x1,5 TGL 21
12111561 U 1000 R2V 5G1,5 C100 21
12111562 U 1000 R2V 5G1,5 C50 21
12111564 U 1000 R2V 5G1,5 TGL 21
12111565 U 1000 R2V 5G1,5 T500 21
12111566 U 1000 R2V 5G1,5 T1000 21
12111567 U 1000 R2V 5G1,5 T250 21
12113164 U 1000 R2V 1x2,5 TGL 21
12113261 U 1000 R2V 2x2,5 C100 21
12113262 U 1000 R2V 2x2,5 C50 21
12113264 U 1000 R2V 2x2,5 TGL 21
12113265 U 1000 R2V 2x2,5 T500 21
12113266 U 1000 R2V 2x2,5 T1000 21
12113361 U 1000 R2V 3G2,5 C100 21
12113362 U 1000 R2V 3G2,5 C50 21
12113364 U 1000 R2V 3G2,5 TGL 21
12113365 U 1000 R2V 3G2,5 T500 21
12113366 U 1000 R2V 3G2,5 T1000 21
12113367 U 1000 R2V 3G2,5 T250 21
12113661 U 1000 R2V 3x2,5 C100 21
12113662 U 1000 R2V 3x2,5 C50 21
12113664 U 1000 R2V 3x2,5 TGL 21
12113461 U 1000 R2V 4G2,5 C100 21
12113462 U 1000 R2V 4G2,5 C50 21
12113464 U 1000 R2V 4G2,5 TGL 21
12113465 U 1000 R2V 4G2,5 T500 21
12113466 U 1000 R2V 4G2,5 T1000 21
12113467 U 1000 R2V 4G2,5 T200 21
12113764 U 1000 R2V 4x2,5 TGL 21
12113561 U 1000 R2V 5G2,5 C100 21
12113562 U 1000 R2V 5G2,5 C50 21
12113564 U 1000 R2V 5G2,5 TGL 21
12113565 U 1000 R2V 5G2,5 T500 21
12113566 U 1000 R2V 5G2,5 T1000 21
12113567 U 1000 R2V 5G2,5 T200 21
12115164 U 1000 R2V 1x4 TGL 21
12115261 U 1000 R2V 2x4 C100 21
12115262 U 1000 R2V 2x4 C50 21
12115264 U 1000 R2V 2x4 TGL 21
12115361 U 1000 R2V 3G4 C100 21
12115362 U 1000 R2V 3G4 C50 21
12115364 U 1000 R2V 3G4 TGL 21
12115365 U 1000 R2V 3G4 T500 21
12115664 U 1000 R2V 3x4 TGL 21
12115461 U 1000 R2V 4G4 C100 21
12115462 U 1000 R2V 4G4 C50 21
12115464 U 1000 R2V 4G4 TGL 21
12115465 U 1000 R2V 4G4 T500 21
12115764 U 1000 R2V 4x4 TGL 21
12115561 U 1000 R2V 5G4 C100 21
12115562 U 1000 R2V 5G4 C50 21
12115564 U 1000 R2V 5G4 TGL 21
12115565 U 1000 R2V 5G4 T500 21
12112161 U 1000 R2V 7G1,5 C100 21
12112162 U 1000 R2V 7G1,5 C50 21
12112164 U 1000 R2V 7G1,5 TGL 21
12112264 U 1000 R2V 12G1,5 TGL 21
12112464 U 1000 R2V 19G1,5 TGL 21
12112564 U 1000 R2V 24G1,5 TGL 21
12112664 U 1000 R2V 27G1,5 TGL 21
12112864 U 1000 R2V 37G1,5 TGL 21
12114164 U 1000 R2V 7G2,5 TGL 21
12114264 U 1000 R2V 12G2,5 TGL 21
12114464 U 1000 R2V 19G2,5 TGL 21
12114664 U 1000 R2V 27G2,5 TGL 21
12114864 U 1000 R2V 37G2,5 TGL 21

Code article Désignation Pages
11414164 H05 VV-F 2x1,5 NOIR TGL 13
11414171 H05 VV-F 2x1,5 GRIS C100 13
11414172 H05 VV-F 2x1,5 GRIS C50 13
11414174 H05 VV-F 2x1,5 GRIS TGL 13
11414181 H05 VV-F 2x1,5 BLANC C100 13
11414182 H05 VV-F 2x1,5 BLANC C50 13
11414184 H05 VV-F 2x1,5 BLANC TGL 13
11414261 H05 VV-F 3G1,5 NOIR C100 13
11414262 H05 VV-F 3G1,5 NOIR C50 13
11414264 H05 VV-F 3G1,5 NOIR TGL 13
11414271 H05 VV-F 3G1,5 GRIS C100 13
11414272 H05 VV-F 3G1,5 GRIS C50 13
11414274 H05 VV-F 3G1,5 GRIS TGL 13
11414281 H05 VV-F 3G1,5 BLANC C100 13
11414282 H05 VV-F 3G1,5 BLANC C50 13
11414284 H05 VV-F 3G1,5 BLANC TGL 13
11414371 H05 VV-F 4G1,5 GRIS C100 13
11414372 H05 VV-F 4G1,5 GRIS C50 13
11414374 H05 VV-F 4G1,5 GRIS TGL 13
11414381 H05 VV-F 4G1,5 BLANC C100 13
11414382 H05 VV-F 4G1,5 BLANC C50 13
11414384 H05 VV-F 4G1,5 BLANC TGL 13
11414394 H05 VV-F 4G1,5 NOIR TGL 13
11414462 H05 VV-F 5G1,5 NOIR C50 13
11414464 H05 VV-F 5G1,5 NOIR TGL 13
11414471 H05 VV-F 5G1,5 GRIS C100 13
11414472 H05 VV-F 5G1,5 GRIS C50 13
11414474 H05 VV-F 5G1,5 GRIS TGL 13
11414481 H05 VV-F 5G1,5 BLANC C100 13
11414482 H05 VV-F 5G1,5 BLANC C50 13
11414484 H05 VV-F 5G1,5 BLANC TGL 13
11415171 H05 VV-F 2x2,5 GRIS C100 13
11415172 H05 VV-F 2x2,5 GRIS C50 13
11415174 H05 VV-F 2x2,5 GRIS TGL 13
11415181 H05 VV-F 2x2,5 BLANC C100 13
11415182 H05 VV-F 2x2,5 BLANC C50 13
11415262 H05 VV-F 3G2,5 NOIR C50 13
11415264 H05 VV-F 3G2,5 NOIR TGL 13
11415271 H05 VV-F 3G2,5 GRIS C100 13
11415272 H05 VV-F 3G2,5 GRIS C50 13
11415274 H05 VV-F 3G2,5 GRIS TGL 13
11415281 H05 VV-F 3G2,5 BLANC C100 13
11415282 H05 VV-F 3G2,5 BLANC C50 13
11415284 H05 VV-F 3G2,5 BLANC TGL 13
11415364 H05 VV-F 4G2,5 NOIR TGL 13
11415371 H05 VV-F 4G2,5 GRIS C100 13
11415372 H05 VV-F 4G2,5 GRIS C50 13
11415374 H05 VV-F 4G2,5 GRIS TGL 13
11415382 H05 VV-F 4G2,5 BLANC C50 13
11415471 H05 VV-F 5G2,5 GRIS C100 13
11415472 H05 VV-F 5G2,5 GRIS C50 13
11415474 H05 VV-F 5G2,5 GRIS TGL 13
11415481 H05 VV-F 5G2,5 BLANC C100 13
11415482 H05 VV-F 5G2,5 BLANC C50 13
11415494 H05 VV-F 5G2,5 NOIR TGL 13
11416172 H05 VV-F 2x4 GRIS C50 13
11416181 H05 VV-F 2x4 BLEU RAL5002 C100 13
11416272 H05 VV-F 3G4 GRIS C50 13
11416274 H05 VV-F 3G4 GRIS TGL 13
11416282 H05 VV-F 3G4 BLANC C50 13
11416284 H05 VV-F 3G4 BLANC TGL 13
11416372 H05 VV-F 4G4 GRIS C50 13
11416472 H05 VV-F 5G4 GRIS C50 13

H03 VVH2-F - H03 VV-F
11615161 H03 VVH2-F 2x0,75 NOIR C100 14
11615163 H03 VVH2-F 2x0,75 NOIR C25 14
11615181 H03 VVH2-F 2x0,75 BLANC C100 14
11615183 H03 VVH2-F 2x0,75 BLANC C25 14
11411104 H03 VV-F 2x0,5 NOIR TGL 14

TBT
14342002 TBT 2x1,5 C50 15
14343002 TBT 2x2,5 C50 15

H05 RR-F
11511162 H05 RR-F 2x0,75 C50 16
11511262 H05 RR-F 3G0,75 C50 16
11511362 H05 RR-F 4G0,75 C50 16
11511364 H05 RR-F 4G0,75 TGL 16
11511462 H05 RR-F 5G0,75 C50 16
11512162 H05 RR-F 2x1 C50 16
11512262 H05 RR-F 3G1 C50 16
11512264 H05 RR-F 3G1 TGL 16
11512362 H05 RR-F 4G1 C50 16
11512462 H05 RR-F 5G1 C50 16
11513162 H05 RR-F 2x1,5 C50 16
11513262 H05 RR-F 3G1,5 C50 16
11513362 H05 RR-F 4G1,5 C50 16
11513462 H05 RR-F 5G1,5 C50 16
11514161 H05 RR-F 2x2,5 C100 16
11514162 H05 RR-F 2x2,5 C50 16
11514262 H05 RR-F 3G2,5 C50 16
11514362 H05 RR-F 4G2,5 C50 16
11514462 H05 RR-F 5G2,5 C50 16

H05 RN-F
11521101 H05 RN-F 2x0,75 C100 17
11521104 H05 RN-F 2x0,75 TGL 17
11521121 H05 RN-F 3G0,75 C100 17
11521124 H05 RN-F 3G0,75 TGL 17

BIO-REFLEX NYM(ST)
11711131 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G1,5 GRIS C100 18
11711135 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G1,5 GRIS T500 18
11711134 CABLE BIO (N)YM(ST)J 3G1,5 GRIS TGL 18
11711144 CABLE BIO (N)YM(ST)J 4G1,5 GRIS TGL 18
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Code article Désignation Pages
14414054 CUIVRE NU 16 RECUIT (7 BRINS) TGL 34
14414055 CUIVRE NU 16 RECUIT (7 BRINS) T500 34
14414056 CUIVRE NU 16 RECUIT (7 BRINS) T1000 34
14414151 CUIVRE NU 25 RECUIT (7 BRINS) C100 34
14414152 CUIVRE NU 25 RECUIT (7 BRINS) C50 34
14414153 CUIVRE NU 25 RECUIT (7 BRINS) C25 34
14414154 CUIVRE NU 25 RECUIT (7 BRINS) TGL 34
14414155 CUIVRE NU 25 RECUIT (7 BRINS) T500 34
14414156 CUIVRE NU 25 RECUIT (7 BRINS) T1000 34
14414251 CUIVRE NU 35 RECUIT (7 BRINS) C100 34
14414252 CUIVRE NU 35 RECUIT (7 BRINS) C50 34
14414254 CUIVRE NU 35 RECUIT (7 BRINS) TGL 34
14414352 CUIVRE NU 50 RECUIT (19 BRINS) C50 34
14414354 CUIVRE NU 50 RECUIT (19 BRINS) TGL 34
14414359 CUIVRE NU 50 RECUIT (19 BRINS) TGL 34
14414454 CUIVRE NU 70 RECUIT (19 BRINS) TGL 34
14414554 CUIVRE NU 95 RECUIT (19 BRINS) TGL 34
14414654 CUIVRE NU 120 RECUIT (37 BRINS) TGL 34
14414684 CUIVRE NU 150 RECUIT (37 BRINS) TGL 34
14414694 CUIVRE NU 185 RECUIT (37 BRINS) TGL 34
14414954 CUIVRE NU 240 RECUIT (37 BRINS) TGL 34

CABLETTE - cuivre non recuit
14414161 CUIVRE NU 29 NON RECUIT (19 BRINS) C100 35
14414162 CUIVRE NU 29 NON RECUIT (19 BRINS) C50 35
14414164 CUIVRE NU 29 NON RECUIT (19 BRINS) TGL 35
14414165 CUIVRE NU 29 NON RECUIT (19 BRINS) T500 35
14414166 CUIVRE NU 29 NON RECUIT (19 BRINS) T1000 35

INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ
SYS détection incendie

14236181 SYS S.E.ROUGE 1PAWG20 C100 37
14236186 SYS S.E.ROUGE 1PAWG20 T1000 37
14236185 SYS S.E.ROUGE 1PAWG20 T500 37
14236184 SYS S.E.ROUGE 1PAWG20 TGL 37

SYT1+ détection incendie
14219361 SYT ROUGE 1PAWG20 C100 38
14219366 SYT ROUGE 1PAWG20 T1000 38
14219365 SYT ROUGE 1PAWG20 T500 38
14219364 SYT ROUGE 1PAWG20 TGL 38
14219371 SYT ROUGE 2PAWG20 C100 38
14219376 SYT ROUGE 2PAWG20 T1000 38
14219375 SYT ROUGE 2PAWG20 T500 38
14219374 SYT ROUGE 2PAWG20 TGL 38
14219381 SYT ROUGE 3PAWG20 C100 38
14219385 SYT ROUGE 3PAWG20 T500 38
14219384 SYT ROUGE 3PAWG20 TGL 38

SYT2+ armé C1 SH numérique
14281404 SYT2+ C1 LSZH 2P0,8 (AWG20) 39
14281424 SYT2+ C1 LSZH 5P0,8 (AWG20) 39
14281444 SYT2+ C1 LSZH 7P0,8 (AWG20) 39
14281454 SYT2+ C1 LSZH 10P0,8 (AWG20) 39
14281464 SYT2+ C1 LSZH 15P0,8 (AWG20) 39
14281474 SYT2+ C1 LSZH 21P0,8 (AWG20) 39
14281484 SYT2+ C1 LSZH 30P0,8 (AWG20) 39
14281504 SYT2+ C1 LSZH 42P0,8 (AWG20) 39
14281534 SYT2+ C1 LSZH 56P0,8 (AWG20) 39

CR1-C1 SH téléphonique
12331111 CR1-C1 TEL. 1P.0,9 C100 40
12331115 CR1-C1 TEL. 1P.0,9 T500 40
12331114 CR1-C1 TEL. 1P.0,9 TGL 40
12331121 CR1-C1 TEL. 2P.0,9 C100 40
12331125 CR1-C1 TEL. 2P.0,9 T500 40
12331124 CR1-C1 TEL. 2P.0,9 TGL 40
12331134 CR1-C1 TEL. 3P.0,9 TGL 40
12331154 CR1-C1 TEL. 5P.0,9 TGL 40
12331174 CR1-C1 TEL. 7P.0,9 TGL 40
12331184 CR1-C1 TEL. 10P.0,9 TGL 40
12331194 CR1-C1 TEL. 15P.0,9 TGL 40
12331204 CR1-C1 TEL. 21P.0,9 TGL 40
12331214 CR1-C1 TEL. 30P.0,9 TGL 40

CR1-C1 SH
12311221 CR1-C1 2x1,5 C100 42
12311222 CR1-C1 2x1,5 C50 42
12311226 CR1-C1 2x1,5 T1000 42
12311225 CR1-C1 2x1,5 T500 42
12311224 CR1-C1 2x1,5 TGL 42
12311321 CR1-C1 3G1,5 C100 42
12311326 CR1-C1 3G1,5 T1000 42
12311325 CR1-C1 3G1,5 T500 42
12311324 CR1-C1 3G1,5 TGL 42
12311334 CR1-C1 3x1,5 SVJ TGL 42
12311434 CR1-C1 4x1,5 SVJ TGL 42
12311421 CR1-C1 4G1,5 C100 42
12311426 CR1-C1 4G1,5 T1000 42
12311425 CR1-C1 4G1,5 T500 42
12311424 CR1-C1 4G1,5 TGL 42
12311521 CR1-C1 5G1,5 C100 42
12311526 CR1-C1 5G1,5 T1000 42
12311525 CR1-C1 5G1,5 T500 42
12311524 CR1-C1 5G1,5 TGL 42
12312121 CR1-C1 2x2,5 C100 42
12313226 CR1-C1 2x2,5 T1000 42
12313225 CR1-C1 2x2,5 T500 42
12313224 CR1-C1 2x2,5 TGL 42
12313321 CR1-C1 3G2,5 C100 42
12313326 CR1-C1 3G2,5 T1000 42
12313325 CR1-C1 3G2,5 T500 42
12313324 CR1-C1 3G2,5 TGL 42
12313334 CR1-C1 3x2,5 TGL 42
12313421 CR1-C1 4G2,5 C100 42
12313426 CR1-C1 4G2,5 T1000 42
12313425 CR1-C1 4G2,5 T500 42
12313424 CR1-C1 4G2,5 TGL 42

Code article Désignation Pages
12271034 U 1000 RVFV RH 4G50 TGL 28
12271054 U 1000 RVFV RH 5G50 TGL 28
12271114 U 1000 RVFV RH 3G70 TGL 28
12271124 U 1000 RVFV RH 4x70 TGL 28
12271104 U 1000 RVFV RH 5G70 TGL 28
MOQ U 1000 RVFV RH 3G95 TGL 28
12271144 U 1000 RVFV RH 4x95 TGL 28
12271164 U 1000 RVFV RH 5G95 TGL 28
12271224 U 1000 RVFV RH 4x120 TGL 28
12271324 U 1000 RVFV RH 4x150 TGL 28
12271424 U 1000 RVFV RH 4x185 TGL 28

U-1000 RVFV RH monoconducteurs
12271014 U 1000 RVFV RH 1x50 TGL 29
12271084 U 1000 RVFV RH 1x70 TGL 29
12271134 U 1000 RVFV RH 1x95 TGL 29
12271204 U 1000 RVFV RH 1x120 TGL 29
12271304 U 1000 RVFV RH 1x150 TGL 29
12271404 U 1000 RVFV RH 1x185 TGL 29
12271504 U 1000 RVFV RH 1x240 TGL 29
12271604 U 1000 RVFV RH 1x300 TGL 29

U-1000 AR2V monoconducteurs torsadés
12191014 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x50 TGL 30
12191024 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x70 TGL 30
12191034 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x95 TGL 30
12191044 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x120 TGL 30
12191054 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x150 TGL 30
12191064 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x185 TGL 30
12191074 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x240 TGL 30
12191084 U 1000 AR2V TORSADE 4x1x300 TGL 30

U-1000 AR2V
12142484 U 1000 AR2V 4x16 TGL 32
12142024 U 1000 AR2V 4G16 TGL 32
12143464 U 1000 AR2V 5G16 TGL 32
12142004 U 1000 AR2V 2x25 TGL 32
12141994 U 1000 AR2V 3G25 TGL 32
12142044 U 1000 AR2V 4x25 TGL 32
12142034 U 1000 AR2V 4G25 TGL 32
12143474 U 1000 AR2V 5G25 TGL 32
12142014 U 1000 AR2V 2x35 TGL 32
12141084 U 1000 AR2V 3G35 TGL 32
12142054 U 1000 AR2V 4G35 TGL 32
12142064 U 1000 AR2V 4x35 TGL 32
12143484 U 1000 AR2V 5G35 TGL 32
12141184 U 1000 AR2V 2x50 TGL 32
12141174 U 1000 AR2V 3x50 TGL 32
12142154 U 1000 AR2V 4G50 TGL 32
12142164 U 1000 AR2V 4x50 TGL 32
12143524 U 1000 AR2V 5G50 TGL 32
12141284 U 1000 AR2V 2x70 TGL 32
12141274 U 1000 AR2V 3x70 TGL 32
12142254 U 1000 AR2V 4G70 TGL 32
12142264 U 1000 AR2V 4x70 TGL 32
12143534 U 1000 AR2V 5G70 TGL 32
12141374 U 1000 AR2V 3x95 TGL 32
12142364 U 1000 AR2V 4x95 TGL 32
12142354 U 1000 AR2V 4G95 TGL 32
12141474 U 1000 AR2V 3x120 TGL 32
12142374 U 1000 AR2V 4x120 TGL 32
12141574 U 1000 AR2V 3x150 TGL 32
12142384 U 1000 AR2V 4x150 TGL 32
12141674 U 1000 AR2V 3x185 TGL 32
12142394 U 1000 AR2V 4x185 TGL 32
12141774 U 1000 AR2V 3x240 TGL 32
12142404 U 1000 AR2V 4x240 TGL 32
12141984 U 1000 AR2V 1x25 TGL 32
12141064 U 1000 AR2V 1x35 TGL 32
12141164 U 1000 AR2V 1x50 TGL 32
12141264 U 1000 AR2V 1x70 TGL 32
12141364 U 1000 AR2V 1x95 TGL 32
12141464 U 1000 AR2V 1x120 TGL 32
12141564 U 1000 AR2V 1x150 TGL 32
12141664 U 1000 AR2V 1x185 TGL 32
12141764 U 1000 AR2V 1x240 TGL 32
12141864 U 1000 AR2V 1x300 TGL 32
12141964 U 1000 AR2V 1x400 TGL 32
12141974 U 1000 AR2V 1x500 TGL 32
12142464 U 1000 AR2V 1x630 TGL 32

U-1000 ARVFV
12242184 U 1000 ARVFV 1x50 TGL 33
12242244 U 1000 ARVFV 1x70 TGL 33
12242264 U 1000 ARVFV 1x95 TGL 33
12242304 U 1000 ARVFV 1x120 TGL 33
12242384 U 1000 ARVFV 1x150 TGL 33
12242454 U 1000 ARVFV 1x185 TGL 33
12242504 U 1000 ARVFV 1x240 TGL 33
12242554 U 1000 ARVFV 1x300 TGL 33
12242574 U 1000 ARVFV 1x400 TGL 33
12241904 U 1000 ARVFV 2x25 TGL 33
12242064 U 1000 ARVFV 2x35 TGL 33
12242464 U 1000 ARVFV 3x185 TGL 33
12241924 U 1000 ARVFV 4x25 TGL 33
12242074 U 1000 ARVFV 4x35 TGL 33
12242214 U 1000 ARVFV 4x50 TGL 33
12242224 U 1000 ARVFV 4x70 TGL 33
12242294 U 1000 ARVFV 4x95 TGL 33
12242374 U 1000 ARVFV 4x120 TGL 33
12242404 U 1000 ARVFV 4x150 TGL 33
12242474 U 1000 ARVFV 4x185 TGL 33
12242524 U 1000 ARVFV 4x240 TGL 33

CABLETTE - cuivre recuit
14414051 CUIVRE NU 16 RECUIT (7 BRINS) C100 34
14414052 CUIVRE NU 16 RECUIT (7 BRINS) C50 34

INSTALLATIONS RIGIDES
Code article Désignation Pages

U-1000 R2V grandes sections
12122161 U 1000 R2V 1x10 C100 24
12122162 U 1000 R2V 1x10 C50 24
12122164 U 1000 R2V 1x10 TGL 24
12123161 U 1000 R2V 1x16 C100 24
12123162 U 1000 R2V 1x16 C50 24
12123164 U 1000 R2V 1x16 TGL 24
12124164 U 1000 R2V 1x25 TGL 24
12125162 U 1000 R2V 1x35 C50 24
12125164 U 1000 R2V 1x35 TGL 24
12131164 U 1000 R2V 1x50 TGL 24
12132164 U 1000 R2V 1x70 TGL 24
12133164 U 1000 R2V 1x95 TGL 24
12134164 U 1000 R2V 1x120 TGL 24
12135164 U 1000 R2V 1x150 TGL 24
12136164 U 1000 R2V 1x185 TGL 24
12137164 U 1000 R2V 1x240 TGL 24
12138164 U 1000 R2V 1x300 TGL 24
12139164 U 1000 R2V 1x400 TGL 24
12139174 U 1000 R2V 1x500 TGL 24
12139184 U 1000 R2V 1x630 TGL 24

U-1000 RVFV RH petites sections + télécommandes
12250014 U 1000 RVFV RH 2x1,5 TGL 25
12250034 U 1000 RVFV RH 3G1,5 TGL 25
12250054 U 1000 RVFV RH 4x1,5 TGL 25
12250044 U 1000 RVFV RH 4G1,5 TGL 25
12250074 U 1000 RVFV RH 5G1,5 TGL 25
12251134 U 1000 RVFV RH 2x2,5 TGL 25
12251154 U 1000 RVFV RH 3G2,5 TGL 25
12251164 U 1000 RVFV RH 4G2,5 TGL 25
12251184 U 1000 RVFV RH 5G2,5 TGL 25
12251304 U 1000 RVFV RH 2x4 TGL 25
12251264 U 1000 RVFV RH 3G4 TGL 25
12251274 U 1000 RVFV RH 4G4 TGL 25
12251284 U 1000 RVFV RH 5G4 TGL 25
12250094 U 1000 RVFV RH 7G1,5 TGL 25
12251014 U 1000 RVFV RH 12G1,5 TGL 25
12251044 U 1000 RVFV RH 19G1,5 TGL 25
12251064 U 1000 RVFV RH 27G1,5 TGL 25
12251084 U 1000 RVFV RH 37G1,5 TGL 25
12251194 U 1000 RVFV RH 7G2,5 TGL 25
12251214 U 1000 RVFV RH 12G2,5 TGL 25
12251234 U 1000 RVFV RH 19G2,5 TGL 25
12251254 U 1000 RVFV RH 27G2,5 TGL 25
12251314 U 1000 RVFV RH 37G2,5 TGL 25

U-1000 RVFV RH câblé
MOQ U 1000 RVFV RH 2x1,5 CABLE 26
12280034 U 1000 RVFV RH 3G1,5 CABLE 26
12280044 U 1000 RVFV RH 4G1,5 CABLE 26
12280074 U 1000 RVFV RH 5G1,5 CABLE 26
MOQ U 1000 RVFV RH 2x2,5 CABLE 26
12281154 U 1000 RVFV RH 3G2,5 CABLE 26
12281164 U 1000 RVFV RH 4G2,5 CABLE 26
12281184 U 1000 RVFV RH 5G2,5 CABLE 26
MOQ U 1000 RVFV RH 2x4 CABLE 26
MOQ U 1000 RVFV RH 3G4 CABLE 26
MOQ U 1000 RVFV RH 4G4 CABLE 26
MOQ U 1000 RVFV RH 5G4 CABLE 26
12280094 U 1000 RVFV RH 7G1,5 CABLE 26
12281014 U 1000 RVFV RH 12G1,5 CABLE 26
12281044 U 1000 RVFV RH 19G1,5 CABLE 26
MOQ U 1000 RVFV RH 27G1,5 CABLE 26
12281084 U 1000 RVFV RH 37G1,5 CABLE 26
12281194 U 1000 RVFV RH 7G2,5 CABLE 26
12281204 U 1000 RVFV RH 12G2,5 CABLE 26
12281214 U 1000 RVFV RH 19G2,5 CABLE 26
12281234 U 1000 RVFV RH 27G2,5 CABLE 26
12281244 U 1000 RVFV RH 37G2,5 CABLE 26

U-1000 RVFV RH grandes sections
12260014 U 1000 RVFV RH 2x6 TGL 28
12260034 U 1000 RVFV RH 3G6 TGL 28
12260044 U 1000 RVFV RH 4G6 TGL 28
12260054 U 1000 RVFV RH 4x6 TGL 28
12260064 U 1000 RVFV RH 5G6 TGL 28
12260084 U 1000 RVFV RH 2x10 TGL 28
12260094 U 1000 RVFV RH 3G10 TGL 28
12260194 U 1000 RVFV RH 3x10 TGL 28
12261004 U 1000 RVFV RH 4G10 TGL 28
12261014 U 1000 RVFV RH 4x10 TGL 28
12261024 U 1000 RVFV RH 5G10 TGL 28
12261044 U 1000 RVFV RH 2x16 TGL 28
12261054 U 1000 RVFV RH 3G16 TGL 28
12261064 U 1000 RVFV RH 3x16 TGL 28
12261094 U 1000 RVFV RH 4G16 TGL 28
12261074 U 1000 RVFV RH 4x16 TGL 28
12261124 U 1000 RVFV RH 5G16 TGL 28
12270014 U 1000 RVFV RH 2x25 TGL 28
12270024 U 1000 RVFV RH 3G25 TGL 28
12270104 U 1000 RVFV RH 3x25 TGL 28
12270044 U 1000 RVFV RH 4G25 TGL 28
12270034 U 1000 RVFV RH 4x25 TGL 28
12270054 U 1000 RVFV RH 5G25 TGL 28
12270064 U 1000 RVFV RH 2x35 TGL 28
12270074 U 1000 RVFV RH 3G35 TGL 28
12270124 U 1000 RVFV RH 3x35 TGL 28
12270084 U 1000 RVFV RH 4G35 TGL 28
12270094 U 1000 RVFV RH 4x35 TGL 28
12271004 U 1000 RVFV RH 5G35 TGL 28
12271024 U 1000 RVFV RH 3G50 TGL 28
12271044 U 1000 RVFV RH 4x50 TGL 28
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Code article Désignation Pages
12717014 FR-N1X1G1-R 2x16 B2CA TGL 47
12717024 FR-N1X1G1-R 3G16 B2CA TGL 47
12717034 FR-N1X1G1-R 3x16 B2CA TGL 47
12717044 FR-N1X1G1-R 4G16 B2CA TGL 47
12717054 FR-N1X1G1-R 4x16 B2CA TGL 47
12717064 FR-N1X1G1-R 5G16 B2CA TGL 47
12721024 FR-N1X1G1-R 2x25 B2CA TGL 48
12721034 FR-N1X1G1-R 3G25 B2CA TGL 48
12721074 FR-N1X1G1-R 3x25 B2CA TGL 48
12721044 FR-N1X1G1-R 4G25 B2CA TGL 48
12721054 FR-N1X1G1-R 4x25 B2CA TGL 48
12721064 FR-N1X1G1-R 5G25 B2CA TGL 48
12722014 FR-N1X1G1-R 2x35 B2CA TGL 48
12722034 FR-N1X1G1-R 3G35 B2CA TGL 48
12722044 FR-N1X1G1-R 4G35 B2CA TGL 48
12722054 FR-N1X1G1-R 4x35 B2CA TGL 48
12722064 FR-N1X1G1-R 5G35 B2CA TGL 48
12723034 FR-N1X1G1-R 3G50 B2CA TGL 48
12723024 FR-N1X1G1-R 3x50 B2CA TGL 48
12723044 FR-N1X1G1-R 4G50 B2CA TGL 48
12723054 FR-N1X1G1-R 4x50 B2CA TGL 48
12723064 FR-N1X1G1-R 5G50 B2CA TGL 48
12724084 FR-N1X1G1-R 3G70 B2CA TGL 48
12724114 FR-N1X1G1-R 4G70 B2CA TGL 48
12724104 FR-N1X1G1-R 4x70 B2CA TGL 48
12724134 FR-N1X1G1-R 5G70 B2CA TGL 48
12725024 FR-N1X1G1-R 3G95 B2CA TGL 48
12725054 FR-N1X1G1-R 4x95 B2CA TGL 48
12725074 FR-N1X1G1-R 5G95 B2CA TGL 48
MOQ FR-N1X1G1-R 3x120 B2CA TGL 48
MOQ FR-N1X1G1-R 4x120 B2CA TGL 48
MOQ FR-N1X1G1-R 3x150 B2CA TGL 48
12727104 FR-N1X1G1-R 4x150 B2CA TGL 48
MOQ FR-N1X1G1-R 3x185 B2CA TGL 48
MOQ FR-N1X1G1-R 4x185 B2CA TGL 48
MOQ FR-N1X1G1-R 3x240 B2CA TGL 48
MOQ FR-N1X1G1-R 4x240 B2CA TGL 48
12721014 FR-N1X1G1-R 1x25 B2CA TGL 48
12722004 FR-N1X1G1-R 1x35 B2CA TGL 48
12723004 FR-N1X1G1-R 1x50 B2CA TGL 48
12724004 FR-N1X1G1-R1x70 B2CA TGL 48
12725004 FR-N1X1G1-R1x95 B2CA TGL 48
12726004 FR-N1X1G1-R1x120 B2CA TGL 48
12727004 FR-N1X1G1-R1x150 B2CA TGL 48
12728004 FR-N1X1G1-R1x185 B2CA TGL 48
12729004 FR-N1X1G1-R1x240 B2CA TGL 48
12729304 FR-N1X1G1-R1x300 B2CA TGL 48
12729334 FR-N1X1G1-R1x400 B2CA TGL 48

FR-N1 X1G1-R câblé B2ca
12732004 FR-N1X1G1-R 2x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732104 FR-N1X1G1-R 3G1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732114 FR-N1X1G1-R 3x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732124 FR-N1X1G1-R 4G1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732134 FR-N1X1G1-R 4x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732204 FR-N1X1G1-R 5G1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
MOQ FR-N1X1G1-R 7x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
MOQ FR-N1X1G1-R 12x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
MOQ FR-N1X1G1-R 19x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
MOQ FR-N1X1G1-R 27x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
MOQ FR-N1X1G1-R 37x1,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732414 FR-N1X1G1-R 2x2,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732504 FR-N1X1G1-R 3G2,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732514 FR-N1X1G1-R 3x2,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732524 FR-N1X1G1-R 4G2,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732534 FR-N1X1G1-R 4x2,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12732544 FR-N1X1G1-R 5G2,5 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12733004 FR-N1X1G1-R 3G4 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12733034 FR-N1X1G1-R 4G4 CABL (CL2) B2CA TGL 49
12733044 FR-N1X1G1-R 5G4 CABL (CL2) B2CA TGL 49

FR-N1 X1G1-AR B2ca
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x25 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x35 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x50 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x70 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x95 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x120 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x150 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x185 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x240 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x300 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 1x400 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 4x35 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 4x50 ALU B2CA TGL 50
MOQ FR-N1x1G1-AR 4x70 ALU B2CA TGL 50

FR-N1 X1G1Z4G1-R
12542104 FR-N1x1G1Z4G1-R 3G1,5 TGL 51
12542204 FR-N1x1G1Z4G1-R 5G1,5 TGL 51
12545004 FR-N1x1G1Z4G1-R 7G1,5 TGL 51
12545024 FR-N1x1G1Z4G1-R 12G1,5 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 37G1,5 TGL 51
12542504 FR-N1x1G1Z4G1-R 3G2,5 TGL 51
12542524 FR-N1x1G1Z4G1-R 4G2,5 TGL 51
12542534 FR-N1x1G1Z4G1-R 5G2,5 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 7G2,5 TGL 51
12525024 FR-N1x1G1Z4G1-R 3G6 TGL 51
12525044 FR-N1x1G1Z4G1-R 4G6 TGL 51
12525154 FR-N1x1G1Z4G1-R 5G6 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 3x10 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 4G10 TGL 51
12526054 FR-N1x1G1Z4G1-R 5G10 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 4G16 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 5G16 TGL 51

Code article Désignation Pages
12622034 FR-N1x1G1-R 3G35 CCA TGL 44
12622044 FR-N1x1G1-R 4G35 CCA TGL 44
12622054 FR-N1x1G1-R 4x35 CCA TGL 44
12622064 FR-N1x1G1-R 5G35 CCA TGL 44
12623034 FR-N1x1G1-R 3G50 CCA TGL 44
12623024 FR-N1x1G1-R 3x50 CCA TGL 44
12623044 FR-N1x1G1-R 4G50 CCA TGL 44
12623054 FR-N1x1G1-R 4x50 CCA TGL 44
12623064 FR-N1x1G1-R 5G50 CCA TGL 44
12624084 FR-N1x1G1-R 3G70 CCA TGL 44
12624114 FR-N1x1G1-R 4G70 CCA TGL 44
12624104 FR-N1x1G1-R 4x70 CCA TGL 44
12624134 FR-N1x1G1-R 5G70 CCA TGL 44
12625024 FR-N1x1G1-R 3G95 CCA TGL 44
12625054 FR-N1x1G1-R 4x95 CCA TGL 44
12625074 FR-N1x1G1-R 5G95 CCA TGL 44
MOQ FR-N1x1G1-R 3x120 CCA TGL 44
MOQ FR-N1x1G1-R 4x120 CCA TGL 44
MOQ FR-N1x1G1-R 3x150 CCA TGL 44
MOQ FR-N1x1G1-R 4x150 CCA TGL 44
MOQ FR-N1x1G1-R 3x185 CCA TGL 44
MOQ FR-N1x1G1-R 4x185 CCA TGL 44
MOQ FR-N1x1G1-R 3x240 CCA TGL 44
12629034 FR-N1x1G1-R 4x240 CCA TGL 44
12621014 FR-N1x1G1-R 1x25 CCA TGL 44
12622004 FR-N1x1G1-R 1x35 CCA TGL 44
12623004 FR-N1x1G1-R 1x50 CCA TGL 44
12624004 FR-N1x1G1-R 1x70 CCA TGL 44
12625004 FR-N1x1G1-R 1x95 CCA TGL 44
12626004 FR-N1x1G1-R 1x120 CCA TGL 44
12627004 FR-N1x1G1-R 1x150 CCA TGL 44
12628004 FR-N1x1G1-R 1x185 CCA TGL 44
12629004 FR-N1x1G1-R 1x240 CCA TGL 44

FR-N1 X1G1-R câblé Cca
12632004 FR-N1X1G1-R 2x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632104 FR-N1X1G1-R 3G1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632114 FR-N1X1G1-R 3x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632124 FR-N1X1G1-R 4G1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632134 FR-N1X1G1-R 4x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632204 FR-N1X1G1-R 5G1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
MOQ FR-N1X1G1-R 7x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
MOQ FR-N1X1G1-R 12x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
MOQ FR-N1X1G1-R 19x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
MOQ FR-N1X1G1-R 27x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
MOQ FR-N1X1G1-R 37x1,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632414 FR-N1X1G1-R 2x2,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632504 FR-N1X1G1-R 3G2,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632514 FR-N1X1G1-R 3x2,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632524 FR-N1X1G1-R 4G2,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632534 FR-N1X1G1-R 4x2,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12632544 FR-N1X1G1-R 5G2,5 CABL (CL2) CCA TGL 45
12633004 FR-N1X1G1-R 3G4 CABL (CL2) CCA TGL 45
12633034 FR-N1X1G1-R 4G4 CABL (CL2) CCA TGL 45
12633044 FR-N1X1G1-R 5G4 CABL (CL2) CCA TGL 45

FR-N1 X1G1-AR Cca
12640054 FR-N1x1G1-AR 1x25 ALU CCA TGL 46
12640094 FR-N1x1G1-AR 1x35 ALU CCA TGL 46
12640134 FR-N1x1G1-AR 1x50 ALU CCA TGL 46
12640174 FR-N1x1G1-AR 1x70 ALU CCA TGL 46
12640214 FR-N1x1G1-AR 1x95 ALU CCA TGL 46
12640254 FR-N1x1G1-AR 1x120 ALU CCA TGL 46
12640294 FR-N1x1G1-AR 1x150 ALU CCA TGL 46
12640334 FR-N1x1G1-AR 1x185 ALU CCA TGL 46
12640374 FR-N1x1G1-AR 1x240 ALU CCA TGL 46
12640414 FR-N1x1G1-AR 1x300 ALU CCA TGL 46
12640424 FR-N1x1G1-AR 1x400 ALU CCA TGL 46
12640114 FR-N1x1G1-AR 4x35 ALU CCA TGL 46
12640164 FR-N1x1G1-AR 4x50 ALU CCA TGL 46
12640204 FR-N1x1G1-AR 4x70 ALU CCA TGL 46

FR-N1 X1G1-U B2ca FR-N1 X1G1-R B2ca
12701014 FR-N1X1G1-U 2x1,5 B2CA TGL 47
12701021 FR-N1X1G1-U 3G1,5 B2CA C100 47
12701022 FR-N1X1G1-U 3G1,5 B2CA C50 47
12701024 FR-N1X1G1-U 3G1,5 B2CA TGL 47
12701044 FR-N1X1G1-U 4G1,5 B2CA TGL 47
12701061 FR-N1X1G1-U 5G1,5 B2CA C100 47
12701064 FR-N1X1G1-U 5G1,5 B2CA TGL 47
12702004 FR-N1X1G1-U 7G1,5 B2CA TGL 47
12702014 FR-N1X1G1-U 12G1,5 B2CA TGL 47
12702034 FR-N1X1G1-U 19G1,5 B2CA TGL 47
12703014 FR-N1X1G1-U 2x2,5 B2CA TGL 47
12703021 FR-N1X1G1-U 3G2,5 B2CA C100 47
12703022 FR-N1X1G1-U 3G2,5 B2CA C50 47
12703024 FR-N1X1G1-U 3G2,5 B2CA TGL 47
12703044 FR-N1X1G1-U 4G2,5 B2CA TGL 47
12703064 FR-N1X1G1-U 5G2,5 B2CA TGL 47
12705014 FR-N1X1G1-U 2x4 B2CA TGL 47
12705024 FR-N1X1G1-U 3G4 B2CA TGL 47
12705044 FR-N1X1G1-U 4G4 B2CA TGL 47
12705064 FR-N1X1G1-U 5G4 B2CA TGL 47
12712014 FR-N1X1G1-R 2x6 B2CA TGL 47
12715024 FR-N1X1G1-R 3G6 B2CA TGL 47
12715034 FR-N1X1G1-R 3x6 B2CA TGL 47
12715044 FR-N1X1G1-R 4G6 B2CA TGL 47
12715054 FR-N1X1G1-R 4x6 B2CA TGL 47
12715064 FR-N1X1G1-R 5G6 B2CA TGL 47
12715204 FR-N1X1G1-R 2x10 B2CA TGL 47
12716024 FR-N1X1G1-R 3G10 B2CA TGL 47
12716034 FR-N1X1G1-R 3x10 B2CA TGL 47
12716044 FR-N1X1G1-R 4G10 B2CA TGL 47
12716054 FR-N1X1G1-R 4x10 B2CA TGL 47
12716064 FR-N1X1G1-R 5G10 B2CA TGL 47

Code article Désignation Pages
12313521 CR1-C1 5G2,5 C100 42
12313526 CR1-C1 5G2,5 T1000 42
12313525 CR1-C1 5G2,5 T500 42
12313524 CR1-C1 5G2,5 TGL 42
12313804 CR1-C1 2x4 TGL 42
12313824 CR1-C1 3G4 TGL 42
12313834 CR1-C1 3x4 TGL 42
12313844 CR1-C1 4G4 TGL 42
12313864 CR1-C1 5G4 TGL 42
12321224 CR1-C1 2x6 TGL 42
12321234 CR1-C1 3G6 TGL 42
12321304 CR1-C1 3x6 TGL 42
12321324 CR1-C1 4x6 TGL 42
12321244 CR1-C1 4G6 TGL 42
12321254 CR1-C1 5G6 TGL 42
12322224 CR1-C1 2x10 TGL 42
12322234 CR1-C1 3G10 TGL 42
12322244 CR1-C1 4G10 TGL 42
12322544 CR1-C1 4x10 TGL 42
12322264 CR1-C1 5G10 TGL 42
12323214 CR1-C1 1x16 TGL 42
12323224 CR1-C1 2x16 TGL 42
12323324 CR1-C1 3G16 TGL 42
12323634 CR1-C1 3x16 TGL 42
12323334 CR1-C1 4G16 TGL 42
12323644 CR1-C1 4x16 TGL 42
12323344 CR1-C1 5G16 TGL 42
12324214 CR1-C1 1x25 TGL 42
12324224 CR1-C1 2x25 TGL 42
12324234 CR1-C1 3G25 TGL 42
12324244 CR1-C1 4G25 TGL 42
12324644 CR1-C1 4x25 TGL 42
12324254 CR1-C1 5G25 TGL 42
12325214 CR1-C1 1x35 TGL 42
12325234 CR1-C1 3G35 TGL 42
12325244 CR1-C1 4G35 TGL 42
12325284 CR1-C1 4x35 TGL 42
12325254 CR1-C1 5G35 TGL 42
12326214 CR1-C1 1x50 TGL 42
12326244 CR1-C1 4G50 TGL 42
12326284 CR1-C1 4x50 TGL 42
12326254 CR1-C1 5G50 TGL 42
12326314 CR1-C1 1x70 TGL 42
12326344 CR1-C1 4G70 TGL 42
12326354 CR1-C1 4x70 TGL 42
12326414 CR1-C1 1x95 TGL 42
12326454 CR1-C1 4x95 TGL 42
12326514 CR1-C1 1x120 TGL 42
12326614 CR1-C1 1x150 TGL 42
12326714 CR1-C1 1x185 TGL 42
12326814 CR1-C1 1x240 TGL 42
12326914 CR1-C1 1x300 TGL 42
12311534 CR1-C1 7G1,5 TGL 42
12311544 CR1-C1 12G1,5 TGL 42
12311564 CR1-C1 19G1,5 TGL 42
12311584 CR1-C1 27G1,5 TGL 42
12313534 CR1-C1 7G2,5 TGL 42
12313544 CR1-C1 12G2,5 TGL 42
12313554 CR1-C1 19G2,5 TGL 42

FR-N1 X1G1-U Cca FR-N1 X1G1-R Cca
12601014 FR-N1x1G1-U 2x1,5 CCA TGL 43
12601021 FR-N1x1G1-U 3G1,5 CCA C100 43
12601022 FR-N1x1G1-U 3G1,5 CCA C50 43
12601024 FR-N1x1G1-U 3G1,5 CCA TGL 43
12601044 FR-N1x1G1-U 4G1,5 CCA TGL 43
12601061 FR-N1x1G1-U 5G1,5 CCA C100 43
12601064 FR-N1x1G1-U 5G1,5 CCA TGL 43
12603014 FR-N1x1G1-U 2x2,5 CCA TGL 43
12603021 FR-N1x1G1-U 3G2,5 CCA C100 43
12603022 FR-N1x1G1-U 3G2,5 CCA C50 43
12603024 FR-N1x1G1-U 3G2,5 CCA TGL 43
12603044 FR-N1x1G1-U 4G2,5 CCA TGL 43
12603064 FR-N1x1G1-U 5G2,5 CCA TGL 43
12605014 FR-N1x1G1-U 2x4 CCA TGL 43
12605024 FR-N1x1G1-U 3G4 CCA TGL 43
12605044 FR-N1x1G1-U 4G4 CCA TGL 43
12605064 FR-N1x1G1-U 5G4 CCA TGL 43
12612014 FR-N1x1G1-R 2x6 CCA TGL 43
12615024 FR-N1x1G1-R 3G6 CCA TGL 43
12615034 FR-N1x1G1-R 3x6 CCA TGL 43
12615044 FR-N1x1G1-R 4G6 CCA TGL 43
12615054 FR-N1x1G1-R 4x6 CCA TGL 43
12615064 FR-N1x1G1-R 5G6 CCA TGL 43
12615204 FR-N1x1G1-R 2x10 CCA TGL 43
12616024 FR-N1x1G1-R 3G10 CCA TGL 43
12616034 FR-N1x1G1-R 3x10 CCA TGL 43
12616044 FR-N1x1G1-R 4G10 CCA TGL 43
12616054 FR-N1x1G1-R 4x10 CCA TGL 43
12616064 FR-N1x1G1-R 5G10 CCA TGL 43
12617014 FR-N1x1G1-R 2x16 CCA TGL 43
12617024 FR-N1x1G1-R 3G16 CCA TGL 43
12617034 FR-N1x1G1-R 3x16 CCA TGL 43
12617044 FR-N1x1G1-R 4G16 CCA TGL 43
12617054 FR-N1x1G1-R 4x16 CCA TGL 43
12617064 FR-N1x1G1-R 5G16 CCA TGL 43
12621024 FR-N1x1G1-R 2x25 CCA TGL 44
12621034 FR-N1x1G1-R 3G25 CCA TGL 44
12621074 FR-N1x1G1-R 3x25 CCA TGL 44
12621044 FR-N1x1G1-R 4G25 CCA TGL 44
12621054 FR-N1x1G1-R 4x25 CCA TGL 44
12621064 FR-N1x1G1-R 5G25 CCA TGL 44
12622014 FR-N1x1G1-R 2x35 CCA TGL 44
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ANNEXES

Code article Désignation Pages
14281204 SYT2 30 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59
14281224 SYT2 56 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59

SYT2+ armé C1 SH numérique

14281404 SYT2 C1 LSZH 2 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

14281424 SYT2 C1 LSZH 5 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

14281444 SYT2 C1 LSZH 7 PAIRES 0,8 AWG 20
MARRON TGL 60

14281454 SYT2 C1 LSZH 10 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

14281464 SYT2 C1 LSZH 15 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

14281474 SYT2 C1 LSZH 21 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

14281484 SYT2 C1 LSZH 30 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

14281504 SYT2 C1 LSZH 42 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

14281534 SYT2 C1 LSZH 56 PAIRES 0,8 AWG 20 
MARRON TGL 60

PTT 298
14256041 PTT 298 IVOIRE 4P0,5 SE C100 61
14256044 PTT 298 IVOIRE 4P0,5 SE TGL 61
14256045 PTT 298 IVOIRE 4P0,5 SE T500 61
14256046 PTT 298 IVOIRE 4P0,5 SE T1000 61

PTT 278
14253874 PTT 278 GRIS 8P0,5 TGL 62
14254274 PTT 278 GRIS 14P0,5 TGL 62
14254874 PTT 278 GRIS 28P0,5 TGL 62
14255374 PTT 278 GRIS 56P0,5 TGL 62
14255474 PTT 278 GRIS 112P0,5 TGL 62
14255574 PTT 278 GRIS 224P0,5 TGL 62

PTT 288
14255604 PTT 288 BEIGE RAL1011 8P0,5 C1 TGL 63
14255614 PTT 288 BEIGE RAL1011 14P0,5 C1 TGL 63
14255624 PTT 288 BEIGE RAL1011 28P0,5 C1 TGL 63
14255634 PTT 288 BEIGE RAL1011 56P0,5 C1 TGL 63
14255644 PTT 288 BEIGE RAL1011 112P0,5 C1 TGL 63

PTT 88 PTT 89
14263874 PTT 88 NOIR 8P0,6 TGL 64
14264274 PTT 88 NOIR 14P0,6 TGL 64
14264284 PTT 88 NOIR 28P0,6 TGL 64
14265374 PTT 88 NOIR 56P0,6 TGL 64
14265384 PTT 88 NOIR 112P0,6 TGL 64
14265394 PTT 88 NOIR 224P0,6 TGL 64
14265464 PTT 89 NOIR 8P0,8 TGL 64
14265484 PTT 89 NOIR 14P0,8 TGL 64
14266004 PTT 89 NOIR 28P0,8 TGL 64

PTT 92
14265401 PTT 92 NOIR 2P0,6 C100 65
14265402 PTT 92 NOIR 2P0,6 C50 65
14265404 PTT 92 NOIR 2P0,6 TGL 65
14265405 PTT 92 NOIR 2P0,6 T500 65
14265406 PTT 92 NOIR 2P0,6 T1000 65

VOIX - DONNÉE
 IMAGES (VDI) RÉSEAUX INFORMATIQUES

F/UTP Cat.5E 100 MHz
14201001 F/UTP 4P. CAT.5E SH 100MHZ C100 67
14201004 F/UTP 4P. CAT.5E SH 100MHZ TGL 67
14201005 F/UTP 4P. CAT.5E SH 100MHZ T500 67
14201006 F/UTP 4P. CAT.5E SH 100MHZ T1000 67
14201024 F/UTP 2x4P. CAT.5E SH 100MHZ TGL 67

SF/UTP Cat.5E 100 MHz
14201104 SF/UTP 4P CAT.5E SH 100MHZ TGL 68
14201114 SF/UTP 2x4P CAT.5E SH 100MHZ TGL 68

F/UTP Cat.6 250 MHz
14200801 F/UTP 4P CAT.6 SH 250MHZ C100 69
14200804 F/UTP 4P CAT.6 SH 250MHZ TGL 69
14200805 F/UTP 4P CAT.6 SH 250MHZ T500 69
14200806 F/UTP 4P CAT.6 SH 250MHZ T1000 69
14200821 F/UTP 2x4P CAT.6 SH 250MHZ C100 69
14200824 F/UTP 2x4P CAT.6 SH 250MHZ TGL 69

F/UTP Cat.6A 500 MHz
14200851 F/UTP 4P CAT.6A SH 500MHZ C100 VIOLET 70
14200854 F/UTP 4P CAT.6A SH 500MHZ TGL VIOLET 70
14200855 F/UTP 4P CAT.6A SH 500MHZ T500 VIOLET 70
14200856 F/UTP 4P CAT.6A SH 500MHZ T1000 VIOLET 70
14200874 F/UTP 2x4P CAT.6A SH 500MHZ TGL VIOLET 70
14200875 F/UTP 2x4P CAT.6A SH 500MHZ T500 VIOLET 70
14200876 F/UTP 2x4P CAT.6A SH 500MHZ T1000 VIOLET 70

F/FTP Cat.7 600 MHz
14200944 F/FTP 4P CAT.7 SH 600MHZ TGL BLANC 71

S/FTP Cat.7 600 MHz
14200904 S/FTP 4P CAT.7 SH 600MHZ TGL BLANC 72
14200914 S/FTP 2x4P CAT.7 SH 600MHZ TGL BLANC 72

S/FTP OUTDOOR Cat.7 1000 MHz
14200964 S/FTP 4P CAT.7 OUTDOOR PE NOIR 1000MHZ TGL 73
14200974 S/FTP 4P CAT.7 OUTDOOR (L) PE NOIR 1000MHZ TGL 73

F/FTP GRADE 3
14201144 F/FTP MTV GRADE 3 4P SH 900MHZ TGL IVOIRE 74
14201145 F/FTP MTV GRADE 3 4P SH 900MHZ T500 IVOIRE 74
14201146 F/FTP MTV GRADE 3 4P SH 900MHZ T1000 IVOIRE 74

F/FTP MTVS GRADE 3 S (SATELLITE)
14201154 F/FTP GRADE 3SAT 4P SH 2,2GHZ IVOIRE 10GB TGL 75
14201155 F/FTP GRADE 3SAT 4P SH 2,2GHZ IVOIRE 10GB T500 75

TELEREPORT
14320001 TELEREPORT 2P0,6 NA IVOIRE C100 76
14320004 TELEREPORT 2P0,6 NA IVOIRE TGL 76
14320005 TELEREPORT 2P0,6 NA IVOIRE T500 76
14320006 TELEREPORT 2P0,6 NA IVOIRE T1000 76
14320011 TELEREPORT 2P0,6 ARME C100 76
14320012 TELEREPORT 2P0,6 ARME C50 76
14320014 TELEREPORT 2P0,6 ARME TGL 76
14320015 TELEREPORT 2P0,6 ARME T500 76
14320016 TELEREPORT 2P0,6 ARME T1000 76

Code article Désignation Pages
MOQ H07 Z-K 70 V/JAUNE 53
MOQ H07 Z-K 95 V/JAUNE 53
MOQ H07 Z-K 120 V/JAUNE 53
MOQ H07 Z-K 150 V/JAUNE 53
MOQ H07 Z-K 185 V/JAUNE 53
MOQ H07 Z-K 240 V/JAUNE 53

H07 ZZ-F
13411364 H07 ZZ-F 3G1,5 TGL 54
13411464 H07 ZZ-F 4G1,5 TGL 54
13411564 H07 ZZ-F 5G1,5 TGL 54
13412164 H07 ZZ-F 7G1,5 TGL 54
13412264 H07 ZZ-F 12G1,5 TGL 54
13412464 H07 ZZ-F 19G1,5 TGL 54
13413364 H07 ZZ-F 3G2,5 TGL 54
13413464 H07 ZZ-F 4G2,5 TGL 54
13413564 H07 ZZ-F 5G2,5 TGL 54
13415464 H07 ZZ-F 4G4 TGL 54
13421464 H07 ZZ-F 4G6 TGL 54
13422564 H07 ZZ-F 5G10 TGL 54
13425464 H07 ZZ-F 4G35 TGL 54

TÉLÉPHONIE
SYT1+ numérique

14290001 SYT+ 1 PAIRE 0,5 AWG 24 C100 57
14290004 SYT+ 1 PAIRE 0,5 AWG 24 TGL 57
14290005 SYT+ 1 PAIRE 0,5 AWG 24 T500 57
14290006 SYT+ 1 PAIRE 0,5 AWG 24 T1000 57
14290021 SYT+ 2 PAIRES 0,5 AWG 24 C100 57
14290024 SYT+ 2 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290025 SYT+ 2 PAIRES 0,5 AWG 24 T500 57
14290026 SYT+ 2 PAIRES 0,5 AWG 24 T1000 57
14290031 SYT+ 3 PAIRES 0,5 AWG 24 C100 57
14290034 SYT+ 3 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290035 SYT+ 3 PAIRES 0,5 AWG 24 T500 57
14290036 SYT+ 3 PAIRES 0,5 AWG 24 T1000 57
14290051 SYT+ 5 PAIRES 0,5 AWG 24 C100 57
14290054 SYT+ 5 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290055 SYT+ 5 PAIRES 0,5 AWG 24 T500 57
14290056 SYT+ 5 PAIRES 0,5 AWG 24 T1000 57
14290071 SYT+ 7 PAIRES 0,5 AWG 24 C100 57
14290074 SYT+ 7 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290075 SYT+ 7 PAIRES 0,5 AWG 24 T500 57
14290076 SYT+ 7 PAIRES 0,5 AWG 24 T1000 57
14290081 SYT+ 10 PAIRES 0,5 AWG 24 C100 57
14290084 SYT+ 10 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290085 SYT+ 10 PAIRES 0,5 AWG 24 T500 57
14290086 SYT+ 10 PAIRES 0,5 AWG 24 T1000 57
14290091 SYT+ 15 PAIRES 0,5 AWG 24 C100 57
14290094 SYT+ 15 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290144 SYT+ 21 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290104 SYT+ 30 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290114 SYT+ 56 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14290124 SYT+ 112 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 57
14291001 SYT+ 1 PAIRE 0,8 AWG 20 C100 57
14291004 SYT+ 1 PAIRE 0,8 AWG 20 TGL 57
14291005 SYT+ 1 PAIRE 0,8 AWG 20 T500 57
14291006 SYT+ 1 PAIRE 0,8 AWG 20 T1000 57
14291021 SYT+ 2 PAIRES 0,8 AWG 20 C100 57
14291024 SYT+ 2 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291025 SYT+ 2 PAIRES 0,8 AWG 20 T500 57
14291026 SYT+ 2 PAIRES 0,8 AWG 20 T1000 57
14291031 SYT+ 3 PAIRES 0,8 AWG 20 C100 57
14291032 SYT+ 3 PAIRES 0,8 AWG 20 C50 57
14291034 SYT+ 3 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291035 SYT+ 3 PAIRES 0,8 AWG 20 T500 57
14291036 SYT+ 3 PAIRES 0,8 AWG 20 T1000 57
14291051 SYT+ 5 PAIRES 0,8 AWG 20 C100 57
14291053 SYT+ 5 PAIRES 0,8 AWG 20 C25 57
14291054 SYT+ 5 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291055 SYT+ 5 PAIRES 0,8 AWG 20 T500 57
14291056 SYT+ 5 PAIRES 0,8 AWG 20 T1000 57
14291071 SYT+ 7 PAIRES 0,8 AWG 20 C100 57
14291074 SYT+ 7 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291075 SYT+ 7 PAIRES 0,8 AWG 20 T500 57
14291076 SYT+ 7 PAIRES 0,8 AWG 20 T1000 57
14291081 SYT+ 10 PAIRES 0,8 AWG 20 C100 57
14291084 SYT+ 10 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291091 SYT+ 15 PAIRES 0,8 AWG 20 C100 57
14291094 SYT+ 15 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291114 SYT+ 21 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291204 SYT+ 30 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291224 SYT+ 56 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57
14291234 SYT+ 112 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 57

SYT1+ numérique AI
14271034 SYT+ BLINDE PAR PAIRE 2PAWG20 TGL 58
14271044 SYT+ BLINDE PAR PAIRE 3PAWG20 TGL 58
14271064 SYT+ BLINDE PAR PAIRE 5PAWG20 TGL 58

SYT2+ armé numérique
14280054 SYT2 5 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 59
14280064 SYT2 7 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 59
14280084 SYT2 10 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 59
14280094 SYT2 15 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 59
14280104 SYT2 30 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 59
14280114 SYT2 56 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 59
14280124 SYT2 112 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL 59
14281024 SYT2 2 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59
14281034 SYT2 3 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59
14281054 SYT2 5 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59
14281074 SYT2 7 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59
14281084 SYT2 10 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59
14281094 SYT2 15 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59
14281104 SYT2 21 PAIRES 0,8 AWG 20 TGL 59

INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ
Code article Désignation Pages

FR-N1 X1G1Z4G1-R (suite)
12531044 FR-N1x1G1Z4G1-R 4G25 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 5G25 TGL 51
12532004 FR-N1x1G1Z4G1-R 1x35 TGL 51
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-R 1x50 TGL 51
12534004 FR-N1x1G1Z4G1-R 1x70 TGL 51
12537004 FR-N1x1G1Z4G1-R 1x150 TGL 51
12538004 FR-N1x1G1Z4G1-R 1x185 TGL 51

FR-N1 X1G1Z4G1-AR
12550054 FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x50 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x70 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x95 ALU TGL 52
12550204 FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x120 ALU TGL 52
12550294 FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x150 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x185   ALU  TGL 52
12550374 FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x240 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x300 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 1x400 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 4x50 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 4x70 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 4x95 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 4x120 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 4x150 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 4x185 ALU TGL 52
MOQ FR-N1x1G1Z4G1-AR 4x240 ALU TGL 52

H05 Z-K H07 Z-K
MOQ H05 Z-K 0,5 BLEU CL.  53
11361911 H05 Z-K 0,75 BLEU CL. C100 53
11361921 H05 Z-K 0,75 ROUGE C100 53
11361931 H05 Z-K 0,75 V/JAUNE C100 53
11361941 H05 Z-K 0,75 BLEU F. C100 53
11361951 H05 Z-K 0,75 ORANGE C100 53
11361961 H05 Z-K 0,75 NOIR C100 53
11361971 H05 Z-K 0,75 GRIS C100 53
11361981 H05 Z-K 0,75 BLANC C100 53
11361991 H05 Z-K 0,75 VIOLET C100 53
11362111 H05 Z-K 1 BLEU CL. C100 53
11362121 H05 Z-K 1 ROUGE C100 53
11362131 H05 Z-K 1 V/JAUNE C100 53
11362141 H05 Z-K 1 BLEU F. C100 53
11362151 H05 Z-K 1 ORANGE C100 53
11362161 H05 Z-K 1 NOIR C100 53
11362171 H05 Z-K 1 GRIS C100 53
11362181 H05 Z-K 1 BLANC C100 53
11362261 H05 Z-K 1 VIOLET C100 53
11371111 H07 Z-K 1,5 BLEU CL.C100 53
11371114 H07 Z-K 1,5 BLEU CL. FUT 5000M 53
11371121 H07 Z-K 1,5 ROUGE C100 53
11371131 H07 Z-K 1,5 V/JAUNE C100 53
11371141 H07 Z-K 1,5 ORANGE C100 53
11371151 H07 Z-K 1,5 MARRON C100 53
11371161 H07 Z-K 1,5 NOIR C100 53
11371171 H07 Z-K 1,5 GRIS C100 53
11371174 H07 Z-K 1,5 GRIS FUT 5000M 53
11371181 H07 Z-K 1,5 BLANC C100 53
11371211 H07 Z-K 1,5 BLEU FO. C100 53
11371221 H07 Z-K 1,5 VIOLET C100 53
11372111 H07 Z-K 2,5 BLEU CL. C100 53
11372121 H07 Z-K 2,5 ROUGE C100 53
11372124 H07 Z-K 2,5 ROUGE FUT 3000M 53
11372131 H07 Z-K 2,5 V/JAUNE C100 53
11372134 H07 Z-K 2,5 V/JAUNE FUT 3000M 53
11372141 H07 Z-K 2,5 BRUN C100 53
11372142 H07 Z-K 2,5 BRUN C50 53
11372161 H07 Z-K 2,5 NOIR C100 53
11372164 H07 Z-K 2,5 NOIR FUT 3000M 53
11372171 H07 Z-K 2,5 GRIS C100 53
11372174 H07 Z-K 2,5 GRIS FUT 3000M 53
11372181 H07 Z-K 2,5 BLANC C100 53
11372191 H07 Z-K 2,5 BLEU FO. C100 53
11373111 H07 Z-K 4 BLEU CL. C100 53
11373121 H07 Z-K 4 ROUGE C100 53
11373124 H07 Z-K 4 ROUGE FUT 2500M 53
11373131 H07 Z-K 4 V/JAUNE C100 53
11373134 H07 Z-K 4 V/JAUNE FUT 2500M 53
11373144 H07 Z-K 4 JAUNE FUT 2500M 53
11373161 H07 Z-K 4 NOIR C100 53
11373181 H07 Z-K 4 BLANC C100 53
11373191 H07 Z-K 4 BLEU FONCE C100 53
11384111 H07 Z-K 6 BLEU CL. C100 53
11384121 H07 Z-K 6 ROUGE C100 53
11384131 H07 Z-K 6 V/JAUNE C100 53
11384134 H07 Z-K 6 V/JAUNE FUT 2000M 53
11384161 H07 Z-K 6 NOIR C100 53
11384164 H07 Z-K 6 NOIR FUT 2000M 53
11385111 H07 Z-K 10 BLEU CL. C100 53
11385121 H07 Z-K 10 ROUGE C100 53
11385131 H07 Z-K 10 V/JAUNE C100 53
11385161 H07 Z-K 10 NOIR C100 53
11386111 H07 Z-K 16 BLEU CL. C100 53
11386121 H07 Z-K 16 ROUGE C100 53
11386131 H07 Z-K 16 V/JAUNE C100 53
11386161 H07 Z-K 16 NOIR C100 53
11387111 H07 Z-K 25 BLEU CL. C100 53
11387161 H07 Z-K 25 NOIR C100 53
11387171 H07 Z-K 25 VERT/JAUNE C100 53
11388164 H07 Z-K 35 NOIR TGL 53
11388171 H07 Z-K 35 V/JAUNE C100 53
11388174 H07 Z-K 35 V/JAUNE TGL 53
11388274 H07 Z-K 50 V/JAUNE TGL 53
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Code article Désignation Pages
13122364 H07 RN-F 3G10 TGL 113
13122464 H07 RN-F 4G10 TGL 113
13122564 H07 RN-F 5G10 TGL 113
13123164 H07 RN-F 1x16 TGL 114
13123264 H07 RN-F 2x16 TGL 114
13123364 H07 RN-F 3G16 TGL 114
13123624 H07 RN-F 4x16 TGL 114
13123464 H07 RN-F 4G16 TGL 114
13123564 H07 RN-F 5G16 TGL 114
13124164 H07 RN-F 1x25 TGL 114
13124264 H07 RN-F 2x25 TGL 114
13124364 H07 RN-F 3G25 TGL 114
13124624 H07 RN-F 4x25 TGL 114
13124464 H07 RN-F 4G25 TGL 114
13124564 H07 RN-F 5G25 TGL 114
13125164 H07 RN-F 1x35 TGL 114
13125364 H07 RN-F 3G35 TGL 114
13125564 H07 RN-F 4x35 TGL 114
13125464 H07 RN-F 4G35 TGL 114
13125664 H07 RN-F 5G35 TGL 114
13131164 H07 RN-F 1x50 TGL 114
13131264 H07 RN-F 3G50 TGL 114
13131464 H07 RN-F 4G50 TGL 114
13131364 H07 RN-F 4x50 TGL 114
13131474 H07 RN-F 5G50 TGL 114
13132164 H07 RN-F 1x70 TGL 114
13132264 H07 RN-F 3G70 TGL 114
13132464 H07 RN-F 4G70 TGL 114
13132474 H07 RN-F 5G70 TGL 114
13133164 H07 RN-F 1x95 TGL 114
13133464 H07 RN-F 4G95 TGL 114
13133484 H07 RN-F 5G95 TGL 114
13134164 H07 RN-F 1x120 TGL 114
13134184 H07 RN-F 4G120 TGL 114
13135164 H07 RN-F 1x150 TGL 114
13135184 H07 RN-F 4G150 TGL 114
13136164 H07 RN-F 1x185 TGL 114
13136184 H07 RN-F 4G185 TGL 114
13137164 H07 RN-F 1x240 TGL 114
13138164 H07 RN-F 1x300 TGL 114
13138264 H07 RN-F 1x400 TGL 114
13138304 H07 RN-F 1x500 TGL 114

H07 RN-F, version améliorée
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G1 MM² AD8+SH 115
15229004 H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G1 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4x1 MM² AD8+SH 115
15229006 H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G1 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x1,5 MM² AD8+SH 115
15229009 H07 RN-F AMÉLIORÉ 2x1,5 MM² AD8+SH 115
15229011 H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G1,5 MM² AD8+SH 115
15229013 H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G1,5 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4x1,5 MM² AD8+SH 115
15229016 H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G1,5 MM² AD8+SH 115
15229015 H07 RN-F AMÉLIORÉ 7G1,5 MM² AD8+SH 115
15229017 H07 RN-F AMÉLIORÉ 12G1,5 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x2,5 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 2x2,5 MM² AD8+SH 115
15229024 H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G2,5 MM² AD8+SH 115
15229025 H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G2,5 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4x2,5 MM² AD8+SH 115
15229027 H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G2,5 MM² AD8+SH 115
15229029 H07 RN-F AMÉLIORÉ 12G2,5 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x4 MM² AD8+SH 115
15229032 H07 RN-F AMÉLIORÉ 2x4 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G4 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G4 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G4 MM² AD8+SH 115
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x6 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 2x6 MM² AD8+SH 116
15229042 H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G6 MM² AD8+SH 116
15229043 H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G6 MM² AD8+SH 116
15229044 H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G6 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x10 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 2x10 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G10 MM² AD8+SH 116
15229051 H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G10 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x16 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G16 MM² AD8+SH 116
15229056 H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G16 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x25 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G25 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G25 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G25 MM² AD8+SH 116
15229068 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x35 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G35 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G35 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G35 MM² AD8+SH 116
15229070 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x50 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 3G50 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G50 MM² AD8+SH 116
15229065 H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G50 MM² AD8+SH 116
15229078 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x70 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G70 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G70 MM² AD8+SH 116
15229081 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x95 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G95 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 5G95 MM² AD8+SH 116
15229080 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x120 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G120 MM² AD8+SH 116
15229085 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x150 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G150 MM² AD8+SH 116
15229086 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x185 MM² AD8+SH 116

Code article Désignation Pages
KX100 LSZH

14171254 COAXIAL KX100 VERT LSZH TGL 105
RG58 C/U

14172151 COAXIAL RG 58 C/U C100 106
RG59 B/U

14172161 COAXIAL RG 59 B/U C100 107
14172164 COAXIAL RG 59 B/U TGL 107

RG213/U
14178164 COAXIAL RG 213 U TGL 108

RG214/U
14179164 COAXIAL RG 214/U TGL 109

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES SOUPLES
H07 RN-F

13101261 H07 RN-F 2x1 C100 113
13101262 H07 RN-F 2x1 C50 113
13101264 H07 RN-F 2x1 TGL 113
13101265 H07 RN-F 2x1 T500 113
13101266 H07 RN-F 2x1 T1000 113
13101361 H07 RN-F 3G1 C100 113
13101362 H07 RN-F 3G1 C50 113
13101364 H07 RN-F 3G1 TGL 113
13101365 H07 RN-F 3G1 T500 113
13101366 H07 RN-F 3G1 T1000 113
13101461 H07 RN-F 4G1 C100 113
13101462 H07 RN-F 4G1 C50 113
13101464 H07 RN-F 4G1 TGL 113
13101465 H07 RN-F 4G1 T500 113
13101466 H07 RN-F 4G1 T1000 113
13101561 H07 RN-F 5G1 C100 113
13101562 H07 RN-F 5G1 C50 113
13101564 H07 RN-F 5G1 TGL 113
13101565 H07 RN-F 5G1 T500 113
13101566 H07 RN-F 5G1 T1000 113
13111164 H07 RN-F 1x1,5 TGL 113
13111261 H07 RN-F 2x1,5 C100 113
13111262 H07 RN-F 2x1,5 C50 113
13111264 H07 RN-F 2x1,5 TGL 113
13111265 H07 RN-F 2x1,5 T500 113
13111266 H07 RN-F 2x1,5 T1000 113
13111361 H07 RN-F 3G1,5 C100 113
13111362 H07 RN-F 3G1,5 C50 113
13111364 H07 RN-F 3G1,5 TGL 113
13111365 H07 RN-F 3G1,5 T500 113
13111366 H07 RN-F 3G1,5 T1000 113
13111461 H07 RN-F 4G1,5 C100 113
13111462 H07 RN-F 4G1,5 C50 113
13111464 H07 RN-F 4G1,5 TGL 113
13111465 H07 RN-F 4G1,5 T500 113
13111466 H07 RN-F 4G1,5 T1000 113
13111561 H07 RN-F 5G1,5 C100 113
13111562 H07 RN-F 5G1,5 C50 113
13111564 H07 RN-F 5G1,5 TGL 113
13111565 H07 RN-F 5G1,5 T500 113
13111566 H07 RN-F 5G1,5 T1000 113
13113164 H07 RN-F 1x2,5 TGL 113
13113261 H07 RN-F 2x2,5 C100 113
13113262 H07 RN-F 2x2,5 C50 113
13113264 H07 RN-F 2x2,5 TGL 113
13113265 H07 RN-F 2x2,5 T500 113
13113266 H07 RN-F 2x2,5 T1000 113
13113361 H07 RN-F 3G2,5 C100 113
13113362 H07 RN-F 3G2,5 C50 113
13113364 H07 RN-F 3G2,5 TGL 113
13113365 H07 RN-F 3G2,5 T500 113
13113366 H07 RN-F 3G2,5 T1000 113
13113461 H07 RN-F 4G2,5 C100 113
13113462 H07 RN-F 4G2,5 C50 113
13113464 H07 RN-F 4G2,5 TGL 113
13113465 H07 RN-F 4G2,5 T500 113
13113466 H07 RN-F 4G2,5 T1000 113
13113561 H07 RN-F 5G2,5 C100 113
13113562 H07 RN-F 5G2,5 C50 113
13113564 H07 RN-F 5G2,5 TGL 113
13113565 H07 RN-F 5G2,5 T500 113
13113566 H07 RN-F 5G2,5 T1000 113
13115164 H07 RN-F 1x4 TGL 113
13115264 H07 RN-F 2x4 TGL 113
13115704 H07 RN-F 3x4 TGL 113
13115361 H07 RN-F 3G4 C100 113
13115362 H07 RN-F 3G4 C50 113
13115364 H07 RN-F 3G4 TGL 113
13115461 H07 RN-F 4G4 C100 113
13115462 H07 RN-F 4G4 C50 113
13115464 H07 RN-F 4G4 TGL 113
13115561 H07 RN-F 5G4 C100 113
13115562 H07 RN-F 5G4 C50 113
13115564 H07 RN-F 5G4 TGL 113
13121164 H07 RN-F 1x6 TGL 113
13121261 H07 RN-F 2x6 C100 113
13121262 H07 RN-F 2x6 C50 113
13121264 H07 RN-F 2x6 TGL 113
13121361 H07 RN-F 3G6 C100 113
13121362 H07 RN-F 3G6 C50 113
13121364 H07 RN-F 3G6 TGL 113
13121461 H07 RN-F 4G6 C100 113
13121462 H07 RN-F 4G6 C50 113
13121464 H07 RN-F 4G6 TGL 113
13121562 H07 RN-F 5G6 C50 113
13121564 H07 RN-F 5G6 TGL 113
13122164 H07 RN-F 1x10 TGL 113
13122264 H07 RN-F 2x10 TGL 113

Code article Désignation Pages
BUS EIB/KNX

15090320 BUS EIB KNX 2x2x0,8 MM J-Y(ST)YH 4KV PVC VERT C100 77
15090321 BUS EIB KNX 2x2x0,8 MM J-Y(ST)YH 4KV PVC VERT T500 77
15090322 BUS EIB KNX 2x2x0,8 MM J-Y(ST)YH 4KV PVC VERT TGL 77
15090323 BUS EIB KNX 2x2x0,8MM J-H(ST)H 4KV LSOH VERT 77

ETHERLINE 2-pairs Cat.5e
15462151 ETHERLINE-H CAT5E 2x2x24AWG/1 5,8 80
15462152 ETHERLINE-P CAT5E 2x2x24AWG/1 5,8 80
15462161 ETERLINE-H CAT5E 4x2x24AWG/1 6,3 80
15462163 ETHERLINE-H-H CAT5E 4x2x24AWG/1 6/7,5 80
15462162 ETHERLINE-P CAT5E 4x2x24AWG/1 6,3 80

ETHERLINE TORSION Cat.5
15462182 ETHERLINE TORSION UL/CSA CAT5 2x2x22AWG/19 81

ETHERLINE 2-pairs Cat.5e FD
15462170 ETHERLINE FD-P CAT5E 4x2x26AWG/19 TGL 82
15462166 ETHERLINE FD-P CAT5E 4x2x26AWG/19 C100 82

ETHERLINE 4-paires extra-souples Cat.6
15462167 ETHERLINE FD-P CAT6 4x2x26AWG/19 83

ETHERLINE FD Cat.6A
15462210 ETHERLINE FD 4x2xAWG24/7 CAT 6A 84
15462211 ETHERLINE FD P 4x2xAWG24/7 CAT 6A 84

VOIX - DONNÉES
IMAGES (VDI) FIBRE OPTIQUE

FO CONDUIT G.657A2 module 6
14181614 12FO CONDUIT MODULE 6 G.657.A2 87
14181624 24FO CONDUIT MODULE 6 G.657.A2 87
14181634 36FO CONDUIT MODULE 6 G.657.A2 87
14181644 48FO CONDUIT MODULE 6 G.657.A2 87
14181654 72FO CONDUIT MODULE 6 G.657.A2 87
14181664 96FO CONDUIT MODULE 6 G.657.A2 87
14181674 144FO CONDUIT MODULE 6 G.657.A2 87

FO CONDUIT G.657A2 module 12
14181134 12FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89
14181144 24FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89
14181154 36FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89
14181164 48FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89
14181174 72FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89
14181184 96FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89
14181194 144FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89
14181204 288FO CONDUIT MODULE 12 G.657.A2 89

FO AERIEN G.657A2 module 6
MOQ 6FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91
MOQ 12FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91
MOQ 24FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91
MOQ 36FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91
MOQ 48FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91
MOQ 72FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91
MOQ 96FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91
MOQ 144FO AERIEN MODULE 6 G.657.A2 91

FO AERIEN G.657A2 module 12
14181374 12FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93
14181384 24FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93
14181394 36FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93
14181404 48FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93
14181414 72FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93
14181424 96FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93
14181434 144FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93
MOQ 288FO AERIEN MODULE 12 G.657.A2 93

FO colonne montante G.657A2 module 6
MOQ 6FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95
MOQ 12FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95
MOQ 24FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95
MOQ 36FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95
MOQ 48FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95
MOQ 72FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95
MOQ 96FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95
MOQ 144FO COLONNE MONTANTE MODULE 6 G.657.A2 95

FO colonne montante G.657A2 module 12
MOQ 12FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97
MOQ 24FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97
MOQ 36FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97
MOQ 48FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97
MOQ 72FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97
MOQ 96FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97
MOQ 144FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97
MOQ 288FO COLONNE MONTANTE MODULE 12 G.657.A2 97

VOIX - DONNÉES - IMAGES (VDI) 
COAXIAUX DESCENTES D’ANTENNES

VIDÉO ET RG PROFESSIONNEL
17 VAtCA 17 PAtCA 17 VAtCA 4GA+

14191621 COAXIAL 17 VATCA BLANC C100 101
14191625 COAXIAL 17 VATCA BLANC T500 101
14191721 COAXIAL 17 PATCA NOIR C100 101
14191725 COAXIAL 17 PATCA NOIR T500 101
14191821 COAXIAL 17 VATCA A+ BLANC C100 101

19 VAtCA 19 PAtCA
14191321 COAXIAL 19 VATCA BLANC C100 102
14191325 COAXIAL 19 VATCA BLANC T500 102
14191421 COAXIAL 19 PATCA NOIR C100 102
14191425 COAXIAL 19 PATCA NOIR T500 102

KX6A
14170261 COAXIAL KX6 A VERT C100 103
14170264 COAXIAL KX6 A VERT TGL 103
14170265 COAXIAL KX6 A VERT T500 103
14170266 COAXIAL KX6 A VERT T1000 103

KX8
14170361 COAXIAL KX8 VERT C100 104
14170364 COAXIAL KX8 VERT TGL 104
14170365 COAXIAL KX8 VERT T500 104
14170366 COAXIAL KX8 VERT T1000 104
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Code article Désignation Pages
14131184 YSLY-JZ 7G6 GRIS 500V TGL 129
14131204 YSLY-JZ 4G10 GRIS 500V TGL 129
14131214 YSLY-JZ 5G10 GRIS 500V TGL 129
14131304 YSLY-JZ 4G16 GRIS 500V TGL 129
14131314 YSLY-JZ 5G16 GRIS 500V TGL 129
14131404 YSLY-JZ 4G25 GRIS 500V TGL 129

H05 VV5-F HAR
14140034 H05 VV5-F 3G0,5 TGL  130
14140054 H05 VV5-F 5G0,5 TGL  130
14140204 H05 VV5-F 2x0,75 TGL  130
14140304 H05 VV5-F 3G0,75 TGL  130
14140404 H05 VV5-F 4G0,75 TGL  130
14140504 H05 VV5-F 5G0,75 TGL  130
14140704 H05 VV5-F 7G0,75 TGL  130
14140754 H05 VV5-F 12G0,75 TGL  130
14141024 H05 VV5-F 2x1 TGL  130
14141031 H05 VV5-F 3G1 C100  130
14141034 H05 VV5-F 3G1 TGL  130
14141044 H05 VV5-F 4G1 TGL  130
14141051 H05 VV5-F 5G1 C100  130
14141054 H05 VV5-F 5G1 TGL  130
14141074 H05 VV5-F 7G1 TGL  130
14141104 H05 VV5-F 12G1 TGL  130
14141144 H05 VV5-F 19G1 TGL  130
14141174 H05 VV5-F 27G1 TGL  130
14141204 H05 VV5-F 37G1 TGL  130
14142024 H05 VV5-F 2x1,5 TGL  130
14142034 H05 VV5-F 3G1,5 TGL  130
14142044 H05 VV5-F 4G1,5 TGL  130
14142054 H05 VV5-F 5G1,5 TGL  130
14142074 H05 VV5-F 7G1,5 TGL  130
14142084 H05 VV5-F 12G1,5 TGL  130
14142094 H05 VV5-F 18G1,5 TGL  130
14142104 H05 VV5-F 19G1,5 TGL  130
14142124 H05 VV5-F 27G1,5 TGL  130
14142154 H05 VV5-F 37G1,5 TGL  130
14142214 H05 VV5-F 3G2,5 TGL  130
14142234 H05 VV5-F 4G2,5 TGL  130
14142254 H05 VV5-F 5G2,5 TGL  130
14142274 H05 VV5-F 7G2,5 TGL  130

YSLY-CY-JZ blindé
14151214 YSLY-CY-JZ 3G0,5 TGL 131
14151244 YSLY-CY-OZ 3x0,5 TGL 131
14151234 YSLY-CY-OZ 4x0,5 TGL 131
14151224 YSLY-CY-JZ 4G0,5 TGL 131
14151254 YSLY-CY-JZ 5G0,5 TGL 131
14151274 YSLY-CY-JZ 7G0,5 TGL 131
14151354 YSLY-CY-OZ 2x0,75 TGL 131
14151364 YSLY-CY-JZ 3G0,75 TGL 131
14151374 YSLY-CY-OZ 3x0,75 TGL 131
14151394 YSLY-CY-OZ 4x0,75 TGL 131
14151384 YSLY-CY-JZ 4G0,75 TGL 131
14151404 YSLY-CY-JZ 5G0,75 TGL 131
14151424 YSLY-CY-JZ 7G0,75 TGL 131
14151444 YSLY-CY-JZ 12G0,75 TGL 131
14151494 YSLY-CY-JZ 18G0,75 TGL 131
14151504 YSLY-CY-JZ 25G0,75 TGL 131
14151524 YSLY-CY-JZ 3G1 TGL 131
14151554 YSLY-CY-JZ 4G1 TGL 131
14151574 YSLY-CY-JZ 5G1 TGL 131
14151594 YSLY-CY-JZ 7G1 TGL 131
14151614 YSLY-CY-JZ 12G1 TGL 131
14151684 YSLY-CY-JZ 3G1,5 TGL 131
14151704 YSLY-CY-JZ 4G1,5 TGL 131
14151724 YSLY-CY-JZ 5G1,5 TGL 131
14151744 YSLY-CY-JZ 7G1,5 TGL 131
14151764 YSLY-CY-JZ 12G1,5 TGL 131
14151844 YSLY-CY-JZ 3G2,5 TGL 131
14151864 YSLY-CY-JZ 4G2,5 TGL 131
14151884 YSLY-CY-JZ 5G2,5 TGL 131
14151904 YSLY-CY-JZ 7G2,5 TGL 131
14152014 YSLY-CY-JZ 4G4 TGL 131
14152084 YSLY-CY-JZ 4G6 TGL 131
14152094 YSLY-CY-JZ 4G10 TGL 131
14152104 YSLY-CY-JZ 4G16 TGL 131
14152224 YSLY-CY-JZ 4G25 TGL 131
14153234 YSLY-CY-JZ 4G35 TGL 131

YSLY-CY-JB blindé
14155134 YSLY-CY-JB 4G10 TGL 132
14155234 YSLY-CY-JB 4G16 TGL 132
14155334 YSLY-CY-JB 4G25 TGL 132
14155434 YSLY-CY-JB 4G35 TGL 132

LIYCY-JZ blindé
14128314 LIYCY-JZ 3G0,75 TGL 133
14128324 LIYCY-JZ 4G0,75 TGL 133
14128334 LIYCY-JZ 5G0,75 TGL 133
14128344 LIYCY-JZ 7G0,75 TGL 133
14128354 LIYCY-JZ 12G0,75 TGL 133
14128374 LIYCY-JZ 19G0,75 TGL 133
14128394 LIYCY-JZ 27G0,75 TGL 133
14128414 LIYCY-JZ 37G0,75 TGL 133
14128514 LIYCY-JZ 3G1 TGL 133
14128524 LIYCY-JZ 4G1 TGL 133
14128534 LIYCY-JZ 5G1 TGL 133
14128544 LIYCY-JZ 7G1 TGL 133
14128554 LIYCY-JZ 12G1 TGL 133
14128574 LIYCY-JZ 19G1 TGL 133
14128594 LIYCY-JZ 27G1 TGL 133
14128604 LIYCY-JZ 37G1 TGL 133
14128614 LIYCY-JZ 3G1,5 TGL 133
14128624 LIYCY-JZ 4G1,5 TGL 133
14128634 LIYCY-JZ 5G1,5 TGL 133

Code article Désignation Pages
14441804 SUBCABLE ROND 3G4 TGL 123
14441834 SUBCABLE ROND 4G4 TGL 123
14441904 SUBCABLE ROND 4G6 TGL 123
14441934 SUBCABLE ROND 4G10 TGL 123
14442104 SUBCABLE ROND 4G16 TGL 123
14442114 SUBCABLE ROND 4G25 TGL 123
14442134 SUBCABLE ROND 4G35 TGL 123
14442164 SUBCABLE ROND 4G50 TGL 123
MOQ SUBCABLE ROND 4G70 TGL 123

SUBCABLE méplat
14442404 SUBCABLE MEPLAT 4G4 TGL 124
14442504 SUBCABLE MEPLAT 4G6 TGL 124
14442524 SUBCABLE MEPLAT 3x10 TGL 124
14442534 SUBCABLE MEPLAT 4G10 TGL 124
14442584 SUBCABLE MEPLAT 3x16 TGL 124
14442604 SUBCABLE MEPLAT 4G16 TGL 124
14442634 SUBCABLE MEPLAT 4G25 TGL 124
14442654 SUBCABLE MEPLAT 4G35 TGL 124

H05 BQ-F H07 BQ-F
14450204 H05 BQ-F 2x0,75 TGL 125
14450214 H05 BQ-F 3G0,75 TGL 125
14450224 H05 BQ-F 4G0,75 TGL 125
14450234 H05 BQ-F 5G0,75 TGL 125
14451204 H05 BQ-F 2x1 TGL 125
14451214 H05 BQ-F 3G1 TGL 125
14451224 H05 BQ-F 4G1 TGL 125
14451234 H05 BQ-F 5G1 TGL 125
14452204 H07 BQ-F 2x1,5 TGL 125
14452214 H07 BQ-F 3G1,5 TGL 125
14452224 H07 BQ-F 4G1,5 TGL 125
14452234 H07 BQ-F 5G1,5 TGL 125
14453214 H07 BQ-F 3G2,5 TGL 125
14453224 H07 BQ-F 4G2,5 TGL 125
14453234 H07 BQ-F 5G2,5 TGL 125

SOLAR PV1-F TÜV DB EN 50618/H1Z2Z2-K
13443004 SOLAR PV1-F TUV DB2 1x4 NOIR TGL 126
13442994 SOLAR PV1-F TUV DB2 1x4 ROUGE TGL 126
13443014 SOLAR PV1-F TUV DB2 1x6 BLEU TGL 126
13443024 SOLAR PV1-F TUV DB2 1x6 NOIR TGL 126
13443034 SOLAR PV1-F TUV DB2 1x6 ROUGE TGL 126
13443044 SOLAR PV1-F TUV DB2 1x10 NOIR TGL 126
13443064 SOLAR PV1-F TUV DB2 1x10 ROUGE TGL 126

CONTRÔLE COMMANDE RACCORDEMENT
YSLY-JZ YSLY-OZ

14130251 YSLY-JZ 7G0,75 GRIS 500V C100 129
14130252 YSLY-JZ 7G0,75 GRIS 500V C50 129
14130254 YSLY-JZ 7G0,75 GRIS 500V TGL 129
14130294 YSLY-JZ 12G0,75 GRIS 500V TGL 129
14130304 YSLY-JZ 19G0,75 GRIS 500V TGL 129
14130274 YSLY-JZ 27G0,75 GRIS 500V TGL 129
14130884 YSLY-JZ 37G0,75 GRIS 500V TGL 129
14130311 YSLY-OZ 2x1 GRIS 500V C100 129
14130314 YSLY-OZ 2x1 GRIS 500V TGL 129
14130414 YSLY-OZ 3x1 GRIS 500V TGL 129
14130321 YSLY-JZ 3G1 GRIS 500V C100 129
14130324 YSLY-JZ 3G1 GRIS 500V TGL 129
14130444 YSLY-OZ 4x1 GRIS 500V TGL 129
14130331 YSLY-JZ 4G1 GRIS 500V C100 129
14130334 YSLY-JZ 4G1 GRIS 500V TGL 129
14130341 YSLY-JZ 5G1 GRIS 500V C100 129
14130342 YSLY-JZ 5G1 GRIS 500V C50 129
14130344 YSLY-JZ 5G1 GRIS 500V TGL 129
14130474 YSLY-OZ 7x1 GRIS 500V TGL 129
14130351 YSLY-JZ 7G1 GRIS 500V C100 129
14130352 YSLY-JZ 7G1 GRIS 500V C50 129
14130354 YSLY-JZ 7G1 GRIS 500V TGL 129
14130374 YSLY-JZ 12G1 GRIS 500V TGL 129
14130404 YSLY-JZ 19G1 GRIS 500V TGL 129
14130494 YSLY-JZ 27G1 GRIS 500V TGL 129
14130894 YSLY-JZ 37G1 GRIS 500V TGL 129
14130504 YSLY-JZ 50G1 GRIS 500V TGL 129
14130514 YSLY-OZ 2x1,5 GRIS 500V TGL 129
14130694 YSLY-OZ 3x1,5 GRIS 500V TGL 129
14130521 YSLY-JZ 3G1,5 GRIS 500V C100 129
14130524 YSLY-JZ 3G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130704 YSLY-OZ 4x1,5 GRIS 500V TGL 129
14130531 YSLY-JZ 4G1,5 GRIS 500V C100 129
14130532 YSLY-JZ 4G1,5 GRIS 500V C50 129
14130534 YSLY-JZ 4G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130544 YSLY-JZ 5G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130904 YSLY-OZ 7x1,5 GRIS 500V TGL 129
14130551 YSLY-JZ 7G1,5 GRIS 500V C100 129
14130554 YSLY-JZ 7G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130564 YSLY-JZ 12G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130624 YSLY-JZ 19G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130664 YSLY-JZ 27G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130684 YSLY-JZ 37G1,5 GRIS 500V TGL 129
14130714 YSLY-OZ 2x2,5 GRIS 500V TGL 129
14130724 YSLY-JZ 3G2,5 GRIS 500V TGL 129
14130734 YSLY-JZ 4G2,5 GRIS 500V TGL 129
14130744 YSLY-JZ 5G2,5 GRIS 500V TGL 129
14130754 YSLY-JZ 7G2,5 GRIS 500V TGL 129
14130764 YSLY-JZ 12G2,5 GRIS 500V TGL 129
14130774 YSLY-JZ 19G2,5 GRIS 500V TGL 129
14131024 YSLY-JZ 3G4 GRIS 500V TGL 129
14131044 YSLY-JZ 4G4 GRIS 500V TGL 129
14131064 YSLY-JZ 5G4 GRIS 500V TGL 129
14131084 YSLY-JZ 7G4 GRIS 500V TGL 129
14131124 YSLY-JZ 3G6 GRIS 500V TGL 129
14131144 YSLY-JZ 4G6 GRIS 500V TGL 129
14131164 YSLY-JZ 5G6 GRIS 500V TGL 129

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES SOUPLES
Code article Désignation Pages

H07 RN-F, version améliorée (suite)
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 4G185 MM² AD8+SH 116
15229087 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x240 MM² AD8+SH 116
15229088 H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x300 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x400 MM² AD8+SH 116
MOQ H07 RN-F AMÉLIORÉ 1x500 MM² AD8+SH 116

H07 RN-F télécommande
13101664 H07 RN-F 7G1 TGL 117
13112164 H07 RN-F 7G1,5 TGL 117
13112264 H07 RN-F 12G1,5 TGL 117
13112464 H07 RN-F 19G1,5 TGL 117
13112564 H07 RN-F 27G1,5 TGL 117
13112664 H07 RN-F 37G1,5 TGL 117
13114164 H07 RN-F 7G2,5 TGL 117
13114264 H07 RN-F 12G2,5 TGL 117
13114464 H07 RN-F 19G2,5 TGL 117
13114564 H07 RN-F 27G2,5 TGL 117
13114674 H07 RN-F 37G2,5 TGL 117

RV-K 1000 V
12182004 RV-K 1X35 TGL 118
12182154 RV-K 1X50 TGL 118
12182164 RV-K 1X70 TGL 118
12183164 RV-K 1X95 TGL 118
12184164 RV-K 1X120 TGL 118
12185164 RV-K 1X150 TGL 118
12186164 RV-K 1X185 TGL 118
12187164 RV-K 1X240 TGL 118
12188164 RV-K 1X300 TGL 118
12189164 RV-K 1X400 TGL 118
12189184 RV-K 1X500 TGL 118

H07 VVH6-F
14301004 H07 VVH6-F 4G1,5 TGL 119
14301054 H07 VVH6-F 5G1,5 TGL 119
14301074 H07 VVH6-F 7G1,5 TGL 119
14301084 H07 VVH6-F 8G1,5 TGL 119
MOQ H07 VVH6-F 10G1,5 TGL 119
14301104 H07 VVH6-F 12G1,5 TGL 119
14301204 H07 VVH6-F 18G1,5 TGL 119
14301304 H07 VVH6-F 24G1,5 TGL 119
14302004 H07 VVH6-F 4G2,5 TGL 119
14302024 H07 VVH6-F 5G2,5 TGL 119
14302074 H07 VVH6-F 7G2,5 TGL 119
14302084 H07 VVH6-F 8G2,5 TGL 119
MOQ H07 VVH6-F 10G2,5 TGL 119
14302104 H07 VVH6-F 12G2,5 TGL 119
14302114 H07 VVH6-F 24G2,5 TGL 119
14302264 H07 VVH6-F 4G4 TGL 119
MOQ H07 VVH6-F 5G4 TGL 119
14302284 H07 VVH6-F 7G4 TGL 119
14302304 H07 VVH6-F 4G6 TGL 119
14302324 H07 VVH6-F 5G6 TGL 119
14302334 H07 VVH6-F 7G6 TGL 119
14302504 H07 VVH6-F 4G10 TGL 119
14302514 H07 VVH6-F 5G10 TGL 119
14302704 H07 VVH6-F 4G16 TGL 119
14302724 H07 VVH6-F 5G16 TGL 119
14302904 H07 VVH6-F 4G25 TGL 119
14302914 H07 VVH6-F 4G35 TGL 119
MOQ H07 VVH6-F 4G50 TGL 119
MOQ H07 VVH6-F 4G70 TGL 119

H01 N2-E
14111264 H01N2-E 16 MM² TGL 120
14111364 H01N2-E 25 MM² TGL 120
14111464 H01N2-E 35 MM² TGL 120
14111564 H01N2-E 50 MM² TGL 120
14111664 H01N2-E 70 MM² TGL 120
14111764 H01N2-E 95 MM²  TGL 120
14111864 H01N2-E 120 MM² TGL 120

SUBCABLE H07 RN8-F
14443064 SUBCABLE H07 RN8F 3G1,5 TGL 121
14443084 SUBCABLE H07 RN8-F 4G1,5 TGL 121
14443134 SUBCABLE H07 RN8-F 8G1,5 TGL 121
14443204 SUBCABLE H07 RN8-F 3G2,5 TGL 121
14443234 SUBCABLE H07 RN8-F 4G2,5 TGL 121
14443274 SUBCABLE H07 RN8-F 8G2,5 TGL 121
14443384 SUBCABLE H07 RN8-F 2x4 TGL 121
14443404 SUBCABLE H07 RN8-F 3G4 TGL 121
14443434 SUBCABLE H07 RN8-F 4G4 TGL 121
14443494 SUBCABLE H07 RN8-F 2x6 TGL 121
14443504 SUBCABLE H07 RN8-F 4G6 TGL 121
14443534 SUBCABLE H07 RN8-F 4G10 TGL 121
14443604 SUBCABLE H07 RN8-F 4G16 TGL 121
14443614 SUBCABLE H07 RN8-F 4G25 TGL 121
14443634 SUBCABLE H07 RN8-F 4G35 TGL 121
14443654 SUBCABLE H07 RN8-F 4G50 TGL 121
14443704 SUBCABLE H07 RN8-F 4G70 TGL 121

SUBCABLE RN8-F COMBI 0,6 / 1 kV
14441404 SUBCABLE RN8-F ROND 4G1,5+2x1,5 TGL 122
14441654 SUBCABLE RN8-F ROND 4G2,5+2x1,5 TGL 122
14441684 SUBCABLE RN8-F ROND 7G2,5+2x1,5 TGL 122
14441694 SUBCABLE RN8-F ROND 8G2,5+2x1,5 TGL 122
14441854 SUBCABLE RN8-F ROND 4G4+2x1,5 TGL 122
14441914 SUBCABLE RN8-F ROND 4G6+2x1,5 TGL 122
14441674 SUBCABLE RN8-F ROND 7x2,5+4G4 TGL 122

SUBCABLE 0,6 / 1 kV
14441324 SUBCABLE ROND 1x1,5 TGL 123
14441364 SUBCABLE ROND 3G1,5 TGL 123
14441384 SUBCABLE ROND 4G1,5 TGL 123
14441604 SUBCABLE ROND 3G2,5 TGL 123
14441634 SUBCABLE ROND 4G2,5 TGL 123
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Code article Désignation Pages
15018005 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G70 MM² 450/750V 140
15018103 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G95 MM² 450/750V 140
15018104 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G95 MM² 450/750V 140
15018105 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G95 MM² 450/750V 140
15018203 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G120 MM² 450/750V 140
15018204 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G120 MM² 450/750V 140
15018205 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G150 MM² 450/750V 140
15018206 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G185 MM² 450/750V 140

ÖLFLEX CLASSIC 110
15028102 ÖLFLEX-CLASSIC-110 2x0,5 MM² 141
15026803 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G0,5 MM² 141
15028203 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3x0,5 MM² 141
15026804 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G0,5 MM² 141
15028304 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4x0,5 MM² 141
15026805 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G0,5 MM² 141
15028405 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5x0,5 MM² 141
15026807 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G0,5 MM² 141
15028507 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7x0,5 MM² 141
15026810 ÖLFLEX-CLASSIC-110 10G0,5 MM² 141
15026812 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12G0,5 MM² 141
15026814 ÖLFLEX-CLASSIC-110 14G0,5 MM² 141
15026818 ÖLFLEX-CLASSIC-110 18G0,5 MM² 141
15026821 ÖLFLEX-CLASSIC-110 21G0,5 MM² 141
15026825 ÖLFLEX-CLASSIC-110 25G0,5 MM² 141
15026830 ÖLFLEX-CLASSIC-110 30G0,5 MM² 141
15026835 ÖLFLEX-CLASSIC-110 35G0,5 MM² 141
15026840 ÖLFLEX-CLASSIC-110 40G0,5 MM² 141
15026852 ÖLFLEX-CLASSIC-110 52G0,5 MM² 141
15026861 ÖLFLEX-CLASSIC-110 61G0,5 MM² 141
15026865 ÖLFLEX-CLASSIC-110 65G0,5 MM² 141
15026880 ÖLFLEX-CLASSIC-110 80G0,5 MM² 141
15026899 ÖLFLEX-CLASSIC-110 100G0,5 MM² 141
15028103 ÖLFLEX-CLASSIC-110 2x0,75 MM² 141
15026903 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G0,75 MM² 141
15028204 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3x0,75 MM² 141
15026904 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G0,75 MM² 141
15028305 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4x0,75 MM² 141
15026905 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G0,75 MM² 141
15028406 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5x0,75 MM² 141
15026907 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G0,75 MM² 141
15028508 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7x0,75 MM² 141
15026909 ÖLFLEX-CLASSIC-110 9G0,75 MM² 141
15026910 ÖLFLEX-CLASSIC-110 10G0,75 MM² 141
15026912 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12G0,75 MM² 141
15028603 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12x0,75 MM² 141
15026915 ÖLFLEX-CLASSIC-110 15G0,75 MM² 141
15028606 ÖLFLEX-CLASSIC-110 15x0,75 MM² 141
15026916 ÖLFLEX-CLASSIC-110 16G0,75 MM² 141
15026918 ÖLFLEX-CLASSIC-110 18G0,75 MM² 141
15026921 ÖLFLEX-CLASSIC-110 21G0,75 MM² 142
15026925 ÖLFLEX-CLASSIC-110 25G0,75 MM² 142
15026926 ÖLFLEX-CLASSIC-110 26G0,75 MM² 142
15026934 ÖLFLEX-CLASSIC-110 34G0,75 MM² 142
15026941 ÖLFLEX-CLASSIC-110 41G0,75 MM² 142
15026950 ÖLFLEX-CLASSIC-110 50G0,75 MM² 142
15026951 ÖLFLEX-CLASSIC-110 51G0,75 MM² 142
15026961 ÖLFLEX-CLASSIC-110 61G0,75 MM² 142
15026965 ÖLFLEX-CLASSIC-110 65G0,75 MM² 142
15026980 ÖLFLEX-CLASSIC-110 80G0,75 MM² 142
15022699 ÖLFLEX-CLASSIC-110 100G0,75 MM² 142
15028104 ÖLFLEX-CLASSIC-110 2x1 MM² 142
15027003 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G1 MM² 142
15028205 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3x1 MM² 142
15027004 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G1 MM² 142
15028306 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4x1 MM² 142
15027005 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G1 MM² 142
15028407 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5x1 MM² 142
15027006 ÖLFLEX-CLASSIC-110 6G1 MM² 142
15027007 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G1 MM² 142
15028509 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7x1 MM² 142
15027008 ÖLFLEX-CLASSIC-110 8G1 MM² 142
15027009 ÖLFLEX-CLASSIC-110 9G1 MM² 142
15027010 ÖLFLEX-CLASSIC-110 10G1 MM² 142
15027012 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12G1 MM² 142
15028604 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12x1 MM² 142
15027014 ÖLFLEX-CLASSIC-110 14G1 MM² 142
15027016 ÖLFLEX-CLASSIC-110 16G1 MM² 142
15027018 ÖLFLEX-CLASSIC-110 18G1 MM² 142
15028701 ÖLFLEX-CLASSIC-110 18x1 MM² 142
15027020 ÖLFLEX-CLASSIC-110 20G1 MM² 142
15028702 ÖLFLEX-CLASSIC-110 20x1 MM² 142
15027025 ÖLFLEX-CLASSIC-110 25G1 MM² 142
15027026 ÖLFLEX-CLASSIC-110 26G1 MM² 142
15027034 ÖLFLEX-CLASSIC-110 34G1 MM² 142
15027036 ÖLFLEX-CLASSIC-110 36G1 MM² 142
15027041 ÖLFLEX-CLASSIC-110 41G1 MM² 142
15027050 ÖLFLEX-CLASSIC-110 50G1 MM² 142
15027056 ÖLFLEX-CLASSIC-110 56G1 MM² 142
15027061 ÖLFLEX-CLASSIC-110 61G1 MM² 142
15027065 ÖLFLEX-CLASSIC-110 65G1 MM² 142
15027080 ÖLFLEX-CLASSIC-110 80G1 MM² 142
15027099 ÖLFLEX-CLASSIC-110 100G1 MM² 142
15028105 ÖLFLEX-CLASSIC-110 2x1,5 MM² 142
15027103 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G1,5 MM² 142
15028206 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3x1,5 MM² 142
15027104 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G1,5 MM² 142
15028307 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4x1,5 MM² 142
15027105 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G1,5 MM² 142
15028408 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5x1,5 MM² 142
15027106 ÖLFLEX-CLASSIC-110 6G1,5 MM² 142
15027107 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G1,5 MM² 142
15028510 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7x1,5 MM² 142

Code article Désignation Pages
15016909 ÖLFLEX-CLASSIC-100 9G0,75 MM² 300/500V 138
15016910 ÖLFLEX-CLASSIC-100 10G0,75 MM² 300/500V 138
15016912 ÖLFLEX-CLASSIC-100 12G0,75 MM² 300/500V 138
15016915 ÖLFLEX-CLASSIC-100 15G0,75 MM² 300/500V 138
15016918 ÖLFLEX-CLASSIC-100 18G0,75 MM² 300/500V 138
15016921 ÖLFLEX-CLASSIC-100 21G0,75 MM² 300/500V 138
15016925 ÖLFLEX-CLASSIC-100 25G0,75 MM² 300/500V 138
15016940 ÖLFLEX-CLASSIC-100 40G0,75 MM² 300/500V 138
15016950 ÖLFLEX-CLASSIC-100 50G0,75 MM² 300/500V 138
15018950 ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x1 MM² 300/500V 139
15017003 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G1 MM² 300/500V 139
15018952 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3x1 MM² 300/500V 139
15017004 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G1 MM² 300/500V 139
15018954 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4x1 MM² 300/500V 139
15017005 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G1 MM² 300/500V 139
15018956 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5x1 MM² 300/500V 139
15017006 ÖLFLEX-CLASSIC-100 6G1 MM² 300/500V 139
15017007 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G1 MM² 300/500V 139
15017008 ÖLFLEX-CLASSIC-100 8G1 MM² 300/500V 139
15017010 ÖLFLEX-CLASSIC-100 10G1 MM² 300/500V 139
15017012 ÖLFLEX-CLASSIC-100 12G1 MM² 300/500V 139
15017016 ÖLFLEX-CLASSIC-100 16G1 MM² 300/500V 139
15017018 ÖLFLEX-CLASSIC-100 18G1 MM² 300/500V 139
15017020 ÖLFLEX-CLASSIC-100 20G1 MM² 300/500V 139
15017025 ÖLFLEX-CLASSIC-100 25G1 MM² 300/500V 139
15018966 ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x1,5 MM² 300/500V 139
15017103 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G1,5 MM² 300/500V 139
15018968 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3x1,5 MM² 300/500V 139
15017104 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G1,5 MM² 300/500V 139
15018970 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4x1,5 MM² 300/500V 139
15017105 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G1,5 MM² 300/500V 139
15018972 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5x1,5 MM² 300/500V 139
15017107 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G1,5 MM² 300/500V 139
15017108 ÖLFLEX-CLASSIC-100 8G1,5 MM² 300/500V 139
15017112 ÖLFLEX-CLASSIC-100 12G1,5 MM² 300/500V 139
15017114 ÖLFLEX-CLASSIC-100 14G1,5 MM² 300/500V 139
15017118 ÖLFLEX-CLASSIC-100 18G1,5 MM² 300/500V 139
15017125 ÖLFLEX-CLASSIC-100 25G1,5 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x2,5 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G2,5 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G2,5 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G2,5 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G2,5 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x4 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G4 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G4 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G4 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G4 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G6 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G6 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G6 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G6 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G10 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G10 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G10 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G16 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G16 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G16 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G25 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G25 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G25 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G35 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G35 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G35 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G50 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G50 MM² 300/500V 139
MOQ ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G50 MM² 300/500V 139

ÖLFLEX CLASSIC 100 450 / 750 V
15018605 ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x2,5 MM² 450/750V 140
15017203 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G2,5 MM² 450/750V 140
15018706 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3x2,5 MM² 450/750V 140
15017204 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G2,5 MM² 450/750V 140
15017205 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G2,5 MM² 450/750V 140
15017207 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G2,5 MM² 450/750V 140
15017208 ÖLFLEX-CLASSIC-100 8G2,5 MM² 450/750V 140
15018606 ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x4 MM² 450/750V 140
15017303 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G4 MM² 450/750V 140
15017304 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G4 MM² 450/750V 140
15017305 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G4 MM² 450/750V 140
15017307 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G4 MM² 450/750V 140
15017403 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G6 MM² 450/750V 140
15017404 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G6 MM² 450/750V 140
15017405 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G6 MM² 450/750V 140
15017407 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G6 MM² 450/750V 140
15017503 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G10 MM² 450/750V 140
15017504 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G10 MM² 450/750V 140
15017505 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G10 MM² 450/750V 140
15017507 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G10 MM² 450/750V 140
15017603 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G16 MM² 450/750V 140
15017604 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G16 MM² 450/750V 140
15017605 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G16 MM² 450/750V 140
15017703 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G25 MM² 450/750V 140
15017704 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G25 MM² 450/750V 140
15017705 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G25 MM² 450/750V 140
15017803 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G35 MM² 450/750V 140
15017804 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G35 MM² 450/750V 140
15017805 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G35 MM² 450/750V 140
15017903 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G50 MM² 450/750V 140
15017904 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G50 MM² 450/750V 140
15017905 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G50 MM² 450/750V 140
15018003 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G70 MM² 450/750V 140
15018004 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G70 MM² 450/750V 140

Code article Désignation Pages
14128644 LIYCY-JZ 7G1,5 TGL 133
14128654 LIYCY-JZ 12G1,5 TGL 133
14128674 LIYCY-JZ 19G1,5 TGL 133
14128694 LIYCY-JZ 27G1,5 TGL 133
14128724 LIYCY-JZ 37G1,5 TGL 133
14128814 LIYCY-JZ 3G2,5 TGL 133
14128824 LIYCY-JZ 4G2,5 TGL 133
14128834 LIYCY-JZ 5G2,5 TGL 133
14128864 LIYCY-JZ 3G4 TGL 133
14128874 LIYCY-JZ 4G4 TGL 133
14128884 LIYCY-JZ 5G4 TGL 133
14128914 LIYCY-JZ 3G6 TGL 133
14128924 LIYCY-JZ 4G6 TGL 133
14128934 LIYCY-JZ 5G6 TGL 133

LIYCY-JB 1000 V blindé
14160124 LIYCY-JB 1000V 3G1,5 GRIS TGL 134
14160134 LIYCY-JB 1000V 4G1,5 GRIS TGL 134
14160154 LIYCY-JB 1000V 5G1,5 GRIS TGL 134
14160214 LIYCY-JB 1000V 2x2,5 GRIS TGL 134
14160224 LIYCY-JB 1000V 3G2,5 GRIS TGL 134
14160234 LIYCY-JB 1000V 4G2,5 GRIS TGL 134
14160244 LIYCY-JB 1000V 5G2,5 GRIS TGL 134
14160754 LIYCY-JB 1000V 7G2,5 GRIS TGL 134
14160334 LIYCY-JB 1000V 4G4 GRIS TGL 134
14160354 LIYCY-JB 1000V 5G4 GRIS TGL 134
14160424 LIYCY-JB 1000V 3G6 GRIS TGL 134
14160434 LIYCY-JB 1000V 4G6 GRIS TGL 134
14160444 LIYCY-JB 1000V 5G6 GRIS TGL 134
14160454 LIYCY-JB 1000V 4G10 GRIS TGL 134
14160464 LIYCY-JB 1000V 4G16 GRIS TGL 134
14160474 LIYCY-JB 1000V 4G25 GRIS TGL 134

LIYCY-OB 1000 V blindé
14160304 LIYCY-OB 1000V 2x4 NOIR TGL 135
14160404 LIYCY-OB 1000V 2x6 NOIR TGL 135
14160364 LIYCY-OB 1000V 2x10 NOIR TGL 135
14160374 LIYCY-OB 1000V 2x16 NOIR TGL 135

LI2XCY 1000 V blindé
14162634 LI2XCY 1000V 1x50 NOIR TGL 136
14162654 LI2XCY 1000V 1x70 NOIR TGL 136
14162674 LI2XCY 1000V 1x95 NOIR TGL 136
14162684 LI2XCY 1000V 1x120 NOIR TGL 136
14162704 LI2XCY 1000V 1x150 NOIR TGL 136
14162724 LI2XCY 1000V 1x185 NOIR TGL 136
14162744 LI2XCY 1000V 1x240 NOIR TGL 136
14162764 LI2XCY 1000V 1x300 NOIR TGL 136

2XSLCY 1000 V blindé
14162804 2XSLCY 4G1,5 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162814 2XSLCY 4G2,5 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162824 2XSLCY 4G4 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162834 2XSLCY 4G6 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162844 2XSLCY 4G10 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162854 2XSLCY 4G16 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162864 2XSLCY 4G25 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162874 2XSLCY 4G35 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162884 2XSLCY 4G50 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162894 2XSLCY 4G70 0,6/1KV NOIR TGL 137
14162904 2XSLCY 4G95 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 4G120 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 4G150 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 4G185 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 4G240 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 3x4+3x0,75 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 3x6+3x1 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 3x10+3x1,5 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 3x16+3x2,5 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 3x25+3x4 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 3x35+3x6 0,6/1KV NOIR TGL 137
MOQ 2XSLCY 3x50+3x10 0,6/1KV NOIR TGL 137
14163474 2XSLCY 3x70+3x10 0,6/1KV NOIR TGL 137
14163484 2XSLCY 3x95+3x16 0,6/1KV NOIR TGL 137
14163494 2XSLCY 3x120+3x16 0,6/1KV NOIR TGL 137
14163504 2XSLCY 3x150+3x25 0,6/1KV NOIR TGL 137
14163514 2XSLCY 3x185+3x35 0,6/1KV NOIR TGL 137
14163524 2XSLCY 3x240+3x50 0,6/1KV NOIR TGL 137

ÖLFLEX CLASSIC 100 300 / 500 V
15018920 ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x0,5 MM² 300/500V 138
15016803 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G0,5 MM² 300/500V 138
15018922 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3x0,5 MM² 300/500V 138
15016804 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G0,5 MM² 300/500V 138
15018924 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4x0,5 MM² 300/500V 138
15016805 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G0,5 MM² 300/500V 138
15018926 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5x0,5 MM² 300/500V 138
15016806 ÖLFLEX-CLASSIC-100 6G0,5 MM² 300/500V 138
15016807 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G0,5 MM² 300/500V 138
15016808 ÖLFLEX-CLASSIC-100 8G0,5 MM² 300/500V 138
15016810 ÖLFLEX-CLASSIC-100 10G0,5 MM² 300/500V 138
15016812 ÖLFLEX-CLASSIC-100 12G0,5 MM² 300/500V 138
15016814 ÖLFLEX-CLASSIC-100 14G0,5 MM² 300/500V 138
15016816 ÖLFLEX-CLASSIC-100 16G0,5 MM² 300/500V 138
15016821 ÖLFLEX-CLASSIC-100 21G0,5 MM² 300/500V 138
15016824 ÖLFLEX-CLASSIC-100 24G0,5 MM² 300/500V 138
15016840 ÖLFLEX-CLASSIC-100 40G0,5 MM² 300/500V 138
15018936 ÖLFLEX-CLASSIC-100 2x0,75 MM² 300/500V 138
15016903 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3G0,75 MM² 300/500V 138
15018938 ÖLFLEX-CLASSIC-100 3x0,75 MM² 300/500V 138
15016904 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4G0,75 MM² 300/500V 138
15018940 ÖLFLEX-CLASSIC-100 4x0,75 MM² 300/500V 138
15016905 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5G0,75 MM² 300/500V 138
15018942 ÖLFLEX-CLASSIC-100 5x0,75 MM² 300/500V 138
15016906 ÖLFLEX-CLASSIC-100 6G0,75 MM² 300/500V 138
15016907 ÖLFLEX-CLASSIC-100 7G0,75 MM² 300/500V 138
15016908 ÖLFLEX-CLASSIC-100 8G0,75 MM² 300/500V 138
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Code article Désignation Pages
15067007 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7G1 MM² 146
15067012 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 12G1 MM² 147
15067016 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 16G1 MM² 147
15067018 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 18G1 MM² 147
15067025 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 25G1 MM² 147
15067034 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 34G1 MM² 147
15067041 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 41G1 MM² 147
15067050 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 50G1 MM² 147
15068003 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x1,5 MM² 147
15067103 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3G1,5 MM² 147
15068104 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3x1,5 MM² 147
15067104 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G1,5 MM² 147
15068204 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4x1,5 MM² 147
15067105 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G1,5 MM² 147
15068303 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5x1,5 MM² 147
15067107 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7G1,5 MM² 147
15068403 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7x1,5 MM² 147
15067112 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 12G1,5 MM² 147
15067118 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 18G1,5 MM² 147
15067125 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 25G1,5 MM² 147
15067134 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 34G1,5 MM² 147
15067141 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 41G1,5 MM² 147
15067150 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 50G1,5 MM² 147
15068004 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x2,5 MM² 147
15067203 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3G2,5 MM² 147
15067204 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G2,5 MM² 147
15067205 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G2,5 MM² 147
15067207 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7G2,5 MM² 147
15067212 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 12G2,5 MM² 147
15068605 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x4 MM² 147
15067304 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G4 MM² 147
15067305 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G4 MM² 147
15068608 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x6 MM² 147
15067404 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G6 MM² 147
15068611 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G6 MM² 147
15067407 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7G6 MM² 147
15068613 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x10 MM² 147
15067503 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3G10 MM² 147
15067504 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G10 MM² 147
15067505 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G10 MM² 147
15067507 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7G10 MM² 147
15068616 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x16 MM² 147
15067616 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G16 MM² 147
15067617 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G16 MM² 147
15067620 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G25 MM² 147
15067621 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G25 MM² 147
15067626 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G35 MM² 147
15067627 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G35 MM² 147

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6 / 1 kV
15068713 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 2x0,75 MM² 1000V 148
15068714 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 3G0,75 MM² 1000V 148
15068716 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G0,75 MM² 1000V 148
15068717 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4x0,75 MM² 1000V 148
15068718 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G0,75 MM² 1000V 148
15068720 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 7G0,75 MM² 1000V 148
15068722 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 12G0,75 MM² 1000V 148
15068724 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 18G0,75 MM² 1000V 148
15068725 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 25G0,75 MM² 1000V 148
15068726 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 2x1 MM² 1000V 148
15068727 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 3G1 MM² 1000V 148
15068728 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 3x1 MM² 1000V 148
15068729 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G1 MM² 1000V 148
15068730 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4x1 MM² 1000V 148
15068731 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G1 MM² 1000V 148
15068733 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 7G1 MM² 1000V 148
15068734 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 12G1 MM² 1000V 148
15068735 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 18G1 MM² 1000V 148
15068736 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 25G1 MM² 1000V 148
15068737 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 2x1,5 MM² 1000V 148
15068738 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 3G1,5 MM² 1000V 148
15068739 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 3x1,5 MM² 1000V 148
15068740 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G1,5 MM² 1000V 148
15068741 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4x1,5 MM² 1000V 148
15068742 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G1,5 MM² 1000V 148
15068744 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 7G1,5 MM² 1000V 148
15068746 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 12G1,5 MM² 1000V 148
15068747 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 18G1,5 MM² 1000V 148
15068748 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 25G1,5 MM² 1000V 148
15068749 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 3G2,5 MM² 1000V 148
15068750 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G2,5 MM² 1000V 148
15068751 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G2,5 MM² 1000V 148
15068752 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 7G2,5 MM² 1000V 148
15068753 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 12G2,5 MM² 1000V 148
15068754 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G4 MM² 1000V 149
15068755 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G4 MM² 1000V 149
15068756 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 7G4 MM² 1000V 149
15068757 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G6 MM² 1000V 149
15068758 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G6 MM² 1000V 149
15068760 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G10 MM² 1000V 149
15068768 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G10 MM² 1000V 149
15068761 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G16 MM² 1000V 149
15068769 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 5G16 MM² 1000V 149
15068762 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G25 MM² 1000V 149
15068763 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G35 MM² 1000V 149
15068764 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G50 MM² 1000V 149
15068765 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G70 MM² 1000V 149
15068766 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G95 MM² 1000V 149
15068767 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY BLACK 4G120 MM² 1000V 149

Code article Désignation Pages
15029038 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G6 MM² 0,6/1KV 144
15029039 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G6 MM² 0,6/1KV 144
15029040 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 7G6 MM² 0,6/1KV 144
15029041 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G10 MM² 0,6/1KV 144
15029042 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G10 MM² 0,6/1KV 144
15029044 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G16 MM² 0,6/1KV 144
15029045 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G16 MM² 0,6/1KV 144
15029046 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 7G16 MM² 0,6/1KV 144
15029047 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G25 MM² 0,6/1KV 144
15029048 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G25 MM² 0,6/1KV 144
15029050 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G35 MM² 0,6/1KV 144
15029051 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G35 MM² 0,6/1KV 144
15029052 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G50 MM² 0,6/1KV 144
15029053 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G70 MM² 0,6/1KV 144
15029054 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G95 MM² 0,6/1KV 144
15029055 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G120 MM² 0,6/1KV 144

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
15058601 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 2x0,5 MM² 145
15057103 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G0,5 MM² 145
15057104 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G0,5 MM² 145
15057105 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G0,5 MM² 145
15057107 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 7G0,5 MM² 145
15058602 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 2x0,75 MM² 145
15057203 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G0,75 MM² 145
15057204 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G0,75 MM² 145
15057205 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G0,75 MM² 145
15057207 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 7G0,75 MM² 145
15058603 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 2x1 MM² 145
15057303 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G1 MM² 145
15057304 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G1 MM² 145
15057305 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G1 MM² 145
15057307 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 7G1 MM² 145
15058604 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 2x1,5 MM² 145
15057403 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G1,5 MM² 145
15057404 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G1,5 MM² 145
15057405 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G1,5 MM² 145
15057407 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 7G1,5 MM² 145
15057503 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G2,5 MM² 145
15057504 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G2,5 MM² 145
15057505 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G2,5 MM² 145
15057507 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 7G2,5 MM² 145
15057604 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G4 MM² 145
15057605 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G4 MM² 145
15057704 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G6 MM² 145
15057705 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G6 MM² 145
15057803 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G10 MM² 145
15057804 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G10 MM² 145
15057805 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G10 MM² 145
15057903 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G16 MM² 145
15057904 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G16 MM² 145
15057905 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G16 MM² 145
15058003 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G25 MM² 145
15058004 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G25 MM² 145
15058005 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G25 MM² 145
15058103 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G35 MM² 145
15058104 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G35 MM² 145
15058105 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 5G35 MM² 145
15058106 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 3G50 MM² 145
15058204 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G50 MM² 145
15058304 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G70 MM² 145
15058404 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G95 MM² 145
15058504 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G120 MM² 145
15058508 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G150 MM² 145
15058512 ÖLFLEX-CLASSIC-100 CY 4G185 MM² 145

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
15068000 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x0,5 MM² 146
15066803 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3G0,5 MM² 146
15068101 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3x0,5 MM² 146
15066804 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G0,5 MM² 146
15068201 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4x0,5 MM² 146
15066805 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G0,5 MM² 146
15068301 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5x0,5 MM² 146
15066807 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7G0,5 MM² 146
15068401 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7x0,5 MM² 146
15066812 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 12G0,5 MM² 146
15068501 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 12x0,5 MM² 146
15066818 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 18G0,5 MM² 146
15066825 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 25G0,5 MM² 146
15066830 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 30G0,5 MM² 146
15066840 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 40G0,5 MM² 146
15068001 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x0,75 MM² 146
15066903 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3G0,75 MM² 146
15068102 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3x0,75 MM² 146
15066904 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G0,75 MM² 146
15068202 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4x0,75 MM² 146
15066905 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5G0,75 MM² 146
15068302 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 5x0,75 MM² 146
15066907 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7G0,75 MM² 146
15068402 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 7x0,75 MM² 146
15066912 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 12G0,75 MM² 146
15068502 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 12x0,75 MM² 146
15066918 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 18G0,75 MM² 146
15068601 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 18x0,75 MM² 146
15066925 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 25G0,75 MM² 146
15066934 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 34G0,75 MM² 146
15066940 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 40x0,75 MM² 146
15066941 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 41G0,75 MM² 146
15068002 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 2x1 MM² 146
15067003 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3G1 MM² 146
15068103 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 3x1 MM² 146
15067004 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4G1 MM² 146
15068203 ÖLFLEX-CLASSIC-110 CY 4x1 MM² 146

CONTRÔLE COMMANDE RACCORDEMENT
Code article Désignation Pages

ÖLFLEX CLASSIC 110 (suite)
15027108 ÖLFLEX-CLASSIC-110 8G1,5 MM² 142
15028511 ÖLFLEX-CLASSIC-110 8x1,5 MM² 142
15027109 ÖLFLEX-CLASSIC-110 9G1,5 MM² 142
15027110 ÖLFLEX-CLASSIC-110 10G1,5 MM² 142
15027111 ÖLFLEX-CLASSIC-110 11G1,5 MM² 142
15027112 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12G1,5 MM² 142
15028605 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12x1,5 MM² 142
15027114 ÖLFLEX-CLASSIC-110 14G1,5 MM² 142
15027116 ÖLFLEX-CLASSIC-110 16G1,5 MM² 142
15027118 ÖLFLEX-CLASSIC-110 18G1,5 MM² 142
15027121 ÖLFLEX-CLASSIC-110 21G1,5 MM² 142
15027125 ÖLFLEX-CLASSIC-110 25G1,5 MM² 142
15027126 ÖLFLEX-CLASSIC-110 26G1,5 MM² 142
15027132 ÖLFLEX-CLASSIC-110 32G1,5 MM² 142
15027134 ÖLFLEX-CLASSIC-110 34G1,5 MM² 142
15027141 ÖLFLEX-CLASSIC-110 41G1,5 MM² 142
15027150 ÖLFLEX-CLASSIC-110 50G1,5 MM² 142
15027161 ÖLFLEX-CLASSIC-110 61G1,5 MM² 142
15027165 ÖLFLEX-CLASSIC-110 65G1,5 MM² 142
15028106 ÖLFLEX-CLASSIC-110 2x2,5 MM² 142
15027203 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G2,5 MM² 142
15027204 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G2,5 MM² 142
15027205 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G2,5 MM² 142
15027207 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G2,5 MM² 142
15027212 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12G2,5 MM² 142
15027214 ÖLFLEX-CLASSIC-110 14G2,5 MM² 142
15027218 ÖLFLEX-CLASSIC-110 18G2,5 MM² 142
15027225 ÖLFLEX-CLASSIC-110 25G2,5 MM² 142
15027234 ÖLFLEX-CLASSIC-110 34G2,5 MM² 142
15027250 ÖLFLEX-CLASSIC-110 50G2,5 MM² 142
15027303 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G4 MM² 142
15027304 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G4 MM² 142
15027305 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G4 MM² 142
15027307 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G4 MM² 142
15027311 ÖLFLEX-CLASSIC-110 11G4 MM² 142
15027312 ÖLFLEX-CLASSIC-110 12G4 MM² 142
15027403 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G6 MM² 142
15027404 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G6 MM² 142
15027405 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G6 MM² 142
15027407 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G6 MM² 142
15027503 ÖLFLEX-CLASSIC-110 3G10 MM² 142
15027504 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G10 MM² 142
15027505 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G10 MM² 142
15027507 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G10 MM² 142
15027604 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G16 MM² 142
15027605 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G16 MM² 142
15027607 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G16 MM² 142
15027704 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G25 MM² 142
15027705 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G25 MM² 142
15027706 ÖLFLEX-CLASSIC-110 7G25 MM² 142
15027804 ÖLFLEX-CLASSIC-110 4G35 MM² 142
15027805 ÖLFLEX-CLASSIC-110 5G35 MM² 142

ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6 / 1kV
15028975 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 2x0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028976 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3G0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028977 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3x0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028978 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028980 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028981 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 7G0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028982 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK12G0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028983 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 18G0,75 MM² 0,6/1KV 143
15028986 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 41G0,75 MM² 0,6/1KV 143
15029000 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 2x1 MM² 0,6/1KV 143
15029001 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3G1 MM² 0,6/1KV 143
15029002 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3x1 MM² 0,6/1KV 143
15029003 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G1 MM² 0,6/1KV 143
15029004 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4x1 MM² 0,6/1KV 143
15029005 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G1 MM² 0,6/1KV 143
15029006 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 7G1 MM² 0,6/1KV 143
15029007 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 12G1 MM² 0,6/1KV 143
15029008 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 18G1 MM² 0,6/1KV 143
15029009 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 25G1 MM² 0,6/1KV 143
15029010 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 34G1 MM² 0,6/1KV 143
15029011 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 41G1 MM² 0,6/1KV 143
15029013 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 2x1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029014 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029015 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3x1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029016 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029018 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029019 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 7G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029020 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 12G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029056 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 14G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029021 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 18G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029022 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 25G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029023 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 34G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029024 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 50G1,5 MM² 0,6/1KV 143
15029025 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 2x2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029026 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029028 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029029 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4x2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029030 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029031 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 7G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029032 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 12G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029057 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 14G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029033 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 18G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029034 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 25G2,5 MM² 0,6/1KV 144
15029035 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4G4 MM² 0,6/1KV 144
15029036 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 5G4 MM² 0,6/1KV 144
15029037 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 7G4 MM² 0,6/1KV 144
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Code article Désignation Pages
15804302 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G1 MM² 0,6/1KV 157
15804303 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1 MM² 0,6/1KV 157
15804304 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G1 MM² 0,6/1KV 157
15804305 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1 MM² 0,6/1KV 157
15804310 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804311 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804312 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804313 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804314 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804315 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804316 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804317 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G1,5 MM² 0,6/1KV 157
15804321 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 MM² 0,6/1KV 157
15804322 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G2,5 MM² 0,6/1KV 157
15804323 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G2,5 MM² 0,6/1KV 157
15804324 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G2,5 MM² 0,6/1KV 157
15804325 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G2,5 MM² 0,6/1KV 157
15804326 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G2,5 MM² 0,6/1KV 157
15804327 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G2,5 MM² 0,6/1KV 157
15804330 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G4 MM² 0,6/1KV 157
15804331 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G4 MM² 0,6/1KV 157
15804332 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G4 MM² 0,6/1KV 157
15804335 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G6 MM² 0,6/1KV 157
15804336 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G6 MM² 0,6/1KV 157
15804338 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G10 MM² 0,6/1KV 157
15804339 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G10 MM² 0,6/1KV 157
15804342 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5G16 MM² 0,6/1KV 157
15804344 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G25 MM² 0,6/1KV 157

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6 / 1 kV
15804254 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 2x1 MM² 0,6/1KV 158
15804255 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 3G1 MM² 0,6/1KV 158
15804256 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G1 MM² 0,6/1KV 158
15804257 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 5G1 MM² 0,6/1KV 158
15804258 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 7G1 MM² 0,6/1KV 158
15803037 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 12G1 MM² 158
15804260 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 18G1 MM² 0,6/1KV 158
15804261 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 25G1 MM² 0,6/1KV 158
15803045 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 2x1,5 MM² 158
15803046 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 3G1,5 MM² 158
15803048 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G1,5 MM² 158
15803050 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 5G1,5 MM² 158
15803052 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 7G1,5 MM² 158
15803054 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 12G1,5 MM² 158
15803055 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 18G1,5 MM² 158
15803056 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 25G1,5 MM² 158
15803060 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 2x2,5 MM²  SANS V/J 158
15803061 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 3G2,5 MM² 158
15804272 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G2,5 MM² 0,6/1KV 158
15804273 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 5G2,5 MM² 0,6/1KV 158
15804274 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 7G2,5 MM² 0,6/1KV 158
15804275 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 12G2,5 MM² 0,6/1KV 158
15804276 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 18G2,5 MM² 0,6/1KV 158
15804277 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 25G2,5 MM² 0,6/1KV 158
15803071 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G4 MM² 158
15803072 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 5G4 MM² 158
15803075 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 3G6 MM² 158
15804285 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G6 MM² 0,6/1KV 158
15804286 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 5G6 MM² 0,6/1KV 158
15804287 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G10 MM² 0,6/1KV 158
15804292 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G16 MM² 0,6/1KV 158
15804293 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 5G16 MM² 0,6/1KV 158
15804295 ÖLFLEX CLASSIC 135CH 4G25 MM² 0,6/1KV 158

ÖLFLEX ROBUST 210
15840101 ÖLFLEX ROBUST 210 2x0,5 MM² 159
15840102 ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,5 MM² 159
15840103 ÖLFLEX ROBUST 210 3x0,5 MM² 159
15840104 ÖLFLEX ROBUST 210 4G0,5 MM² 159
15840105 ÖLFLEX ROBUST 210 4x0,5 MM² 159
15840106 ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,5 MM² 159
15840107 ÖLFLEX ROBUST 210 5x0,5 MM² 159
15840108 ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,5 MM² 159
15840109 ÖLFLEX ROBUST 210 7x0,5 MM² 159
15840110 ÖLFLEX ROBUST 210 10G0,5 MM² 159
15840111 ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,5 MM² 159
15840112 ÖLFLEX ROBUST 210 18G0,5 MM² 159
15840113 ÖLFLEX ROBUST 210 25G0,5 MM² 159
15840114 ÖLFLEX ROBUST 210 2x0,75 MM² 159
15840115 ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,75 MM² 159
15840116 ÖLFLEX ROBUST 210 3x0,75 MM² 159
15840117 ÖLFLEX ROBUST 210 4G0,75 MM² 159
15840118 ÖLFLEX ROBUST 210 4x0,75 MM² 159
15840119 ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,75 MM² 159
15840120 ÖLFLEX ROBUST 210 5x0,75 MM² 159
15840121 ÖLFLEX ROBUST 210 7G0,75 MM² 159
15840122 ÖLFLEX ROBUST 210 7x0,75 MM² 159
15840124 ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,75 MM² 159
15840125 ÖLFLEX ROBUST 210 18G0,75 MM² 159
15840126 ÖLFLEX ROBUST 210 25G0,75 MM² 159
15840127 ÖLFLEX ROBUST 210 34G0,75 MM² 159
15840128 ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 MM² 159
15840129 ÖLFLEX ROBUST 210 50G0,75 MM² 159
15840130 ÖLFLEX ROBUST 210 2x1 MM² 160
15840131 ÖLFLEX ROBUST 210 3G1 MM² 160
15840132 ÖLFLEX ROBUST 210 3x1 MM² 160
15840133 ÖLFLEX ROBUST 210 4G1 MM² 160
15840134 ÖLFLEX ROBUST 210 4x1 MM² 160
15840135 ÖLFLEX ROBUST 210 5G1 MM² 160
15840136 ÖLFLEX ROBUST 210 5x1 MM² 160
15840137 ÖLFLEX ROBUST 210 7G1 MM² 160
15840138 ÖLFLEX ROBUST 210 10G1 MM² 160
15840139 ÖLFLEX ROBUST 210 12G1 MM² 160

Code article Désignation Pages
15772549 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G1 MM² UL AWM 21089 153
15772550 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7G1 MM² UL AWM 21089 153
15772551 ÖLFLEX CLASSIC 110H 8G1 MM² UL AWM 21089 153
15772552 ÖLFLEX CLASSIC 110H 12G1 MM² UL AWM 21089 153
15772553 ÖLFLEX CLASSIC 110H 14G1 MM² UL AWM 21089 153
15772554 ÖLFLEX CLASSIC 110H 18G1 MM² UL AWM 21089 153
15772555 ÖLFLEX CLASSIC 110H 25G1 MM² UL AWM 21089 153
15772556 ÖLFLEX CLASSIC 110H 41G1 MM² UL AWM 21089 153
15772557 ÖLFLEX CLASSIC 110H 2x1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772559 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772560 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3x1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772561 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772562 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772563 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772564 ÖLFLEX CLASSIC 110H 8G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772565 ÖLFLEX CLASSIC 110H 9G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772567 ÖLFLEX CLASSIC 110H 12G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772568 ÖLFLEX CLASSIC 110H 14G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772569 ÖLFLEX CLASSIC 110H 18G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772570 ÖLFLEX CLASSIC 110H 25G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772571 ÖLFLEX CLASSIC 110H 34G1,5 MM² UL AWM 21089 154
15772573 ÖLFLEX CLASSIC 110H 2x2,5 MM² UL AWM 21089 154
15772574 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3G2,5 MM² UL CSA 21089 154
15772575 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G2,5 MM² UL AWM 21089 154
15772576 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G2,5 MM² UL AWM 21089 154
15772577 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7G2,5 MM² UL AWM 21089 154
15772578 ÖLFLEX CLASSIC 110H 12G2,5 MM² UL AWM 21089 154
15772580 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G4 MM² UL AWM 21089 154
15772581 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G4 MM² UL AWM 21089 154
15772582 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7G4 MM² UL AWM 21089 154
15772584 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G6 MM² UL AWM 21089 154
15772585 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G6 MM² UL AWM 21089 154
15772586 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7G6 MM² UL AWM 21089 154
15772588 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G10 MM² UL AWM 21089 154
15772589 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G10 MM² UL AWM 21089 154
15772591 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G16 MM² UL AWM 21089 154
15772592 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G16 MM² UL AWM 21089 154
15772594 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G25 MM² UL AWM 21089 154
15772595 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G25 MM² UL AWM 21089 154
15772597 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G35 MM² UL AWM 21089 154

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
15777712 ÖLFLEX-110CH 2x0,5 MM² UL AWM 21089 155
15777713 ÖLFLEX-110CH 3G0,5 MM² UL AWM 21089 155
15777714 ÖLFLEX-110CH 3x0,5 MM² UL AWM 21089 155
15777715 ÖLFLEX-110CH 4G0,5 MM²  UL AWM 21089 155
15777716 ÖLFLEX-110CH 4x0,5 MM² UL AWM 21089 155
15777717 ÖLFLEX-110CH 5G0,5 MM² UL AWM 21089 155
15777718 ÖLFLEX-110CH 7G0,5 MM² UL AWM 21089 155
15777719 ÖLFLEX-110CH 12G0,5 MM² UL AWM 21089 155
15777721 ÖLFLEX-110CH 2x0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777722 ÖLFLEX-110CH 3G0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777723 ÖLFLEX-110CH 3x0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777724 ÖLFLEX-110CH 4G0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777725 ÖLFLEX-110CH 4x0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777726 ÖLFLEX-110CH 5G0,75MM² UL AWM 21089 155
15777727 ÖLFLEX-110CH 5x0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777728 ÖLFLEX-110CH 7G0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777729 ÖLFLEX-110CH 7x0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777730 ÖLFLEX-110CH 12G0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777731 ÖLFLEX-110CH 18G0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777732 ÖLFLEX-110CH 25G0,75 MM² UL AWM 21089 155
15777734 ÖLFLEX-110CH 2x1 MM² UL AWM 21089 155
15777735 ÖLFLEX-110CH 3G1 MM² UL AWM 21089 155
15777736 ÖLFLEX-110CH 3x1 MM² UL AWM 21089 155
15777737 ÖLFLEX-110CH 4G1 MM² UL AWM 21089 155
15777738 ÖLFLEX-110CH 4x1 MM² UL AWM 21089 155
15777739 ÖLFLEX-110CH 5G1 MM² UL AWM 21089 155
15777740 ÖLFLEX-110CH 7G1 MM² UL AWM 21089 155
15777741 ÖLFLEX-110CH 12G1 MM² UL AWM 21089 155
15777742 ÖLFLEX-110CH 18G1 MM² UL AWM 21089 155
15777743 ÖLFLEX-110CH 25G1 MM² UL AWM 21089 155
15777744 ÖLFLEX-110CH 41G1 MM² UL AWM 21089 155
15777746 ÖLFLEX-110CH 2x1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777747 ÖLFLEX-110CH 3G1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777748 ÖLFLEX-110CH 3x1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777749 ÖLFLEX-110CH 4G1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777750 ÖLFLEX-110CH 5G1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777751 ÖLFLEX-110CH 7G1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777752 ÖLFLEX-110CH 12G1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777753 ÖLFLEX-110CH 18G1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777754 ÖLFLEX-110CH 25G1,5 MM² UL AWM 21089 156
15777756 ÖLFLEX-110CH 3G2,5 MM² UL AWM 21089 156
15777757 ÖLFLEX-110CH 4G2,5 MM²  UL AWM 21089 156
15777758 ÖLFLEX-110CH 5G2,5 MM² UL AWM 21089 156
15777759 ÖLFLEX-110CH 7G2,5 MM² UL AWM 21089 156
15777760 ÖLFLEX-110CH 12G2,5 MM² UL AWM 21089 156
15777762 ÖLFLEX-110CH 4G4 MM² UL AWM 21089 156
15777763 ÖLFLEX-110CH 5G4 MM² UL AWM 21089 156
15777764 ÖLFLEX-110CH 7G4 MM² UL AWM 21089 156
15777766 ÖLFLEX-110CH 4G6 MM² UL AWM 21089 156
15777767 ÖLFLEX-110CH 5G6 MM² UL AWM 21089 156
15777768 ÖLFLEX-110CH 7G6 MM² UL AWM 21089 156
15777770 ÖLFLEX-110CH 4G10 MM² UL AWM 21089 156
15777771 ÖLFLEX-110CH 5G10 MM² UL AWM 21089 156
15777773 ÖLFLEX-110CH 4G16 MM² UL AWM 21089 156
15777774 ÖLFLEX-110CH 5G16 MM² UL AWM 21089 156
15777776 ÖLFLEX-110CH 4G25 MM² UL AWM 21089 156
15777779 ÖLFLEX-110CH 4G35 MM² UL AWM 21089 156

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6 / 1 kV
15804300 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x1 MM² 0,6/1KV 157
15804301 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1 MM² 0,6/1KV 157

Code article Désignation Pages
ÖLFLEX 150

15534202 ÖLFLEX 150 2x0,5 MM² AWG20 150
15534103 ÖLFLEX 150 3G0,5 MM² AWG20 150
15534104 ÖLFLEX 150 4G0,5 MM² AWG20 150
15534105 ÖLFLEX 150 5G0,5 MM² AWG20 150
15534107 ÖLFLEX 150 7G0,5 MM² AWG20 150
15534112 ÖLFLEX 150 12G0,5 MM² AWG20 150
15534118 ÖLFLEX 150 18G0,5 MM² AWG20 150
15534125 ÖLFLEX 150 25G0,5 MM² AWG20 150
15534134 ÖLFLEX 150 34G0,5 MM² AWG20 150
15534141 ÖLFLEX 150 41G0,5 MM² AWG20 150
15534402 ÖLFLEX 150 2x0,75 MM² AWG19 150
15534303 ÖLFLEX 150 3G0,75 MM² AWG19 150
15534304 ÖLFLEX 150 4G0,75 MM² AWG19 150
15534305 ÖLFLEX 150 5G0,75 MM² AWG19 150
15534307 ÖLFLEX 150 7G0,75 MM² AWG19 150
15534312 ÖLFLEX 150 12G0,75 MM² AWG19 150
15534318 ÖLFLEX 150 18G0,75 MM² AWG19 150
15534325 ÖLFLEX 150 25G0,75 MM² AWG19 150
15534334 ÖLFLEX 150 34G0,75 MM² AWG19 150
15534341 ÖLFLEX 150 41G0,75 MM² AWG19 150
15534602 ÖLFLEX 150 2x1 MM² AWG18 150
15534503 ÖLFLEX 150 3G1 MM² AWG18 150
15534504 ÖLFLEX 150 4G1 MM² AWG18 150
15534505 ÖLFLEX 150 5G1 MM² AWG18 150
15534506 ÖLFLEX 150 6G1 MM² AWG18 150
15534507 ÖLFLEX 150 7G1 MM² AWG18 150
15534512 ÖLFLEX 150 12G1 MM² AWG18 150
15534518 ÖLFLEX 150 18G1 MM² AWG18 150
15534525 ÖLFLEX 150 25G1 MM² AWG18 150
15534534 ÖLFLEX 150 34G1 MM² AWG18 150
15534541 ÖLFLEX 150 41G1 MM² AWG18 150
15534550 ÖLFLEX 150 50G1 MM² AWG18 150
15534802 ÖLFLEX 150 2x1,5 MM² AWG16 151
15534703 ÖLFLEX 150 3G1,5 MM² AWG16 151
15534704 ÖLFLEX 150 4G1,5 MM² AWG16 151
15534705 ÖLFLEX 150 5G1,5 MM² AWG16 151
15534707 ÖLFLEX 150 7G1,5 MM² AWG16 151
15534712 ÖLFLEX 150 12G1,5 MM² AWG16 151
15534718 ÖLFLEX 150 18G1,5 MM² AWG16 151
15534725 ÖLFLEX 150 25G1,5 MM² AWG16 151
15534734 ÖLFLEX 150 34G1,5 MM² AWG16 151
15534741 ÖLFLEX 150 41G1,5 MM² AWG16 151
15535002 ÖLFLEX 150 2x2,5 MM² AWG14 151
15534903 ÖLFLEX 150 3G2,5 MM² AWG14 151
15534904 ÖLFLEX 150 4G2,5 MM² AWG14 151
15534905 ÖLFLEX 150 5G2,5 MM² AWG14 151
15534907 ÖLFLEX 150 7G2,5 MM² AWG14 151
15534912 ÖLFLEX 150 12G2,5 MM² AWG14 151
15534918 ÖLFLEX 150 18G2,5 MM² AWG14 151
15534925 ÖLFLEX 150 25G2,5 MM² AWG14 151

ÖLFLEX 150 CY
15538302 ÖLFLEX 150 CY 2x0,75 MM² AWG19 152
15538303 ÖLFLEX 150 CY 3G0,75 MM² AWG19 152
15538304 ÖLFLEX 150 CY 4G0,75 MM² AWG19 152
15538305 ÖLFLEX 150 CY 5G0,75 MM² AWG19 152
15538307 ÖLFLEX 150 CY 7G0,75 MM² AWG19 152
15538312 ÖLFLEX 150 CY 12G0,75 MM² AWG19 152
15538502 ÖLFLEX 150 CY 2x1 MM² AWG18 152
15538503 ÖLFLEX 150 CY 3G1 MM² AWG18 152
15538504 ÖLFLEX 150 CY 4G1 MM² AWG18 152
15538505 ÖLFLEX 150 CY 5G1 MM² AWG18 152
15538507 ÖLFLEX 150 CY 7G1 MM² AWG18 152
15538512 ÖLFLEX 150 CY 12G1 MM² AWG18 152
15538702 ÖLFLEX 150 CY 2x1,5 MM² AWG16 152
15538703 ÖLFLEX 150 CY 3G1,5 MM² AWG16 152
15538704 ÖLFLEX 150 CY 4G1,5 MM² AWG16 152
15538705 ÖLFLEX 150 CY 5G1,5 MM² AWG16 152
15538707 ÖLFLEX 150 CY 7G1,5 MM² AWG16 152
15538712 ÖLFLEX 150 CY 12G1,5 MM² AWG16 152
15538903 ÖLFLEX 150 CY 3G2,5 MM² AWG14 152
15538904 ÖLFLEX 150 CY 4G2,5 MM² AWG14 152
15538905 ÖLFLEX 150 CY 5G2,5 MM² AWG14 152
15538907 ÖLFLEX 150 CY 7G2,5 MM² AWG14 152

ÖLFLEX CLASSIC 110 H
15772520 ÖLFLEX CLASSIC 110H 2x0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772521 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3G0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772522 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3x0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772523 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772524 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4X0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772525 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772527 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7G0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772528 ÖLFLEX CLASSIC 110H 12G0,5 MM² UL AWM 21089 153
15772530 ÖLFLEX CLASSIC 110H 2x0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772531 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772532 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3x0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772533 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772534 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4x0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772535 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772536 ÖLFLEX CLASSIC 110H 5x0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772537 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772538 ÖLFLEX CLASSIC 110H 7x0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772539 ÖLFLEX CLASSIC 110H 9G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772540 ÖLFLEX CLASSIC 110H 12G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772541 ÖLFLEX CLASSIC 110H 18G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772542 ÖLFLEX CLASSIC 110H 25G0,75 MM² UL AWM 21089 153
15772544 ÖLFLEX CLASSIC 110H 2x1 MM² UL AWM 21089 153
15772545 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3G1 MM² UL AWM 21089 153
15772546 ÖLFLEX CLASSIC 110H 3x1 MM² UL AWM 21089 153
15772547 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4G1 MM² UL AWM 21089 153
15772548 ÖLFLEX CLASSIC 110H 4x1 MM² UL AWM 21089 153
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ANNEXES

MULTI NORMES
Code article Désignation Pages

MULTI-STANDARD SC 2.1
15525403 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BRUN 167
15525401 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² NOIR 167
15525406 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² GRIS 167
15525402 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BLEU CLAIR 167
15525400 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² V/J 167
15525414 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BLEU FONCE 167
15525405 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BLANC 167
15525411 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² VERT 167
15525410 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² JAUNE 167
15525407 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² VIOLET 167
15525409 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² ORANGE 167
15525404 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² ROUGE 167
15525426 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BLEU/BLANC 167
15525503 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BRUN 167
15525501 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² NOIR 167
15525506 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² GRIS 167
15525502 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BLEU CLAIR 167
15525500 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² V/J 167
15525514 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BLEU FONC 167
15525505 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BLANC 167
15525510 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² JAUNE 167
15525507 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² VIOLET 167
15525509 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² ORANGE 167
15525504 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² ROUGE 167
15525526 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BLEU/BLANC 167
15525544 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BLANC/BLEU 167
15525603 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BRUN 167
15525601 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² NOIR 167
15525606 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² GRIS 167
15525602 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BLEU CLAIR 167
15525600 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² V/J 167
15525614 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1 MM² BLEU FONCE 167
15525605 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BLANC 167
15525611 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² VERT 167
15525610 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² JAUNE 167
15525607 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² VIOLET 167
15525609 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² ORANGE 167
15525604 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² ROUGE 167
15525626 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BLEU/BLANC 167
15525644 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BLANC/BLEU 167
15525703 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BRUN 167
15525701 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² NOIR 167
15525706 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² GRIS 167
15525702 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BLEU CL 167
15525700 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² V/J 167
15525714 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BLEU FONCE 167
15525705 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BLANC 167
15525711 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1,5 MM² VERT 167
15525710 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1,5 MM² JAUNE 167
15525707 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² VIOLET 167
15525709 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² ORANGE 167
15525704 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² ROUGE 167
15525726 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1,5 MM² BLEU/BLANC 167
15525744 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 1,5 MM² BLANC/BLEU 167
15525803 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² BRUN 167
15525801 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² NOIR 167
15525806 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² GRIS 167
15525802 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² BLEU CLAIR 167
15525800 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² V/J 167
15525814 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² BLEU FONCE 167
15525805 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² BLANC 167
15525811 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 2,5 MM² VERT 167
15525810 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 2,5 MM² JAUNE 167
15525807 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² VIOLET 167
15525809 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² ORANGE 167
15525804 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² ROUGE 167
15525826 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 2,5 MM² BLEU/BLANC 167
15525844 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 2,5 MM² BLANC/BLEU 167
15525903 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² BRUN 167
15525901 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² NOIR 167
15525906 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² GRIS 167
15525902 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² BLEU CLAIR 167
15525900 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² V/J 167
15525914 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² BLEU FONCE 167
15525905 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² BLANC 167
15525911 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 4 MM² VERT 167
15525910 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 4 MM² JAUNE 167
15525909 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 4 MM² ORANGE 167
15525904 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 4 MM² ROUGE 167
15525926 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 4 MM² BLEU/BLANC 167
15525944 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 4 MM² BLANC/BLEU 167
15526003 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² BRUN 167
15526001 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² NOIR 167
15526006 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² GRIS 167
15526002 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² BLEU CLAIR 167
15526000 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² V/J 167
15526014 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² BLEU FONCE 167
15526005 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² BLANC 167
15526012 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 6 MM² VERT 167
15526010 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 6 MM² JAUNE 167
15526009 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 6 MM² ORANGE 167
15526004 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 6 MM² ROUGE 167
15526026 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 6 MM² BLEU/BLANC 167
15526044 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 6 MM² BLANC/BLEU 167
15526103 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² BRUN 167
15526101 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² NOIR 167
15526106 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² GRIS 167
15526102 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² BLEU CLAIR 167
15526100 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² V/J 167

Code article Désignation Pages
ÖLFLEX CLASSIC 400 P

15114186 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 2x0,5 MM² 163
15114130 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3G0,5 MM² 163
15114187 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3x0,5 MM² 163
15114131 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G0,5 MM² 163
15114188 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4x0,5 MM² 163
15114132 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G0,5 MM² 163
15114189 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5x0,5 MM² 163
15114133 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G0,5 MM² 163
15114190 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7x0,5 MM² 163
15114134 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 10G0,5 MM² 163
15114135 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 12G0,5 MM² 163
15114136 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 18G0,5 MM² 163
15114137 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 25G0,5 MM² 163
15114138 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 34G0,5 MM² 163
15114139 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 41G0,5 MM² 163
15114191 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 2x0,75 MM² 163
15114140 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3G0,75 MM² 163
15114192 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3x0,75 MM² 163
15114141 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G0,75 MM² 163
15114193 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4x0,75 MM² 163
15114142 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G0,75 MM² 163
15114194 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5x0,75 MM² 163
15114143 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G0,75 MM² 163
15114200 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7x0,75 MM² 163
15114144 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 10G0,75 MM² 163
15114145 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 12G0,75 MM² 163
15114146 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 18G0,75 MM² 163
15114147 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 25G0,75 MM² 163
15114148 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 34G0,75 MM² 163
15114149 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 41G0,75 MM² 163
15114195 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 2x1 MM² 164
15114150 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3G1 MM² 164
15114196 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3x1 MM² 164
15114151 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G1 MM² 164
15114197 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4x1 MM² 164
15114152 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G1 MM² 164
15114198 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5x1 MM² 164
15114153 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G1 MM² 164
15114154 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 10G1 MM² 164
15114155 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 12G1 MM² 164
15114156 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 18G1 MM² 164
15114157 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 25G1 MM² 164
15114158 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 34G1 MM² 164
15114159 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 41G1 MM² 164
15114199 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 2x1,5 MM² 164
15114160 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3G1,5 MM² 164
15114202 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3x1,5 MM² 164
15114161 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G1,5 MM² 164
15114203 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4x1,5 MM² 164
15114162 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G1,5 MM² 164
15114204 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5x1,5 MM² 164
15114163 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G1,5 MM² 164
15114205 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7x1,5 MM² 164
15114164 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 12G1,5 MM² 164
15114165 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 18G1,5 MM² 164
15114166 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 25G1,5 MM² 164
15114167 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 34G1,5 MM² 164
15114168 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 41G1,5 MM² 164
15114170 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 3G2,5 MM² 164
15114171 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G2,5 MM² 164
15114172 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G2,5 MM² 164
15114173 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G2,5 MM² 164
15114174 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 12G2,5 MM² 164
15114176 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G4  MM² 164
15114177 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G4 MM² 164
15114178 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G4 MM² 164
15114179 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G6 MM² 164
15114180 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G6 MM² 164
15114181 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G6 MM² 164
15114182 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G10 MM² 164
15114183 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 5G10 MM² 164
15114184 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 7G10 MM² 164
15114185 ÖLFLEX-CLASSIC-400 P 4G16 MM² 164
15114220 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 4G1,5 MM² 164
15114221 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 7G1,5 MM² 164
15114222 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 11G1,5 MM² 164
15114223 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 4G2,5 MM² 164
15114225 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 4G4 MM² 164
15114226 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 4G6 MM² 164
15114227 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 4G10 MM² 164
15114229 ÖLFLEX CLASSIC-400 P DESINA NOIR 4G25 MM² 164

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
15595601 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G1,5 MM² 165
15595602 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G2,5 MM² 165
15595603 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G4 MM² 165
15595604 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G6 MM² 165
15595605 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G10 MM² 165
15595606 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G16 MM² 165
15595607 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G25 MM² 165
15595608 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G35 MM² 165
15595609 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G50 MM² 165
15595610 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G70 MM² 165
15595611 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G95 MM² 165
15595612 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G120 MM² 165
15595613 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G150 MM² 165
15595614 ÖLFLEX SERVO-2YSLCY-JB 4G185 MM² 165

CONTRÔLE COMMANDE RACCORDEMENT
Code article Désignation Pages

ÖLFLEX ROBUST 210 (suite)
15840140 ÖLFLEX ROBUST 210 18G1 MM² 160
15840141 ÖLFLEX ROBUST 210 25G1 MM² 160
15840142 ÖLFLEX ROBUST 210 34G1 MM² 160
15840143 ÖLFLEX ROBUST 210 41G1 MM² 160
15840144 ÖLFLEX ROBUST 210 50G1 MM² 160
15840145 ÖLFLEX ROBUST 210 2x1,5 MM² 160
15840146 ÖLFLEX ROBUST 210 3G1,5 MM² 160
15840147 ÖLFLEX ROBUST 210 3x1,5 MM² 160
15840148 ÖLFLEX ROBUST 210 4G1,5 MM² 160
15840149 ÖLFLEX ROBUST 210 4x1,5 MM² 160
15840150 ÖLFLEX ROBUST 210  5G1,5 MM² 160
15840151 ÖLFLEX ROBUST 210 5x1,5 MM² 160
15840153 ÖLFLEX ROBUST 210 7G1,5 MM² 160
15840154 ÖLFLEX ROBUST 210 7x1,5 MM² 160
15840155 ÖLFLEX ROBUST 210 10G1,5 MM² 160
15840157 ÖLFLEX ROBUST 210 12G1,5 MM² 160
15840158 ÖLFLEX ROBUST 210 18G1,5 MM² 160
15840159 ÖLFLEX ROBUST 210 25G1,5 MM² 160
15840160 ÖLFLEX ROBUST 210 34G1,5 MM² 160
15840161 ÖLFLEX ROBUST 210 50G1,5 MM² 160
15840162 ÖLFLEX ROBUST 210 2x2,5 MM² 160
15840163 ÖLFLEX ROBUST 210 3G2,5 MM² 160
15840164 ÖLFLEX ROBUST 210 4G2,5 MM² 160
15840165 ÖLFLEX ROBUST 210 5G2,5 MM² 160
15840166 ÖLFLEX ROBUST 210 7G2,5 MM² 160
15840167 ÖLFLEX ROBUST 210 12G2,5 MM² 160
15840168 ÖLFLEX ROBUST 210 3G4 MM² 160
15840169 ÖLFLEX ROBUST 210 4G4 MM² 160
15840170 ÖLFLEX ROBUST 210 5G4 MM² 160
15840171 ÖLFLEX ROBUST 210 7G4 MM² 160
15840172 ÖLFLEX ROBUST 210 4G6 MM² 160
15840173 ÖLFLEX ROBUST 210 5G6 MM² 160
15840174 ÖLFLEX ROBUST 210 4G10 MM² 160
15840175 ÖLFLEX ROBUST 210 5G10 MM² 160
15840176 ÖLFLEX ROBUST 210 4G16 MM² 160
15840177 ÖLFLEX ROBUST 210 4G25 MM² 160
15840178 ÖLFLEX ROBUST 210 4G35 MM² 160

ÖLFLEX ROBUST 215 C
15840181 ÖLFLEX ROBUST 215 C 2x0,5 MM² 161
15840182 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,5 MM² 161
15840183 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3x0,5 MM² 161
15840184 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,5 MM² 161
15840185 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4x0,5 MM² 161
15840186 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,5 MM² 161
15840187 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5x0,5 MM² 161
15840188 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G0,5 MM² 161
15840109 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7x0,5 MM² 161
15840190 ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,5 MM² 161
15840191 ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5 MM² 161
15840192 ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G0,5 MM² 161
15840193 ÖLFLEX ROBUST 215 C 2x0,75 MM² 161
15840194 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 MM² 161
15840195 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3x0,75 MM² 161
15840196 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G0,75 MM² 161
15840197 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4x0,75 MM² 161
15840198 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G0,75MM² 161
15840199 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5x0,75 MM² 161
15840200 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G0,75 MM² 161
15840201 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7x0,75 MM² 161
15840202 ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,75 MM² 161
15840203 ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,75 MM² 161
15840204 ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G0,75 MM² 161
15840205 ÖLFLEX ROBUST 215 C 34G0,75 MM² 161
15840206 ÖLFLEX ROBUST 215 C 2x1 MM² 161
15840207 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1 MM² 161
15840208 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3x1 MM² 161
15840209 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1 MM² 161
15840210 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4x1 MM² 161
15840211 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1 MM² 161
15840212 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5x1 MM² 161
15840213 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1 MM² 161
15840214 ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1 MM² 161
15840215 ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G1 MM² 161
15840216 ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1 MM² 161
15840217 ÖLFLEX ROBUST 215 C 2x1,5 MM² 162
15840218 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5 MM² 162
15840219 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3x1,5 MM² 162
15840220 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5 MM² 162
15840221 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4x1,5 MM² 162
15840222 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G1,5 MM² 162
15840223 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5x1,5 MM² 162
15840224 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5 MM² 162
15840225 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7x1,5 MM² 162
15840226 ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G1,5 MM² 162
15840227 ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G1,5 MM² 162
15840228 ÖLFLEX ROBUST 215 C 25G1,5 MM² 162
15840229 ÖLFLEX ROBUST 215 C 34G1,5 MM² 162
15840230 ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5 MM² 162
15840231 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5 MM² 162
15840232 ÖLFLEX ROBUST 215 C 5G2,5 MM² 162
15840233 ÖLFLEX ROBUST 215 C 7G2,5 MM² 162
15840234 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G4 MM² 162
15840235 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G6 MM² 162
15840236 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G10 MM² 162
15840237 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G16 MM² 162
15840238 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G25 MM² 162
15840239 ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G35 MM² 162
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ANNEXES

EXTRE-SOUPLE
Code article Désignation Pages

ÖLFLEX CLASSIC FD 810
15137102 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 2x0,5 MM² 175
15137103 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 3G0,5 MM² 175
15137104 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G0,5 MM² 175
15137105 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G0,5 MM² 175
15137107 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 7G0,5 MM² 175
15137112 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 12G0,5 MM² 175
15137118 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 18G0,5 MM² 175
15137125 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 25G0,5 MM² 175
15137130 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 30G0,5 MM² 175
15137134 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 34G0,5 MM² 175
15137150 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 50G0,5 MM² 175
15137302 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 2x0,75 MM² 175
15137303 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 3G0,75 MM² 175
15137304 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G0,75 MM² 175
15137305 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G0,75 MM² 175
15137307 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 7G0,75 MM² 175
15137312 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 12G0,75 MM² 175
15137316 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 16G0,75 MM² 175
15137318 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 18G0,75 MM² 175
15137325 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 25G0,75 MM² 175
15137502 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 2x1 MM² 175
15137503 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 3G1 MM² 175
15137504 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G1 MM² 175
15137505 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G1 MM² 175
15137507 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 7G1 MM² 175
15137512 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 12G1 MM² 175
15137514 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 14G1 MM² 175
15137516 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 16G1 MM² 175
15137518 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 18G1 MM² 175
15137525 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 25G1 MM² 175
15137526 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 26G1 MM² 175
15137534 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 34G1 MM² 175
15137541 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 41G1 MM² 175
15137550 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 50G1 MM² 175
15137565 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 65G1 MM² 175
15137702 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 2x1,5 MM² 176
15137703 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 3G1,5 MM² 176
15137704 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G1,5 MM² 176
15137705 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G1,5 MM² 176
15137707 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 7G1,5 MM² 176
15137712 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 12G1,5 MM² 176
15137718 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 18G1,5 MM² 176
15137725 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 25G1,5 MM² 176
15137726 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 26G1,5 MM² 176
15137734 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 34G1,5 MM² 176
15137741 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 41G1,5 MM² 176
15137742 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 42G1,5 MM² 176
15137750 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 50G1,5 MM² 176
15138103 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 3G2,5 MM² 176
15138104 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G2,5 MM² 176
15138105 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G2,5 MM² 176
15138107 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 7G2,5 MM² 176
15138112 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 12G2,5 MM² 176
15138114 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 14G2,5 MM² 176
15138303 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 3G4 MM² 176
15138304 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G4 MM² 176
15138305 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G4 MM² 176
15138504 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G6 MM² 176
15138505 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G6 MM² 176
15138704 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G10 MM² 176
15138705 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G10 MM² 176
15139104 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 4G16 MM² 176
15139105 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 5G16 MM² 176

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
15657102 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 2x0,5 MM² 177
15657103 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 3G0,5 MM² 177
15657104 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G0,5 MM² 177
15657105 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 5G0,5 MM² 177
15657107 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 7G0,5 MM² 177
15657312 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 12G0,75 MM² 177
15657118 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 18G0,5 MM² 177
15657125 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 25G0,5 MM² 177
15657130 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 30G0,5 MM² 177
15657302 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 2x0,75 MM² 177
15657303 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 3G0,75 MM² 177
15657304 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G0,75 MM² 177
15657305 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 5G0,75 MM² 177
15657307 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 7G0,75 MM² 177
15657312 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 12G0,75 MM² 177
15657318 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 18G0,75 MM² 177
15657325 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 25G0,75 MM² 177
15657330 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 30G0,75 MM² 177
15657502 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 2x1 MM² 177
15657503 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 3G1 MM² 177
15657504 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G1 MM² 177
15657505 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 5G1 MM² 177
15657507 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 7G1 MM² 177
15657512 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 12G1 MM² 177
15657518 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 18G1 MM² 177
15657525 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 25G1 MM² 177
15657526 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 26G1 MM² 177
15657534 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 34G1 MM² 177
15657541 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 41G1 MM² 177
15657550 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 50G1 MM² 177
15657702 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 2x1,5 MM² 178
15657703 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 3G1,5 MM² 178
15657704 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G1,5 MM² 178
15657705 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 5G1,5 MM² 178
15657707 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 7G1,5 MM² 178

Code article Désignation Pages
15541911 ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5 MM² 170
15541912 ÖLFLEX CONTROL TM 7G1,5 MM² 170
15541913 ÖLFLEX CONTROL TM 9G1,5 MM² 170
15541914 ÖLFLEX CONTROL TM 12G1,5 MM² 170
15541915 ÖLFLEX CONTROL TM 18G1,5 MM² 170
15541916 ÖLFLEX CONTROL TM 25G1,5 MM² 170
15541917 ÖLFLEX CONTROL TM 3G2,5 MM² 170
15541918 ÖLFLEX CONTROL TM 4G2,5 MM² 170
15541919 ÖLFLEX CONTROL TM 5G2,5 MM² 170
15541920 ÖLFLEX CONTROL TM 7G2,5 MM² 170
15541921 ÖLFLEX CONTROL TM 3G4 MM² 170
15541922 ÖLFLEX CONTROL TM 4G4 MM² 170
15541923 ÖLFLEX CONTROL TM 5G4 MM² 170
15541924 ÖLFLEX CONTROL TM 7G4 MM² 170
15541925 ÖLFLEX CONTROL TM 4G6 MM² 170
15541926 ÖLFLEX CONTROL TM 5G6 MM² 170
15541927 ÖLFLEX CONTROL TM 4G10 MM² 170
15541928 ÖLFLEX CONTROL TM 5G10 MM² 170
15541929 ÖLFLEX CONTROL TM 4G16 MM² 170

ÖLFLEX 191
15543307 ÖLFLEX 191/UL/CSA 7G0,75 MM² 171
15543309 ÖLFLEX 191/UL/CSA 9G0,75 MM² 171
15543312 ÖLFLEX 191/UL/CSA 12G0,75 MM² 171
15543403 ÖLFLEX 191/UL/CSA 3G1 MM² 171
15543404 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G1 MM² 171
15543405 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G1 MM² 171
15543407 ÖLFLEX 191/UL/CSA 7G1 MM² 171
15543412 ÖLFLEX 191/UL/CSA 12G1 MM² 171
15543418 ÖLFLEX 191/UL/CSA 18G1 MM² 171
15543425 ÖLFLEX 191/UL/CSA 25G1 MM² 171
15543502 ÖLFLEX 191/UL/CSA 2x1,5 MM² 171
15543503 ÖLFLEX 191/UL/CSA 3G1,5 MM² 171
15543504 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G1,5 MM² 171
15543505 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G1,5 MM² 171
15543507 ÖLFLEX 191/UL/CSA 7G1,5 MM² 171
15543509 ÖLFLEX 191/UL/CSA 9G1,5 MM² 171
15543512 ÖLFLEX 191/UL/CSA 12G1,5 MM² 171
15543518 ÖLFLEX 191/UL/CSA 18G1,5 MM² 171
15543525 ÖLFLEX 191/UL/CSA 25G1,5 MM² 171
15543603 ÖLFLEX 191/UL/CSA 3G2,5 MM² 171
15543604 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G2,5 MM² 171
15543605 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G2,5 MM² 171
15543607 ÖLFLEX 191/UL/CSA 7G2,5 MM² 171
15543703 ÖLFLEX 191/UL/CSA 3G4 MM² 171
15543704 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G4 MM² 171
15543705 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G4 MM² 171
15543707 ÖLFLEX 191/UL/CSA 7G4 MM² 171
15543804 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G6 MM² 171
15543805 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G6 MM² 171
15543904 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G10 MM² 171
15543905 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G10 MM² 171
15544004 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G16 MM² 171
15544005 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G16 MM² 171
15544104 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G25 MM² 171
15544105 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G25 MM² 171
15544204 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G35 MM² 171
15544205 ÖLFLEX 191/UL/CSA 5G35 MM² 171
15544304 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G50 MM² 171
15544302 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G70 MM² 171
15544303 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G95 MM² 171
15544306 ÖLFLEX 191/UL/CSA 4G120 MM² 171

ÖLFLEX 191 CY
15544910 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 7G0,75 MM² 172
15545002 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 2x1 MM² 172
15545003 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 3G1 MM² 172
15545004 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G1 MM² 172
15545005 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 5G1 MM² 172
15545007 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 7G1 MM² 172
15545012 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 12G1 MM² 172
15545018 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 18G1 MM² 172
15545025 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 25G1 MM² 172
15545102 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 2x1,5 MM² 172
15545103 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 3G1,5 MM² 172
15545104 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G1,5 MM² 172
15545105 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 5G1,5 MM² 172
15545107 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 7G1,5 MM² 172
15545112 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 12G1,5 MM² 172
15545118 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 18G1,5 MM² 172
15545125 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 25G1,5 MM² 172
15545203 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 3G2,5 MM² 172
15545204 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G2,5 MM² 172
15545205 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 5G2,5 MM² 172
15545207 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 7G2,5 MM² 172
15545212 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 12G2,5 MM² 172
15545218 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 18G2,5 MM² 172
15545304 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G4 MM² 172
15545305 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 5G4 MM² 172
15545307 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 7G4 MM² 172
15545404 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G6 MM² 172
15545405 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 5G6 MM² 172
15545407 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 7G6 MM² 172
15545504 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G10 MM² 172
15545604 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G16 MM² 172
15545704 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G25 MM² 172
15545804 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G35 MM² 172
15545805 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G50 MM² 172
15545806 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G70 MM² 172
15545808 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G95 MM² 172
15545809 OLFLEX 191/CY/UL/CSA 4G120 MM² 172

Code article Désignation Pages
15526114 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 10 MM² BLEU FONCE 167
15526105 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² BLANC 167
15526111 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 10 MM² VERT 167
15526110 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² JAUNE 167
15526100 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² ORANGE 167
15526104 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 10 MM² ROUGE 167
15526144 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 10 MM² BLANC/BLEU 167
15526203 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² BRUN 167
15526201 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² NOIR 167
15526206 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² GRIS 167
15526202 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² BLEU CLAIR 167
15526200 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² V/J 167
15526214 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² BLEU FONCE 167
15526205 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² BLANC 167
15526211 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² VERT 167
15526210 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² JAUNE 167
15526209 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² ORANGE 167
15526204 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 16 MM² ROUGE 167
15526303 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² MARRON 167
15526301 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² NOIR 167
15526306 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² GRIS 167
15526302 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² BLEU 167
15526300 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² AWG4 V/J 167
15526311 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² VERT 167
15526310 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² JAUNE 167
15526309 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² ORANGE 167
15526304 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 25 MM² ROUGE 167
15526401 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 35 MM² NOIR 167
15526402 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 35 MM² BLEU CLAIR 167
15526400 UL/CSA1015+MTW+TEW/H07VK 35 MM² V/J 167
15526511 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 50 MM² VERT 167
15526400 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 50 MM² ORANGE 167
15526601 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 70 MM² NOIR 167
15526600 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 70 MM² V/JAUNE 167
15526500 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 70 MM² ORANGE 167
15526701 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 95 MM² NOIR 167
15526700 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 95 MM² V/JAUNE 167
15526700 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 95 MM² ORANGE 167
15526801 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 120 MM² NOIR 167
15526800 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 120 MM² V/J 167
15526800 UL/CSA1015+MTW+TEW/X07VK 120 MM² ORANGE 167

MULTI-STANDARD SC 2.2
15526901 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² NOIR 169
15526902 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BLEU CLAIR 169
15526914 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BLEU FONCE 169
15526905 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² BLANC 169
15526904 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,5 MM² ROUGE 169
15527001 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² NOIR 169
15527002 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BLEU CL. 169
15527005 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² BLANC 169
15527004 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 0,75 MM² ROUGE 169
15527103 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BRUN 169
15527101 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 1 MM² NOIR 169
15527102 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BLEU CLAIR 169
15527105 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 1 MM² BLANC 169
15527109 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 1 MM² ORANGE 169
15527104 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 1 MM² ROUGE 169
15527203 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BRUN 169
15527201 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² NOIR 169
15527202 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BLEU CLAIR 169
15527206 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² GRIS 169
15527214 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BLEU F 169
15527205 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² BLANC 169
15527207 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² JAUNE 169
15527209 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² ORANGE 169
15527204 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 1,5 MM² ROUGE 169
15527303 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² BRUN 169
15527301 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² NOIR 169
15527306 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² GRIS 169
15527309 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² ORANGE 169
15527302 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² BLEU C 169
15527304 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 2,5 MM² ROUGE 169
15527415 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 4 MM² MARRON 169
15527401 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 4 MM² NOIR 169
15527402 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 4 MM² BLEU C 169
15527414 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 4 MM² BLEU F 169
15527405 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 4 MM² BLANC 169
15527403 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 4 MM² JAUNE 169
15527404 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 4 MM² ROUGE 169
15527501 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 6 MM² NOIR 169
15527502 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 6 MM² BLEU C 169
15527504 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 6 MM² ROUGE 169
15527601 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 10 MM² NOIR 169
15527602 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 10 MM² BLEU C 169
15527701 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 16 MM² NOIR 169
15527801 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 25 MM² NOIR 169
15527901 UL/CSA10269+MTW+TEW/H07VK 35 MM² NOIR 169
15528001 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 50 MM² NOIR 169
15528101 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 70 MM² NOIR 169
15528201 UL/CSA10269+MTW+TEW/X07VK 95 MM² NOIR 169

ÖLFLEX CONTROL TM
15541901 ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 MM² 170
15541902 ÖLFLEX CONTROL TM 4G1 MM² 170
15541903 ÖLFLEX CONTROL TM 5G1 MM² 170
15541904 ÖLFLEX CONTROL TM 7G1 MM² 170
15541905 ÖLFLEX CONTROL TM 12G1 MM² 170
15541906 ÖLFLEX CONTROL TM 18G1 MM² 170
15541907 ÖLFLEX CONTROL TM 25G1 MM² 170
15541908 ÖLFLEX CONTROL TM 2x1,5 MM² 170
15541909 ÖLFLEX CONTROL TM 3G1,5 MM² 170
15541910 ÖLFLEX CONTROL TM 4G1,5 MM² 170
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ANNEXES

Code article Désignation Pages
15691242 ÖLFLEX-FD 855 CP 4G2,5 MM² 186
15691243 ÖLFLEX-FD 855 CP 5G2,5 MM² 186
15691244 ÖLFLEX-FD 855 CP 7G2,5 MM² 186
15691245 ÖLFLEX-FD 855 CP 12G2,5 MM² 186
15691246 ÖLFLEX-FD 855 CP 18G2,5 MM² 186
15691247 ÖLFLEX-FD 855 CP 25G2,5 MM² 186

ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
15595581 ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5 MM² 187
15595583 ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5 MM² 187
15595585 ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4 MM² 187
15595589 ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G10 MM² 187
15595591 ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G16 MM² 187
15595595 ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G35 MM² 187
15595597 ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 MM² 187

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
15595900 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G1,5 MM² 188
15595901 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G2,5 MM² 188
15595902 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G4 MM² 188
15595903 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G6 MM² 188
15595904 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G10 MM² 188
15595905 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G16 MM² 188
15595906 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G25 MM² 188
15595907 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G35 MM² 188
15595908 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G50 MM² 188
15595909 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G1,5+(2x1,5) MM² 188
15595910 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G2,5+(2x1,5) MM² 188
15595911 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G4+(2x1,5) MM² 188
15595912 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G6+(2x1,5) MM² 188
15595913 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G10+(2x1,5) MM² 188
15595914 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G16+(2x1,5) MM² 188
15595915 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G25+(2x1,5) MM² 188
15595916 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G35+(2x1,5) MM² 188
15595917 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G50+(2x1,5) MM² 188
15595918 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) MM² 188
15595919 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G2,5+2x(2x1) MM² 188
15595927 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G4+2x(2x1,0) MM² 188
15595920 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G4+(2x1)+(2x1,5) MM² 188
15595921 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G6+(2x1)+(2x1,5) MM² 188
15595922 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G10+(2x1)+(2x1,5) MM² 188
15595923 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G16+2x(2x1,5) MM² 188
15595924 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G25+2x(2x1,5) MM² 188
15595925 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G35+2x(2x1,5) MM² 188
15595926 ÖLFLEX SERVO-FD 796 CP 4G50+2x(2x2,5) MM² 188

COURANT FAIBLE
CÂBLES ALARMES

14220101 CABLE ALARME LSZH 2x0,22 MM² AE C100 191
14220105 CABLE ALARME LSZH 2x0,22 MM² AE T500 191
14220111 CABLE ALARME LSZH 4x0,22 MM² AE C100 191
14220115 CABLE ALARME LSZH 4x0,22 MM² AE T500 191
14220121 CABLE ALARME LSZH 6x0,22 MM² AE C100 191
14220125 CABLE ALARME LSZH 6x0,22 MM² AE T500 191
14220131 CABLE ALARME LSZH 8x0,22 MM² AE C100 191
14220135 CABLE ALARME LSZH 8x0,22 MM² AE T500 191
14220141 CABLE ALARME LSZH 10x0,22 MM² AE C100 191
14220145 CABLE ALARME LSZH 10x0,22 MM² AE T500 191
14220151 CABLE ALARME LSZH 12x0,22 MM² AE C100 191
14220155 CABLE ALARME LSHZ 12x0,22 MM² AE T500 191
14220161 CABLE ALARME LSHZ 14x0,22 MM² AE C100 191
14220165 CABLE ALARME LSHZ 14x0,22 MM² AE T500 191
14220171 CABLE ALARME LSZH 16x0,22 MM² AE C100 191
14220175 CABLE ALARME LSZH 16x0,22 MM² AE T500 191
14220191 CABLE ALARME LSZH 20x0,22 MM² AE C100 191
14220195 CABLE ALARME LSZH 20x0,22 MM² AE T500 191
14220401 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+4x0,22 MM² AE C100 191
14220405 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+4x0,22 MM² AE T500 191
14220411 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+6x0,22 MM² AE C100 191
14220415 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+6x0,22 MM² AE T500 191
14220421 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+8x0,22 MM² AE C100 191
14220425 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+8x0,22 MM² AE T500 191
14220431 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+10x0,22 MM² AE C100 191
14220435 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+10x0,22 MM² AE T500 191
14220434 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+10x0,22 MM² AE TGL 191
14220441 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+12x0,22 MM² AE C100 191
14220445 CABLE ALARME LSZH COMBI 2x0,75+12x0,22 MM² AE T500 191

LiYY
14101021 LIYY 2x0,25 C100 192
14101024 LIYY 2x0,25 TGL 192
14101034 LIYY 3x0,25 TGL 192
14101044 LIYY 4x0,25 TGL 192
14101054 LIYY 5x0,25 TGL 192
14101064 LIYY 6x0,25 TGL 192
14101074 LIYY 7x0,25 TGL 192
14101104 LIYY 12x0,25 TGL 192
14102024 LIYY 2x0,34 TGL 192
14102034 LIYY 3x0,34 TGL 192
14102044 LIYY 4x0,34 TGL 192
14102054 LIYY 5x0,34 TGL 192
14102074 LIYY 7x0,34 TGL 192
14102104 LIYY 12x0,34 TGL 192
14103024 LIYY 2x0,5 TGL 192
14103034 LIYY 3x0,5 TGL 192
14103041 LIYY 4x0,5 C100 192
14103044 LIYY 4x0,5 TGL 192
14103051 LIYY 5x0,5 C100 192
14103054 LIYY 5x0,5 TGL 192
14103064 LIYY 6x0,5 TGL 192
14103074 LIYY 7x0,5 TGL 192
14103084 LIYY 8x0,5 TGL 192
14103104 LIYY 12x0,5 TGL 192
14103134 LIYY 16x0,5 TGL 192
14104024 LIYY 2x0,75 TGL 192

Code article Désignation Pages
15629094 ÖLFLEX-FD 90 1G120 MM² - AWG 4/0 - V/J 182
15629095 ÖLFLEX-FD 90 1x120 MM² - AWG 4/0 - NOIR 182
15629096 ÖLFLEX-FD 90 1G150 MM² - MCM 250 - V/J 182
15629097 ÖLFLEX-FD 90 1x150 MM² - MCM 250 - NOIR 182
15629098 ÖLFLEX-FD 90 1G185 MM² - MCM 350 - V/J 182
15629099 ÖLFLEX-FD 90 1x185 MM² - MCM 350 - NOIR 182
15629100 ÖLFLEX-FD 90 1G240 MM² - MCM 450 - V/J 182
15629101 ÖLFLEX-FD 90 1x240 MM² - MCM 450 - NOIR 182
15629102 ÖLFLEX-FD 90 1G300 MM² - MCM 550 - V/J 182
15629103 ÖLFLEX-FD 90 1x300 MM² - MCM 550 - NOIR 182

ÖLFLEX FD 855 P
15680902 ÖLFLEX-FD 855 P 2x0,5 MM² 183
15680903 ÖLFLEX-FD 855 P 3G0,5 MM² 183
15680905 ÖLFLEX-FD 855 P 5G0,5 MM² 183
15680906 ÖLFLEX-FD 855 P 6G0,5 MM² 183
15680907 ÖLFLEX-FD 855 P 7G0,5 MM² 183
15680912 ÖLFLEX-FD 855 P 12G0,5 MM² 183
15680918 ÖLFLEX-FD 855 P 18G0,5 MM² 183
15680920 ÖLFLEX-FD 855 P 20G0,5 MM² 183
15680925 ÖLFLEX-FD 855 P 25G0,5 MM² 183
15680930 ÖLFLEX-FD 855 P 30G0,5 MM² 183
15680936 ÖLFLEX-FD 855 P 36G0,5 MM² 183
15681002 ÖLFLEX-FD 855 P 2x0,75 MM² 183
15681003 ÖLFLEX-FD 855 P 3G0,75 MM² 183
15681004 ÖLFLEX-FD 855 P 4G0,75 MM² 183
15681005 ÖLFLEX-FD 855 P 5G0,75 MM² 183
15681007 ÖLFLEX-FD 855 P 7G0,75 MM² 183
15681012 ÖLFLEX-FD 855 P 12G0,75 MM² 183
15681018 ÖLFLEX-FD 855 P 18G0,75 MM² 183
15681020 ÖLFLEX-FD 855 P 20G0,75 MM² 183
15681025 ÖLFLEX-FD 855 P 25G0,75 MM² 183
15681036 ÖLFLEX-FD 855 P 36G0,75 MM² 183
15681101 ÖLFLEX-FD 855 P 2x1 MM² 183
15681103 ÖLFLEX-FD 855 P 3G1 MM² 183
15681104 ÖLFLEX-FD 855 P 4G1 MM² 183
15681105 ÖLFLEX-FD 855 P 5G1 MM² 183
15681107 ÖLFLEX-FD 855 P 7G1 MM² 183
15681112 ÖLFLEX-FD 855 P 12G1 MM² 183
15681118 ÖLFLEX-FD 855 P 18G1 MM² 183
15681120 ÖLFLEX-FD 855 P 20G1 MM² 183
15681125 ÖLFLEX-FD 855 P 25G1 MM² 183
15681130 ÖLFLEX-FD 855 P 30G1 MM² 183
15681136 ÖLFLEX-FD 855 P 36G1 MM² 183
15681202 ÖLFLEX-FD 855 P 2x1,5 MM² 184
15681203 ÖLFLEX-FD 855 P 3G1,5 MM² 184
15681204 ÖLFLEX-FD 855 P 4G1,5 MM² 184
15681205 ÖLFLEX-FD 855 P 5G1,5 MM² 184
15681207 ÖLFLEX-FD 855 P 7G1,5 MM² 184
15681212 ÖLFLEX-FD 855 P 12G1,5 MM² 184
15681218 ÖLFLEX-FD 855 P 18G1,5 MM² 184
15681225 ÖLFLEX-FD 855 P 25G1,5 MM² 184
15681230 ÖLFLEX-FD 855 P 30G1,5 MM² 184
15681236 ÖLFLEX-FD 855 P 36G1,5 MM² 184
15681241 ÖLFLEX-FD 855 P 41G1,5 MM² 184
15681303 ÖLFLEX-FD 855 P 3G2,5 MM² 184
15681304 ÖLFLEX-FD 855 P 4G2,5 MM² 184
15681305 ÖLFLEX-FD 855 P 5G2,5 MM² 184
15681307 ÖLFLEX-FD 855 P 7G2,5 MM² 184
15681312 ÖLFLEX-FD 855 P 12G2,5 MM² 184
15681318 ÖLFLEX-FD 855 P 18G2,5 MM² 184
15681325 ÖLFLEX-FD 855 P 25G2,5 MM² 184

ÖLFLEX FD 855 CP
15690902 ÖLFLEX-FD 855 CP 2x0,5 MM² 185
15690903 ÖLFLEX-FD 855 CP 3G0,5 MM² 185
15690905 ÖLFLEX-FD 855 CP 5G0,5 MM² 185
15690906 ÖLFLEX-FD 855 CP 6G0,5 MM² 185
15690907 ÖLFLEX-FD 855 CP 7G0,5 MM² 185
15690912 ÖLFLEX-FD 855 CP 12G0,5 MM² 185
15690918 ÖLFLEX-FD 855 CP 18G0,5 MM² 185
15690920 ÖLFLEX-FD 855 CP 20G0,5 MM² 185
15690925 ÖLFLEX-FD 855 CP 25G0,5 MM² 185
15690930 ÖLFLEX-FD 855 CP 30G0,5 MM² 185
15690936 ÖLFLEX-FD 855 CP 36G0,5 MM² 185
15691002 ÖLFLEX-FD 855 CP 2x0,75 MM² 185
15691003 ÖLFLEX-FD 855 CP 3G0,75 MM² 185
15691004 ÖLFLEX-FD 855 CP 4G0,75 MM² 185
15691005 ÖLFLEX-FD 855 CP 5G0,75 MM² 185
15691007 ÖLFLEX-FD 855 CP 7G0,75 MM² 185
15691012 ÖLFLEX-FD 855 CP 12G0,75 MM² 185
15691018 ÖLFLEX-FD 855 CP 18G0,75 MM² 185
15691025 OLFLEX-FD 855 CP 25G0,75 MM² 185
15691036 ÖLFLEX-FD 855 CP 36G0,75 MM² 185
15691102 ÖLFLEX-FD 855 CP 2x1 MM² 185
15691103 ÖLFLEX-FD 855 CP 3G1 MM² 185
15691104 ÖLFLEX-FD 855 CP 4G1 MM² 185
15691105 ÖLFLEX-FD 855 CP 5G1 MM² 185
15691107 ÖLFLEX-FD 855 CP 7G1 MM² 185
15691112 ÖLFLEX-FD 855 CP 12G1 MM² 185
15691118 ÖLFLEX-FD 855 CP 18G1 MM² 185
15691125 ÖLFLEX-FD 855 CP 25G1 MM² 185
15691130 ÖLFLEX-FD 855 CP 30G1 MM² 185
15691136 ÖLFLEX-FD 855 CP 36G1 MM² 185
15691202 ÖLFLEX-FD 855 CP 2x1,5 MM² 186
15691203 ÖLFLEX-FD 855 CP 3G1,5 MM² 186
15691204 ÖLFLEX-FD 855 CP 4G1,5 MM² 186
15691205 ÖLFLEX-FD 855 CP 5G1,5 MM² 186
15691207 ÖLFLEX-FD 855 CP 7G1,5 MM² 186
15691212 ÖLFLEX-FD 855 CP 12G1,5 MM² 186
15691218 ÖLFLEX-FD 855 CP 18G1,5 MM² 186
15691225 ÖLFLEX-FD 855 CP 25G1,5 MM² 186
15691236 ÖLFLEX-FD 855 CP 36G1,5 MM² 186
15691241 ÖLFLEX-FD 855 CP 3G2,5 MM² 186

EXTRE-SOUPLE
Code article Désignation Pages

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY (suite)
15657712 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 12G1,5 MM² 178
15657716 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 16G1,5 MM² 178
15657718 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 18G1,5 MM² 178
15657725 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 25G1,5 MM² 178
15657734 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 34G1,5 MM² 178
15657903 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 3G2,5 MM² 178
15657904 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G2,5 MM² 178
15657905 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 5G2,5 MM² 178
15657907 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 7G2,5 MM² 178
15658104 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G4 MM² 178
15658105 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 5G4 MM² 178
15658304 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G6 MM² 178
15658504 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G10 MM² 178
15658704 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 CY 4G16 MM² 178

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
15641120 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 2x0,5 MM² 179
15641121 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 3G0,5 MM² 179
15641122 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G0,5 MM² 179
15641123 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 5G0,5 MM² 179
15641124 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 7G0,5 MM² 179
15641125 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 12G0,5 MM² 179
15641126 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 18G0,5 MM² 179
15641357 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 2x0,75  MM² 179
15641358 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 3G0,75  MM² 179
15641359 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G0,75  MM² 179
15641360 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 5G0,75  MM² 179
15641361 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 7G0,75  MM² 179
15641362 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 12G0,75  MM² 179
15641364 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 18G0,75  MM² 179
15641365 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 25G0,75  MM² 179
15641556 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 2x1 MM² 179
15641557 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 3G1 MM² 179
15641558 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G1 MM² 179
15641559 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 5G1 MM² 179
15641560 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 7G1 MM² 179
15641561 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 12G1 MM² 179
15641564 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 18G1 MM² 179
15641565 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 25G1 MM² 179
15641567 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 34G1 MM² 179
15641568 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 41G1 MM² 179
15641569 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 50G1 MM² 179
15641570 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 65G1 MM² 179
15641767 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 2x1,5 MM² 180
15641768 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 3G1,5 MM² 180
15641769 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G1,5 MM² 180
15641770 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 5G1,5 MM² 180
15641771 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 7G1,5 MM² 180
15641772 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 12G1,5 MM² 180
15641773 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 16G1,5 MM² 180
15641774 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 18G1,5 MM² 180
15641775 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 25G1,5 MM² 180
15641777 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 34G1,5 MM² 180
15641779 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 42G1,5 MM² 180
15641780 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 50G1,5 MM² 180
15642117 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 3G2,5 MM² 180
15642118 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G2,5 MM² 180
15642119 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 5G2,5 MM² 180
15642120 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 7G2,5 MM² 180
15642121 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 12G2,5 MM² 180
15642122 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 14G2,5 MM² 180
15642131 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G4 MM² 180
15642132 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 5G4 MM² 180
15642187 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 1G6 MM² 180
15642133 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G6 MM² 180
15642188 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 1G10 MM² 180
15642135 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G10 MM² 180
15642136 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 5G10 MM² 180
15642189 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 1G16 MM² 180
15642137 ÖLFLEX-CLASSIC-FD 810 P 4G16 MM² 180

UNITRONIC BUS CAN UNITRONIC BUS CAN FD P
15462101 UNITRONIC BUS CAN 1x2x0,22 MM² UL/CSA 181
15462104 UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,22 MM² UL/CSA 181
15462106 UNITRONIC BUS CAN 1x2x0,34 MM² UL/CSA 181
15462108 UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,34 MM² UL/CSA 181
15462110 UNITRONIC BUS CAN 1x2x0,50 MM² UL/CSA 181
15462112 UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,50 MM² UL/CSA 181
15462115 UNITRONIC BUS CAN 1x2x0,75 MM² UL/CSA 181
15462117 UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,75 MM² UL/CSA 181
15462132 UNITRONIC BUS FD P CAN 1x2x0,25 MM² UL/CSA 181
15462133 UNITRONIC BUS FD P CAN 2x2x0,25 MM² UL/CSA 181
15462137 UNITRONIC BUS FD P CAN 1x2x0,34 MM² UL/CSA 181
15462138 UNITRONIC BUS FD P CAN 2x2x0,34 MM² UL/CSA 181
15462140 UNITRONIC BUS FD P CAN 1x2x0,50 MM² UL/CSA 181
15462141 UNITRONIC BUS FD P CAN 2x2x0,50 MM² UL/CSA 181

ÖLFLEX FD 90
15629080 ÖLFLEX-FD 90 1G10 MM² - AWG 8 - V/J 182
15629081 ÖLFLEX-FD 90 1x10 MM² - AWG 8 - NOIR 182
15629082 ÖLFLEX-FD 90 1G16 MM² - AWG 6 - V/J 182
15629083 ÖLFLEX-FD 90 1x16 MM² - AWG 6 -  NOIR 182
15629084 ÖLFLEX-FD 90 1G25 MM² - AWG 4 - V/J 182
15629085 ÖLFLEX-FD 90 1x25 MM² - AWG 4 - NOIR 182
15629086 ÖLFLEX-FD 90 1G35 MM² - AWG 2 - V/J 182
15629087 ÖLFLEX-FD 90 1x35 MM² - AWG 2 - NOIR 182
15629088 ÖLFLEX-FD 90 1G50 MM² - AWG 1/0 - V/J 182
15629089 ÖLFLEX-FD 90 1x50 MM² - AWG 1/0 - NOIR 182
15629090 ÖLFLEX-FD 90 1G70 MM² - AWG 2/0 - V/J 182
15629091 ÖLFLEX-FD 90 1x70 MM² - AWG 2/0 - NOIR 182
15629092 ÖLFLEX-FD 90 1G95 MM² - AWG 3/0 - V/J 182
15629093 ÖLFLEX-FD 90 1x95 MM² - AWG 3/0 - NOIR 182
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Code article Désignation Pages
15661627 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 10x2x0,5 MM² 198
15661628 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 14x2x0,5 MM² 198
15661720 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 1x2x0,75 MM² 198
15661721 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 2x2x0,75 MM² 198
15661722 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 3x2x0,75 MM² 198
15661723 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 4x2x0,75 MM² 198
15661725 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 6x2x0,75 MM² 198
15661726 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 8x2x0,75 MM² 198
15661727 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 10x2x0,75 MM² 198
15661728 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 14x2x0,75 MM² 198
15661820 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 1x2x1 MM² 198
15661821 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 2x2x1 MM² 198
15661822 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 3x2x1 MM² 198
15661823 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 4x2x1 MM² 198
15661824 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 5x2x1 MM² 198

UNITRONIC FD CP plus
15660452 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 2x0,14 MM² 199
15660453 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 3x0,14 MM² 199
15660454 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 4x0,14 MM² 199
15660455 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 5x0,14 MM² 199
15660456 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 7x0,14 MM² 199
15660457 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 10x0,14 MM² 199
15660458 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 14x0,14 MM² 199
15660459 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 18x0,14 MM² 199
15660460 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 25x0,14 MM² 199
15660652 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 2x0,25 MM² 199
15660653 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 3x0,25 MM² 199
15660654 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 4x0,25 MM² 199
15660655 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 5x0,25 MM² 199
15660656 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 7x0,25 MM² 199
15660657 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 10x0,25 MM² 199
15660658 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 14x0,25 MM² 199
15660659 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 18x0,25 MM² 199
15660660 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 25x0,25 MM² 199
15660852 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 2x0,34 MM² 199
15660853 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 3x0,34 MM² 199
15660854 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 4x0,34 MM² 199
15660855 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 5x0,34 MM² 199
15660856 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 7x0,34 MM² 199
15660857 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 10x0,34 MM² 199
15660858 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 14x0,34 MM² 199
15660859 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 18x0,34 MM² 199
15660860 UNITRONIC-FD CP PLUS UL/CSA 25x0,34 MM² 199

INSTRUMENTATION PÉTROCHIMIE
EGSF

14481034 03IP05EGSF - BLEU 201
14481044 07IP05EGSF - BLEU 201
14481054 12IP05EGSF - BLEU 201
14481064 19IP05EGSF - BLEU 201
14481074 27IP05EGSF - BLEU 201
14482004 01IP09EGSF - BLEU 201
14482104 01IP09EGSF - GRIS 201
14482014 01IT09EGSF - BLEU 201
14482114 01IT09EGSF - GRIS 201
14482024 01IQ09EGSF - BLEU 201
14482124 01IQ09EGSF - GRIS 201
14482034 03IP09EGSF - BLEU 201
14482044 07IP09EGSF - BLEU 201
14482084 07IT09EGSF - BLEU 201
14482054 12IP09EGSF - BLEU 201
14482094 12IT09EGSF - BLEU 201
14482064 19IP09EGSF - BLEU 201
14482074 27IP09EGSF - BLEU 201

EISF
14487014 03IP09EISF - BLEU 202
14487024 07IP09EISF - BLEU 202
14487034 07IT09EISF - BLEU 202
14487044 12IP09EISF - BLEU 202
14487054 12IT09EISF - BLEU 202
14487064 19IP09EISF - BLEU 202

EGFA armé
14482534 03IP05EGFA - BLEU 203
14482544 07IP05EGFA - BLEU 203
14483004 01IP09EGFA - BLEU 203
14483014 01IT09EGFA - BLEU 203
14483024 01IQ09EGFA - BLEU 203
14483034 03IP09EGFA - BLEU 203
14483044 07IP09EGFA - BLEU 203
14483054 12IP09EGFA - BLEU 203
14482964 12IT09EGFA - BLEU 203
14483064 19IP09EGFA - BLEU 203
14483074 27IP09EGFA - BLEU 203

EIFA armé
14483084 03IP09EIFA - BLEU 204
14484004 07IP09EIFA - BLEU 204
14484014 07IT09EIFA - BLEU 204
14484034 12IP09EIFA - BLEU 204
14484044 19IP09EIFA - BLEU 204

ÖLFLEX EB
15170111 ÖLFLEX-EB 2x0,75 MM² 205
15170112 ÖLFLEX-EB 3x0,75 MM² 205
15170113 ÖLFLEX-EB 4x0,75 MM² 205
15170114 ÖLFLEX-EB 5x0,75 MM² 205
15170115 ÖLFLEX-EB 7x0,75 MM² 205
15170116 ÖLFLEX-EB 12x0,75 MM² 205
15170118 ÖLFLEX-EB 18x0,75 MM² 205
15170121 ÖLFLEX-EB 25x0,75 MM² 205
15170131 ÖLFLEX-EB 2x1 MM² 205
15170132 ÖLFLEX-EB 3x1 MM² 205
15170134 ÖLFLEX-EB 5x1 MM² 205
15170135 ÖLFLEX-EB 7x1 MM² 205

Code article Désignation Pages
14126514 LIYCY-P 3x2x0,34 TGL 194
14126524 LIYCY-P 4x2x0,34 TGL 194
14126534 LIYCY-P 5x2x0,34 TGL 194
14126544 LIYCY-P 6x2x0,34 TGL 194
14126174 LIYCY-P 2x2x0,5 TGL 194
14126274 LIYCY-P 3x2x0,5 TGL 194
14126374 LIYCY-P 4x2x0,5 TGL 194
14126474 LIYCY-P 6x2x0,5 TGL 194
14127274 LIYCY-P 2x2x0,75 TGL 194
14127374 LIYCY-P 3x2x0,75 TGL 194
14127474 LIYCY-P 4x2x0,75 TGL 194
14127484 LIYCY-P 5x2x0,75 TGL 194
14127574 LIYCY-P 6x2x0,75 TGL 194
14127594 LIYCY-P 2x2x1 TGL 194
14127604 LIYCY-P 3x2x1 TGL 194
14127614 LIYCY-P 4x2x1 TGL 194
14127624 LIYCY-P 6x2x1 TGL 194
14127654 LIYCY-P 12x2x1 TGL 194
14127734 LIYCY-P 2x2x1,5 TGL 194
14127744 LIYCY-P 3x2x1,5 TGL 194

LiYCY BP blindé
14129004 LIYCY-BP 2x2x0,25 TGL 195
14129014 LIYCY-BP 3x2x0,25 TGL 195
14129024 LIYCY-BP 4x2x0,25 TGL 195
14129104 LIYCY-BP 2x2x0,34 TGL 195
14129114 LIYCY-BP 3x2x0,34 TGL 195
14129124 LIYCY-BP 4x2x0,34 TGL 195
14129204 LIYCY-BP 2x2x0,5 TGL 195
14129214 LIYCY-BP 3x2x0,5 TGL 195
14129224 LIYCY-BP 4x2x0,5 TGL 195
14129234 LIYCY-BP 5x2x0,5 TGL 195
14129304 LIYCY-BP 2x2x0,75 TGL 195
14129314 LIYCY-BP 3x2x0,75 TGL 195
14129324 LIYCY-BP 4x2x0,75 TGL 195

UNITRONIC LiYCY (TP)
15420302 UNITRONIC-LIYCY 2X2X0,14 MM² 196
15420303 UNITRONIC-LIYCY 3X2X0,14 MM² 196
15420304 UNITRONIC-LIYCY 4x2x0,14 MM² 196
15420306 UNITRONIC-LIYCY 6x2x0,14 MM² 196
15420308 UNITRONIC-LIYCY 8x2x0,14 MM² 196
15420310 UNITRONIC-LIYCY 10x2x0,14 MM² 196
15420312 UNITRONIC-LIYCY 12x2x0,14 MM² 196
15420316 UNITRONIC-LIYCY 16x2x0,14 MM² 196
15420320 UNITRONIC-LIYCY 20x2x0,14 MM² 196
15420325 UNITRONIC-LIYCY 25x2x0,14 MM² 196
15420602 UNITRONIC-LIYCY 2x2x0,25 MM² 196
15420603 UNITRONIC-LIYCY 3x2x0,25 MM² 196
15420604 UNITRONIC-LIYCY 4x2x0,25 MM² 196
15420606 UNITRONIC-LIYCY 6x2x0,25 MM² 196
15420608 UNITRONIC-LIYCY 8x2x0,25 MM² 196
15420610 UNITRONIC-LIYCY 10x2x0,25 MM² 196
15420612 UNITRONIC-LIYCY 12x2x0,25 MM² 196
15420616 UNITRONIC-LIYCY 16x2x0,25 MM² 196
15420625 UNITRONIC-LIYCY 25x2x0,25 MM² 196
15421102 UNITRONIC-LIYCY 2x2x0,5 MM² 196
15421103 UNITRONIC-LIYCY 3x2x0,5 MM² 196
15421104 UNITRONIC-LIYCY 4x2x0,5 MM² 196
15421106 UNITRONIC-LIYCY 6x2x0,5 MM² 196
15421108 UNITRONIC-LIYCY 8x2x0,5 MM² 196
15421112 UNITRONIC-LIYCY 12x2x0,5 MM² 196
15421116 UNITRONIC-LIYCY 16x2x0,5 MM² 196
15421302 UNITRONIC-LIYCY 2x2x0,75 MM² 196
15421303 UNITRONIC-LIYCY 3x2x0,75 MM² 196
15421304 UNITRONIC-LIYCY 4x2x0,75 MM² 196
15421305 UNITRONIC-LIYCY 5x2x0,75 MM² 196
15421306 UNITRONIC-LIYCY 6x2x0,75 MM² 196
15421308 UNITRONIC-LIYCY 8x2x0,75 MM² 196
15421312 UNITRONIC-LIYCY 12x2x0,75 MM² 196
15421602 UNITRONIC-LIYCY 2x2x1 MM² 196
15421603 UNITRONIC-LIYCY 3x2x1 MM² 196
15421604 UNITRONIC-LIYCY 4x2x1 MM² 196
15421605 UNITRONIC-LIYCY 5x2x1 MM² 196

UNITRONIC FD CP (TP) plus
15661321 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 2x2x0,14 MM² 197
15661322 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 3x2x0,14 MM² 197
15661323 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 4x2x0,14 MM² 197
15661324 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 5x2x0,14 MM² 197
15661325 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 6x2x0,14 MM² 197
15661326 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 8x2x0,14 MM² 197
15661327 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 10x2x0,14 MM² 197
15661420 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 1x2x0,25 MM² 197
15661421 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 2x2x0,25 MM² 197
15661422 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 3x2x0,25 MM² 197
15661423 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 4x2x0,25 MM² 197
15661424 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 5x2x0,25 MM² 197
15661425 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 6x2x0,25 MM² 197
15661426 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 8x2x0,25 MM² 197
15661427 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 10x2x0,25 MM² 197
15661428 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 14x2x0,25 MM² 197
15661520 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 1x2x0,34 MM² 197
15661521 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 2x2x0,34 MM² 197
15661522 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 3x2x0,34 MM² 197
15661523 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 4x2x0,34 MM² 197
15661525 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 6x2x0,34 MM² 197
15661527 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 10x2x0,34 MM² 197
15661620 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 1x2x0,5 MM² 198
15661621 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 2x2x0,5 MM² 198
15661622 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 3x2x0,5 MM² 198
15661623 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 4x2x0,5 MM² 198
15661624 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 5x2x0,5 MM² 198
15661625 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 6x2x0,5 MM² 198
15661626 UNITRONIC-FD CP (TP) PLUS UL/CSA 8x2x0,5 MM² 198

Code article Désignation Pages
14104034 LIYY 3x0,75 TGL 192
14104044 LIYY 4x0,75 TGL 192
14104054 LIYY 5x0,75 TGL 192
14104074 LIYY 7x0,75 TGL 192
14104084 LIYY 8x0,75 TGL 192
14104104 LIYY 12x0,75 TGL 192
14105024 LIYY 2x1 TGL 192
14105034 LIYY 3x1 TGL 192
14105044 LIYY 4x1 TGL 192
14106024 LIYY 2x1,5 TGL 192
14106034 LIYY 3x1,5 TGL 192
14106044 LIYY 4x1,5 TGL 192
14106084 LIYY 8x1,5 TGL 192

LiYCY blindé
14120174 LIYCY 2x0,14 TGL 193
14120274 LIYCY 3x0,14 TGL 193
14120374 LIYCY 4x0,14 TGL 193
14120474 LIYCY 5x0,14 TGL 193
14120574 LIYCY 7x0,14 TGL 193
14120584 LIYCY 12x0,14 TGL 193
14121174 LIYCY 2x0,25 TGL 193
14121274 LIYCY 3x0,25 TGL 193
14121374 LIYCY 4x0,25 TGL 193
14121474 LIYCY 5x0,25 TGL 193
14121574 LIYCY 7x0,25 TGL 193
14121674 LIYCY 10x0,25 TGL 193
14121684 LIYCY 12x0,25 TGL 193
14121694 LIYCY 19x0,25 TGL 193
14121804 LIYCY 27x0,25 TGL 193
14121904 LIYCY 37x0,25 TGL 193
14122174 LIYCY 2x0,34 TGL 193
14122274 LIYCY 3x0,34 TGL 193
14122374 LIYCY 4x0,34 TGL 193
14122474 LIYCY 5x0,34 TGL 193
14122574 LIYCY 7x0,34  TGL 193
14122674 LIYCY 8x0,34  TGL 193
14122684 LIYCY 10x0,34 TGL 193
14122774 LIYCY 12x0,34 TGL 193
14122874 LIYCY 19x0,34 TGL 193
14122974 LIYCY 27x0,34 TGL 193
14123124 LIYCY 37x0,34 TGL 193
14123171 LIYCY 2x0,5 C100 193
14123174 LIYCY 2x0,5 TGL 193
14123271 LIYCY 3x0,5 C100 193
14123274 LIYCY 3x0,5 TGL 193
14123371 LIYCY 4x0,5 C100 193
14123374 LIYCY 4x0,5 TGL 193
14123474 LIYCY 5x0,5 TGL 193
14123571 LIYCY 7x0,5 C100 193
14123574 LIYCY 7x0,5 TGL 193
14123674 LIYCY 8x0,5 TGL 193
14123774 LIYCY 10x0,5 TGL 193
14123874 LIYCY 12x0,5 TGL 193
14123974 LIYCY 19x0,5 TGL 193
14124074 LIYCY 27x0,5 TGL 193
14124094 LIYCY 37x0,5 TGL 193
14124171 LIYCY 2x0,75 C100 193
14124172 LIYCY 2x0,75 C50 193
14124174 LIYCY 2x0,75 TGL 193
14124271 LIYCY 3x0,75 C100 193
14124274 LIYCY 3x0,75 TGL 193
14124371 LIYCY 4x0,75 C100 193
14124374 LIYCY 4x0,75 TGL 193
14124471 LIYCY 5x0,75 C100 193
14124474 LIYCY 5x0,75 TGL 193
14124571 LIYCY 7x0,75 C100 193
14124574 LIYCY 7x0,75 TGL 193
14124584 LIYCY 8x0,75 TGL 193
14124874 LIYCY 12x0,75 TGL 193
14124974 LIYCY 19x0,75 TGL 193
14125084 LIYCY 27x0,75 TGL 193
14125104 LIYCY 37x0,75 TGL 193
14125171 LIYCY 2x1 C100 193
14125174 LIYCY 2x1 TGL 193
14125271 LIYCY 3x1 C100 193
14125274 LIYCY 3x1 TGL 193
14125371 LIYCY 4x1 C100 193
14125374 LIYCY 4x1 TGL 193
14125471 LIYCY 5x1 C100 193
14125474 LIYCY 5x1 TGL 193
14125481 LIYCY 7x1 C100 193
14125484 LIYCY 7x1 TGL 193
14125774 LIYCY 12x1 TGL 193
14125494 LIYCY 19x1 TGL 193
14125764 LIYCY 27x1 TGL 193
14125504 LIYCY 37x1 TGL 193
14125524 LIYCY 42x1 TGL 193
14125781 LIYCY 2x1,5 C100 193
14125782 LIYCY 2x1,5 C50 193
14125784 LIYCY 2x1,5 TGL 193
14125794 LIYCY 3x1,5 TGL 193
14125874 LIYCY 4x1,5 TGL 193
14125974 LIYCY 5x1,5 TGL 193
14126074 LIYCY 7x1,5 TGL 193
14126104 LIYCY 12x1,5 TGL 193
14126124 LIYCY 19x1,5 TGL 193

LiYCY-P blindé
14126134 LIYCY-P 2x2x0,25 TGL 194
14126144 LIYCY-P 3x2x0,25 TGL 194
14126154 LIYCY-P 4x2x0,25 TGL 194
14126164 LIYCY-P 6x2x0,25 TGL 194
14126504 LIYCY-P 2x2x0,34 TGL 194
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15251116 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² NOIR C100 216
15251117 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² GRIS C100 216
15251111 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² BLEU C100 216
15251113 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² V/J C100 216
15251115 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² ORANGE C100 216
15251118 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² BLANC C100 216
15251124 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² VERT C100 216
15251123 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² JAUNE C100 216
15251126 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² VIOLET C100 216
15251112 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² ROUGE C100 216
15251127 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² ROSE C100 216
15251214 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² BRUN C100 216
15251217 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² GRIS C100 216
15251211 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² BLEU C100 216
15251213 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² V/J C100 216
15251251 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² V/J FUT 216
15251215 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² ORANGE C100 216
15251218 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² BLANC C100 216
15251224 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² VERT C100 216
15251223 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² JAUNE C100 216
15251226 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² VIOLET C100 216
15251212 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² ROUGE C100 216
15251227 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1 MM² ROSE C100 216
15251314 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² BRUN C100 216
15251316 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² NOIR C100 216
15251317 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² GRIS C100 216
15251311 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² BLEU C100 216
15251313 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² V/J C100 216
15251315 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² ORANGE C100 216
15251318 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² BLANC C100 216
15251324 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² VERT C100 216
15251323 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² JAUNE C100 216
15251326 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² VIOLET C100 216
15251312 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² ROUGE C100 216
15251327 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 MM² ROSE C100 216
15251414 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² BRUN C100 216
15251416 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² NOIR C100 216
15251417 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² GRIS C100 216
15251411 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² BLEU C100 216
15251413 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² V/J C100 216
15251451 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² V/J FUT 216
15251418 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² BLANC C100 216
15251424 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² VERT C100 216
15251423 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² JAUNE C100 216
15251426 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² VIOLET C100 216
15251412 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 MM² ROUGE C100 216
15251514 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² MARRON C100 216
15251516 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² NOIR C100 216
15251517 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² GRIS C100 216
15251511 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² BLEU C100 216
15251513 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² V/J  C100 216
15251515 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² ORANGE C100 216
15251518 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² BLANC C100 216
15251524 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² VERT C100 216
15251523 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² JAUNE C100 216
15251512 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4 MM² ROUGE C100 216
15251614 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² BRUN C100 216
15251616 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² NOIR C100 216
15251617 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² GRIS C100 216
15251611 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² BLEU C100 216
15251613 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² V/J  C100 216
15251618 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² BLANC C100 216
15251624 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² VERT C100 216
15251623 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² JAUNE C100 216
15251612 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6 MM² ROUGE C100 216
15251714 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² MARRON C100 216
15251716 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² NOIR C100 216
15251746 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² NOIR TOURET 216
15251717 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² GRIS C100 216
15251711 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² BLEU C100 216
15251745 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² BLEU TOURET 216
15251713 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² V/J C100 216
15251715 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² ORANGE C100 216
15251712 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 MM² ROUGE C100 216
15251816 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM² NOIR C100 216
15251846 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM2 NOIR TOURET 216
15251817 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM² GRIS 216
15251811 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM² BLEU C100 216
15251845 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM² BLEU TOURET 216
15251813 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM² V/J 216
15251812 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM² ROUGE  C100 216
15251847 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 MM2 ROUGE  TOURET 216
15252116 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25 MM² NOIR 216
15252117 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25 MM² GRIS 216
15252111 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25 MM² BLEU 216
15252110 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25 MM2 VERT/JAUNE 216
15252112 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25 MM² ROUGE 216
15252216 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35 MM² NOIR 216
15252211 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35 MM² BLEU 216
15252213 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35 MM² VERT/JAUNE 216
15252212 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35 MM² ROUGE 216
15252316 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 50 MM² NOIR 216
15252313 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 50 MM² VERT/JAUNE 216
15252312 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 50 MM² ROUGE 216
15252416 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 70 MM² NOIR 216
15252412 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 70 MM² BLEU 216
15252516 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 95 MM² NOIR 216
15252517 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 95 MM² VERT/JAUNE 216
15252515 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 95 MM² BLANC 216
15252616 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 120 MM² NOIR 216
15252612 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 120 MM² VERT/JAUNE 216
15252716 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 150 MM² NOIR 216
15252816 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 185 MM² NOIR 216

Code article Désignation Pages
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 kV

MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x6 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x10 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x16 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x25 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x35 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x50 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x70 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x95 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x120 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x150 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x185 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x240 MM²  214
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 13,8 KV 1x300 MM²  214

ÖLFLEX HEAT 125 SC
15515000 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 MM² MARRON 215
15515001 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 MM² NOIR 215
15515002 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 MM² GRIS 215
15515003 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 MM² BLEU 215
15515004 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 MM² V/J 215
15515005 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5 MM² ORANGE 215
15515012 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 MM² MARRON 215
15515013 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 MM² NOIR 215
15515014 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 MM² GRIS 215
15515015 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 MM² BLEU 215
15515016 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 MM² V/J 215
15515017 ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75 MM² ORANGE 215
15515024 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 MM² MARRON 215
15515025 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 MM² NOIR 215
15515026 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 MM² GRIS 215
15515027 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 MM² BLEU 215
15515028 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 MM² V/J 215
15515029 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1 MM² ORANGE 215
15515036 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 MM² MARRON 215
15515037 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 MM² NOIR 215
15515038 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 MM² GRIS 215
15515039 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 MM² BLEU 215
15515040 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 MM² V/J 215
15515041 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 MM² ORANGE 215
15515049 ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 MM² NOIR 215
15515048 ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 MM² MARRON 215
15515050 ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 MM² GRIS 215
15515051 ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 MM² BLEU 215
15515052 ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 MM² V/J 215
15515053 ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 MM² ORANGE 215
15515060 ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 MM² MARRON 215
15515061 ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 MM² NOIR 215
15515062 ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 MM² GRIS 215
15515063 ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 MM² BLEU 215
15515064 ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 MM² V/J 215
15515065 ÖLFLEX HEAT 125 SC 4 MM² ORANGE 215
15515069 ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 MM² BRUN 215
15515070 ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 MM² NOIR 215
15515071 ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 MM² GRIS 215
15515072 ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 MM² BLEU 215
15515073 ÖLFLEX HEAT 125 SC 6 MM² V/J 215
15515076 ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 MM² MARRON 215
15515077 ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 MM² NOIR 215
15515078 ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 MM² BLEU 215
15515079 ÖLFLEX HEAT 125 SC 10 MM² V/J 215
15515081 ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 MM² NOIR 215
15515082 ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 MM² BLEU 215
15515083 ÖLFLEX HEAT 125 SC 16 MM² V/J 215
15515086 ÖLFLEX HEAT 125 SC 25 MM² NOIR 215
15515087 ÖLFLEX HEAT 125 SC 25 MM² V/J 215
15515088 ÖLFLEX HEAT 125 SC 35 MM² NOIR 215
15515089 ÖLFLEX HEAT 125 SC 35 MM² V/J 215
15515090 ÖLFLEX HEAT 125 SC 50 MM² NOIR 215
15515091 ÖLFLEX HEAT 125 SC 50 MM² V/J 215
15515092 ÖLFLEX HEAT 125 SC 70 MM² NOIR 215
15515093 ÖLFLEX HEAT 125 SC 70 MM² V/J 215
15515094 ÖLFLEX HEAT 125 SC 95 MM² NOIR 215
15515095 ÖLFLEX HEAT 125 SC 120 MM² NOIR 215
15515096 ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 MM² NOIR 215
15515097 ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 MM² V/J 215
15515098 ÖLFLEX HEAT 125 SC 185 MM² NOIR 215
15515099 ÖLFLEX HEAT 125 SC 240 MM² NOIR 215

ÖLFLEX HEAT 180 ÖLFLEX HEAT 180 SiF
15250714 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² BRUN C100 216
15250716 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² NOIR C100 216
15250717 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² GRIS C100 216
15250711 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² BLEU C100 216
15250713 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² V/J C100 216
15250715 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² ORANGE C100 216
15250718 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² BLANC C100 216
15250724 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² VERT C100 216
15250723 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² JAUNE C100 216
15250726 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² VIOLET C100 216
15250712 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² ROUGE C100 216
15250727 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 MM² ROSE C100 216
15250814 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² BRUN C100 216
15250816 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² NOIR C100 216
15250817 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² GRIS C100 216
15250811 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² BLEU C100 216
15250813 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² V/J C100 216
15250815 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² ORANGE C100 216
15250818 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² BLANC C100 216
15250824 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² VERT C100 216
15250823 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² JAUNE C100 216
15250826 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² VIOLET C100 216
15250812 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² ROUGE C100 216
15250827 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5 MM² ROSE C100 216
15251114 ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 MM² BRUN C100 216

INSTRUMENTATION PÉTROCHIMIE
Code article Désignation Pages

ÖLFLEX EB (suite)
15170136 ÖLFLEX-EB 12x1 MM² 205
15170138 ÖLFLEX-EB 18x1 MM² 205
15170151 ÖLFLEX-EB 2x1,5 MM² 205
15170152 ÖLFLEX-EB 3x1,5 MM² 205
15170153 ÖLFLEX-EB 4x1,5 MM² 205
15170154 ÖLFLEX-EB 5x1,5 MM² 205
15170352 ÖLFLEX-EB 3G1,5 MM² 205
15170353 ÖLFLEX-EB 4G1,5 MM² 205
15170354 ÖLFLEX-EB 5G1,5 MM² 205
15170355 ÖLFLEX-EB 7G1,5 MM² 205
15170356 ÖLFLEX-EB 12G1,5 MM² 205
15170358 ÖLFLEX-EB 18G1,5 MM² 205
15170361 ÖLFLEX-EB 25G1,5 MM² 205

ÖLFLEX EB CY
15171171 ÖLFLEX-EB CY 2x0,75 MM² 206
15171172 ÖLFLEX-EB CY 3x0,75 MM² 206
15171173 ÖLFLEX-EB CY 4x0,75 MM² 206
15171174 ÖLFLEX-EB CY 5x0,75 MM² 206
15171175 ÖLFLEX-EB CY 7x0,75 MM² 206
15171176 ÖLFLEX-EB CY 12x0,75 MM² 206
15171177 ÖLFLEX-EB CY 18x0,75 MM² 206
15171178 ÖLFLEX-EB CY 25x0,75 MM² 206
15171180 ÖLFLEX-EB CY 2x1 MM² 206
15171181 ÖLFLEX-EB CY 3x1 MM² 206
15171182 ÖLFLEX-EB CY 5x1 MM² 206
15171183 ÖLFLEX-EB CY 7x1 MM² 206
15171184 ÖLFLEX-EB CY 12x1 MM² 206
15171185 ÖLFLEX-EB CY 18x1 MM² 206
15171186 ÖLFLEX-EB CY 25x1 MM² 206
15171190 ÖLFLEX-EB CY 2x1,5 MM² 206
15171191 ÖLFLEX-EB CY 3x1,5 MM² 206
15171192 ÖLFLEX-EB CY 5x1,5 MM² 206
15171193 ÖLFLEX-EB CY 7x1,5 MM² 206
15171194 ÖLFLEX-EB CY 12x1,5 MM² 206
15171196 ÖLFLEX-EB CY 25x1,5 MM² 206

UNITRONIC EB CY (TP)
15172111 UNITRONIC-EB CY (TP) 2x2x0,75 MM² 207
15172112 UNITRONIC-EB CY (TP) 3x2x0,75 MM² 207
15172113 UNITRONIC-EB CY (TP) 4x2x0,75 MM² 207
15172115 UNITRONIC-EB CY (TP) 6x2x0,75 MM² 207
15172116 UNITRONIC-EB CY (TP) 10x2x0,75 MM² 207

RE-2Y(ST)Yv PiMF
15432030 RE-2Y(ST)YV PIMF 2x2x0,5 MM²  BLEU 208
15432034 RE-2Y(ST)YV PIMF 12x2x0,5 MM²  BLEU 208
15432041 RE-2Y(ST)YV PIMF 2x2x0,5 MM²  NOIR 208
15432042 RE-2Y(ST)YV PIMF 4x2x0,5 MM²  NOIR 208
15432043 RE-2Y(ST)YV PIMF 8x2x0,5 MM²  NOIR 208
15432044 RE-2Y(ST)YV PIMF 10x2x0,5 MM²  NOIR 208
15432035 RE-2Y(ST)YV PIMF 16x2x0,5 MM²  BLEU 208
15432060 RE-2Y(ST)YV PIMF 2x2x1,3 MM²  BLEU 208
15432070 RE-2Y(ST)YV PIMF 2x2x1,3 MM²  NOIR 208
15432071 RE-2Y(ST)YV PIMF 4x2x1,3 MM²  NOIR 208
15432072 RE-2Y(ST)YV PIMF 8x2x1,3 MM²  NOIR 208
15432073 RE-2Y(ST)YV PIMF 12x2x1,3 MM²  NOIR 208

HAUTE TEMPÉRATURE
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5 kV

15252944 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV JAUNE 1x6 MM²  211
15252954 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV JAUNE 1x10 MM²  211
15252908 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV JAUNE 1x16 MM²  211
15252909 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV JAUNE 1x25 MM²  211
15252910 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x35 MM²  211
15252919 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x50 MM²  211
15252921 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x70 MM²  211
15252922 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x95 MM²  211
15252923 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x120 MM²  211
15252924 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x150 MM²  211
15252925 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x185 MM²  211
15252926 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x240 MM²  211
15252917 ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 1,5KV  JAUNE 1x300 MM²  211

ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7 kV
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x6 MM²  212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x10 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x16 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x25 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x35 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x50 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x70 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x95 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x120 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x150 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x185 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x240 MM²   212
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 3,7KV 1x300 MM²   212

ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6 kV
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x6 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x10 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x16 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x25 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x35 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x50 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x70 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x95 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x120 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x150 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x185 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x240 MM² 213
MOQ ÖLFLEX HEAT 180 SiF/POL 6,6KV 1x300 MM² 213
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Code article Désignation Pages
15225164 OLFLEX CRANE 2x2,5 MM² 224
15225264 OLFLEX CRANE 3G2,5 MM² 224
15225364 OLFLEX CRANE 4G2,5 MM² 224
15225464 OLFLEX CRANE 5G2,5 MM² 224
15242107 OLFLEX CRANE 7G2,5 MM² 224
15242109 OLFLEX CRANE 9G2,5 MM² 224
15242112 OLFLEX CRANE 12G2,5 MM² 224
15242116 OLFLEX CRANE 16G2,5 MM² 224
15242118 OLFLEX CRANE 18G2,5 MM² 224
15242124 OLFLEX CRANE 24G2,5 MM² 224
15227364 OLFLEX CRANE 4G4 MM² 224
15227464 OLFLEX CRANE 5G4 MM² 224
15228164 OLFLEX CRANE 4G6 MM² 224
15228264 OLFLEX CRANE 5G6 MM² 224
15228464 OLFLEX CRANE 4G10 MM² 224
15228564 OLFLEX CRANE 5G10 MM² 224
15228764 OLFLEX CRANE 4G16 MM² 224
15228864 OLFLEX CRANE 5G16 MM² 224

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
15211164 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 3G1,5 MM² 225
15211264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G1,5 MM² 225
15211364 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 5G1,5 MM² 225
15211464 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 7G1,5 MM² 225
15211564 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 12G1,5 MM² 225
15211664 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 18G1,5 MM² 225
15211764 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 24G1,5 MM² 225
15211864 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 30G1,5 MM² 225
15212164 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 3G2,5 MM² 225
15212264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G2,5 MM² 225
15212364 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 5G2,5 MM² 225
15212464 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 7G2,5 MM² 225
15212564 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 12G2,5 MM² 225
15212664 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 18G2,5 MM² 225
15212764 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 24G2,5 MM² 225
15212864 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 30G2,5 MM² 225
15213263 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G4 MM² 225
15213364 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 5G4 MM² 225
15214264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G6 MM² 225
15214364 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 5G6 MM² 225
15215264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G10 MM² 225
15215364 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 5G10 MM² 225
15216264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G16 MM² 225
15216364 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 5G16 MM² 225
15217264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G25 MM² 225
15218264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G35 MM² 225
15219264 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G50 MM² 225
15219364 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G70 MM² 225
15219464 ÖLFLEX CRANE NSHTOU 4G95 MM² 225

ÖLFLEX CRANE PUR
15210900 ÖLFLEX CRANE PUR 4G1,5 MM² 226
15210914 ÖLFLEX CRANE PUR 5G1,5 MM² 226
15210901 ÖLFLEX CRANE PUR 7G1,5 MM² 226
15210902 ÖLFLEX CRANE PUR 12G1,5 MM² 226
15210903 ÖLFLEX CRANE PUR 18G1,5 MM² 226
15210904 ÖLFLEX CRANE PUR 24G1,5 MM² 226
15210915 ÖLFLEX CRANE PUR 30G1,5 MM² 226
15210905 ÖLFLEX CRANE PUR 36G1,5 MM² 226
15210909 ÖLFLEX CRANE PUR 4G2,5 MM² 226
15210910 ÖLFLEX CRANE PUR 5G2,5 MM² 226
15210906 ÖLFLEX CRANE PUR 7G2,5 MM² 226
15210907 ÖLFLEX CRANE PUR 12G2,5 MM² 226
15210908 ÖLFLEX CRANE PUR 18G2,5 MM² 226
15210911 ÖLFLEX CRANE PUR 24G2,5 MM² 226
15210912 ÖLFLEX CRANE PUR 30G2,5 MM² 226
15210913 ÖLFLEX CRANE PUR 4G4 MM² 226
15210917 ÖLFLEX CRANE PUR 5G4 MM² 226
15210916 ÖLFLEX CRANE PUR 4G6 MM² 226
15210918 ÖLFLEX CRANE PUR 5G6 MM² 226
15210933 ÖLFLEX CRANE PUR 7G6 MM² 226
15210920 ÖLFLEX CRANE PUR 4G10 MM² 226
15210919 ÖLFLEX CRANE PUR 5G10 MM² 226
15210921 ÖLFLEX CRANE PUR 4G16 MM² 226
15210925 ÖLFLEX CRANE PUR 5G16 MM² 226
15210922 ÖLFLEX CRANE PUR 4G25 MM² 226
15210923 ÖLFLEX CRANE PUR 4G35 MM² 226
15210924 ÖLFLEX CRANE PUR 4G50 MM² 226
15210930 ÖLFLEX CRANE PUR 3x25+3G6 MM² 226
15210931 ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6 MM² 226
15210932 ÖLFLEX CRANE PUR 3x50+3G10 MM² 226

BUS DE TERRAIN
UNITRONIC BUS EIB / KNX

15461955 BUS KNX/EIB 2x2x0,8 J-Y(ST)Y 4KV/1MN PVC VERT 229
15461954 BUS KNX/EIB COMBI 2x2xX0,8 + 3G1,5 MM² PVC VERT 229
15461968 BUS KNX/EIB-H 2x2x0,8 J-Y(ST)Y VERT 229

UNITRONIC BUS LD
15461913 BUS LD 1x2x0,22 MM² PE/PVC TGL 230
15461915 BUS LD 2x2x0,22 MM² PE/PVC 230
15461917 BUS LD 3x2x0,22 MM² PE/PVC 230
15461911 BUS LD A 1x2x0,22 MM² UL/CSA CMX 230

UNITRONIC BUS PB
15461940 BUS PB PVC L2/FIP 1x2x0,64 MM² (RIGIDE) 231
15461939 BUS PB PE L2/FIP 1x2x0,64 MM² (RIGIDE) 231
15461949 BUS L2/FIP 1x2x0,64 MM² (SANS HALOGENE) 231
15461950 BUS COMBI L2/FIP 1x2x0,64 MM² + 3x1 MM² 231
15461947 BUS L2/FIP 1x2x0,64 MM² (RIGIDE) UL/CSA 231
15461990 BUS PB W A L2/FIP 1x2x0,64/7 (UL/CSA CMG) 231
15461993 BUS PB PE FC L2/FIP 1x2x0,64 MM² 231
15461992 BUS P FC L2/FIP-PUR 1x2x0,64 MM² (UL/CSA/CMX) 231
15461995 BUS PB FC L2/FIP 1x2x0,64 MM² (UL/CSA) 231
15461991 BUS PB FC L2/FIP 1x2x0,64/7 WIRE (UL/CSA CMG) 231
15461994 BUS PB H FC L2/FIP 1x2x0,64 MM² (UL/CSA) 231

Code article Désignation Pages
15185812 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² ROUGE B500 218
15185916 ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 MM² NOIR C100 218
15185911 ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 MM² BLEU C100 218
15185913 ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 MM² V/J C100 218
15185912 ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 MM²  ROUGE C100 218
15185930 ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 MM² TRANSPARENT C100 218
15186016 ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 MM² NOIR 218
15186011 ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 MM² BLEU 218
15186013 ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 MM² VERT/JAUNE 218
15186012 ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 MM² ROUGE 218
15186034 ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 MM² TRANSPARENT 218
15186114 ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 MM² MARRON 218
15186116 ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 MM² NOIR 218
15186120 ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 MM² BLEU 218
15186112 ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 MM² ROUGE 218
15186216 ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 MM² NOIR 218

ÖLFLEX HEAT 260 SC
15183016 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,08 MM² NOIR 219
15183116 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,14 MM² NOIR 219
15183216 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,14 MM² NOIR 219
15183212 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,14 MM² ROUGE 219
15183416 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,21 MM² NOIR 219
15183411 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,21 MM² BLEU 219
15183418 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,21 MM² BLANC 219
15183316 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,24 MM² NOIR 219
15183318 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,24 MM² BLANC 219
15183312 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,24 MM² ROUGE 219
15183516 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,35 MM² NOIR 219
15183511 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,35 MM² BLEU 219
15183512 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,35 MM² ROUGE 219
15183616 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,38 MM² NOIR 219
15185111 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,38 MM² BLANC 219
15183523 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,38 MM² JAUNE 219
15183823 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² JAUNE 219
15183716 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² NOIR 219
15183816 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² NOIR 219
15183824 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² GRIS 219
15183817 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² BLEU 219
15183815 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² ORANGE 219
15183818 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² BLANC 219
15183812 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,57 MM² ROUGE 219
15183916 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,90 MM² NOIR 219
15184016 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,95 MM² NOIR 219
15184000 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,95 MM² V/J 219
15184018 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,95 MM² BLANC 219
15184012 ÖLFLEX HEAT 260 SC 0,95 MM² ROUGE 219
15184114 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,23 MM² BRUN 219
15184116 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,23 MM² NOIR 219
15184113 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,23 MM² BLEU 219
15184115 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,23 MM² V/J 219
15182115 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,23 MM² ORANGE 219
15184118 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,23 MM² BLANC 219
15184112 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,23 MM² ROUGE 219
15184210 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,94 MM² NOIR 219
15184209 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,94 MM² BRUN 219
15184211 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,94 MM² BLEU 219
15184200 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,94 MM² V/J 219
15184218 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,94 MM² BLANC 219
15184212 ÖLFLEX HEAT 260 SC 1,94 MM² ROUGE 219
15184317 ÖLFLEX HEAT 260 SC 3,20 MM² BRUN 219
15184316 ÖLFLEX HEAT 260 SC 3,20 MM² NOIR 219
15184319 ÖLFLEX HEAT 260 SC 3,20 MM² V/J 219
15184318 ÖLFLEX HEAT 260 SC 3,20 MM² BLEU 219
15184416 ÖLFLEX HEAT 260 SC 4,72 MM² NOIR 219
15184400 ÖLFLEX HEAT 260 SC 4,72 MM² V/J 219
15184412 ÖLFLEX HEAT 260 SC 4,72 MM² ROUGE 219

ÖLFLEX HEAT 350 SC
15189000 ÖLFLEX HEAT 350 SC 0,5 MM² 220
15189001 ÖLFLEX HEAT 350 SC 0,75 MM² 220
15189002 ÖLFLEX HEAT 350 SC 1 MM² 220
15189003 ÖLFLEX HEAT 350 SC 1,5 MM² 220
15189004 ÖLFLEX HEAT 350 SC 2,5 MM² 220
15189005 ÖLFLEX HEAT 350 SC 4 MM² 220
15189006 ÖLFLEX HEAT 350 SC 6 MM² 220
15189007 ÖLFLEX HEAT 350 SC 10 MM² 220
15189008 ÖLFLEX HEAT 350 SC 16 MM² 220
15189009 ÖLFLEX HEAT 350 SC 25 MM² 220
15189010 ÖLFLEX HEAT 350 SC 35 MM² 220
15189011 ÖLFLEX HEAT 350 SC 50 MM² 220

ENROULEURS
ÖLFLEX CRANE

15221164 OLFLEX CRANE 2x1 MM² 223
15221264 OLFLEX CRANE 3G1 MM² 223
15221364 OLFLEX CRANE 4G1 MM² 223
15221464 OLFLEX CRANE 5G1 MM² 223
15241507 OLFLEX CRANE 7G1 MM² 223
15241509 OLFLEX CRANE 9G1 MM² 223
15241512 OLFLEX CRANE 12G1 MM² 223
15241518 OLFLEX CRANE 18G1 MM² 223
15241524 OLFLEX CRANE 24G1 MM² 223
15241536 OLFLEX CRANE 36G1 MM² 223
15223164 OLFLEX CRANE 2x1,5 MM² 223
15223264 OLFLEX CRANE 3G1,5 MM² 223
15223364 OLFLEX CRANE 4G1,5 MM² 223
15223464 OLFLEX CRANE 5G1,5 MM² 223
15241707 OLFLEX CRANE 7G1,5 MM² 223
15241708 OLFLEX CRANE 8G1,5 MM² 223
15241709 OLFLEX CRANE 9G1,5 MM² 223
15241710 OLFLEX CRANE 10G1,5 MM² 223
15241712 OLFLEX CRANE 12G1,5 MM² 223
15241718 OLFLEX CRANE 18G1,5 MM² 223
15241724 OLFLEX CRANE 24G1,5 MM² 223

Code article Désignation Pages
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF

15261164 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2x0,75 MM² 217
15261264 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G0,75 MM² 217
15261364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G0,75 MM² 217
15261464 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75 MM² 217
15261564 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 6G0,75 MM² 217
15261664 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G0,75 MM² 217
15262164 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2x1 MM² 217
15262264 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 MM² 217
15262364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1 MM² 217
15262464 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF  5G1 MM² 217
15262664 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1 MM² 217
15263164 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2x1,5MM² 217
15263264 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 MM² 217
15263364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1,5 MM² 217
15263464 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1,5 MM² 217
15263664 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5 MM² 217
15263764 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 12G1,5 MM² 217
15263864 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 MM² 217
15263964 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 20G1,5 MM² 217
15264064 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 24G1,5 MM² 217
15264164 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2x2,5 MM² 217
15264264 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G2,5 MM² 217
15264364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G2,5 MM² 217
15264464 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G2,5 MM² 217
15264664 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G2,5 MM² 217
15265164 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2x4  MM² 217
15265264 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G4 MM² 217
15265364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G4 MM² 217
15265464 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G4 MM² 217
15265664 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G4 MM² 217
15266164 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2x6 MM² 217
15266264 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G6 MM² 217
15266364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G6 MM² 217
15266464 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G6 MM² 217
15266664 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G6 MM² 217
15267364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G10 MM² 217
15267464 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G10 MM² 217
15268364 ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G16 MM² 217

ÖLFLEX HEAT 205 SC
15183116 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,14 MM² NOIR C100 218
15183116 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² NOIR C100 218
15185214 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² MARRON C100 218
15185216 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² NOIR C100 218
15185211 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² BLEU C100 218
15185224 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² VERT C100 218
15185234 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² TRANSPARENT C100 218
15185214 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² MARRON B500 218
15185216 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² NOIR B500 218
15185211 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,25 MM² BLEU B500 218
15185414 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² MARRON C100 218
15185416 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² NOIR C100 218
15185411 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² BLEU C100 218
15185415 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² ORANGE C100 218
15185418 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² BLANC C100 218
15185423 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² JAUNE C100 218
15185412 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² ROUGE C100 218
15185434 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² TRANSPARENT C100 218
15185414 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² MARRON B500 218
15185416 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² NOIR B500 218
15185411 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² BLEU B500 218
15185412 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,5 MM² ROUGE B500 218
15185516 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,75 MM² BRUN C100 218
15185516 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,75 MM² NOIR C100 218
15185518 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,75 MM² BLANC C100 218
15185512 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,75 MM² ROUGE C100 218
15185516 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,75 MM² TRANSPARENT C100 218
15185516 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,75 MM² NOIR B500 218
15185516 ÖLFLEX HEAT 205 SC 0,75 MM² TRANSPARENT B500 218
15185614 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² MARRON C100 218
15185616 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² NOIR C100 218
15185611 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² BLEU C100 218
15185618 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² BLANC C100 218
15185623 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² JAUNE C100 218
15185612 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² ROUGE C100 218
15185634 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² TRANSPARENT C100 218
15185614 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² MARRON B500 218
15185616 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² NOIR B500 218
15185611 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² BLEU B500 218
15185612 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 MM² ROUGE B500 218
15185714 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² MARRON C100 218
15185716 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² NOIR C100 218
15185711 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² BLEU C100 218
15185713 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² V/J C100 218
15185718 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² BLANC C100 218
15185712 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² ROUGE C100 218
15185730 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² TRANSPARENT C100 218
15185714 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² MARRON B500 218
15185716 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² NOIR B500 218
15185711 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² BLEU B500 218
15185713 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² V/J B500 218
15185712 ÖLFLEX HEAT 205 SC 1,5 MM² ROUGE B500 218
15185814 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² MARRON C100 218
15185816 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² NOIR C100 218
15185811 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² BLEU C100 218
15185813 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² V/J C100 218
15185818 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² BLANC C100 218
15185812 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² ROUGE C100 218
15185830 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² TRANSPARENT C100 218
15185814 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² MARRON B500 218
15185816 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² NOIR B500 218
15185811 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² BLEU B500 218
15185813 ÖLFLEX HEAT 205 SC 2,5 MM² V/J B500 218
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Code article Désignation Pages
15193541 SPIREX-400 P/03 4G1 MM² 0,5/1,5 243
15193522 SPIREX-400 P/03 2x1 MM² 1/3 243
15193543 SPIREX-400 P/03 4G1 MM² 1,5/4,5 243
15193544 SPIREX-400 P/03 4G1 MM² 2/6 243
15193551 SPIREX-400 P/03 5G1 MM² 0,5/1,5 243

DISTRIBUTION BASSE TENSION
TORSADE ALU

14331024 TORS.AERIENNE 2x16 ALU 247
14331021 TORS.AERIENNE 2x16 ALU C100 247
14331124 TORS.AERIENNE 2x25 ALU 247
14331121 TORS.AERIENNE 2x25 ALU C100 247
14331044 TORS.AERIENNE 4x16 ALU 247
14331041 TORS.AERIENNE 4x16 ALU C100 247
14331144 TORS.AERIENNE 4x25 MM2 ALU 247
14331141 TORS.AERIENNE 4x25 MM2 ALU C100 247
14331414 TORS.AERIENNE 3x35+54,6 ALU 247
14331424 TORS.AERIENNE 3x35+54,6+16 ALU 247
14331434 TORS.AERIENNE 3x35+54,6+2x16 ALU 247
14331514 TORS.AERIENNE 3x70+54,6 ALU 247
14331604 TORS.AERIENNE 3x70+54,6+16 ALU 247
14331614 TORS.AERIENNE 3x70+54,6+2x16 ALU 247
14331704 TORS.AERIENNE 3x70+70 ALU 247
14331734 TORS.AERIENNE 3x70+70+16 ALU 247
14331754 TORS.AERIENNE 3x70+70+2x16 ALU 247
14331804 TORS.AERIENNE 3x150+70 ALU 247
14331814 TORS.AERIENNE 3x150+70+16 ALU 247
14331824 TORS.AERIENNE 3x150+70+2x16 ALU 247

DISTRIBUTION MOYENNE TENSION 
EN DOMAINE PRIVÉ

Moyenne tension (HTA) aluminium Mono-conducteur 12/20 kV
14601224 HTA ALU 12/20 KV C33-226 1x50 NOIR 249
14601244 HTA ALU 12/20 KV C33-226 1x95 NOIR 249
14601264 HTA ALU 12/20 KV C33-226 1x150 NOIR 249
14601284 HTA ALU 12/20 KV C33-226 1x240 NOIR 249
14601544 HTA ALU 12/20 KV C33-226 1x630 NOIR 249

Moyenne tension (HTA) aluminium torsadé 12/20 kV
14601364 TORS. HTA ALU 12/20 KV C33-226 3x1x50 NOIR 250
14601384 TORS. HTA ALU 12/20 KV C33-226 3x1x95 NOIR 250
14601184 TORS. HTA ALU 12/20 KV C33-226 3x1x150 NOIR 250
14601204 TORS. HTA ALU 12/20 KV C33-226 3x1x240 NOIR 250

APPLICATIONS VARIÉES
N2XSY 6/10 (12) kV

14611004 N2XSY 1x35/16 6/10KV 253
14611014 N2XSY 1x50/16 6/10KV 253
14611024 N2XSY 1x70/16 6/10KV 253
14611034 N2XSY 1x95/16 6/10KV 253
14611044 N2XSY 1x120/16 6/10KV 253
14611054 N2XSY 1x150/25 6/10KV 253
14611064 N2XSY 1x185/25 6/10KV 253
14611074 N2XSY 1x240/25 6/10KV 253
14611084 N2XSY 1x300/25 6/10KV 253
14611094 N2XSY 1x400/35 6/10KV 253
14611104 N2XSY 1x500/35 6/10KV 253
14611114 N2XSY 1x630/35 6/10KV 253

N2XSY 12/20 (24) kV
14611124 N2XSY 1x35/16 12/20KV 254
14611134 N2XSY 1x50/16 12/20KV 254
14611144 N2XSY 1x70/16 12/20KV 254
14611154 N2XSY 1x95/16 12/20KV 254
14611164 N2XSY 1x120/16 12/20KV 254
14611174 N2XSY 1x150/25 12/20KV 254
14611184 N2XSY 1x185/25 12/20KV 254
14611194 N2XSY 1x240/25 12/20KV 254
14611204 N2XSY 1x300/25 12/20KV 254
14611214 N2XSY 1x400/35 12/20KV 254
14611224 N2XSY 1x500/35 12/20KV 254
14611234 N2XSY 1x630/35 12/20KV 254
14611244 N2XSY 1x800/35 12/20KV 254

N2XSY 18/30 (36) kV
14611254 N2XSY 1x50/16 18/30KV 255
14611264 N2XSY 1x70/16 18/30KV 255
14611274 N2XSY 1x95/16 18/30KV 255
14611284 N2XSY 1x120/16 18/30KV 255
14611294 N2XSY 1x150/25 18/30KV 255
14611304 N2XSY 1x185/25 18/30KV 255
14611314 N2XSY 1x240/25 18/30KV 255
14611324 N2XSY 1x300/25 18/30KV 255
14611334 N2XSY 1x400/35 18/30KV 255
14611344 N2XSY 1x500/35 18/30KV 255

N2XS2Y 6/10 (12) kV
14611364 N2XS2Y 1x35/16 6/10 KV 256
14611374 N2XS2Y 1x50/16 6/10 KV 256
14611384 N2XS2Y 1x70/16 6/10 KV 256
14611394 N2XS2Y 1x95/16 6/10 KV 256
14611404 N2XS2Y 1x120/16 6/10KV 256
14611414 N2XS2Y 1x150/25 6/10KV 256
14611424 N2XS2Y 1x185/25 6/10KV 256
14611434 N2XS2Y 1x240/25 6/10KV 256
14611444 N2XS2Y 1x300/25 6/10KV 256
14611454 N2XS2Y 1x400/35 6/10KV 256
14611464 N2XS2Y 1x500/35 6/10KV 256
14611474 N2XS2Y 1x630/35 6/10KV 256

N2XS2Y 12/20 (24) kV
14611484 N2XS2Y 1x35/16 12/20KV 257
14611494 N2XS2Y 1x50/16 12/20KV 257
14611504 N2XS2Y 1x70/16 12/20KV 257
14611514 N2XS2Y 1x95/16 12/20KV 257
14611524 N2XS2Y 1x120/16 12/20KV 257
14611534 N2XS2Y 1x150/25 12/20KV 257
14611544 N2XS2Y 1x185/25 12/20KV 257

APPLICATIONS VARIÉES
Code article Désignation Pages

NSGAFÖU 1,8/3 kV
15090461 NSGAFOU 1,8/3KV 1x1,5 MM² NOIR 239
15090462 NSGAFOU 1,8/3KV 1x2,5 MM² NOIR 239
15090463 NSGAFOU 1,8/3KV 1x4 MM² NOIR 239
15090464 NSGAFOU 1,8/3KV 1x6 MM² NOIR 239
15090465 NSGAFOU 1,8/3KV 1x10 MM² NOIR 239
15090466 NSGAFOU 1,8/3KV 1x16 MM² NOIR 239
15090467 NSGAFOU 1,8/3KV 1x25 MM² NOIR 239
15090468 NSGAFOU 1,8/3KV 1x35 MM² NOIR 239
15090469 NSGAFOU 1,8/3KV 1x50 MM² NOIR 239
15090470 NSGAFOU 1,8/3KV 1x70 MM² NOIR 239
15090471 NSGAFOU 1,8/3KV 1x95 MM² NOIR 239
15090474 NSGAFOU 1,8/3KV 1x120 MM² NOIR 239
15090475 NSGAFOU 1,8/3KV 1x150 MM² NOIR 239
15090476 NSGAFOU 1,8/3KV 1x185 MM² NOIR 239
15090477 NSGAFOU 1,8/3KV 1x240 MM² NOIR 239
15090478 NSGAFOU 1,8/3KV 1x300 MM² NOIR 239

NSHXAFÖ 1,8/3 kV
15090480 NSHXAFO 1,8/3KV 1x1,5 MM² NOIR 240
15090481 NSHXAFO 1,8/3KV 1x2,5 MM² NOIR 240
15090482 NSHXAFO 1,8/3KV 1x4 MM² NOIR 240
15090483 NSHXAFO 1,8/3KV 1x6 MM² NOIR 240
15090484 NSHXAFO 1,8/3KV 1x10 MM² NOIR 240
15090485 NSHXAFO 1,8/3KV 1x16 MM² NOIR 240
15090486 NSHXAFO 1,8/3KV 1x25 MM² NOIR 240
15090487 NSHXAFO 1,8/3KV 1x35 MM² NOIR 240
15090488 NSHXAFO 1,8/3KV 1x50 MM² NOIR 240
15090489 NSHXAFO 1,8/3KV 1x70 MM² NOIR 240
15090490 NSHXAFO 1,8/3KV 1x95 MM² NOIR 240
15090491 NSHXAFO 1,8/3KV 1x120 MM² NOIR 240
15090492 NSHXAFO 1,8/3KV 1x150 MM² NOIR 240
15090493 NSHXAFO 1,8/3KV 1x185 MM² NOIR 240
15090494 NSHXAFO 1,8/3KV 1x240 MM² NOIR 240
15090495 NSHXAFO 1,8/3KV 1x300 MM² NOIR 240

NSSHÖU
15090960 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x16 MM² JAUNE 241
15090961 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x25 MM² JAUNE 241
15090962 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x35 MM² JAUNE 241
15090963 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x50 MM² JAUNE 241
15090964 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x70 MM² JAUNE 241
15090965 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x95 MM² JAUNE 241
15090966 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x120 MM² JAUNE 241
15090967 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x150 MM² JAUNE 241
15090969 NSSHOU-O 0,6/1KV 1x240 MM² JAUNE 241
15090501 NSSHOU-J 0,6/1KV 3G1,5 MM² JAUNE 241
15090522 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G1,5 MM² JAUNE 241
15090535 NSSHOU-J 0,6/1KV 5G1,5 MM² JAUNE 241
15090502 NSSHOU-J 0,6/1KV 3G2,5 MM² JAUNE 241
15090591 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G2,5 MM² JAUNE 241
15090592 NSSHOU-J 0,6/1KV 5G2,5 MM² JAUNE 241
15090538 NSSHOU-J 0,6/1KV 7G2,5 MM² JAUNE 241
15090539 NSSHOU-J 0,6/1KV 12G2,5 MM² JAUNE  241
15090523 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G4 MM² JAUNE 241
15090536 NSSHOU-J 0,6/1KV 5G4 MM² JAUNE 241
15090524 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G6 MM² JAUNE 241
15090537 NSSHOU-J 0,6/1KV 5G6 MM² JAUNE 241
15090525 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G10 MM² JAUNE 241
15090541 NSSHOU-J 0,6/1KV 5G10 MM² JAUNE 241
15090526 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G16 MM² JAUNE 241
15090542 NSSHOU-J 0,6/1KV 5G16 MM² JAUNE 241
15090527 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G25 MM² JAUNE 241
15090593 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G35 MM² JAUNE 241
15090529 NSSHOU-J 0,6/1KV 4G50 MM² JAUNE 241

ÖLFLEX CRANE 2 S
15085508 OLFLEX CRANE 2S 8G1,5 MM² 242
15085512 OLFLEX CRANE 2S 12G1,5 MM² 242
15085520 OLFLEX CRANE 2S 20G1,5 MM² 242

ÖLFLEX SPIRAL 400 P
15193421 SPIREX-400 P/03 2x0,75 MM² 0,5/1,5 243
15193422 SPIREX-400 P/03 2x0,75 MM² 1/3 243
15193423 SPIREX-400 P/03 2x0,75 MM² 1,5/4,5 243
15193424 SPIREX-400 P/03 2x0,75 MM² 2/6 243
15193431 SPIREX-400 P/03 3G0,75 MM² 0,5/1,5 243
15193432 SPIREX-400 P/03 3G0,75 MM² 1/3 243
15193433 SPIREX-400 P/03 3G0,75 MM² 1,5/4,5 243
15193434 SPIREX-400 P/03 3G0,75 MM² 2/6 243
15193441 SPIREX-400 P/03 4G0,75 MM² 0,5/1,5 243
15193442 SPIREX-400 P/03 4G0,75 MM² 1/3 243
15193443 SPIREX-400 P/03 4G0,75 MM² 1,5/4,5 243
15193444 SPIREX-400 P/03 4G0,75 MM² 2/6 243
15193451 SPIREX-400 P/03 5G0,75 MM² 0,5/1,5 243
15193452 SPIREX-400 P/03 5G0,75 MM² 1/3 243
15193453 SPIREX-400 P/03 5G0,75 MM² 1,5/4,5 243
15193454 SPIREX-400 P/03 5G0,75 MM² 2/6 243
15193461 SPIREX-400 P/03 7G0,75 MM² 0,5/1,5 243
15193462 SPIREX-400 P/03 7G0,75 MM² 1/3 243
15193463 SPIREX-400 P/03 7G0,75 MM² 1,5/4,5 243
15193464 SPIREX-400 P/03 7G0,75 MM² 2/6 243
15193471 SPIREX-400 P/03 12G0,75 MM² 0,5/1,5 243
15193472 SPIREX-400 P/03 12G0,75 MM² 1/3 243
15193481 SPIREX-400 P/03 18G0,75 MM² 0,5/1,5 243
15193482 SPIREX-400 P/03 18G0,75 MM² 1/3 243
15193521 SPIREX-400 P/03 2x1 MM² 0,5/1,5 243
15193522 SPIREX-400 P/03 2x1 MM² 1/3 243
15193523 SPIREX-400 P/03 2x1 MM² 1,5/4,5 243
15193524 SPIREX-400 P/03 2x1 MM² 2/6 243
15193531 SPIREX-400 P/03 3G1 MM² 0,5/1,5 243
15193532 SPIREX-400 P/03 3G1 MM² 1/3 243
15193533 SPIREX-400 P/03 3G1 MM² 1,5/4,5 243
15193534 SPIREX-400 P/03 3G1 MM² 2/6 243

CÂBLE VDE
Code article Désignation Pages

NYCY
15090794 NYCY 2X1,5/1,5 MM² 233
15090795 NYCY 2X2,5/2,5 233
15090925 NYCY 2X4/4 MM² 233
15090326 NYCY 2X6/6 MM² 233
15090954 NYCY 2X10/10 MM² 233
15090729 NYCY 2X16/16 MM²  233
15090796 NYCY 3X1,5/1,5 MM² 233
15090736 NYCY 3X2,5/2,5 MM² 233
MOQ NYCY 3X2,5/10 MM² 233
15090743 NYCY 3X4/4 MM² 233
15090708 NYCY 3X6/6 MM² 233
15090710 NYCY 3X10/10 MM² 233
15090745 NYCY 3X16/16 MM² 233
15090728 NYCY 4X1,5/1,5 MM² 233
15090704 NYCY 4X2,5/2,5 MM² 233
15090734 NYCY 4X4/4 MM²  233
15090709 NYCY 4X6/6 MM² 233
MOQ NYCY 4X10/10 MM² 233
MOQ NYCY 4X16/16 MM² 233
15090096 NYCY 5X1,5/1,5 MM² 233
15090797 NYCY 5X2,5/2,5 MM² 233
MOQ NYCY 5X4/4 MM² 233
MOQ NYCY 5X6/6 MM² 234
15090798 NYCY 7X1,5/2,5 MM² 234
15090793 NYCY 7X2,5/2,5 MM² 234
MOQ NYCY 7X4/4 MM² 234
MOQ NYCY 7X6/6 MM² 234
MOQ NYCY 10X1,5/2,5 MM² 234
MOQ NYCY 10X2,5/4 MM² 234
MOQ NYCY 10X4/6 MM² 234
15090802 NYCY 12X1,5/2,5 234
MOQ NYCY 12X2,5/4 MM² 234
MOQ NYCY 12X4/6 MM² 234
MOQ NYCY 14X1,5/2,5 MM² 234
15090799 NYCY 14X2,5/6 MM² 234
MOQ NYCY 16X1,5/4 MM² 234
15090917 NYCY 16X2,5/6 MM² 234
15090919 NYCY 19X1,5/4 MM² 234
MOQ NYCY 19X2,5/6 MM² 234
MOQ NYCY 19X4/10 MM² 234
MOQ NYCY 21X1,5/6 MM² 234
15090918 NYCY 24X1,5/6 MM² 234
MOQ NYCY 24X2,5/10 MM² 234
MOQ NYCY 24X4/10 MM² 234
MOQ NYCY 30X1,5/6 MM² 234
MOQ NYCY 30X2,5/10 MM² 234
MOQ NYCY 40X1,5/10 MM² 234
MOQ NYCY 40X2,5/10 MM² 234
MOQ NYCY 52X1,5/10 MM² 234
MOQ NYCY 52X2,5/10 MM² 234
MOQ NYCY 61X1,5/10 MM² 234
MOQ NYCY 61X2,5/10 MM² 234

NYCWY
MOQ NYCWY 1x95RM/50 MM² 235
MOQ NYCWY 1x240RM/120 MM² 235
15090954 NYCWY 2x10/10 MM² 235
MOQ NYCWY 2x16/16 MM² 235
MOQ NYCWY 2x16RM/16 MM² 235
MOQ NYCWY 2x25/16 MM² 235
MOQ NYCWY 2x25/25 MM² 235
MOQ NYCWY 2x50RM/25 MM² 235
15090710 NYCWY 3x10/10 MM² 235
15090745 NYCWY 3x16/16 MM² 235
15090744 NYCWY 3x25/16 MM² 235
MOQ NYCWY 3x35/16 MM² 235
15090780 NYCWY 3x50/25 MM² 235
15090721 NYCWY 3x70/35 MM² 235
15090706 NYCWY 3x95/50 MM² 235
15090723 NYCWY 3x120/70 MM² 235
15090781 NYCWY 3x150/70 MM² 235
15090718 NYCWY 3x185/95 MM² 235
15090719 NYCWY 3x240/120 MM² 236
15090800 NYCWY 3x25/25 MM² 236
15090738 NYCWY 3x35/35 MM² 236
15090732 NYCWY 3x50/50 MM² 236
15090733 NYCWY 3x70/70 MM² 236
15090705 NYCWY 3x95/95 MM² 236
15090741 NYCWY 3x120/120 MM² 236
15090787 NYCWY 3x150/150 MM² 236
MOQ NYCWY 3x300/150 MM² 236
15090711 NYCWY 4x10/10 MM² 236
15090727 NYCWY 4x16/16 MM² 236
MOQ NYCWY 4x16RM/16 MM² 236
15090726 NYCWY 4x25/16 MM² 236
15090725 NYCWY 4x35/16 MM² 236
15090720 NYCWY 4x50/25 MM² 236
15090792 NYCWY 4x70/35MM² 236
15090717 NYCWY 4x95/50 MM² 236
15090953 NYCWY 4x120/70 MM² 236
15090955 NYCWY 4x150/70 MM² 236
15090724 NYCWY 4x185/95 MM² 236
15090327 NYCWY 4x240/120 MM² 236
MOQ NYCWY 4x300/150 MM² 236
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ANNEXES

Code article Désignation Pages
14612634 NA2XS2Y 1x120/16 6/10KV 266
14612644 NA2XS2Y 1x150/25 6/10KV 266
14612654 NA2XS2Y 1x185/25 6/10KV 266
14612664 NA2XS2Y 1x240/25 6/10KV 266
14612674 NA2XS2Y 1x300/25 6/10KV 266
14612684 NA2XS2Y 1x400/35 6/10KV 266
14612694 NA2XS2Y 1x500/35 6/10KV 266
14612704 NA2XS2Y 1x630/35 6/10KV 266

NA2XS2Y 12/20 (24) kV
14612714 NA2XS2Y 1x35/16 12/20KV 267
14612724 NA2XS2Y 1x50/16 12/20KV 267
14612734 NA2XS2Y 1x70/16 12/20KV 267
14612744 NA2XS2Y 1x95/16 12/20KV 267
14612754 NA2XS2Y 1x120/16 12/20KV 267
14612764 NA2XS2Y 1x150/25 12/20KV 267
14612774 NA2XS2Y 1x185/25 12/20KV 267
14612784 NA2XS2Y 1x240/25 12/20KV 267
14612794 NA2XS2Y 1x300/25 12/20KV 267
14612804 NA2XS2Y 1x400/35 12/20KV 267
14612814 NA2XS2Y 1x500/35 12/20KV 267
14612824 NA2XS2Y 1x630/35 12/20KV 267
14612834 NA2XS2Y 1x800/35 12/20KV 267

NA2XS2Y 18/30 (36) kV
14612844 NA2XS2Y 1x50/16 18/30KV 268
14612854 NA2XS2Y 1x70/16 18/30KV 268
14612864 NA2XS2Y 1x95/16 18/30KV 268
14612874 NA2XS2Y 1x120/16 18/30KV 268
14612884 NA2XS2Y 1x150/25 18/30KV 268
14612894 NA2XS2Y 1x185/25 18/30KV 268
14612904 NA2XS2Y 1x240/25 18/30KV 268
14612914 NA2XS2Y 1x300/25 18/30KV 268
14612924 NA2XS2Y 1x400/35 18/30KV 268
14612934 NA2XS2Y 1x500/35 18/30KV 268
14612944 NA2XS2Y 1x630/35 18/30KV 268

NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV
14612964 NA2XS(F)2Y 1x50/16 6/10KV 269
14612974 NA2XS(F)2Y 1x70/16 6/10KV 269
14612984 NA2XS(F)2Y 1x95/16 6/10KV 269
14612994 NA2XS(F)2Y 1x120/16 6/10KV 269
14613004 NA2XS(F)2Y 1x150/25 6/10KV 269
14613014 NA2XS(F)2Y 1x185/25 6/10KV 269
14613024 NA2XS(F)2Y 1x240/25 6/10KV 269
14613034 NA2XS(F)2Y 1x300/25 6/10KV 269
14613044 NA2XS(F)2Y 1x400/35 6/10KV 269
14613054 NA2XS(F)2Y 1x500/35 6/10KV 269
14613064 NA2XS(F)2Y 1x630/35 6/10KV 269
14613074 NA2XS(F)2Y 1x800/35 6/10KV 269
14613084 NA2XS(F)2Y 1x1000/35 6/10KV 269

NA2XS(F)2Y 12/20 (24) kV
14613094 NA2XS(F)2Y 1x50/16 12/20KV 270
14613104 NA2XS(F)2Y 1x70/16 12/20KV 270
14613114 NA2XS(F)2Y 1x95/16 12/20KV 270
14613124 NA2XS(F)2Y 1x120/16 12/20KV 270
14613134 NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20KV 270
14613144 NA2XS(F)2Y 1x185/25 12/20KV 270
14613154 NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20KV 270
14613164 NA2XS(F)2Y 1x300/25 12/20KV 270
14613174 NA2XS(F)2Y 1x400/35 12/20KV 270
14613184 NA2XS(F)2Y 1x500/35 12/20KV 270
14613194 NA2XS(F)2Y 1x630/35 12/20KV 270
14613204 NA2XS(F)2Y 1x800/35 12/20KV 270
14613214 NA2XS(F)2Y 1x1000/35 12/20KV 270

NA2XS(F)2Y 18/30 (36) kV
14613224 NA2XS(F)2Y 1x50/16 18/30KV 271
14613234 NA2XS(F)2Y 1x70/16 18/30KV 271
14613244 NA2XS(F)2Y 1x95/16 18/30KV 271
14613254 NA2XS(F)2Y 1x120/16 18/30KV 271
14613264 NA2XS(F)2Y 1x150/25 18/30KV 271
14613274 NA2XS(F)2Y 1x185/25 18/30KV 271
14613284 NA2XS(F)2Y 1x240/25 18/30KV 271
14613294 NA2XS(F)2Y 1x300/25 18/30KV 271
14613304 NA2XS(F)2Y 1x400/35 18/30KV 271
14613314 NA2XS(F)2Y 1x500/35 18/30KV 271
14613324 NA2XS(F)2Y 1x630/35 18/30KV 271
14613334 NA2XS(F)2Y 1x800/35 18/30KV 271

Code article Désignation Pages
14611554 N2XS2Y 1x240/25 12/20KV 257
14611564 N2XS2Y 1x300/25 12/20KV 257
14611574 N2XS2Y 1x400/35 12/20KV 257
14611584 N2XS2Y 1x500/35 12/20KV 257
14611594 N2XS2Y 1x630/35 12/20KV 257

N2XS2Y 18/30 (36) kV
14611604 N2XS2Y 1x50/16 18/30KV 258
14611614 N2XS2Y 1x70/16 18/30KV 258
14611624 N2XS2Y 1x95/16 18/30KV 258
14611634 N2XS2Y 1x120/16 18/30KV 258
14611644 N2XS2Y 1x150/25 18/30KV 258
14611654 N2XS2Y 1x185/25 18/30KV 258
14611664 N2XS2Y 1x240/25 18/30KV 258
14611674 N2XS2Y 1x300/25 18/30KV 258
14611684 N2XS2Y 1x400/35 18/30KV 258
14611694 N2XS2Y 1x500/35 18/30KV 258
14611704 N2XS2Y 1x630/35 18/30KV 258

N2XS(F)2Y 6/10 (12) kV
14611714 N2XS(F)2Y 1x50/16 6/10KV 259
14611724 N2XS(F)2Y 1x70/16 6/10KV 259
14611734 N2XS(F)2Y 1x95/16 6/10KV 259
14611744 N2XS(F)2Y 1x120/16 6/10KV 259
14611754 N2XS(F)2Y 1x150/25 6/10KV 259
14911764 N2XS(F)2Y 1x185/25 6/10KV 259
14611774 N2XS(F)2Y 1x240/25 6/10KV 259
14611784 N2XS(F)2Y 1x300/25 6/10KV 259
14611794 N2XS(F)2Y 1x400/35 6/10KV 259
14611804 N2XS(F)2Y 1x500/35 6/10KV 259
14611814 N2XS(F)2Y 1x630/35 6/10KV 259

N2XS(F)2Y 12/20 (24) kV
MOQ N2XS(F)2Y 1x35/16 12/20KV 260
14611824 N2XS(F)2Y 1x50/16 12/20KV 260
14611834 N2XS(F)2Y 1x70/16 12/20KV 260
14611844 N2XS(F)2Y 1x95/16 12/20KV 260
14611854 N2XS(F)2Y 1x120/16 12/20KV 260
14611864 N2XS(F)2Y 1x150/25 12/20KV 260
14611874 N2XS(F)2Y 1x185/25 12/20KV 260
14611884 N2XS(F)2Y 1x240/25 12/20KV 260
14611894 N2XS(F)2Y 1x300/25 12/20KV 260
14611904 N2XS(F)2Y 1x400/35 12/20KV 260
14611914 N2XS(F)2Y 1x500/35 12/20KV 260
14611924 N2XS(F)2Y 1x630/35 12/20KV 260

N2XS(F)2Y 18/30 (36) kV
14611934 N2XS(F)2Y 1x50/16 18/30KV 261
14611944 N2XS(F)2Y 1x70/16 18/30KV 261
14611954 N2XS(F)2Y 1x95/16 18/30KV 261
14611964 N2XS(F)2Y 1x120/16 18/30KV 261
14611974 N2XS(F)2Y 1x150/25 18/30KV 261
14611984 N2XS(F)2Y 1x185/25 18/30KV 261
14611994 N2XS(F)2Y 1x240/25 18/30KV 261
14612004 N2XS(F)2Y 1x300/25 18/30KV 261
14612014 N2XS(F)2Y 1x400/35 18/30KV 261
14612024 N2XS(F)2Y 1x500/35 18/30KV 261
14612034 N2XS(F)2Y 1x630/35 18/30KV 261

N2XSEY 6/10 (12) kV
14612204 N2XSEY 3x35/16 6/10KV 262
14612214 N2XSEY 3x50/16 6/10KV 262
14612224 N2XSEY 3x70/16 6/10KV 262
14612234 N2XSEY 3x95/16 6/10KV 262
14612244 N2XSEY 3x120/16 6/10KV 262
14612254 N2XSEY 3x150/25 6/10KV 262
14612264 N2XSEY 3x185/25 6/10KV 262
14612274 N2XSEY 3x240/25 6/10KV 262

NA2XSY 6/10 (12) kV
14612284 NA2XSY 1x50/16 6/10KV 263
14612294 NA2XSY 1x70/16 6/10KV 263
14612304 NA2XSY 1x95/16 6/10KV 263
14612314 NA2XSY 1x120/16 6/10KV 263
14612324 NA2XSY 1x150/25 6/10KV 263
14612334 NA2XSY 1x185/25 6/10KV 263
14612344 NA2XSY 1x240/25 6/10KV 263
14612354 NA2XSY 1x300/25 6/10KV 263
14612364 NA2XSY 1x400/35 6/10KV 263
14612374 NA2XSY 1x500/35 6/10KV 263
MOQ NA2XSY 1x630/35 6/10KV 263

NA2XSY 12/20 (24) kV
14612394 NA2XSY 1x50/16 12/20KV 264
14612404 NA2XSY 1x70/16 12/20KV 264
14612414 NA2XSY 1x95/16 12/20KV 264
14612424 NA2XSY 1x120/16 12/20KV 264
14612434 NA2XSY 1x150/25 12/20KV 264
14612444 NA2XSY 1x185/25 12/20KV 264
14612454 NA2XSY 1x240/25 12/20KV 264
14612464 NA2XSY 1x300/25 12/20KV 264
14612474 NA2XSY 1x400/35 12/20KV 264
14612484 NA2XSY 1x500/35 12/20KV 264

NA2XSY 18/30 (36) kV
14612494 NA2XSY 1x50/16 18/30KV 265
14612504 NA2XSY 1x70/16 18/30KV 265
14612514 NA2XSY 1x95/16 18/30KV 265
14612524 NA2XSY 1x120/16 18/30KV 265
14612534 NA2XSY 1x150/25 18/30KV 265
14612544 NA2XSY 1x185/25 18/30KV 265
14612554 NA2XSY 1x240/25 18/30KV 265
14612564 NA2XSY 1x300/25 18/30KV 265
14612574 NA2XSY 1x400/35 18/30KV 265
14612584 NA2XSY 1x500/35 18/30KV 265
14612594 NA2XSY 1x630/35 18/30KV 265

NA2XS2Y 6/10 (12) kV
14612604 NA2XS2Y 1x50/16 6/10KV 266
14612614 NA2XS2Y 1x70/16 6/10KV 266
14612624 NA2XS2Y 1x95/16 6/10KV 266
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